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Opis przedmiotu zamowienia

dla czesci 4

Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny, posiada¢ niezbedne instrukcje
umozliwiajace spetnianie swoich funkcji. Sprzet musi by¢ wolny od
obcigzen prawami osob trzecich; posiada¢ dotagczone niezbedne instrukcje
i materiaty dotyczace uzytkowania w jezyku polskim (preferowany) lub
angielskim. Sprzet powinien by¢ kompletny posiadajacy wszelkie kable,
podzespoty itp., niezbedne do jego prawidtowego uzytkowania, gotowy do
uruchomienia i uzytkowania bez dodatkowych zakupow. Wszystkie
dostarczone urzadzenia powinny byc¢ fabrycznie nowe, posiadac¢ wszelkie
certyfikaty zezwalajace na sprzedaz na terenie Unii Europejskiej oraz

pochodzi¢ z oficjalnych kanatéw sprzedazy producenta.

1. Zasilacz awaryjny UPS - 1 sztuka

Wymagane minimalne
Nazwa komponentu )
parametry techniczne

Topologia UPS Podwojnej konwersji (online)

Maksymalna mozliwa do 11 kVA

konfiguracji moc

Moc rzeczywista 10000 W

Przebieg falowy

Czysty sinus

Napiecie operacyjne wejscia | Min. 176 v

Napiecie operacyjne wejscia | Maks. 276 V

Napiecie operacyjne wyjscia | Maks. 200 V




Napiecie operacyjne wyjsécia | Min. 240 V
Liczba faz wej$ciowych 1

Ilos¢ gniazd sieciowych Min. 5 gniazd
Liczba portéw USB 2.0 Tak
Technologia baterii Otowiany (VRLA)
Typowy czas podtrzymania Min. 13 minut
przy potowie obcigzenia

Akumulatory wymieniane Tak

podczas pracy

Automatyczny test baterii Tak

Uktad Rackmount/Tower
Pojemnos¢ stelaza Do 6U

Typ wyswietlacza LCD

Diody LED Tak

Bezpieczenstwo

Minimum: IEC/EN 62040-1, UL
1778

Certyfikaty

Minimum (lub réwnowazne):
IEC/EN 62040-1, UL 1778,
IEC/EN 62040 -2, FCC Class A,
IEC/EN 62040-3 (Performance),
CE, CB report (TUV)




