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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Mikulczycka
1/45232411-6 | Kanalizacja deszczowa
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 2,400
d.1/0119-03 réwninnym
2,40 km 2,400
RAZEM 2,400
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na od-|m3 7 350,000
d.1/0212-12 z.  |ktad w gruncie kat. IV - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
sz.2.3.2
9903-03
2100*1,0"3,5 m3 7 350,000
RAZEM 7 350,000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 2 100,000
d.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznymkat. I1l-
IV; gtebokosé do 3.0 m
600%1,0*3,5 m3 2 100,000
RAZEM 2 100,000
4/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3 6 750,000
d.1/0312-0603 |szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. V-VI
2700*1,0*2,5 m3 6 750,000
RAZEM 6 750,000
5 Odwéz ziemi wraz z kosztami sktadowania - odlegto$¢ do ustalenia przez wy- |m3 2 700,000
d.1|kalk. wtasna |konawce
poz.2+poz.3-poz.4 m3 2 700,000
RAZEM 2 700,000
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2 5 500,000
d.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
5500 m2 5 500,000
RAZEM 5 500,000
7|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich piasek m3 810,000
d.1/0511-01
0,3*1*2700 m3 810,000
RAZEM 810,000
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN 8 taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m 2 050,000
d.1/0408-03
2050 m 2 050,000
RAZEM 2 050,000
9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 190,000
d.1/0408-04
190 m 190,000
RAZEM 190,000
10|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud. 51,000
d.1/0513-01 o gtebok. 3m z prefabrykowanym dnem.Wtaz z zeliwa sferoidalneg kl.
D400,pierscien odciazajacy
51 stud. 51,000
RAZEM 51,000
11|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 450 mm technikg diamentowa w [cm 160,140
d.1/0101-07 betonie zbrojonym
3,14*51 cm 160,140
RAZEM 160,140
12|KNR-W 2-18 | Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - beton w pachwinach kanatow m3 76,867
d.1/0512-01
3,14*1,2*0,4*51 m3 76,867
RAZEM 76,867
13|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt 280,000
d.1/0421-03 zewn. 200 mm
280 szt 280,000
RAZEM 280,000
14| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt 45,000
d.1/0421-04/05 |zewn. 300 mm - interpolacja
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
15|KNR-W 2-18 | Przejsécie przez $ciany komor tulejami szt 102,000
d.1/0527-01
102 szt 102,000
RAZEM 102,000
16|KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt. 53,000
d.1/0625-01 kiem i syfonem
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
17|KNR 2-18  |Wpust deszczowy jezdniowy szt. 53,000
d.1/0625-02
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
18/KNR 2-18 Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m3 42,000
d.1/0627-01
42 m3 42,000
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RAZEM 42,000
19/KNR 2-14  |Wykonanie oktadziny skarpy z ptyta betonowa azurowa 60*40*8 m2 120,000
d.1/0707-04
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
20 Wiaczenie do istniejacej kanalizacji wraz z pracami towarzyszacymi kpl 1,000
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21 Wykonanie wylotu konalizacji wraz z pracami towarzyszacymi kpl 5,000
d.1
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3 35,000
d.1/0609-07 pie z gotowego kruszywa
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
23|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna piasek w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3 35,000
d.1/0609-07 kruszywa
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
24 Drenaz - pvc 113/125 m 40,000
d.1|kalk. wtasna
40 m 40,000
RAZEM 40,000
25|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2 200,000
d.1/0101-03 szer.3,2m
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
26|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.273*10 mm dla sieci gazowej m 150,000
d.1/0119-04
150 m 150,000
RAZEM 150,000
27|KNR-W 2-19 |Uszczelnienie konca rury ochronnej -manszety szt. 6,000
d.1/0411-01
analogia
<$r.273 mm>6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z DVK wraz z pracami ziemnymi i montazem oraz ze/m 400,000
d.1/0303-01 wszystkimi pracami towarzyszacymi - siec nN
400 m 400,000
RAZEM 400,000
29|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1 28,000
d.1/0706-02 préb.
28 odc. -1 28,000
préb.
RAZEM 28,000
30/KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1 32,000
d.1/0706-04 préb.
32 odc. -1 32,000
prob.
RAZEM 32,000
2/45232411-6 |Kanat technologiczny
31 Wykonanie kanatu technologicznego wraz z pracami towarzyszacymi mb 2 090,000
d.2
2090 mb 2 090,000
RAZEM 2 090,000
32 Wykonanie studni kanatu technologicznego wraz z pracami towarzyszacymi kpl. 42,000
d.2 SKR 1
42 kpl. 42,000
RAZEM 42,000
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