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NAZWA PROJEKTU

BIERUNSKIE SZKOtY PODSTAWOWE DOSTEPNE DLA WSZYSTKICH
W RAMACH PROJEKTU DOSTEPNA SZKOtA

ADRES INWESTYCII

SZKOtA PODSTAWOWA NR 1
ul. Krakowska 30
43-150 Bierun
ul. Licealna 17a
43-150 Bierun Stary
SZKOtA PODSTAWOWA NR 3
ul. Weglowa 11
43-155 Bierun Nowy
ul. Warszawska 294
43-155 Bierun Nowy

NAZWY | KODY

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45442100-8 — Roboty malarskie
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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STO SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

SST SZCZEGOEWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-1 Dojscia i dojazdy —SP3 Warszawska
SST-2 Roboty malarskie

SST-3 Balustrady

SST-4 Posadzki
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STO SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI | ODBIORU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z poprawg dostepnosci szkot
podstawowych funkcjonujagcych w gminie Bierun poprzez eliminowanie barier
architektonicznych, technicznych, edukacyjno-spotecnych w ramach projektu Bierunskie
Szkoty Podstawowe dostepne dla wszystkich - Dostepna Szkota.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuigcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
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1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezagcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.22. budowie drogowej — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem stanowigcy catosc
techniczno uzytkowa albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (mostowy korpus ziemny).

1.4.23. chodniku — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.24. drogi — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.25. drogi tymczasowej (montazowej) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.26. dokumentacji powykonawczej— dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robot wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27.konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia skfadajacy sie w ogdlnym podziale z dwdch pakietéw warstw: Warstw gdrnych
konstrukcji nawierzchni oraz Warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja, SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dwa egzemplarze dokumentacji przetargowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja przetargowa

Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje: dostarczong
przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z SST.

Wielkosci okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z SST i maja

wptyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

-  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Nie dotyczy

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materia-
téw.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z opisem, wymaganiami
SST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot przekazanych przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robdét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie z SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajagc w to personel, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow

oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatéw i robdt

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo, jezeli zajdzie taka koniecznos¢. Zaleca sie stosowanie

statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
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elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do

badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia

jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.

Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéow i robdt z wymaganiami SST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normga lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajacego.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce

dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z Dokumentacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiarédw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar zakoriczonych robét bedzie przeprowadzany z cze$cig wymagang w celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym umowa.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdét wymagajg
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie z warunkami umowy

Obowigzujagcg forma wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamowienia oraz ofertag Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bedzie wynagrodzenie
ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Strona 11



BIERUNSKIE SZKOtY PODSTAWOWE DOSTEPNE DLA WSZYSTKICH
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BIERUNSKIE SZKOtY PODSTAWOWE DOSTEPNE DLA WSZYSTKICH
W RAMACH PROJEKTU DOSTEPNA SZKOtA

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45442100-8 — Roboty malarskie

SST-1 Dojscia i dojazdy —SP3 Warszawska
SST-3.1. Rozbidrka elementéw drég i chodnikéw
SST-3.2. Wykopy w gruntach niespoistych
SST-3.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza
SST-3.4. Warstwy dolne konstrukcji z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie
SST-3.5. Warstwy gdrne konstrukcji z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie
SST-3.6. Podbudowa z betonu cementowego
SST-3.7. Nawierzchnia z kostki betonowej
SST-3.8. Krawezniki i obrzeza betonowe
SST-2 Roboty malarskie
SST-3 Balustrady
SST-4 Posadzki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1
Dojscia i dojazdy-rozbidrka elementéw drég i chodnikdw

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i chodnikdw w rejonie
wejscia do budynku SP3 ul. Warszawska 294.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiérka dojsé szkoty SP3 ul. Warszawska 294.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- rozbidrkg nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 lub 6¢cm *,

- rozbiérkg podbudowy z kruszywa kamiennego grubosci do 60cm *,

- rozbidrkg nawierzchni z kruszywa kamiennego grubosci do 20cm *,

- rozbiorka kraweznikéw i obrzezy,

- rozbiorka taw pod krawezniki i obrzeza,

- zatadunkiem gruzu i materiatow z rozbidrki,

- wywiezieniem gruzu i/lub materiatéw z rozbiorki na sktadowisko miejskie, wtasne lub
sktadowisko zamawiajgcego,

- odptatnoscig za sktadowanie materiatdw odpadowych — utylizacja,

*) Grubosci rozbieranych warstw mogg rézni¢ sie od podanych wyzej, a takze od podanych
w przedmiarach, gdyz pomiary grubosci tych warstw dla potrzeb sporzadzenia dokumentacji
projektowej, wykonane zostaty punktowo. Nie pozwolito to na bardziej precyzyjne
okreslenie grubosci istniejgcych warstw pomiedzy badanymi punktami.

Ewentualne rdznice grubosci warstw pomiedzy przedmiarem, a stanem faktycznym nie
mogg by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy, nie moze by¢ rowniez podstawg
do wstrzymania lub opdznienia robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STO- ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
podstawowaq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w
SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki stajg sie wiasnosciag Wykonawcy i jest on zobowigzany do usuniecia
tych materiatow z terenu robot, wyjatek stanowia Istniejgce krawezniki kamienne, kostka
kamienna, klinkier drogowy, destrukt po frezowaniu nawierzchni asfaltowych, elementy
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zeliwne oraz bedgce w zadowalajacym stanie takie materiaty jak: krawezniki betonowe,
kostka brukowa betonowa, elementy oznakowania i/lub elementy bezpieczenstwa ruchu,
ktére przewidziano do ponownej zabudowy (odzysk), lub do ztozenia ich w magazynie
Zamawiajgcego. Z uwagi na powyzsze, podczas rozbidérki nalezy zachowal szczegdlna
ostroznosc, a uzyskany materiat przewiez¢ nalezy w miejsce ustalone z Inzynierem i utozy¢ w
odpowiedni sposdb.

Ponadto przewiduje sie odzysk materiatdw (kruszyw) uzyskanych z rozbidrek nawierzchni,
ktore wykorzysta¢ bedzie mozna jako podsypki, obsypki badz gornych warstw nasypu,
uzupetnienia istniejgcych nawierzchni gruntowych i podtozy pod pobocza.

Przydatnos$¢ elementéw/materiatéw z rozbidrki do ponownej zabudowy, miejsce oraz
sposéb ich wbudowania kazdorazowo oceni Inzynier podczas ogledzin materiatu na
budowie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do rozbidrki.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka nawierzchni i elementow drég moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej oraz inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochdéd wiezowy z balkonem,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki,

- inny sprzet do robdt recznych jak mioty, kilofy itp.

- frezarka(i) do nawierzchni bitumicznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nawierzchni oraz elementdw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z STWIORB lub wskazanych przez
Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozina wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
STWIORB lub przez Inzyniera.
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Elementy i materiaty z rozbidrki stajg sie wtasnoscia Wykonawcy (z zastrzezeniem p. 2.1.) i
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Petnowartosciowe elementy zgodnie z p. 2.1. pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego.
Materiaty te nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég i chodnikdw znajdujgce sie w
miejscach, gdzie beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢é tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w STWiORB ,,SST-1 HUMUSOWANIE TERENU | OBSIANIE TRAWA”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. Wszystkie elementy roboét
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Przyjeto rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.
U. Nr 112, poz. 1206),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub
ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii
matych i srednich przedsiebiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddéw.
(Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywacé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby.
(Dz. U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcoéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;j i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz.
639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach. (Dz. U. Nr 132,
poz. 622),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1.2.
Dojscia i dojazdy-wykopy w gruntach nieskalistych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét ziemnych-wykopdéw
w gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- wykopow w gruntach nieskalistych,

-profilowanie skarp i dna rowu,

- transport humusu na wysypisko,

- transport gruntu na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokos$¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$é na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srédkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow niespoistych
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
podstawowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w
SST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzowaé sie grupg nosnosci G1 Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
2.1. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow stajg sie wiasnosciag Wykonawcy i powinny
by¢ wywiezione poza obszar pasa drogowego.
Kruszywo do ewentualnej warstwy odziarniajacej
Do wykonania warstwy doziarniajacej stosowany bedzie materiat kamienny naturalny,
pohutniczy, lub materiat z recyklingu np. gruz betonowy; Bedzie to materiat
niewysadzinowy, kapilarnos¢ birena Hkb<1,0, o uziarnieniu od 16 (lub 31,5) do 63 (lub
wiecej, max 120)mm. Wskaznik roznoziarnistosci materiatu jw.(wg 1.4.14) powinien wynies¢
co najmniej: D60/D10 > 4. Nalezy réwniez rozwazy¢é mozliwos¢ zastosowania materiatéw
uzyskanych z rozbidrek warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Ocene przydatnosci materiatu do wykonania warstwy doziarniajacej podejmie Inzynier na
podstawie przedtozonych przez Wykonawce wynikdw badan laboratoryjnych, badz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw z odcinka prébnego.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci Materiatu:

- Sktad granulometryczny,

- Wilgotnos¢ optymalng, i maksymalng gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywanie robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopdw powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki,

- fadowarki,

- spycharki,

- samochody do wywozu gruntow,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Projektu technologii zabezpieczenia i
odwodnienia wykopdw w czasie robot ziemnych.

5.2. Zasady prowadzenie robét

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, w tym w szczegdlnosci w przypadku gtebokich wykopéw do 3m,
zabezpieczenia $cian petnymi lub azurowymi deskowaniami.

Naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentac;ji Projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopdéw kontrolnych i zabezpieczenia
istniejacych sieci w przypadku kolizji np. poprzez zastosowanie konstrukcji podwieszen dla
kabli lub kanatéw.

5.3. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z
wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przekopdw, rowdw i innych tymczasowych
konstrukcji koniecznych do odwodnienia terenu lub wykonania uje¢ wody tak, aby teren
prowadzenia robot nawierzchniowych byt zawsze suchy. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach | miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I Minimalna wartos¢ I

dia KR 1-2 dla KR 3-7
Zageszczenie - gdy na powierzchni robot ziemnych Projekt przewiduje wykonanie ulepszenia podioza:

1. Dno wykopu na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych

zaggszezenie podioza powinno wynosic: 0,98 1,00

1a. W przypadku braku parametrow jw. | zastosowaniu do wzmocnienia
podioza gruntowego metoda stabilizacji chemiczne] In situ” (w migjscu) - to w w.
po wykonaniu walowania_tej stabilizowane] warstwy, zageszczenie powinno
odpowiadac parametrom:
1b. W przypadku braku parametrow jw. 1., a dokumentagja przewiduje
wykonanie na podiozu warstwy wzmocnienia z betonu popiotowego lub 095 097
kruszywa stabilizowanego cementem, to przed utoZeniem te] warstwy
zageszczenie podioza powinno wynosic:

Zageszczenie - gdy na powierzchni robot ziemnych Projekt nie przewiduje wykonania ulepszenia podloza

i powierzchnia robot ziemnych jest jednoczesnie podiozem konstrukcji nawierzchni:

2. Dnowykopu gdy stanowi jednoczesnie podioze pod w-wy konstrukcyjne. 100 dla KR34 1,00,
i dla KR5-7 1,03,

2a. W przypadku braku parametrow jw. decyzje o sposobie wzmocnienia

podejmuje InZynier. wg InZyniera wq InZyniera
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ lub
doprowadzi¢ w inny sposdb do wartosci Is, podanych w tablicy 2.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 2 nie mogg byé osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza (zgodnie z dokumentacjg projektowa ), umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Nalezy réwniez spetni¢ wymagania nosnosci warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych
na podstawie pomiaru wtérnego modutfu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205 zafacznik B
(pomiar ptytg VSS). Parametry nos$nosci okresla Tablica Nr 3.

Tablica 3. Wartosc wiérnego modutu odksztatcenia (Ez).

Minimalna wartos¢ | Minimalna wartosc

Strefa korpusu modutu E2 dla KR |modutu E2 dla KR 3-6
1-2
Zageszczenie - gdy na powierzchni robét ziemnych Projekt przewiduje wykonanie ulepszenia podioza:
1. Dno wykopu na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robat ziemnych
nosnosé podioza powinna wynosic: 60 80

1a. W przypadku braku parametrow jw. 1 zastosowaniu do wzmacnienia podtoza

gruntowego metods stabilizacji chemiczne) In situ” (w migjscu) - to po w. jw.
wykonaniu wafowania_tej stabilizowane] warstwy, nosnos¢ powinna odpowiadac
parametrom:

1b. W przypadku braku parametrow jw. 1. , a dokumentacja przewiduje
wykonanie na podiozu warstwy wzmocnienia z betonu popictowego lub kruszywa nie bada sie nie bada sie
stabilizowanego cementem (Rm=25MPa) to przed uloZeniem te] warstwy
zageszczenie podioza powinno wynosic:

Zageszczenie - gdy na powierzchni robét ziemnych Projekt nie  przewiduje wykonania ulepszenia podioza
i powierzchnia robot ziemnych jest jednocze$nie podlozem konstrukeji nawierzchni:

100 120
2. Dno wykopu gdy stanowi jednoczeénie podioze pod w-wy konstrukcyjne.

2a. W przypadku braku parametrow jw. decyzje o sposobie wzmocnienia wg InZyniera wq InZyniera
podejmuje Inzynier.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola jakosci robodt

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdcié na:

1. sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

2. zapewnienie statecznosci skarp,

3. odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
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4. wykonanie przekopow kontrolnych,

5. doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

6. zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.
6.3 Badania do odbioru korpusu drogowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica
ponizej:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan | pomiarow
1 Pomiar szerckosci korpusu Ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o dlugosci 3m |
2 Pomiar szerckosc dna rowow poziomic4 lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m

3 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu TEYOoEyT,
ziemnego w punktach gléwnych tuku, co 100 m natukach o R

=100 mco 50 mnatukacho R < 100 m

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownoscl powierzehni korpusu el e L

4] FPomiar rgwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podiuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200
korpusu lub dna rowu m oraz w punktach watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej

ulofonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
10 cm.

Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz-3 cmlub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdéznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga
przekraczac¢ 3 cm.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z zatozonym w pkt. 5.2. W przypadku gruntéw dla, ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okredli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-5-02205:1998.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m3) wykonanych robot ziemnych z transportem
urobku na wysypisko z wszystkimi robotami towarzyszgcymi.

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m3) odptatnosci za sktadowanie gruntu z
wszystkimi robotami towarzyszgcymi.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie droég.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-3.3.
Dojscia i dojazdy-profilowanie i zageszczanie podtoza

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt ziemnych-
profilowanie i zageszczanie podtfoza.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem profilowania i zageszczania podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze - grunt rodzimy, grunt nasypowy lub warstwa kruszywa lezgca pod konstrukcjg
nawierzchni siegajgca do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci, na
ktorej naprezenia pionowe od najwiekszych obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02MPa.
Podtoze ulepszone — gdrna warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni, spefniajgce wymagania dla podtoza.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
podstawowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywanie robét

Sprzet budowlany powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw
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Grunt odspojony przy wykonywaniu podfoza nalezy przewozi¢ w sposdb uniemozliwiajacy
wysypywanie sie przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach
samochoddéw na drogi.
W wypadku wystgpienia zanieczyszczania drég przewozonym materiatem Wykonawca
podejmie srodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego
zanieczyszczania droég.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady prowadzenie robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wytgcznie za zgodga Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.
5.3. Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe.
Podtoze po wykonaniu profilowania powinno zosta¢ zageszczone do uzyskania wartosci
wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podtoza (1)

Minimalna wartos¢ I,

Dla KR 1-2
Podtoze (gruntowe) wykonane wg D.02.01.01 lub warstwa
Z materiatu nasypowego na gtebokosci od 20cm do 50cm 0.98
od powierzchni podtoza ulepszonego :
(podt. konstrukeji nawierzchni).
Podtoze (gruntowe) wykonane wg D.02.01.01, w przypadku
gdy Projekt przewiduje wykonanie na podtozu warstwy 0.95

wzmacniajgcej z betonu popiotowego lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

Podtoze ulepszone (podt. konstrukeji nawierzchni) lub gérna
zamykajaca warstwa nasypu, 1,00
0 grubosci od 0- 20cm
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modufu odksztatcenia dla wiekszosci materiatow i
gruntow nie powinien przekracza¢ 2,2, jednakze wartos¢ modutu wtdrnego powinna
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabelg 2.

Podtoze po wykonaniu profilowania i zageszczeniu powinno uzyska¢ nosnosci okreslona
wtérnym modutem odksztatcenia podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wartosci wtérmego modutu odksztatcenia (E,).

Minimalna wartos¢

Strefa korpusu E, DlaKR 1-2

podtoze (gruntowe) wykonane wg D.02.01.01 lub warstwa z
materiatu nasypowego na gtebokosci od 20 do 50 cm od 60 MPa
powierzchni podfoza konstrukcji nawierzchni.

Podtoze (gruntowe) wykonane wg D.02.01.01, w przypadku
gdy Projekt przewiduje wykonanie na podtozu warstwy
wzmachiajgcej z betonu popiotowego lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

nie bada sie

Podtoze ulepszone (podt. konstrukcji nawierzchni) lub gérna
zamykajgca warstwa nasypu, 80 MPa
0 gruboéci od 0- 20cm

W przypadku wystepowania gruntow spoistych w podtozu, wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia nie bada sie.

Zalegajgce grunty spoiste nalezy doprowadzi¢ do nosnosci nie mniejszej niz podana w
tablicy 1i 2.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W
przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda | wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

- w gruntach niespoistych +- 2%,

- w gruntach mato i Srednio spoistych + 0%, - 2%.

W przypadku wymiany gruntu, nosnosc nalezy badac na warstwie ulepszonego podtoza.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoia

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow dotyczacych cech geometrycznych zageszczenia
wyprofilowanego podfoza podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy wykonaniu profilowania i
zageszczenia podtoza.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Szerokost koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos$c poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki porzeczne *' 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe co20m
5 w osi jezdni i na je] krawedziach, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m
6 Uksztattowanie osi w planie * co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 Zageszczenie, wilgotnodé gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m"
* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych
uwaga; na wjazdach badania wykona¢ wg zalecen Inzyniera

Szerokos¢ profilowanego podtoza — Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze roznié sie od
szerokosci projektowanej wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.Rownos¢ profilowanego podtoza

Rownos¢ podtuzng profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Rownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub stanem istniejgcym z tolerancja +- 0,5 %.

6.2.4.Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podfoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm, +0 cm.

6.2.5.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz  +-5cm.
6.2.6.Zageszczenie podtoza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy I.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku

wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:
1998, zat. B. nie powinna by¢ wieksza od:

- dla gruntéw sypkich lo < 2,2,

- dla gruntéw spoistych lo £ 2,0,

Wartos¢ modutu wtdrnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w tablicy 2.
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Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwosé
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W
przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda | wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

- w gruntach niespoistych  +- 2%,

- w gruntach mato i Srednio spoistych + 0%, - 2%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (lub profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Przyjeto rozliczenie ryczattowe.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réGwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1.4.
Dojscia i dojazdy-warstwy dolne konstrukcji nawierzchni z kruszyw
niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem roboét ziemnych-warstwy
dolne konstrukcji nawierzchni z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- podbudowy pomocniczej z kruszywa CNR, CBR > 60%, KR3-KR4, zawartos¢ pytéw UF12,
uziarnienie 0/31,5 lub 0/63mm, grubos¢ warstwy od 15 do 35 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — warstwa zageszczonej mieszanki
kruszywa naturalnego, sztucznego, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
Podbudowy dzielimy na pomocnicze oraz zasadnicze.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
podstawowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
jest kruszywo famane pochodzenia naturalnego, lub w przypadku podbudowy pomocniczej
dowolne kruszywo kamienne naturalne, sztuczne, spetniajgce wymagania dla takich warstw
okreslone w dalszej czesci nin. STWiORB.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczerh obcych i bez domieszek gliny.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

2.4. Uziarnienie kruszywa

Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej
jednorazowo.

2.5. Krzywe uziarnienia dla mieszanek do warstw podbudowy pomochiczej (
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Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na przedstawionych
rysunkach/wykresach.

Uziarnienie: w zaleznosci od rozmiaru mieszanki (d/D) przesiew mieszanki deklarowany
przez dostawce kruszywa powinien zawieraé sie wewnatrz obszaru SDV Okre$lonego w
diagramach, ktére przedstawiono na Rysunek 1 i Rysunek 2:
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Ryq 1| Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy-pomocniczej
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Rys| 2| Mieszanka niezwigzana 0/63 do warstw podbudowy pomocniczej

2.6. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Badania wedtug Podbudowa pomocnicza
1 [Zestawy sit # wedtug ISO I1SO 565 Zestaw podstawowy + zestaw 1
Uziarnienie kruszywa 0/31,5mm 0/63mm Gc85/15
2 PN-EN 933-1 lub Gf85
>2/31,5mm lub 2/63mm Ga85
3 [Ogolnegranice i tolerancje uziarnienia PN-EN 933-1 GTCNR (NR to jest nie wymaga sie)
kruszywa grubego na sitach posrednich
4 [Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa PN-EN 933-1 GTfNR
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drobnego i o uziarnieniu ciggtym GTaNR
Ksztatt kruszywa grubego:
a) maksymalne wartosci
5 wspotczynnika ptaskosci PN-EN 933-5 FInr
b) maksymalne wartosci
wspotczynnika ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
6 powie_rzchni przekr.u_szonej, lub tamanych, PN-EN 933-5 CNR
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
ksztatcie grubym
Zawartos¢ pytow PN-EN 933-1 Fdelarowana, lecz <=f4
2 a)w ksztatcie grubym
b)ksztatcie drobnym jow. Fdelarowana, lecz <=f12
c)ogdlnie w mieszance jow. UF12
8 |Odpornos¢ na rozdrabnianie PN-EN 1097-2 LA40
9 Odpornos¢ na Scieranie kruszywa grubego PN-EN 1097-2 Mde-delkarowana
(wspotczynnik mikro-Devala)
10 |(Gestos¢ PN-EN 1097-2 deklarowana
11 |Nasigkliwos¢ PN-EN 1097-6 Wecmnr WA242
-skaty magmowe i przeobrazeniowe: F4
12 |Mrozoodpornos$¢ na frakcji kruszywa 8/16 PN-EN 1367-1 - skaty osadowe F10
-kruszywa z recyklingu: F10, lub F25 **
13 [Siarczany rozpuszczane w kwasie PN-EN 1744-1 IASnr
14 |Catkowita zawartos¢ siarki PN-EN 1744-1 Snr
15 [Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego PN-EN 1744-1 V5
16 Rozpad krzemowy w zuzlu wielkopiecowym PN-EN 1744-1 Brak rozpadu
kawatkowym
17 Rozpad zelazowy w zuzlu wielkopiecowym PN-EN 1744-1 Brak rozpadu
kawatkowym
18 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
Srodowiska-wg odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia PN-B06714-12 Brak zanieczyszczen-materiat nie powinien
19 zawierac¢ zadnych ciat obcych tj. plastik, drewno,
szkto itp., mogacych pogorszy¢ wybor koricowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3
20 PN-EN1097-2 [0
Istotne cechy sSrodowiskowe Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/69/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszenia
21 pochodzenia mineralnego, jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych
22 |Wskaznik CBR Callifornia Bering ratio|60
2.7. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywanie robét

Sprzet budowlany powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport materiatéw

Transport kruszywa moze odbywac¢ sie samochodami samowyfadowczymi w sposdb
zabezpieczajagcy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podbudowe pomocniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uktadad
na odpowiednio przygotowanym podfozu.
Jezeli podifoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.4. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci (lub jezeli
dokumentacja przewiduje grubos$¢ liniowo zmienng — wtedy zgodnie z t3 dokumentacjg),
lecz w taki sposéb, aby ostatecznie jej grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosciom
projektowanym. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
5.5. Zageszczenie podbudowy
Podbudowe pomocniczg nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W
ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy
nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.
Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci.
Zageszczenie kontroluje sie ptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia wykonanej i
zageszczonej warstwy.
- nosnos$¢ podbudowy po jej zageszczeniu powinna odpowiada¢ warunkom podanym w
tabeli 2.

Tabela. 2 Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa

Minimalny modut odksztalcenia mierzony
plyta o srednicy 30 cm, MPa
drugie obciazenie, E;

Podbudowa pomocnicza z kruszywa o wskazniku nodnosci wiss Wg Pn-S-06102
nie mniejszym niz

Podbudowy dla KR2

Podbudowa pomocnicza /

> 60%: | i
Warstwa Mrozoochronna S B 80

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu
obcigzenia od 0,25-0,35 MPa, a koncowy nacisk 0,45 MPa.
e) wskaznik zageszczenia lo mierzony ptytg VSS powinien mie¢ wartos$¢ nie wiekszg niz 2,2.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigzajg Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawic Inzynierowi w
celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa
okreslone w pkt.2.3.

6.3.Badania w czasie robdt.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajgca na
robocze; jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 B0
3 Zageszczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wladciwosci kruszywa wg tab. 1 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej
dziennej dziatce roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu - nalezy pobiera¢ 2 prébki z kazdej dziennej dziatki roboczej.
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ wartosci: +0%, -2%.
6.3.3.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2 nalezy
badaé dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tabela 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwosé pomiardw
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownosc podiuzna W sposob ciggty planografem albo co 25 m fatg
3 Réwno$¢ poprzeczna 20 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m na odcinkach prostych i co 10 m na lukach,
6 Uksztattowanie osi w planie® wzdluz krawedzi laczenia po istn.krawedzi i na krawedziach nowej
czesci
7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

6.4.1.Szerokos¢ podbudowy
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Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co
100 m. Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

6.4.2.Rownos¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa fatg zgodnie z BN-68/8931-
04 co 100 m, dopuszczalne nieréwnosci pod fata:

— dla podbudowy pomocniczej: 20 mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100
m; dopuszczalne odchytki pod tatg jw.

6.4.3.Spadki poprzeczne

Kontroli spadkdw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowa z poziomica, co 100 m.
Dopuszczalne odchytki spadku 0,5%.

6.4.4.Rzedne wysokosciowe

Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyiki -
2cm, +1cm.

6.4.5.Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtdwnych lukow poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng gtebokos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne
zageszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubos$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢ zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wfasciwosciach i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy
pomocniczej i/lub warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét dokonuje Inzynier na zasadach okre$lonych w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy
na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:0znaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania
kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$é¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania btekitem metylenowym

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw - Cze$é 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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PN-EN 1367-3 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wifasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie
wyciggow przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢
1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci —
Wprowadzenie i wymagania ogolne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢
2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszczanie aparatem
Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Czes$¢
47: Metody badan dla okredlenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR,
natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych" 2010r. i normy powotane w WT-4.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1.5.
Dojscia i dojazdy-warstwy gdrne konstrukcji nawierzchni z kruszyw
niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem roboét ziemnych-warstwy
gorne konstrukcji nawierzchni z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonaniem:

Podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego tamanego C90/3, CBR>80%, tj. dla KR3-KR7,
wg WT-4-2010 stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31,5 oraz 0/63mm, grubos¢
warstwy 25cm;

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej - 20cm (CRB>=60%)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2.Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — warstwa zageszczonej
mieszanki kruszywa naturalnego, sztucznego, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowej. Podbudowy dzielimy na pomocnicze oraz zasadnicze.

1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w SST "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
podstawowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w
SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
jest kruszywo famane pochodzenia naturalnego, lub w przypadku podbudowy pomocniczej
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dowolne kruszywo kamienne naturalne, sztuczne, spetniajgce wymagania dla takich warstw
okreslone w dalszej czesci nin. STWIiORB.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczerh obcych i bez domieszek gliny.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

2.4. Uziarnienie kruszywa

Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.5. Krzywe uziarnienia dla mieszanek do warstw podbudowy pomocniczej

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na przedstawionych
rysunkach/wykresach.

Zawarto$¢ pytdw oraz zawartos¢ zadziarna okresli¢ nalezy w oparciu o wytyczne GDDKIA
WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, wydanie 2010r.
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2.6. Krzywe uziarnienia dla mieszanek do warstw podbudowy zasadniczej
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Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na przedstawionych
rysunkach/wykresach. Zawartos$¢ pytdow oraz zawartos$¢ nadziarna okresli¢ nalezy w oparciu
o wytyczne techniczne GDDKIA WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, wydanie

2010.
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Rys. 2.. Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

2.7. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wtasciwosci w tabeli 1.

Podbudowa zasadnicza drog o ruchu lekkim i $rednim,

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Badania wedtug | chodnikéw Sciezek rowerowych i wjazdéw do posesji
(KR1-KR2)
1 [Zestawy sit # wedtug ISO I1SO 565 Zestaw podstawowy + zestaw 1
0/31,5mm 0/31,5mm Gc80/20
2 |Uziarnienie kruszywa PN-EN 933-1 lub Gf80
>2/31,5mm Ga75
3 Ogdlne graniceitolera.ncje uziz’a\rnier_ﬂa PN-EN 933-1 GTCNR20/15
kruszywa grubego na sitach posrednich
[Tolerancje typowego uziarnienia GTF10
4 |kruszywa drobnego i o uziarnieniu PN-EN 933-1
. GTa20
ciggtym
Ksztatt kruszywa grubego:
a) maksymalne wartosci
5 wspotczynnika ptaskosci PN-EN 933-4 FI50
b) maksymalne wartosci
wspdtczynnika ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci
6 ziaren o powierz;hni przekrus.zc.mej, lub PN-EN933-5  [C50/30
tamanych, oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w ksztatcie grubym
Zawartos¢ pytow PN-EN 933-1 Fdelarowana, lecz <=f4
7 a)w ksztatcie grubym
b)ksztatcie drobnym jow. Fdelarowana, lecz <=f12
c)ogdlnie w mieszance jow. UF12
8 |0dpornosc na rozdrabnianie PN-EN 1097-2  |LA40
9 Odpornosé na Scieranie kruszywa PN-EN 1097-2  |Mde-delkarowana
grubego (wspotczynnik mikro-Devala)
10 |Gestosé PN-EN 1097-2 |deklarowana
11 |Nasigkliwosé PN-EN 1097-6  |Wcmnr WA242
L " -skaty magmowe i przeobrazeniowe: F4
12 g/l/rloszoodpornosc na frakcji kruszywa PN-EN1367-1 |- skaly osadowe F10
-kruszywa z recyklingu: F10, lub F25 **
13 [Siarczany rozpuszczane w kwasie PN-EN 1744-1  |ASnr
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14 |Catkowita zawartos¢ siarki PN-EN 1744-1  [Snr

15 [Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego PN-EN 1744-1 V5

Rozpad krzemowy w zuzlu

16 wielkopiecowym kawatkowym

PN-EN 1744-1  |Brak rozpadu

Rozpad zelazowy w zuzlu

17 wielkopiecowym kawatkowym

PN-EN 1744-1  |Brak rozpadu

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku do Srodowiska-

18 wg odrebnych przepiséow

PN-EN 1744-3

Brak zanieczyszczen-materiat nie powinien zawierac
19 [Zanieczyszczenia PN-B06714-12 zadnych ciat obcych tj. plastik, drewno, szkto itp.,
mogacych pogorszy¢ wybér koricowy

PN-EN 1367-3
20 [Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1097-2 SBla

Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/69/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrddtach kruszenia pochodzenia
mineralnego, jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badad czy zawartosc¢ substancji niebezpiecznych

21 |[Istotne cechy srodowiskowe

Callifornia Bering

22 |Wskaznik CBR .
ratio

60

2.8. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywanie podbudowy

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Transport kruszywa moze odbywac¢ sie samochodami samowyfadowczymi w sposdb
zabezpieczajagcy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uktada¢ na
odpowiednio przygotowanym podfozu. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by¢ one usuniete wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.4. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci (lub jezeli
dokumentacja przewiduje grubos¢ liniowo zmienng — wtedy zgodnie z t3 dokumentacja),
lecz w taki sposdb, aby ostatecznie jej grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosciom
projektowanym. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
5.5. Zageszczenie podbudowy
Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej
fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy
wykonywac¢ warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;j.
Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.
Zageszczenie kontroluje sie ptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia wykonanej i
zageszczonej warstwy.
a) nosnos¢ podbudowy po jej zageszczeniu powinna odpowiada¢ warunkom podanym w
tabeli 2

Tabela. 2 Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa

Minimalny modut odksztalcenia mierzony
plyta o srednicy 30 cm, MPa
drugie obciazenie, E;

Podbudowa pomocnicza z kruszywa o wskazniku nodnosci wiss Wg Pn-S-06102
nie mniejszym niz

Podbudowy dla KR2

Podbudowa pomocnicza /

> 60%: | i
Warstwa Mrozoochronna S B 80

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu
obcigzenia od 0,25-0,35 MPa, a koncowy nacisk 0,45 MPa.

b) wskaznik zageszczenia lo mierzony ptytg VSS powinien mie¢ wartos¢ nie wiekszg niz 2,2.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc
utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigzajg Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w
celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w pkt.2.3.

6.3.Badania w czasie robét.
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Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajgca na
robocze; jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 B0
3 Zageszczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wladciwosci kruszywa wg tab. 1 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomocg analizy sitowe]. Prébki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy,

przed jej zageszczeniem.
6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu - nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej dziennej dziatki roboczej.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby

Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ wartosci: +0%, -2%.

6.3.3.Wtasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2 nalezy
badaé dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw

Minimalna czestotliwosé pomiardw

1 Szerokosé podbudowy

10 razy na 1 km

2 Rownosc podiuzna W sposob ciggty planografem albo co 25 m fatg

3 Réwno$¢ poprzeczna 20 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m na odcinkach prostych i co 10 m na lukach,

6 Uksztattowanie osi w planie® wzdluz krawedzi laczenia po istn.krawedzi i na krawedziach nowej
czesci

7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

6.4.1.Szerokos¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co
100 m. Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+10cm, -5 cm.
6.4.2.Rownosc¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa fatg zgodnie z BN-68/8931-
04 co 100 m, dopuszczalne nieréwnosci pod fata:

— dla podbudowy pomocniczej: 20 mm.

Kontrola rownosci poprzecznej mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100

m; dopuszczalne odchytki pod tatg jw.
6.4.3.Spadki poprzeczne

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomicg, co 100 m.

Dopuszczalne odchytki spadku 0,5%.
6.4.4.Rzedne wysokosciowe
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Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyiki -
2cm, +1cm.

6.4.5.Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtéwnych lukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng gtebokos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne
zageszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢ zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr szescienny (m3) wykonanego i odebranego
wyroéwnania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy
na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw- Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw- Oznaczenie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci.
PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Czesc 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci-Zageszczenie
aparatem Proctora
ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie— Wymiary nominalne oczek.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw- Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci
PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych —czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN 1367-3, Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych —badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — czes$¢ 1: Analiza chemiczna.
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — czes¢ 3: Przygotowanie
WycCiggow przez wymywanie kruszyw.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM 1997.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1.6.
Dojscia i dojazdy-podbudowa z betonu cementowego
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét ziemnych-warstwy
podbudowy z betonu cementowego.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.
Zakres obejmuje:
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy 8/10 wg PN-EN-206-1
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - cze$¢ nosna konstrukcji nawierzchni, sktadajaca
sie z jednej lub wiekszej liczby warstw z betonu.
1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w SST "Wymagania
ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
podstawowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Beton cementowy

Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkcji powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206-1 [1]

Projektowana klasa wytrzymatosci: - nalezy zastosowac beton(-y) o klasie wytrzymatosci (-
ach) jw. p .1.3.

Receptura mieszanki oraz wyniki badan prébek nalezy przedstawi¢ inzynierowi celem
akceptacji.

2.3. Woda

Woda do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 — najnowsze wydanie.
2.4. Piasek

Piasek do zapraw powinien odpowiadaé PN-EN 13139 — najnowsze wydanie.

2.5. Kruszywo do betonu

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
EN-12620 — najnowsze wyd.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywanie podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek stacjonarnych lub betoniarek - do mieszania sktadnikdw betonu cementowego,
— przewoznych zbiornikdéw na wode,

— listew wibracyjnych oraz wibratoréw wgtebnych,

— zageszczarek ptytowych, ubijakédw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych

— w miejscach gdzie bedzie to mozliwe walcéw wibracyjnych lub statycznych, wzglednie ptyt
wibracyjnych do zageszczania podbudowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie mozina przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Beton w zaleznosci od konsystencji mozna przewozi¢ samochodami samowytadowczymi lub
betonomieszarkami, niezaleznie sposobu transportu nie mozina dopusci¢ do
rozsegregowania sie sktadnikdw mieszanki podczas transportu.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania robét

Konstrukcja i sposdb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
STWIORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy z betonu cementowego,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Uktadanie mieszanki

Podbudowe wykonuje sie w temperaturze + 50C oraz w okresie suchym, ale nie pdzniej niz
do pazdziernika wtgcznie.

Mieszanke nalezy uktada¢ mechanicznie. Mieszanka powinna by¢ utozona Scisle do
przewidzianego profilu podbudowy z zapasem na zageszczenie, okreslonym w czasie
budowy. W celu utrzymania prawidtowego profilu w czasie uktadania i zageszczania oraz w
celu zabezpieczenia krawedzi podbudowy stosuje sie prowadnice lub szalunki state.

5.4. Zageszczanie mieszanki

Zageszczenie mieszanki powinno byé zakonczone w dniu jej ufozenia. Zageszczenie
wykonuje sie w sposéb mechaniczny, np.ptytami wibracyjnymi, lub walcami wibracyjnymi
badZ walcami statycznymi, natomiast punktowo za pomocg wibratoréw wgtebnych.
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Przy krawedziach ptyty szczegdlnie przy potaczeniach z istniejacg konstrukcjg nawierzchni
nalezy dogeszcza¢ mieszanke za pomocg wibratoréw wgtebnych celem lepszego zespolenia
konstrukcji.

Zageszczenie prowadzi sie utrzymujgc wilgotnos$¢ optymalng mieszanki z dopuszczalng
odchytkg + 2%. Wskaznik zageszczenia Is na budowie nie powinien byé mniejszy niz 1,03
maksymalnego zageszczenia.

5.5. Pielegnacja podbudowy

Zageszczong mieszanke poddaje sie pielegnacji jednym z nizej podanych sposobdw, przez:

a) spryskanie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg na 1 m2 podbudowy,

b) spryskanie preparatami powtokowymi, jak przy powierzchniowej pielegnacji betonu,

c) po wstepnym zwigzaniu warstwy betonu utozenie geowtdékniny separacyjno filtracyjnej i
zwilzaniem jej wodg az do uzyskania przez beton okoto 1/3 wytrzymatosci gwarantowane;.
5.6. Ruch budowlany i wykonanie nacie¢ rozprezajgcych betonu

Nie dopusci sie zadnego ruchu technologicznego na utozonej warstwie betonu, jak rowniez
nie bedzie na niej ustawiany sprzet zanim beton nie osiggnie wytrzymatosci 8-10 MPa,
zazwyczaj nastepuje to w ciggu 3 dni od betonowania.

Wytrzymatos¢ jw. umozliwi dopuszczenie na warstwe minimalnej ilosci sprzetu, ktéry jest
niezbedny dla kontynuowania prac.

Wyjatek od tej reguty stanowi wykonanie nacie¢ dylatacyjnych (rozprezajgcych) warstwy
betonowej. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac naciecie o szerokosci do 3mm (grubosc¢
pojedynczej tarczy pity) i gtebokosci odpowiadajgcej 1/3 grubosci ptyty (ok. 7 cm) w
powierzchni betonu. Ciecie jw. powinno zosta¢ wykonane mozliwie najszybciej od momentu
utozenia betonu (w ciggu 24 godzin), nie wczesniej jednak niz po wstepnym zwigzaniu
powierzchni betonu, gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do powstania uszkodzen tej
powierzchni. Terminem optymalnym jest okres ok. 5 — 10 godzin od betonowania. Naciecia
poprzeczne powinny by¢ wykonane co 4,5 - 5m.

5.7. Dylatacje

Oproécz czynnosci wstepnych wymienionych w p. 5.6., po okresie co najmniej 3 dni od
betonowania dylatacje nalezy dalej wykonczy¢: - Naciecia wstepne ptyty nalezy przykry¢ od
gory pasmami podwdjnie natozonej papy na lepiku, lub papa grubowarstwowg uktadang na
gorgco. Miejsca utozenia papy powinny by¢ zagruntowane impregnatami bitumicznymi
celem trwalszego zwigzania papy z betonem dla unikniecia przesunie¢ podczas ukfadania
kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni.

Przed ufozeniem papy jw. szczeline nalezy oczysci¢ strumieniem powietrza pod ciSnieniem,
oraz zala¢ dylatacyjng asfaltowg masa zalewowa lub inng trwale elastyczng zalewa.
Wykonawca moze przedstawic rowniez inne-wtasne rozwigzania zabezpieczenia dylatacji.
Szczegdtowy plan wykonania robdt i zapewnienia jakosci Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdow wykonane przez
dostawcow itp.),
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- wykona¢ badania wfasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3.Badania w czasie robét.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardow, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robdt podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Czestotliwos¢ badan.

Wartosci dopuszczalne

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba
na dziennej dzialce roboczej
1 Whytyczenie robdt 1raz Wg STWIORB
D.01.01.01
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg5.3.1.,53.2

3 | Wytrzymato$c na Sciskanie probek betonu cementowego

Seria 3 probek z dziennej dziatki

Min. 15 MPa po 28 dniach

i przekroju poprzecznym

roboczej wigzania.
4 Sprawdzenie podioza Ocena ciagla Wg PN-S-06103
b Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowe; W dwéch miejscach na dziennej S1 Wg PN-EN 206-1
dziatce roboczej
6 Grubogé warstw podbudowy W miejscach badania + 10% projektowanej
zageszczenia mieszanki grubosci
7 W 3 migjscach dziennej dziatki -5 cm do +20 cm
Szerokosé podbudowy roboczej szerokosci projektowanegj
8 Réwnosé w profilu podtuznym Profil podtuzny i przekrdj

poprzeczny 1 raz w kazdym
hektometrze

Wg PN-S-06103
-1emdo+1em

6.4.Badania odbiorcze

W czasie odbioru sprawdza sie co najmniej:

a) grubos¢ warstw podbudowy w dwdch miejscach na kazdym kilometrze wg tab. 2, Ip. 6,

b) szerokos¢ podbudowy w trzech miejscach na kazdym kilometrze wg tab. 2, Ip. 7,

c) réwnos¢ w profilu podfuznym, rownos¢ w przekroju poprzecznym raz na kazdym
hektometrze fatg profilowa z poziomica, wg tab. 2, Ip. 8.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy
z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inzynier na zasadach okre$lonych w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy
na wilasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN-206-1 Beton

PN-EN 1008 Woda do betonu
PN-EN 13139 Piasek

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne
PN-EN 197-1 Cement
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1.7.
Dojscia i dojazdy-nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt ziemnych-
nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obejmuje:

- Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych betonowych o grubosci kostek 8 cm, uktadane
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaftka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w procesie produkcji.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w SST "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
podstawowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Kostka brukowa betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Dopuszcza sie zastosowanie kostki
brukowej spetniajgcej wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -
Wymagania i metody badan.

Nalezy zastosowac kostke typu, grubosci i koloru zgodnego z Dokumentacjg Projektowa, o
parametrach dodatkowych cechach okreslonych w niniejszej STWIORB.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.2.1 Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta
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Dopuszczalne odchyiki

Grubos¢ kostki Diugosc Szerokosc Grubosé
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
>100 +3 +3 +4

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3 mm.

Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

Dtugosc pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

2.2.2 Nasigkliwos$¢ i odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych
Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/mz2

5 i Nasiakliwos¢ (Yomasy)
Wartos¢ srednia < 6%

Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m2
3 D Wartos¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

Kostki brukowe betonowe powinny spetnia¢ wymogi obu ww. klas odpornosci na
warunki atmosferyczne - B i D.

2.2.3 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupaniu nie powinna by¢ mniejsza
niz 3,6MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

2.2.4 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddane dziataniu normowych warunkéw
zewnetrznych zachowujg zadowalajgca trwatosé (wytrzymatosé) pod warunkiem spetnienia
wymagan wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu i poddawaniu normalnej
konserwacji.

2.2.5 Odpornos¢ na $cieranie

Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zat. G Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na szerokiej tarczy normy (na tarczy Béhmego)
$ciernej)
3 H <23 mm < 20000 mm*/5000 mm”

2.2.6 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajgcg odpornosé na poslizg/poslizgniecie pod
warunkiem, ze ich gorna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu
uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

2.2.7 Aspekty wizualne

Wyglad

Gérna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak
rysy lub odpryski.
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W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami (uwaga: Ewentualne wykwity nie maja
szkodliwego wptywu na witasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie s3 uwazane za
istotne).

Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Jedli nie ma znaczacych réznic w teksturze powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z
probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wifasciwosciach surowcéw i przez zmiane warunkéw
twardnienia, nie sg uwazane za istotne).

Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze byé warstwa scieralna lub caty element.
Jesli nie ma znaczacych rdéznic w zabarwieniu, zgodnosé elementéw powinna by¢ ustalona
przez porownanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorce.

(Uwaga: rdznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg byc¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiane warunkow
twardnienia, nie s uwazane za istotne).

Warstwa uszlachetniajgca — dotyczy kostek brukowych ,szlachetnych” (Jesli wystgpig w
projekcie, lub realizacji)

Kostki brukowe ,szlachetne” — cechuje to iz warstwa Scieralna elementu wykonana jest z
uzyciem specjalnej mieszanki kruszyw, ktére nadajg kostkom okreslone przez producenta
wartosci estetyczne oraz trwatosciowe.

Zgodnos¢ elementdw powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: rdéznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiane warunkdw twardnienia,
nie sg uwazane za istotne).

Ksztatt, wymiary wybranych kostek / ptyt

Standardowe wzorce kostek brukowych

Przewiduje sie zastosowanie standardowych wzorcow kostek — 20x10x8 (fazowana,
bezfazowa) oraz kostka typu ,, podwojne T” o wymiarach 16x20x8 cm, lub ew. innych kostek
brukowych np. o wymiarach nx10cm (gdzie n — przyjmuje rozne wartosci).

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek/ptyt brukowych

2.3.1 Cement

Do produkg;ji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie
nizszej niz 32,5. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN EN 1008.

2.3.4. Dodatki
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Do produkgcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.3. Piasek

Nalezy zastosowac piasek naturalny spetniajgcy wymagania normy PN-B 11113.

2.4. Cement

Nalezy zastosowac piasek naturalny spetniajgcy wymagania normy PN-B 11113.

Cement nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

2.5. Podsypka piaskowo-cementowa

Podsypke cementowo-piaskowa o ile dokumentacja nie przewiduje inaczej nalezy sporzadzié¢
jako mieszanke cementu i piasku wg.p. 2.3. i 2.4. w proporcjach 1:4 wagowo. Mieszanke
cementowo-piaskowg mozna przygotowaé na budowie za pomocg betonomieszarek lub
zamiejscowo np. w wytworni betonu. Mieszanie sktadnikdéw recznie dopuszcza sie jednie w
uzasadnionych przypadkach i przy minimalnych ilosciach.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ zblizona do optymalnej pozwalajgca na fatwe
ksztattowanie i pdZniejsze zageszczenie mieszanki.

W przypadku uzycia mieszanki cementowo-piaskowej mieszanej zamiejscowo jakos$¢ i
proporcje mieszanki powinny by¢ deklarowane przez wytworce.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane s3 warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone
s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podtoie

Przed wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy przygotowac podtoze
zgodnie ze STWIORB. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3. Podsypka
Kostki nalezy uktadaé¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 - 5cm. Podsypka

powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Zaleca sie zastosowanie —
zamiast podsypek cementowo-piaskowych wykonywanych na placu budowy, zaprawy
cementowej M15 z wytworni betonu.

5.4. Uktadanie kostki betonowej

Z uwagi na réznorodnosc ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 0,7cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystagpi¢c do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

5.5. Zasady uktadania ptyt (i ptyt wskaznikowych)

Ptyty przy kraweznikach i sgsiadujgcej nawierzchni z innych ptyt chodnikowych i kostki
betonowej nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie na poziomie
krawedzi sgsiednich elementéw. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w
dokumentacji projektowej. Ptyty

moga byC¢ przycinane. Ptytek nie nalezy dobija¢ zageszczarkami ptytowymi — dobijanie
wykonaé mtotkiem brukarskim poprzez elastyczng przektadke.

Zaleca sie uktadanie ptytek ze spoing szer. do 3mm w poziomie gornych krawedzi. Po
ufozeniu ptytek, spoiny wypetni¢ drobnym piaskiem, miatem kamiennym, lub spoing
zywicznag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanego aprobaty, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza
wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
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6.3.Badania w czasie robét.

6.3.1 Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq i
odpowiednimi STWiORB.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

- o szerokoscido3 m: +-1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: +- 2 cm,

szerokosci koryta: +- 5cm

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkédw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej STWiORB.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej STWiORB.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejszej STWIiORB:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej

6.4.1 Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 100
do 200 m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 25
m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,00 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania (i/lub punktach
charakterystycznych) niwelety nie mogg przekracza¢ na chodnikach i ciggach pieszych +- 2
cm, natomiast na nawierzchniach przeznaczonych dla ruchu pojazdéw (w tym réwniez
roweréw) +- 1cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 100 do 200 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 25 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanych spadkéw wynoszg +-
0,5%.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy
z betonu cementowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg, Wykonawca jest
zobowigzany do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ | sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN EN 1008 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych; piasek.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

DIN 32984 Bodenindikatoren im offentlichen Raum

DIN 51130 Prifung von Bodenbelagen - Bestimmung der rutschhemmenden Eingenschaft —
Arbeitsraume und Arbeitsbereche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren — Schiefe Ebene
DIN V 18500: Betonwerkstein - Begriffe, Anforderung,. Prufung, Uberwachung
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1.8.
Dojscia i dojazdy-krawezniki i obrzeza betonowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt ziemnych-
nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami i kraweznikami.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu ustawienie kraweznikdw

- betonowych na tawie betonowej z oporem.

Zakres robot obejmuje:

- przygotowanie podfoza i wykonanie tawy betonowej;

- ustawienie obrzezy chodnikowych drogowych 8x30cm, na tawie betonowej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla
pieszych od jezdni, pasy dzielgce,

wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w SST "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
podstawowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Krawezniki oporniki i obrzeza betonowe

Do wbudowania nalezy uzy¢ krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe z jednego lub roznych
rodzajow wg rysunkéw zgodnie z dokumentacja.

Krawezniki, oporniki i obrzeza powinny spetnia¢ wymogi PN-EN 1340:2004 , Krawezniki
betonowe”. Wymagania i metody badan

—dla kraweznika betonowego do stosowania z solg odladzajacg w warunkach mrozu.
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Do wykonania robot nalezy uzy¢ kraweznikdw, opornikdw oraz obrzezy drogowych, gatunku
l.

Elementy te wykonac z betonu, spetniajagcego nastepujace wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30 (C 25/30),

- nasigkliwos¢ klasa ,,B” .

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150 (klasa D),

- Scieralnos¢ na tarczy Bohmego, okreslona stratg wysokosci nie wiekszg niz 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw (od wymiaréw nominalnych kraweznikéw betonowych):

- dtugos$¢ +-1%,2 4mm i <10mm,

- dla powierzchni +-3%,23mm i £5mm,

- dla innych czesci +-5%,23mm i <10mm

Whtasciwosci fizyczne i mechaniczne :

- Wytrzymatos$é na zginanie ,T” - min. 5 MPa, tolerancje: kazdy pojedynczy wynik >4MPa

- Odpornos¢ na poslizg — zadawalajaca,

- Trwatos$¢ odpornosci na poslizg — zadawalajaca,

- Odpornos¢ na warunki atmosferyczne ,,D” - wg Zat. D PN-EN 1340 Ubytek masy po badaniu
:wartosc¢ srednia <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m?2

- Odpornos¢ na Scieranie — klasa odpornosci ,,I” £ 20mm wg metody w zat. G do PN-EN 1340,
lub £18000mm3/5000mm?2 (tzn. <3,6mm) wg pomiaru Sciernosci na tarczy Bohmego.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu.

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.

Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne - porownywalne z
probkami dostarczonymi przez Producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce.

2.3 Piasek

Nalezy zastosowac piasek naturalny spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139

2.4 Cement

Cement na podsypke CEM | klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i do zaprawy cementowo-piaskowe;j
powinien spetnia¢ wymagania PNEN-206-1. Cement nalezy transportowac zgodnie z
wymaganiami BN-88/6731-08

2.5. Masa zalewowa i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych rozszerzania, wykonanych w celu przejecia naprezen
od obcigzen termicznych, powinna zosta¢ wykonana z maty lub kordu z pianki
polietylenowej — lub innego trwale elastycznego materiatu. Dylatacja taka powinna

dzieli¢ zardwno krawezniki jak i tawe na ktérej zostaty posadowione na petng gtebokos¢.
Widoczna, gdrna czes$¢ spoiny, powinna stanowic¢ zabezpieczenie wkfadki przed promieniami
UV oraz wilgocig, wypetnienie to powinno by¢ réwniez elastyczne, szczelnie przylega¢ do
kraweznikow by¢ odporne na promienie UV i nie wchodzi¢ w reakcje chemiczne z wykonang
wkfadka i kraweznikami. Oprdocz cech jw. powinno mieé¢ wyrazng odpornos$¢ mechaniczng,
taka aby ruch pojazddéw czy pieszych nie powodowat uszkodzen tego wypetnienia.

Wktadka oraz wypetnienie dylatacji powinno spetnia¢ swoje zadanie w temperaturach -40
do +60 oC.

Masa zalewowa, powinna by¢ produktem dedykowanym do wykonania wypetnien
dylatacyjnych i posiada¢ stosowng aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w
przedmiotowych zastosowaniach.

2.6. Woda
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Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddane dziataniu normowych warunkéw
zewnetrznych zachowujg zadowalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosé) pod warunkiem spetnienia
wymagan wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu i poddawaniu normalnej
konserwaciji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport elementéw

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Elementy betonowe uktadaé¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawacé poza Sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Elementy nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy
$rodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawe

Koryto pod tawe nalezy wykonywacé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. tawa betonowa

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawe betonowg z oporem nalezy
wykonaé w szalowaniu.
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Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow i opornikéw

Ustawianie kraweznikdw/opornikdow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm lub technikg ,na mokry beton” — bez uzycia
podsypek. W przypadku wykonania kraweznika na tukach o promieniu mniejszym niz 8m, az
do R=0,5m, nalezy wszedzie zastosowaé krawezniki tukowe (tuk wypukty lub wklesty w
zaleznosci od rozwigzan projektowych), dotyczy to réwniez montazu takich kraweznikéw
jako wtopionych.

Swiatto (odlegtoéé gérnej powierzchni kraweinika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, na przejsciach dla pieszych 1cm, na zjazdach i na
kraweznikach przejezdnych 3cm.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm lub technikg ,,na mokry beton” w wykonanej tawie, w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscig gdérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym ze stanem
istniejgcym.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.6. Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikdw/obrzezy.

Przewiduje sie spoinowanie kraweznikdw jedynie w przypadku szerszych (1,5-3,0cm)
dylatacji rozszerzania, wykonanych na odcinkach kraweznikow przekraczajgcych 50m-
biezacych (bez zadnych przerw).

Spoiny rozszerzania powinny zosta¢ wypetnione trwale-elastyczng wktadkg na petng
gtebokos¢ kraweznika oraz tawy tworzgc przepone absorbujgcg ewentualne przemieszczenia
od naprezen termicznych. Wypetnienie wktadky elastyczng powinno zosta¢ od gory
wypetnione szczelng zalewg silikonowg lub innym trwale elastycznym materiatem.

Pozostate szczeliny pomiedzy elementami nalezy tak wzajemnie dopasowacl aby nie
przekraczaty 0,5cm +/-2mm i pozostawi¢ je bez spoinowania. Krawezniki, oporniki i obrzeza
wykonane wg Normy PN-EN-1340, na powierzchni stykdw, posiadajg specjalne wypustki
dystansowe chronigce krawedzie kraweznikéw przed ukruszeniem oraz zapewniajgce
optymalny odstep pomiedzy kolejnymi elementami.

Miejsca gdzie z przyczyn obiektywnych pofaczenie elementow bedzie nie mozliwe na styk, a
powstata szczelina przekracza¢ bedzie 7mm, nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowg M12 uprzednio oczyszczajac i zwilzajgc powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia elementéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu. Pomiary dfugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PNEN1340 Krawezniki betonowe.
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Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Kontrolne badanie laboratoryjne: Ocene przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1340 Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan.

6.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu elementéw betonowych
powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw.

6.3.Badania w czasie robét.

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi +- 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej STWiORB.

6.3.3 Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ +-1 cm na kazde 100 m tawy.

b) wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci +- 10% wysokosci istniejgcego chodnika,

- dla szerokosci +- 10% szerokosci istniejgcego chodnika,

c) réwnosc¢ goérnej powierzchni taw.

Rownos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.

d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ +- 2
c¢cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.4 Sprawdzenie ustawienia elementéw

Przy ustawianiu elementéw nalezy sprawdzad:

e) dopuszczalne odchylenia linii elementéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+- 1 cm na kazde 100 m ustawionego elementu,

f) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny elementu od niwelety
projektowanej, ktére wynosi +- 1 cm na kazde 100 m ustawionego elementu,

g) réwnos¢ gornej powierzchni elementéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m elementu,

trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig elementu i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

h) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.

6.3.5 Sprawdzenie ustawienia obrzezy
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Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

a) linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic +- 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

b) niwelety gdérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +-1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza.

c) wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pefng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest jeden metr (m) ustawionego kraweznika lub opornika
betonowego na tawie betonowej oraz podsypce cementowo-piaskowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan .

PN EN 1008 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek
PN-EN 13139 Piasek

PN-EN-197-1 Cement. Czesc | sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN206-1 Beton. Czes¢ |, Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢
PN-B-12620 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-2.1.
Roboty malarskie.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét malarskich.

Zakres robot obejmuje:

- przygotowaniem powierzchni pod malowanie;

- przygotowanie farb malarskich;

- montaz i demontaz rusztowania;

- wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow;

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i

rozprowadzona na podtoze, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu- barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary

siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow
rusztowania stuzgcg do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzyé
zarowno jako robocze i rusztowania ochronne.

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

Roboty budowlane przy wykonywaniu robot malarskich - nalezy rozumieé¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
podstawowaq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w
SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Farby emulsyjno - lateksowe
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Farby lateksowe sg bardzo wydajne i fatwo sie je nakfada, nie kapia, nie sciekajg po pedzlu i
nie rozpryskujg sie przy malowaniu, a ich gtéwng zaletg jest mozliwos¢ szorowania na mokro
podczas eksploatacji. Odporno$é¢ na zmywanie pozwala utrzymac Sciany w doskonatym
stanie przez dtugi czas. Farby lateksowe przeznaczone sg do dekoracyjno-ochronnego
malowania powierzchni wewnetrznych, wykonanych z réznego typu podtozy mineralnych.
Niektére z farb mozna stosowac takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych.
Farby te charakteryzuja sie duzg elastycznoscig i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
dlatego polecane sg do stosowania w miejscach narazonych na duzg eksploatacje — np. w
korytarzach. Cechy:

gestos$¢ ok. 1,45 g/cm3

Zawartosc¢ czesci statych ok. 41,8% objetosci

Wydajnos¢ 7-10 m2/l w zaleznosci od rodzaju i struktury powierzchni

Pytosucha po ok. 1h

Sucha dotykowo po ok. 2h

Nastepna warstwa po ok. 2h

2.3. Farby emulsyjno - akrylowe

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynkow
(cementowych i cementowo-wapiennych), podtozy gipsowych, ptyt kartonowo-gipsowych,
tapet papierowych i z widkna szklanego, wewnatrz pomieszczen. Tiksotropowa struktura
farby sprawia, ze nie kapie z pedzla czy watka i dlatego szczegdlnie dobrze nadaje sie do
malowania scian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo tatwo daje sie rozprowadzac¢ na
malowanym podfozu. Jest wyjgtkowo wydajna i doskonale kryje. Powtoka farby jest matowa,
a jej mikroporowata struktura umozliwia Scianom oddychanie.

Cechy:

gestos¢ ok. 1,31 g/cm3

Zawartosc¢ czesci statych ok. 41% objetosci

Wydajnos¢ ok. 6-8 m2/l zalezy od rodzaju i struktury powierzchni

Pytosucha po ok. 30min

Sucha dotykowo po ok. 2h

Nastepna warstwa po ok. 6h

Przenikalnos$¢ CO2 Sd60 = 160m

Przenikalno$¢ pary wodnej Sd60 = 0,07 m

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby suche sg gotowg mieszankg zawierajaca jeden lub kilka pigmentéw, wypetniacze oraz
sproszkowane spoiwo; wymagajg zalania wodg przed stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w
zaleznosci od rodzaju kleju, doktadnego wymieszania przed uzyciem i przecedzenia przez sito
gospodarcze.

Farby w postaci past powinny by¢ przed uzyciem do malowania doprowadzone do
konsystencji roboczej przez uptynnienie odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta. Farby gotowe powinny byc
przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub s$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba emulsyjna akrylowe do malowan wewnetrznych, kolor do uzgodnienia z
projektantem.

2.5. Pigmenty
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Pigmenty stosowane do robdét malarskich powinny mie¢ posta¢ suchego proszku lub
koncentratu ciektego, bez brudek, skawalen i zanieczyszczen mechanicznych. Pigmenty
powinny wykazywac nastepujace cechy:

- odpowiednig barwe i odcien, okreslone przez poréwnanie ze wzorcem;

- mase oznaczong wedtug normy przedmiotowej;

- dostateczng zdolnos$¢ krycia zalezng od rodzaju pigmentu;

- wymagang zdolnos¢ barwienia, ktéra im jest wieksza, tym mniej pigmentu potrzeba wzigé
do przygotowania 1 kg farby;

- dostateczng odpornosé na dziatanie swiatta sprawdzong wedtug obowigzujgcej normy dla
warunkow wewnetrznych lub zewnetrznych;

- wystarczajgcg odpornos$é na dziatanie wapna i cementu, w przypadku uzycia pigmentu do
farb wapiennych lub cementowych, lub przy malowaniu tynkéw zawierajgcych wapno i
cement.

2.6. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujacej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o
wygladzie biatego zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje sie oddzielnie do gruntowania
podtozy porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.

2.7. RozcienAczalniki

Zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujace rozcienczalniki:

- woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych,
emulsyjnych dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcienczalnych, powinna odpowiadac
normie panstwowej; terpentyna i benzyna do lakierow i emalii olejowych i syntetycznych
oraz lakieréw olejowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm;

- aceton do lakieréw i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy;

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z
zakresem ich stosowania.

2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed

- zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw),

2.9. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacja umowy.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze
Swiadectwami ITB i kartami produktéw wydawanych przez producentéw. Farby akrylowe
dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych uzgodnionych
z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-309C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i

wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy
nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostow
opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem

bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukgji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wtasciwosciach
alkalicznych nalezy stosowadé srodki ochrony osobiste;j :

- zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

- zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywadé prace w rekawicach; uzy¢ specjalnej odziezy ochronnej.

Przy stosowaniu materiatow zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgcych

krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem

czystego powietrza, a skore rak i twarzy smarowac ttustym kremem ochronnym.

Materiatéw zawierajgcych zwigzku ofowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy
nanosi¢ metodg natrysku, a powtok z tych materiatow — szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne nalezy :
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- wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza;

- przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zzrodtem pozaru; umiescic w
widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robdt
malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatow; podreczny sprzet przeciwpozarowy
powinien by¢ tatwo dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podfozach
betonowych odpowiadajgcym wymaganiom dotyczacym :

- robét tynkowych,

- podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych; podtozy
gipsowych.

6.3. Zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzic powierzchnie

przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy
zagruntowac. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych.

Pierwsze malowanie mozina wykonaé¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych , a w
szczegolnosci :

- catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych wykonaniu podtoza

- pod wykonczenie podtdg usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow

- drugie malowanie mozna wykonac¢ po :

- biatym montazu utozeniu

- posadzek

Dobdr witasciwego rodzaju podktadu powinien by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami
podanymi w normach panstwowych Ilub swiadectwach dopuszczenia materiatu do
stosowania w budownictwie.

6.4. Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowad
podtoze pod uzupetnienie ubytkdéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczyé przez
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5stC
i nie wyzsza niz 30stC. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdow.

Po wykonaniu robdét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura ( 30stC) i przeciggi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszkliwié.

Podtoza powinny byé dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys,

spekan, rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych

pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a

farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
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6.5.0g06Ine zasady kontroli jako$ci materiatéw

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

- badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

- badanie powierzchni podfozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu
elementdéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich;

-badanie stopnia skarbonizowania podfoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do robét malarskich; badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio przed ich uzyciem;

- badanie podktaddéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich
ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowac sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je
przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast
silne zabarwienie rézowe Swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.6.Kontrola jakosci materiatow

Badanie materiatu obejmuje :

- sprawdzenie materiatow - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych przez producenta oraz wynikow kontroli ,
stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- materiaty, ktdrych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.

6.7.Kontrola jakosci warstw gruntujacych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdéw przez kilkakrotne potarcie
dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody,
gdy wymagana jest mafa nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna
wystgpic¢ nie wczesniej ni, po trzech sekundach;

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10m2 farba podktadowa; podkfad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej
warstwy powfokowej wystapig rdéznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;
6.8.Kontrola jakos$ci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powitoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladow pedzla, i tym podobnym, w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m2.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy catos¢ odbieranych robot malarskich
lub tylko zakwestionowang ich czes¢ uznac za nie odpowiadajagce wymaganiom. W tym
przypadku komisja przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢ czy nalezy:

catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac usuniecie
gowiok i powtdérne prawidtowe ich wykonanie;

poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.1.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Sprawdzeniu podlega :

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng rodzaj zastosowanych materiatow wyglad
zewnetrzny;

- rodwnomiernos¢ roztozenia farby;

- jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta;

- brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki
ze wzorcem;

- sprawdzenie odpornosci powtok na Scieranie sprawdzenie odpornosci na zarysowanie;

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie sprawdzenie grubosci powtok;

- sprawdzenie elastycznosci powtok sprawdzenia trwatosci powtok;

- sprawdzenie przyczepnosci powtok;

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg;

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem sprawdzenie wsigkliwosci powtok z
farby podkfadowej sprawdzenie nasigkliwosci powtok;

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
odbiorowi koncowemu robét.

8.2.0dbiér korncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca. Do odbioru
koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajgce

w szczegdlnosci:

- rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen Dzienniki budowy i Ksiegi
obmiaréw

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow ustalenia technologiczne

- protokoty odbioréw czesciowych technicznych

@ ne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy

wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

PN- C-81502:1962 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-C-81903:2002 Farby
poliwinylowe.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.
PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.
2087 jt.). Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2003 r. Nr 229 poz.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156 poz.1118 jt.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-3.1.
BALUSTRADY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem balustrad.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
wymiana balustrad i pochwwyrtéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Zastosowane materiaty powinny spetniac¢ ogdlne wymagania podane ponizej :
Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatow powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci. Wszystkie wymiary elementdw muszg by¢ zgodne z
Modelem dostepnej Szkoty.

Stosowane materialy muszg posiadaé udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych. Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byc¢
stosowane, wykonywane, montowane Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie),
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, a dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

Uzyte Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢é wyraznie i trwale
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo
kontroli lub atest.

2.2. Specyfikacja materiatowa

Materiat do wykonania balustrad zewnetrznych i wewnetrznych nalezy kazdorazowo ustali¢ z
Zamawiajgcym. Balustrady musza by¢ zgodne z podstawowym Modelem Dostepnej Szkoty.
Zabrania sie stosowania pochwytéw drewnianych. Wysokos¢ zgdana -1,10m.

WSszystkie elementy ze stali malowanej proszkowo.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
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- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
gecyfikacji technicznej,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
Wyrobu),

®retniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
{imowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
t®rminow przydatnosci do stosowania

- odpowiednich wyrobow),

2.4.Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenie robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Balustrady wykona¢ zgodnie z rysunkami
technicznymi zatgczonymi do projektu. Przed rozpoczeciem montazu balustrad nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zamocowania marek, do ktérych dospawana bedzie balustrada.
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Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg
zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione.

5.3. Malowanie

Elementy stalowe wykonane z innych gatunkéw stali niz stal nierdzewna powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie farbg antykorozyjng. Przed malowaniem elementy muszg by¢
odttuszczone i oczyszczone do |l stopnia czystosci. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite
bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Miejsca wykonywanych cie¢,
potgczen spawanych na budowie po-winny zosta¢ starannie oczyszczone nastepnie
zaprawkowane i w korcu pomalowane farbami tego samego rodzaju

5.4. Montaz balustrad

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

- wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni;

®Prawdzenie miejsc mocowania balustrady;

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu;

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;

- wykonanie otwordw kotwigcych;

@nontaz i kotwienie balustrady;

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$é z

wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
goziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentac;js.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1mb balustrad,

Jednostka obmiarowa jest 1mb pochwytow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér robot
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng, jakos¢ uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych, zamocowanie
balustrady do podtoza.

Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng w tym w
szczegllnosci z wymaganiami Modelu Dostepnej Szkoty okreslajagcy ich wymiary, przy
czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

- dtugos¢, szerokos¢ +1 mm

- rozstaw elementéw +1 mm

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg +2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu #1 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi
normami i przepisami (chyba, Zze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych
standardéw).

PN-B-06200:2002Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane --
Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczerstwie produktéw (Dz. U. Nr 15
poz.179). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 p0z.1118

jt.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-4.1.
POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
wymiang wyktadzin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Podtoga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona
posadzka.

Podtoze - warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig
zwigzatfa, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach
podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe
itp.

Podktad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie
- szorstkos¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia
wiasciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnac
masa samopoziomujgca.

Posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podane ponizej :
Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedfug
kryterium kompatybilnosci. Wszystkie wymiary elementéw muszga by¢ zgodne z
Modelem dostepnej Szkoty.

Stosowane materiatly musza posiadaé udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych. Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢
stosowane, wykonywane, montowane S$cisle wedfug udokumentowanych wytycznych
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producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie),
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, a dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

Uzyte Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo
kontroli lub atest.

2.2. Oktadziny posadzek

Przed przystapieniem do robdét nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki materiatéw do
akceptacji nawet w przypadku stosowania materiatu zgodnego z Dokumentacjg Projektowg
lub ST.

Wyszczegdlniono:

Wyktadziny podtogowe - naturalna wyktadzina linoleum

Naturalna wykfadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 mm,
zabezpieczona powtokg ochronng nie wymagajacg konserwacji po utozeniu.

- homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

- dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalng, ekologiczng powtoka
@hronng na bazie wody, nie wymagajacg konserwacji po utozeniu

- klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

- grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

- trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6 -pozostatosé
wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm -gietkos¢ i ugiecie PE EN-1SO 24344 - ¢ 40 mm

- gwarancja 10-letnia

@ezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x106<R1<1x108  rozpraszajgce tadunki

- mozliwo$¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
{tvrorescencyjnego (drogi ewakuacyjne) -klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

- naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria
ponocytogenes, meningokoki, MRSA) i bakteriobdjcze

- odpornosé na zar papierosa

- dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)

- ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

@eakcja na ogien EN 13501-1 — Cfls1

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

- odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejéw, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikdow: alkoholu,
biatego spirytusu

Podtoze pod wyktadziny

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej.
Kleje zastosowane do przyklejania wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta
wyktadziny.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robot
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez
Inspektora.

Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i
termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

wzczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
@mpozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport

Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposdb zabezpieczajgcy przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.

Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych

pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenie robét

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawic
Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w
kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C
powyzej panujgcej temperatury punktu rosy.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie min. 12 MPa.
Podktad pod.posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie cementowym nalezy
wykonac szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajgce fragmenty podtogi o roznych wymiarach,

- w miejscach styku podtég o réznej konstrukgji,
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- przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2
grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podkfad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe
cementowag nalezy uktadac¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z roéwnoczesnym zatarciem i wyrdwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W
ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé¢ w dwodch warstwach tj.
najpierw warstwe rowng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢
mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podkfadu.

5.4. Wykonywanie posadzek homogenicznych - linoleum

Podktad pod posadzke nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnie, o wytrzymatosci
na sciskanie > 12 MPa i wilgotnosci max. 3% dla podktadu cementowego i max. 1,5% dla
podktadu anhydrytowego i gipsowego.

Do wykonania napraw podkfadu nalezy stosowac zageszczong drobnym piaskiem mase
wygtadzajgcy, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania
napraw mozna przystgpic¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wykfadziny PCV mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu robdt
instalacyjnych, tgcznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktorej wykonuje sie posadzki z wyktadzin PCV nie powinna by¢ nizsza niz
15°C.

W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna
by¢ wykonana z jednego rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, przycigc
odpowiednio do wymiardow pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktaddw, i luzno utozyé
na podktadzie. Uktad spoin miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadty one
w miejscach intensywnego ruchu i w miare mozliwosci przebiegaty prostopadle do sciany
okiennej.

Przy uktadaniu wyktadzin nalezy dopasowac ich kierunek, a przy wyktadzinach wzorzystych
rowniez wzor stykajacych sie arkuszy. Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do
podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem
musi by¢ doktadnie wymieszany.

Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajgc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym
zakfadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je
przed przesunieciem.

Na odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zgbkowane;.
Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubosé. Po 5-10 min. mozna
natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisngé. Powierzchnia przyklejonej wyktadziny nie
moze mie¢ sfatdowan i pecherzy, szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy powinny by¢ nie
wieksze niz 0,5mm.
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Po przyklejeniu wyktadziny do podkfadu nalezy sfrezowaé styki i sgsiednie arkusze
wyktadziny sklei¢ na gorgco (zgrzaé) sznurem dostarczonym przez producenta.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy Scianach listwami z wykfadziny wyklejonymi na
Sciane, w przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zaréwno
powierzchnie Sciany jak i wyktadziny). Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z
docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokét.

Dopuszczalne nierdwnosci posadzki badane przy uzyciu taty dwumetrowej nie powinny by¢
wieksze niz 5mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i
numer normy.

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek,
wymiarow, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej
do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

- mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),

- elastycznoscia

@dpornoscig na wilgog,

- przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

@nrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,

- elastycznoscia

- odpornoscig na wilgo¢,

- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta, oraz
atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2 posadzki,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér robot
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg Specyfikacja Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

@odczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

- jakosci zastosowanych materiatow,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidfowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna stanowic
réwng gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dfugosci 2 m taty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze
niz #5 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i
max. 3 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbior koricowy robdt podtogowych powinien obejmowac:

@cene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty zgodnie z
warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne ~ Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigcej
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PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci na
wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty
ceramiczne ~ Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci chemicznej
PN-EN 1SO 10545-13:1999/Apl:2003 Piytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci
chemicznej

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek ~ Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe ~ Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu-Wymagania

PN-EN 649:2002/Al:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe ~ Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap 1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe ~ Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania

1.1 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.
2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr
229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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