ZALACZNIK 3 przystosowanie toalety do potrzeb osob
KRAKOWSKA 30 z niepetnosprawnoscia Krakowska 30
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- GORNA KRAWEDZ MISKI USTEPOWEJ 46-48CM,

-UMYWALKA NA WYSOKOSCI 80-85CM,
- MIN. 67CM WOLNEJ PRZESTRZENI POD UMYWALKA,

-UCHWYTY PRZY UMYWALCE STAtE BADZ RUCHOME Dt.50-70CM A WYSOKOSC ICH MOCOWANIA BYtA ZBIEZNA Z POZIOMEM GORNEJ KRAWEDZI
UMYWALKI (80-85CM),

-UCHWYTY SKtADANE PRZY MUSZLI USTEPOWEJ O Dt.80-85CM (UCHWYTY POWINNY WYSTAWAC POZA KRAWEDZ MISKI USTEPOWEJ O 15CM). UCHWYTY
PRZY MISCE SEDESOWEJ POWINNY BY( UMIESZCZONE 28CM PONAD GORNA KREWEDZ MISKI SEDESOWEJ TJ. 74-76CM NAD POSADZKA,

-WSZYSTKIE URZADZENIA TYPU: DOZOWNIK MYDtA SUSZARKA CZY POJEMNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH, MOCOWANE NA WYSOKOSCI 80-110CM,

- LUSTRO PRZY UMYWALCE MOCOWANE NA WYSOKOSCI 90-100CM (DOLNA KRAWEDZ LUSTRA)
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