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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest boisko sportowe wielofunkcyjne na
terenie Zespotu Szkdt w Strzelnie — dziatka nr ew. 1193/2 z przeznaczeniem do
prowadzenia zajec sportowych w zakresie gier zespofowych i rozwaoju fizycznego
miodziezy szkolnhej w wieku ponadpodstawowym.

Obiekt realizowany bedzie w jednym etapie. Kategoria obiektu budowlanego: V.

. Zamierzony sposdb uizytkowania oraz program uiytkowy obiektu budowlane-

go

Zaprojektowano“\boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem do gry w: pitke noing,
pitke recznga, siatkéwke koszykéwke.- boiska z nawierzchnig sztuczng poliureta-
nowsq zajmuja facznie powierzchnie : 64,0 m x 34,0 m = 2176,0 m% Na terenie
objetym opracowaniem jest:

o hieznia wokot boiska do pitki noznej o nawierzchni tartanowej szer. 2,0 m i

tacznej dtugosci 214 m. na PZT - oznaczonanr 8,
* rzutnia do pchnigeia kulg - - na PZT - oznaczonenr 2,
s skocznia do skoku w dal — na PZT - oznaczonenr 7,

Boiska do poszczegdlnych gier odznaczone sa kolorystycznie. Jednoczesnie na
boisku mogg gra¢ dwa zespoly: w koszykowke i siatkdwke. inne gry zespotowe
moga by¢ prowadzone tylko na jednym z boisk jednym zespotem. Zainstalowa-
nie potrzebnych do gier : bramek, siatek i koszy bedzie mozliwe za posrednic-
twem specjalnych zaczepdw i uchwytow. Bramki do pitki noznej beda na state
zamocowane w podiozu boiska. Linie rozgraniczajgce obszary boisk bedg malo-
wane kolorem zéttym lub biatym na ptycie boiska. Szerokosc linii 10 cm. Boisko
do pitki noznej na catym obwodzie bedzie ogrodzone siatka wys. 5 m — spetnia-
jaca réwniez role pitkochwytdow.

Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaplanowano nawierzchnie poliure-
tanowa, ograniczong obrzezami betonowymi 8x30 cm. Boisko jest ogrodzone
siatka (tzw. pitkochwytem) do wysokosci 5,00 m z kazdej strony, o taczne] diugo-
sci ogrodzenia rownej 196,0 m. Funkcja obiektu — zajgcia lekcyjne z wychowania
fizycznego poprzez uprawianie dyscyplin sportowych: gry zespotowe, rzut kulg i
skak w dal.
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3.1. Wyglad zewnetrzny obiektu
3.1.1. Kolorystyka boiska - jak zaprojektowano na PZT.

3.1.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska:

® natrysk grubosci- 0,3 cm,
e granulat SBR grubosdci - 1 cm,
» elastyczna podbudowa typu ,ET” grubosci - 3,5 cm,
s warstwa wyrownujgca miatu kamiennego fr. 0-4 mm grubosci 4cm,

o warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 mm - grubosci5 cm,
e warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5 - 63 mm - grubosci 15
em, A

e warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki - grubosci 10 ¢m,

Przekréj poprzeczny przez nawierzchnie boiska jest pokazany na rysunku archi-
tektonicznym

Wymagania dotyczace systemu nawierzchni poliuretanowej dla boiska wielo-
funkcyi:

Zaprojektowano nawierzchnig sportowa poliuretanowa, w formie natrysku ko-
lorowego grubosci 0,3 cm, antypoélizgowa, bez spoinowa, przepuszczalng dla
wody. Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie, ktdra
powinna by¢ sucha, réwna i czysta.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni:

o temperatura powietrza powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opadow.

s naprzygotowanej podbudowie — warstwa ET nalezy utozy¢ za pomocg rozkfa-
darki mas poliuretanowych warstwe podktadowa grubosci min. 1,0 cm. W tym
celu w specjalnym mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat
gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

* Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykonac warstwe uzytkowa sktadajaca sig z
poliuretanu,

e Po utwardzeniu systemu namalowaé linie farbg poliuretanowa zgodnie z PZT.

Nawierzchnia musi spetnia¢ minimalne parametry:

- grubosc¢ dolnej warstwy z SBR: 10mm

- redukgja sity w temperaturze 23°C: 38—-40%

- odksztatcenie pionowe w temperaturze 23°C: 0-6 mm
- wytrzymatosé na rozcigganie ($rednia): 2 0,69 MPa

- wydtuzenie przy zerwaniu ($rednia): 2 68%

- wspotczynnik tarcia dla nawierzchni suchej : > 83

- wspotczynnik tarcia dia nawierzchni mokrej : > 58
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UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie w/w. parametry byly potwierdzone przez nie-
zaleine i certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek
niescistodci i watpliwosci co do wielkosci parametrow nie dopuszcza sie jakich-
kolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych. W
celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni poliuretanowe] nalezy przedstawic nizej podane doku-
menty :

s Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredy-
tacje IAAF potwierdzajgcy wartosci parametréow nawierzchni, wydany celem
uzyskania certyfikatu produktu {Product Certificate) dostosowania nawierzchni
do butéw z kolcami ;

e Certyfikat IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni o wymaga-
nej grubosci na bieznie;

e Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego sys-
temu nawierzchniowego dla bieini;

* Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej
technologie wykonania;

e Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

¢ Deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014;

sAutoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonaw-
cy i dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

e Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowane-
go produktu.

Obrzeia betonowe.

Nalezy wykonaé obrzeza betonowe wokét przestrzeni pokrytej nowa na-
wierzchnig. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm., posadowione na
tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubosé tawy 10 cm +
opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wigkszej z kazdej strony niz sze-
rokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.

3.1.3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni bieini

¢ Warstwa wierzchnia 3mm
¢ ‘Warstwa amortyzujgca SBR 11mm
¢ Podbudowa z miatu kamiennego { fr. 0-5mm) 2cm
o Podbudowa z kruszywa tamanego ( fr. 0-31.5mm}  8cm
s Podbudowa z kruszywa tamanego { fr. 0-63 mm) 12cm
s  Warstwa odsaczajaca z piasku 20cm
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3.1.4. Warstwy konstrukeyjne nawierzchni do pchnigcia kulg
. Nawierzchnia szorstka betonowa , zgodnie z rysunkiem architekto-
nicznym

3.1.5. Elementy architektoniczne
Ogrodzenie boiska.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego wykonane jest z siatki polipropylenowej -
pitkochwyty. Nalezy zamontowad siatke o wielkosci oczka nie mniejszej niz 45 x
45 mmi grubosci 5mm. Diugos¢ ogrodzenia boiska wynosi na obwodzie 196 m,
natomiast wysokos¢ jest rdwna 5,00m. Rekomenduje sie stosowanie siatek be-
zweztowych z uwagi na ich wyzsza wytrzymato$¢ przy uzytkowaniu. W ogrodze-
niu jest brama wjazdowa o wym. szer. 3,20m, wysokoéci 2,80 m i furtka wej-
$ciowa o wym., szer. 1,20m i wysokos¢ 2,0 m — zlokalizowane na diuzszym boku
hoiska od strony zabudowy szkolnej.

Stupki.

Stupki ogrodzenia aluminiowe, wymiar profilu 100 x 100 mm, o wysokosci po-
nad terenem boiska 5,0 m . Podstawowy rozstaw osiowy ogrodzenia 2,6 m (od-
legtodci miedzy stupkami s réwne 2,50 m, natomiast szeroko$¢ stupkow 10
cm). Nalezy zachowaé projektowane odlegtosci migdzy stupami w sytuacjach,
gdy rozstaw stupdw réini sig od podstawowego. Stupy nalezy umiesci¢ w fun-
damentach  betonowych zgodnie z  c¢zedcig rysunkowg  projektu.

Fundamenty ogrodzenia.

Stopy fundamentowe z betonu klasy C25/30, o wymiarach 40 x 40 x 85 cm. Stu-
py (3 sztuki) przy bramie i furtce o wymiarach 60 x 60 x 85 cm. Tuleje ogrodze-
nia montowane w fundamencie podczas jego zalewania lub w inny sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru. Beton wytwarzany wytacznie w wytwaorni.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

e Bramki do pitki noznej z siatkami— 2 sztuki.

e Kosze do koszykdwki na wysiegniku {zestaw zawierajgcy tablice i obrecze} -2
sztuki., kosze na wysiegniku 1,2m tulejowane lub na stojaku

Droga dojazdowa.

Projektowana jest droga o szerokosci 5,0 m prowadzgca pod samo wejscie i

wjazd na boisko z kostki brukowej na podsypce wyrdwnujacej z drobnego kru-
szywa oraz podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm




zwigzanego hydraulicznie cementem. Nawierzchnie ograniczajg obrzeza beto-
nowe o wymiarach 20 x 6 cm.

Uwagi koAcowe.

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty $wiadczace o do-
puszczeniu

tych wyrobdéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Parametry charakterystyczne

a) diugosé, szerokosc:

Dtugosé 60,0+2x10=620 m
Szerokosé 30,0+ 2x 10=320 | m "

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu bu-

dowlanego

Ocene geotechnicznych warunkdw posadowienia dokonano poprzez badania
odkrywkowe pofgczone z oceng makroskopowa gruntu oraz ogledziny miejsca
posadowienia obiektu w terenie. Wykonano odkrywki gruntu w miejscu projek-
towanego posadowienia obiektu. Proste warunki gruntowe - gdzie zalegajg: gli-
na piaszczysta i piasek o stopniu plastycznosci IL~0,4. Warunki te zaliczono do
Jpierwszej kategorii geotechnicznej” i nie zachodzi koniecznos¢ wykonania
osobnego opracowania dokumentacji geotechnicznej i geologicznej. Poziom
wody gruntowej w dniu badania uksztattowat sig na poziomie - 2,80 m - ponizej
poziomu istniejgcego terenu. Podtoze stwarza warunki do bezposredniego po-
sadowienia projektowanych fundamentéw. Zastosowane materiaty budowlane
nie beda oddziatywad niekorzystnie na $rodowisko przyrodnicze. Poziom posa-
dowienia: dolny poziom stép fundamentowych zaprojektowano 90 cm ponizej
istniejacego terenu tj. na rzednej ~109,94 m n.p.m. Przed wykonaniem funda-
mentéw nalezy zapoznaé sig z przebiegiem istniejacych instalacji elektrycznych
wlz,

Fundamenty zabezpieczy¢ hydroizolacja. Przed przystapieniem do robdt ziem-
nych nalezy zdjaé warstwy humusu lub starego utwardzenia nawierzchni. Po
wykonaniu fundamentéw betonowych pod ptyte boiska wykonaé 10 cm war-
stwy odsgczajacej piaskowej lub pospotki wraz z jej zaggszczeniem mechanicz-
nym. Ze wzgledu na uzyskane dane geologiczne oraz lokalizacje boiska we-
wnatrz dziatki nr 1193/2 i niewystarczajacg powierzchnig trawnika wokdt boi-
ska, nalezy przewidzie¢ ciagi drenarskie pod boiskiem do pitki noznej na war-
stwach przepuszczalnych i wode z drenazu odprowadzié do istniejacej na dziat-
ce kanalizacji deszczowej. '




6. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i ustugowych

Nie dotyczy

7. Informacja o ilosci lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. Informacja dotyczgca zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z

obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wieloro-

dzinnego przez osoby niepeinosprawne

Boisko jest dostgpne do oséb niepefnosprawnych — na wdzkach — nie posiada
barier wysokosciowych i progowych do pokonania.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie :

9.1.

9.2.

[

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Zapotrzebowanie, jakos¢ wody oraz ilesci

Nie dotyczy

Jakosé i sposdb odprowadzenia Sciekdw:

Nie dotyczy

Jakos$é i sposéb odprowadzenia wod deszczowych

z ptyty boiska zostanie rozprowadzona po powierzchni dziatki trawiastej wo-
két

Emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych ,
ich rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania si¢

Nie przewiduje sie emisji spalin i zgodnie z obowigzujacymi normami one nie
wystapia. Nie wystapi zadne zrédto hatasu. rodzaju i ilosci wytwarzanych od-
padow:

Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadow

Obiekt wytwarzaé bedzie wytacznie tzw. odpady komunalne. Odpady te beda
segregowane zgodnie z obowigzujacym prawem i odbierane przez Gminny
Zaktad Oczyszczania. Lokalizacja kontenera na odpadki state ~ nr 15 na PZT

Wiasciwoscl akustyczne oraz emisja drgan a takie promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen

Zastosowane w projekcie obiektéw materialy, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie s3 zwigzane z emisja hatasu




9.7.

10.

11.

12,

oraz wibracji a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego pola ma-
gnetycznego oraz innych zaktdcen

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
¢ Na dziafce znajduje sig roslinnos¢ niska , srednia , nie zaktada sig naruszania
ohszaru zieleni poza terenem budowy
Analiza techniczna érodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe w
szczegdlnosci gdfopiera sie catkowicie lub czesciowo na energii odnawialnych
Zrodet energii oraz pompy ciepta.
e Nie dotyczy
Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych po-
mieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
s Nie dotyczy
Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Instalacje:

* Wodociggowa —nie dotyczy
e Kanalizacyjna — nie dotyczy

e Elektryczna — rozbudowa istniejacej — oswietlenie boiska

12.2. Wyposaienie lekkoatletyczne

e Kule do pchniecia kulg —3 kule - 3 kg, 3 kule —4kg, 3 kule —5kg, 3 kule - 6kg
i 3 kule -7,26kg

e Choragiewki sedziowskie

¢ Bloki startowe aluminiowe — 3szt

o Ptotki lekkoatletyczne — 30 szt

e Pitki do sportéw zespotowych

¢ Bramki do pitki noznej i do recznej tulejowane o wym 5x2m

¢ Siatka wraz z stupkami do siatkdowki — tulejowane

o Kosze do koszykdwki na wysiegniku
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13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
s W Swietle §213 wymagania dot. klasy odpornosci pozarowej nie dotycza pro-
jektowanego boiska.

p Crregorizyic

b soecialinoge] o,
v orpe T,

wania § derowania

araniczen me

HEORK/2018

n




mgr. Inz. Arch. Adrian A.Grzegorczyk Mogilno, 09.10.2023
Upr. Bud do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi

w zakresie architektonicznym

13/KPOKK/2018

Osdwiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajace] preojekt budowlany

Zgodnie z art. 24 ust.3d pkt 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane {(t.Jj. Dz. U. z 2021 r. pcz. 2351 z pdin. zm.)
Niniejszym odwiadczam, Ze proijekt :
~zagospodarowania terenu

-prrojekt architektoniczno-budowlany

pod nazwa:
Budowa boiska wielofunkecyjnege na terenie Zespolu Szkdi w Strzelnie

Adres inwestycji: 88-320 Strzelno
Ul. Kosdciuszki 15
Dzialka nr 1193/2

Sporzadzony w dniu 0%.10.2023r. dla Powiat Mogilenski

- zostal wykonany zgodnie z cbowigzujacyml przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

- plancwa inwestycja nie koliduje z urzadzeniami podziemnymi 1 na-
zlenmnymi.
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[ZBA ARCHITEKT()W

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/132/18 Bydgoszcz. dnia 7 grudnia 2018 rok
L.dz.192/KPOKK/18

DECYZJA nr 13/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawedowych architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, ze zm.)
W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 22018 r. poz. 1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U z2018r. poz. 2096, ze zm)

stwierdza sig, 22
Pan mgr inz. arch. Adrian Andrzej Grzegorczyk
uredzony w dniu 31 marca 1992 r. w Zninie

posiada odpowisdnie wyksztalcenie techniczne oraz praiktyxe zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlans upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obeimuijacey:

1) projektowanie, sprawdzanie projekiow archﬂ-eﬁta:ni-cmo—hmﬂwﬂ%ﬁﬁ"‘fiw "
| sprawowanie nadzoru autorsiiego; sichitedcbars (N
robotz

3) wylonywanie nadzoru inwestorskiego ~Ard
A 7%."1‘1 b Di U
ik AL

! ‘i.".:\.ku_f

4) sprawowanie kontroli technicznej ut

33-103 Bydgoszez. ul. Niedzwiedzia 7/1. tel /fax (32) 3435 36 46, e-mail: kujawsko pomorska@iizbaarchitektow nl
NIP 967-11-35-269. Regon 01 74466395-001 L4, Konto' PKO BP S.A. | O/Centrum w Bydgoszezy nr 34 1020 1462 G000 73502 0019 2260

{lan Grzegorczyk

=M

specjalnosci =&,
a i kierowania

. - 4
7 ograniczeri s«

anie by ra tub innyrai i i VYT : Y
2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi Nr ewid. KP-034 Mtk [13/KPOKK/2018
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE! POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
k (wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz, arch. Adrian Andrzej GRZEGORCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/KPOKK/2018,

jest wplsany na liste czfonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektdéw RP
pod numerem: KP-0341.

Cztonek czynny od: 30-01-2019 r.

Data i miejsce wygenarowania zaswiadczenia: 21-04-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatyczaym Izby Architektdw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0341-7F2A-A56A-C56F-18D1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisia intarnetowym Ezby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sia bezposrednio z wiasciwg Ckregowa Izba Architektéw RP.
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BIURO PROJEKTOWE
mgr inz. Marek Ledwozyw
88-300 Mogilno, ul. Padniewska 3
tel. 880 621 647

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU

Budowa boiska wielofunkcyjnego

OBIEKT: ] ) i
na terenie Zespotu Szkét w Strzelnie

KAT. OBIEKTU \Y)

Ul. Kosciuszki 15
ADRES BUD.: 88-320 Strzelno

Dz. Nr. 1193/2

Powiat Mogilenski

Inwestor: Ul. Kosciuszki 15

88-320 Strzelno

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Data: 09.10.2023




Informacja dotyczaca
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

NAZWA OBIEKTU: Budowa boiska wielofunkcyjnego
\ na terenie Zespotu Szkét w Strzelnie

Ul. Kosciuszki 15
88-320 Strzelno
Dz. Nr. 1193/2

ADRES BUDOWY:

Powiat Mogileriski
Ul. Narutowicza 1
88-320 Strzelno

INWESTOR:
PROJEKTANT: Mgr inZ. Adrian A. Grzegorczyk
Upr. Bud do projektowania [ kierowania
robotami budowlanymi
w zakresie architektonicznym
13/KPOKK/2018
DATA:

Data: 09.10.2023r




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Na dziatce nr 1193/2 projektuje sie budowe boiska hoiska wielofunkcyjnego wraz z
bieznig okrezng, rzutnig do pchnigeia kulg, skocznig do skoku w dal i bieznig prosta
wraz z infrastruktura.

2. Kolejnosé realizacji

Roboty budowlano montazowe sktadac sie beda z nastepujacych etapow:

Oczyszczenie | wyrdwnanie terenu
Zdjecie humusu

+ Prace ziemne\i.l‘u’roienie nowych warstw podbudowy boiska , biezni i skoczni
do skoku w dal i rzutni do pchnigcia kulg
Montaz systemu nawierzchni

+ Montaz bramek
Montaz oswietlenia

¢ Montaz pitkochwytow
3. Wykaz istniejgcych chiektéw budowlanych
W strefie budowy znajdujg sie obiekty Zespotu Szkdt , teren nie jest ogrodzony.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpie-
czenstwa elementdow zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-

niem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych na stanowisku pracy przeprowadzic in-
struktaZ dotyczacy prowadzenia robdt.. Przeszkolony pracownik potwierdza swoj
udziat w ksigzce BHP.
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6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych i
ich zapobieganie

6.1. Roboty zmechanizowane

Na czas wykonania robdt zmechanizowanych teren zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych.

6.2. Praca na wysokosciach

W trakcie montazu plikochwytow prace bedg wykonywane na wysokosci do 6,00 m
nad terenem. Podczas pracy na rusztowaniach lub podestach ruchomych istnieje

zagrozenie upadku z wysokosci.

7.0 Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych
zapabiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia.

7.1. Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ w miejscu
widocznym wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

® najblizszego punktu lekarskiego
s strazy poiarnej

s posterunku policji

7.2. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt udzielenia
pierwszej pomocy

7.3. Teren budowy oznakowac¢ i umiescic tablice ostrzegawcze

angr ke arch,
upravinfeniy Ty
arciielaoniczne
sishtaimi buk
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prog do pchnigeia kula

powierzchni kota \

pomalowany na biato z odpowiedniego materiatu w
ksztatcie tuku , jego wewnetrzna krawedz powinna

pokrywal sie z wewnetrzng krawedzig obreczy kofa
Prog nalezy mocnho przymocowac do podtoza |
umiescié centrycznie wzgledem lini sektora rzutow [
wym. - szer. 11.2 do 30cm z cieciwg o rozmiarze 1.21m
( +0,01m) o promieniu tuku takim samym jak koto i
wysokosci 10em w stosunku do poziomu wewnetrznej

linie biate { malowane )

5x20gm

wykonane z krawgznika trawnikowego

pas wykonany z betonu
malowac na kolor biaty

Nawierzchnia na sektorze rzutéw

-Warstwa écieralna gr 5mm z wilgotnego miatu ceglanego o
uziarnieniu 3mm, uwatowana

-Warstwa gérna gr 5cm mieszanka z cegly mielonej o uziarnieniu
1-3mm w iloséi 80% oraz z mielonej gliny ceglanej i wapnia w
stosunku 2:1 w iloéci 20% uwatowana walcem z podlaniem woda
-Warstwa poérednia gr 4cm - thuczert kamienny fr. 5-25 uwatowana
-Warstwa dolna gr 10cm , ttuczer kamienny fr 31.5-63
stabilizowana mechaniczne

-Warstwa odcinajaca - piasek srednioziarnisty

—&F—— — — = <t
i "
@)
|
4|
‘ A : iJ
0P8 o213 _uradrenarska, 0,84
Spadek 0.1 % |od powierzchni kota \
o 777 72 77 7T )
a,..\qgjq' v_:ﬂq‘ ‘-v"*'_ﬂeddqaqh.q
\ |
| | |
Nawierzchnia na sektorze okregu T

-Powierzchnia betonowa zatarta na ostro gr 8&cm

-WPodhudowa betonowa z betonu C20/25 zbrojona siatka stalowa
fi10 co 15¢cm

-Warstwa podbudowy z pospdtki gr 20cm

Jednostla projektowa:
Biuro Projektowe
Marek Ledwozyw

ul, Padniewska 3
88-300 Mogilno

Adres inwestycjl:
Ul. Kosciuszkl 15, dz. tir. ewid. 1193/2, strzeino

Tytut projekiu: o .
Budows bolska wielofunkcyjnego wraz z bieznia okrez!
rzutnig do pchnigcia kula, skocznig do 5quu w dal i bie
prosta na terenie Zespotu szkot w Strzelnie

Projektowat:

magr. inz. A. Grzegorczyk
Upr.bud, 13/KPOKK/2018

Tutuh: U
Rzutnia do pchnigcia kulg

Data: Skala:
09.10.2023 1:100 |
Etap: Brania: PB/A

Projekt arch-bud Architektura




.22x34x10 wykonana z

ych z naktadka drewniana do odbicia lub
ma naturalnego twardego drewna
jonego iglastego zabezpieczone

linia odbicia
skoku w dal

szbieg

bezpieczne obrzeie betonowe 6x30x100 z naktadky z
poduszki gumowej

piasek ptukany drobnoziarnisty gr 50cm
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linia odbicia
skoku w dal

tawa betonowa z oporem
€12/15

200

poduszki gumowej

bezpieczne obrzeze betonowe 6x30x100 z naktadks z

bezpieczne obrzeze betonowe 6x30x100 z nakfadkg z
poduszki gumowe]

800

7 rozbiegi
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zeskocznia

300
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Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe
Marek Ledwoizyw
ul. Padniewska 3

| .88-200 Mogilno

Adres inwestycjl:
ul. Koscluszki 15, dz. nr. ewid. 1193/2, Strzelno

Tytut projektu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieinig okreing,
rzutnig do pchniacia kula, skocznig do skoku w dal i bieinig

prosty na terenie Zespotu Szkot w Strzle’!nie
Projektowat: i

mgt. inz. A, Grzegorczyk
Upr.bud. 13/KPOKK/2018

Tutut:

Skocznia do skoku w dal

Data: Skala: Rys., nr
09.10.2023 1:100

Etap: 7 Branza: PB/A"O:

Projekt arch-bud Architektura
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A Nawierzchnia biezni
-Warstwa nawierzchni poliuretanowej 1,40¢m
-Warstwa wyréwnawcza mineralno sytetyczna 4cm
-Warstwa wyrdéwnujaca z miatu kamiennego fr 0-4mm- 2cm
-Warstwa ttucznia kamiennego fr 0-31.5-- 8cm
-Warstwa konstrukeyjna z kruszywa tamanego fr 0-63 mm - 12cm
-Warstwa odsaczajgca z piasku 20cm
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Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe
Marek Ledwoizyw

ul. Padniewska 3
88-300 Mogilno

Adres inwestycji:
ul. Kosctuszki 15, dz. nr. ewid. 119372, Strzelno

Tytut projeltu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieinia okreing,
rzutnig do pchniecia kula, skocznia do skoku w dal i bieinig
prosta na terenie Zespotu Szkét w Strzelﬂie

Tutut:
Bieinia okreina

Projektowst:
mgr. inz. A. Grzegorczyk
Upr.bud. 13/KPOKK/2018

Data: Skala: Rys. nr:
09.10.2023 T:100 -

Etap: Branza: 7 _ PB/A“03

Projekt arch-bud Architektura

.
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A Nawierzchnia bieznij

-Warstwa nawierzchni poliuretanowej 1,40cm

-Warstwa wyrdwnawcza mineralno sytetyczna 4cm

-Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego fr 0-4mm- 2cm
-Warstwa ttucznia kamiennego fr 0-31.5-- Bcm

-Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr 0-63 mm - 12cm
N -Warstwa odsaczajaca z piasku 20em
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Przekrdj drogi pozarowe;
1:50

Fawg betonowa gr.10cm

N +5.84

towa betonowa ar.10cm

_ 1.Kostka brukowa gr. 8cm
3 ' 2,Podsypka plask. dcm
e 3.Piasek stabilizowany
cementem o Rm = 5
WPedsypka Zwirowa gr.15cm
2.Grunt rodzimy

Stupek przesfa pitkochwytu

Lampa odwietleniowa
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£ lednostka projektowa:
Biuro Projektowe
Isirefa boczng| | 250 N 760 | 100 Marek Ledwaiyw
100cm I I~ =T ul. Padniewska 3
88-300 Mogilno
05 % =0.15 Adres inwestycji:

ul. Kosciuszki 15, dz. nr. ewid, 1193/2, Strzelno

Tytut projektu:

Budowa boiska wielofunkeyjnego wraz z hieznia okreing,
rzutnig do pchniecia kula, skocznia do skoku w dal i bieinlg
prostg na terenie Zespotu Szkdt w Strze,nie

Kraweznik drogowy 15x30x100cm

4|L CTTT " Projefcowat:
mgr, inz. A, Grzegorczyk
Upr.bud. 13/KPOKK/2018

Tutut: ! }&'
Boisko wielofunkcyjne - przekrdj

Data: Skala: Rys. nr:
09.10,2023 1:50 -

Etap: Brania: _ ._ PB/A'O4

Projekt arch-bud Architektura




Typowy przekroj poprzeczny boiska
1:50

Bramka do gr
/ w pitke noing
., o i -

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA em]

1. Naotrysk 0,3 om |
2. Granulat SBR | 1 cm
3.Elastyczna podbudbwa typu ET 3,5 om

4. W—wa wyrdwnujgea z miatu kamiennego (fr.0—4mm) (4.0 cm
B.W—wa klinujgca z kruszywa kamiennego(fr.0—3%,5mm)[5,0 cm :
4 W—wa konstr. z knuszywo kamiennego (fr.31,5-63mml15 cm
5 \W—wa odsgczalgeo z piasku lub 10 cm

e Adled
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1500 |
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Lampa ogwietleniowa
T Stupek przesta pitkochwytu

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA [cm]

1. nawierzchnia poliuretanowa 1,40 cm
2. Warstwg wyrdwnawcza mi.—syn dom
3.W—-wa wyrbwnujgea z miatu kamiennege (fr.0-4mm) [2,0 cm
4.¥i-wa Kinujgce z kruszywa kamiennego(fr.0—31,5mm}8,0 cm
&.Wi—wa konstr, z kruszywa kamlennego (fr.0-63mm) 12 cm
6.W—wa odsgczajgco z piasku lub 20 cm
pospotki

NAWERZCHNIA POLIJRETANOWA

1. Natrysk

2. Granulat SBR

3.Flastyczna podbudowa typu ET
4%—wa wyr6wnujgca z miatu_kamiennego (fr.0—
5.W-wa Klinujgca z kruszywa kamiennego(fr.0—3]
4 W—wa konstr, z kruszywe kamiennego (fr.31,5
W= i jasku lub
250 | |Strefa boczng| ?A\"Y,\YV,,? odsqczajgeq 2 pi

"l il banll el 'JUD}JUIY\E

10Ccm
-0.16

Linia rozgraniczajgca boiska
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