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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest elekiryczne oswietlenie boiska
wielofunkcyjnego, przewidzianego do realizacji na terenie Zespotu Szkét w Strzelnie,
przy ul. Kosciuszki 15.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt oswietlenie opracowano na podstawie:

e zlecenia i wytycznych inwestora,
» projekiu zagospodarowania terenu,
» obowigzujacych przepisdw i norm.

b3

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

montaz masztow oswietleniowych wraz z belkami do montaZzu opraw,
montaz opraw oswietleniowych na wierzchotkach masztow,
wykonanie instalacji zasilajacych oswietlenie,

wykonanie instalacji ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

OPIS TECHNICZNY

1. Wymagania dotyczace oswietlenia

Projektowane boisko, ze wzgledu na poziom zawodow (rekreacja/sporty szkolne,
wychowanie fizyczne), wymaga zastosowania Il klasy oswietlenia (PN-EN
12193:2019-01).

W zwigzku z powyzszym wymagane sg srednie poziome natezenia oswietlenia o
wartosciach:

o dla plyty gtdwnej boiska - Eav=75 Ix,
s dia stanowisk lekkoatletycznych - Eav=100 Ix,
e dla biezni - Eav=50 Ix.

przy jednoczesnym spetnieniu warunku, Emin/Eav 20,5.

2. Projektowane maszty oswietleniowe

W celu uzyskania ww. parametréw oswietlenia boiska projektuje sie rozmieszczenie w
punktach wskazanych w projekcie zagospodarowania 6 szt. masztéw oswietleniowych o
wysokosci 12 m, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.




Maszty nalezy wyposazy¢ w belki (poprzeczniki), zamocowane na ich wierzchotkach, do
ktorych przymocowac nalezy oprawy oswietleniowe.

Ze wzgledu na powierzchnie | wage projekiowanych opraw oraz niezbednag wysokosé
zamocowania dobrano konstrukcje wg ponizszego zestawienia. Nalezy zastosowac
maszty oswietleniowe podanych nizej typow prod. ELMONTER Ilub konstrukcje
rownowazne.

Tab. 1. Zestawienie dobranych masztow oswietleniowych:

Nr Typ Typ belki montazowej
stupa Typ masztu funda¥nentu (p):)przecznika masth:)

1a. MS 12/4/F250Q B-200 B3

1b. M3 12/4/F250 B-200 B3

1c. MS 12/4/F250 B-200 B3

1d. MW 12/4/F400 F5/K-400 B5

1e. MW 12/4/F400 F5/K-400 B5

11, MS 12/4/F250 B-200 B3

3. Projekfowane oprawy oswietleniowe

W celu uzyskania wymaganych parametrow oswietlenia boiska na masztach nalezy
zainstalowac oprawy Philips wg ponizszego zestawienia lub urzadzenia réwnowazne.
W tabeli podano katy nastawienia opraw na kazdym maszcie w ptaszczyznie pionowej |
poziomej.

Tab. 2. Zestawienie dobranych opraw oswietleniowych:

Nr Kat plaszczyzny oprawy

Lp. stupa Typ oprawy elewacji | wzgl. diuzszego boku boiska
1. la. | BVP651 T45 1xLED310-4S/830 S -75° 22,5°
2. la. | BVP851 T45 1xLED310-45/830 S -75° 45°
3. la. | BVP651 T45 1xLED310-48/830 S -75° 70°
4. 1b. | BVP651 T45 1xLED310-45/830 S -73° 47°
5, 1b. | BVP651 T45 1xLED310-45/830 S -75° 0°
6. 1b. | BVP651 T45 1xLED310-45/830 S -73° -47°
7. 1c. | BVP651 T45 1xLED310-43/830 S -75° -70°
8. 1c. | BVP651 T45 1xLED310-4S/830 S -75° -45°
9. 1c. | BVP651 T45 1xLED310-45/830 S -75° -22,5°
10. | 1d. | BVP651 T45 1xLED310-45/830 S 75° 22,5°
11. | 1d. | BVP651 T45 1xLED310-45/830 & 75° 45°
12. | 1d. | BVP851 T45 1xLED310-45/830 S 75° 70°
13. | 1d. | BVP651 T45 1xLED310-48/830 8 -48° -47°
14. | 1d. | BVP650 T35 1xLED300-45/830 S -25° 108°
15. | 1e. | BVP651 T45 1xLED310-48/830 S 73° 47°
16. | 1e. | BVP851 T45 1xLED310-45/830 S 75° 0°
17. | 1e. | BVP651 T45 1xLED310-45/830 S 73° -47°
18. | 1e. | BVP651 T45 1xLED310-45/830 8 -57° 79°
19. | 1e. | BVP651 T45 1xLED310-45/830 S -63° | 65°
20. 1f. BVP651 T45 1xLED310-45/830 S 75° -22,5°
21. 1 1t BVP651 T45 1xLED310-45/830 S 75° -45°
22. | 1f. BVP651 T45 1xLED310-45/830 S 75° -70°
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Oprawy zasili¢ kablami YKY 3x1,5 mm?, uktadanymi wewnatrz stupéw indywidualnie do
kazdej z nich i zabezpieczy¢ grupowo tabliczkami bezpiecznikowymi ROSA: TB-1 dla
stupdw nr: 1a., 1b., 1c., 1d. i 1f. oraz TB-2 dla stupa nr: 1e.

Wszystkie oprawy kazdego z stupdw zasilic z tej samej fazy obwodu, poszczegdlne
stupy — symetrycznie z Kolejnych faz.

W stupie nr 1e. oprawy oswietlenia stanowiska rzutu kulg (Tab. 2., Lp. 18 i 19) zasili¢ z
drugiego obwodu oswietleniowego (pkt. 5), poprzez drugi z bezpiecznikéw TB-2.

4. Wyniki obliczen parametrow oswietleniowych boiska

Dla poszczegdlnych czesci boiska obliczono nizej podane, charakterystyczne parametry
oswietleniowe:

a) boisko do pitki noznej wraz z boiskami do koszykowki, siatkowki i pitki reczne;:

natezenie oswietlenia Srednie 83,1 Ix
minimalne 49,0 Ix
maksymalne 113 Ix
min./sr. 0,59

b) stanowisko do pchniecia kula;

natezenie oswietlenia $rednie 100 Ix
minimalne 46,7 Ix
maksymalne 178 Ix
min./sr. 0,5

c) stanowisko do skoku w dal (belka):

natezenie oswietlenia srednie 129 Ix
minimalne 75 Ix
maksymaine 204 Ix
min./sr. 0,58

d) stanowisko do skoku w dal (cze$¢ piaszczysta skoczni):

natezenie oswietlenia srednie 140 Ix
minimalne 88,5 Ix
maksymalne 211 Ix
min./sr. 0,63
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Rozktad natezenia oswietlenia na powierzchni poszczegolnych czesci boiska graficznie
przedstawia rysunek.

5.0 147.0 161.0 176.0 19
46,7 51,0 557 60,9 66,5 72,7 79,5 86,8 94,9 103,0 113,0 123,0 135,0 147,0 161,0 176,0 193,0 211,0 612,0

Rys. 1. Rozktad natezenia oswietlenia [Ix].

5. Zasilanie masztow oswietleniowych

Projektowane maszty os$wietleniowe nalezy zasilic z kontenera, ktérego lokalizacje
przewidziano na terenie dziatki nr 832, objetego odrebnym opracowaniem. W zwigzku z
powyzszym w rozdzielni kontenera nalezy przewidziec:




e zasilanie oswietlenia w uktadzie TN-S poprzez wytacznik réznicowo prgdowy
40A/30mA,

* dwa pola odptywowe: jednofazowe - wyposazone w zabezpieczenie 301 C 16A i
tréjfazowe - wyposazone w zabezpieczenie 303 C 25A.

Z ww. pol zasili¢ nalezy dwa obwody odptywowe:

¢ jednofazowy oswietlenia stanowiska do pchnigcia kulg,
o trojfazowy oswietlenia boiska gtéwnego + stanowiska do skoku w dal.

Obwdd stanowiska do pchnigcia kulg wykonaé kablem YKY 3x2,5 mm2, obwod boiska
gtéwnego - kablem YKY 5x4 mm?Z.

Kable uktada¢ we wspdlnym wykopie, na gtebokosci 0,6 m ponizej poziomu gruntu, w
warstwie piasku 0,1 m pod i nad kablami.

Zachowac¢ wymagania normy N SEP-E-004.

Zataczanie obwodow — tacznikami tablicowymi okapturzonymi, zainstalowanymi przy
rozdzielni, wewnatrz kontenera.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni samoczynne
wytaczenie zasilania w czasie ts5s, w ukladzie sieciowym TN-S. Ochrone dodatkowg
stanowi wytacznik réznicowo pradowy w rozdzielni kontenera.

Zasilanie stupow zaprojektowano w uktadzie 3- i 5-cio przewodowym. Korpusy
stupéw i zaciski ochronne osprzetu nalezy potaczyé z przewodem ochronnym PE.
Wzdtuz trasy projektowanych kabli, na dnie wykopu, nalezy utozy¢ uziom wykonany z
tadmy FeZn 25x4 mm. Przewod PE linii kablowych oraz punkt rozdziatu przewodu PEN
na N i PE kontenera nalezy potaczy¢ z ww. uziomem.

Po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen

dla kazdego elementu zagrozenia. Protokdt z pomiardw zataczy¢ do dokumentow
odbioru robaot.

7. Uwagi konncowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami
technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej. Stosowaé wytgcznie materiaty |
urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz oznaczenia
zgodne z normami. W sprawach nieuregulowanych niniejszym projektem stosowac
postanowienia aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa, norm oraz zasady wiedzy
technicznej. Wybudowane urzadzenia zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.
Przeprowadzi¢ przewidziane normami badania i pomiary powykonawcze. Protokoty
przekazac inwestorowi.

obotami ‘)udowiany {l bez 0 nlczeri vr specjalnosel
7 instalacyinej w zakrasle siecl, instalacjl | urzadzen
alektrycaiyeh | aiektmenarnntycznych
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Stanowisko do

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI NR 1193/2 W STRZELNIE GM.MOGILNO
POD BUDOWE BOISKA WIELOFUNKCYINEGO NA TERENIE ZESPOtU SZKOt W STRZELNIE

PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 15, 88-320 STRZELNO
INWESTOR : Powiat Mogilenski

Kablowa linia oswietleniowa

+uziom z tasmy FeZn ul.Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, pow.Mogileriski

Strjefo StCII"U. Stanowisko do

biezni proste]j skoku w dal
na 60 m — 3m

=
' i _ 28 LEGENDA
@;L Ehra: : =2 , = - Obiekty projektowane :
soswietleniowy | & ' - -

: _; : 1. (a-f). Oswietlenie boiska - 6 masztéw z oprawami oswietleniowymi
s : 1x- Kablowe linie oswietleniowe nn + uziom tasmowy poziomy

Boisko do oi’rki/ l

nozne] o wym,| 2. Rzutnia do pchniecia kulg

60x30m I | 3. Boisko do pitki noznej 30x60 m

; i Sl T =4 N 4. Boisko do gry w pitke reczng 20x40 m
Eooslil;qféﬁﬁi ]’!' i 2oz b @ WARSZTAT 5. Boisko do siatkowki 9x18 m

15x28m ] 6. Boisko do koszykdwki 15x28 m
7. Skocznia do skoku w dal
o - 8. Bieznia ze sztuczng naw. - 200 mb z biezng prostg na 60m
Strne;%%';zm g 9. Utwardzenie polbruk - miejsca parkingowe i droga pozarowa

Boisko do pifki Obiekty istniejgce :

recznej 20x40m

10. Mtodziezowy osrodek wychowawczy
11. Sala gimnastyczna

SALA
@ GIMNASTYCZNA 12. Warsztat samochodowy
@ 13. tacznik szkolny
Boisko do 14. §zko’ra
siatkdwki 15. Smietnik

9x18m
Uwagi :

1. Linie kablowe wraz z uziomem utozyc na gtebokosci 0,6 m
3. Na wierzchotkach masztéw zamocowac poprzeczniki (belki)

- . ' z oprawami wg opisu technicznego
3. Oswietlenie zasili¢ z kontenera projektowanego na dziatce nr 832

pchniecia kulg

(wg odrebnego opracowania), poprzez wytgczniki

MtODZIEZOWY OSRODEK WYCHOWAWCZY

2. Zastosowac maszty oswietleniowe o wys. 12 m wg opisu technicznego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkdt w Strzelnie
budowlanego adres: ul.Kosciuszki 15, 88-320 Strzelno

200

Lokalizacja ul.Kosciuszki 15, 88-320 Strzelno, dziatka 1193/2

Linie kablowe zasili¢ z instalaciji
elektrycznych kontenera

ieZnio o szer. 2.44m

Inwestor Powiat Mogilerski, ul.Gabriela Narutowic;a\l, 88-300 Mogilno

muersunku | Plan zagospodarowania dziatki 1193/2. E-O1

imig i nazwisk . . ' jektanta A -
m;f;;g;f::,fa ® | mgrini. Jacek Konczal Podpfs projektanta SKALA RYS.

N i ! A a_— - »
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowy oswietlenia boiska szkolnego,
przewidzianej do realizacji na terenie dziatki nr 1193/2 w Strzelnie obreb Strzelno
[0001], opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Wskazane do zastosowania materiaty, przy

spetnieniu wymagan zawartych w projekcie, nie stanowig zagrozenia dla ludzi ani
srodowiska.

Mogilno, dnia 09.10.2023r.

o [y AleRind
upravnienia tudowlanc dgueKiof
robotami bugowlanymbEtlis
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Bydgoszcz, dnia 18.08.1997 r.

N
=t B

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. RGPI-V-7342-41/97

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- uprawniend budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzita posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posérednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-75L-K9I-KC7 *

Pan JACEK KONCZAL o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3055/02
adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe]
Budownictwa,

robotami budowlanym
instalacyjnej wzak




