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l. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja instaléaditeycznych i teletechnicznych budynku
do potrzeb Politechniki Gdakiej.

2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania gstalacje elektryczne, teletechniczne i BMS.
Wszystkie istnigjce instalacje w budynku podlegajemontaowi.

W zakresie instalacji elektrycznych wykonargdnastpujace instalacje:

- Przyhcze kablowe do budynku

- Rozdzielnica gtébwna i rozdzielnica kondygnacyjne

- Uklad SZR (zasilanie podstawowe i zasilanie zegatora pgdotworczego)
- WLZ (dla czsci rezerwowanej i nierezerwowanej)

- Instalacja éwietlenia podstawowego

- Instalacja éwietlenia awaryjnego

- Instalacja sitowa zasilania odbiornikow wentyigkjimatyzaciji i technologicznych
- Instalacja gniazd wytykowych ogdélnego przeznatzen

- Instalacja gniazd komputerowych (wydzielone obygdiazd)

- Instalacja odgromowa

- Instalacja pajczen wyréwnawczych

- Instalacja ochrony od poren

- Instalacja ochrony przed przegiami

W zakresie instalacji teletechnicznych wykonaoggimasgpujace instalacje:
- System sygnalizacji garowej SSP

- Instalacja oddymiania drog ewakuacyjnych

- Instalacja okablowania strukturalnego (komputexowelefoniczna)

- Instalacja kontroli dogpu KD

- Instalacja SSWIN

- Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

- Instalacja przyzywowa z toalet dla niepetnospnaetn

W zakresie instalacji BMS wykonaneda nastpujace instalacje:

- Monitoring central wentylacyjnych

- Sterowanie gwietleniem, roletami, ekranami i systemami audisalach audiowizualnych
- Monitoring uktadu elektroenergetycznego PMS

- Odczyt i rejestracja zycia medidw (ciepto, woda, energia elektryczna)




3. Bilans mocy.

Projektowane i budowane zasilanie budynku w energie elektryczng musi by¢
dostosowane do przewidywanego zapotrzebowania na energie elektryczng, ktére na
podstawie srednich wartosci jednostkowych obliczono na okoto 230,0 kW.

Przyjeto nastepujgce szacunkowe wartosci:

* Oswietlenie 40kW

* Instalacje sitowe i gniazda wt. 80kW

e Serwery i sprzet aktywny 20kW

« Klimatyzacja, wentylacja — 90kwW
UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i
aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczeg6towych norm i przepiséw z zakresu BHP,
sanitarnych i p. pozarowych.

W projekcie elektrycznym budowlanym nalezy dokona¢ szczegdtowych obliczen
zapotrzebowania na energie elektryczng i dostosowac przytacze do zapotrzebowania.
Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje kompensacji mocy biernej, z zastosowaniem
filtra aktywnego. Instalacja elektryczna musi umozliwi¢ podtgczenie agregatu
pradotwoérczego. Wykonanie Agregatu nie miesci sie w przedmiocie zamdwienia, nalezy
go zaprojektowac z uwzglednieniem w instalacji i przygotowac tory dla kabli w postaci
kanatéw lub peszli. Stanowisko dla agregatu zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku.

4. Uktad zasilania.

Rozdzielnica gtéwna sktadac sie dwdch sekcji; pierwsza zasilana z sieci
elektroenergetycznej, druga zasilana podstawowo z sieci elektroenergetycznej i rezerwowo z
generatora pradotwdrczego usytuowanego ha zewnatrz budynku.

Z sekcji podstawowej beda zasilane tablica TEN (gniazda wtykowe potrzeb ogélnych i
technologicznych, odbiorniki sitowe itp..), rozdzielnice RW (wentylacji i klimatyzaciji)

Z sekcji rezerwowanej bedg zasilane rozdzielnice TER (oswietlenie, oraz wydzielone gniazda
komputerowe), oraz rozdzielnice wind.

Sprzed wytagcznika PWP beda zasilane centralki oddymiania, oraz centralka SSP.

Schemat blokowy uktadu zasilania pokazano na rysunku nr E1.

Usytuowanie rozdzielnic i tablic kondygnacyjnych pokazano na planach instalacji.

5. Dobér klasy przewoddéw pod wzgl edem reakcji ha ogie n.

Wewnatrz budynku stosowac¢ przewody oznaczone zgodnie z dyrektywg CPR, o klasach
reakcji na ogien opisanych zgodnie z normg PN-EN 13501-6. W projektowanym budynku,
ktory jest wymieniony w art. 312 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2002 r. ,w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
stosowac przewody o klasie reakcji na ogien Eca, ktéra jest zgodna z wymaganiami opisanymi
w opracowaniu "Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczgce reakcji na
ogien” Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa 2020.



Tabela 1. Wymagane klasy reakcji na ogien przewoddw stosowanych w poszczegdlnych strefach pozarowych wg. opracowania Instytut Techniki Budowlanej

Budynek do dwdch kondygnacji

Budynek niski (N)

Budynek sredniowysoki (SW)

Budynek wysoki (W) lub

Sposdb Rodzaj naziemnych wysokosciowy (WW)
prowadzenia strefy
przewoddéw | pozarowej | pozadrogami na drogach poza drogami na drogach poza drogami na drogach poza drogami na drogach
ewakuacyjnymi| ewakuacyjnych | ewakuacyjnymi | ewakuacyjnych | ewakuacyjnymi [ ewakuacyjnych [ewakuacyjnymi| ewakuacyjnych
w wigzkach Eca Dca-s2,d1,a3 B2ca-s2,d1,a3
ZL1
pojedyniczo Eca Dca-s2,d1,a3 B2ca-s2,d1,a3
w wiazkach Dca-s2,d1,a3 B2ca-s2,d1,a3 B2ca-s1b,d1,a3
ZLI
pojedyriczo Eca Dca-s2,d1,a3 B2ca-s2,d1,a3
w wigzkach Eca Dca-s2,d1,a3 B2ca-sl1b,d1,a3
ZL
pojedynczo Eca Dca-s2,d1,a3 Eca B2ca-s2,d1,a3
w wigzkach Eca Dca-s2,d1,a3 B2ca-s2,d1,a3
ZLIV
pojedynczo Eca Dca-s2,d1,a3 Eca B2ca-s2,d1,a3
w wigzkach Dca-s2,d1,a3 B2ca-s2,d1,a3
LV
pojedyriczo Eca Dca-s2,d1,a3 B2ca-s2,d1,a3
w wigzkach
i/lub PMiIN Eca Dca-s2,d1,a3 Eca B2ca-s2,d1,a3

pojedynczo




Parametry budynku:
Strefa pozarowa ZL-lI
Budynek $redniowysoki

- Wymagana klasa reakcji na ogien dla przewodow uktadanych we wigzkach
na drogach ewakuacyjnych i poza nimi : Dca-s2,d1,a3

- Wymagana klasa reakcji na ogien dla przewoddéw uktadanych pojedynczo
poza drogami ewakuacyjnymi: Eca

- Wymagana klasa reakcji na ogien dla przewoddw uktadanych pojedynczo
na drogach ewakuacyjnych: Dca-s2,d1,a3

Ww klasy dotyczg catosci okablowania w budynku elektrycznego i teletechnicznego.

Ponadto w budynku dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych rozprzestrzeniajgcych
ogien, pod warunkiem okrycia ich warstwag tynku o grubosci co najmniej 5 mm., co zapewnia
nierozprzestrzenianie ptomienia (ognia) po przewodach.

Kable prowadzone w wydzielonych szachtach lub obudowach o okreslonej odpornosci
ogniowej powinny mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej Eca.

W opracowaniu: na planach, schematach i zestawieniu materialu ujeto ogoélne typy
przewodow uwzgledniajgc ich konstrukcje pod wzgledem: ilosci zyt, przekroju zyt, materiatu
zyl, reakcji na swiatto UV, mozliwosci ukladania w ziemi i maksymalnych parametréw
temperaturowych pracy w postaci ogolnego materiatu izolacji przewoddw zgodnie z normg PN-
HD-60364-5-52:2011. Z uwagi na rozbieznos$ci klas reakcji przewoddéw na ogien w jednakowo
oznaczonych przewodach (np. N2XH, YnKXS) w zaleznosci od producenta, szczego6towe typy
przewodéw nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa zgodnie z odpowiednig klasg reakcji na
ogien przewodu u danego producenta i miejsca montazu przewodu.

Zmiana typow przewodow w zakresie klasy reakcji na ogie n, na nizsza, mozliwa jest
wytacznie wuzgodnieniu i na odpowiedzialno $¢é rzeczoznawcy do spraw
przeciwpo zarowych i Inwestora.

6. Instalacje zabezpiecze n pozarowych.
Oddymianie drég ewakuacyjnych i wyt  gczenie p.po zarowe PWP

W obiekcie przewiduje sie instalacje oddymiania grawitacyjnego. Do sterowania klapami
oddymiajgcymi nalezy stosowac certyfikowane (CNBOP) centralki oddymiajgce. Centralki
zasili¢ sprzed wylgcznika gtéwnego przewodami o odpornosci ogniowe;j.

W budynku zainstalowa¢ Gtowny Wytgcznik P-pozarowy Pradu GWP, ktéry bedzie
wylgczat spod napiecia wszystkie obwody oprécz tych ktére zwigzane sg z
zabezpieczeniami p-pozarowymi. Zasilacze UPS muszg posiada¢ niezalezne wytgczniki
GWP-UPS

7. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw typu LED wybranych
przez Zamawiajgcego na etapie projektowania. Stosowac oprawy nastropowe, modutowe
do stropéw podwieszonych, nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego
zabudowy. Stosowac oprawy o wkasciwym dla danego pomieszczenia stopniu
szczelnosci. Oprawy powinny by¢é przystosowane do pracy przy stanowiskach
komputerowych oraz posiada¢ minimum 5-cio letnig gwarancje producenta. Warunki
utrzymania gwarancji nie powinny wymusza¢ prowadzenia przez uzytkownika dziennikéw
pracy opraw, jak rowniez koniecznosci prezentowania producentowi w przypadku



roszczen gwarancyjnych informacji o liczbie godzin eksploatacji i cyklach pracy. Produkt
powinien by¢ zakwalifikowany jako wadliwy jezeli oprawa posiada wiecej niz 10%
niedziatajgcych zrodet swiatta LED. Natezenie o$wietlenia dla poszczegoélnych
pomieszczen przyjaé¢ zgodnie z normami i wymaganiami poszczegolnych stanowisk
pracy. W celu zapewnienia optymalnego i rzetelnego doboru opraw Wykonawca powinien
dostarczy¢ na wlasny koszt projekt oswietlenia dla kazdego pomieszczenia, zawierajgcy
obliczenia natezenia $wiatta, zgodne z obowigzujgcymi normami, oparte na plikach
fotometrycznych w standardzie IESNA LM-79-08. Projekt powinien by¢ zatwierdzony
przez producenta opraw i przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Oprawy
powinny posiada¢ deklaracje CE producenta. Wymagany stopien ochrony dla oswietlenia
wewnetrznego: IP23. Oprawy powinny zapewnia¢ oswietlenie o wspotczynniku oddawania
barw (CRI — Colour Rendering Index) na poziomie 90+, przy zastosowaniu technologii
Zzapewniajgcej utrzymanie takiego poziomu przez caty okres gwarancyjny. Oprawy
powinny zapewnia¢ wysokg skutecznosé¢ swietlng. Wydajnos¢ opraw nie powinna by¢
mniejsza niz 90 lumendw/wat (90 LPW — Lumens per Watt). Wspétczynnik utrzymania
strumienia Swietlnego w czasie (LMF - Lumen Maintenance Factor) powinien wynosic
minimum 0.78 po 50 000 godzinach eksploatacji w temperaturze 25 °C. Instalacje
wykonac jako wtynkowg przewodami miedzianymi w ukfadzie TN-S. Stosowac osprzet
wtynkowy. tgczenia wykonywac¢ wewnatrz puszek osprzetowych. Doswietla¢ wydzielone
stanowiska pracy. W holu, w strefie punktow informacyjnych, przewiduje sie niska,
podwieszong zabudowe g/k z o$wietleniem liniowym LED.

Wstepny dobor i rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacji.

8. Oswietlenie awaryjne.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i
kierunkowe. W instalacjach oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego stosowac oprawy
z wkasnym modutem awaryjnym 2h , oraz monitorowaniem z poziomu centralki. Obwody
oswietlenia awaryjnego prowadzi¢ z dodatkowymi zytami zasilania fadowania baterii
akumulatorowej modutu. Stosowac¢ przewody miedziane. Dodatkowo nalezy wykonac¢
odpowiednie o$wietlenie bezpieczenstwa gwarantujgce, po zaniku gtdwnego zasilania,
bezpieczne zakonczenie prac przy stanowiskach biurowych, w pomieszczeniach
technicznych i magazynowych oraz biurowo-socjalnych i innych. Dla catosci oswietlenia
awaryjnego nalezy przyja¢ jeden system umozliwiajgcy ciagtg kontrole stanu
technicznego tej instalacji i wymiennos¢ elementow.

Wstepny dobdr i rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na planach instalaciji.
UWAGA: zgodnie z ekspertyzg pozarowg, wymagane jest natezenie oswietlenia
awaryjnego 5Ix.

9. Obwody gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac¢ osobne obwody gniazd wtyczkowych
0gdlnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i
zagospodarowania poszczegolnych pomieszczeh oraz wymagan Zamawiajgcego.
Obwody wyprowadza¢ z tablic pietrowych, z odrebnych sekcji i zabezpieczac
wytgcznikami roznicowoprgdowymi klasy ,A”. Stosowac przewody miedziane. Przewody
prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne gniazda
muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodow we
wiasciwych tablicach pietrowych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu
gniazd, urzadzen i wypustow na budynku i w terenie do zasilania i sterowania praca
urzadzen utrzymania porzadku terenu np. kosiarek do trawy czy system automatycznego
podlewania zieleni.

W kazdym pomieszczeniu wykona¢ minimum jedno gniazdo techniczne podwojne dla
serwisu sprzgtajgcego — kolor zielony, dla ktérego wykona¢ osobny obwdd zasilania
odseparowany od pozostatych instalacji 230V w pomieszczeniu - proponowana
lokalizacja gniazda przy wyjsciu z kazdego pomieszczenia.



10. Instalacja odgromowa

Obliczenia dla instalacji odgromowej podano w dalszej czesci projektu.

Instalacje wykonac¢ z zastosowaniem uziomu otokowego wykonanego bednarkg FeZn
30x4. Przewody odprowadzajgce na scianach zewnetrznych prowadzi¢ na
uchwytach. Zwody poziome nieizolowane wykona¢ drutem FeZn fi 8mm mocowanym
na uchwytach.

11. Sie¢€ dedykowana dla okablowania strukturalnego.

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych
dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla kazdego stanowiska komputerowego
nalezy przewidzie¢ zestaw minimum 3 gniazd DATA 230VAC i 3 gniazd zasilania
o0golnego. Lokalizacje stanowisk komputerowych i gniazd, nalezy nawigza¢ do
zagospodarowania poszczego6lnych pomieszczen w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

12. Okablowanie strukturalne.

Schemat blokowy okablowania strukturalnego pokazano na rys nr E2.

Dla calego budynku, zaklada sie budowe jednolitego, uniwersalnego systemu
okablowania strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych i glosu. Okablowanie
strukturalne bedzie sktadato sie z Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego: GPD, oraz
lokalnych punktéw dystrybucyjnych LPD zlokalizowanych na kazdej kondygnacji. GPD
ulokowany bedzie w pomieszczeniu technicznym ,Serwerownia”. Z GPD do LPD nalezy
wykonac okablowanie:

- 4 Swiattowody, oraz 4 kable SFTP min. kat.6A.

Od LPD prowadzone bedzie okablowanie do punktéw logicznych w pomieszczeniach
kategorii 6a. Wymagane bedg pomiary potwierdzajgce kategorie sieci zarbwno w opcji
Channel jak i Permanent Link. PPD bedzie wykorzystywany wytgcznie warunkowo w
uzgodnieniu z zamawiajgcym, tylko w sytuacji gdy dtugos¢ torow kablowych miataby
przekroczy¢ 90 m. Okablowanie w zakresie pojedynczych komponentéw jak i catego
tacza, musi zapewnic¢ parametry minimum kategorii 6A z mozliwosciag transmisji danych z
szybkoscig 10Gbps.

Wymaga sie, aby w kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny elementem
rozdzielajgcy pary w kablu. Takie rozwigzanie poprawia parametry przestuchowe (NEXT,
ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel mechanicznie utatwiajgc jego instalacje oraz
zmniejszajac liczbe wadliwych torow w instalaciji. Kabel nalezy dostarcza¢ na szpulach w
odcinkach 500m. Kabel konfekcjonowany na szpulach jest w duzo mniejszym stopniu
podatny na uszkodzenia podczas instalacji oraz pozwala na bardziej efektywne
wykorzystanie odcinka kabla przy krétkich odcinkow roboczych. Projekt rozkladu punktow
elektryczno-logicznych w budynku nalezy nawigza¢ do zagospodarowania

poszczegdlnych pomieszczen. Oszacowanie liczby punktéw elektrycznologicznych w
poszczegoblnych pomieszczeniach powinno by¢ zaprojektowane z okreslonym przez
Zamawiajgcego nadmiarem. Projekt powinien przewidywac instalowanie gniazd
abonenckich wykonanych w standardzie 45x45. Zakonczenia i numeracje gniazd nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym. Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowac podtynkowo lub
w dziatowych scianach kartonowo-gipsowych. W pomieszczeniach o wiekszej
powierzchni, czesc gniazd nalezy zainstalowaé w kasetach podtogowych. Podejscia do
kaset nalezy zrealizowac przy pomocy odpowiedniego orurowania. Gniazda do obstugi
Access Point'éw, ekrandw LCD, kamer CCTV znajdujgcych sie wewnatrz obiektu nalezy
montowac¢ natynkowo, nad sufitem podwieszanym. Kable nalezy zakonczy¢ na panelach
kategorii 6A. Nalezy przewidzie¢ opcjonalne wykorzystanie paneli kgtowych



ekranowanych. Zalecane jest aby panel posiadat 24 porty i wysokos¢ 1U. System nalezy
zaprojektowac na bazie urzadzen i elementow, pochodzgcych od renomowanych
producentow. Elementy pasywne wchodzace w skiad toru transmisyjnego (w
szczegolnosci panele krosowe, kable, gniazda), muszg pochodzi¢ z kompletnej oferty
jednego producenta i bedg umozliwia¢ uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz 25-letniej
gwarancji producenta i ma ona obejmowac wszystkie elementy toru sieci. Wszystkie
elementy pasywne skladajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system. Nie dopuszcza sig instalowania w
torze transmisyjnym elementéw pochodzgcych od ré6znych producentéw w szczegdlnosci
dotyczy to kabli transmisyjnych. Producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ w
ofercie system zarzgdzania potgczeniami w warstwie fizycznej PLM (ang. Phisycal Layer
Management). Zamawiajgcy na etapie projektowania dookresli czy skorzysta z systemu
PLM i wskaze zakres wykonania jego elementéw na tym etapie prac.
Jak wskazano powyzej projektowane i wykonane okablowanie strukturalne musi zostac
objete minimum 25-cio letnim certyfikatem gwarancyjnym wydanym przez producenta
okablowania. W tym okresie powinny obowigzywaé¢ nastepujgce gwarancje:
a) Gwarancja komponentowa Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu bedag
wolne od usterek materialowych oraz wykohczeniowych pod warunkiem ich prawidiowego
montazu i eksploatacji. Jezeli jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym Systemie
Okablowania zostanie uznany za wadliwy i uniemozliwiajgcy poprawng transmisje
sygnatow elektrycznych, producent naprawi te elementy lub wymieni je na nowe, aby
umozliwi¢ transmisje takich sygnatow.
b) Gwarancja na dziatanie systemu tacza/kanaty Certyfikowanego Systemu Okablowania
bedg spetnia¢ parametry wydajnosci
zgodne z kategoria, ktérej dotyczy certyfikat. Jezeli wydajnos¢ Certyfikowanego Systemu
Okablowania okaze sie niezgodna z kategoria, ktorej dotyczy certyfikat (na podstawie
wynikow zgodnych z normami procedur testowych), producent naprawi lub wymieni
komponenty w celu zapewnienia wydajnosci, ktorej dotyczy certyfikat.
¢) Gwarancja na aplikacje Certyfikowany System Okablowania bedzie wolny od usterek
uniemozliwiajgcych dziatanie zgodnie z normami aplikacji i protokotow w ramach kategorii
wydajnosci catego toru transmisyjnego, ktorej dotyczy certyfikat. Dotyczy to
aplikacji/protokotow uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum
oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy uzyciu okablowania zdefiniowanego w
normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173. Jezeli Certyfikowany System
Okablowania uniemozliwi uzytkownikowi korncowemu korzystanie z aplikacji/protokotow
zgodnie z kategorig wydajnosci systemu, ktorej dotyczy certyfikat, producent
przeprowadzi diagnoze problemu i naprawi lub dostarczy nowe komponenty, ktére
zapewnig skuteczng transmisje tych aplikacji i protokotow.
Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢ zaprojektowana i wykonywana przez
podmiot posiadajgcy wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta
okablowania strukturalnego. W/w dokument nalezy zatgczy¢ do oferty bedacej
przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego.
Certyfikat instalatora musi by¢ dokumentem terminowym, wydawanym na okres jednego
roku. Przedtuzenie autoryzacji o kolejny rok dokonuje producent okablowania na
podstawie wniosku instalatora, a w przypadku wprowadzenia howych norm lub istotnych
zmian w ofercie producenta po przeprowadzeniu szkolenia uzupetniajacego.
Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zosta¢ wykonana zgodnie z najnowszymi
standardami okablowania strukturalnego oraz ma spetnia¢ wymogi narzucone przez
Zamawiajacego.

W szczegdlnosci: a. okablowanie powinno spetnia¢ wymagania kat 6A wg normy
TIA/EIA-568-B.2-10 oraz klasy EA wg ISO 11801 Amendment 1 oraz Amendment2.



Spetnienie powyzszych wymagan powinno by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez
niezalezne laboratorium. Pod uwage bedg brane jedynie dokumenty zawierajace
konkretne numery produktéw poddane procesowi weryfikacji i certyfikaciji.

b. Gniazda abonenckie powinny spetnia¢ wymagania kat 6a (klasy EA) wg wszystkich
ponizszych norm: TIA-568-C-2, ISO/IEC 11801 2002, ISO/IEC 11801 Am.2, TIA/EIA568-
B2-10, PN-EN-50173-1:2009/A1:2010, EN-50173-1:2007/A1, ISO/IEC 61156-5 (2009-02)
Ed. 2.0
Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy zastosowac¢ normy:

PN-EN 50173-1:2009 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow

PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

TIA/EIA-568-B.2 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2:
Balanced Twisted Pair Cabling Components

TIA/EIA-568-B.2-1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2:
Balanced Twisted Pair Components - Addendum 1 - Transmission Performance
Specifications for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling

ISO/IEC 11801:2002 - Information technology Generic cabling for customer premise

Aula
» System nagtosnienia
* Opuszczany ekran do prezentacji wraz z rzutnikiem — lokalizacje i parametry uzgodnic
Z Zamawiajgcym.
* Gniazda PEL w poditodze technicznej na potrzeby uzytkownikow na sali
» Zapewnienie punktéw do podigczenia access pointow na sali
* Niezalezna szafa krosowa do infrastruktury strukturalnej obstugujgcej sale
* Musi by¢ zapewnienie potgczenia szafy krosowej z GPD

13. Instalacje systemu wlamania, napadu, kontrolid  ostepu i telewizji przemystowej.

W budynku nalezy zaprojektowac i zainstalowac systemy ochrony zewnetrznej i
wewnetrznej klasy SA2. Przy doborze urzgdzenh alarmowych nalezy uwzgledni¢ parametry
techniczne stosowanych czujek oraz zminimalizowa¢ utrudnienia w codziennej pracy
personelu obiektu. Spos6b montazu oraz warunki stosowania urzgdzen powinny
uwzglednia¢ zalecenia producenta. Miejsce montazu powinno zapewnia¢ jak najmniejszg
mozliwo$¢ dostepu oséb niepowotanych. Wszystkie urzgdzenia alarmowe powinny
znajdowac sie w strefie chronionej, chyba ze z zasady ich stosowania wynika inaczej.
Jezeli ze wzgleddw praktycznych centrala alarmowa znajduje sie poza obszarem
chronionym powinno byé zagwarantowane chronienie jej przed dostepem oséb
niepowotanych. Jezeli w systemie alarmowym znajduje sie podcentrala to potgczenia
miedzy centralg i podcentralg oraz linie zasilajgce miedzy nimi a urzgdzeniami
zasilajgcymi powinny by¢ liniami kontrolowanymi. Do lokalnej sygnalizacji alarmu powinny
by¢ przewidziane co najmniej dwa niezalezne sygnalizatory akustyczne, potgczone z
centralg kontrolowanymi liniami sygnatowymi. Przewody instalacji alarmowej powinny byc¢
oddalone od przewoddw sieci energetycznej a ich przekréj powinien zapewnia¢ minimalne
spadki napiecia. Krzyzowanie sie przewoddw dopuszczalne jest tylko pod katem prostym.



Cata instalacja alarmowa (kable, puszki) powinna znajdowac sie w strefie chronionej a jej
sposob wykonania powinien by¢ taki aby utrudnione byto nieuprawnione lub
niezamierzone unieruchomienie. Jezeli czesc¢ instalacji prowadzona jest poza obszarem
chronionym, to powinna przebiega¢ w rurach ochronnych a puszki instalacyjne powinny
by¢ wyposazone w ochrone antysabotazowg. System powinien pracowac w oparciu o siec¢
komunikacyjng bazujgcg na standardzie Ethernet z protokotem TCP/IP w szczegdlnosci
pomiedzy serwerem, stacjami roboczymi i kontrolerami obiektowymi - bez konwerteréw
posredniczacych. System powinien umozliwi¢ podtgczanie roznego typu czytnikow,
obstuge ro6znych formatow kart, jak rowniez mozliwos¢ definiowania formatéw kart przez
administratora systemu w celu np. umozliwienia uzytkowania kart z innego systemu.
System powinien by¢ elastyczny pod wzgledem rozbudowy i musi by¢ zgodny z
istniejgcymi kartami i systemami Zamawiajgcego. Oprogramowanie systemu kontroli
dostepu musi umozliwiaé¢: wprowadzanie stopniowania zakresu uprawnien
poszczegdlnych uzytkownikdw systemu w zaleznosci od podania nazwy operatora i hasta
dostepu; wprowadzanie/usuwanie kart dla systemu wraz z nadawaniem uprawnien
dostepu oraz szerokimi mozliwosciami odnosnie prowadzenia bazy danych personelu;
przydzielanie uprawnien poprzez nadawanie praw dostepu do pojedynczych obszaréw
dostepu dla pojedynczych kart jak rowniez dla grup kart; mozliwos¢ tworzenia personelu z
szablonéw w celu zautomatyzowania wydawania kart; wprowadzanie harmonogramow
dostepu do poszczegolnych drzwi; mozliwosé recznego sterowania drzwiami (czasowe
zablokowanie drzwi, czasowe otwarcie drzwi, natychmiastowe otwarcie); petny nadzor
nad zdarzeniami zwigzanymi z uzyciem karty oraz usterkami technicznymi systemu za
posrednictwem rejestru zdarzen i okna alarmowego. Nalezy zamontowa¢ wytgczniki
awaryjne umozliwiajgce natychmiastowe odblokowanie urzgdzen kontroli dostepu na
wypadek zagrozenia. System powinien spetnia¢ wymagania Polskich Norm w zakresie
systemow alarmowych - systemdw kontroli dostepu. W ramach inwestycji nalezy
zaprojektowac system kontroli a wykona¢ jedynie okablowanie i niezbedne urzgdzenia jak
elektrozaczepy. W budynku nalezy zaprojektowac i zainstalowac system telewizji
dozorowej bazujgcy na systemie nadzoru wizyjnego IP z wykorzystaniem kamer i
sieciowych rejestratorow IP spelniajgcy nastepujgce zadania: rejestracja i podglad wizyjny
obszaréw zewnetrznych przy wszystkich wejsciach do obiektu oraz w strategicznych
punktach wewnatrz budynku, dodatkowo nalezy zainstalowac¢ okablowanie umozliwiajgce
rozbudowe systemu telewizji na calg komunikacje wewnetrzng. System telewizji pracowat
bedzie w trybie kolorowym oraz dzienno — nochym. Zapis obrazu odbywac¢ sie bedzie na
twardych dyskach rejestratora cyfrowego, co umozliwi natychmiastowy podglad
zapisanych obrazéw kamer.

W sktad systemu wizyjnego nadzoru wchodzg nastepujgce elementy: punkty kamerowe,
w tym punkty state (kamery stacjonarne), stanowisko dozoru wyposazone w monitory
wizyjne, rejestrator obrazu pozwalajgcy na cyfrowy zapis oraz przechowywanie obrazu na
dyskach twardych. Wszystkie kamery umiejscowione na zewnatrz budynku sg
przystosowane do pracy w warunkach dzienno — nocnych z automatycznym
przetgcznikiem w tryb nocny czarno - bialy. Rozmieszczenie kamer i ich ustawienie
nalezy wykonac¢ w taki sposob aby maksymalnie wykorzystac ich pole widzenia.

Do zasilania w energie elektryczng systemow alarmowych, kontroli dostepu powinny by¢
stosowane dwa niezalezne od siebie zrodta: podstawowe i rezerwowe. Przelgczanie
pomiedzy nimi powinno nastepowac¢ automatycznie i nie powodowac zaktdcen pracy
systeméw. Urzgdzenia zasilajgce systemy nie mogg by¢ wykorzystywane do zasilania
innych urzadzen.

Inne instalacje.

Nawigzujgc do funkcji poszczegoinych pomieszczen, w budynku nalezy réwniez
przewidzie¢ i wykona¢ inne instalacje obstugujgce:
» projektory multimedialne



* system sterowania oSwietleniem i nagtosnieniem;
» system sterowania klimatyzacjg, wentylacjg i ogrzewaniem;

Przepisy i normy

Podstawowe wymagania formalne dotyczgce zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
12 listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst:
Dz.U.1994 nr 89 poz 414 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst:
Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881 z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401 z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP
z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Jednolity
tekst: Dz.U.10.109.719 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Jednolity tekst: Dz.U.04.202.2072 z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.)
z pbézniejszymi zmianami,

- Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.2014.1182 z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie osdb i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z
pdzniejszymi zmianami,

PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Jednolity tekst: Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
z pbézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U. 2007 nr
93 poz. 623 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczna. Jednolity
tekst: Dz. U. 11.189.1126 z pdzniejszymi zmianami,

Normy
Instalacje muszg spetnia¢ wymagania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz norm:
- PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.



- PN-EN 60439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

. ZAr ACZNIKI

1. Analiza i obliczenia zwi gzane z instalacj 3 odgromow a

Data: 23.04.2022 Numer projektu: 04/085

Ochrona odgromowa
Analiza ryzyka

utworzona zgodnie z normg europejska:
IEC 62305-2:2006-10

z uwzglednieniem zatgcznikow krajowych dla kraju:
PN EN 62305-2:2008

Raport z zestawieniem zastosowanych srodkow
do redukcji ryzyka strat piorunowych,
w ramach analizy ryzyka

dla projektu:

Opis projektu / obiektu:

Politechnika Sobieskiego



Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

1. Skroty

a Stopa amortyzacji

at Czas amortyzacji

Ca Roczny koszt zwierzat w strefie budynku, w gotowce

Ch Wartos¢ strefy w budynku, w gotéwce

Cc Wartos¢ zawartosci w strefie, w gotéwce

Cs Wartos¢ systemow w strefie (z ich funkcjami wiacznie), w gotéwce

ct Wartos¢ taczna budynku, w gotowce

Cp:Cpy Wspoiczynnik potozenia

CL Roczny koszt catkowitych strat w przypadku braku srodkéw ochrony

CPM Roczny koszt wybranych srodkow ochrony

CRL Roczny koszt strat resztkowych

EB Wyréwnanie potencjatéw w ochronie odgromowej

H Wysokosé obiektu

Hp Najwyzszy punkt obiektu

i Stopa procenotwa

Ks1 Wspéiczynnik zwiazany ze skutecznoscia ekranowania obiektu (zewnetrzny ekran)

Ks1w Wymiar oka siatki ekranu budynku

Kg2 Wspéiczynnik skutecznosci ekranu wewnatrz budynku
(dotyczy wewnetrznego ekranu)

Kgow Wymiar oka siatki wewnetrznego ekranu budynku

L1 Utrata zycia ludzkiego w obiekcie

122 Utrata ustugi publicznej w obiekcie

L3 Utrata ustugi publicznej w urzadzeniu ustugowym

L4 Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie

L Diugosc budynku

LEMP Piorunowy Impuls Elektromagnetyczny

LP Ochrona odgromowa (sktadajaca sie z zewnetrznej ochrony (LPS) i srodkéw ochrony
przed LEMP)

LPL Poziom ochrony odgromowej

LPS Urzadzenie piorunochronne

LPZ Strefa ochrony odgromowej (strefa, w ktérej okreslone jest oddziatywanie
elektromagnetyczne pioruna)

m Stopa eksploatacyjna

ND Liczba groznych zdarzen wskutek wytadowan w obiekt

NG Gestos¢ piorunowych wyladowan doziemnych

P Prawdopodobienstwo fizycznego uszkodzenia obiektu (wytadowania
w obiekt)

PEB Wyréwnanie potencjatléw w ochronie odgromowej

PspPD Skoordynowany ukfad SPD

R Ryzyko strat

R1 Ryzyko utraty zycia ludzkiego w obiekcie

R2 Ryzyko utraty ustugi publicznej w obiekcie

R3 Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie

R4 Ryzyko utraty wartosci materialnej w obiekcie

Ra Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wyladowania w obiekt)

RpB Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wyladowania w obiekt)

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Rc Komponent ryzyka (awaria ukladu wewnetrznego — wytadowania w obiekt)

RmMm Komponent ryzyka (awaria ukltadu wewnetrznego — wyladowania w poblizu obiektu)

Ru Komponent ryzyka (porazenie istot Zywych — wyladowania w przylaczone
urzadzenie ustugowe)

Ry Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wytadowania w przytaczone
urzadzenie ustugowe)

Rw Komponent ryzyka (awaria ukladu wewnetrznego — wyladowania w przylaczone
urzadzenie ustugowe)

Rz Komponent ryzyka (awaria ukladu wewnetrznego — wyladowania w poblizu
urzadzenia ustugowego)

RT Ryzyko dopuszczalne (maksymalna wartos¢ ryzyka, ktéra mozna tolerowac w obiekcie
poddawanym ochronie)

rf Wspotczynnik redukcji strat w zaleznosci od ryzyka pozaru

p Wspétczynnik redukcji strat dzieki zabezpieczeniom przeciwpozarowym

SMm Roczne oszczednosci

SPD Urzadzenie do ograniczania przepiec

SPM Srodki ochrony przed LEMP ($rodki redukujace ryzyko uszkodzenia urzadzen
elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP - piorunowego impulsu
elektromagnetycznego)

tex Czas wystepowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej

W Szerokos¢ budynku

Z Strefy w budynku

2. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 skiada sie z nastepujacych czesci:

- PN EN 62305-1:2008 - .Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne*

- PN EN 62305-2:2008 - ,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

- PN EN 62305-3:2009 - .Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozZenie Zycia*®

- PN EN 62305-4:2009 - .Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach*

3. Ryzyko i zrodio uszkodzen

Aby unikna¢ strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje sie zastosowanie specyficznych
srodkow ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest analiza
ryzyka i srodki ochrony odpowiednie do wystepujacego zagrozenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest,
aby obliczone istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (tolerowanej) RT przez dobér
odpowiednich srodkéw ochrony.

Biezaca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu Politechnika Sobieskiego - objekt Obiekt
wskazuje na koniecznos¢ zastosowania srodkow ochrony. Wartosé ryzyka dla obiektu zostata okreslona i,
jesli to konieczne, musza by dobrane $rodki ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie
tylko wybor klasy ochrony odgromowej (LPL I, 11, 11l lub IV) lecz szereg srodkéw ochrony wiacznie ze
srodkami do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie nalezy dobra¢ uzasadnione ekonomicznie $rodki ochrony, odpowiednie do wiasciwosci
istniejacego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

Cg
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

4. Informacje o projekcie
4.1 Wybor ryzyka do uwzglednienia

Ze wzgledu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Obiekt, zostaly wybrane i uwzglednione nastepujace ryzyka:

Ryzyko R1:  Ryzyko utraty zycia ludzkiego; Rt: 1,00E-05

Akteptowane wartosci poszczegolnych czesci ryzyka R zostaty okreslone. Wartosci akceptowane ryzyka
dla R1, R2, R3 oraz R4 zostaly podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dobor odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko ogranicza do
akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (ponoszonej) RT

przez dobor odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko ogranicza do
akceptowanego poziomu.

4.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawa analizy ryzyka zgodnie z norma PN EN 62305-2:2008 jest gestos¢ piorunowych wytadowan
doziemnych Ng. Okresla ona liczbe bezposrednich wytadowan piorunowych doziemnych na km? na rok
[1/rok/km?]. Wartos¢ 1,80 wytadowan piorunowych na km? na rok zostata okreslona dla pofozenia obiektu
Obiekt przy wykorzystaniu mapy gestosci piorunowych wyladowan doziemnych. W rezultacie ze wzgledu
na polozenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 18,00 rocznie.

Wymiary budynku decyduja o zagrozeniu bezposrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania
bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sa okreslane w oparciu o te wymiary.

Uwzgledniajac wymiary obiektu, obliczono nastepujace powierzchnie zbierania:

Powierzchnia zbierania wytadowan bezposrednich: 51 433,00 m?
Powierzchnia zbierania wyladowan posrednich: 267 089,00 m?
(obok obiektu)

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008
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Srodowisko otaczajace obiekt jest istotnym czynnikiem okreslajacym liczbe mozliwych bezposrednich /
posrednich uderzen pioruna. Dla obiektu Obiekt jest ono zdefiniowane nastepujaco:
Wzgledne potozenie Cdb: 0,50

Jesli gestos¢ piorunowych wyladowan doziemnych odnosi sie do wielkosci i srodowiska obiektu, nalezy
oczekiwac czestosci:

e bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,0463 uderzen / rok,

e posrednich uderzen w obiekt: NM = 0,4345 uderzen / rok.

4.3 Podzial obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowe;j

Obiekt budowlany Obiekt nie zostat podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

4.4 Linie zasilajace

Wszystkie linie wchodzace i wychodzace z budynku sa uwzgledniane w analizie ryzyka. Przewodzace rury
nie sa uwzgledniane jesli sg podiaczane do giéwnej szyny uziemiajacej. Jesli nie sa uziemione to nalezy je
uwzgledni¢ w analizie ryzyka (wymagania wyréwnania potencjatow!).

W analizie ryzyka dla budynku Obiekt uwzgledniono nastepujace linie:

- Teletechnika
- Zasilanie

Dla kazdej linii okreslono parametry, jak np.:
* Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)
Dtugos¢ linii (na zewnatrz budynku)
Otoczenie
Przytaczony obiekt do linii
Typ wewnetrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)
Najmniejsze napiecie wytrzymywane wyposazenia (wytrzymatos¢ urzadzen odbiorczych).

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

W oparciu o to, ryzyko dla obiektu i jego zawartosci z powodu trafienia pioruna w linie lub obok linii,
zostato okreslone i uwzglednione w analizie ryzyka.

4.5 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujacym wybér koniecznych srodkow
ochrony. Ryzyko pozaru dla danego obiektu Obiekt okreslono nastepujaco:

- Niskie
4.6 Srodki podjete w celu minimallizacji skutkow pozaru

Zostaly zaznaczone nastepujace srodki ochrony stuzace do ograniczenia ryzyka pozaru:

- Gasnice, state obstugiwane recznie instalacje gaszace, reczne instalacje alarmowe, hydranty,
pomieszczenia ognioodporne, bezpieczne drogi ewakuacji

4.7 Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego
Ze wzgledu na liczbe osdb, ryzyko paniki dla obiektu Obiekt ustalono na nastepujacym poziomie:
- Sredni poziom paniki (miedzy 100 a 1000 oséb)
5. Analiza ryzyka
Jak opisano w 4.1, zostaly przyjete nastepujace ryzyka 5. Niebieski pasek przedstawia wartos¢
tolerowana (akceptowana) ryzyka okreslona w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartosc¢
biezaca obiczanego ryzyka.
5.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla osob na zewnatrz i wewnatrz budynku Obiekt ustalono nastepujace ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 1,54E-05
Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 5,94E-06
bez ochrony z ochrong
e |
R R 9 %
| 1,54-05] | Es| | 5,906 | IE-5|

Aby zredukowac istniejace ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 5.

5.2 Wybor srodkow ochrony

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobor nastepujacych srodéw ochrony.

Ten dobor srodkéw ochrony jest czescia zarzadzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i jest wiasciwy tylko w
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow

Zgodnie z PN EN 62305-2:2008

odniesieniu do tego obiektu.

Srodki ochrony Z ochrona / stan docelowy:

Powierzchnia

pB:

pEB:

pSPD:

pSPD:

=

Srodki ochrony

Urzadzenie piorunochronne (LPS)
LPS klasy IV

Ekwipotencjalizacja
Ekwipotencjalizacja dla LPL Ill lub IV

Teletechnika:

Skoordynowana ochrona SPD
Brak skoordynowanej ochrony SPD

Zasilanie:

Skoordynowana ochrona SPD
Brak skoordynowanej ochrony SPD

DEHN Risk Tool 21/17 (3.201) - 23.04.2022

Wspoélczynnik
2.000E-01

3.000E-02

1,0

1,0

Strona8z 12



Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

6. Obowiazek prawny

Dane o obiekcie, ktére przyjmuje sie do obliczen, powinny opiera¢ sie na informacji zarzadzajacego
obiektem, wiasciciela lub wiasciwych stuzb lub tez powinny by¢ zebrane na miejscu. Zwraca sie uwage, ze
te dane musza by¢ jeszcze raz formalnie potwierdzone.

Sposéb postepowania przy dokonywaniu obliczen ryzyka uzyty w programie DEHNsupport odpowiada
normie PN EN 62305-2:2008.

Zwraca sie uwage, ze wszystkie zatozenia, materialy, odwzorowania, rysunki, wymiary, parametry oraz
wyniki nie sa prawnie wiazace dla osoby wykonujacej analize ryzyka.

Miejsce, Data Pieczatka, Podpis

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

7. Informacja ogdlna

7.1 Komponenty zewnetrznej ochrony odgromowej

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki pradu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia i speini¢ wymagania wieloczesciowej normy PN EN 50164-x.
Poszczegolne arkusze normy dotycza m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych

- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodow i uziomoéow

- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikéw izolacyjynch

- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych przewody

- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnien

7.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementow polaczeniowych

Wymagania dotyczace metalowych elementow potaczeniowych, jak np. zlaczki, elementy taczace i
mostkujace, elementy rozprezane i ztacza pomiarowe, zostaly zdefiniowane w normie PN EN 50164-1. To
oznacza, ze projektant/wykonawca musi dobrac¢ elementy urzadzenia piorunochronnego do
przewidywanego obciazenia (klasa H lub N) w miejscu montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez ktory
ptynie 100% pradu pioruna) zastosowana zostanie zlaczka klasy H (100 kA). Do potaczen wewnatrz siatki
zwodow lub elementdw uziemiajacych (gdzie przeptywa tylko czes¢ pradu piorunowego) dobieramy zaciski
klasy N (50 kA).

Spehienie tych wymogoéw dla poszczegolnych elementéw winno by¢ wykazane w drodze badan
przeprowadzonych przez producenta.

7.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

Dla przewodoéw, z ktérych wykonywane sa zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2 stawia konkretne
wymagania dotyczace:

- wlasciwosci mechanicznych (wytrzymatosci na rozciaganie i wydiuzenie),

- wlasciwosci elektrycznych (maksymalna rezystywnosc)

- badan srodowiskowych.

Dla uzioméw pionowych oraz pretow uziemiajacych norma PN EN 50164-2 nakifada wymagania dotyczace
doboru materiatéw, ksztaitu i przekroju oraz wiasciwosci mechanicznych i elektrycznych.

Spetienie wymogow normy stanowi istotna ceche produktu i winno zosta¢ przez producenta zawarte w
kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

7.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjynch

Podano wymagania i badania iskiernikéw izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urzadzen
piorunochronnych. Iskierniki te moga by¢ stosowane do posredniego taczenia urzadzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urzadzeniami metalowymi, ktérych taczenie bezposrednie jest
niemozliwe ze wzgledéw funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy konstrukcyjne)
musza by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla ludzi i otoczenia.

7.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementow mocujacych przewody

Norma PN EN 50164-4 okresla wymagania oraz sposob przeprowadzania badan dla metalowych oraz nie
metalowych elementéw mocujacych przewody, ktore stosuje sie w pofaczeniu z uktadem zwodow i
przewodéw odprowadzajacych.

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

7.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich
uszczelnien
Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajace winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby

stanowily trwaly pewny element LPS i nie zagrazaly ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposéb przeprowadzenia badan dla skrzynek rewizyjnych (np.
proba obciazeniowa) oraz przepustow (np. préba szczelnosci).

8. Definicja

Skoordynowany uktad SPD
zestaw witasciwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii ukfadow
elektrycznych i elektronicznych

Urzadzenie izolujace

urzadzenie redukujace przepiecia przewodzone na przejsciu miedzy strefami LPZ. Zalicza sie do nich m.in.
transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem, przewody swiatlowodowe bez czesci metalowych lub
optoziacza. Wytrzymatosc izolacji takiego urzadzenia musi spetnia¢ wymagania samodzielnie lub z
pomoca ogranicznikow przepiec - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny [en: lightning electromagnetic impulse]

wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziatywania pradu pioruna jak sprzezenie galwaniczne, indukcyjne
lub pojemnosciowe.Obejmuje on udary przewodzone oraz skutki wypromieniowania impulsowego pola
elektromagnetycznego.

LP Ochrona odgromowa [en: lightning protection]

kompletny system ochrony budynku, wiacznie z ochrona systeméw wewnetrznych i zawartosci, z ochrona
0so6b przed skutkami oddziatywania wytadowan atmosferycznych. Sklada sie z LPS i srodkow ochrony
przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (I, Il, lll lub IV) [en: lightning protection level]

Liczba odniesiona do zestawu wartosci parametréw pradu pioruna zwiazanych z prawdopodobienstwem,
ze skojarzone maksymalne i minimalne wartosci projektowe nie beda przekroczone w naturalnie
wystepujacych piorunach.

LPS - Urzadzenie piorunochronne
kompletne urzadzenie stosowane do redukcji szkod fizycznych powodowanych wyladowaniami
piorunowymi w obiekt

EB - Wyréwnanie potencjalow w ochronie odgromowej [en: lightningequipotentialbonding]
wyréwnanie potencjatdow pomiedzy metalowymi czesciami LPS, bezposrednie przewodzace potaczenia lub
przez ograniczniki przepie¢, w celu ograniczania réznic potencjaldw przy przeplywie pradu piorunowego.

Urzadzenie do ograniczania przepie¢ SPD [en: surge protective device]
urzadzenie przeznaczone do ograniczania przepie¢ przejsciowych i do odprowadzania pradéw udarowych.
Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy

Wezet

miejsce w linii dochodzacej do budynku, od ktérego mozna pominac propagacje udaru: Przykiady weziow
to: punkt w odgatezieniu linii elektroenergetycznej przy transformatorze SN/nn, multiplexer lub centrala

w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Uszkodzenie fizyczne
uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartosci) albo urzadzen ustugowych bedace skutkiem:
mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziatywan piorunowych.

Porazenie istot zywych
porazenia, tacznie z utrata zycia ludzi lub zwierzat, wskutek napie¢ dotykowych i krokowych,
wywolywanych przez piorun.

R - Ryzyko strat
wartos¢ prawdopodobnej sredniej rocznej straty (ludzi i dobr), wskutek oddziatywania pioruna, w stosunku
do catkowitej wartosci (ludzi i dobr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS - Strefa w budynku
czesc obiektu o jednorodnych wiasnosciach, gdy tylko jeden zestaw parametrow jest angazowany do
oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej [en: lightning protection zone]
strefa, dla ktorej okreslono piorunowe srodowisko elektromagnetyczne. Granice strefy LPZ niekoniecznie
musza by¢ granicami fizycznymi obiektow (np. scianami, podioga i sufitem).

Ekran magnetyczny
ostona metalowa, azurowa lub ciagta, otaczajaca chroniony obiekt lub jego czes¢, stosowana w celu
zredukowania skutkow awarii ukiadéw elektrycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny
kabel specjalny o zwiekszonej wytrzymatosci elektrycznej, ktérego metalowa powloka pozostaje w ciaglym
kontakcie z gruntem albo bezposrednio, albo za pomoca ostony przewodzacej z tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanat kablowy
kanat kablowy o matej rezystywnosci w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z wzajemnie potaczonym
zbrojeniem ze stali konstrukcyjnej lub kanat metalowy)

=
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Obliczenie odstepu izolacyjnego Data: 23.04.2022

Wygenerowano wg normy miedzynarodowej PN EN 62305-3:2009
Numer klienta/projektu.: 00014 / 04/085

Projektant / wykonawca:
Firma: Pronetbud
Nazwisko:
Ulica:
Kod pocztowy:
Telefon:
Bez nazwy
i 37 57-‘43
29 7 04 “
— A
] 0 0
0'? 0 0 o® do 09’ . o Jo
Aktualny widok: Caly obiekt (3D)
Odstep izolacyjny w cm
Klient / zleceniodawca: Dane do obliczenia:
Numer klienta: 00014 Wybrana klasa ochrony odgromowej: IV
Nazwisko: AB Projekt Prad: 100 kA
Ulica: km - Wspotczynnik materiatowy km: 1
Kod pocztowy: -- Poziom potencjatu: -5 m

Maksymalny odstep izolacyjny: 46 cm
Projekt:

Numer projektu: 04/085

Nazwa projektu: Politechnika Sobieskiego
Ulica:

Kod pocztowy: --

DEHN Distance Tool - wersja 21/17 (3.201); © Copyright 2019 DEHN SE + Co KG



Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.05.2022
Edytor:
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 4
HYBRYD PRIMOS Il LED - AR-5W-CW r02
Karta danych oprawy 6
HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy 7
HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy 8
HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy 9
HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy 10
HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy 11
Pomieszczenie 0.11
Podsumowanie 12
Oprawy (lista wspoirzednych) 13
Pomieszczenie 0.K16,0.K17,0.K15
Podsumowanie 14
Oprawy (lista wspoirzednych) 15
Pomieszczenie 0.K13,0.P2
Podsumowanie 18
Oprawy (lista wspotrzednych) 19
Pomieszczenie 0.K14,0.S5
Podsumowanie 21
Oprawy (lista wspoirzednych) 22
Pomieszczenie 0.K12,0.K10, 0.K11
Podsumowanie 24
Oprawy (lista wspotrzednych) 25
Pomieszczenie 0.K7
Podsumowanie 27
Oprawy (lista wspotrzednych) 28
Pomieszczenie 0.K8,0.K9,0.S4,0.S3
Podsumowanie 30
Oprawy (lista wspoirzednych) 31
Pomieszczenie 0. 8
Podsumowanie 33
Oprawy (lista wspotrzednych) 34
Pomieszczenie 0.K1,0.K2
Podsumowanie 35
Oprawy (lista wspotrzednych) 36
Pomieszczenie 0.1
Podsumowanie 39
Oprawy (lista wspotrzednych) 40
Pomieszczenie 0.K5,0.K3,0.K4
Podsumowanie 41
Oprawy (lista wspotrzednych) 42
Pomieszczenie -1.K9,-1.K8,-1.K10,-1.T13
Podsumowanie 45
Oprawy (lista wspotrzednych) 46
Pomieszczenie -1.89,-1.810,-1.812,-1.813
Podsumowanie 48
il

Strona 2
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10.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Oprawy (lista wspotrzednych) 49
Pomieszczenie -1.K7,1.S8
Podsumowanie 51
Oprawy (lista wspotrzednych) 52
Pomieszczenie -1.4
Podsumowanie 54
Oprawy (lista wspotrzednych) 55
Pomieszczenie -1.K6
Podsumowanie 56
Oprawy (lista wspoirzednych) 57
Pomieszczenie -1.K5
Podsumowanie 59
Oprawy (lista wspotrzednych) 60
Pomieszczenie -1.1
Podsumowanie 61
Oprawy (lista wspotrzednych) 62
Pomieszczenie -1.T9
Podsumowanie 63
Oprawy (lista wspoirzednych) 64
Pomieszczenie -1.T8,-T.7,-T.6
Podsumowanie 65
Oprawy (lista wspoirzednych) 66
Pomieszczenie -1.T4,-1.T3,-1.T5,-T.2
Podsumowanie 68
Oprawy (lista wspotrzednych) 69
Pomieszczenie -1.K3,-1.K4
Podsumowanie 71
Oprawy (lista wspoirzednych) 72
Pomieszczenie -1.K2,-1.51,52,-1.P8
Podsumowanie 74
Oprawy (lista wspotrzednych) 75
Pomieszczenie 0.S1,0.S2,0.T1
Podsumowanie 77
Oprawy (lista wspotrzednych) 78
Pomieszczenie -1.T1
Podsumowanie 80
Oprawy (lista wspoirzednych) 81
Pomieszczenie 2-T.10,-T.11,-T.12
Podsumowanie 82
Oprawy (lista wspoirzednych) 83
PIWNICA
Podsumowanie 84
Lista opraw 85
Wyniki szczegdtowe 86

il
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19 llos¢

31 llos¢

19 llosé

28 llosc

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 139 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 139 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 19 51 88 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 145 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 145 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 355 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 355 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 347 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 347 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA / Lista opraw

HYBRYD PRIMOS Il LED - AR-5W-CW r02
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 705 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 705 Im

Moc opraw: 5.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 83 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Power LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

il
Strona 5



Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

HYBRYD PRIMOS Il LED - AR-5W-CW r02 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 450
240
320
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 45 83 98 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - - - - - N .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia n E:
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 217 230 220 233 235 | 221 234 24 237 239
3H| 227 239 230 241 244 | 231 243 235 246 249
4H | 229 240 233 243 246 | 234 246 238 248 251
6H | 23.0 241 234 244 247 | 236 246 239 249 252
84| 23.0 240 234 243 246 | 236 246 239 249 252
12H | 230 239 234 243 246 | 236 245 239 248 252
aH 2H | 220 232 224 234 237 | 224 235 227 238 241
3H| 232 242 236 245 248 | 236 246 240 249 252
44| 236 244 240 248 251 | 240 249 244 252 256
6H | 237 245 242 248 252 | 242 250 247 253 257
84| 237 244 242 248 252 | 243 249 247 253 258
12H | 237 243 242 248 252 | 243 249 247 253 257
84 44| 237 244 241 248 252 | 241 248 245 252 256
6H | 23.9 245 244 249 254 | 244 249 249 254 258
S8H | 240 244 244 249 254 | 245 249 249 254 259
12H | 240 244 245 248 253 | 245 249 250 254 259
12H 44 | 237 243 241 247 251 | 241 247 245 251 255
6H | 239 244 244 249 253 | 244 249 249 253 258
84| 240 244 245 249 254 | 245 249 250 254 259
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.3 / -0.2 +02 / -0.2
S=15H +0.6 / -1.0 +0.5 / 0.7
S=2.0H +13 [ -1.7 +1.0 / -1.4
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Sktadnik sumy
korekty 8 B
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 705Im Calkowity strumieri éwietiny
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 19 51 88 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 28.7 30.4 29.0 30.7 31.0 28.7 30.4 29.0 30.7 31.0
3H [ 329 34.5 832 34.8 35.1 329 34.5 33.2 34.8 35.1
4H | 34.3 35.8 34.6 36.1 36.4 243 35.8 34.6 36.1 36.4
6H [ 35.0 36.5 35.4 36.8 37.1 35.0 36.5 354 36.8 37:1
8H | 352 36.6 35.6 37.0 37.3 35.2 36.6 35.6 37.0 3
12H [ 35.4 36.7 35.8 37.1 374 35.4 36.7 35.8 37.1 374
4H 2H [ 30.0 315 30.4 31.8 322 30.0 315 30.4 31.8 32.2
3H [ 342 35.5 34.6 35.9 36.2 34.2 355 34.6 35.9 36.2
4H | 35.6 36.8 36.0 37.2 37.6 35.6 36.8 36.0 352 37.6
6H [ 36.4 37.5 36.9 37.9 38.3 36.4 37:5 36.9 37.9 38.3
8H | 36.7 377 37.2 38.1 385 36.7 377 37.2 38.1 38.5
12H [ 36.9 37.8 373 38.2 38.7 36.9 37.8 B7:3 38.2 387
8H 4H | 36.1 37.1 36.5 375 37.9 36.1 374 36.5 37.5 37.9
6H [ 37.1 37.9 375 383 38.8 371 379 37.5 38.3 38.8
8H | 374 38.2 379 38.6 39.1 374 38.2 37.9 38.6 39.1
12H, | 377 38.3 38.2 38.8 39.3 377 383 38.2 38.8 39.3
12H 4H | 36.1 37.1 36.6 375 37.9 36.1 37.1 36.6 375 379
6H [ 37.2 37.9 377 383 38.8 37.2 379 377 38.3 38.8
8H | 37.6 38.2 38.1 38.7 39.2 37.6 38.2 38.1 38.7 39.2
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.0 +0.1 / -0.0
S=15H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=20H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 139Im Calkowity strumieri éwietiny
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
1000
60° 60°
1500
452 2000 452
2500
3000
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 29.7 313 30.0 315 318 18.7 20.2 19.0 20.5 20.7
3H | 383 39.7 38.6 39.9 40.2 18.6 20.0 18.9 20.3 20.6
4H | 40.2 41.6 40.6 41.8 42.1 18.6 19.9 18.9 20.2 20.5
6H [ 40.9 42.2 41.3 42.5 42.8 18.6 19.8 19.0 20.1 20.5
8H | 41.0 42.2 41.4 42.5 42.8 18.6 19.8 19.0 20.1 20.4
12H [ 41.0 42.1 41.4 42.5 42.8 18.6 19.7 19.0 20.1 20.4
4H 2H [ 29.5 30.8 29.8 1 314 19.2 20.5 195 20.8 211
3H [ 38.0 29:1 38.4 39.5 39.8 19.1 20.3 19.5 20.6 20.9
4H | 40.0 41.0 40.4 41.4 41.7 19.2 20.2 19.6 20.5 20.9
6H [ 40.7 41.6 41.2 42.0 42.4 19:2 20.1 19.7 20.5 20.9
8H | 40.8 41.6 41.3 42.0 42.5 19.3 20.1 19.7 20.5 20.9
12H [ 40.8 41.6 41.3 42.0 42.4 19.3 20.0 19.7 20.4 20.9
8H 4H | 39.9 40.7 40.3 41.1 41.5 19.6 20.4 20.0 20.8 21.2
6H [ 40.7 41.3 41.1 41.8 42.2 19.7 20.3 20.1 20.8 21.2
8H | 40.7 41.3 41.2 41.8 42.2 19.7 20.3 20.2 20.8 21.2
12H [ 40.8 41.3 41.3 G 42.2 19.8 20.3 20.3 20.7 21.2
12H 4H | 39.9 40.6 40.3 41.0 41.5 19.8 20.5 20.2 20.9 214
6H [ 40.6 41.2 41.1 41.7 42.2 19.9 20.5 20.4 20.9 214
8H | 40.7 41.2 41.2 41.7 42.2 20.0 20.4 20.5 20.9 21.4
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +1.0 / -1.2 +0.8 / -0.6
S=15H +24 [ 41 +22 [/ -6.0
S=20H +39 / -7.8 +3.0 / -7.0
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 347Im Calkowity strumiert éwietiny
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
1000
60° 60°
1500
452 2000 452
2500
3000
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 26.6 28.2 26.9 28.4 28.7 15.6 171 15.9 17.4 17.6
3H [ 35.2 36.6 35.5 36.8 37.1 15.5 16.9 15.8 17.2 17.5
4H | 37.1 38.4 37.5 38.7 39.0 155 16.8 15.8 17:1 17.4
6H [ 37.8 39.1 38.2 39.4 39.7 155 16.7 15.9 17.0 17.4
8H | 37.9 39.1 38.3 39.4 39.7 155 16.7 15.9 17.0 17.3
12H [ 37.9 39.0 38.3 39.4 297 155 16.6 15.9 17.0 17.3
4H 2H [ 26.4 27.7 26.7 28.0 28.3 16.0 17.4 16.4 17.7 18.0
3H [ 349 36.0 35.3 36.4 36.7 16.0 17.2 16.4 17.5 17.8
4H | 36.9 37.9 %3 38.3 38.6 16.1 171 16.5 17.4 17.8
6H [ 37.6 385 38.1 38.9 39.3 16.1 17.0 16.6 17.4 17.8
8H | 377 385 38.1 38.9 39.3 16.2 17.0 16.6 17.4 17.8
12H | 37.7 38.5 38.2 38.9 39.3 16.2 16.9 16.6 17.3 17.8
8H 4H | 36.8 37.6 37.2 38.0 38.4 16.5 173 16.9 177 18.1
6H [ 37.6 38.2 38.0 38.7 39.1 16.6 17.2 17.0 17.7 18.1
8H | 37.6 38.2 38.1 387 39.1 16.6 17.2 171 17.7 18.1
12H, | 377 38.2 38.2 38.6 39:1 16.7 17.2 17:2 17.6 18.1
12H 4H | 36.8 37.5 872 379 38.4 16.7 17.4 171 17.8 18.3
6H [ 37.5 38.1 38.0 38.6 39.0 16.8 17.4 17.3 17.8 18.3
8H | 37.6 38.1 38.1 38.6 39.1 16.9 17.3 17.4 17.8 18.3
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +1.0 / -1.2 +0.8 / -0.6
S=15H +24 [ 41 +22 [/ -6.0
S=20H +39 / -7.8 +3.0 / -7.0
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 142Im Calkowity strumieri éwietiny
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
45° 200 45°
300
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 30.5 319 30.8 321 323 30.8 322 311 324 326
3H [ 323 335 32,6 33.8 34.1 328 34.1 33.1 34.3 34.6
4H | 327 33.9 231 34.2 34.5 334 34.6 33.7 34.9 35.2
6H [ 33.1 34:2 33:5 34.5 34.8 339 35.0 34.2 353 35.6
8H | 33.2 34.2 33.6 34.6 34.9 34.0 351 344 35.4 35.8
12H [ 33.2 34.2 33.6 34.5 249 34.1 35.1 34:5 35.5 35.8
4H 2H | 31.2 324 31.6 327 33.0 315 32.7 318 329 33.2
3H [ 33.2 34.2 33.6 34.6 34.9 33.7 34.7 34.0 35.0 353
4H | 33.8 34.7 34.2 35.1 35.4 34.4 353 34.8 35.6 36.0
6H [ 34.3 35.1 34.7 35.5 35.9 35.0 35.8 35.4 36.1 36.5
8H | 344 35.2 34.9 35.5 36.0 35.2 359 35.7 36.3 36.8
12H [ 345 254 34.9 355 36.0 353 36.0 35.8 36.4 36.8
8H 4H | 34.2 34.9 34.6 35:3 35.7 34.6 354 35.1 35.8 36.2
6H [ 34.8 35.4 853 35.8 36.3 35.4 36.0 35.9 36.4 36.9
8H | 35.0 35.5 355 36.0 36.5 35.8 36.3 36.2 36.7 37.2
12H | 35.1 35.5 35.6 36.0 36.5 36.0 36.4 36.4 36.9 374
12H 4H | 34.2 34.9 34.7 353 35.7 34.7 353 354 857 36.2
6H [ 34.9 35.4 35.4 35.9 36.4 355 36.0 36.0 36.5 36.9
8H | 35.1 35.6 35.6 36.1 36.6 35.9 36.3 36.4 36.8 373
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.2
S=20H +0.5 / -0.7 +04 / -0.5
Tabela standardowa BKOS BKO6
Sktadnik sumy
korekty 20 22
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 355Im Calkowity strumiert éwietiny
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
45° 200 45°
300
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 27.4 28.8 277 29.0 29.2 277 29.1 28.0 29.3 295
3H [ 29.2 30.4 29.5 30.7 31.0 29.7 31.0 30.0 31.2 315
4H | 29.6 30.8 30.0 311 314 30.3 315 30.6 7 32.0
6H [ 30.0 311 30.4 314 31.7 30.7 319 311 322 32.5
8H | 30.1 311 30.4 314 318 30.9 32.0 313 323 326
12H | 30.1 314 30.5 314 318 31.0 32.0 34 324 327
4H 2H | 28.1 29.3 28.5 29.6 29.9 28.4 29.5 28.7 29.8 30.1
3H | 301 311 30.5 315 318 30.5 316 30.9 319 322
4H | 30.7 316 311 32.0 323 312 321 316 325 329
6H [ 31.2 32.0 316 324 328 319 326 323 33.0 334
8H | 313 32.0 318 324 329 821 328 325 33.2 33.6
12H | 313 32.0 318 324 328 322 329 327 333 337
8H 4H | 311 318 315 322 32,6 315 322 32.0 326 334
6H [ 31.7 323 322 327 332 323 329 328 33.3 33.8
8H | 319 324 324 329 333 327 33.2 33.1 33.6 34.1
12H [ 32.0 324 325 329 334 328 333 33.3 33.8 34.3
12H 4H | 31.1 318 316 322 326 316 322 32.0 326 33.1
6H [ 31.8 323 323 328 33.3 324 329 329 3.4 33.8
8H | 32.0 325 325 329 335 328 33.2 333 337 34.2
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.2
S=20H +0.5 / -0.7 +04 / -0.5
Tabela standardowa BKOS BKO6
Sktadnik sumy
korekty 20 22
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 145Im Calkowity strumieri éwietiny
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 0.11 / Podsumowanie

_0.66 T768m
0. 99\ 099 |
/ 0.99
71.32. — 182,
132 1,65 1327 e
1.65 165 N g 1.65
—1.98 ~-1.98
198195 log 1.65 7 T1.9871.98
- 1.65 :
/ . | 1.98 .
198 1'? ° 1.65 |
“log”198 198 1.8 T2 1 98/1.98_1'98
T 1.65 -
: ~1.32 1.65
1.65 165 ) 165 1.65
=132 1.32=
/_\
, . 0.00
0.00 1013 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:99
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.43 0.53 2.16 0.371
Podioga 0 1.42 0.53 2.14 0.372
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.103
Sciany (4) 0 0.85 0.01 5.50 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.595, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
(1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 145 145 1.0

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 77.78 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.11 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1653.957 874.056 4.000 0.0 0.0 0.0
2 1660.834 874.056 4.000 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K16,0.K17,0.K15 / Podsumowanie

284— T376m
| 2.84 St 1" S
o AN '
2.84
~ N 1
284, o 2.56
T34 |
7.10 \ &1
/ 7.10 o
O 710 /O
\ 7.10
7.10 /
\ 1
[l 1 1 000
0.00 5.53 8.26 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.950 m, Wysokos¢ montazu: 3.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.32 1.28 8.35 0.296
Podioga 0 3.89 0.04 8.30 0.011
Sufit 0 0.59 0.03 3.07 0.050
Sciany (4) 0 4.71 0.07 95 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.101, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.137.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HY(%IE;(D OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 2 HY(%IE;(D OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 30
3 1 HY(%IE;(D OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 997 W sumie: 997 8.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.26 W/m? = 5.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.04 m?)

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K16,0.K17,0.K15 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1650.600 871.800 3.950 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 0.K16,0.K17,0.K15 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X z
1 1648.000 871.600 3.950

2 1644.000 871.600 3.950

Rotacja [°]

X Y 4
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K16,0.K17,0.K15 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1646.975 873.620 3.950 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K13,0.P2 / Podsumowanie

5 T6.61m
5— 5-
s
5
S o
L
1359
o
, . 0.00
0.00 250m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:85
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.75 1.57 8.93 0.417
Podtoga 0 3.62 0.12 8.86 0.032
Sufit 0 0.22 0.05 0.79 0.217
Sciany (4) 0 3.73 0.04 1415 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.968, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.059.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 :YOBOI(?))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 1 :YOBOI(?))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 500 W sumie: 500 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.24 W/m? = 6.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.52 m?)

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K13,0.P2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1664.200 873.300 4.000 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K13,0.P2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1665.205 875.800 3.000 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K14,0.S5 / Podsumowanie

F> 403 T2120m

(3%0

240

T15.98

T10.99

1727
6.21

~70.00
0.00 3.03m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:273
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.79 0.78 3.76 0.438
Podtoga 1.73 0.02 3.7 0.010

0
Sufit 0 0.18 0.01 2.13 0.047
Sciany (9) 0 2.67 0.01 41 /

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.496, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.099.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10
2 1 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 701 W sumie: 701 5.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 5.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.98 m?)

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 0.K14,0.S5 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
139 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X
1 1664.400 857.200
2 1664.314 851.570
3 1664.200 859.800
4 1664.200 864.200

2.900
2.900
2.900
2.900

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K14,0.S5 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1664.008 869.035 2.900 0.0 0.0 0.0

il
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DIALux

10.05.2022

Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K12,0.K10, 0.K11 / Podsumowanie

2827 . T8.89m
423 -
-~
—5.64=7057.057.05——2+23
846) 705,204 423
7.05 1
7.05 047
7T 7.05 \| | 5.98
o
5.64
:2 5 o
564
[l 1 1 1 -_0'00
0.00 3.45 6.91 9.55m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.950 m, Wysokos¢ montazu: 3.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:115

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.64 1.61 8.64 0.285
Podtoga 0 5.24 0.01 8.49 0.002
Sufit 0 0.38 0.01 3.86 0.014
Sciany (6) 0 4.75 0.01 102 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.849, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.237.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 I(—|1Yé30I'\(’);(D OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 30
2 1 HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

(1.000)
W sumie: 1767 W sumie: 1767 15.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.22 W/m? = 3.93 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.74 m?)

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 0.K12,0.K10, 0.K11 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® @
® ©
Nr. Pozycja [m]
X
1 1671.400 869.900
2 1671.300 874.600
3 1667.600 869.963
4 1667.700 875.023

3.950
3.950
3.950
3.950

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K12,0.K10, 0.K11 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
347 Im, 3.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1670.800 877.100 3.950 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K7 / Podsumowanie

7 N\ 240 m
5. 5
) . 0.00
0.00 50.12m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.950 m, Wysokos¢ montazu: 3.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:359
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.74 1.16 7.36 0.425
Podtoga 0 2.73 1.16 7.30 0.426
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.107
Sciany (4) 0 1.26 0.00 32 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.455, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 :YOBOI(?))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
2 5 :YOBOI(?))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 1065 W sumie: 1065 8.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 2.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 120.29 m?)

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K7 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1694.000 877.200 3.950 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 0.K7 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

® @ ® ® ®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y

1 1678.365 876.965 3.950 0.0 0.0

2 1689.676 876.959 3.950 0.0 0.0
3 1701.568 877.106 3.950 0.0 0.0
4 1713.062 876.952 3.950 0.0 0.0
5 1723.284 876.904 3.950 0.0 0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K8,0.K9,0.54,0.S3 / Podsumowanie

T13.36 m

0.68) T12.26

19.59
1882

4 ‘-’\ [ 5.77

°

]

3.07
2.04_2.04

[ =]

204" 2.04

. 0.00
0.00 161 313 470 644m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.900 m, Wysokos¢ montazu: 3.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:172
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.19 0.61 2.33 0.517
Podtoga 0 1.11 0.08 2.31 0.069
Sufit 0 0.23 0.01 1.05 0.058
Sciany (15) 0 2.27 0.02 37 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.916, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.197.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10
2 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 846 W sumie: 846 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 9.56 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.95 m?)

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 0.K8,0.K9,0.54,0.S3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
139 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

@ 3
@O
Nr. Pozycja [m]
X

1 1694.500 889.400
2 1694.400 886.300
3 1698.362 889.909
4 1697.900 886.100

3.900
3.900
3.900
3.900

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 0.K8,0.K9,0.54,0.S3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X Z
1 1695.936 883.236 3.900
2 1696.000 880.100 3.900

Rotacja [°]
X Y Z
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0. 8 / Podsumowanie

135135 o8 —1.35— \
1:85 n 108 135 188
162— 16271 62 7 162 1624 5
1.89 1.35 1.89~
~1.89_1.89 1.35 / 1.89_1.89~_
1.89 1.62 /
1.89 1.89
) ; ( 5 \
1.89 1-?’5 | 1.89 1.89
/ ‘ 1.35 \
1.89 /
1.89— \1_89/1'89 1.08 1.89 _1.89_ 189
162 1.35
1.62—1 62
~——1.35. 135~
, . 0.00
0.00 11.20 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokosé montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E in [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.46 0.72 2.09 0.493
Podioga 0 1.45 0.72 2.07 0.497
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.078
Sciany (4) 0 0.98 0.01 5.43 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.671, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HY(%IE\)(D OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 2.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.95 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0. 8 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1692.000 872.100 4.000 0.0 0.0 0.0

2 1699.900 872.000 4.000 0.0 0.0 0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K1,0.K2 / Podsumowanie

R T11.00m
5
13.40
0.00
0.00 2.74m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:142
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.69 1.41 9.77 0.381
Podtoga 0 3.63 0.1 9.65 0.031
Sufit 0 0.14 0.02 0.81 0.144
Sciany (4) 0 3.20 0.02 118 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.873, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.038.

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 :Y()B()I?))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 1 I(-!IY()BOI(?))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
3 1 I(-!IY()BOI(?))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 149 142 10

W sumie: 642 W sumie: 642 5.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 W/m? = 4.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.14 m?)

il
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K1,0.K2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1733.662 859.850 4.000 0.0 0.0 0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K1,0.K2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

5

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1732.800 868.200 3.000 0.0 0.0 0.0
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Strona 37



Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K1,0.K2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 1733.700 863.200 4.000 0.0 0.0 -90.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.1 / Podsumowanie

1eo——182 N\ \ \| [11:00m
1.56 1.30
{ ° i
‘R 1.30

1.82/ |
189 o 7 J
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= 1 30 ‘}«‘m;
/" 156-156_ 130

S 1.82

1.82

[ 1.30

15 J

156 1.30

1.82——1.82
A 4
, . 0.00
0.00 591 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:142
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.54 0.81 2.08 0.522
Podtoga 0 1.54 0.81 2.06 0.524
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.081
Sciany (4) 0 0.98 0.01 4.27 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.631, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 65.01 m?)

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 1728.600 867.000 4.000 0.0 0.0 0.0

2 1728.500 859.600 4.000 0.0 0.0 0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 0.K5,0.K3,0.K4 / Podsumowanie

/\__//\ Ts78m
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S~ 6.44 6.44
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——— 7 805 ' , 1574
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as gos oM
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R f BB o T2ss
6.44 e '
s o 644
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~6.44
£ 1
L i L i 000
0.00 3.65 9.38 12.52m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m,

Wartosci Lux, Skala 1:113

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.96 1.73 9.76 0.290
Podtoga 0 5.53 0.00 9.68 0.001
Sufity (17) 0 0.64 0.00 32 /
Sciany (6) 0 4.21 0.00 253 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.703, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.107.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ZY(;B()I’S;(D OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 4 HY(;B()I’S;(D OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
3 1 HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

(1.000)
W sumie: 1912 W sumie: 1912 16.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.18 W/m? = 2.94 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 91.19 m?)

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K5,0.K3,0.K4 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1737.000 876.700 4.000 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 0.K5,0.K3,0.K4 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©) 0,
D, ©,
Nr. Pozycja [m]
X
1 1732.069 874.100
2 1732.100 870.800
3 1726.200 874.000
4 1726.000 870.700

4.000
4.000
4.000
4.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.K5,0.K3,0.K4 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
347 Im, 3.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 1730.300 877.200 4.000 0.0 0.0 0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K9,-1.K8,-1.K10,-1.T13 / Podsumowanie

| ——— T3esm
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5 1|O o 10 o
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g 10 2
10 7 10
[l 1 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 543 8.24 9.01 9.91 10.51m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.57 1.38 14 0.183
Podtoga 0 6.48 0.00 14 0.000
Sufit 0 0.52 0.00 2.62 0.002
Sciany (16) 0 5.43 0.00 145 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.717, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.068.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 :YOBOI(?))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
2 3 :YOBOI(?))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 1136 W sumie: 1136 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.26 W/m? = 3.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.19 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K9,-1.K8,-1.K10,-1.T13 / Oprawy (lista wspoirzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

L ——

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1647.166 997.811 2.500 0.0 0.0 0.0

2 1650.300 997.700 2.500 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K9,-1.K8,-1.K10,-1.T13 / Oprawy (lista wspoirzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

L ——
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1646.069 999.800 2.500 0.0 0.0 0.0
2 1652.782 999.664 2.500 0.0 0.0 0.0

3 1652.900 998.500 2.500 0.0 0.0 -90.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.89,-1.510,-1.512,-1.513 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:97
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.18 1.33 6.82 0.318
Podtoga 0 3.88 0.04 6.76 0.010
Sufit 0 0.37 0.09 12 0.235
Sciany (4) 0 2.57 0.10 8.29 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.612, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.088.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10
2 4 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 719 W sumie: 719 5.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 2.25 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.23 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.59,-1.510,-1.512,-1.513 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
139 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 1658.600 1001.100 2.500 0.0 0.0 0.0

il
Strona 49



Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie -1.59,-1.510,-1.512,-1.513 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
@
® &
Nr. Pozycja [m]
X
1 1656.700 1003.000
2 1660.887 1002.100
3 1660.668 998.900
4 1656.890 999.092

2.500
2.500
2.500
2.500

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K7,1.88 /| Podsumowanie

4.80 10.34 m
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11.40
o
0.00
0.00 2.35m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:133

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Enin/ E

m

Ptaszczyzna pracy / 3.70 1.19 5.98 0.320
Podtoga 0 3.57 0.05 5.91 0.013
Sufit 0 0.24 0.01 3.52 0.053
Sciany (4) 0 2.59 0.01 58 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.703, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.064.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10
2 2 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 423 W sumie: 423 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 3.33 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.30 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K7,1.S8 /| Oprawy (lista wspoirzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
139 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1664.193 992.012 2.900 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie -1.K7,1.S8 /| Oprawy (lista wspoirzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X V4
1 1664.200 999.900 2.900

2 1664.200 994.600 2.900

Rotacja [°]

X Y 4
0.0 0.0 -90.0
0.0 0.0 -90.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.4 /| Podsumowanie

5704 1969 m
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3 78" 3. 24
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2. 70

, . 0.00
0.00 10.01 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 5.800 m, Wysokos¢ montazu: 5.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:253
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.08 1.36 4.05 0.442
Podtoga 0 3.07 1.37 4.01 0.446
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.080
Sciany (4) 0 1.52 0.01 6.83 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.489, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD PRIMOS II LED - AR-5W-CW r02 705 705 5.0

W sumie: 1410 W sumie: 1410 10.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 1.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 197.10 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.4 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD PRIMOS Il LED - AR-5W-CW r02
7051Im, 5.0 W, 1 x 1 x Power LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 1657.400 992.900 5.800 0.0 0.0 0.0

2 1657.400 979.914 5.800 0.0 0.0 0.0

il
Strona 55



Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K6 / Podsumowanie
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o
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8-\
8 8
10 1T
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0.00 1.48 3.34m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.60 142 10 0.215
Podtoga 0 6.53 1.40 10 0.214
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 5.41 0.00 339 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.811, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
5 1 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 1.0

W sumie: 497 W sumie: 497 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.31 W/m? = 4.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.00 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K6 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1667.627 996.675 3.000 0.0 0.0 0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K6 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z Y
1 1666.642 1001.209 3.000 0.0 0.0 -90.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K5 / Podsumowanie

[2.08—— 2 60="—2.08—— — 227m
312 S ———reo—="12 31T =2 512" ko
, .~ 0.00

0.00 28.31m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:203
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.57 1.16 3.76 0.450
Podtoga 0 2.56 1.16 3.73 0.453
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.090
Sciany (4) 0 0.96 0.00 27 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.020 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.381, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ZYOBOI(?))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 426 W sumie: 426 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 1.82 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.27 m?)

il
Strona 59



Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie -1.K5 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

® O, ®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y
1 1668.812 1003.069 3.000 0.0 0.0
2 1680.697 1003.100 3.000 0.0 0.0
3 1691.694 1003.100 3.000 0.0 0.0

0.0
0.0
0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.1 / Podsumowanie

199— | T585m
061__— s =
-1.83 S0 1.22 1.22 183 o
2.44
2.44 183 / 2
|_-305—305_ 244 \ / ~305—3.054
\ V122 122 | 305
305 1} 183 183 | 1
! i 3.05
° 305 ( | | o
| [
1.83 1.22 : 3.05
3/.05 1.22 1_§3 \
N—305—_3.05 3.05__3.05—
1.83
2.44 /122 122 PE3 2.44
~1.83 / , \ T1.83
1.22 / Ny 122
, . 0.00
0.00 11.06 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E in [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.67 0.51 3.53 0.302
Podioga 0 1.67 0.50 3.49 0.301
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.073
Sciany (4) 0 1.22 0.01 15 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.728, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HY(%IE\)(D OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.70 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.1 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1691.600 998.300 3.000 0.0 0.0 0.0

2 1700.700 998.400 3.000 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA B D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.T9 / Podsumowanie

/\_2.24—\2 o T227m
e 2.24 2807780 ol i I S
S T ~—2.80 2.80 2.24
2.80 o P i 24>
N 2.80 2.80 :
2.24 280 -~ N~ /
" 20000100
168 2_24__,,_2_24“__// 1.12
1.68 1
, 7 0.00
0.00 9.29m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wysokos¢ montazu: 2.960 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.10 0.53 3.31 0.251
Podtoga 0 2.08 0.53 3.26 0.254
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.02 0.00 9.25 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.495, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I('!]Y()BOI(?))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 142 W sumie: 142 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 2.26 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.10 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.T9 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 1705.868 1003.348 2.960 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.T8,-T.7,-T.6 / Podsumowanie

T585m
220 550
/ —330— \A \05.50\
2P0 e T5.07
/ 3.30 4.40 440 330 \ ‘ s 20
5.50——5.50 \ 220 il - 1429
440 440 ' f 4.40 <
2.20 3.30 230 '
, 4.40 4.40 3.30
o 330 20 5500
3.30 550 0 ) |
220 | \ 440 | 3.30
5.50 /
—5.50—10 3.30 ——4.40 J
3.30 4.40 440 57" 220 | 230~ 220
4.40 i '
220 Sy, .
\ 330330 L2-20‘/
[l 1 1 [ I 000
0.00 8.08 9.32 11.28 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.480 m, Wspotczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:81
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.44 0.86 6.36 0.251
Podioga 0 3.22 0.01 6.29 0.003
Sufit 0 0.08 0.01 0.44 0.072
Sciany (4) 0 1.70 0.00 30 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.492, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.022.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 :YOBOI(?))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 1 :YOBOI(?))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 645 W sumie: 645 5.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 2.20 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 65.98 m?)
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—— DIALUX

Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA
10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.T8,-T.7,-T.6 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1711.400 998.200 2.500 0.0 0.0 0.0
2 1712.400 1000.700 2.500 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.T8,-T.7,-T.6 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1706.200 998.400 3.480 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.T4,-1.T3,-1.T75,-T.2 /| Podsumowanie

T876m

—

[ 5.85

N

13.10
2.60
o
o \\
L i i 4 i i b I i - OOO
0.00 2.28 383 524 7.34 8.33 11.16 16.61 17.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:127
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.25 0.62 5.41 0.192
Podtoga 0 3.13 0.02 5.36 0.006
Sufit 0 0.1 0.00 2.56 0.021
Sciany (8) 0 2.02 0.00 36 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.632, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.033.

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 I(-!IY()BOI(?))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 > I(-!IY()BOI(?))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 864 W sumie: 864 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 1.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 98.08 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie -1.T4,-1.73,-1.T75,-T.2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
®
® ®
Nr. Pozycja [m]
X

1 1714.900 997.000
2 1716.945 1000.125
3 1721.100 997.335
4 1728.300 1003.100

2.500
2.500
2.500
2.500

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.T4,-1.73,-1.T75,-T.2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1713.400 1003.100 2.500 0.0 0.0 0.0

2 1724.341 1003.100 2.500 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K3,-1.K4 /| Podsumowanie

\ | T1243m
5
5 \
l 5
A 4
[ 10 19 A5 10 / e
5 10 ° 10 s
N.19—10 .
\ o 10 T5.99
5 ;
5
5 /
L 5
5./
L i i a 000
0.00 6.23 9.16 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:160
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.09 1.15 12 0.188
Podtoga 0 5.98 0.09 12 0.015
Sufit 0 0.04 0.00 0.25 0.006
Sciany (8) 0 2.87 0.01 51 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.472, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.006.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
5 3 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 1.0

W sumie: 781 W sumie: 781 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 2.00 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.15 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K3,-1.K4 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1729.800 997.000 2.500 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K3,-1.K4 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1733.900 1000.200 2.500 0.0 0.0 -90.0
2 1733.800 992.009 2.500 0.0 0.0 -90.0

3 1733.800 996.859 2.500 0.0 0.0 -90.0

il
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K2,-1.51,S2,-1.P8 / Podsumowanie

\\ T1423m
336 224
\ \
448 |[224 224
“\\ [ ) T10.15
5.60 2.24
V1] 2_24f
5.60 o
|
|H_4s
| I/
5.60 J_ -
FAAY T
5600 - | |512
s _l 4.28
5.60 s 1
2.5 L 314
I I
1.94
448) . |-
~0.00

0.00 1.50 3.36 6.04 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysokos¢ montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:183
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.73 0.67 6.27 0.247
Podtoga 0 2.37 0.01 6.19 0.005
Sufit 0 0.44 0.01 5.12 0.026
Sciany (8) 0 2.97 0.01 41 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.094, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.160.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10
2 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 1118 W sumie: 1118 8.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 3.61 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 81.27 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie -1.K2,-1.51,52,-1.P8 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
139 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
®
G3S)
(53
Nr. Pozycja [m]
X
1 1739.900 1002.900
2 1740.700 998.400
3 1738.300 993.500
4 1738.200 991.300
5 1739.800 994.000
6 1739.694 991.681

2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.K2,-1.51,52,-1.P8 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1736.600 1000.600 2.600 0.0 0.0 -90.0

2 1736.626 993.280 2.600 0.0 0.0 -90.0
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA . D I A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.51,0.52,0.T1 / Podsumowanie

160 /320 |\ 240
240/ 400 \ !
o o 220\
[3.20
240 | 400 %%
\ 3.20
, o |
= | 3.20 T e

240 400 320,

\320\ 400/ /
5 160 \

3.20/
& 320 [ /
1.60 2.40
L 'l i 'l i i -_O'Oo
0.00 1.10 2.91 3.86 495 773 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.24 0.67 4.69 0.300
Podtoga 0 2.15 0.12 4.62 0.055
Sufit 0 0.28 0.00 2.21 0.004
Sciany (10) 0 2.95 0.00 22 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.318, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.123.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10
2 1 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 559 W sumie: 559 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 4.60 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.88 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 0.51,0.52,0.T1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
139 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X
1 1703.400 874.100
2 1706.000 874.100

3 1704.700 870.900

2.500
2.500
2.500

X
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0.51,0.52,0.T1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 1708.700 872.600 2.500 0.0 0.0 -90.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.T1 / Podsumowanie

To.12m
1267 L% 1840
/2.52—2.52\ T7.44

/2 52 37g-378— 22
i \ Te.22
3.78

/5.04 —630—~
' 630 | |
" I

| 6.30 |
\5.04

\ 378
\ 6.30/6.30/

awg, o0 378
e

25255y 252 |
1.26
1.26 125"
L i i | a OOO
0.00 2.54 4.03 544 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:118
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.39 0.74 7.04 0.219
Podtoga 0 3.38 0.75 6.96 0.221
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 0 1.40 0.01 4.71 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.410, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 355 W sumie: 355 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 46.46 m?)
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1.T1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

—

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1744.900 999.600 3.300 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2-T.10,-T.11,-T.12 / Podsumowanie

‘ [~ ~] T392m
3.12 —
3.12 312 o
T — /312 3.12
L3647 N | 364~~360— 36
5 & 3.64 3.64
3.64 364 ©
3.64 “364 3.6'4 -
[ ————364] N 364 ~3.64 S
312 3.12
3.12 3.12
|\,__,2.08 To.37
L i i i i { g 000
0.00 1.89 4.00 6.99 7.56 10.59 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.24 1.52 412 0.469
Podtoga 0 2.90 0.02 4.07 0.005
Sufit 0 0.37 0.01 1.09 0.032
Sciany (6) 0 1.98 0.00 6.53 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.608, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.115.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 580 W sumie: 580 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 3.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.46 m?)
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Projekt PARTER, PRZYZIEMIE,PIWNICA [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 2-T.10,-T.11,-T.12 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® 0 ® ®
I
Nr. Pozycja [m]
X
1 1645.600 1002.700
2 1647.800 1002.700
3 1650.400 1002.700
4 1653.900 1002.500

3.000
3.000
3.000
3.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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10.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PIWNICA / Podsumowanie
8o\ 2 T12.04m
8o 2‘;,‘4
O 8|
|8 la}
8 \ T
[E;\ ésosf 4| ] 646
6 6 \s"8l || |
8 L ‘6 8; __4.57
856 6727336 4/588¢g\s ARy :
.6 [8.160 8|4 P e i 7 BT
6\856/\1, mosy 4\8° /64 | |2
4 \gg 0~ ANt T
44 S el e P o L2
- ‘ B - ~0.00
0.00 9.90 12.76 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 1.800 m, Wysokos¢ montazu: 1.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:155
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.28 0.92 1 0.174
Podtoga 0 5.24 0.94 10 0.179
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (14) 0 217 0.00 54 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.404, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 3 I(-!]Y[)BOI'\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 716 W sumie: 716 5.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 1.40 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.46 m?)
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2 llos¢

3 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

PIWNICA / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 145 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 145 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PIWNICA / Wyniki szczegbétowe
Qafrkowit.y strumien 716 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 50W
Wspotczynnik
konserwaciji: 0.80
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 5.28 0.00 5.28 / /
pracy
Podioga 5.24 0.00 5.24 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sciana 1 2.18 0.00 2.18 0 0.00
Sciana 2 1.89 0.00 1.89 0 0.00
Sciana 3 2.65 0.00 2.65 0 0.00
Sciana 4 0.84 0.00 0.84 0 0.00
Sciana 5 6.39 0.00 6.39 0 0.00
Sciana 6 2.83 0.00 2.83 0 0.00
Sciana 7 1.93 0.00 1.93 0 0.00
Sciana 8 1.05 0.00 1.05 0 0.00
Sciana 9 1.58 0.00 1.58 0 0.00
Sciana 10 1.61 0.00 1.61 0 0.00
Sciana 11 2.02 0.00 2.02 0 0.00
Sciana 12 1.71 0.00 1.71 0 0.00
Sciana 13 6.04 0.00 6.04 0 0.00
Sciana 14 2.08 0.00 2.08 0 0.00
Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em: 0.174 (1:6)
Emin / Emax- 0-087 (1:12)
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.404, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 1.40 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.46 m?)
il
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Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.05.2022
Edytor:



Projekt PIETRO 1,2

Projekt PIETRO 1,2
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy
HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy
HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy
HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy
HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy
Pomieszczenie 2.7
Podsumowanie
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Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 2.K10,2.K11
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 2.K7
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 2.K9+SANITARIATY
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 2.K5
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
2.84
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 2,6
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 2.4
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 2.K4
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 2.K1,2.K2,2K3
Podsumowanie
Oprawy (lista wspoirzednych)
Pomieszczenie 2.1
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 1.13,1.S6
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 1.S5

— DIALUX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

AN -

10
11

12
13

14
15

17
18

19
20

21
22

24
25

27
28

29
30

31
32

33
34

37
38

39
40

il
Strona 2



Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Podsumowanie 41
Oprawy (lista wspotrzednych) 42
Pomieszczenie 1.K9
Podsumowanie 43
Oprawy (lista wspotrzednych) 44
Pomieszczenie 1.K10,1.K11
Podsumowanie 46
Oprawy (lista wspotrzednych) 47
Pomieszczenie 1.14
Podsumowanie 49
Oprawy (lista wspoirzednych) 50
Pomieszczenie 1.K8,1.K7
Podsumowanie 51
Oprawy (lista wspotrzednych) 52
Pomieszczenie 1.K6
Podsumowanie 54
Oprawy (lista wspotrzednych) 55
Pomieszczenie 1.9
Podsumowanie 57
Oprawy (lista wspoirzednych) 58
Pomieszczenie 1.S4
Podsumowanie 59
Oprawy (lista wspotrzednych) 60
Pomieszczenie 1.K5
Podsumowanie 61
Oprawy (lista wspotrzednych) 62
Pomieszczenie 1.K2,1.K1,1K3
Podsumowanie 63
Oprawy (lista wspotrzednych) 64
Pomieszczenie 1.K4
Podsumowanie 67
Oprawy (lista wspoirzednych) 68
Pomieszczenie 1.2
Podsumowanie 70
Oprawy (lista wspotrzednych) 71
Pomieszczenie 1.1
Podsumowanie 72
Oprawy (lista wspotrzednych) 73
Pomieszczenie 2.51,2.S2,2.S3
Lista opraw 74
Wyniki szczegdtowe 75
Pomieszczenie 1.81,1.82,1.T1
Podsumowanie 76
Lista opraw 77
Wyniki szczegdtowe 78
Pomieszczenie 1.S3
Podsumowanie 79
Lista opraw 80
Wyniki szczegotowe 81

il
Strona 3



Projekt PIETRO 1,2 .

23 llos¢

27 llos¢

20 llos¢

20 llosc

3 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Projekt PIETRO 1,2 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 139 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 139 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 19 51 88 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 145 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 145 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 355 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 355 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 347 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 347 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

SIS

G
G
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Projekt PIETRO 1,2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
45° 200 45°
300
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 27.4 28.8 277 29.0 29.2 277 29.1 28.0 29.3 295
3H [ 29.2 30.4 29.5 30.7 31.0 29.7 31.0 30.0 31.2 315
4H | 29.6 30.8 30.0 311 314 30.3 315 30.6 7 32.0
6H [ 30.0 311 30.4 314 31.7 30.7 319 311 322 32.5
8H | 30.1 311 30.4 314 318 30.9 32.0 313 323 326
12H | 30.1 314 30.5 314 318 31.0 32.0 34 324 327
4H 2H | 28.1 29.3 28.5 29.6 29.9 28.4 29.5 28.7 29.8 30.1
3H | 301 311 30.5 315 318 30.5 316 30.9 319 322
4H | 30.7 316 311 32.0 323 312 321 316 325 329
6H [ 31.2 32.0 316 324 328 319 326 323 33.0 334
8H | 313 32.0 318 324 329 821 328 325 33.2 33.6
12H | 313 32.0 318 324 328 322 329 327 333 337
8H 4H | 311 318 315 322 32,6 315 322 32.0 326 334
6H [ 31.7 323 322 327 332 323 329 328 33.3 33.8
8H | 319 324 324 329 333 327 33.2 33.1 33.6 34.1
12H [ 32.0 324 325 329 334 328 333 33.3 33.8 34.3
12H 4H | 31.1 318 316 322 326 316 322 32.0 326 33.1
6H [ 31.8 323 323 328 33.3 324 329 329 3.4 33.8
8H | 32.0 325 325 329 335 328 33.2 333 337 34.2
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 /
S=20H +0.5 / -0.7 +04 / -0.5
Tabela standardowa BKOS BKO6
Sktadnik sumy
korekty 20 22
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 145Im Calkowity strumieri éwietiny
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Projekt PIETRO 1,2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
45° 200 45°
300
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 30.5 319 30.8 321 323 30.8 322 311 324 326
3H [ 323 335 32,6 33.8 34.1 328 34.1 33.1 34.3 34.6
4H | 327 33.9 231 34.2 34.5 334 34.6 33.7 34.9 35.2
6H [ 33.1 34:2 33:5 34.5 34.8 339 35.0 34.2 353 35.6
8H | 33.2 34.2 33.6 34.6 34.9 34.0 351 344 35.4 35.8
12H [ 33.2 34.2 33.6 34.5 249 34.1 35.1 34:5 35.5 35.8
4H 2H | 31.2 324 31.6 327 33.0 315 32.7 318 329 33.2
3H [ 33.2 34.2 33.6 34.6 34.9 33.7 34.7 34.0 35.0 353
4H | 33.8 34.7 34.2 35.1 35.4 34.4 353 34.8 35.6 36.0
6H [ 34.3 35.1 34.7 35.5 35.9 35.0 35.8 35.4 36.1 36.5
8H | 344 35.2 34.9 35.5 36.0 35.2 359 35.7 36.3 36.8
12H [ 345 254 34.9 355 36.0 353 36.0 35.8 36.4 36.8
8H 4H | 34.2 34.9 34.6 35:3 35.7 34.6 354 35.1 35.8 36.2
6H [ 34.8 35.4 853 35.8 36.3 35.4 36.0 35.9 36.4 36.9
8H | 35.0 35.5 355 36.0 36.5 35.8 36.3 36.2 36.7 37.2
12H | 35.1 35.5 35.6 36.0 36.5 36.0 36.4 36.4 36.9 374
12H 4H | 34.2 34.9 34.7 353 35.7 34.7 353 354 857 36.2
6H [ 34.9 35.4 35.4 35.9 36.4 355 36.0 36.0 36.5 36.9
8H | 35.1 35.6 35.6 36.1 36.6 35.9 36.3 36.4 36.8 373
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 /
S=20H +0.5 / -0.7 +04 / -0.5
Tabela standardowa BKOS BKO6
Sktadnik sumy
korekty 20 22
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 355Im Calkowity strumiert éwietiny
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
1000
60° 60°
1500
452 2000 452
2500
3000
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 26.6 28.2 26.9 28.4 28.7 15.6 171 15.9 17.4 17.6
3H [ 35.2 36.6 35.5 36.8 37.1 15.5 16.9 15.8 17.2 17.5
4H | 37.1 38.4 37.5 38.7 39.0 155 16.8 15.8 17:1 17.4
6H [ 37.8 39.1 38.2 39.4 39.7 155 16.7 15.9 17.0 17.4
8H | 37.9 39.1 38.3 39.4 39.7 155 16.7 15.9 17.0 17.3
12H [ 37.9 39.0 38.3 39.4 297 155 16.6 15.9 17.0 17.3
4H 2H [ 26.4 27.7 26.7 28.0 28.3 16.0 17.4 16.4 17.7 18.0
3H [ 349 36.0 35.3 36.4 36.7 16.0 17.2 16.4 17.5 17.8
4H | 36.9 37.9 %3 38.3 38.6 16.1 171 16.5 17.4 17.8
6H [ 37.6 385 38.1 38.9 39.3 16.1 17.0 16.6 17.4 17.8
8H | 377 385 38.1 38.9 39.3 16.2 17.0 16.6 17.4 17.8
12H | 37.7 38.5 38.2 38.9 39.3 16.2 16.9 16.6 17.3 17.8
8H 4H | 36.8 37.6 37.2 38.0 38.4 16.5 173 16.9 177 18.1
6H [ 37.6 38.2 38.0 38.7 39.1 16.6 17.2 17.0 17.7 18.1
8H | 37.6 38.2 38.1 387 39.1 16.6 17.2 171 17.7 18.1
12H, | 377 38.2 38.2 38.6 39:1 16.7 17.2 17:2 17.6 18.1
12H 4H | 36.8 37.5 872 379 38.4 16.7 17.4 171 17.8 18.3
6H [ 37.5 38.1 38.0 38.6 39.0 16.8 17.4 17.3 17.8 18.3
8H | 37.6 38.1 38.1 38.6 39.1 16.9 17.3 17.4 17.8 18.3
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +1.0 / -1.2 +0.8 /
S=15H +24 [ 41 +2.2 /
S=20H +39 / -7.8 +3.0 / -7.0
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 142Im Calkowity strumieri éwietiny
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Projekt PIETRO 1,2

e DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
1000
60° 60°
1500
452 2000 452
2500
3000
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 29.7 313 30.0 315 318 18.7 20.2 19.0 20.5 20.7
3H | 383 39.7 38.6 39.9 40.2 18.6 20.0 18.9 20.3 20.6
4H | 40.2 41.6 40.6 41.8 42.1 18.6 19.9 18.9 20.2 20.5
6H [ 40.9 42.2 41.3 42.5 42.8 18.6 19.8 19.0 20.1 20.5
8H | 41.0 42.2 41.4 42.5 42.8 18.6 19.8 19.0 20.1 20.4
12H [ 41.0 42.1 41.4 42.5 42.8 18.6 19.7 19.0 20.1 20.4
4H 2H [ 29.5 30.8 29.8 1 314 19.2 20.5 195 20.8 211
3H [ 38.0 29:1 38.4 39.5 39.8 19.1 20.3 19.5 20.6 20.9
4H | 40.0 41.0 40.4 41.4 41.7 19.2 20.2 19.6 20.5 20.9
6H [ 40.7 41.6 41.2 42.0 42.4 19:2 20.1 19.7 20.5 20.9
8H | 40.8 41.6 41.3 42.0 42.5 19.3 20.1 19.7 20.5 20.9
12H [ 40.8 41.6 41.3 42.0 42.4 19.3 20.0 19.7 20.4 20.9
8H 4H | 39.9 40.7 40.3 41.1 41.5 19.6 20.4 20.0 20.8 21.2
6H [ 40.7 41.3 41.1 41.8 42.2 19.7 20.3 20.1 20.8 21.2
8H | 40.7 41.3 41.2 41.8 42.2 19.7 20.3 20.2 20.8 21.2
12H [ 40.8 41.3 41.3 G 42.2 19.8 20.3 20.3 20.7 21.2
12H 4H | 39.9 40.6 40.3 41.0 41.5 19.8 20.5 20.2 20.9 214
6H [ 40.6 41.2 41.1 41.7 42.2 19.9 20.5 20.4 20.9 214
8H | 40.7 41.2 41.2 41.7 42.2 20.0 20.4 20.5 20.9 21.4
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +1.0 / -1.2
S=15H +24 [ 41
S=20H +39 / -7.8
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 347Im Calkowity strumiert éwietiny
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Projekt PIETRO 1,2

—— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 19 51 88 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 28.7 30.4 29.0 30.7 31.0 28.7 30.4 29.0 30.7 31.0
3H [ 329 34.5 832 34.8 35.1 329 34.5 33.2 34.8 35.1
4H | 34.3 35.8 34.6 36.1 36.4 243 35.8 34.6 36.1 36.4
6H [ 35.0 36.5 35.4 36.8 37.1 35.0 36.5 354 36.8 37:1
8H | 352 36.6 35.6 37.0 37.3 35.2 36.6 35.6 37.0 3
12H [ 35.4 36.7 35.8 37.1 374 35.4 36.7 35.8 37.1 374
4H 2H [ 30.0 315 30.4 31.8 322 30.0 315 30.4 31.8 32.2
3H [ 342 35.5 34.6 35.9 36.2 34.2 355 34.6 35.9 36.2
4H | 35.6 36.8 36.0 37.2 37.6 35.6 36.8 36.0 352 37.6
6H [ 36.4 37.5 36.9 37.9 38.3 36.4 37:5 36.9 37.9 38.3
8H | 36.7 377 37.2 38.1 385 36.7 377 37.2 38.1 38.5
12H [ 36.9 37.8 373 38.2 38.7 36.9 37.8 B7:3 38.2 387
8H 4H | 36.1 37.1 36.5 375 37.9 36.1 374 36.5 37.5 37.9
6H [ 37.1 37.9 375 383 38.8 371 379 37.5 38.3 38.8
8H | 374 38.2 379 38.6 39.1 374 38.2 37.9 38.6 39.1
12H, | 377 38.3 38.2 38.8 39.3 377 383 38.2 38.8 39.3
12H 4H | 36.1 37.1 36.6 375 37.9 36.1 37.1 36.6 375 379
6H [ 37.2 37.9 377 383 38.8 37.2 379 377 38.3 38.8
8H | 37.6 38.2 38.1 38.7 39.2 37.6 38.2 38.1 38.7 39.2
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.0 +0.1 /
S=15H +0.1 / -0.1 +0.1 /
S=20H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 139Im Calkowity strumieri éwietiny
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.7 | Podsumowanie

P T20.07m
. 11843
1
1326
1 ° °
\ 1
v 1

[l 1 1 000
0.00 7.01 13.54 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:258
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.86 0.68 2.77 0.367
Podtoga 0 1.85 0.68 2.74 0.365
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.188
Sciany (12) 0 0.99 0.01 5.37 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.529, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 870 W sumie: 870 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 242.21 m?)

il
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Projekt PIETRO 1,2 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 2.7 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

[~ L
SN0
® 6
| ® ©®]
Nr. Pozycja [m]
X
1 1655.900 666.900
2 1655.900 658.920
3 1655.900 650.940
4 1662.310 665.717
5 1662.310 658.366
6 1662.310 651.015

3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

il
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K8 / Podsumowanie

T1.60m

, .~ 0.00

0.00 219 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.47 2.31 2.56 0.937
Podtoga 0 2.44 2.29 2.53 0.938
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.05 0.04 25 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.020 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.645, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!IY()B()I_\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m? = 11.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.51 m?)

il
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K8 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1661.700 668.200 3.500 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K10,2.K11 / Podsumowanie

/ =5 f N T210m
8.64 8.64
8.64
o o @
8.64
\ PN /8-64/J Y A1
L i { 000
0.00 5.64 8.44m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysokos¢ montazu: 3.120 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 717 2.70 9.89 0.377
Podtoga 0 6.93 0.06 9.81 0.009
Sufit 0 0.34 0.01 1.90 0.025
Sciany (4) 0 7.46 0.13 182 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.051, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.048.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 2 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 855 W sumie: 855 7.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.39 W/m? = 5.51 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.72 m?)

il
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K10,2.K11 / Oprawy (lista wspoitrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1650.600 670.600 3.120 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K10,2.K11 / Oprawy (lista wspoitrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1648.100 670.500 3.120 0.0 0.0 0.0

2 1643.800 670.500 3.120 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K7 / Podsumowanie

T768m
o
507 2.07
276
2.76
2-07 ","' S \ -_2-1 3
| 7 _276— 2.07 PERNET S eae
—~—~ i R /\4.14
2.76‘“ o 345 3.45 3.45 345 4.14\ ° 414
— 276— —_— 414~
[~ ~— 1
L i i 000
0.00 10.78 1319 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:99
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.74 1.27 4.70 0.464
Podtoga 0 2.72 1.27 4.66 0.469
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 1.65 0.00 84 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.606, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 426 W sumie: 426 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 2.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.51 m?)

il
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Projekt PIETRO 1,2

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 2.K7 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

Nr. Pozycja [m]
1 1654.582 670.368
2 1664.300 675.128
3 1664.020 670.368

3.300
3.300
3.300

0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

0.0
0.0
0.0

0.0
-90.0
0.0

il
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K9+SANITARIATY / Podsumowanie

f520m
o] o]
PN p. N Ve L
/ \ / \ 9 T304
1.35 1.35
Lo )
B E 1.35 1.35 T1.80
\ I
)] 1
VeI
1.35
1.35 - l
N Al ) 1
[l 1 1 I 1 1 000
0.00 0.81 3.12 4.21 5.15 7.72m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.26 0.88 2.24 0.697
Podtoga 0 1.22 0.08 2.22 0.069
Sufit 0 0.51 0.06 3.23 0.119
Sciany (14) 0 3.51 0.00 77 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 2.795, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.406.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 I(-!IY[)BOI_\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10

W sumie: 695 W sumie: 695 5.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 12.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.90 m?)
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Projekt PIETRO 1,2 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 2.K9+SANITARIATY / Oprawy (lista wspoéirzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
139 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ®
®
®
®
Nr. Pozycja [m]
X

1 1646.000 676.100
2 1651.100 676.100
3 1647.100 673.500
4 1650.600 674.100
5 1650.500 672.500

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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Projekt PIETRO 1,2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 2.K5 / Podsumowanie

V4 AY

5 - s 2.40m
1 ] OOO
0.00 49.07 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [X]
Ptaszczyzna pracy / 2.63
Podtoga 0 2.61
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 1.22
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Emin [IX]
1.08
1.08
0.00
0.00

Wartosci Lux, Skala 1:351

E ax [X]
8.63
8.54
0.00

25

Emin / Em
0.411
0.415
0.078

/

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.458, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 T (1.000)

2 4 (1.000)

@ (Oprawa) [Im]
HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND

W sumie:

355

142
923

® (Lampy) [Im] P [W]

355 3.0

142 1.0

W sumie: 923 7.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 2.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 117.77 m?)
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K5 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1694.800 676.000 3.500 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PIETRO 1,2

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 2.K5 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

® ©) ® ®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y
1 1672.900 675.900 3.500 0.0 0.0
2 1686.907 675.900 3.500 0.0 0.0
3 1701.848 675.900 3.500 0.0 0.0
4 1715.768 675.900 3.500 0.0 0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.54 /| Podsumowanie
T13.68m
T12.18
1863
) 1585
2.49
1\
3.32
)3
415
4.98
"~ 0.00
—t+—-
0.00 1.53 3.71m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysokos¢ montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:176
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.27 0.91 5.07 0.402
Podtoga 0 2.23 0.91 4.99 0.405
Sufit 0 0.05 0.00 0.52 0.061
Sciany (10) 0 2.69 0.00 519 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.193, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.021.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10
2 1 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 420 W sumie: 420 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 4.25 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.19 m?)

il
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.4 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
139 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1696.300 685.100 2.400 0.0 0.0 0.0

2 1696.581 690.600 2.400 0.0 0.0 0.0
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.4 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 1696.200 678.200 2.400 0.0 0.0 -90.0

il
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Projekt PIETRO 1,2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 2,6 / Podsumowanie

=191 0.74 T
- 148 —_ 111 _—1.48——
1.48 P "1.48
1.85 SREY / il 1.85
/_ 297 | | 148 f 222 e
222 | p I f ] 2\22
i o 222 | 148 2-l22 o 1
l
2.22 222 , 111 148 | 222 2.22
; 22 /) 148 11 ! : 2 22/
185- —222. 222 p / 222 _222~——*4
| 185 / 148
N 185 i L 1.85 185 )
Ay 1.48
-
\1-11 1_11\_/1.11
0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.600 m, Wysokos¢ montazu: 3.600 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:

0.020 m
128 x 128 Punkty
0.000 m

T6.11m

~0.00

11.82m

Wartosci Lux, Skala 1:85

E,., [IX] E i [X] E i [X] Enin/ Enm
1.56 0.68 2.51 0.435
1.55 0.68 2.49 0.438
0.00 0.00 0.00 0.070
0.93 0.01 4.33 /

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.593, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
(1.000)
W sumie: 290 W sumie: 290 2.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 72.22 m?)
il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2,6 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1671.700 671.200 3.600 0.0 0.0 0.0

2 1679.900 671.200 3.600 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.4 | Podsumowanie

T6.50m
ﬁ \
1 48
1.85
1.85
: " 2.22
/ 1.48 1.85
220 1.85 , \
| o 223 | 148 ° 2-122
2.2\2 / 185 | oy 1185 "y
1.48 \
Y A PY 185 / 222 5 p—222
1.48
1.85 185 - 185 1.85
IS 1.48
1.48 /\ = (A8 e
\”’1_11 1.11\_//1_11/
, . 0.00
0.00 1091 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.600 m, Wysokos¢ montazu: 3.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.65 0.72 2.58 0.440
Podtoga 0 1.64 0.71 2.55 0.432
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.093
Sciany (4) 0 0.92 0.01 3.71 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.558, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 70.89 m?)
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.4 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 1692.400 671.300 3.600 0.0 0.0 0.0

2 1699.600 671.300 3.600 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K4 /| Podsumowanie

4 64 T598m
2.32 @
/ 3.48 /4.64\
/ 64

4.64 .80 6.96
% / \
6.96
5.80 o

NN

, . 0.00

0.00 3.00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.900 m, Wysokos¢ montazu: 3.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.73 1.75 7.54 0.369
Podtoga 0 4.70 1.74 7.47 0.371
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 6.72 0.00 1177 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.445, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

W sumie: 694 W sumie: 694 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.33 W/m? = 7.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.94 m?)
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K4 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
347 Im, 3.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 1721.717 673.007 3.900 0.0 0.0 -90.0
2 1721.671 668.682 3.900 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K1,2.K2,2K3 /| Podsumowanie

/_/\_\1 T8.78m
322 83—, .
483
‘ | ' T6.38
: _ 7 o 6.44 e I
8.052 6.44 |
%.05 ; 4.83 / 8.05 ;
8.05 v 483 322
& a \ | 8.05 6.44 N
I [ 3.19
; // : 6.44 | 1255
L805‘805)483 \ 322 6.44 805° 8.05
o 3 - & 4.83 /
644 ) \ 644
/ 483 4 1
L i i i 'l { OOO
0.00 3.64 6.04 10.46 16.07 18.80 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.900 m, Wysokos¢ montazu: 3.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:135
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.06 1.08 9.11 0.214
Podtoga 0 4.75 0.04 9.13 0.008
Sufity (16) 0 0.47 0.00 32 /
Sciany (8) 0 3.17 0.00 29 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.630, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.093.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I('!]Y()BOI(?))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 4 I('!]Y()BOI(?))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
3 2 I('!]Y()BOI(?))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 149 142 10

W sumie: 1849 W sumie: 1849 15.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 2.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 124.43 m?)
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K1,2.K2,2K3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1736.800 676.000 3.900 0.0 0.0 0.0

il
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Projekt PIETRO 1,2 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 2.K1,2.K2,2K3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©) ®
© ®
Nr. Pozycja [m]
X

1 1732.300 672.900
2 1723.938 672.693
3 1723.904 669.600
4 1732.300 669.900

3.900
3.900
3.900
3.900

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.K1,2.K2,2K3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1722.600 675.900 3.900 0.0 0.0 0.0

2 1732.809 675.900 3.900 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.1 / Podsumowanie

0.93 093 ~] T11.00m
| 093
—1.24————_____ 1.24— —3 124
1.55
155 155 1.55
1.86—— ~—1.86
1867 188 1.86 1.86—
\ / 186 155
1.86 186
& [ ) 5 1.86
\ L '/86 1.86 /
1.86
1.86__ 4 g6 1.86 \1 - 186" 155
~186-" T ~—1.86
1.55
1.55 1.95 ;
A
4 2 Al 124 43

, . 0.00

0.00 15.97 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.430 m, Wysokos¢ montazu: 6.430 m, Wartosci Lux, Skala 1:142
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.51 0.57 2.11 0.378
Podtoga 0 1.51 0.56 2.10 0.371
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.053
Sciany (4) 0 0.87 0.01 5.91 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.584, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 710 W sumie: 710 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 2.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 175.67 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1728.100 662.000 6.430 0.0 0.0 0.0

2 1737.827 662.000 6.430 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.13,1.S6 / Podsumowanie

.65\ T19.81m
1981 | (14 '
{ s | 165 1.32

— T16.59

=~
1.32-1.32-132-1 32
1.65 1.98

® 198 " )

1'98\1_98 . 1.98

1.32-1.32-1.32-132

\0.99_0.99

/0_99,0.99—0.99~0_99
1.32-1.32—

165 1.65]

1.98 165
\ °
1.98_ 198 G;f)
—

.65 1.65.165"

, . 0.00
0.00 293 10.01 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.100 m, Wysokos¢ montazu: 4.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:255
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.54 0.69 2.33 0.445
Podtoga 1.51 0.10 2.30 0.063

0
Sufit 0 0.05 0.00 1.04 0.038
Sciany (4) 0 1.17 0.02 5.52 /

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.771, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.036.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 870 W sumie: 870 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 198.30 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.13,1.56 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ®
® ©
® ©®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1654.322 769.100 4.100 0.0 0.0 0.0
2 1654.366 764.369 4.100 0.0 0.0 0.0
3 1654.234 753.858 4.100 0.0 0.0 0.0
4 1659.000 769.700 4.100 0.0 0.0 0.0
5 1660.633 764.503 4.100 0.0 0.0 0.0
6 1660.633 754.050 4.100 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.85 / Podsumowanie

= T10.46 m
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0.63
-\‘0.63_?_
% k.
K0.63_gg3 | | 497
0.63-0.63

/7 N

063 ]
\_0.63
\7?60-9790’

057
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—
0.00 251m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.100 m, Wysokos¢ montazu: 4.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:135
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 0.61 0.53 0.66 0.867
Podtoga 0.60 0.07 0.66 0.124

0
Sufit 0 0.06 0.01 0.29 0.227
Sciany (5) 0 1.74 0.02 20 /

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 2.884, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.103.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10

W sumie: 278 W sumie: 278 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 12.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.23 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.S5 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
139 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1664.400 759.200 4.100 0.0 0.0 0.0

2 1664.413 753.876 4.100 0.0 0.0 0.0
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K9 / Podsumowanie

T13.81m
5 ]
% 5
I
0.00

0.00 281m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:178
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.03 1.02 5.72 0.336
Podtoga 0 3.01 1.01 5.67 0.337
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.092
Sciany (4) 0 2.1 0.00 32 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.697, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
5 1 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 1.0

W sumie: 497 W sumie: 497 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 3.41 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.73 m?)
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K9 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 1664.200 772.800 4.000 0.0 0.0 -90.0
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K9 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 1664.200 764.462 4.000 0.0 0.0 -90.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K10,1.K11 / Podsumowanie

T374m
&
1247
7.80 7.80 =8
9.36~— ——9.36
9.36 9.36 N\
/ 9.36 9.36
o 9.36 9.36 | o
/ 936 9.36
9.36 -
, . 0.00
0.00 561m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.350 m, Wysokos¢ montazu: 3.350 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.25 1.71 9.51 0.274
Podioga 0 5.61 0.00 9.44 0.001
Sufit 0 0.50 0.01 1.82 0.011
Sciany (4) 0 6.86 0.00 84 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.113, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.080.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > I(-!]Y()B()I_\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
5 1 I(-!]Y()BOI(?))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 1.0

W sumie: 852 W sumie: 852 7.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.33 W/m? = 5.34 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.97 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K10,1.K11 / Oprawy (lista wspoirzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 1648.100 772.900 3.350 0.0 0.0 0.0

2 1644.000 772.900 3.350 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K10,1.K11 / Oprawy (lista wspoirzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1646.300 775.000 3.350 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.14 /| Podsumowanie

0.80 0.80 0.80 768
120
-1.60 ~1 60 1.60—
. 1.60 1.60
2002007200 N\ B
/2_40 160 1.60 /2.4q
e 2.;10 2.40200 ko | 2 40 2.4(130 240
: : 7 1.60 2.40
240 j " 200 \ J
2.40 2.40
2.00 1.60
200—200" / 160 2005 go—200"
160— 160" ~ 160~
120 1.60
1.20 Te— 120
0.80 1

, . 0.00

0.00 10.26 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.650 m, Wysokos¢ montazu: 3.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:99
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.56 0.57 2.56 0.367
Podtoga 0 1.56 0.56 2.53 0.361
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.108
Sciany (4) 0 0.83 0.01 3.99 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.537, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 78.78 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.14 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1654.000 775.600 3.650 0.0 0.0 0.0

2 1660.700 775.600 3.650 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K8,1.K7 /| Podsumowanie

/[ 540 N T9.02m
/ 5.40
| o
3.60 = )
" \ 5.40
— -
\_270 450-450_450| |6.59
3603607 | T572
_360-360-5 4
450450
]
[l 1 1 o 000
0.00 2.50 6.41m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:116
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.23 1.77 6.29 0.418
Podtoga 0 4.20 1.75 6.23 0.415
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 3.94 0.02 90 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.932, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 855 W sumie: 855 7.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 W/m? = 4.12 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.15 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K8,1.K7 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

L2k

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1664.300 777.300 4.000 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K8,1.K7 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

| ]
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 1667.764 778.577 4.000 0.0 0.0 0.0

2 1667.901 771.102 4.000 0.0 0.0 0.0
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Projekt PIETRO 1,2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 1.K6 / Podsumowanie

RN
oy

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.900 m, Wysokos¢ montazu: 3.900 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [X]
Ptaszczyzna pracy / 2.39
Podtoga 0 2.38
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 1.16
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Emin [IX]
1.00
1.00
0.00
0.00

240m

0.00

48.90 m

Wartosci Lux, Skala 1:350

E ax [X]
7.19
7.13
0.00

27

Emin / Em
0.417
0.418
0.077

/

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.482, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 T (1.000)

2 4 (1.000)

@ (Oprawa) [Im]
HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND

W sumie:

355

142
923

® (Lampy) [Im] P [W]

355 3.0

142 1.0

W sumie: 923 7.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 2.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 117.37 m?)

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K6 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 1693.621 778.400 3.900 0.0 0.0 0.0
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Projekt PIETRO 1,2

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 1.K6 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

® @ ® ®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y
1 1673.500 778.300 3.900 0.0 0.0
2 1687.770 778.300 3.900 0.0 0.0
3 1702.039 778.300 3.900 0.0 0.0
4 1716.309 778.300 3.900 0.0 0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.9 / Podsumowanie

T6.11m
| 0.87 118
e 1.45
|- 1.45 e T T
N
1.74—1 74\ 1.45 =i g4
e 1.45 1.16 /1 74/ \
; - T 2.03
203 203 203 174 2.03 203™~
- \ 145 [ 503
1.45 1.74 |
o 1.74 o 2.03
‘ 1.45 & /
17a \ 2.03
2.03_-203 2.03 1.74 1.45 \ 203 o8 208~
203" / / —
1.74 1.74
7174 R 1'45\\—1.74—"’ e
' 1.45
P 1.16
, . 0.00
0.00 10.80 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.900 m, Wysokos¢ montazu: 3.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.52 0.78 2.20 0.510
Podtoga 0 1.52 0.78 2.18 0.514
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.095
Sciany (4) 0 1.00 0.01 6.50 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.655, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!IY()B()I_\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 65.99 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.9 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 1692.100 773.400 3.900 0.0 0.0 0.0

2 1699.700 773.500 3.900 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.84 | Podsumowanie

T13.28 m
1.44
/ g T11.904
1.68
N
1.92
16358 y
1.68
\ /]
L\ 1560
*0.96_0.96
~0.00

0.00 145 337 5.08m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:171
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.39 0.73 1.95 0.526
Podtoga 0 1.35 0.07 1.93 0.048
Sufit 0 0.11 0.01 1.61 0.117
Sciany (12) 0 2.08 0.00 25 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.498, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.079.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10

W sumie: 417 W sumie: 417 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 4.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.90 m?)

il
Strona 59



Projekt PIETRO 1,2 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 1.S4 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
139 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
Nr. Pozycja [m]
X
1 1696.400 791.700
2 1696.200 786.700

3 1695.800 782.700

3.000
3.000
3.000

X
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K5 / Podsumowanie

/252 e K | T 240m
P 3.78 2.52
2 3.78 3.78 7 b ) 15\
- — A 3.78 AT
378 441 4O o 441
~~4.41 - ~14.41 378 =315
o ; _—
e ey 3.78 378~ 315" 2527 |

, .~ 0.00

0.00 9.92m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.900 m, Wysokos¢ montazu: 3.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.36 1.45 4.61 0.433
Podtoga 0 3.33 1.45 4.56 0.436
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.07 0.00 17 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.020 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.615, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I('!]Y()BOI(?))YD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

W sumie: 347 W sumie: 347 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.13 W/m? = 3.75 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.80 m?)
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K5 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
347 Im, 3.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1723.800 778.200 3.900 0.0 0.0 0.0

il
Strona 62



Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K2,1.K1,1K3 / Podsumowanie
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/ 560 | T6.26
560 N\ Fli0e
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7.00 560 .8 e
7 \
Fi00=—. . 7100 g 280 100 —7.00
o7'00' 56 ~-7.003 560
420
5.60 5.60
4.20 Jos2
[l 1 1 1 -| 1 B 000
0.00 5.98 6.91 9.43 12.30 1514 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.150 m, Wysokos¢ montazu: 4.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:120
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.40 1.23 8.22 0.229
Podtoga 0 5.29 0.00 8.17 0.000
Sufity (14) 0 0.40 0.00 19 /
Sciany (15) 0 3.55 0.00 25 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.659, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.074.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 4 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
3 1 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 1707 W sumie: 1707 14.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.14 W/m? = 2.64 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 98.31 m?)
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Projekt PIETRO 1,2

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

L

Nr.

®

L —

Pozycja [m]

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 1.K2,1.K1,1K3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

Rotacja [°]
X Y Z

0.0 0.0 0.0
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Projekt PIETRO 1,2 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 1.K2,1.K1,1K3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

L

® ®
® ©,
| I
Nr. Pozycja [m]
X

1 1732.369 775.219
2 1732.400 772.000
3 1724.100 775.300
4 1724.000 772.000

4.150
4.150
4.150
4.150

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K2,1.K1,1K3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Lo

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1731.756 778.095 4.150 0.0 0.0 0.0
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K4 /| Podsumowanie

T434m
o
G 1
1.61
\ 5
50— o

[l 1 i B 000
0.00 2.95 9.72m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysokosé montazu: 3.120 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.50 1.27 7.89 0.281
Podtoga 0 4.46 1.26 7.79 0.283
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 3.29 0.00 32 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.735, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.026.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HY(;BORC’);(D OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
2 1 ZY(;BORC’);(D OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 497 W sumie: 497 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 W/m? = 3.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.73 m?)
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K4 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
3551Im, 3.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 1733.800 768.969 3.120 0.0 0.0 -90.0
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.K4 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z

1 1738.400 766.400 3.120 0.0 0.0 0.0
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Projekt PIETRO 1,2 B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.2 / Podsumowanie

1 \ | Te4om

1

/

, . 0.00
0.00 3.00 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.950 m, Wysokos¢ montazu: 3.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.39 0.73 1.84 0.528
Podtoga 0 1.38 0.73 1.83 0.531
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.17 0.00 19 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.020 m Lewa $ciana 28 17
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana 28 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.851, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 142 W sumie: 142 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 3.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.20 m?)
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 1733.800 762.500 3.950 0.0 0.0 -90.0
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.1 / Podsumowanie

7 / R 1861‘24 10.86 m

155 \
/ [ [ 217 2417186
TN

217 )
2.17/\2.17

186 / /
155 1.86 71.24 |

"1.55.1.55"

1.55

1.24
1.551.55
1.86

217 2 17
1 55 1.86

, . 0.00

0.00 6.28 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.850 m, Wysokos¢ montazu: 3.850 m, Wartosci Lux, Skala 1:140
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.59 0.72 2.25 0.453
Podtoga 0 1.58 0.72 2.23 0.454
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.085
Sciany (4) 0 0.94 0.01 4.40 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.594, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 68.20 m?)
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 1728.800 768.200 3.850 0.0 0.0 0.0

2 1728.800 761.000 3.850 0.0 0.0 0.0
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.51,2.52,2.S3 / Lista opraw

5 llos¢ HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym Cb
Strumien $wietlny (Oprawa): 139 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 139 Im
Moc opraw: 1.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 19 51 88 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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10.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 2.51,2.52,2.S3 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 695 Im
Moc catkowita: 50W
sk o
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 1,07 0.18 1.25 / /
Podtoga 1.01 0.23 1.24 0 0.00
Sufit 0.00 0.42 0.42 0 0.00
Sciana 1 3.23 0.17 3.40 0 0.00
Sciana 2 2.80 0.16 2.97 0 0.00
Sciana 3 273 0.16 2.89 0 0.00
Sciana 4 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sciana 5 3.76 0.19 3.96 0 0.00
Sciana 6 2.71 0.17 2.88 0 0.00
Sciana 7 2.27 0.07 2.34 0 0.00
Sciana 8 1.87 0.24 2.1 0 0.00
Sciana 9 3.1 0.22 3.32 0 0.00
Sciana 10 2.34 0.15 2.49 0 0.00
Sciana 11 2.98 0.40 3.38 0 0.00
Sciana 12 2.61 0.37 2.98 0 0.00
Sciana 13 2.63 0.20 2.83 0 0.00
Sciana 14 2.27 0.06 2.33 0 0.00
Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em: 0.724 (1:1)
Emin / Emax: 0-914 (1:2)
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 2.387, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.333.
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 9.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.70 m?)
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DIALux

10.05.2022

Projekt PIETRO 1,2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.51,1.82,1.T1 / Podsumowanie

& 330 330 | [6.11m
1.98
~1.39 2.64 /3-96\
3.96
1,32 1.32 /
1.32 ° X o)
TN / ) 264 3.30 \ 3/'96
, 1.32
: 3.96
132 43
330 ©
' T 3.06

. 3.96
L1

283 o5

3.30 4
o)
1.98 2.64
L 1 1 1 1 i --0'00
0.00 1.10 3.54 4.16 5.38 721 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:79

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.97 1.04 4.34 0.528
Podtoga 0 1.91 0.14 4.28 0.074
Sufit 0 0.24 0.00 2.71 0.003
Sciany (10) 0 2.92 0.00 25 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.480, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.119.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10
2 1 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 559 W sumie: 559 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 5.53 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.68 m?)
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3 llos¢

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 1.51,1.52,1.T1 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 139 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 139 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 19 51 88 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

SIS
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 1.581,1.52,1.T1 / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 559 Im
Moc catkowita: 4.0W
oy oa0
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem
E:gi;czyzna 183 0.14 1.97
Podioga 1.78 0.14 1.91
Sufit 0.00 0.23 0.24
Sciana 1 2.55 0.14 2.69
Sciana 2 3.09 0.15 3.24
Sciana 3 2.75 0.15 2.90
Sciana 4 3.61 0.32 3.93
Sciana 5 0.90 0.00 0.90
Sciana 6 3.77 0.00 3.77
Sciana 7 2.22 0.14 2.35
Sciana 8 3.73 0.25 3.98
Sciana 9 2.69 0.20 2.89
Sciana 10 2.35 0.05 2.40

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.528 (1:2)
Emin / Emax: 0-240 (1:4)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

O O O OO O o o o o o o

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.480, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.119.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 5.53 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.68 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1.83 / Podsumowanie

1385 T13.30m
161 1.61
1.8471.84
1.84
{
1.84 184
N 1
° 1_61] | 6.75
1558
1.15~
1.15
1.15.1.15
L 'l i -_0'00
0.00 3.37 5.08m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:171
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.44 0.82 1.98 0.572
Podtoga 0 1.40 0.08 1.97 0.054
Sufit 0 0.13 0.01 4.60 0.091
Sciany (10) 0 2.05 0.00 9.90 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.420, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.091.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND 139 139 10

W sumie: 417 W sumie: 417 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 4.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.75 m?)

il
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3 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 1.S3 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 139 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 139 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 19 51 88 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

SIS
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Projekt PIETRO 1,2

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit
Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
Sciana 7
Sciana 8
Sciana 9
Sciana 10

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Ept 0572 (1:2)
Epnin ! Emanc 0414 (1:2)

417 Im
3.0W
0.80
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 1.S3 / Wyniki szczego6towe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio

1.35

1.32
0.00
1.58
1.90
0.82
1.53
0.42
2.45
2.71
2.07
0.94
1.92

posrednio
0.08

0.08
0.13
0.03
0.05
0.00
0.06
0.12
0.10
0.07
0.11
0.00
0.05

razem
1.44

1.40
0.13
1.61
1.95
0.82
1.59
0.54
2.55
2.78
2.18
0.94
1.97

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

O O O OO O o o o o o o

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.420, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.091.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 4.37 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.75 m?)

il
Strona 81



Projekt 3 PIETRO

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.05.2022
Edytor:



Projekt 3 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Projekt 3 PIETRO
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 4
HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy 5
HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy 6
HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy 7
HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy 8
HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy 9
Pomieszczenie 3.17
Podsumowanie 10
Oprawy (lista wspotrzednych) 11
Pomieszczenie 3.K8
Podsumowanie 12
Lista opraw 13
Wyniki szczegotowe 14
Pomieszczenie 3S.4,3.S3
Podsumowanie 15
Lista opraw 16
Wyniki szczegdtowe 17
Pomieszczenie 3.K6
Podsumowanie 18
Lista opraw 19
Wyniki szczegotowe 20
Pomieszczenie 3.K5
Podsumowanie 21
Lista opraw 22
Wyniki szczegotowe 23
Pomieszczenie 3.K3
Podsumowanie 24
Lista opraw 25
Wyniki szczegotowe 26
Pomieszczenie 3.K4
Podsumowanie 27
Lista opraw 28
Wyniki szczegdtowe 29
Pomieszczenie 3.K2,3K1
Podsumowanie 30
Lista opraw 31
Wyniki szczegdtowe 32
SANITARIATY
Lista opraw 34
Wyniki szczegotowe 35
Pomieszczenie 3T3
Podsumowanie 36
Lista opraw 37
Wyniki szczegdtowe 38
Pomieszczenie 3T1,3T2
Podsumowanie 39
il

Strona 2



Projekt 3 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Lista opraw 40

il
Strona 3



Projekt 3 PIETRO .

3 llos¢

6 llos¢

7 llos¢

10 llos¢

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Projekt 3 PIETRO / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 139 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 139 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 19 51 88 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 145 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 145 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 355 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 355 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 347 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 347 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

SIS
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Projekt 3 PIETRO

—— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 19 51 88 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 28.7 30.4 29.0 30.7 31.0 28.7 30.4 29.0 30.7 31.0
3H [ 329 34.5 832 34.8 35.1 329 34.5 33.2 34.8 35.1
4H | 34.3 35.8 34.6 36.1 36.4 243 35.8 34.6 36.1 36.4
6H [ 35.0 36.5 35.4 36.8 37.1 35.0 36.5 354 36.8 37:1
8H | 352 36.6 35.6 37.0 37.3 35.2 36.6 35.6 37.0 3
12H [ 35.4 36.7 35.8 37.1 374 35.4 36.7 35.8 37.1 374
4H 2H [ 30.0 315 30.4 31.8 322 30.0 315 30.4 31.8 32.2
3H [ 342 35.5 34.6 35.9 36.2 34.2 355 34.6 35.9 36.2
4H | 35.6 36.8 36.0 37.2 37.6 35.6 36.8 36.0 352 37.6
6H [ 36.4 37.5 36.9 37.9 38.3 36.4 37:5 36.9 37.9 38.3
8H | 36.7 377 37.2 38.1 385 36.7 377 37.2 38.1 38.5
12H [ 36.9 37.8 373 38.2 38.7 36.9 37.8 B7:3 38.2 387
8H 4H | 36.1 37.1 36.5 375 37.9 36.1 374 36.5 37.5 37.9
6H [ 37.1 37.9 375 383 38.8 371 379 37.5 38.3 38.8
8H | 374 38.2 379 38.6 39.1 374 38.2 37.9 38.6 39.1
12H, | 377 38.3 38.2 38.8 39.3 377 383 38.2 38.8 39.3
12H 4H | 36.1 37.1 36.6 375 37.9 36.1 37.1 36.6 375 379
6H [ 37.2 37.9 377 383 38.8 37.2 379 377 38.3 38.8
8H | 37.6 38.2 38.1 38.7 39.2 37.6 38.2 38.1 38.7 39.2
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.0 +0.1 /
S=15H +0.1 / -0.1 +0.1 /
S=20H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 139Im Calkowity strumieri éwietiny
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Telefon
faks
e-Mail

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
1000
60° 60°
1500
452 2000 452
2500
3000
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 29.7 313 30.0 315 318 18.7 20.2 19.0 20.5 20.7
3H | 383 39.7 38.6 39.9 40.2 18.6 20.0 18.9 20.3 20.6
4H | 40.2 41.6 40.6 41.8 42.1 18.6 19.9 18.9 20.2 20.5
6H [ 40.9 42.2 41.3 42.5 42.8 18.6 19.8 19.0 20.1 20.5
8H | 41.0 42.2 41.4 42.5 42.8 18.6 19.8 19.0 20.1 20.4
12H [ 41.0 42.1 41.4 42.5 42.8 18.6 19.7 19.0 20.1 20.4
4H 2H [ 29.5 30.8 29.8 1 314 19.2 20.5 195 20.8 211
3H [ 38.0 29:1 38.4 39.5 39.8 19.1 20.3 19.5 20.6 20.9
4H | 40.0 41.0 40.4 41.4 41.7 19.2 20.2 19.6 20.5 20.9
6H [ 40.7 41.6 41.2 42.0 42.4 19:2 20.1 19.7 20.5 20.9
8H | 40.8 41.6 41.3 42.0 42.5 19.3 20.1 19.7 20.5 20.9
12H [ 40.8 41.6 41.3 42.0 42.4 19.3 20.0 19.7 20.4 20.9
8H 4H | 39.9 40.7 40.3 41.1 41.5 19.6 20.4 20.0 20.8 21.2
6H [ 40.7 41.3 41.1 41.8 42.2 19.7 20.3 20.1 20.8 21.2
8H | 40.7 41.3 41.2 41.8 42.2 19.7 20.3 20.2 20.8 21.2
12H [ 40.8 41.3 41.3 G 42.2 19.8 20.3 20.3 20.7 21.2
12H 4H | 39.9 40.6 40.3 41.0 41.5 19.8 20.5 20.2 20.9 214
6H [ 40.6 41.2 41.1 41.7 42.2 19.9 20.5 20.4 20.9 214
8H | 40.7 41.2 41.2 41.7 42.2 20.0 20.4 20.5 20.9 21.4
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +1.0 / -1.2
S=15H +24 [ 41
S=20H +39 / -7.8
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 347Im Calkowity strumiert éwietiny
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Edytor
Telefon
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e-Mail

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
1000
60° 60°
1500
452 2000 452
2500
3000
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 26.6 28.2 26.9 28.4 28.7 15.6 171 15.9 17.4 17.6
3H [ 35.2 36.6 35.5 36.8 37.1 15.5 16.9 15.8 17.2 17.5
4H | 37.1 38.4 37.5 38.7 39.0 155 16.8 15.8 17:1 17.4
6H [ 37.8 39.1 38.2 39.4 39.7 155 16.7 15.9 17.0 17.4
8H | 37.9 39.1 38.3 39.4 39.7 155 16.7 15.9 17.0 17.3
12H [ 37.9 39.0 38.3 39.4 297 155 16.6 15.9 17.0 17.3
4H 2H [ 26.4 27.7 26.7 28.0 28.3 16.0 17.4 16.4 17.7 18.0
3H [ 349 36.0 35.3 36.4 36.7 16.0 17.2 16.4 17.5 17.8
4H | 36.9 37.9 %3 38.3 38.6 16.1 171 16.5 17.4 17.8
6H [ 37.6 385 38.1 38.9 39.3 16.1 17.0 16.6 17.4 17.8
8H | 377 385 38.1 38.9 39.3 16.2 17.0 16.6 17.4 17.8
12H | 37.7 38.5 38.2 38.9 39.3 16.2 16.9 16.6 17.3 17.8
8H 4H | 36.8 37.6 37.2 38.0 38.4 16.5 173 16.9 177 18.1
6H [ 37.6 38.2 38.0 38.7 39.1 16.6 17.2 17.0 17.7 18.1
8H | 37.6 38.2 38.1 387 39.1 16.6 17.2 171 17.7 18.1
12H, | 377 38.2 38.2 38.6 39:1 16.7 17.2 17:2 17.6 18.1
12H 4H | 36.8 37.5 872 379 38.4 16.7 17.4 171 17.8 18.3
6H [ 37.5 38.1 38.0 38.6 39.0 16.8 17.4 17.3 17.8 18.3
8H | 37.6 38.1 38.1 38.6 39.1 16.9 17.3 17.4 17.8 18.3
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +1.0 / -1.2 +0.8 /
S=15H +24 [ 41 +2.2 /
S=20H +39 / -7.8 +3.0 / -7.0
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 142Im Calkowity strumieri éwietiny
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Telefon
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e-Mail
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10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
45° 200 45°
300
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 27.4 28.8 277 29.0 29.2 277 29.1 28.0 29.3 295
3H [ 29.2 30.4 29.5 30.7 31.0 29.7 31.0 30.0 31.2 315
4H | 29.6 30.8 30.0 311 314 30.3 315 30.6 7 32.0
6H [ 30.0 311 30.4 314 31.7 30.7 319 311 322 32.5
8H | 30.1 311 30.4 314 318 30.9 32.0 313 323 326
12H | 30.1 314 30.5 314 318 31.0 32.0 34 324 327
4H 2H | 28.1 29.3 28.5 29.6 29.9 28.4 29.5 28.7 29.8 30.1
3H | 301 311 30.5 315 318 30.5 316 30.9 319 322
4H | 30.7 316 311 32.0 323 312 321 316 325 329
6H [ 31.2 32.0 316 324 328 319 326 323 33.0 334
8H | 313 32.0 318 324 329 821 328 325 33.2 33.6
12H | 313 32.0 318 324 328 322 329 327 333 337
8H 4H | 311 318 315 322 32,6 315 322 32.0 326 334
6H [ 31.7 323 322 327 332 323 329 328 33.3 33.8
8H | 319 324 324 329 333 327 33.2 33.1 33.6 34.1
12H [ 32.0 324 325 329 334 328 333 33.3 33.8 34.3
12H 4H | 31.1 318 316 322 326 316 322 32.0 326 33.1
6H [ 31.8 323 323 328 33.3 324 329 329 3.4 33.8
8H | 32.0 325 325 329 335 328 33.2 333 337 34.2
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 /
S=20H +0.5 / -0.7 +04 / -0.5
Tabela standardowa BKOS BKO6
Sktadnik sumy
korekty 20 22
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 145Im Calkowity strumieri éwietiny
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
45° 200 45°
300
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 30.5 319 30.8 321 323 30.8 322 311 324 326
3H [ 323 335 32,6 33.8 34.1 328 34.1 33.1 34.3 34.6
4H | 327 33.9 231 34.2 34.5 334 34.6 33.7 34.9 35.2
6H [ 33.1 34:2 33:5 34.5 34.8 339 35.0 34.2 353 35.6
8H | 33.2 34.2 33.6 34.6 34.9 34.0 351 344 35.4 35.8
12H [ 33.2 34.2 33.6 34.5 249 34.1 35.1 34:5 35.5 35.8
4H 2H | 31.2 324 31.6 327 33.0 315 32.7 318 329 33.2
3H [ 33.2 34.2 33.6 34.6 34.9 33.7 34.7 34.0 35.0 353
4H | 33.8 34.7 34.2 35.1 35.4 34.4 353 34.8 35.6 36.0
6H [ 34.3 35.1 34.7 35.5 35.9 35.0 35.8 35.4 36.1 36.5
8H | 344 35.2 34.9 35.5 36.0 35.2 359 35.7 36.3 36.8
12H [ 345 254 34.9 355 36.0 353 36.0 35.8 36.4 36.8
8H 4H | 34.2 34.9 34.6 35:3 35.7 34.6 354 35.1 35.8 36.2
6H [ 34.8 35.4 853 35.8 36.3 35.4 36.0 35.9 36.4 36.9
8H | 35.0 35.5 355 36.0 36.5 35.8 36.3 36.2 36.7 37.2
12H | 35.1 35.5 35.6 36.0 36.5 36.0 36.4 36.4 36.9 374
12H 4H | 34.2 34.9 34.7 353 35.7 34.7 353 354 857 36.2
6H [ 34.9 35.4 35.4 35.9 36.4 355 36.0 36.0 36.5 36.9
8H | 35.1 35.6 35.6 36.1 36.6 35.9 36.3 36.4 36.8 373
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 /
S=20H +0.5 / -0.7 +04 / -0.5
Tabela standardowa BKOS BKO6
Sktadnik sumy
korekty 20 22
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 355Im Calkowity strumiert éwietiny
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3.17 /| Podsumowanie

. | T856m
355,
2.84 3551213 0.
o
213 355 2.84 142
142 355
2.84 3 % 213
2.84.2.84
; 2.84 \ 442
2.84
142/ 255 948
[ 2. 84 3.55—3 55
2841
21314 55 . |
2.84) 1.42
1 42 \2. 84 3.55
2.84
2_13L 2-84,,
, . 0.00
0.00 7.84m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:110
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.15 0.51 4.04 0.235
Podtoga 0 214 0.51 3.99 0.236
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.141
Sciany (4) 0 0.93 0.01 6.39 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.430, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.06 m?)

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3.17 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 1658.900 550.400 2.900 0.0 0.0 0.0

2 1658.969 545.313 2.900 0.0 0.0 0.0

il
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3.K8 /| Podsumowanie

T11.50m
To.o93
©0.00
0.00 1.62m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:148
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.34 1.71 5.25 0.513
Podtoga 0 3.32 1.70 5.17 0.514
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.200
Sciany (8) 0 1.83 0.00 33 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 32 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.538, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.369.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 284 W sumie: 284 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 3.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.14 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K8 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

P S
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Projekt 3 PIETRO

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit
Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
Sciana 7
Sciana 8

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En: 0.513 (1:2)
Emin / Emax: 0-326 (1:3)

284 Im
20W
0.80
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K8 / Wyniki szczegbétowe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

3.34

3.32
0.00
6.16
1.31
4.54
1.48
5.58
0.51
5.57
1.13

posrednio
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

razem
3.34

3.32
0.00
6.16
1.31
4.54
1.48
5.58
0.51
5.57
1.13

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

O O O OO o o o o o

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.538, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.369.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 3.30 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.14 m?)

il
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Projekt 3 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3S.4,3.83 / Podsumowanie

r T482m
= T442
> o]
5
5
1L
2.97
o
L i i i i -_O'OO
0.00 1.87 3.43 7.44 10.10 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.87 1.13 8.45 0.231
Podtoga 0 4.83 1.14 8.33 0.235
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 0 3.38 0.00 206 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.681, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!IY()B()I_\(’))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 1.0
5 1 I(-!IY()B()I_\(’))YD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

W sumie: 489 W sumie: 489 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.20 W/m? = 4.03 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.36 m?)

il
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Projekt 3 PIETRO .

1 llos¢

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 35.4,3.S3 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 347 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 347 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

P S

il
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Projekt 3 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 3S.4,3.8S3 / Wyniki szczegbétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 489 Im
Moc catkowita: 4.0W
Wspotczynnik
konserwaciji: 0.80
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 4.87 0.00 4.87 / /
pracy
Podioga 4.83 0.00 4.83 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sciana 1 0.17 0.00 0.17 0 0.00
Sciana 2 1.93 0.00 1.93 0 0.00
Sciana 3 7.36 0.00 7.36 0 0.00
Sciana 4 2.03 0.00 2.03 0 0.00
Sciana 5 2.54 0.00 2.54 0 0.00
Sciana 6 16 0.00 16 0 0.00
Sciana 7 3.77 0.00 3.77 0 0.00
Sciana 8 492 0.00 4.92 0 0.00
Sciana 9 2.15 0.00 2.15 0 0.00
Sciana 10 1.30 0.00 1.30 0 0.00
Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em: 0.231 (1:4)
Emin / Emax: 0-133 (1:7)
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.681, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.20 W/m? = 4.03 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.36 m?)

il
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Projekt 3 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3.K6 / Podsumowanie

To.02m
(9 9. 17
6917017
\6 55 -86 7 o
" 24_5 24_5 24
3.93_303"
3 93 3.93 303
524.
il 524
6. 55 7.86 7.86
7.86 [5.1 9.17
9.17 9. 17 7.86
, . 0.00
0.00 3.40m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:116
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.48 2.90 9.43 0.449
Podtoga 0 6.43 2.89 9.30 0.450
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.139
Sciany (4) 0 5.15 0.02 46 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.792, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 710 W sumie: 710 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.20 W/m? = 3.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.67 m?)

il
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Projekt 3 PIETRO [ .

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K6 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 355 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 355 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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Projekt 3 PIETRO

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.449 (1:2)
Emin / Emax: 0-308 (1:3)

710 Im
6.0 W
0.80
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K6 / Wyniki szczegbétowe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

6.48

6.43
0.00
9.28
4.27
7.17
3.71

posrednio
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

razem
6.48

6.43
0.00
9.28
4.27
7.17
3.71

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

o O O O o o

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.792, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.20 W/m? = 3.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.67 m?)

il
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Projekt 3 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3.K5/ Podsumowanie

49029039224 98- £9023.92==4.900 - © 3 90=--4.902 - 9.0 =400-:490 [174m

, .7 0.00

0.00 49.67 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:356
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.71 1.29 6.21 0.348
Podioga 0 3.68 1.31 6.10 0.356
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.110
Sciany (4) 0 1.11 0.00 23 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.020 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.287, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 HY(%IE;(D OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 710 W sumie: 710 5.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 86.52 m?)
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Projekt 3 PIETRO [ .

5 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K5 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

P S

il
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Projekt 3 PIETRO

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Epy: 0.348 (1:3)
Emin / Emax: 0-208 (1:5)

710 Im
50W
0.80
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K5 / Wyniki szczegétowe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

3.71

3.68
0.00
0.94
5.53
0.97
5.33

posrednio

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

razem
3.71

3.68
0.00
0.94
5.53
0.97
5.33

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

o O O O o o

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Relacja mocy os$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.287, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 1.56 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 86.52 m?)

il
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Projekt 3 PIETRO

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K3 / Podsumowanie

V 12,90
3.19
/319

| 319 348

.

\ 2.90

3.19

/ /3_48\3-48/3.48\

3.48

|

3.48

/

3.48

348_____

T237m

. 0.00

0.00

277m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 0
Sufit 0
Sciany (4) 0
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

0.020 m
64 x 64 Punkty
0.000 m

E,, [IX]
3.36
3.32
0.00
3.15

E miny [IX]
2.32
2.31
0.00
0.03

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emax [IX] Emin / Em
3.74 0.690
3.69 0.694
0.00 0.000

11 /

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.931, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢

1 T (1.000)

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

® (Lampy) [Im] P [W]

145 145 1.0
145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 4.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.58 m?)

il
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Projekt 3 PIETRO [ .

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K3 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 145 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 145 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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Projekt 3 PIETRO

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.690 (1:1)
Emin / Emax: 0-619 (1:2)

145 Im
1.0wW
0.80
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K3 / Wyniki szczegétowe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

3.36

3.32
0.00
3.53
3.29
3.11
2.63

posrednio
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

razem
3.36

3.32
0.00
3.53
3.29
3.11
2.63

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

o O O O o o

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Relacja mocy os$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.931, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.15 W/m? = 4.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.58 m?)
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Projekt 3 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3.K4 /| Podsumowanie

T622m
10\ o (10
10 10 10 \
8 1090 1010
8
\ 10
N\ | T1e1
o[
- 210,40
[l 1 1 1 000
0.00 1.66 321m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.03 1.18 10 0.147
Podtoga 0 7.97 1.19 10 0.149
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.322
Sciany (6) 0 7.85 0.01 222 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.978, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 710 W sumie: 710 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.35 W/m? = 4.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.31 m?)
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Projekt 3 PIETRO [ .

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K4 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 355 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 355 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Projekt 3 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 3.K4 /| Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

o , 710 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 6.0 W
Wspotczynnik
konserwaciji: 0.80
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 8.03 0.00 8.03 / /
pracy
Podtoga 7.97 0.00 7.97 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sciana 1 21 0.00 21 0 0.00
Sciana 2 12 0.00 12 0 0.00
Sciana 3 7.61 0.00 7.61 0 0.00
Sciana 4 9.94 0.00 9.94 0 0.00
Sciana 5 2.95 0.00 2.95 0 0.00
Sciana 6 1.32 0.00 1.32 0 0.00
Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Enmin/ Em: 0.147 (1:7)
Emin / Emax: 0-116 (1:9)
Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.978, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.35 W/m? = 4.32 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.31 m?)

il
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Projekt 3 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3.K2,3K1 / Podsumowanie

T878m

/.-5 S~
5

K_‘ o ° [ 7.90
§————5 1
—/ 5 ] 6.88
6.38
5/

s
5
| < T2.27
5 5\
\ o
5 5
\ / i
L i i I i i 000
0.00 2.72 7.01 8.80 12.89 1570 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysokos¢ montazu: 2.850 m, Wartosci Lux, Skala 1:113
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.56 1.35 9.76 0.243
Podtoga 0 5.41 0.00 9.64 0.000
Sufity (16) 0 1.10 0.00 276 /
Sciany (19) 0 2.92 0.00 101 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: - , Sufit / Ptaszczyzna pracy: - .

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y()BOI(?))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
2 1 I(-!]Y()BOI(?))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0
3 > I(-!]Y()BOI(?))YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 149 142 10
4 1 I(-!]Y()BOI(?))YD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

W sumie: 1131 W sumie: 1131 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 2.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.46 m?)
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Projekt 3 PIETRO .

1 llos¢

1 llos¢

2 llos¢

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3.K2,3K1 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 145 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 145 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 355 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 355 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 347 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 347 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 3.K2,3K1 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 1131 1m
Moc catkowita: 9.0W
pesdemmk  ogo
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 5.49 0.07 5.56 / /
Podioga 5.33 0.08 5.41 0 0.00
Sufit 0.00 0.07 0.07 0 0.00
Sufit 0.30 0.00 0.30 0 0.00
Sufit 19 0.00 19 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sufit 0.26 0.04 0.31 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sufit 3.57 0.00 3.57 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sufit 0.06 0.00 0.07 0 0.00
Sufit 28 0.00 28 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sufit 0.54 0.00 0.54 0 0.00
Sufit 6.01 0.00 6.01 0 0.00
Sufit 7.74 0.00 7.74 0 0.00
Sufit 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Sciana 1 1.54 0.00 1.54 0 0.00
Sciana 2 1.64 0.00 1.64 0 0.00
Sciana 3 1.36 0.00 1.36 0 0.00
Sciana 4 1.69 0.03 1.73 0 0.00
Sciana 5 0.66 0.01 0.67 0 0.00
Sciana 6 2.28 0.00 2.28 0 0.00
Sciana 7 6.35 0.00 6.35 0 0.00
Sciana 8 2.86 0.00 2.86 0 0.00
Sciana 9 1.02 0.00 1.02 0 0.00
Sciana 9_1 5.11 0.00 5.11 0 0.00
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3.K2,3K1 / Wyniki szczegotowe

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Sciana 10 0.99 0.00 0.99 0 0.00
Sciana 11 3.48 0.29 3.77 0 0.00
Sciana 12 3.58 0.29 3.87 0 0.00
Sciana 13 2.06 0.16 2.22 0 0.00
Sciana 14 3.34 0.05 3.38 0 0.00
Sciana 15 1.19 0.00 1.19 0 0.00
Sciana 16 1.82 0.00 1.82 0 0.00
Sciana 17 1.03 0.00 1.03 0 0.00
Sciana 18 6.25 0.01 6.26 0 0.00

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy

Emin/ Em: 0.243 (1:4)

Emin / Emax: 0-138 (1:7)

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: - , Sufit / Plaszczyzna pracy: - .

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 W/m? = 2.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.46 m?)
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3 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

SANITARIATY / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 139 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 139 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 19 51 88 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

SIS
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Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit
Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
Sciana 7
Sciana 8

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En: 0.162 (1:6)
Emin / Emax: 0-140 (1:7)

417 Im
3.0W
0.80
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio posrednio

1.21

1.13
0.00
4.65
4.84
3.91
2.75
3.53
4.62
5.31
4.03

0.20

0.19
0.50
0.39
0.33
0.26
0.42
0.00
0.04
0.32
0.45

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

SANITARIATY / Wyniki szczego6towe

razem

1.41

1.33
0.50
5.04
5.17
4.17
3.17
3.53
4.66
5.63
4.48

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

O O O OO o o o o o

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 3.394, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.358.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 16.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.86 m?)
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 3T3 / Podsumowanie

\\ \ T7.68m

268 ) 5.51

[3.90

L i i -_0'00

0.00 5.64 8.75m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 5.000 m, Wysokos¢ montazu: 5.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:99
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.64 0.85 4.22 0.323
Podtoga 0 2.59 0.00 4.24 0.000
Sufit 0 0.05 0.00 0.60 0.001
Sciany (4) 0 217 0.03 20 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.820, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.019.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 710 W sumie: 710 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 3.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.20 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3T3 / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 355 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 355 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.323 (1:3)
Emin / Emax: 0-202 (1:5)

710 Im
6.0 W
0.80
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 3T3 / Wyniki szczegbétowe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

2.61

2.56
0.00
1.32
2.83
2.43
1.97

posrednio

0.03

0.03
0.05
0.02
0.15
0.03
0.02

razem
2.64

2.59
0.05
1.34
2.98
2.45
1.99

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

o O O O o o

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.820, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.019.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 3.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.20 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3T1,3T2 / Podsumowanie

/1.88—1.88\‘ T7.99m
/282 282
2.82
h g 329 ©329
T463

235

/ ‘/2,.35” 2.82 2_82“"\\ 279

3.29, . <329
'
09 lsam 8 )
\ L TTB28 s
/ 1
L i i 000
0.00 3.00 486 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:103
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.53 1.08 3.42 0.427
Podtoga 0 2.43 0.08 3.38 0.034
Sufit 0 0.07 0.01 0.25 0.189
Sciany (8) 0 1.58 0.00 11 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.620, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.029.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I(-!]Y()BOI'\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.06 W/m? = 2.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.79 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3T1,3T2 / Lista opraw

2 llos¢ HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 145 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 145 Im
Moc opraw: 1.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Projekt 4 PIETRO

Projekt 4 PIETRO
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy
HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
Karta danych oprawy
Pomieszczenie 4.1
Podsumowanie
Oprawy (lista wspoirzednych)
Pomieszczenie 4.K2
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 4K1
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Pomieszczenie 4.2
Podsumowanie
Oprawy (lista wspoirzednych)

— DIALUX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WN =

10
11

12
13
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2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Projekt 4 PIETRO / Lista opraw

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 145 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 145 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 142 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 142 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
1000
60° 60°
1500
452 2000 452
2500
3000
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = = - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 26.6 28.2 26.9 28.4 28.7 15.6 171 15.9 17.4 17.6
3H [ 35.2 36.6 35.5 36.8 37.1 15.5 16.9 15.8 17.2 17.5
4H | 37.1 38.4 37.5 38.7 39.0 155 16.8 15.8 17:1 17.4
6H [ 37.8 39.1 38.2 39.4 39.7 155 16.7 15.9 17.0 17.4
8H | 37.9 39.1 38.3 39.4 39.7 155 16.7 15.9 17.0 17.3
12H [ 37.9 39.0 38.3 39.4 297 155 16.6 15.9 17.0 17.3
4H 2H [ 26.4 27.7 26.7 28.0 28.3 16.0 17.4 16.4 17.7 18.0
3H [ 349 36.0 35.3 36.4 36.7 16.0 17.2 16.4 17.5 17.8
4H | 36.9 37.9 %3 38.3 38.6 16.1 171 16.5 17.4 17.8
6H [ 37.6 385 38.1 38.9 39.3 16.1 17.0 16.6 17.4 17.8
8H | 377 385 38.1 38.9 39.3 16.2 17.0 16.6 17.4 17.8
12H | 37.7 38.5 38.2 38.9 39.3 16.2 16.9 16.6 17.3 17.8
8H 4H | 36.8 37.6 37.2 38.0 38.4 16.5 173 16.9 177 18.1
6H [ 37.6 38.2 38.0 38.7 39.1 16.6 17.2 17.0 17.7 18.1
8H | 37.6 38.2 38.1 387 39.1 16.6 17.2 171 17.7 18.1
12H, | 377 38.2 38.2 38.6 39:1 16.7 17.2 17:2 17.6 18.1
12H 4H | 36.8 37.5 872 379 38.4 16.7 17.4 171 17.8 18.3
6H [ 37.5 38.1 38.0 38.6 39.0 16.8 17.4 17.3 17.8 18.3
8H | 37.6 38.1 38.1 38.6 39.1 16.9 17.3 17.4 17.8 18.3
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +1.0 / -1.2 +0.8 /
S=15H +24 [ 41 +2.2 /
S=20H +39 / -7.8 +3.0 / -7.0
Tabela standardowa e e
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 142Im Calkowity strumieri éwietiny
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
45° 200 45°
300
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 27.4 28.8 277 29.0 29.2 277 29.1 28.0 29.3 295
3H [ 29.2 30.4 29.5 30.7 31.0 29.7 31.0 30.0 31.2 315
4H | 29.6 30.8 30.0 311 314 30.3 315 30.6 7 32.0
6H [ 30.0 311 30.4 314 31.7 30.7 319 311 322 32.5
8H | 30.1 311 30.4 314 318 30.9 32.0 313 323 326
12H | 30.1 314 30.5 314 318 31.0 32.0 34 324 327
4H 2H | 28.1 29.3 28.5 29.6 29.9 28.4 29.5 28.7 29.8 30.1
3H | 301 311 30.5 315 318 30.5 316 30.9 319 322
4H | 30.7 316 311 32.0 323 312 321 316 325 329
6H [ 31.2 32.0 316 324 328 319 326 323 33.0 334
8H | 313 32.0 318 324 329 821 328 325 33.2 33.6
12H | 313 32.0 318 324 328 322 329 327 333 337
8H 4H | 311 318 315 322 32,6 315 322 32.0 326 334
6H [ 31.7 323 322 327 332 323 329 328 33.3 33.8
8H | 319 324 324 329 333 327 33.2 33.1 33.6 34.1
12H [ 32.0 324 325 329 334 328 333 33.3 33.8 34.3
12H 4H | 31.1 318 316 322 326 316 322 32.0 326 33.1
6H [ 31.8 323 323 328 33.3 324 329 329 3.4 33.8
8H | 32.0 325 325 329 335 328 33.2 333 337 34.2
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 /
S=20H +0.5 / -0.7 +04 / -0.5
Tabela standardowa BKOS BKO6
Sktadnik sumy
korekty 20 22
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 145Im Calkowity strumieri éwietiny
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Strona 5



Projekt 4 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4.1 | Podsumowanie

e 1 T6.99m
252 LY 1.26
2.52
2'520
o 1.89
,__3.15/3'15\
3.15 3.15
3.15 315 252
3.15 \
o N
2.52 3.15__315
2.52 252
252 & 189"

[l 1 ’ 1 B 000
0.00 4.04 13.49 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.100 m, Wysokos¢ montazu: 4.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:97
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.48 0.63 3.75 0.252
Podtoga 0 2.43 0.1 3.73 0.044
Sufit 0 0.06 0.01 0.19 0.104
Sciany (4) 0 1.49 0.01 6.16 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.597, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.112.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 I(-!]Y()BOI_\(’))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 725 W sumie: 725 5.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 2.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 94.28 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 4.1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ®
® ® ©
Nr. Pozycja [m]
X

1 2029.200 430.000
2 2024.391 433.133
3 2019.922 433.301
4 2019.922 429.664
5 2024.678 430.000

4.100
4.100
4.100
4.100
4.100

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4.K2 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 2024.108 437.884 4.100 0.0 0.0 0.0

il
Strona 8



Projekt 4 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4.K2 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 2024.232 435.782 4.100 0.0 0.0 0.0

il
Strona 9



Projekt 4 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4K1 / Podsumowanie

1-80% _— 182 208208 T 2.08-2.08 ~] T144m
1.56 % 508 2.08 508 2.08
— _ 2.08 2.08
1827 208 234 8 558 234 '
\ T, 2.08
‘ 1.56 182 208 2082 182 208208
I ) dee P 'L oo
0.00 7.09m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.90 1.05 2.35 0.552
Podioga 0 1.89 1.05 2.33 0.555
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.58 0.00 28 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.829, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I('!IY()B()%)YD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND 142 142 10

W sumie: 142 W sumie: 142 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 5.16 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.18 m?)

il
Strona 10



Projekt 4 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4K1 / Oprawy (lista wspétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND
142 1m, 1.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z

1 2024.512 439.900 3.500 0.0 0.0 0.0

il
Strona 11



Projekt 4 PIETRO B D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4.2 /| Podsumowanie

/206 N | Jerzm
3 70
1.48 222
8 70
1630
1578
| 2.96 k
148 \ /
2 22
222 _ 222
\ _/ T1.74
1.48
0.74 1
L i i i 000
0.00 2.00 8.78 13.22 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:118
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.62 0.52 4.21 0.200
Podtoga 0 2.61 0.51 4.18 0.195
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.087
Sciany (10) 0 1.30 0.00 9.98 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: - , Sufit / Ptaszczyzna pracy: - .

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 :YOBOI(?))YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

W sumie: 580 W sumie: 580 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 1.58 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 96.87 m?)

il
Strona 12



Projekt 4 PIETRO .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2022

Pomieszczenie 4.2 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND
1451m, 1.0 W, 1 x 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® @
® ®
Nr. Pozycja [m]

X

1 2020.100 446.500

2 2029.114 446.500

3 2029.114 442.735

4 2021.301 442.735

3.080
3.080
3.080
3.080

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

il
Strona 13
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