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1 Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza dla budynku dydaktycznego Politechniki
Gdanskiej przy ul. Sobieskiego 18 w zwigzku z przebudowg i remontem budynku.

Ekspertyza ma na celu wskazanie rozwigzan zapewniajgcych niepogorszenie
warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu przy zastosowaniu rozwigzan
zamiennych w zakresie technicznym w zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych

dostosowania budynku do obowigzujgcych wymogéw.

2 Ogdélna  charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Budynek dydaktyczny zlokalizowany jest w Gdansku — Wrzeszczu przy ul.
Sobieskiego 18 na dziatce gruntu 246/1 obr. 54.

Gmach zbudowano w latach 1905 - 1908 dla Katolickiego Krélewskiego Seminarium
Nauczycielskiego, przypisuje mu sie styl renesansu niemieckiego. Budynek gtowny
seminarium i budynek z mieszkaniami dla nauczycieli i obiektami gospodarczymi,
zbudowano na rozlegtej dziatce, ktérej znaczna cze$¢ przeznaczona zostata na park i
ogrody uzytkowe. Budynek gtéwny zbudowano na wydtuzonym planie, z dwoma
skrzydtami od strony ulicy i potgczono tgcznikiem z budynkiem mieszkalnym. Na
parterze znalazty sie pomieszczenia lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna i
konferencyjna, pomieszczenia biurowe i zaplecze gospodarcze. W budynku gtéwnym
zlokalizowano takze internat. Elewacje dekorowane sg kamiennym detalem
architektonicznym. Bryte ozywiono wiezg zegarowa.

W okresie Il Wolnego Miasta Gdanska miescita sie tu Szkota Rzemiost i
Gospodarstwa Domowego, $rednia szkofa dla dziewczat i stowarzyszenie sportowe.
W roku 1945 r. nieznacznie uszkodzony obiekt byt siedzibg wojsk Korpusu
Bezpieczenstwa Wojskowego, nastepnie w czesci zajeto go Liceum Spétdzielcze. W
1947 r. budynek zostat przyznany Wydziatowi Farmacji Akademii Lekarskiej. Od
1948 r. byt siedzibg Wyzszej Szkoty Pedagogicznej, a nastepnie Wydziatu Chemii
Uniwersytetu Gdanskiego.

Budynek o zréznicowanej formie architektonicznej, ztozony z gtdbwnego korpusu,
dwoéch bocznych skrzydet oraz dobuddwki od tylnej strony budynku. Akcentem

architektoniczny jest wieza zegarowa.



Dach stromy, wielospadowy, kryty dachowka ceramiczng. Gtéwne wejscia do
budynku od strony zachodniej.

Trzon budynku w ukfadzie korytarzowym. Komunikacje pionowg stanowig w dwie
gtébwne klatki schodowe.

Budynek 7-kondygnacyjny, 5 kondygnacji nadziemnych, 2 kondygnacje podziemne
Kondygnacje nadziemne: parter, 1 i 2 pietro, 3 pietro - poddasze uzytkowe, 4 pietro
(czes¢ potudniowa - poddasze uzytkowe )

Kondygnacje podziemne: przyziemie + czesciowe podpiwniczenie czesci potnocno —
wschodniej.

Budynek wpisany do Wojewodzkiej ewidencji zabytkdédw pod nr 5280

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Sciany budynku murowane z cegty peinej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany facjat /skrzydto lewe/ wykonane w konstrukcji drewnianej i
wypetnione cegta dziurawka. Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly ceramicznej
dziurawki oraz z ptyt pazdzierzowych, ptyt GK oraz drewniane na poddaszu obite z
dwoch stron i otynkowane.

Stropy nad piwnicg wykonane z cegty ceramicznej petnej o sklepieniu odcinkowym
na belkach stalowych dwuteowych oraz zelbetowe.

Stropy miedzykondygnacyjne typu Kleina a nad ostatnimi kondygnacjami -
drewniane.

Schody miedzykondygnacyjne zelbetowe, a na wieze i poddasze — drewniane.
Konstrukcja dachu drewniana o ustroju wieszakowym z dwoma ptatwiami posrednimi

i ptatwig kalenicowa. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng klasztorna.

CHARAKTERYSTYKA LICZBOWA BUDYNKU

— powierzchnia catkowita: 9378,53m?
— powierzchnia netto:7329,35m?

— powierzchnia zabudowy: 1686,91m?
— dtugosé: 105,62m

— szerokosé: 42,95m

Powierzchnia uzytkowa w podziale na kondygnacje:



Piwnica - 89,61 m?

Przyziemie - 1195,66 m?,
Parter -1014,66 m?
Kondygnacja +1 -1212,25 m?
Kondygnacja +2 -1226,14 m?
Kondygnacja +3 - 777,31 m?
Kondygnacja +4 - 667,01 m?
Poddasze - 156,85 m?
Wysoko$¢ budynku - 21,47 m?
Kubatura -40321 m3,

3 Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z
ochrong przeciwpozarows).

Budynek nie jest wyposazony w instalacje z zakresu ochrony przeciwpozarowe;:

4 Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania
lub ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktore
budynek uznany zostat za zagrazajgcy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat
stwierdzony w budynku).

Projektowana inwestycja obejmuje:
1. Przebudowe wnetrza budynku.
-Wyburzenia $cian dziatowych
- wszystkich Scian konstrukcji drewnianej,
- pozostatych, nieprzystajgcych do projektowanego uktadu
funkcjonalnego
- Wykonanie nowych Scian dziatowych
- Demontaz okfadzin konstrukcji dachowej od strony pomieszczehn poddasza
(tynk na trzcinie), wykonanie nowych okfadzin, spetniajgcych wymogi ochrony
przeciwpozarowej
-Wymiana czeSci stolarki drzwiowej, wykonanie stolarki drzwiowe] w
projektowanych przegrodach

- Zatozenie nowych weztéw sanitarnych



- Wymiana posadzek

- Roboty malarskie i tynkarskie

- Uzupetnienia po wyburzeniach przegréd budowlanych

- Wymiana instalacji wewnetrznych
Montaz dwéch zewnetrznych dzwigow osobowych od strony tylnej (wschodniej)
budynku oraz zwigzane z montazem dzwigébw wyburzenie otworéw w Scianie
zewnetrzne,.
W budynku zostaty stwierdzone warunki techniczne, w oparciu o ktére budynek
zostat uznany za zagrazajacy zyciu ludzi, w szczegdlnosci brak zamkniecia klatek
schodowych drzwiami dymoszczelnymi, brak oddymiania klatek schodowych, brak
podziatu korytarzy o dtugosci ponad 50 m drzwiami dymoszczelnymi. Przekroczenie

dtugosci dojscia o ponad 100% przy jednym kierunku ewakuaciji.

5 Parametry pozarowe budynku

5.1 Powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnacji

Dane liczbowe:
— powierzchnia catkowita: 9378,53m?
— powierzchnia netto:7329,35m?
— powierzchnia zabudowy: 1686,91m?
— dtugosé: 105,62m
— szeroko$c¢: 42,95m

Powierzchnie uzytkowe kondygnacji

— Piwnica - 89,61 m?

—  Przyziemie -1195,66 m?,
— Parter -1014,66 m?
— Kondygnacja +1 -1212,25 m?
— Kondygnacja +2 -1226,14 m?
— Kondygnacja +3 -777,31 m?
— Kondygnacja +4 - 667,01 m?
— Poddasze /nieuzytkowe/- 156,85 m?
—  Wysokos$¢ budynku - 21,47 m?

—  Kubatura -40321 m?3,



Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne.

Wysoko$¢ budynku ok. 21,32m. Budynek kwalifikowany jest jako sredniowysoki "SW"

5.2 Odlegtosci od innych obiektow.

Budynek jest wolnostojacy potgczony tgcznikiem 2z budynkiem nie objetym
opracowaniem. Na potgczeniu nie zastosowano elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego. Od innych budynkéw zachowano odlegto$é ponad 9 m.

5.3 Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych.

W budynku nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo. Przewiduje sie

typowe wyposazenie pomieszczen dydaktycznych.

5.4 Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego (Qu).

Dla budynku nie okresla sie gestoSci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach

technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

5.5 Klasyfikacja budynku.

Rozpatrywany budynek, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZL Il
Gtowne zatozenia funkcjonalno - przestrzenne:
Przeznaczenie pomieszczen w srodkowej czesci budynku na sale lekcyjne
Przeznaczenie  pomieszczen w  skrzydtach bocznych  kondygnacii
nadziemnych oraz na 3 pietrze na pomieszczenia biurowe
Lokalizacja sali rekreacyjnej wraz z zapleczem sanitarnym w pdtnocnym
skrzydle 1-go pietra
Zachowanie zespotu pomieszczen zaplecza sportowego w poziomie
przyziemia
Zachowanie auli w potudniowym skrzydle na 2 pietrze
Lokalizacja gtownych pomieszczen zaplecza technicznego w przyziemiu
budynku
Zapewnienie zaplecza sanitarnego, dostosowanego do liczby uzytkownikow

W ramach projektu koncepcyjnego, pomieszczenia w budynku podzielono na:



a) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w tym:

— T - sale lekcyjne przy ustawieniu miejsc w sali w uktadzie teatralnym
Do obliczen liczby uzytkownikéw przyjeto 1,2m?/osobe

— S - sale lekcyjne przy ustawieniu miejsc w sali w uktadzie szkolnym
Do obliczen liczby uzytkownikéw przyjeto 1,8m?/osobe

- B - pom. biurowe

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie dotyczy.

5.7 Podziat budynku na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5000 m?.

Obecnie budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 9378,53m? wraz z
sgsiednim budynkiem potgczonym tgcznikiem na poziomie 1 pietra /bak informacji o
powierzchni sgsiedniego budynku.

W budynku przewidziano podziat na strefy pozarowe oraz wydzielenie stref
pozarowych rozdzielni elektrycznej i przytacza wody.

Wydzielenie bedzie wykonane scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z
drzwiami EIS 60.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosc ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych.

Dla budynku ustala sie klase ,,B” odpornosci pozarowej. Odpornosé ogniowa i
stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw budynku.

Elementy projektowane wystepujace w strefach pozarowych powinny odpowiadaé
wymaganiom w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania

ognia w sposbb przedstawiony w ponizszej tabeli .

Klasa ‘ Klasa deornoéci ogniowej elementéw budynku
0dP°m°é°_' gtowna konstrukcja strop[1] $ciana $ciana przekrycie
pozarowe] konstrukcja dachu zewnetrzna[1],[2]  wewnetrzna [1] dachu
budynku nosna
1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7
B R 120 \ R 30 \RE|60\ E 160 (0csi) \ E 130 \ RE 30




Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.
[1] Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.
Klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikow schodow - R 60, NRO
Obudowa klatek schodowych Scianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej
minimum REI 60 oraz zamkniecie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej minimum
EIS 30.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest
nie nizsza niz EI160 lub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdéw
tego pomieszczenia.
Budynek posiada stropy drewniane nad najwyzszymi kondygnacjami. Na poziomach
podziemnych stropy odcinkowe na belkach stalowych. Powyzsze stropy nie
posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60.
W sali audytoryjnej , w ktorej moze przebywaé do 150 oséb, /pom. 2.1/ wystepuje
sufit kasetonowy z materiatbw drewnopochodnych bez zabezpieczenia Srodkami

oghiochronnymi.

5.9 Warunki ewakuacji.

Przejscia ewakuacyjne — maksymalna dtugos¢ przejscia dla ZL wynosi 40 m,

przejscie nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne

Maksymalna dtugos¢ dojscia dla ZL Ill przy jednym dojsciu wynosi 20 m a przy
dwoch kierunkach — 60 m.
Rzeczywista dtugo$¢ dojscia od najdalej usytuowanego pomieszczenia na poziomie

+4 do wyjscia na zewnatrz wynosi ok. 110 m przy jednym kierunku ewakuaciji.



Wymagana szerokos¢ korytarzy - dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacjach
mieszkalnych 1,4 m oraz 1,2 m przy ewakuacji do 20 os6b. Szeroko$¢ korytarzy na
poziomie +3 przy dachu ma skosy. Na poziomie podtogi korytarz ma szerokos¢ 1,71
m a na wysokos$ci 2,2 m — 0,67 m. Po przebudowie z poszerzeniu korytarza, bedzie
miat on na poziomie podtogi szeroko$¢ 2,26 m a na wysokosci 1,02 m z
przewezeniami przy stup[ach — do 0,67 m. Korytarze majg dtugo$¢ 90 m i nie sg
podzielone na odcinki drzwiami dymoszczelnymi.

Drzwi otwierajace sie na korytarze bedg wyposazone w samozamykacze.

Na poziomie parteru wyjscie z korytarza prowadzi przy recepcji. W Scianie recepcji

wystepujg przeszklenia — okna, bez odpornosci ogniowe;j.

Wyjscia ewakuacyjne — Wyjscie gtbwne z budynku z klatki K1 na poziomie
kondygnacji parteru ma szeroko$¢ w $wietle 2,28 m a pojedyncze skrzydto 1,14 m.
Drzwi posrednie  wiatrotapu maja szeroko$¢ w $Swietle 1,3 m a szerokosé
pojedynczego skrzydta wynosi 0,61 m.

Wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z klatki schodowej K2 dwuskrzydtowe o
szerokosci 2,0 m i szeroko$ci skrzydta 0,92 m.

Wyjécie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z klatki schodowej K3 jednoskrzydtowe o
szerokos$ci skrzydta 1,04 m.

Na parterze wyjScie na zewnatrz z toalet /pom0.K8/ prowadzi przez drzwi o
szerokosci 1,08 m. W pomieszczeniu 0.K9 wystepujg schody o wysokosci stopni 18
cm, ktére nie majg spocznika na potgczeniu z pom. 0.K8 a spocznik w pom. 0.K9 ma
szerokosé 1,01 m.

Wyjscie z komunikacji -1.K7 /przyziemie/ prowadzi na zewnatrz przez drzwi o
szerokosci 0,93 m.

Z sali audytoryjnej, w ktdérej moze przebywac do 150 osob, /pom. 2.1/ wystepujg dwa
wyjscia oddalone od siebie o 218 cm /miedzy osiami wyjs¢/ przy wymaganej
odlegtosci 5 m.

Z pomieszczenia audytoryjnego na parterze /pom. 0.8/ przewidzianego dla 64 oséb
wystepuje jedno wyj$cie przy wymaganych dwéch wyjsciach oddalonych od siebie o

CO najmniej 5 m.

Klatka schodowa — wystepujg trzy klatki schodowe — dwie gtéwne i jedna

boczna. Ewakuacja z goérnych kondygnaciji klatki schodowej K 1 prowadzi klatkami
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schodowymi K 1.2 oraz K 1.3. Spoczniki klatek schodowych powinny posiadac
wymiar co najmniej 150 cm, natomiast szeroko$¢ biegu powinna wynosi¢ minimum
1,20 m.
Klatka schodowa K 1.3 drewniana o szerokosci biegu 1,13 m posiada stopnie
zabiegowe na poziomie +3. W biegu tej klatki schodowej wystepuje 20 stopni przy
dopuszczalnych 17 stopniach.
Klatka schodowa K 1.2 Zzelbetowa o szerokosci biegu 1,12 m posiada stopnie
zabiegowe na poziomie +2. W biegu tej klatki schodowej wystepuje 20 stopni o
wysokosci 19 cm przy dopuszczalnych 17 stopniach o wysokosci do 17,5 cm.
Klatka schodowa K 1 zelbetowa o szerokosci biegu 2,5 m i spoczniki o szerokosci
2,4 m.
Klatka schodowa K 2 posiada biegi zelbetowe o szerokosci w Swietle 1,5 m |
natomiast spoczniki na pétpietrze z 1 na 2 pietro wynosi 1,44 m.
Klatka schodowa K 3 posiada biegi zelbetowe o szerokoéci w Swietle 0,93 do 0,95 m,
natomiast spoczniki na pétpietrze z 1,2 do,1,4 m zawezone grzejnikami o kolejne 15
cm.
Klatki schodowe obudowane elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowej
minimum EI 60. Klatki schodowe nie sg wyposazone w urzadzenia do usuwania
dymu.
Odlegtos¢ okien klatek schodowych od okien pomieszczen uzytkowych i komunikacji
tego samego budynku wynosi:

— 0,85 m na parterze i 1 pietrze klatki schodowej K1,

— 0,62 m na parterze, 0,9 m na 1 pietrze i 1,39 m na 2 pietrze dla klatki

schodowej K2
— 3,0 m na poziomie przyziemia, 3,83 m na 1 pietrze i 3,69 m na poziomie 2

pietra dla klatki schodowej K3

Oswietlenie ewakuacyjne .

Obecnie w budynku nie wystepuje oswietlenie awaryjne. Przewiduje sie osSwietlenie
ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz w salach przewidzianych dla wiecej
niz 50 oséb oraz w toaletach dla osob niepetnosprawnych. Natezenie o$wietlenia 1

lux w osi drogi ewakuacyjnej .
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W strefie pozarowej ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Elementy
oktadzin oraz wyposazenia powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.
W przypadku stosowania materiatbw wykohczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridéw:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

5.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych .

Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany na
kondygnacji parteru, w strefie komunikacji klatki schodowej K1 i przy recepciji.
Po wytaczeniu pragdu w budynku zasilana jest nieobudowana rozdzielnica na klatce

schodowej.

Instalacja odgromowa.

Dla budynku przewidziano ochrone odgromowa budynku — podstawowa.

5.11 Dobor urzqdzen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej (SSP)

W budynku przewidziano zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej - czyli
instalacje automatycznego wykrywania i przekazywania informacjo o pozarze.
Przewidziana instalacja sygnalizacji pozaru [SSP] stuzgca do automatycznego
wykrywania pozaru w jego poczatkowej fazie powinna obejmowaé swoim dziataniem

cafg kubature obiektu, w tym wieze i poddasze nieuzytkowe. Zastosowany system
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powinien umozliwia¢ lokalizacje objawoéw pozaru w jego poczatkowej fazie poprzez
dobér odpowiednich rodzajéw czujek i ustalenia stopnia wymaganej czutosci
systemu.

Hydranty wewnetrzne

Budynek nie jest wyposazony w hydranty. Przewiduje sie wyposazenie w hydranty
wewnetrzne DN25 wg PN-EN 671-1. Przewidziano wykonanie szafek hydrantowych
DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m zasilanych z instalacji wody zimne;.
Wymagana wydajno$¢ hydrantu DN 25 — 1,0 dm?/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa. taczna
wymagana wydajnos¢ instalacji hydrantowej powinna zapewnia¢ jednoczesne
dziatanie dwoch hydrantéw, czyli co najmniej 2 dm?3/s, przez okres co najmniej 1
godziny. Hydranty beda zasilane z przytacza wodociggu miejskiego, spetniajace takie
wymagania. Instalacje hydrantow wewnetrznych nalezy wykonywac z rur niepalnych.
Przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne o przekroju 25 mm. Wysoko$¢ mocowania
zaworéw hydrantowych: 135 +/- 10 cm ponad poziomem posadzki. Dodane hydranty
wewnetrzne DN 25 mm wg PN-EN 671-1 nalezy umieszczaé przy drogach
komunikacji ogélnej a w szczegdlnosci przy wyjsciach do klatki schodowej.
Mozliwo$é poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
ciSnienia i wydajnosci w budynku musi by¢é zapewniona niezaleznie od stanu pracy
innych systemow badz urzadzen co zapewni zainstalowanie zawordw pierwszenstwa

i oddzielnego.

5.12 Wyposazenie w gasnice - rozmieszczenie.

Nalezy stosowac nastepujace zasady wyposazenia i rozmieszczenia gasnic :

1. Proponowanym rodzajem gasnic winny by¢é gasnice proszkowe wypetnione
proszkiem ABC ( do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych), F dla
ttuszczdw i olejow w urzadzeniach kuchennych.

2. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w projektowanym
budynku.

3. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby;

- gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy

wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
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gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie Zzrodet ciepta (piece, grzejniki),
do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,

odlegto$¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,
5.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ogodlne zapotrzebowanie na wode do celéw gasniczych dla strefy pozarowej, w ktorej
znajduje sie budynek wynosi 20 dm3/s wydajno$ci wodociggu.

llos¢ takg moga pokry¢ dwa hydranty zewnetrzne ¢ 80 przy ciSnieniu nominalnym 0,2
MPa. Przewiduje sie mozliwo$¢ korzystania z hydrantdéw sieci miejskiej w uzbrojeniu

ul. Sobieskiego zlokalizowane w odlegtosci 40,00m i 50,00m od budynku.

5.14 Drogi pozarowe.

Przewidziano droge pozarowg przebiegajgca w odlegtosci ok. 5-6m od budynku

wzdtuz elewaciji frontowej obejmujgc co najmniej 30% dtugosci elewacji.

6 Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1 Wskazanie wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nastepujace nieprawidtowosci:

1. W budynku dtugos¢ dojscia wynosi do 110 m przy jednym kierunku ewakuacji,
przy dopuszczalnej wartosci 30 m, w tym nie wiecej niz 20 na poziome;j
drodze ewakuacyjnej — niezgodnos¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Klatka schodowa K 1.3 o szerokosci biegu 1,13 m, klatka schodowa K 1.2 o
szerokosci biegu 1,12 m, klatka schodowa K 2 posiada spoczniki na pétpietrze
z 1 na 2 pietro wynosi 1,44 m, klatka schodowa K 3 posiada biegi o szerokosci
w sSwietle 0,93 do 0,95 m, natomiast spoczniki na potpietrze od 1,05 do 1,25 m
/w tym zawezone grzejnikami/ — niezgodno$¢é z § 68 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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. Klatka schodowa K 1.3 na poziomie +3, a klatka schodowa K 1.2 na poziomie

+2 posiadajg stopnie zabiegowe na poziomie +3 — niezgodnos¢ z § 244 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie..

. W biegu tej klatki schodowej K 1.3 i K 1.2 wystepuje 20 stopni przy

dopuszczalnych 17 stopniach — niezgodno$¢ z § 69 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Klatka schodowa K 1.3 drewniana bez wymaganej odpornosci ogniowej R 60

— niezgodnos¢ z § 249 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

. Klatka schodowa K 1.2 posiada stopnie o wysokosci 19 cm przy

dopuszczalnych 17,5 cm — niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

. Ewakuacyjne klatki schodowe nie sg zamkniete drzwiami dymoszczelnymi i

nie sg wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu — niezgodnos¢ z § 245

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

. Sciany zewnetrzne bez odpornosci ogniowej /okna/ ewakuacyjnych klatek

schodowych usytuowane w odlegtosci:

— 0,85 m na parterze i 1 pietrze klatki schodowej K1,

— 0,62 m na parterze, 0,9 m na 1 pietrze i 1,39 m na 2 pietrze dla klatki
schodowej K2

— 3,0 m na poziomie przyziemia, 3,83 m na 1 pietrze i 3,69 m na poziomie 2
pietra dla klatki schodowej K3

od Scian zewnetrznych bez odpornosci ogniowej /okna/ tego samego budynku

usytuowanych pod katem 90 stopni przy wymaganej odlegtosci 4 m —

niezgodnos¢ z § 249 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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9. Szeroko$S¢ korytarza na poziomie 3 pietra ma zmienng szeroko$¢ na
wysokosci /skosy/ i wynosi na poziomie podtogi korytarz ma szeroko$¢ 1,71 m
a na wysokosci 2,2 m — 0,67 m — niezgodnos¢ z § 242 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

10.Korytarze majg dtugos¢ 90 m i nie sg podzielone na odcinki drzwiami
dymoszczelnymi — niezgodno$¢ z § 243 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

11.Budynek nie jest wyposazony w oswietlenie awaryjne — niezgodnos¢ z § 181
ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

12.WyjScia na zewnatrz z klatki schodowej K3 ma szeroko$¢ 1,04, z komunikacji
na parterze wyjscie na zewnatrz z toalet /pom0.K8/ prowadzi przez drzwi o
szerokosci 1,08 m, natomiast wyjscie z komunikacji -1.K7 /przyziemie/
prowadzi na zewnatrz przez drzwi o szerokosci 0,93 m przy wymaganych
szerokosciach 1,2 m — niezgodnos¢ z § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

13.Na poziomie parteru wyjscie z korytarza prowadzi przy zabudowie recepcji
/klatka K1/, w ktérej wystepujg przeszklenia — okna, bez odpornosci ogniowe;j
— niezgodnosc¢ z § 249 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

14.Z sali audytorium /pom. 2.1/ wystepuja dwa wyj$cia oddalone od siebie 0 2.18
m /w osi drzwi/ przy wymaganej odlegtoséci 5 m — niezgodnos¢ z § 238
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

15.Z sali audytorium /pom. 0.8/ dla 64 os6b wystepuje jedno wyjscie przy
wymaganych dwéch wyjsciach oddalonych od siebie o 5 m — niezgodno$¢ z §
238 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie
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16.W sali audytoryjnej, w ktoérej moze przebywa¢ do 150 oséb, /pom. 2.1/
wystepuje sufit kasetonowy 2z materiatbw drewnopochodnych bez
zabezpieczenia $rodkami ogniochronnymi — niezgodnoS¢ z § 260 i 262
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

17.0becnie budynek stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni 9378,53m?
wraz z sgsiednim budynkiem potaczonym tacznikiem na poziomie 1 pietra /bak
informacji o powierzchni sgsiedniego budynku przy dopuszczalnej wielkosci
strefy pozarowej 5000 m? — niezgodno$¢ z § 227 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

18.W budynku nad ostatnia kondygnacja wystepuja stropy drewniane bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 — niezgodno$¢ z § 216 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

19.0budowa palnej konstrukcji dachu i przekrycia dachu poddasza nie posiada
wymaganej klasy odpornoéci ogniowej EI 60 — niezgodnos¢ z § 219 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

20.Budynek nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne — niezgodno$¢ z § 18 i
19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, obiektéw
budowlanych i terenéw.

21.Na klatkach schodowych K1 i K2 nie zastosowano barierki uniemozliwiajgcej
omytkowe zejscie do piwnicy w przypadku ewakuacji — niezgodnos¢ z § 250
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

22.Droga pozarowa zlokalizowana zblizona miejscowo do budynku na odlegto$é
3 m przy wymaganej odlegtosci 5 m — niezgodno$¢ z § 12 ust. 2

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
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2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych

6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

5

i przeciwpozarowych, ktore zostanq doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Klatki schodowe zostang zamkniete drzwiami dymoszczelnymi EIS 30 oraz
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu na podstawie odrebnych, indywidualnych projektow.

Korytarze w budynku zostang podzielone na odcinki nie przekraczajgce 50 m
drzwiami dymoszczelnymi utrzymywanymi przez elektrotrzymacze w pozycji
otwartej a zamykane podczas pozaru z mozliwoscig ewakuacji. Nad drzwiami
przewiduje sie wypetnienie/przegrodg do stropu — bez odpornosci ogniowej.

Strop nad ostatnig kondygnacjg oraz obudowa drewnianej konstrukcji dachu i
przekrycia dachu zostanie wykonana w klasie El 60

Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25

Budynek zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne

Drzwi na granicach strefy pozarowych budynkéw zostang wymienione na El 60.
Drzwi do pomieszczen gospodarczych na klatce schodowej K2 zostang
wymienione na drzwi EIS 30.

Na klatkach schodowych zostanie zastosowana barierka uniemozliwiajgca
omytkowe zejs$cie do piwnicy w przypadku ewakuaciji.

Pomieszczenie z rozdzielnig elektryczng przeciwpozarowa zostanie wydzielone
jako odrebna strefa pozarowa.

Recepcja na parterze przy klatce schodowej K1 zostanie zlikwidowana

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-

budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W budynku pozostang nastepujace nieprawidtowosci:
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1.

W budynku dtugo$¢ dojscia wynosi do 30 m przy jednym kierunku ewakuacji,
przy dopuszczalnej wartosci 30 m, w tym nie wiecej niz 20 na poziomej
drodze ewakuacyjnej — niezgodno$¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Klatka schodowa K 1.3 o szerokosci biegu 1,13 m, klatka schodowa K 1.2 o
szerokosSci biegu 1,12 m, klatka schodowa K 2 posiada spoczniki na péfpietrze
z 1 na 2 pietro wynosi 1,44 m, klatka schodowa K 3 posiada biegi o szerokosci
w Swietle 0,93 do 0,95 m, natomiast spoczniki na potpietrze od 1,05 do 1,25 m
/w tym zawezone grzejnikami/ — niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Klatka schodowa K 1.3 na poziomie +3, a klatka schodowa K 1.2 na poziomie
+2 posiadajg stopnie zabiegowe na poziomie +3 — niezgodnos$¢ z § 244 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie..

W biegu tej klatki schodowej K 1.3 i K 1.2 wystepuje 20 stopni przy
dopuszczalnych 17 stopniach — niezgodno$¢ z § 69 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Klatka schodowa K 1.3 drewniana bez wymaganej odpornosci ogniowej R 60
— niezgodnosc¢ z § 249 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Klatka schodowa K 1.2 posiada stopnie o wysokosci 19 cm przy
dopuszczalnych 17,5 cm — niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Sciany zewnetrzne bez odpornoéci ogniowej /okna/ ewakuacyjnych klatek
schodowych usytuowane w odlegtosci:

— 0,85 m na parterze i 1 pietrze klatki schodowej K1,

— 0,62 m na parterze, 0,9 m na 1 pietrze i 1,39 m na 2 pietrze dla klatki

schodowej K2
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— 3,0 m na poziomie przyziemia, 3,83 m na 1 pietrze i 3,69 m na poziomie 2
pietra dla klatki schodowej K3

od scian zewnetrznych bez odpornosci ogniowej /okna/ tego samego budynku
usytuowanych pod katem 90 stopni przy wymaganej odlegtosci 4 m -
niezgodno$¢ z § 249 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Szeroko$¢ korytarza na poziomie 3 pietra ma zmienng szeroko$S¢ na
wysokosci /skosy/ i po przebudowie z poszerzeniu korytarza, bedzie miat on
na poziomie podtogi szeroko$¢ 2,26 m a na wysokosci 1,02 m z
przewezeniami przy stup[ach — do 0,67 m.— niezgodno$¢ z § 242 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Wyjscia na zewnatrz z klatki schodowej K3 ma szerokos¢ 1,04, z komunikacji
na parterze wyjscie na zewnatrz z toalet /pom0.K8/ prowadzi przez drzwi o
szerokosci 1,08 m, natomiast wyjscie z komunikacji -1.K7 /przyziemie/
prowadzi na zewnatrz przez drzwi o szerokoéci 0,93 m przy wymaganych
szerokosciach 1,2 m — niezgodnos¢ z § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

10.Z sali audytorium /pom. 2.1/ wystepuja dwa wyj$cia oddalone od siebie 0 2.18

11

m /w osi drzwi/ przy wymaganej odlegtosci 5 m — niezgodno$¢ z § 238
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

.Z sali audytorium /pom. 0.8/ dla 64 oséb wystepuje jedno wyjScie przy

wymaganych dwoéch wyjsciach oddalonych od siebie 0 5 m — niezgodnos¢ z §
238 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

12.W sali audytoryjnej, w ktoérej moze przebywa¢ do 150 oséb, /pom. 2.1/

wystepuje sufit kasetonowy 2z materiatbw drewnopochodnych bez
zabezpieczenia srodkami ogniochronnymi — niezgodnos¢ z § 260 i 262

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

13.0becnie budynek stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni 9378,53m?
wraz z sgsiednim budynkiem potaczonym tagcznikiem na poziomie 1 pietra /bak
informacji o powierzchni sgsiedniego budynku przy dopuszczalnej wielkosci
strefy pozarowej 5000 m? — niezgodno$¢ z § 227 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

14.Droga pozarowa zlokalizowana zblizona miejscowo do budynku na odlegtos¢
3 m przy wymaganej odlegtosci 5 m — niezgodno$¢ z § 12 ust. 2
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych

8 Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz
okreslajg  to  przepisy  techniczno-budowlane  zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce
niezgodnosci  niemozliwe do  usuniecia w  zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w  stosunku dowymagan przepiséw) -
wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan zamiennych.

Jako rozwigzania zamienne przewiduje sie w zakresie technicznym:
o Zastosowanie systemy sygnalizacji pozaru — ochrona petna, w tym
poddasze nieuzytkowe i wieza.
e Zastosowanie oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego z poziomem

o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych nie nizszym niz 5 lux.

9 Analiza i ocena wptywu rozwigzan technicznych, w tym
zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca
wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe,;.

Obiekt bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru obejmujgcy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania

informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i

urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych. Powstanie pozaru w strefie
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pozarowej spowoduje zadziatanie czujki pozaru. Czujka po analizie wysyta sygnat do
centrali sygnalizacji pozaru, gdzie obstuga bedzie miata 30 s na potwierdzenie
przyjecia informacji o pozarze. Po potwierdzeniu obstuga dokonuje sprawdzenia
prawidtowosci zadziatania systemu i w przypadku braku pozaru dokonuje jego
skasowania w centralce. Przy potwierdzeniu pozaru obstuga wciska przycisk ROP i
wywotuje alarm Il stopnia.

Alarm Il stopnia bedzie sterowat nastepujacymi urzadzeniami:

e uruchomi alarm dzwiekowy— na kondygnacji objetej zagrozeniem,

e uruchomi system oddymiania klatek schodowych.

e zostang wyfgczone centrale wentylacyjne.

W przypadku wystapienia pozaru personel jest zobowigzany podjgé natychmiastowe
dziatania zmierzajgce do ugaszenia pozaru w zarodku.

Przy pozarze ewakuacja osob odbywa sie klatkami schodowymi na zewnatrz
budynku.

Szczegbdtowa organizacje ewakuacji z poszczegdlnych kondygnacji nalezy zamiescié
w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Na granicach stref pozarowych beda zastosowane drzwi EIl 60.

10  Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

W ramach prowadzonej przebudowy eliminowane sg nieprawidtowosci oraz elementy
zagrozenia zycia ludzi oraz nastepuje wyposazanie catego obiektu w nowe
urzadzenia przeciwpozarowej, w tym system sygnalizacji pozaru. Zamkniecie klatek
schodowych i pokoi mieszkalnych drzwiami EIS 30 stwarza warunki zblizone do
ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej, co pozwoli na bezpieczng ewakuacje oséb z
miejsca zagrozonego do wyjScia na zewnatrz. Wystepujace w budynku
nieprawidtowos$ci wynikajg z zastanych/istniejacych w budynku warunkéw.

Po dokonaniu analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
zastosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych wnosi sie 0 uznanie poziomu
bezpieczenstwa pozarowego rozpatrywanego budynku, przy zastosowaniu

proponowanych rozwigzan, za wystarczajacy.
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