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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac le$nych wraz Procedura Odbioru Prac;
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Dziat I - HODOWLA LASU
1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE (VAT 8%)

Melioracje agrotechniczne to ogoét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynnos$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewdw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po usunietym na tej powierzchni
surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegdlnosci usuniecie
podszytu z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie
moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1 Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Kod , . Jednostka
‘ Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary

Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewo6w, jezyn, malin itp.
PORZ>100 | poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia HA
powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:
— oczyszczanie zrebow, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewo6w, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie,
— wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50 m.

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okre$lana jest w nastepujacy sposdb: przyktadowa 1 ha powierzchnia
do odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.
Wyciety material powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposob
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakdbw komunikacyjnych, ciekobw wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w
szczegblnosci dotyczacych pozaru) lub pozostawianie w miejscu wyciecia bez wynoszenia i
uktadania. Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie utozenie w pryzmach lub
pasach, ale tylko za zgoda zlecajacego.

Uwagi:
Sprzet zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.

2) Dokonanie pomiaru powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp..

3) potwierdzenie ilo$ci faktycznie przepracowanych godzin z uwzglednieniem norm zawartych
w ,Katalogu norm czasu dla prac le$nych”.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2

Kod - Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
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Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy

PORZ-STOS . .
niewymiarowe

M3P

Standard technologii prac obejmuje:
— oczyszczenie powierzchni z tzw. pozostatosci drzewnych, tj. czesci po usunietych drzewach
(nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu),
— wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe,
— znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

Uwagi:

1) Szczego6towa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

2) Sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.

2) Okreslenie ilosci metréw przestrzennych (M3P) pozostato$ci drzewnych.

3) Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin z uwzglednieniem norm zawartych
w ,Katalogu norm czasu dla prac le§nych”.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA

2.1 Sadzenie w jamke wielolatek:

Kod , ‘. Jednostka
- Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzeme_: W}elolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

Standard technologii prac obejmuje:

zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy.
Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki.

Sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad szyje korzeniowa
gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste.

Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba mineralna.
Glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zaglebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez
Zamawiajgcego.

Uwagi:
Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
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1)
2)

3)

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynno$ci i zleceniem.
Pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Ilo§¢ sadzonek zostanie okreslona na
podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i
wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdélnych gatunkéw na
uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZzby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin z uwzglednieniem norm zawartych
w ,Katalogu norm czasu dla prac leSnych”.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2 Dowodz sadzonek

Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn'ostka
czynnosci miary
DOW-SADZ | Dowoz sadzonek H
WYK-DOLU | Wykopanie dotu na sadzonki H
ZAL-2LL Za%adupek 2-3 latek lisciastych oraz roztadunek i TSZT
zabezpieczenie
DOL-2L Dotowanie 2-3 latek liSciastych z doniesieniem TSZT
PRZY-GAL Przygotowanie gatezi do przykrycia dotu H

Standard technologii prac obejmuje:

transport sadzonek ze szkotki lesnej Nadle$nictwa Hajnéwka do dotéw zbiorczych lub do
miejsca sadzenia, na odlegto$¢ do 15 km;

zabezpieczenie systemow Kkorzeniowych sadzonek przed wysychaniem w czasie
przemieszczania;

roztadunek oraz ewentualne dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym ewentualne podlewanie;

zwrot pustych konteneréw, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek;

wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie
materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie gat. iglastych (§wierk, daglezja, jodta), przykrycie
dotu.

Uwagi:

Do

towanie jest czynnos$cig majaca na celu zabezpieczenie systeméw korzeniowych sadzonek (z

odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg w
uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyna) lub matami na
zerdziach.

Procedura odbioru:

od
1)
2)

biér prac nastapi poprzez:
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.
Policzenie ilosci.
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3) Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin z uwzglednieniem norm zawartych
w ,Katalogu norm czasu dla prac le$Snych” lub potwierdzenie ilosci faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku lub z doktadnosciq do 1 godziny)

1.3 PIELEGNOWANIE UPRAW (VAT 8%)

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby;

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci;

- poprawianie formy drzewek;

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gltusza drzewka nalezace
do gatunkéw gtownych lub pozadanych gatunkéw domieszkowych;

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem;

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow;

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewow;

- wuzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

3.1
Kod - Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
KOSZ-CHN wykaszanie chwastow w uprawach HA
KOSZ-CHN2 | wykaszanie chwastéw w uprawach drugi nawrét HA

Standard technologii prac obejmuje:
— usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg bedzie
wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowg lub kos3).

Uwagi:

1) Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajgca przykrycie sadzonek.

2) Szczego6towa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

3) Sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.

2) Pomiar powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) - zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp..

3) Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin z uwzglednieniem norm zawartych
w ,Katalogu norm czasu dla prac le§nych”.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW (VAT 8%)

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mlodnika obejmuja:
— usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
— usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
— regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewngatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych i debowych),
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— przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

— usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

— popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w
sosnowych i liciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny
powinna na koncu fazy mtodnika wynosic ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, deb6éw i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen
poZnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéw
ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogloby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy
wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdéjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwdch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywacé na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotondow - jako stref przejsciowych.
Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazoéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

4.1 Czyszczenia péZne

Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary

CP-SZTIL1 HA

Czyszczenia pézne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z
sadzenia zabieg |

Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
miodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po
$cieciu na ziemi.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen p6znych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosnacych w spos6b zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku
dziatania czynnikéw pogodowych.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz
gatezi z drog, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej
bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.
— I zabieg - pierwszy zabieg czyszczen péznych w danym mtodniku niezaleznie od lat
obowiqzywania PUL,
— mitodniki wielogatunkowe - maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 70%
powierzchni mtodnika.

Uwagi:
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.
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2) Pomiar powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) - zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp..

3) Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin z uwzglednieniem norm zawartych
w ,Katalogu norm czasu dla prac le§nych”.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU (VAT 8%)

5.1
Kod L Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnoSci miary
GODZ RH godziny reczne - hodowla lasu H

Standard technologii prac obejmuje:
- wykonanie prac na plantacji choinkowej, polegajacych na podkrzesywaniu i formowaniu
drzewek, usunieciu zbednych odgatezien;
- usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych;
- zebranie i usuniecie $cietych gatezi i drzewek.
- wykonanie pozostatych prac recznych z hodowli lasu, wg potrzeb i wskazan Zamawiajacego,
rozliczanych w systemie godzinowym.

Uwagi:
Sprzet zapewnia Wykonawca.
Czynnosci mozna wykonac przy pomocy sekatora, siekiery, tasaka lub pilarki.

Procedura odbioru prac:
Odbiér nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

5.2
Kod - Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
GODZ MH godziny mechaniczne - hodowla lasu H

Standard technologii prac obejmuje:
— pozostate prace mechaniczne z hodowli lasu, wg potrzeb i wskazan Zamawiajgcego,
rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Sprzet zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynno$ci i zleceniem.
2) Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziatl II - OCHRONA LASU

1.1 DOKARMIANIE PTAKOW (VAT 8%)

1.1 Grupa czynnosci: 0-DOKARM

Kod . . s Jednostka
, Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ RO godziny reczne - ochrona lasu H
DOW-MAT dow06z materiatow H

Standard technologii prac obejmuje:
- pobranie karmy od Zamawiajacego;
- dowiezienie karmy na teren danego le$nictwa;
- wywieszenie karmy dla ptakéw na drzewach, na terenie danego le$snictwa, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego.

Uwagi:
Karme dla ptakéw zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I1.2 GRODZENIE UPRAW (VAT 8%)

2.1 Grupa czynnos$ci: 0-GRODZN

Kod . L. Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

GRODZ-S grodzenie siatkg M

Standard technologii prac obejmuje:

- zapoznanie sie z lokalizacjg i przebiegiem ogrodzenia na danej powierzchni, w uzgodnieniu z
le$niczym;

- przygotowanie terenu do postawienia ptotu - usuniecie krzewéw, krzewinek i roslinnosci
zielnej oraz nalotéw, podrostéw, gatezi, lezacych drzew itp., w sposéb zapewniajacy
bezpieczny dojazd i prowadzenie prac;

- zatadunek i dowo6z siatki (AS 200/17/30 M) z miejsca udostepnienia przez Zamawiajgcego
oraz roztadunek w miejscu wskazanym przez le$niczego;

- stupki, debowe lub sosnowe, o dtugosci 3,00 m i zerdzie Swierkowe (lub za zgoda
zamawiajacego sosnowe) [ i Il kl. gr., zapewnia Wykonawca;

- korowanie stupkéw (na czerwono) i Zerdzi (paskowanie - min. 4 paski), w miejscu
wskazanym przez le$niczego;

- roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkéw - minimalna $rednica stupka w
ciefiszym koncu - 12 cm, maksymalna $rednica stupka w cienszym koncu - 25 cm;

- opalenie stupkéw (w miejscu wskazanym przez le$niczego) w sposob umozliwiajacy
zabezpieczy¢ je po wkopaniu przed zgnilizng na poziomie gruntu;

- wytyczenie (trasowanie) linii, wzdtuz ktdérej bedzie budowany ptot, w uzgodnieniu z
le$niczym;

- rozwiezienie okorowanych i opalonych stupkéw, okorowanych zerdzi oraz siatki wzdtuz linii
postawienia ptotu wraz zatadunkiem i roztadunkiem;

- wykopanie dotkéw pod stupki o gtebokosci ok. 60-70 cm, w odstepach ok. 4-5 m;
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- wkopanie stupkoéw (ziemie wokot stupkdw nalezy zageSci¢ celem ustabilizowania w gruncie);

- zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.
Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢: stupki naciaggowe (co ok. 50 m linii
ogrodzenia) oraz stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia (w minimum dwéch
kierunkach);

- montaz siatki - rozwiniecie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw. Siatke nalezy
montowac wiekszymi oczkami do géry. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania
jej do stupka naciggowego lub naroznego poprzez owiniecie stupka siatka na catym
obwodzie, korice drutéw poziomych mocujemy do stupka za pomoca skobli. Siatke na
stupkach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome minimum 6 skoblami, w taki
sposéb, by miaty mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie pod skoblami. Rolki siatki taczymy
poprzez zaplecenie drutow poziomych;

- przybicie zerdzi do stupkéw w 3 rzedach (na dole, po $srodku i u géry stupka). Nie dopuszcza
sie faczenia Zerdzi pomiedzy stupkami. Do przybijania zerdzi nalezy uzywaé gwozdzi 5-6
calowych;

- przybicie siatki skoblami do dolnej Zerdzi (w min. 3 miejscach na jedno przesto);

- wykonanie przetazéw i/lub bram, w ilo$ci 1 lub 2 szt. na ogrodzenie, zapewniajacych
mozliwos$¢ szczelnego zamkniecia, zgodnie z zaleceniem i w miejscach wskazanych przez
le$niczego;

- po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu z odpadéw powstatych w trakcie robot jak
réwniez niewykorzystanego materiatu;

- zwrot do magazynu nadle$nictwa niewykorzystanej siatki.

Uwagi:

1) Siatke (AS 200/17/30 M) zapewnia Zamawiajacy.

2) Stupki debowe lub sosnowe, o dlugosci 3,00 m, zerdzie $wierkowe (lub za zgoda
zamawiajacego sosnowe) 111l kl. gr., skoble ocynkowane 3x30, gwozdzie oraz narzedzia, sprzet
i transport zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.

2) Pomiar dtugo$¢ wybudowanych grodzen na gruncie (posztucznie) przy uzyciu taSmy.

3) Potwierdzenie z rozliczenia materiatéw udostepnionych przez Zamawiajgcego.
(rozliczenie z doktadnosciqg do 1 m)

1.3 DEMONTAZ GRODZEN (VAT 8%)

3.1 Grupa czynnosci: 0-GRODZR

Kod . L Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ RO godziny reczne - ochrona lasu H
GODZ MO godziny mechaniczne - ochrona lasu H
DOW-MAT dowo6z materiatow H

Standard technologii prac obejmuje:
- rozbidrke bram/przetazéw;
- demontaz Zerdzi oraz ulozenie w wyznaczonym miejscu w stosy umozliwiajgce pomiar i
odbidrke;
- oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie cze$ci zawinietej;
- wyciagniecie skobli mocujacych siatke, w sposéb nie powodujacy jej uszkodzenia;
- zdjecie siatki, a nastepnie zrolowanie oraz przeniesienie i utozenie w wyznaczonym miejscu;
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wykopanie stupkéw lub $ciecie rowno z powierzchnia gruntu oraz utozenie w wyznaczonym
miejscu w stosy umozliwiajgce pomiar i odbiorke;

wyrownanie powierzchni gleby po wykopanych stupkach;

uporzagdkowanie terenu z pozostato$ci po ogrodzeniu (fragmenty siatki, drut, skoble,
gwozdzie, itp.);

zatadunek, przewiezienie oraz roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw, nadajacych
sie do powtdérnego uzycia, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (Zerdzie i stupki
nalezy utozy¢ w stosy umozliwiajace pomiar i odbiorke);

przekazanie siatki, drutu, skobli, gwozdzi itp., (zatadunek, przewiezienie, roztadunek)
pochodzacych z demontazu ogrodzenia, a nie nadajacych sie do powtdérnego uzycia, do
najblizszego punktu skupu ztomu.

Uwagi:
1) Siatke, drut, skoble, gwozdzie, itp. z demontazu, przeznaczone na ztom, Wykonawca przekazuje

do najblizszego punktu skupu w obecnosci pracownika Stuzby Le$nej danego le$nictwa.
Oryginat dokumentu potwierdzajgcego skup ztomu (,Karta przekazania odpadu”) pracownik
Stuzby Le$nej danego le$nictwa przekazuje do dziatu administracyjno-gospodarczego (SA),
celem rozliczenia.

2) Odbioru prac i materiatéw z rozbiérki, dokonuje le$niczy w obecnos$ci wykonawcy prac, po

zakonczeniu demontazu catego ogrodzenia i uporzadkowaniu terenu.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.

3) Potwierdzenie rozliczenia materiatéw.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.4 KONSERWACJA OGRODZEN (VAT 8%)

4.1 Grupa czynnosci: 0-GRODZS

Kod . . Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ RO godziny reczne - ochrona lasu H
GODZ MO godziny mechaniczne - ochrona lasu H
DOW-MAT dow0z materiatow H

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek i dowdz nowej siatki, jezeli jest wymagana, z miejsca udostepnienia przez
Zamawiajgcego oraz roztadunek w miejscu wskazanym przez le$niczego;

nowe stupki, debowe lub sosnowe, o dtugosci 3,00 m i zerdzie Swierkowe (lub za zgoda
zamawiajgcego sosnowe) I i I kl. gr., zapewnia Wykonawca;

korowanie stupkéw (na czerwono) i Zzerdzi (paskowanie - min. 4 paski), w miejscu
wskazanym przez le$niczego;

usuniecie z ogrodzenia ztomu lub wywrotu, ktoéry spowodowat uszkodzenie ptotu
(okrzesanie, przeciecie, odciagniecie, przetoczenie), w zakresie wymaganym do wykonania
naprawy;

usuniecie z ogrodzenia roslinnos$ci, w zakresie wymaganym do konserwacji;

wymiane uszkodzonych stupkéw na nowe poprzez wkopanie nowych stupkéw, w tym
podpoér, wg potrzeb i wskazan les$niczego. Za zgoda i wskazaniem lesniczego dopuszcza sie
mozliwo$¢ ponownego wykorzystania stupka przegnitego w czesci podziemnej i wkopania
go po odwrdceniu ta czescig do gory;
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- roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkdéw - minimalna $rednica stupka w
cienszym koncu - 12 cm, maksymalna Srednica stupka w cienszym korcu - 25 cm;

- wymiane Zerdzi poprzez przybicie nowych Zerdzi w miejsce uszkodzonych lub przegnitych.
Nie dopuszcza sie taczenia zZerdzi pomiedzy stupkami. Do przybijania Zerdzi nalezy uzywac
gwozdzi 5-6 calowych;

- naciagniecie siatki lub jej wymiane na nowa wraz z przymocowaniem minimum 6 skoblami.
Siatke nalezy montowac wiekszymi oczkami do goéry. Skobli nie dobijamy - druty siatki musza
mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie pod skoblami. Rolki siatki tgczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych;

- naprawe przetazéw oraz naprawe bram w sposéb zapewniajacy mozliwosé szczelnego
zamkniecia, wg wskazan lesniczego;

- zatadunek, przewiezienie oraz roztadunek i utozenie zuzytej siatki, ktéra nie nadaj sie do
dalszego uzytkowania, w miejscu wskazanym przez le$niczego;

- zwrot do magazynu nadle$nictwa niewykorzystanej nowej siatki.

Uwaga:

1) Siatke (AS 200/17/30 M) zapewnia Zamawiajacy.

2) Nowe stupki, debowe lub sosnowe, o dtugosci 3,00 m, nowe Zerdzie §wierkowe (lub za zgoda
zamawiajgcego sosnowe) i Il kl. gr., skoble ocynkowane 3x30, gwoZdzie oraz narzedzia, sprzet
i transport zapewnia Wykonawca.

3) Szczegbtowy zakres naprawy okresSlony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajacego w
zleceniu.

4) Usuniete podczas naprawy materiaty takie jak drut, fragmenty siatki, skoble i gwozdzie
stanowia odpad, ktérego unieszkodliwienie nalezy do obowigzku Wykonawcy.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.

2) Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin.

3) Potwierdzenie z rozliczenia materialéw udostepnionych przez Zamawiajgcego.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IL.5 INNE OBSZARY / OBIEKTY CHRONIONE - WYKONYWANIE ZABIEGOW (VAT 8%)

5.1 Grupa czynno$ci: 0-OBSINNE

Kod . L Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

SCINKA DR usuw.drz.zagr.bezp.publ.(SZT) SZT

Standard technologii prac obejmuje:
Zakres prac w drzewostanach ponad 100-letnich:

- Sciecie i obalenie drzew zagrazajacych bezpieczenstwu publicznemu, wskazanych przez
Zamawiajacego, wraz z ich okrzesaniem oraz w niezbednym zakresie przecinanie,
przetaczanie, odcigganie;

- wynoszenie okrzesanych gatezi oraz ich rozrzucenie w odlegto$¢ ponad 30 m od drog
publicznych, drég lesnych udostepnionych dla ruchu lub bedacych dojazdami pozarowymi,
szlakéw turystycznych, $ciezek edukacyjnych, granic posesji/obiektéw nalezacych do osdb
prywatnych lub instytucji, obiektéw bedacych w dzierzawie. Nie dopuszcza sie tworzenia
walow i stosow;

- w sytuacjach wyjatkowych, gdy w wyzej wskazanych miejscach wyniesienie galezi jest
niemozliwe lub w znacznym stopniu utrudnione, w uzgodnieniu i za zgoda Zamawiajacego,
dopuszcza sie wyciaganie na odlegtos¢ ponad 30 m obalonych nieokrzesanych drzew (w
catosci lub we fragmentach) w sposdb ograniczajacy zniszczenia w srodowisku lesnym;
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- obciecie konaréw i gatezi drzew stanowigcych zagrozenie, ktére nie moga by¢ Sciete i
obalone, rosngcych przy granicy posesji/obiektu nalezacego do oséb prywatnych lub
instytucji, obiektu bedacego w dzierzawie, itp. przy uzyciu sprzetu specjalistycznego,
umozliwiajacego prace na duzej wysokosci, wg wskazan Zamawiajgcego.

Uwagi:

1) Szczeg6towy zakres prac oraz odstepstwa od zasad wymienionych powyzej, wg wskazan
przedstawicieli Zamawiajacego musza zosta¢ zawarte w Zleceniu.

2) W przypadku, gdy drzewa niebezpieczne obalane sg na droge leSng musza by¢ z niej usuniete
w sposéb minimalizujgcy uszkodzenie drogi, a jezdnia, pobocza oraz rowy musza by¢
oczyszczone z fragmentoéw obalonych drzew. Uszkodzona nawierzchnia drogi musi by¢
naprawiona i wyréwnana.

3) W przypadku, gdy drzewa niebezpiecznego obalane sg na droge publiczng (lub droge le$ng
udostepniong dla ruchu) musza by¢ z niej usuniete w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
drogi, a jezdnia, pobocza oraz rowy musza by¢ oczyszczone z fragmentéw obalonych drzew.

4) Gdy istnieje duze prawdopodobienstwo uszkodzenia drogi publicznej (lub drogi lesnej
udostepnionej dla ruchu) do Sciecia i obalenia drzewa nalezy uzy¢ sprzetu specjalistycznego.

5) Majac na celu ochrone stanowisk gatunkéw rzadkich i chronionych oraz siedlisk, Wykonawca
obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia stosowac sie do polecen i
wskazowek Zamawiajgcego, a takze do stosowania technologii i techniki prac ograniczajacych
zniszczenia w Srodowisku leSnym.

6) Wykonawca obowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, dokonaé
oznakowania miejsca prac tablicami ,Zakaz wstepu”, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach.

7) Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

8) Tablice ,Zakaz wstepu” zapewnia Zamawiajacy.

9) Wykonawca zapewnia mozliwo$¢ uzycia specjalistycznego sprzetu w przypadku gdy obalenie
drzew zagrazajacych bezpieczenstwu grozi uszkodzeniem drogi publicznej oraz w celu
obciecia konaréw, gatezi lub fragmentéw drzew na duzej wysokosci.

10)  Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu i obiektéw nalezacych do oséb
prywatnych i instytucji oraz bedacych w dzierzawie w czasie wykonywania robdét w ich
bezposrednim sgsiedztwie oraz ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za ewentualne wypadki
lub szkody.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Policzenie na gruncie (posztucznie) iloSci $cietych drzew zagrazajacych bezpieczenstwu
publicznemu.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

5.2 Grupa czynnos$ci: 0-OBSINNE

Kod . L Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ RI godz.reczne-prace pozostate H
GODZ MI godz.mechaniczne-prace pozostate H

Standard technologii prac obejmuje:
Zakres prac w drzewostanach ponad 100-letnich:
- okrzesanie drzew, Scietych w poprzednich latach celem zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego,
- wynoszenie okrzesanych gatezi oraz ich rozrzucenie w odlegtos¢ ponad 30 m od drég
publicznych, drég lesnych udostepnionych dla ruchu lub bedacych dojazdami pozarowymi,
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szlakéw turystycznych, $ciezek edukacyjnych, granic posesji/obiektéw nalezacych do os6b
prywatnych lub instytucji, obiektow bedacych w dzierzawie. Nie dopuszcza sie tworzenia
watdw i stosow;

- w sytuacjach wyjatkowych, gdy w wyzej wskazanych miejscach wyniesienie gatezi jest
niemozliwe lub w znacznym stopniu utrudnione, w uzgodnieniu i za zgoda Zamawiajacego,
dopuszcza sie wyciaganie na odlegto$¢ ponad 30 m obalonych nieokrzesanych drzew (w
catosci lub we fragmentach) w sposéb ograniczajacy zniszczenia w Srodowisku leSnym;

Uwagi:

1) Szczegotowy zakres prac oraz odstepstwa od zasad wymienionych powyzej wg wskazan
przedstawicieli Zamawiajacego musza zosta¢ zawarte w Zleceniu.

2) Majac na celu ochrone stanowisk gatunkéw rzadkich i chronionych oraz siedlisk, Wykonawca
obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia stosowac sie do polecen i
wskazowek Zamawiajacego, a takze do stosowania technologii i techniki prac ograniczajacych
zniszczenia w Srodowisku lesnym.

3) Wykonawca obowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, dokonaé
oznakowania pozycji tablicami ,Zakaz wstepu”, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach.

4) Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

5) Tablice ,Zakaz wstepu” zapewnia Zamawiajacy.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu i obiektéw nalezgcych do oséb
prywatnych i instytucji oraz bedacych w dzierzawie w czasie wykonywania robét w ich
bezposrednim sasiedztwie oraz ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za ewentualne wypadki
lub szkody.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I1.6 INNE PRACE Z OCHRONY LASU (VAT 8%)

6.1 Grupa czynnosci: 0-POZ

Kod . L Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

SCINKA DR usuw.drz.zagr.bezp.publ.(SZT) SZT

Standard technologii prac obejmuje:
Zakres prac w drzewostanach do 100 lat:

- $ciecie i obalenie drzew zagrazajacych bezpieczenstwu publicznemu, wskazanych przez
Zamawiajacego, wraz z ich okrzesaniem oraz w niezbednym zakresie przecinanie,
przetaczanie, odcigganie;

- wynoszenie okrzesanych gatezi oraz ich rozrzucenie w odlegto$¢ ponad 30 m od drog
publicznych, drég lesnych udostepnionych dla ruchu lub bedacych dojazdami pozarowymi,
szlakéw turystycznych, $ciezek edukacyjnych, granic posesji/obiektéw nalezacych do os6b
prywatnych lub instytucji, obiektéw bedacych w dzierzawie. Nie dopuszcza sie tworzenia
walow i stosow;

- w sytuacjach wyjatkowych, gdy w wyzej wskazanych miejscach wyniesienie gatezi jest
niemozliwe lub w znacznym stopniu utrudnione, w uzgodnieniu i za zgoda Zamawiajacego,
dopuszcza sie wyciaganie na odlegto$¢ ponad 30 m obalonych nieokrzesanych drzew (w
catosci lub we fragmentach) w sposdb ograniczajacy zniszczenia w srodowisku lesnym;

- obciecie konarow i gatezi drzew stanowigcych zagrozenie, ktére nie moga by¢ Sciete i
obalone, rosnacych przy granicy posesji/obiektu nalezacego do os6b prywatnych lub
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instytucji, obiektu bedgcego w dzierzawie, itp. przy uzyciu sprzetu specjalistycznego,
umozliwiajgcego prace na duzej wysokosci, wg wskazan Zamawiajacego.

Uwagi:

1) Szczeg6towy zakres prac oraz odstepstwa od zasad wymienionych powyzej wg wskazan
przedstawicieli Zamawiajacego muszg zosta¢ zawarte w Zleceniu.

2) W przypadku, gdy drzewa niebezpieczne obalane sg na droge leSng musza by¢ z niej usuniete
w sposéb minimalizujacy uszkodzenie drogi, a jezdnia, pobocza oraz rowy musza by¢
oczyszczone z fragmentéw obalonych drzew. Uszkodzona nawierzchnia drogi musi by¢
naprawiona i wyréwnana.

3) W przypadku, gdy drzewa niebezpiecznego obalane sg na droge publiczng (lub droge lesng
udostepniong dla ruchu) musza by¢ z niej usuniete w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
drogi, a jezdnia, pobocza oraz rowy muszg by¢ oczyszczone z fragmentéw obalonych drzew.

4) Gdy istnieje duze prawdopodobienistwo uszkodzenia drogi publicznej (lub drogi lesnej
udostepnionej dla ruchu) do $ciecia i obalenia drzewa nalezy uzy¢ sprzetu specjalistycznego.

5) Majac na celu ochrone stanowisk gatunkéw rzadkich i chronionych oraz siedlisk, Wykonawca
obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia stosowaé sie do polecen i
wskazowek Zamawiajacego, a takze do stosowania technologii i techniki prac ograniczajacych
zniszczenia w Srodowisku leSnym.

6) Wykonawca obowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, dokonaé
oznakowania miejsca prac tablicami ,Zakaz wstepu”, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach.

7) Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

8) Tablice ,Zakaz wstepu” zapewnia Zamawiajgcy.

9) Wykonawca zapewnia mozliwo$¢ uzycia specjalistycznego sprzetu w przypadku gdy obalenie
drzew zagrazajacych bezpieczenstwu grozi uszkodzeniem drogi publicznej oraz w celu
obciecia konaréw, gatezi lub fragmentéw drzew na duzej wysokosci.

10) Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu i obiektow nalezacych do os6b
prywatnych i instytucji oraz bedacych w dzierzawie w czasie wykonywania robét w ich
bezposrednim sasiedztwie oraz ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za ewentualne wypadki
lub szkody.

Procedura odbioru prac:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Policzenie na gruncie (posztucznie) ilo$ci Scietych drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu
publicznemu.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

6.2 Grupa czynnosci: 0-POZ

Kod . L Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ RI godz.reczne-prace pozostate H
GODZ MI godz.mechaniczne-prace pozostate H

Standard technologii prac obejmuje:
Zakres prac w drzewostanach do 100 lat:
- okrzesanie drzew, Scietych w poprzednich latach celem zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego,
- wynoszenie okrzesanych gatezi oraz ich rozrzucenie w odlegto$¢ ponad 30 m od droég
publicznych, drog lesnych udostepnionych dla ruchu lub bedacych dojazdami pozarowymi,
szlakow turystycznych, Sciezek edukacyjnych, granic posesji/obiektow nalezacych do oséb
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prywatnych lub instytucji, obiektéw bedacych w dzierzawie. Nie dopuszcza sie tworzenia
watdéw i stosow;

- w sytuacjach wyjatkowych, gdy w wyzZej wskazanych miejscach wyniesienie gatezi jest
niemozliwe lub w znacznym stopniu utrudnione, w uzgodnieniu i za zgoda Zamawiajacego,
dopuszcza sie wyciaganie na odlegtos¢ ponad 30 m obalonych nieokrzesanych drzew (w
catos$ci lub we fragmentach) w sposdb ograniczajacy zniszczenia w sSrodowisku le§nym;

Uwagi:

1) Szczegotowy zakres prac oraz odstepstwa od zasad wymienionych powyzej wg wskazan
przedstawicieli Zamawiajacego muszg zosta¢ zawarte w Zleceniu.

2) Majac na celu ochrone stanowisk gatunkéw rzadkich i chronionych oraz siedlisk, Wykonawca
obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia stosowac sie do polecen i
wskazowek Zamawiajgcego, a takze do stosowania technologii i techniki prac ograniczajacych
zniszczenia w Srodowisku lesnym.

3) Wykonawca obowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, dokonaé
oznakowania pozycji tablicami ,Zakaz wstepu”, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach.

4) Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

5) Tablice ,Zakaz wstepu” zapewnia Zamawiajacy.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu i obiektéw nalezgcych do oséb
prywatnych i instytucji oraz bedacych w dzierzawie w czasie wykonywania robdét w ich
bezposrednim sasiedztwie oraz ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za ewentualne wypadki
lub szkody.

Procedura odbioru prac:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I1.7 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE (VAT 8%)

7.1 Grupa czynnosci: 0-PROGNS

Kod . . Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

SZUK-OWAD prébne poszukiwania owadéw w Scidtce SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- wykonanie jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny, zgodnie z obowigzujaca
Instrukcjg Ochrony Lasu (Tom II) jedng z trzech metod (decyzje w sprawie wyboru metody
podejmuje ZOL):

a) metoda podokapowa,
b) metoda 10 powierzchni prébnych (10 ramek),
c) metodg dwdch drzew,

wykonujac:
» przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz powierzchni
prébnych,

» przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m na powierzchniach prébnych,

» zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni prébnych na danej partii kontrolne;j,
umieszczenie ich w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:
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1) Pudetka do zbierania owad6éw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

2) Narzedzia (pazurki ,motyKki, szpadle) zapewnia Wykonawca.

3) Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynno$ci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.8 REZERWATY-WYKONYWANIE ZABIEGOW (VAT 8%)

8.1 Grupa czynnos$ci: 0-REZERWA

Kod . .- Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnoSci miary

SCINKA DR usuw.drz.zagr.bezp.publ.(SZT) SZT

Standard technologii prac obejmuje:
Zakres prac w rezerwatach:

- Sciecie i obalenie drzew zagrazajacych bezpieczenstwu publicznemu, wskazanych przez
Zamawiajacego, wraz z ich okrzesaniem oraz w niezbednym =zakresie przecinanie,
przetaczanie, odcigganie;

- wynoszenie okrzesanych gatezi oraz ich rozrzucenie w odlegto$¢ ponad 30 m od drog
publicznych, drég lesnych udostepnionych dla ruchu lub bedacych dojazdami pozarowymi,
szlakéw turystycznych, $ciezek edukacyjnych, granic posesji/obiektéw nalezacych do oséb
prywatnych lub instytucji, obiektow bedacych w dzierzawie. Nie dopuszcza sie tworzenia
walow i stosow;

- w sytuacjach wyjatkowych, gdy w wyzej wskazanych miejscach wyniesienie gatezi jest
niemozliwe lub w znacznym stopniu utrudnione, w uzgodnieniu i za zgoda Zamawiajgcego,
dopuszcza sie wycigganie na odlegto$s¢ ponad 30 m obalonych nieokrzesanych drzew (w
catosci lub we fragmentach) w sposdb ograniczajacy zniszczenia w Srodowisku lesnym;

- obciecie konaréw i gatezi drzew stanowigcych zagrozenie, ktére nie moga by¢ Sciete i
obalone, rosngcych przy granicy posesji/obiektu nalezacego do oséb prywatnych lub
instytucji, obiektu bedacego w dzierzawie, itp. przy uzyciu sprzetu specjalistycznego,
umozliwiajgcego prace na duzej wysokosci, wg wskazan Zamawiajgcego.

Uwagi:

1) Szczeg6towy zakres prac oraz odstepstwa od zasad wymienionych powyzej wg wskazan
przedstawicieli Zamawiajacego musza zosta¢ zawarte w Zleceniu.

2) W przypadku, gdy drzewa niebezpieczne obalane sg na droge leSng musza by¢ z niej usuniete
w sposéb minimalizujacy uszkodzenie drogi, a jezdnia, pobocza oraz rowy musza by¢
oczyszczone z fragmentéw obalonych drzew. Uszkodzona nawierzchnia drogi musi by¢
naprawiona i wyréwnana.

3) W przypadku, gdy drzewa niebezpiecznego obalane sg na droge publiczng (lub droge lesng
udostepniong dla ruchu) musza by¢ z niej usuniete w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
drogi, a jezdnia, pobocza oraz rowy muszg by¢ oczyszczone z fragmentow obalonych drzew.

4) Gdy istnieje duze prawdopodobienstwo uszkodzenia drogi publicznej (lub drogi lesnej
udostepnionej dla ruchu) do Sciecia i obalenia drzewa nalezy uzy¢ sprzetu specjalistycznego.

5) Majac na celu ochrone stanowisk gatunkéw rzadkich i chronionych oraz siedlisk, Wykonawca
obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia stosowac sie do polecen i
wskazowek Zamawiajgcego, a takze do stosowania technologii i techniki prac ograniczajacych
zniszczenia w Srodowisku le$nym.
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6) Wykonawca obowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, dokonaé
oznakowania miejsca prac tablicami ,Zakaz wstepu”, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach.

7) Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

8) Tablice ,Zakaz wstepu” zapewnia Zamawiajacy.

9) Wykonawca zapewnia mozliwo$¢ uzycia specjalistycznego sprzetu w przypadku gdy obalenie
drzew zagrazajacych bezpieczenstwu grozi uszkodzeniem drogi publicznej oraz w celu
obciecia konaréw, gatezi lub fragmentéw drzew na duzej wysokosci.

10)  Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu i obiektéw nalezgcych do os6b
prywatnych i instytucji oraz bedacych w dzierzawie w czasie wykonywania robdét w ich
bezposrednim sasiedztwie oraz ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za ewentualne wypadki
lub szkody.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.

2) Policzenie na gruncie (posztucznie) ilo$ci Scietych drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu
publicznemu.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

8.2 Grupa czynnosci: 0-REZERWA

Kod . L . Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ RI godz.reczne-prace pozostate H
GODZ MI godz.mechaniczne-prace pozostate H

Standard technologii prac obejmuje:
Zakres prac w rezerwatach:

- okrzesanie drzew, Scietych w poprzednich latach celem zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego,

- wynoszenie okrzesanych gatezi oraz ich rozrzucenie w odlegto$¢ ponad 30 m od drog
publicznych, drég lesnych udostepnionych dla ruchu lub bedacych dojazdami pozarowymi,
szlakow turystycznych, Sciezek edukacyjnych, granic posesji/obiektéw nalezacych do oséb
prywatnych lub instytucji, obiektéw bedgcych w dzierzawie. Nie dopuszcza sie tworzenia
waldéw i stosow;

- w sytuacjach wyjatkowych, gdy w wyzej wskazanych miejscach wyniesienie gatezi jest
niemozliwe lub w znacznym stopniu utrudnione, w uzgodnieniu i za zgoda Zamawiajacego,
dopuszcza sie wyciaganie na odlegto$¢ ponad 30 m obalonych nieokrzesanych drzew (w
catosci lub we fragmentach) w sposdb ograniczajacy zniszczenia w srodowisku le§nym;

Uwagi:

1) Szczeg6towy zakres prac oraz odstepstwa od zasad wymienionych powyzej wg wskazan
przedstawicieli Zamawiajacego muszg zosta¢ zawarte w Zleceniu.

2) Majac na celu ochrone stanowisk gatunkéw rzadkich i chronionych oraz siedlisk, Wykonawca
obowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia stosowac sie do polecen i
wskazowek Zamawiajgcego, a takze do stosowania technologii i techniki prac ograniczajacych
zniszczenia w Srodowisku leSnym.

3) Wykonawca obowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, dokonaé
oznakowania pozycji tablicami ,Zakaz wstepu”, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach.

4) Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym
Przedstawicielem Zamawiajacego.

5) Tablice ,Zakaz wstepu” zapewnia Zamawiajacy.
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6) Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu i obiektéw nalezacych do oséb
prywatnych i instytucji oraz bedacych w dzierzawie w czasie wykonywania rob6t w ich
bezposrednim sasiedztwie oraz ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za ewentualne wypadki
lub szkody.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnoSci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.9 SPRZATANIE SMIECI Z TERENU LESNICTW (VAT 8%)

9.1 Grupa czynnosci: 0-SMIECI

Kod . . s Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnoSci miary
ZB-SMIEC zbieranie Smieci w le$nictwach H
WYW-SMIEC | wywdz $mieci z terenu leSnictw H

Standard technologii prac obejmuje:
- sprzatanie terendéw lesnych, réwniez poza drogami leSnymi, w miejscu i w czasie wskazanym
przez Zamawiajgcego;
- zebranie Smieci do workéw i ich zatadunek na pojazd (przyczepe);
- wywdz zebranych $mieci do kontenera znajdujgcego sie przy Nadle$nictwie Biatowieza lub
innego miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

Uwagi:
Worki na $mieci zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I11.10 ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH - PULAPKI FEROMONOWE (VAT 8%)

10.1 Grupa czynnosci: 0-ZWWTORF

Kod . . Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
DOW-MAT dow6z materiatéow H
PUL-WT wyktadanie putapek na szkodniki wtérne H
KONTR-F kontrola i zbiér owadow z putapek feromonowych H
OBKOSZP obkaszanie putapek H
CZYSZ-PUL czyszczenie putapek feromonowych H

Standard technologii prac obejmuje:
- pobranie, rozwiezienie putapek feromonowych na szkodniki wtérne po terenie le$nictwa do
miejsc wskazanych przez Zamawiajacego;
- montaz putapek w spos6b wskazany przez Zamawiajgcego;
- zawieszenie feromondéw otrzymanych od Zamawiajgcego w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego;
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- kontrole i zbiér owadéw z putapek feromonowych wg wskazan Zamawiajgcego;
- okresowe oczyszczanie wywieszonych putapek z zanieczyszczen;

- wykaszanie traw wokoét putapek;

- przywiezienie putapek do magazynu le$nictwa;

- czyszczenie, mycie, naprawe i konserwacje putapek.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynno$ci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.11 ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH - PUEAPKI KLASYCZNE

11.1 Grupa czynnoséci: 0-ZWWTORK

Kod . , . Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynno$ci miary
GODZ MO godziny mechaniczne - ochrona lasu H
GODZ RO godziny reczne - ochrona lasu H

Standard technologii prac obejmuje:
- przygotowanie i utozenie na podkiladce uprzednio S$cietego drzewa (na putapke
przysposobiony moze by¢ takze swiezy ztom lub wywrot, obciety od karpy i utozony na
podktadkach) - w przypadku $wierka okrzesywanie nie obowigzuje.

Uwagi:

1) Wyboru i wskazania drzew przeznaczonych na putapki klasyczne dokonuje Zamawiajacy.

2) Wykonawca obowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, dokonaé
oznakowania pozycji tablicami ,Zakaz wstepu”, zgodnie z art. 26 ustawy o lasach.

3) Lokalizacja tablic przed rozpoczeciem prac wymaga uzgodnienia z upowaznionym
Przedstawicielem Zamawiajacego.

4) Tablice ,Zakaz wstepu” zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.12 ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH - DRZEWA TROCINKOWE (VAT 8%)

12.1 Grupa czynnosci: 0-ZWWTORT

Kod . P Jednostka
- Opis kodu czynnos$ci .
czynnosci miary

GODZ RO godziny reczne - ochrona lasu H

Standard technologii prac obejmuje:
- wyszukiwanie i ewidencjonowanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza oraz ich
oznaczanie w sposOb okreslony przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.
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2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial II1 - OCHRONA P.POZ.

I11.1 WYPOSAZENIE, UTRZYMANIE, EKSPLOATAC]JA, SPRZETU P.POZ. (VAT 8%)

1.1 Grupa czynnosci: P-BAZA

Kod . . s Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

GODZ RPP godziny reczne - p.poz. H

Standard technologii prac obejmuje:
- konserwacje, czyszczenie, malowanie sprzetu znajdujacego sie w bazach p.poz. nadle$nictwa
oraz utrzymanie porzadku i czystosci w bazach sprzetu p.poz.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I11.2 TABLICE INFORMACY]NE, OSTRZEGAWCZE (VAT 8%)

2.1 Grupa czynnosci: P-INFO

Kod . . Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynno$ci miary

GODZ RPP godziny reczne - p.poz. H

Standard technologii prac obejmuje:
- wkopanie stupkdw, ustawienie, zawieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych p.poz. w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;
- czyszczenie, malowanie impregnatem i naprawa stupkéw oraz elementéw drewnianych;
- czyszczenie, mycie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych p.poz..

Uwagi:
Materialy dostarcza Zamawiajacy.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

111.3 GASZENIE, DOGASZANIE POZARZYSK (VAT 8%)

3.1 Grupa czynnosci: P-POZAR

Kod . - Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
DOJ dojazd do miejsca pozaru H
GODZ RPP godziny reczne - p.poz. H
GODZ MPP godziny mechaniczne - p.poz. H

Standard technologii prac obejmuje:
- dojazd do miejsca pozaru;
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- przetransportowanie sprzetu gasniczego, bedacego na wyposazeniu baz p.poz. nadle$nictwa,
do miejsce akcji gasniczej, a po jej zakoniczeniu do bazy p.poz.;

- dostarczenie wody do napetniania hydronetek w miejscu akcji gasniczej;

- tlumienie pojawiajacego sie ognia, przy uzyciu piasku, gasnic, hydronetek z wodg, ttumic i
innego sprzetu gasniczego, w miejscach gdzie utrzymuje sie proces zarzenia albo istnieje
zagrozenie powtérnym rozgorzeniem ognia (tlace sie pnie, Scidtka itp.);

- dogaszanie pozarzyska przy pomocy sprzetu gasniczego oraz zabezpieczenie pozarzyska po
zakonczeniu dziatan ratowniczo-gasniczych Strazy Pozarnej;

- otoczenie pozarzyska oczyszczonym do gleby mineralnej pasem izolacyjnym, z
wykorzystaniem ciggnika z doczepionym ptugiem lesnym lub innym urzadzeniem do
mineralizacji gleby, tak aby nie pozostawia¢ tlacych sie fragmentéw Sciétki lub murszu na
zewnatrz pasa izolacyjnego;

- usuniecie materiatéw tatwopalnych z sgsiedztwa pozarzyska;

- wycinanie nalotéw i podrostéw, przerzynanie gatezi, konaréw, pni oraz $cinanie drzew przy
uzyciu siekier i pilarek;

- dozorowanie pozarzyska w dzien i w nocy, wg wskazan Zamawiajgcego (wymagane
zaangazowanie minimum dwéch pracownikéw);

- oczyszczenie i konserwacja sprzetu p.poz.;

- pozostale prace reczne i mechaniczne z zakresu ochrony p.poz. nie dajace sie przewidziec.

Uwagi:

1) Ciggnik, ptug le$ny lub inne urzadzenie do mineralizacji gleby, pilarki i wode do napelniania
hydronetek zapewnia Wykonawca.

2) Odziez roboczg, ochronng i srodki ochrony osobistej oraz warunki umozliwiajace spozycie
positkéw i utrzymanie higieny osobistej pracownikom skierowanym do gaszenia pozaréw
zapewnia Wykonawca.

3) Sprzet gasniczy, dostepny w bazach p.poz., zapewnia Zamawiajacy.

4) Kazdorazowe podejmowanie czynno$ci zwigzanych z wycinka drzew oraz uzycie innych
maszyn i urzadzen leSnych w trakcie gaszenia i dogaszania pozaréw wymaga wyznaczenia
koordynatora odpowiedzialnego za BHP.

5) Podstawowg wymiane pracownikow przeprowadza sie najpézniej na jedng godzine przed
zachodem stonca oraz do godziny 8 rano, pozostawiajac osoby sprawujgce nadzoér oraz
zorientowane w sytuacji do czasu przekazania nowej zmianie zadan na gruncie.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

111.4 UTRZYMANIE DOJAZDOW POZAROWYCH (VAT 8%)

4.1 Grupa czynnosci: UT-DROGIP

Kod . P Jednostka
- Opis kodu czynnos$ci .
czynnosci miary
GODZ RPP godziny reczne - p.poz. H
GODZ MPP godziny mechaniczne - p.poz. H

Standard technologii prac obejmuje:

- wycinanie nalotéw i podrostéw drzew i krzewéw oraz wykaszanie roslinnosci zielnej,
rosngcych w pasie drogowym (jezdni, poboczach i rowach) drdg lesnych i linii podziatu
powierzchniowego (w tym mijankach), uznanych przez Zamawiajacego za newralgiczne dla
realizacji zadan zwigzanych z zapewnieniem dojazdu w przypadku ewentualnego pozaru
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oraz ich wyniesienie/ przeciggniecie/ przewiezienie na odlegto$¢ ponad 30 m od pasa
drogowego lub usuniecie ww. nalotéw i podrostéw przy uzyciu rozdrabniacza bijakowego
(mulczera);

obcinanie gatezi drzew i krzew6éw w celu zapewnienia odstepu co najmniej 6 m pomiedzy
koronami drzew, do wysokosci 4 m od nawierzchni jezdni drég le$nych i linii podziatu
powierzchniowego (w tym mijanek) uznanych przez zamawiajgcego za newralgiczne dla
realizacji zadan zwigzanych z zapewnieniem przejazdu w przypadku ewentualnego pozaru
oraz ich usuniecie na odlegto$¢ ponad 30 m od pasa drogowego;

uprzatanie powalonych drzew, konaréw, gatezi z pasa drogowego (jezdni, poboczy i rowéw)
drég lesnych oraz linii podziatu powierzchniowego (w tym mijanek), uznanych przez
zamawiajacego za newralgiczne dla realizacji zadan zwigzanych z zapewnieniem przejazdu
w przypadku ewentualnego pozaru oraz ich usuniecie poza obreb tych obiektéw do miejsc
wskazanych przez Zamawiajacego.

dowdéz materiatu (zZzwiru) do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego na terenie leSnictw;
reczne i mechaniczne uzupetianie i zageszczenie ubytkow w nawierzchni drog leSnych i linii
podziatu powierzchniowego (w tym mijanek) oraz w miejscach postoju pojazdéw i na
parkingach, wg wskazan Zamawiajacego;

mechaniczne réwnanie nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

Procedura odbioru prac:
Odbior prac nastapi poprzez:

1)
2)

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynno$ci i zleceniem.
Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I1L.5 UTRZYMANIE ISTNIEJACYCH PUNKTOW CZERPANIA WODY (VAT 8%)

5.1 Grupa czynno$ci: UT-WODA

Kod . . Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ RPP godziny reczne - p.poz. H
GODZ MPP godziny mechaniczne - p.poz. H

Standard technologii prac obejmuje:

utrzymanie porzadku wokét zbiornika wody;

wykonanie napraw, profilowanie i umacnianie brzegéw zbiornika wody;

koszenie traw na skarpach zbiornika wody;

usuwaniu ztamanych gatezi i konaréw oraz roslinnosci ze zbiornika wody

wykonanie innych prac majacych na celu zapewnienie dostepu do wody jednostkom strazy
pozarnej - wg potrzeb i wskazan Zamawiajacego.

Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)
2)

sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynnoSci i zleceniem.
Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

IV.1 UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

1.1
Kod dnostk
° .. Opis kodu czynnosci Je n'os a
czynnosci miary
GODZ-RCH godz.reczne-plantacje choink. H

Standard technologii prac obejmuje:
— pozyskanie choinek i stroiszu,
— przenoszenie,
— zatadunekiroztadunek wraz z ukladaniem,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z opisem czynno$ci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2
K k
od L. Opis kodu czynnosci J edn'ost a
czynnosci miary
GODZ-MCH | godz.mech.-plantacje choink. H

Standard technologii prac obejmuje:
— transport choinek i stroiszu,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynno$ci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH (VAT 23%)

1.1 Grupa czynnos$ci: UT-TURYST

Kod . . s Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnoSci miary
GODZ MT godziny mechaniczne - turystyka H
GODZRT godziny reczne - turystyka H
SP-TURYST sprzatanie obiektow turystycznych H
ZB-SMIECT zbieranie $mieci - turystyka H
WYW-SMIET | wywdz Smieci - turystyka H

Standard technologii prac obejmuje:

utrzymanie porzadku i czystosci obiektow rekreacyjnych, szlakéw turystycznych, miejsc
postoju pojazdéw przy drogach leSnych, parkingow;

utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i czysto$ci tablic informacyjnych,
ostrzegawczych oraz strzatek kierunkowych;

naprawe ogrodzen obiektow infrastruktury turystycznej;

impregnacje elementéw drewnianych;

wykonywanie prac konserwatorskich przy stupkach na ktérych znajdujg sie tablice
informacyjne oraz strzatki kierunkowe;

ustawianie, montaz tablic informacyjnych;

wykaszanie traw i usuwanie chwastéw na terenie obiektéw rekreacyjnych;

usuwanie chwastéw ze Sciezek, obiektdw rekreacyjnych, szlakéw turystycznych, miejsc

postoju pojazdéw oraz przy drogach lesnych i parkingach, jak réwniez z przestrzeni
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi ww.;

zbidr nieczystos$ci statych wraz z zagrabieniem nieczystosci drobnych;

zebranie nieczysto$ci w worki i ich ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;
uprzatanie powalonych drzew, samosiewow, krzewow ze szlakéw turystycznych wg
wskazan Zamawiajgcego.

Uwaga:

1)
2)

3)

Czynnos$ci wykonywane na zlecenie przedstawiciela Zamawiajgcego przez caty rok.

Materialy drzewne, $rodki do impregnacji elementéw drewnianych, tablice informacyjne,
worki zapewnia Zamawiajacy.

Gwozdzie, skoble oraz narzedzia zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru prac:
Odbidr prac, zwigzanych z utrzymaniem obiektdw turystycznych, nastapi poprzez:

1)
2)

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynnosci i zleceniem.
Potwierdzenie ilosci faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

VI.1 UPRAWA ROLI, EAK I PASTWISK
ORAZ GRUNTOW UPRAWIANYCH ROLNICZO (VAT 8%)

Uprawa roli, tgk i pastwisk to ogét czynnosci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobra praktyka rolnicza, majacych na celu wprowadzenie, pielegnacje
zasiewOw lub nasadzen oraz ewentualny zbidr roslinnosci przeznaczonej na karme dla zwierzyny.
Sadzenie drzew i krzewow atrakcyjnych Zerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i
pielegnacja. Grodzenie po6l siatka, konserwacja grodzen, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na
nowych zaktadanych poletkach.

1.1 Zbioér ptodéow

Kod . . s Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

KOSZ t.ZB Koszenie tgk ze zbiorem biomasy HA

Standard technologii prac obejmuje:
— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,
— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu Srodkéw i sit bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.
a) Na powierzchni 25,69 ha, prace polegaja na:
— skoszeniu trawy;
— rozrzucenie watkow powstatych po skoszeniu;
— przewracanie siana;
— zgrabienie w walki suchego siana;
— zbior siana luzem lub za pomoca przyczepy samozbierajacej;
— dowoéz siana do brogéw wskazanych przez Zamawiajacego i jego wytadunek lub
ztoZenie siana w stogi w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego;
— terminy kolejnych zabiegéw ustalane bedy przez Zamawiajgcego stosownie do
przebiegu pogody.
b) Na powierzchni 74,52 ha, prace polegaja na:
— skoszeniu trawy kosiarka mechaniczng wraz ze zbiorem biomasy;
— sktadowanie $cietej biomasy w regularne stogi za zgoda i w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego w ciggu 7 dni od koszenia.

Uwagi:

1) Zamawiajacy zastrzega, ze powierzchnia okre$lona w punkcie ,,a)” moze ulec zmianie, jednak
nie wiecej niz o 15%.

2) Koszenie nalezy wykonaé¢ na wysokos$ci 5-10 cm nad powierzchnig gruntu (w przypadku gk
podmoktych dopuszcza sie koszenie na wysokosci 15-20 cm).

3) Nie wolno stosowac¢ koszenia okreznego od zewnatrz do $rodka skoszonej powierzchni. Zaleca
sie koszenie okrezne od $rodka koszonej powierzchni.

4) Ze wzgledu na mogace wystapi¢ okresowo trudne warunki terenowe, w celu realizacji
przedmiotu umowy Zamawiajacy przewiduje koszenie reczne na powierzchni do ok. 50%.

5) W przypadku niektérych powierzchni moze by¢ konieczne uzycie specjalistycznego sprzetu
umozliwiajacego prace w terenach podmoktych.

6) Zamawiajacy zastrzega, ze koszenie tgk i zbiér biomasy w wydzieleniach wymienionych w
ponizszej tabeli wykonany zostanie w okresie pomiedzy 15 a 31 lipca 2021 r. Pokos z ponizej
wymienionych gk pozostawiony zostanie do wyschniecia, celem obsiania sie roslin takowych.

7) Na ponizej wymienionych tgkach nalezy pozostawi¢ niedokosy o powierzchni 5-10%.
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Lesnictwo Rezerwat przyrody Numer wydzielenia
LNPB 547B a
LNPB 673F g
LNPB 673D 1
Podcerkiew LNPB 672B i
Kozlowe Borki 671Hc
Kozlowe Borki 672HDb
Koztowe Borki 672Gg
Kozlowe Borki 671Ci
LNPB 220B a
Teremiski LNPB 248D c
LNPB 248D
LNPB 310D k
Batoréwka LNPB 393Ad
Nowe LNPB 475Aj
LNPB 475Ak
Grudki LNPB 548Af

8) Lokalizacja niedokosdéw wg wskazan Zamawiajgcego

Procedura odbioru:

0Odbiér prac, zwigzanych z uprawa tgk na gruntach rolnych, nastgpi poprzez:

1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynnosci i zleceniem.

2) Dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dzial VII - UTRZYMANIE DROG LESNYCH

VII.1 UTRZYMANIE DROG LESNYCH (VAT 23%)

1.1 Grupa czynnosci: UT-DROGIL

Kod . . s Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnoSci miary
GODZ RD godziny reczne - utrzymanie drog H
GODZ MD godziny mechaniczne - utrzymanie drog H
0ODS-DROGI od$niezanie drég H

Standard technologii prac obejmuje:

wycinanie nalotéw i podrostow drzew i krzewdw oraz wykaszanie roslinnosci zielnej,
rosngcych w pasie drogowym (jezdnia, pobocza, rowy) drég lesnych i linii podziatu
powierzchniowego (w tym na mijankach) oraz wokét i na terenie miejsc postoju pojazddéw i
parkingéw wraz z ich wyniesieniem/ przeciagnieciem/ przewiezieniem poza obreb pasa
drogowego, miejsca postoju pojazdéw, parkingu lub usuniecie ww. nalotow i podrostéw przy
uzyciu rozdrabniacza bijakowego (mulczera);

obcinanie gatezi drzew i krzewéw do wysokosci 4 m i na szerokos$ci co najmniej 6 m w celu
zapewnienia odstepu pomiedzy koronami drzew a nawierzchnia jezdni drég le$nych i linii
podziatu powierzchniowego (w tym mijanek) oraz ich usunieciem poza obreb pasa
drogowego;

obcinanie do wysokosci 4 m, gatezi zwisajacych w strone miejsc postoju pojazdéw i
parkingéw wraz z ich usunieciem poza obreb tych obiektdw;

uprzatanie powalonych drzew, konardw i gatezi z pasa drogowego (jezdnia, pobocza, rowy)
drég lesnych i linii podziatu powierzchniowego (w tym mijanek) oraz z miejsc postoju
pojazdéw i parkingdw oraz ich usuniecie poza obreb tych obiektéw w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

dowoz materiatu (zwiru) do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego na terenie leSnictw;
reczne i mechaniczne uzupetnianie i zageszczenie ubytkéw w nawierzchni drég lesnych i linii
podziatu powierzchniowego (w tym mijanek) oraz w miejscach postoju pojazdéw i na
parkingach, wg wskazan Zamawiajgcego;

mechaniczne réwnanie nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego;
ods$niezanie drdg lesnych i linii podzialu powierzchniowego (w tym mijanek) oraz miejsc
postoju pojazdoéw i parkingdw wskazanych przez Zamawiajacego, w sposob zapewniajacy
utrzymanie przejezdnosci i mozliwo$¢ bezproblemowego skrecania na skrzyzowaniach.

Uwaga:
1) Materiat (zZwir) zapewnia Wykonawca.
2) Nawierzchnia drogi, miejsca postoju pojazdéw lub parkingu, uszkodzona podczas prac musi

by¢ naprawiona i wyréwnana.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac, zwigzanych z utrzymaniem drég le$nych, nastgpi poprzez:

1) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz zgodno$ci z opisem czynno$ci i zleceniem.
2) Potwierdzenie iloSci faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



