RZUT PARTERU - KONSTR. W REJONIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH// ! istneiaoy podest
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Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

ymxy(r;n?;ly podano w mm. B ETO N C 3 Ol 37 W1 2 W ny

Nazwa inwestycji:

3. Na rys. linig przerywang pokazano obrysy elementéw konstrukcyjnych znajdujacych sie pod ptytq PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
schodéw/spocznika badz pod nawierzchnig chodnika. STAL ZB ROJ E N IOWA BSOOS P PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA

4. Stup CO02 jest stupem o statej szeroko$ci i zmiennej wysokosci przekroju. Stup nalezy wykonac zgodnie Ot I . - 30 BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

Z rysunkami szczegotowymi. ulina cnom_ mm Adres inwestycji: Inwestor:

5. Zbrojenie wykonac zgodnie z rysunkami wykonawczymi ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice

6. Rzedna projekotwanego spocznika w stanie surowym to -0,06 dz. nr 305, obr. Turzno

7. Ewentualne elementy kotwigce przeznaczone do zamontowania stupkéw szyny platformy Projekiant br. konstrukcyjna: Podpis:

przyschodowej, nalezy wykoanac zgodnie z wymogami wybranego producenta platformy przyschodowej. mgr inz. Lukasz Kalkowski

8. Pofaczenie istnigjgcego podestu z projektowanym spocznikiem nalezy wykona¢ wg nastepujacej upr. nr KUP/0144/PBKb/19 w specj. konstr.-bud

kolejnosci: Projektant br. konstrukcyjna: Podpis:

a) podstepolowac istniejacy podest mgr inz. Ryszard Szczepaniak

b) podkué podest pozostawiajac istnigjace zbrojenie upr. nr UAN-1V/8346/105/TO/87 w specj. konstr.-bud.

¢) zaszalowac i zazbroi¢ projektowang belke i spocznik faczac zbrojenie projektowane z istniejgcym Nazwa rysunku: Data opracowania:

d) zabetonowaé spocznik i belke wraz z pofaczeniem spocznika z podestem RZUT PARTERU KONSTRUKCJA W REJONIE 05.2024

6) zwolni¢ stemple podestu (po osiagnieciu wytrzymatosci betonu) SCHODOW ZEWNETRZNYCH )
Stadium: Nrrys.:
PROJEKT TECHNICZNY K-02
Branza: KONSTRUKCJA Skala 1:20




