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Skrzynlfa , Programowany multiswitch ze wzmacniaczem | UTPkat Se,B2ca TRISET B2ca 75 |
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wyrowmasworej 1 przelaczaniem toru TV w tryb aktywny (z przedwzmacniaczem) planinnsleeipo pessgnych kendygmne ot grisad stenomych wIoklach wg, plnw |
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PARTER [ e sssn]  Przelacznica do pola krosowego F - 24xF
aTb s s ] eomommmmmmm?]  Przelacznica do pola krosowego R - 24xR]
7 x éwiatlowsd IC-ROUND 2E A »
5/125 Blea . oommrmmmmammn ] Przetgcznica do pola krosowego SC/APC - 24xSC/APC
PIWNICA
AlZ-200 Skrzynka montazowa AIZ-200 z zasilaczami
UWAGA!!!
ZE WZGEDU NA KONIECZN OSC PRZESYLU SYGNALU NA ZNACZNE
ODLEGLOSCI (DLUGOSCI OKABLOWANIA POMIEDZY KLATKAMI W
GLOWNYM CIAGU MAGISTRALI TELEKOMUNIKACYJNEJ), KONIECZNE
Skrzynka JEST
Zabezpieczefi Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepigciowych ZASTOSOWANIE KABLA KONCENTRYCZNEGO O PODWYZSZONYCH
ll‘i’;TUR_;sgL‘z“;’ZL puiy 7P P Wprzepieelowy PARAMETRACH - MIN. RG6, ZYEA MIEDZIANA SR. 1,13. NA CALEJ
7x gwiatlow6d ICROUND 2E L DEUGOSCI
91125 B2ea {2x TRISET B2ca73 TEJ MAGISTRALI - POZIOM -1 (PIWNICA/GARAZ).
7x TRISET B2ca 75
Okablowanie nalezy prowadzi¢ w garazu/(0/-1)/piwnica, na dedykowanych trasach
7x TRISETB2ca 75 | | . kablowych od pom. telekomunikacyjnych lub szafek teletechnicznych do szachtow
 J4xUTP . So, Bdoa 7 Punkt dystrybucyjny GPD 7XTRISET B2ea 5= . kablowych. W szachtach ukladaé trzy pi drabiny kabl . 400 mm dl
7 iviondd CROUND 26 ystrybucyjny Kierunkowa antena DVB-T T-urbo-T 20 UHF e b o T2y pionowe dmbiny keblowe o szer. 400 tm dla
T Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach uklada¢ w
|° T[] °| dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1x §wiattowod, 2x
o ol U/UTP, 2x przew6d TV wg. schematu) stosowa¢ rury o §rednicy min. 20mm. Kazdy
/ e odrebny zestaw uzytkownika winien by¢ prowadzony w odrgbnej rurze.
&) | x UTP kat. So. B2ca |5 L8 8 8 8 6 8 0 Y O — °| Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.
e (=} ol
gniazdo pom. Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
techniczne |° e T e °| . montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni gigcia kabli skretkowych i
o o | Kierunkowa antena DVB-T T-urbo-T 30 UHF $wiatlowodowych oraz koncentrycznych, wartosci promieni gigcia kabli mozna
zmalezé w specyfikacji technicznej danego kabla.
I Wszystkie metalowe czgSci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.
| w cqlu ochrqny przed njepowolanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjn.e oraz
| pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami
| zabezpieczajacymi.
| | Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemi¢. Instalacje objaé
@5 ochronaprzeciwprzepigciows.
I I Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien
| | zawieraé dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.
| | Antena FM T-urbo-T UKF W trasach koryt kablowych kable instalacji stabopradowych nalezy prowadzi¢ w
| [ korytach dla nich przeznaczonych.
Skrzynka telekomunikacyjna Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary i niezb¢dne regulacje.
I AIZ-100 I Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na precyzje i fachowosé zarabiania ztacz. Zigcza
| | typu F nalezy zaciska¢ wytacznie przy uzyciu narze¢dzi do tego przeznaczonych -
- | zlgcza zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢
ztgcza do gniazd montowanych elementow. Wszystkie niewykorzystane wyjscia
nalezy obcigzy¢ rezystorem 75W (ztacze o 0zn.R-75) - w celu zachowania
impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu wnikania zaktcen i powstawaniu
Antena DVB-T/DAB T-urbo-T VHF Zg?;z é’](?’)fll‘c}m sygnatu w gniezdzie abonenckim winien si¢ zawiera¢ w przedziale
Wszystkie prace objgte w niniejszym projekcie wykonaé zgodnie z normami oraz
obowiazujacymi przepisami, przestrzegajac przepisow BHP.
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