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CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej
(SPZOZ) w Turznie przy ul. Osiedlowej 1 (jednostka ewid. 0401506_2 tysomice), na dziatce nr 305

w obrebie Turzno.

Przebudowie podlega strefa przychodni (parter) oraz fragment piwnicy (wydzielenie pomieszczen

technicznych).

Przebudowie nie podlega punkt apteczny zlokalizowany na parterze. Uktad i funkcja pomieszczen

punktu apteczengo pozostajg bez zmian.

Poza powyzszym w budynku zaplanowano remont (uwzgledniajgcy m.in. wymiane instalacji na

parterze i w piwnicy, termomodernizacje catego budynku)
Kategoria obiektu budowlanego: XI.
Podstawa opracowania:

» wytyczne Inwestora
» decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGN.6733.CP14.2023 z dnia 01
grudnia 2023r.
» mapa do celdw projektowych
» inwentaryzacja
2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych
Projektowane wewnetrzne przegrody budowlane:

- Sciana dziatowa — w systemie gipsowo-kartonowym — grubo$¢ 125mm — profil 75mm, obustronne
dwuptytowe pokrycie ptytami; wewnetrzna 12,5mm typ A (GKB) + zewnetrzna 12,5mm typ H2
(GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 75 mm; standardy wykonczenia Q3, PSG 3, malowanie w

kolorach wskazanych na rysunkach; R'A1 =48 dB

- wypetnienia otwordw istniejacych — bloczek z betonu komdrkowego odmiany 600 na zaprawie
klejowej dedykowanej do tego rodzaju bloczkow, wykorczenie tynkiem cementowo-wapiennym +

gtadz, malowanie w kolorach wskazanych na rysunkach;

- wykonanie izolacji pod stropem piwnicy we wszystkich pomieszczeniach z wytaczeniem pom.
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garazu — wetna lamelowa gr. 10,0cm, malowana natryskowg odpowiednig dla systemu farbg na

kolor biaty;

- wykonanie izolacji pod stropem piwnicy w pom. garazu — wetna skalna twarda o gestosci min. 150

kg/m3, malowana natryskowo farbg (tg co wetne lamelowa) na kolor biaty;

- wykonanie $ciany w piwnicy oddzielajacej pomieszczenia garazy od pozostatej czesci z bloczkow
komdrkowych gr. 18,0cm odmiany 600 na zaprawie klejowej dedykowanej do tego rodzaju
bloczkéw, wykoriczenie tynkiem cementowo-wapiennym + gtadz, malowanie na kolor biaty lub inny

w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

W pomieszczeniach sanitarnych, w projektowanych pomieszczeniach technicznych w piwnicy,
gospodarczym, sktadowania odpadéw medycznych oraz pomieszczeniu technicznym stomatologa

Sciany nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na catej wysoko$ci.

We wszystkich gabinetach nad umywalkami i zlewozmywakami nalezy utozy¢ ptytki na wysokosci

do linii o8cieznicy drzwi, min. 200 cm.

Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu gospodarczym, sktadowania odpaddw
medycznych, pomieszczeniu technicznym stomatologa i pomieszczeniach technicznych w piwnicy
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi R10, w pozostatych pomieszczeniach nalezy

zastosowac wyktadziny obiektowe antyposlizgowe R10, nienasigkliwe.

Podtogi w piwnicy (z wylaczeniem pomieszczeh garazu, komodrek lokatorskich i pom.
gospodarczego przy garazu) nalezy wymieni¢ (sku¢ istniejacg) na betonowa gr.8cm zbrojona
wtoknami, na chudym betonie i zageszczonym podtozu. Posadzke nalezy dopasowac do
istniejacych rzednych. Posadzke nalezy zatrze¢ na gtadko i pomalowaé farbg epoksydowg. W

pomieszczeniu istniejacego kotta weglowego dodatkowo skuc ptyte betonowg pod kottem.

Wszystkie posadzki powinny by¢ nienasigkliwe, zmywalne, odporne na srodki

dezynfekcyjne.
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Zdjecie kotta weglowego na ptycie betonowej.

Pomiedzy podtogg a $ciang nalezy wykonac dylatacje — taSme brzegowa np. z polietylenu gr.8mm.

W fazienkach i pomieszczeniu gospodarczym wykona¢ izolacje przeciwwodng: - na $cianie (do
wysokos$ci 1,2m) i podtodze przed utozeniem glazury i terakoty zastosowac izolacje z zaprawy
wodoodpornej (np. Ceresit CL50), oraz w ich narozu utozy¢ tasme uszczelniajacg z tkaniny

poliestrowej (np. Ceresit CL52) - zastosowa¢ fuge wodoodporng (np. Ceresit CL44).
Projektowane zewnetrzne przegrody budowlane:

- projektuje sie ocieplenie zewnetrznych $cian styropianem grafitowym o gr. 10cm, A=0,031 W/mK,
wykoniczenie tynkiem mineralnym silikonowym, malowanie farbg elewacyjng silikonwowg w

kolorach wskazanych na rysunkach;

- projektuje sie ocieplenie zewnetrznych $cian fundamentowych styropianem EPS 70 (cze$¢
nadziemna) oraz XPS 300 (cze$¢ podziemna) o gr. 10cm, A=0,031 W/mK, wykoriczenie tynkiem

mozaikowym (cze$¢ nadziemna);

- projektuje sie zadaszenie nad gtownym wejsciem do przychodni — ptyta zelbetowa wg projektu br.
konstrukcyjnej, od spodu styropian EPS 70 gr. 2,0cm i tynk mineralny , malowanie w kolorach
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wskazanych na rysunkach, od géry styropian EPS 100 ze spadkiem 1,5% gr. 10,0cm, warstwa
dociskowa z betonu, papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa gr. 5,2mm

modyfikowana SBS;

- ocieplenie istniejacego zadaszenia nad wejsciami od strony pétnocnej — od spodu styropian EPS
gr. 2,0cm i tynk mineralny, malowanie w kolorach wskazanych na rysunkach, od gory styropian EPS
100 ze spadkiem 1,5% gr. 5,0cm, papa podktadowa mocowana mechanicznie i nawierzchniowa gr.

5,2mm modyfikowana SBS zgrzewana do papy podktadowej;
- projektuje sie ociepli¢ istniejacy strop kanatowy — wetna wdmuchiwana gr. 30,0cm A=0,034 W/mK.
3. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek przy ul. Osiedlowej 1 w Turznie jest budynkiem opieki zdrowotnej z czeScig mieszkalng na

pietrze, niskim, o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz 1 kondygnacji podziemne;.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IIl (powierzchnia 311,2m2) i IV (powierzchnia 307,6 m2).

Kondygnacja piwnicy w strefie ZL z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi o powierzchni
307,8m2. W piwnicy oddzielono przeciwpozarowo dwa indywidualne garaze — $ciany i strop REI

120. Piwnica wydzielona $cianami i stropami REI 60 oraz zamknigta drzwiami EI 30.

Po przebudowie cze$¢ o funkcji przychodni i remoncie punktu aptecznego zlokalizowane na
parterze nie przewiduje sie podziatu czeSci nadziemnej na strefy pozarowe. Budynek
dwukondygnacyjny kategorii ZL Il i ZL IV, ze stropem nad pierwszg kondygnacjg na wysokosci
ponizej 9 m spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,D”. Cze$¢ podziemna w klasie ,C”

odpornosci pozarowe;.

Obecnie tacznie w budynku przebywa nie wiecej niz 50 0séb.

Na kondygnaciji parteru praca — 5 osob z personelu / maksymalnie 10 pacjentow jednoczes$nie.
Na kondygnaciji 1 pigtra mieszkania — 15 0sob.

W Zadnym pomieszczeniu nie przewiduje sie przebywania ponad 50 oséb jednoczesnie.

Gestos¢ obcigzenia: Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie

okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego. Nie przewiduje sie pomieszczen technicznych i

gospodarczych o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2. W strefie PM garazy

gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Odlegtosé od obiektow sasiednich: Budynek przy ul. Osiedlowej 1 w Turznie jest wolnostojacy.
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Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 11,5m.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: W budynku nie

wystepujq substancje, ktére mogg powodowac zagrozenie wybuchem.

Wymagania klasy odpornosci ogniowej poszczegoinych elementéw budynku dla klasy ,D” sg
spetnione. Gtéwna konstrukcja nosna, $ciany wewnetrzne, zewnetrzne oraz konstrukcja dachu i
przekrycie spetniajg wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,D”. W czesci podziemne;

spetniono wymagania dla klasy odporno$ci pozarowej ,C”.

Wielkosci strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej dla stref ZL Il wielkosci dla budynku

niskiego, ktora wynosi 8 000 m2.
Warunki ewakuacji w budynku nie ulegng zmianie.

Ewakuacja z pomieszczen parteru odbywac sie bedzie poprzez trzy wyjScia bezposrednio na
zewnatrz budynku. Z pietrz klatkg schodowa z wyjsciem na zewnatrz budynku. Drzwi na zewnatrz
budynku z pomieszczen co najmniej 0,9 m, z komunikacji 1,2 m. Dojscie do 30 m, w tym do 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjnej. Drogi ewakuacyjne o$wietlone wytgcznie $wiattem sztucznym
wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w

pomieszczeniach nie przekracza 40m (do trzech pomieszczen), szeroko$¢ co najmniej 0,9 m.
Dobor urzadzen przeciwpozarowych:

W budynku brak wewnetrznej sieci hydrantowej, nie jest wymagana. Nie jest wymagane
wyposazenie w instalacje sygnalizacji pozarowej. Budynek wyposazony w przeciwpozarowy

wytacznik pradu oraz awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Wyposazenie w gasnice:

Budynek jest bedzie wyposazony w wymagang ilos¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach,
przyjmujac jednostke masy $rodka niczego w ilosci 2 kg (3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde
100 m2 chronionej powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Najblizszy hydrant znajduje sie¢ w
odlegtosci ok. 40 m od budynku.

Drogi pozarowe: Droga pozarowa nie jest wymagana.
4. Wytyczne wykonawcze

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako catoSciowe opracowanie.
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Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegolnych rysunkow w oderwaniu od

pozostatych elementoéw opracowania.

Wszystkie elementy nalezy zamawia¢ i wykonywac /montowa¢ na podstawie zweryfikowanych

obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
koniecznos¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacji
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu,

materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego w opisie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentdw materiatdbw odno$nie zastosowan

i montazu elementow oraz wykonania detali potgczen i obrobek.

Wykonawca powinien szczegdlnie starannie wykonaC elementy i krawedzie stykowe, w tym
w szczegodlnosci elementy narazone na penetracie wody, zimna, badz innych niepozadanych
czynnikdw i niezaleznie od wskazan dokumentacji jest zobowigzany do wiasciwego zabezpieczenia

miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne niezbgdne czynnosci.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem

wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.
ELEWACJA - WYKONCZENIE:

Schody zewnetrzne projektowane i istniejace (z wytaczeniem stalowych) — oktadzina kamienna gr.
30mm, granit o powierzchni zapewniajacej antyposlizgowo$¢ R11, ciemnoszary, na zaprawie

klejowej np. Ceresit CM 16, wzmocnionej widknami, dedykowanej do granitu.

Zdjecie poglagdowe

Schody stalowe zdemontowa¢, pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL 7016 i zamontowac.

Cokoét - tynk mozaikowy — dekoracyjny, grafitowy, ciemny, jednolity.
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Zdjecie pogladowe

Sciany zewnetrzne - malowane na kolor biaty NCS S 1000-N i ciemny szary NCS S 7502-G.

NCS S 7502-G

NCS S 1000-N

Balustrady:

Balustrady istniejaca na balkonach do wymiany — wypetnienie ptyta HPL w kolorze
dopasowanym do RAL 7016, konstrukcja balustrady stalowa ocynkowana i malowana

proszkowo w kolorze dopasowanym do RAL 7016.

Balustrada przy wejsciu do przychodni od strony pétnocnej do wymiany - konstrukcja

balustrady stalowa ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze dopasowanym do 7016.

Pochwyt przy wejsciu do klatki schodowej czesci mieszkalnej do malowania na kolor
RAL 7016.

Balustrada projektowana przy schodach zewnetrznych i na ptycie przy gtéwnym

wejsciu do przychodni — malowana na kolor RAL 7016.

Szczegoty balustrad zawarto w projekcie wykonawczym.

Orynnowanie i obrobki blacharskie — wymiana na nowe z blachy powlekanej malowanej na kolor

RAL 7016. Projektowane kominki wentylujace przestrzen nad izolacjg z wetny wdmuchiwawnej — @

75mm, polipropylen, kolor czarny z kotnierzem do zgrzania papg, wysoko$¢ 350mm.

Istniejacy komin — oczyszczenie cegiet ceramicznych ponad warstwg tynku myjka cisnieniowa,

szorowanie za pomocq szczotki drucianej, uzupetni¢ ubytki w spoiwach. Tynk istniejacy — uzupetni¢

ubytki, malowanie na kolor NCS S 7502-G (ciemny szary).

Wneki w cokole w miejscach zsypu uzupetni¢ styropianem (do krawedzi $ciany) i wykonczy¢

tynkiem mozaikowym.
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Istniejace jednostki zewnetrzne klimatyzacyjne do demontazu. Jednostka zewnetrzna punktu
aptecznego do ponownego montazu. Dla przychodni zaprojektowano nowg jednostke zewnetrzng

zgodnie z proj. br. sanitarnej.
Oswietlenie zewnetrzne montowane na budynku:

o Istniejace oswietlenie zewnetrzne nad wejSciem do pomieszczenia odpadow
medycznych i poczekalni do wymiany. Lampa (2 sztuki) LED 9W, ciepta biel, IP65, kolor

grafitowy, szeroko$¢ 25cm, materiat aluminium i szkto.

Zdjecie pogladowe. Zrodio: https://www.lampy.pl/

o Istniejace oswietlenie zewnetrzne nad wejSciem do klatki schodowej cz. mieszkalnej
do wymiany. Lampa LED, IP44, ciepta biel, materiat aluminium, kolor grafitowy, ksztatt

obudowy kwadrat, wymiary 30x30cm.

Zdjecie pogladowe. Zrodfo: https://ebalia.pl/

Instalacja odgromowa do wymiany. Kratki wentylujace na elewacji do likwidacji badz

10
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wymiany na nowe w kolorze RAL 7016.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna czesci mieszkalnej bez zmian, z wytaczeniem

drzwi zewnetrznych do klatki schodowe;.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna przychodni (poziom parteru) do wymiany (z
wytaczeniem okna w pomieszczeniu komory przyje€). Szczegdty zawarto w projekcie
wykonawczym w zestawieniu stolarki. Stolarka drzwiowa w kolorze RAL 7016. Stolarka

okienna w kolorze biatym.
Wszystkie wneki okienne i drzwiowe malowane w kolorze NCS S 7502-G (ciemny szary).

Drzwi stalowe do schowkéw pod schodami zewnetrznymi od strony pétnocnej do

malowania na kolor RAL 7016 lub ewentualnej wymiany.

Fasada szklana przy projektowanych schodach zewnetrznych — aluminiowa, w kolorze RAL
7016.

11
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Katarzyna Ewa KALKOWSKA
posiadajgca kwalifikacye zawodowe do peblnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/KPOKK /2018,

jest wpisana na liste czlonkdw Kujawsko-FPomorskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0340.

Cztonek czynny od: 30-01-2019 r.

Data | mig)sce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0340-78F8-BYA2-F999-59BC

Drane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéaw)

Kujawsko-Pomorska Okrggowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. Elzbieta Jadwiga GROCHOCKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawniend nr
UAN-IV/8B346/229/TO/87-88,

jest wpisana na liste czlonkdw Kulawsko-Pomorskie] Okregowei Izby Architektow RP

pod numeram: KP-0139.
Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2023 r. Bydgoszcz,
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowe] Rady lzby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswladczenia:

KP-0139-1D51-3Y86-679F-66D7

Dane zawarte w niniejseym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczena w publicznym serwisie internetowym Loy Architektaw: www.izhaarchitektow, i
lub kentaktujac sie berposrednio 7 wiasdciwa Okrecowa Trbg Architektow B,
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6. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE
0 SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

My nizej podpisane:
mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska — projektant architektury

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka — sprawdzajacy architekt

o$wiadczamy, ze projekt techniczny (opracowanie z maja 2024 r.):

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH
ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

opracowany na rzecz inwestora: Gmina Lysomice

zostat opracowany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia oswiadczenia
MAJ 2024 .
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Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOS$CI TURZNO”

Adres inwestycji:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Inwestor:
Gmina Lysomice

Projektant br. architektoniczna: Podpis:
mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

upr. nr 14/KPOKK/2018 w spegcj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-1V/8346/229/87-88 w spec;. arch.

Nazwa rysunku: Data opracowania:
RZUT PIWNICY 05.2024
Stadium: Nrrys.:

PROJEKT TECHNICZNY . PT.0!
Branza: ARCHITEKTURA Skala 1:100
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Uwaga:

Wentylacja pomieszczen zgodnie z projektem br. sanitarne;.

PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOS$CI TURZNO”

Adres inwestycji: Inwestor:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:
mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

upr. nr 14/KPOKK/2018 w spegcj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:
mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-1V/8346/229/87-88 w spec;. arch.

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU

Data opracowania:

05.2024

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Nrrys.: PT.02

Skala:

Branza: ARCHITEKTURA 1:100
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Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOS$CI TURZNO”

Adres inwestycji: Inwestor:

ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

upr. nr 14/KPOKK/2018 w spegcj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-1V/8346/229/87-88 w spec;. arch.

Nazwa rysunku:

Data opracowania:

RZUT PIETRA 05.2024
PROUBKT TECHNIGZNY o PT.03

Branza: ARCHITEKTURA

Skala: 1:100
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Zleceniobiorca:
tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

«

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

Adres inwestycji: Inwestor:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w spegcj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-1V/8346/229/87-88 w spec;. arch.

Nazwa rysunku:

Data opracowania:

RZUT DACHU 05.2024
PROJEKT TECHNICZNY ot PTM

Branza: ARCHITEKTURA

Skala: 1:100
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cegfa do oczyszczenia

wymiana orynnowania
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malowanie

malowanie - ciemny szary
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malowanie - kolor biaty

wymiana orynnowania RAL 7016

wymiana orynnowania RAL 7016 M—'

malowanie - ciemny szary NCS S [(502-G

malowanie - ciemny szary
NCS S 7502-G

wymiana balustrady RAL 7016

schody piyty granitowe

malowanie - ciemny szary NCS S 7502-G
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kratka kratka kratka kratka kratka
do likwidacji do likwidacji do likwidacji do likwidacji do likwidacji
+7,08
wymiana orynnowania
RAL7016
malowanie kolor biaty
¥
+3,85
malowanie - ciemny szary A
NCS S 7502-G kratka
do likwidacji
uzupetnienie wneki styropianem wetna mineralna
7 | \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\ g "/ VAV A
tynk mozaikowy = = = ) daszek bez zmian
- ciemny sza alarm do zachowania !
tynk mozaikowy
- ciemny szary
[ ] [ ] [ ]
ELEWACJA PLN.-ZACH
708 wymiana obrébek blacharskich RAL 7016 " "
wymiana orynnowania RAL 7016
obrébki blacharskie RAL 7016
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do pozostawienia
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kratka do likwidacji
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- ciemny s.
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kamera do pozostawienia
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a prosz
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skrzynka malowana
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uzupetnienie wnek styropianem
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balustrada RAL 7016
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malowanie - ciemny szary
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okno do zamurowania
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&
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7
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Uwaga: Wszystkie klimatyzatory do demontazu.
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