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Nazwa rysunku:

Stadium:

Data opracowania:

Skala:

Nr rys.:

Branża: KONSTRUKCJA
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO”
Adres inwestycji:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Łysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

05.2024

Inwestor:
Gmina Łysomice

Projektant br. konstrukcyjna:
mgr inż. Łukasz Kalkowski
upr. nr KUP/0144/PBKb/19 w specj. konstr.-bud

Podpis:

Łukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Toruń
NIP 879-226-78-80

Zleceniobiorca:

[1] #12/150

[1]
 #1

2/1
50

30
0

220 300

19
6

52
0

70

30
0

30
0

150 150

30
0

67
0

430 750 100

89
0

670

300

652

30
0

89
0

300

270

61
8

100 350 100

30
0

41
0

30
0

430 750 100

30
0

320
79

88
6

89
0

480

89
0

480

89
0

300

[2] 2#12/100 L=1200

[2] 2#12/100 L=1200[1] [5] 6#12 L=1170

[6] 6#8/150
 L=1240

[3]

[3]

[8] 13#12
L=2270+2120

[7]

[11] 6#12 L=2170

[13]

[13]
[14]

Pręty nie mieszczące się w
obrysie płyty odgiąć do góry
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U-Bigiel zamykający
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U-Bigiel zamykający
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U-bigiel poziomy
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U-bigiel pionowy
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Detal prętów startowych słupów okrągłych C01

UWAGA:
1. Siatkę górną i dolną zbrojenia płyty S01
stanowią pręty #12 w rozstawie co 150mm
2. Wymiary podano w mm.
3. Należy dozbroić górą i dołem wskazane
naroża 2#12/100 .
4. Krawędzie boczne płyt zazbroić U-biglami
łącząc ich ramiona z siatkami górną i dolną
5. Zbrojenie zorientowane pionowo na rysunku
stanowi warstwę zewnętrzną.
6. Rzędna posadowienia płyty to min. 60cm
poniżej projektowanego poziomu gruntu. W
przypadku występowania w tym poziomie
gruntów nienośnych tj. nasypów budowlanych,
grunt należy wymienić do poziomu zalegania
warstw nośnych, na piasek średni o Ismin=0,95
7. Płytę należy posadowić na min. 10cm
warstwie chudego betonu B10.
8. Strzemiona należy wykonać z zamkami
odpowieniej długości

BETON C30/37 W12
STAL ZBROJENIOWA B500SP
Otulina cnom=40mm

RZUT FUNDAMENTU - ZBROJENIE GÓRNE I DOLNE
PŁYTY S01 ORAZ ZBROJENIE STARTERÓW
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