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KONSTRUKCJA ZADASZENIA
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Filark z cegty petnej
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Mur nalezy rozebra¢ pozostawiajac strzepia i wzmocni¢ w poziomie parteru
wykonujac rdzeri Zelbetowy potaczony z murem przez wypetnienie strzepii betonem

Rzut konstrukcji dachu
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UWAGA:

1. Wymiary podano w mm.

2. Na rys. linig przerywang pokazano obrysy elementow konstrukcyjnych znajdujacych sie pod plyta
schodéw/spocznika badz pod nawierzchnig chodnika.

3. Stup C02 jest stupem o stafej szerokodci i zmiennej wysokoSci przekroju. Stup nalezy wykonac zgodnie
Z rysunkami szczegbtowymi.

4. Zbrojenie wykonac zgodnie z rysunkami wykonawczymi

5. Rzedna projekotwanego spodu daszka w stanie surowym to +2,65

6. Konstrukcje zadaszenia nalezy wykonac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

a) wykonanie stupa C02 do rzednej +2,65

b) wysteplowanie istnigjgcych stropow budynku w poziomie piwnicy i parteru (na diugosci proj. daszka)
¢) sprawdzenie stanu istn. filarka, a w przypadku konieczno$ci rozbidrka i wykonanie nowego z cegfy
petnej, wymiar min. 38x51cm; cegta kl.20, zaprawa marki M15, przygotowanie pod oparcie belki B04
d) przygotowanie strzepi i wykonanie rdzenia wzmacniajacego naroznik, przygotowanie pod oparcie belki
B04

e) przygotowanie gniazd na belki wraz z poduszkami

f) przygotowanie szalunku zadaszenia

g) przygotowanie bruzd odcinkowych dla oparcia daszka - gteboko$¢ bruzdy 12cm

h) zbrojenie plyty belek i wiencow

i) zabetonowanie catosci

J) zwolnienie stempli po osiggnieciu wytrzymatosci betonu
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Rdzer C03

Belka BO3

Rdzen C03

Belka B04

Istniejgcy stup nalezy rozebrac i wymieni¢ w poziomie parteru
na filgrek z cegly petnej kI.20 o wymiarach min. 380x510mm
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Plyta S02 gr. 200mm

BETON C30/37 W12
STAL ZBROJENIOWA B500SP
Otulina ¢,,o=30mm

Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

NIP 879-226-78-80

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOS$CI TURZNO”

Adres inwestycji:

Inwestor:

ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice

dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. konstrukcyjna: Podpis:
mgr inz. tukasz Kalkowski

upr. nr KUP/0144/PBKb/19 w spec;. konstr.-bud

Projektant br. konstrukcyjna: Podpis:

mgr inz. Ryszard Szczepaniak
upr. nr UAN-IV/8346/105/TO/87 w specj. konstr.-bud.

Nazwa rysunku: Data opracowania:
KONSTRUKCJA ZADASZENIA

05.2024
Stadium: Nrrys.: g
PROJEKT TECHNICZNY . K-04
Branza: KONSTRUKCJA Skala 1:50




