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OPIS TECHNICINY
Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (SPZOZ) w ramach zadania pn.:
»modernizacja budynku SPZOZ w miejscowosci Turzno™

Instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, technologia kottowni

1. Podstawa opracowania

Llecenie Inwestora,

e dokumentacja architektoniczno-budowlana

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002
poz. 690 z pdzn. zmianami),

e obowigzujgce normy i przepisy.
2. Zakres opracowania

Planowany jest remont i przebudowa kondygnacii parteru na ktérej znajduje sie przychodnia i
apteka. W zwigzku z powyzszym konieczna jest przebudowa i remont pomieszczen piwnicznych
przynalezgcych do przychodni i zwigzanych z nimi instalacjami. Zakres opracowania nie obejmuje
instalacji na kondygnaciji I-go pietra (cze$¢ mieszkalna).

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje nastepujgce opracowania:

« instalacja wody zimnej, ciepteji cyrkulacji c.w.u.

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja gazu ptynnego ze zbiornikiem podziemnym

technologia kottowni

na kondygnacii piwnicy i parteru istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej (SPZOZ) w Turznie
przy ul. Osiedlowej na dziatce nr 305 w obrebie Turzno. Przedmiotem opracowania sg dwie
niezalezne instalacje wodne i dwie niezalezne instalacje centralnego ogrzewania wraz z kottami

dla zasilania przychodni i apteki na parterze, oraz mieszkan na | pietrze.
3. Instalacje wod-kan
3.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Instalacja wodna zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza do budynku (pom. nr 011). Wspdina
instalacja (dla parteru i | pietra) prowadzona bedzie pod stropem piwnicy i doprowadzona do
pomieszczenia technicznego ( nr 018) w ktdrym zostanie rozdzielona na dwa uktady pomiarowe dla

parteru il pietra.



Instalacje wody zimnej od punktu wejscia do budynku do punktdw wodomierzowych w pom. nr018
wykonac z rur PP Stabi Glass PN16 tgczonych na ksztattki PP zgrzewane.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. od podgrzewaczy c.w.u. do poszczegdlinych
przybordw wykonac z rur wielowarstwowych Pert Il -AL-Pert Il np. systemu Tweetop tgczonych na
ztqczki zaprasowywane metalowe.

Uwaga: istniejgce piony wodne w przegrodach budowlanych zasilajgce lokale na | pietrze wskazane
sg w czesci rysunkowej orientacyjnie. Przed rozpoczeciem robdt, nalezy dokonac lokalnych odkuc i
zlokalizowac¢ kazdy z piondw. Zakres opracowania nie przewiduje wymiany instalacji wodnej na
kondygnacii | pietra. Nalezy jedynie wymienic istniejgce piony z rur stalowych na rury systemu Pert Il —
Al. Pert Il i wpigc¢ sie do istniejgcej instalacji wodnej pod stropem. Do wtgczenia w istniejgcq instalacje
wykorzystac ksztattki systemowe gwintowane mocowane do nagwintowanych kohcoéw istniejgcych
piondw pod stropem parteru. Rurociggi wody zimnej, ciepteji cyrkulacjimontowac pod stropemina
Scianach w piwnicy, na parterze w warstwach posadzkowych i bruzdach Sciennych.

Przewody w posadzce prowadzi¢ w warstwie styropianu posadzkowego oraz w bruzdach i mocowac
w specjalinych uchwytach z podejsciem do armatury czerpalnej typu stojgcego. Podejscia pod
przybory prowadzone w Scianach przed zakryciem bruzd nalezy zabezpieczy< otuling w ptaszczu
PVC izatynkowac.

Na podejsciu wody zimnej do baterii stojgcych zamontowac zaworki kulowe 3/8", a sptuczki WC. Na
instalacji cyrkulacji cieptej] wody uzytkowej w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;j
zamontowac zawdr termostatyczny np. MTCV-B Danfoss i zawdr odcinajgcy kulowy. Trasa i sposob
rozprowadzenia instalacji wg czesci rysunkowe.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac dla catej instalacji przy cisnieniu 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykaze spadku ciSnienia. Po przeprowadzeniu proby

cisnieniowej nalezy wykonac ptukanie instalacii.

3.2 Zabezpieczenie sanitarne wody uzytkowej

Instalacja wodna budynku bedzie zabezpieczona sanitarnie poprzez:
* montaz zaworu antyskazeniowego typ EA za wodomierzem gtéwnym
« montaz zaworu antyskazeniowego typ EA przed podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej
¢ montaz zaworu antyskazeniowego typ EA przed stacjg zmiekczania wody w kottowni
e montaz zawordw antyskazeniowych typ HA na zaworach czerpalnych

e okresowq, termiczng dezynfekcje c.w.u. realizowanq poprzez sterownik kotta

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Istniejaca instalacje kanalizacji sanitarne] prowadzong pod stropem piwnicy wykonana z rur
kielichowych zeliwnych nalezy w catosci zdemontowac¢, az do punktow wyjscia z budynku

wskazanych na rzucie piwnic. Piony kanalizacji sanitarnej rowniez nalezy zdemontowac. Lokalizacje
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piondw bedqgcych w przegrodach budowlanych nalezy doprecyzowac poprzez lokalne odkucia.
Zakres projektu nie obejmuje wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej lokali na | pietrze. Nalezy wiec
wymieni¢ piony na parterze i nowe rury podtgczy¢ do kréccdw pod stropem za pomocq ksztattek
przejsciowych zeliwo/PVC. W piwnicy na podejsciu do kazdego pionu zamontowac czyszczaki
kanalizacyjne. Wykonac wszystkie podejscia do przybordéw sanitarnych wykonac w jednym systemie

kanalizacyjnym.

4. Bilans cieplny budynku

Podstawowe parametry cieplne - parter:

- Powierzchnia ogrzewana kondygnacii 297.2 m?

- Kubatura powierzchni ogrzewanej 847,0 m3

- Strefa klimatyczna lll, temperatura projektowana zewnetrzna -20 °C

- Projektowane obcigzenie cieplne kondygnacii -13833 W

- Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qn 22 927 kWh/rok

- Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EAH 77,1 kWh/(m?Z2rok)
- Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EVH 27,1 kWh/(m3rok)

Podstawowe parametry cieplne — pietro I:

- Powierzchnia ogrzewana kondygnacii 303,7 m?

- Kubatura powierzchni ogrzewane;j 865,5 m?3

- Strefa klimatyczna lll, temperatura projektowana zewnetrzna -20 °C

- Projektowane obcigzenie cieplne kondygnacii -17 536 W

- Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qn 20 908 kWh/rok

- Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EAH 68,8 kWh/(mZ2rok)
- Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EVH 24,2 kWh/(m3rok)

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla budynku wykonano w oparciu o norme PN-EN ISO
6946, PN-EN 12831:2006.

Dane techniczne instalacji c.w.u. - parter:
- obliczeniowe zapotrzebowanie mocy na podgrzew c.w.u.
- maksymalne godzinowe Qcwu maxh 26,11 kW

- Srednie godzinowe Qcwusrh 5,82 kW

Dane techniczne instalacji c.w.u. - pietro I:



- obliczeniowe zapotrzebowanie mocy na podgrzew c.w.u.
- maksymalne godzinowe Qcwu maxh 25,21 kW

- Srednie godzinowe Qcwusrh 5,24 kW

Do obliczen cieplnych przyjeto nastepujgce wspoétczynniki przenikania dla przegréd:

e $ciana zewnetrzna U=0,161 W/m2K
e okna U =0,900 W/m2K
e drzwi wejsciowe zewnetrzne U =0,700 W/m2K
e drzwi wewnetrzne U=1,300 W/m2K
¢ stropodach U=0,125 W/m2K

5. Technologia kottéw gazowych

Projektuje sie dwa niezalezne uktady kottdw gazowych (dla parteru i dla I-go pietra). Kazdy
wyposazony w kociot Unical K+ R35 montowany na $cianie zewnetrznej w metalowej szafie KONm
28/35. Kotty bedqg pracowac na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody

uzytkowej.

5.1. Podstawowe urzgdzenia i ich charakterystyka
Na pokrycie bilansu cieplnego centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej

projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny Unical K+35 o nastepujgcych parametrach:

- zZnamionowa moc cieplna - 5,6 - 33,8 kW

- maksymalna temperatura zasilania -85'C

- szerokosSc¢/wysokose/gtebokose - 420/700/420 mm
- ciezar - 42,5 kg

- przytqcze spalinowe dn80/125mm

Projektowany uktad grzewczy bedzie pracowat w priorytecie cieptej wody uzytkowe.

5.3. Urzqgdzenia towarzyszqgce — UKLAD PARTER
1. Wymiennik ptytowy glikol/woda LB60-60-1" wraz z podporq (410-4)
2. Podgrzewacsz cieptej wody uzytkowej SANICAL EXCELLENT 125:

Pojemnos¢ uzytkowa 1131
Powierzchnia wymiennika 1,45 m?
Srednica/wysokosé 524/1067 mm



4. Naczynie przeponowe instalacji c.o. typu Reflex N80 p=6,0 bar, stojgce, stuzgce do
zabezpieczenia uktadu grzewczego instalacji przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem cisnienia
zgodnie z PN-91/B-02414 - 1 kpl
5. Naczynie przeponowe dla c.w.u. typu Reflex DD8 p=6,0 bar, stojgce, stuzgce do zabezpieczenia
uktadu wody uzytkowej przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem cisnienia zgodnie z PN-91/B-
02414 -1 kpl
6. Zawor bezpieczenstwa c.o. membranowy SYR 1915 1/2", p.0.=2,0 bar. -1 kpl
7. Lawor bezpieczenstwa dla podgrzewaczy CWU: membranowy SYR 2115 1/2", p.0.=6,0 bar. - 1
kpl
8. Stacja uzdatniania wody TRINNITY MINI

- Maksymalne natezenie przeptywu — 0,9 m3/ h

- Zakres cisnienia - 1,3-8,0 bar

- Objetos¢ ztoza - 9 litrow

- Pojemnos¢ jonowymienna — 26 m3x °dH

- Srednica przytgcza cal 1”

- Konsumpcja wody na regeneracji - 45-65 |

- Konsumpcja soli na regeneracji — 1,3 kg

- Zasilanie - 230/50 V/Hz

Pompy obiegowe:
Pompa obiegu co. grzejnikowego — Yonos Pico 1.0 25/1-4 Wilo ~230V -1 kpl
Pompa obiegu c.o. podtogowego - Yonos Pico 1.0 25/1-6 Wilo ~230V - 1 kpl.
Pompa tadowania c.w.u. - Yonos Pico 1.0 25/1-6 Wilo ~230V - 1 kpl.
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Star-Z 20/4-3 Wilo ~230V -1 kpl

5.4. Urzqgdzenia towarzyszqgce — UKtAD | PIETRO
1. Wymiennik ptytowy glikol/woda LB60-60-1" wraz z podporq (410-4)
2. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej ISTNIEJACY — Solver AQUA S2 500 :

llos$¢ istniejgcych zbiornikow 2 szt.
Pojemnos¢ uzytkowa 500 |
Powierzchnia wymiennika gérnego 1,00 m?
Powierzchnia wymiennika dolnego 2,00 m?

3. Naczynie przeponowe instalacji c.o. typu Reflex N80 p=6,0 bar, stojgce, stuzgce do
zabezpieczenia uktadu grzewczego instalacji przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem cisnienia
zgodnie z PN-91/B-02414 - 1 kpl



4. Naczynie przeponowe dla c.w.u. typu Reflex DD33 p=6,0 bar, stojgce, stuzgce do
zabezpieczenia uktadu wody uzytkowej przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem cisnienia
zgodnie z PN-91/B-02414 - 1 kpl
5. Zawdr bezpieczenstwa c.o. membranowy SYR 1915 dn 1/2", p.0.=2,0 bar. - 1 kpl
6. Zawor bezpieczenstwa dla podgrzewaczy CWU: membranowy SYR 2115 dn 34", p.0.=6,0 bar. -
1 kpl
7. Stacja uzdatniania wody TRINNITY MINI

- Maksymalne natezenie przeptywu — 0,9 m3/ h

- Zakres cisnienia - 1,3-8,0 bar

- Objetos¢ ztoza - 9 litrow

- Pojemnos¢ jonowymienna — 26 m3x °dH

- Srednica przytgcza cal 1”

- Konsumpcja wody na regeneracji - 45-65 |

- Konsumpcja soli na regeneracji — 1,3 kg

- Zasilanie - 230/50 V/Hz

Pompy obiegowe:
Pompa obiegu c.o. - Yonos Pico 1.0 25/1-6 Wilo ~230V - 1 kpl.
Pompa tadowania c.w.u. - Yonos Pico 1.0 25/1-6 Wilo ~230V - 1 kpl.
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Star-Z 20/4-3 Wilo ~230V -1 kpl

5.5. Wykonawstwo instalacji technologii kottéw gazowych

Rurociqgi i armatura.

Rurociggi ftechnologiczne kotftowni wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych,
tgczonych na ksztattki zaciskane np. systemu KAN-Steel.

Rurociggi zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonac z rur wielowarstwowych Pert ||
— AL. - Pert Il np. systemu Tweetop tgczonych na metalowe ztqgczki zaprasowywane.

Nalezy stosowac sie do wytycznych producenta odnosnie kompensaciji wydtuzen i rozstawu
podparc rur. Armatura na przewodach instalacji centralnego ogrzewania, wody cieptej i zimnej,
kulowa na ciSnienie 2 MPa.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Ww. systemy instalacyjne nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Préba instalacji grzewczej

Instalacje cieplng nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa bez naczynia
wzbiorczego przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Po probie cisnieniowej na zimno, nalezy
dwukrotnie wyptukac instalacje woda wodociagowq. Nastepnie nalezy uruchomic¢ kottownie i

wykonac¢ préby na gorgco przy ciSnieniu roboczym (72 godziny). Wykonanie ptukania i préb
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cisnieniowych nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Instalacja spalinowa

Komin powietrzno-spalinowy dn80/125mm z uszczelkami do kottdw kondensacyjnych. Podtgczenie
poprzez systemowq ksztattke rewizyjng. Kociot nie bedzie pobierat powietrza do spalania z szachtu,
system powietrzno-spalinowy dn80/125mm zakonczony przed $ciang czerpnig powietrza dla kotta.
Dalej komin jako wktad spalinowy do kottdow kondensacyjnych ze stali kwasoodpornej dn80mm w
murowanym kominie wyprowadzony min. 0,5m ponad dach, zakonczony ksztattkg kominowg

systemowq. Wysoko$¢ komina ca. 9,5m

5.7. Wentylacja pom. technicznego
Wentylacja pomieszczenia technicznego w piwnicy w ktéry bedzie sie znajdowac technologia
kottowni gazowej bedzie wentylowana mechanicznie wg projektu wentylacji mechanicznej
SredniociSnieniowe;.
5.8. Wytyczne branzowe pom. technicznego

Branza budowlana:

wskazane jest wykonanie posadzki z niescieralnego, niepylgcego materiaty,

na Scianach do wysokosci 2,0m nalezy wykonac powtoke niepylgcq z farby,

sciany powyzej wysokosci 2,0m oraz sufit pomalowac farbg emulsyjna,

zamontowac drzwi, otwierane na zewngtrz, szer. 0,9 m, wys. 2 m,

W miejscu widocznym na Scianie umiescic instrukcje BHP i schemat technologiczny

na drzwiach wejsciowych do kottowni nalezy umiescic napis:

NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
Branza instalacji sanitarnych:

wykonac¢ podejscie do skroplin z kotta, oraz do poptuczyn stacji zmiekczania wody

wode do napetniania i uzupetniania ztadu instalacji c.o. uzdatnia¢ na stacji zmiekczania wody,
przed stacjg zamontowac filtr czgstek statych.

Branza elekiryczna:
przy wejsciu do pomieszczenia zamontowac rozdzielnice elektryczng,

z rozdzielnicy elekirycznej wyprowadzi¢ potgczenia do wszystkich urzadzen. Wszystkie stany
awaryjne muszqg by¢ sygnalizowane,

Instalacje elektryczne oraz przewody automatyki kottowni prowadzi¢ na scianach w korytkach
oraz w rurkach PVC, mocowanych do Sciany,

czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiescic na Scianie zewnetrznej w miejscu ostonietym
przed bezposrednim oddziatywaniem promieni stonecznych, na wysokosci ~3m,

po wykonaniu robot elektrycznych nalezy instalacje sprawdzi¢, z wykonanych préb i pomiaréw
sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.
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6. Instalacja gazu ptynnego

4.1. Opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano zewnetrzng i wewnetrzna instalacje zbiornikowqg gazu ptynnego dla istniejgcego
budynku. Projektuje sie zbiornik o pojemnosci 4850dm3 podziemny wspobtpracujgcy z parownikiem
bezposredniego dziatania o wydajnosci do 100kg/h. Po przejsciu gazu przez parownik, nastgpi
redukcja cisnienia na punkcie redukcyjnym |-go stopnia.

Przytgcze od punktu redukcyjnego do budynku wykona¢ z rur gazowych PE32mm SDR 11,
utozonych w wykopie na gtebokosci ok. 0,9m. Rurocigg nalezy prowadzi¢ w wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm i wykonac obsypke o grubosci 15 cm.

Nastepnie zamontowac¢ na Scianie budynku zawdr kulowy dn25mm i punkt redukcyjny Il-go
stopnia w szafie gazowej sciennej. Obok Punktu redukcyjnego, po stroni niskiego cisnienia
Rurociggi nadziemne na zewngtrz i wewngtrz budynku wykonac z rur stalowych bezszwowych
tgczonych na ksztattki poprzez spawanie. Rurociqggi prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 2
cm od tynku, montowac¢ na Scianie i do sufitu za pomocqg uchwytdw z przektadkg gumowa.

PrzejScie rury gazowej przez sciany wykonac¢ w tulei ochronne;.
Potgczenia rur stalowych i PE wykonac za pomocq specjalnych przejs¢ PE/stal.

Na odcinku 1 metr od sciany budynku i od punktu redukcyjno-pomiarowego przejs¢ z rury PE na

stalowq. Rurociqgi stalowe zaizolowaé wg opisu pkt. izolacje antykorozyjne!

Trase, srednice i sposéb prowadzenia rur gazowych przedstawiono na w czesci rysunkowe;.

4.3. Ibiornik na gaz ptynny

Projektuje sie jeden zbiornik gazu ptynnego o pojemnosci V=4850 dm?3 podziemny zgodny z
dyrektywqg PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany z blach ze stali
weglowej, pokrytej ekologiczng powitokg antykorozyjng z tworzywa poliuretanowego,
wyposazony w kopute z itworzywa, umoizliwiajgcg dostep do armatury i dodatkowo jqg
zabezpieczajqgca.
Zbiorniki podziemny LPG wyposazony bedzie w nastepujgcqg armature:
e zawor napetnienia - przytgcze 1 % ACME do autocysterny,
* zawor poboru fazy gazowej z manometrem i rurkg przepetnienia — przytgcze dla reduktora
| stopnia gwint wewnetrzny POL,
e zawor serwisowy/awaryjne oproéznienie zbiornika firmy REGO - przytgcze 3" NPT do
autocysterny,
» wskaznik napetnienia
e zawor (zawory) bezpieczenstwa z zaworem odcinajgcym firmy REGO lub GOK.
Catos¢ armatury powinna posiadac znak CE. Armatura bedzie chroniona na zbiorniku za pomocqg
12



kotpaka z tworzyw sztucznych. Instalacja zbiornikowa musi by¢ dopuszczona do uzytkowania przez
terenowy Oddziat Urzedu Dozoru Technicznego. Zbiorniki podlegajg okresowym rewizjiom
wykonywanym przez UDT. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowq i instalacje

ochrony katodowe;.

Posadowienie zbiornika

Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie z betonu klasy C16/20 na posypce piaskowej grubosci 20cm.
Zbrojenie ptyty wykonac z pretdw stalowych 12mm stal A llIN = B500SP utozonych krzyzowo co 20cm
z zachowaniem minimalnej ofuliny 25mm. Przewiduje sie kotwienie zbiornika do ptyty
fundamentowe] za pomocqg dostepnych na rynku kotew wedtug wytycznych producenta

zbiornika. Sposdb posadowienia wg czesci rysunkowe;.

Ogrodzenie zbiornika
Zalecana odlegtos$¢ ogrodzenia od wtazu/pokrywy zbiornika podziemnego powinna wynosi¢ 1,5m.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysokosc 1,5m i posiadac furtke otwierang na zewngtrz o szerokosci
0,9m. Stalowe ogrodzenia nalezy uziemic, oraz umiesci¢ na nim tablice ostrzegawczg z podaniem
informaciji:

» strefa zagrozenia wybuchem 2

e zakaz palenia i stosowania otwartego ognia

o zakaz wstepu osobom postronnym

e zawartos¢ zbiornika propan/butan

+ telefon alarmowy dostawcy gazu

e oznakowanie armatury zbiornika i uziemienia

4.4. Izolacje antykorozyjne
Rurociggi stalowe bezszwowe po wykonaniu pozytywnej préoby szczelnosci nalezy zaizolowaé
antykorozyjnie.

» Rurociqggi stalowe nadziemne nalezy oczysci¢ go do 2-go stopnia czystosci wg (wg ISO
8501-1), pokry¢ 2 x farbqg olejno zywiczng do gruntowania przeciwrdzewng, oraz emalig
ftalowg ogdlnego stosowania 2x. Czas schniecia poszczegdlnych warstw  farby
podktadowej i emalii min. 48 h.

* Rurociqggi stalowe zewnetrzne uktadane w ziemi nalezy zaizolowac. Fabryczna izolacja rur
musi odpowiada¢ wymaganiom Normy DIN 30672. Jakos¢ izolacji wykonywanej na
budowie musi odpowiadac wymaganiom Normy DIN 30670. Przed wykonaniem izolacji na
budowie nalezy zewnetrzne powierzchnie rur oczyscic do stopnia st.2 (wg ISO 8501-1).

Technologia naktadania tasm izolacyjnych musi by¢ zgodna z Instrukcjg producenta.

13



4.5. Wytyczne dot. przepiséw p.poz.
» strefa zagrozenia wybuchem 2 w promieniu 1,5m od wszystkich kro¢cow zbiornika”

* wykonac¢ ochrone katodowq zbiornika stalowego poddziemnego

e przejscia rury gazowej przez sciany kottowni i komory lakierniczej uszczelni¢ masg p.poz

EI60, a miejsce przejscia oznaczy¢ etykietq.

4.7. Przewody

Projektowanq instalacje gazowq w budynku wykonac z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez
spawanie (wg normy PN-80/H-74219). Rurocigg stalowy prowadzi¢ po wierzchu scian w kottowni
(wedtug rysunku) w odlegtosci 2 cm od tynku, montowac¢ na $cianie i do sufitu za pomocq
uchwytow. Przejscie rury gazowej przez sciany wykonac¢ w tfulei ochronnej, w $cianach p.poz.

wykonac¢ uszczelnienia o odp. El.

Armatura
Na podejsciu do kotta nalezy zamontowac kurek odcinajgcy kulowy ¢wiercobrotowy, rure z kotta
potgczy¢ z instalacjg za pomocg Srubunka mosieznego. Kurek kulowy musi posiadac atest do

stosowania w instalacjach gazowych.

4.8. Proby szczelnosci
Po wykonaniu instalaciji gazowej nalezy wykonac nastepujgce proby szczelnosci:
e Od zbiornikdw do punktu redukcyjnego I-go stopnia — cisnienie 8 bar
* 0od punktu redukcyjnego I-go stopnia do punktu redukcyjnego ll-go stopnia — cisnienie 5 bar
e instalacja niskiego cisnienia w budynku - cisnienie 0,5 bar
Instalacje gazowq przed wykonaniem proby nalezy oczyscic sprezonym powietrzem.
Wynik proby jest pozytywny, jezeli po uptywie 60 minut od ustabilizowania sie cisnienia
czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzqgdzic

protokét. Préba winna by przeprowadzona w obecnosci przedstawiciela Inwestora.
8. Cenfralne ogrzewanie

8.1. Ogrzewanie grzejnikowe
Pomieszczenia apteki bedq ogrzewane instalacja grzejnikowq zasilang czynnikiem o parametrach
70/50 °C. Instalacja bedzie rozprowadzana w uktadzie frojnikowym, zasilana z jednego obiegu z

kottowni gazowej. Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra

*Zatgcznik do rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. (poz. 2063) par. 2 pkt 1.
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynkiiich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami).

8.2. Wymiana instalacji c.o. grzejnikowej dla pomieszczen | pietra

Zakres projektu nie obejmuje instalacji na | pietrze, na ktérym zamontowane sqg grzejniki zeliwne,
stalowe i aluminiowe zamontowane na istniejgcej instalacji stalowej. W zakresie zadania jest
demontaz catej istniejgcej instalacji grzewczej na poziomie parteru i piwnic, oraz montaz rur
dosytowych od rozdzielacza w koftowni do koncoéw rur stalowych pod stropem parteru. Nowg
instalacje c.o. nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji poprzez ztgczki gwintowane mocowane
do nagwintowanych koncoéw rur pod stropem. Jezeli dojscie do istniejgcej instalacji grzewczej |
pietra uniemozliwia nagwintowanie istniejgcych rur, nalezy do nich dospawac krécce z gwintem.
Nowq instalacje c.o. wykonac¢ z rur Pert Il -AL-Pert Il np. systemu Tweetop tgczonych na ztgczki
zaprasowywane metalowe. Rurociqgi cenfralnego ogrzewani montowac pod stropem na
scianach w piwnicy, na parterze w warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych. Przejscia rur
tworzywowych przez otwory drzwiowe, prowadzonych w posadzce zabezpieczyE rurami
ochronnymi metalowymi dtugosci ca.20cm. Ocieplenie rurociggdw wg. punkiu lzolacje

termiczne”.

8.3. Przewody

Instalacje c.o. grzejnikowq dla pomieszczen apteki na parterze wykonac z rur Pert Il -AL-Pert Il np.
systemu Tweetop tgczonych na ztgczki zaprasowywane metalowe. Rurociqgi centralnego
ogrzewani montowac¢ pod stropem na Scianach w piwnicy, na parterze w warstwach
posadzkowych i bruzdach Sciennych. Przejscia rur tworzywowych przez otwory drzwiowe,
prowadzonych w posadzce zabezpieczy< rurami ochronnymi metalowymi dtugosci ca.20cm.

Ocieplenie rurociggdw wg. punktu ,lzolacje termiczne”.

8.4. Armatura

W miejscach wskazanych w czescirysunkowejzamontowac zawory kulowe ¢wiercobrotowe PN20.
Nastawy na zaworach regulacyjnych wg rysunku rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania.
W grzejnikach ptytowych zamontowane bedq fabrycznie wktadki zaworowe. Projektuje sie
gtowice termostatyczne w kolorze biatym. Pod grzejnikami nalezy zamontowac podwaojne kurki

odcinajgce katowe, umozliwiajgce reczne odcinanie poszczegdlnych grzejnikow.

8.5. Grzejniki
Projektuje sie stalowe grzejniki ptytowe higieniczne z wbudowang wktadkg termostatyczng

zasilane od dotu typu CNHPV biate, boki z przettoczeniami co 40mm np. Cosmo.

Cisnienie robocze - 10 bar
Przytqcza 4 x GW 1/2" 2 x GZ 3/4" z prawej strony (z lewej na zamowienie)
Temperatura maksymalna -110'C
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Grzejniki ptytowe mocowac na scianie za pomocqg systemowych zawiesi. Miejsca montazu wg

czesci rysunkowej. Wysokosci grzejnikodw zaprojektowanych na instalacji: 600mm.

8.6. Ogrzewanie podtogowe

Dla pomieszczen przychodni na parterze zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne,
podtogowe o parametrach pracy 38/32°C. Dla projektowanego budynku przewidziano 1 obieg
grzewczy. Obieg czynnika grzewczego w uktadzie instalacji ogrzewania c.o0. wymuszony bedzie
pompqg obiegowq. Ogrzewanie sterowane bedzie termostatami pokojowymi w pomieszczeniach.
Termostaty sprzezone bedq z sitownikami na zaworach rozdzielaczowych regulujgc tym samym

przeptyw przez petle grzewcze.

8.7. Przewody

Instalacje c.o. od kottowni do rozdzielaczy wykonac z rur z rur Pert Il -AL-Pert Il np. systemu Tweetop
tgczonych na ztqczki zaprasowywane metalowe. Sposdb rozprowadzenia instalacji wg
zatgczonych rysunkow.

Petle grzewcze projektuje ogrzewania podtogowego wykonac z rur Pert d=16x2mm. Rury powinny
posiada¢ powtoke antydyfuzyjng i wraz z rozdzielaczami, ztgczkami i mocowania stanowic

element kompletnego systemu ogrzewania podtogowego.

8.8. Konstrukcja podtogi grzejnej

Powierzchnia stropu betonowego powinna by¢ pozioma i rowna. W razie nierdwnosci
powierzchnia powinna by¢ wyrdwnana poprzez utozenie warstwy wyrdwnawczej. Cata
powierzchnia podtogi powinna by¢ wytozona warstwg izolacji cieplnej wg wymagan
temperaturowych. Dla wszystkich pomieszczen przewidziano zastosowanie warstwy styropianu
odpowiedniej grubosci. Styropian musi spetniac wymagania na Sciskanie ~30 kg/m2 oraz posiadac
odpowiedniq klase niepalnosci. Aby zapobiega¢ odptywowi ciepta przez sciany przewidziano
izolacje wzdtuz Scian pomiedzy warstwg posadzki a sciang. Izolacja taka spetnia réwniez role
dylatacji pomiedzy Sciang a szlichtg podtogowa.

Jako izolacji przeciwwilgotnosSciowe] uzyto foli polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Folia
zabezpieczajgca zapobiega zawilgoceniu izolacji cieplnej poprzez wilgotng wylewke. Kolejne
arkusze powinny zachodzi¢ na siebie na co najmniej 10 cm. W pomieszczeniu wilgotnym (np.
natryski) zalecane jest stosowanie foli rowniez pod izolacyjng matg podtogowq jako
zabezpieczenie przed parg.

W ogrzewaniu podtogowym proponuje sie jastrych cementowy. Przyjeto grubos¢ wylewki rowng

60 mm.
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Przy wszystkich przeszkodach takich jak szczeliny dylatacyjne, drzwi, Sciany jak rbwniez w miejscach
nieostonietych podejs¢ do rozdzielaczy rure grzewczq zaleca sie poprowadzi¢ w dodatkowej rurze
ostonowej. Rura taka powinna wystawac z obydwu stron przeszkody na dt. 0,25 m.

Wezownice grzejne z rur Pert d=16x2mm powinny byc¢ utozone zgodnie z dokumentacjq. Zatozono
rozstaw z zakresu 0,1 do 0,3 m. Dla zapewnienia maksymalnej elastycznosci stosuje sie listwy
montazowe lub klipsy, do ktérych mocuje sie wezownice. Mocowanie zapewnia unieruchomienie
wezownic przed zalaniem ich betonem. Nalezy pamietac, aby wezownice sie nie krzyzowaty.

Po wylaniu podtoza wychodzqgce z podtoza elementy dylatacji tgcznie z tasmqg brzegowqg powinny
by¢ obciete. Przy posadzce ceramicznej pas dylatacyjny moze by¢ obciety dopiero po utozeniu
ptytek, gdyz wczesniejsze obciecie moze spowodowac przedostanie sie zaprawy do szczeliny
dylatacyjnej i uniemozliwi¢ wydtuzanie. Przy wykonywaniu cokotéw z ptytek ceramicznych nalezy
utozyC na gotowej posadzce ceramicznej cienki pas tasmy dylatacyjnej. Po zwigzaniu ptytek
zaprawg tasma dylatacyjna wyciggana jest nozem i powstatg szczeline wypetnia sie masq
plastyczng. Pomiedzy posadzkg i cokotem powinna pozostac szczelina uniemozliwiajgca
przesuwanie sie, w przeciwnym razie bedq pekaty ptytki w cokole.

Wszystkie inne instalacje jak przewody elekiryczne czy hydrauliczne powinny by¢ zakonczone

przed przystgpieniem do uktadania instalacji ogrzewania podtogowego.

8.9. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania
Odpowietrzenie instalacji za pomocqg odpowietrznikdw samoczynnych w najwyzszych punktach

instalacji oraz odpowietrznikdw recznych na wszystkich grzejnikach.

8.10.Préba instalaciji
Po zmontowaniu catejinstalacii, nalezy jg poddac prébie na szczelno$¢, na cisnienie 0.6 MPa, oraz

na gorgco na aktualne parametry. Proba na gorqco przez 72 godziny.

8.11. Napetnienie instalacji i ptukanie
Przed przystgpieniem do préb, piony i poziomy oraz fragmenty instalacji fradycyjnej nalezy
przeptuka¢ wodqg wodociggowqg z predkoscig przeptywu 2.0 m/s. Do uruchomienia i

przeprowadzenia proby na gorgco instalacje napetni¢c wodqg uzdatniong sieciowaq.

8.12. Regulacja instalacji

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac¢ sie bedzie za pomocg zawordw
termostatycznych z podwdjng nastawaq. Nastawe wstepng ustawia wykonawca w  trakcie
regulaciji instalacji przed zatozeniem gtowic termostatycznych. Ostatecznej regulacji temperatury

w pomieszczeniu dokonuje uzytkownik, poprzez nastawe na gtowicy termostatyczne;.

8.13. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane w projekcie rurociqgi centralnego ogrzewania nie wymagajg stosowania ochrony
antykorozyjnej.
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9. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne nalezy wykonac z otulin ze spienionego polietylenu (szare), jedynie rozdzielacze
C.0. W pomieszczeniu technicznym w piwnicy ociepli¢ otuling z wetny mineralnej na foli
aluminiowej. Rurociggi prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych ociepli¢ ofulinami ze
spienionego polietylenu w ptaszczu PVC. Izolacje cieptochronne powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Grubos¢ izolacji dla rur cenfralnego ogrzewania nalezy dobrac
zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2: Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwiqzane z
oszczednosciq energii rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolaciji
cieplnej (materiat 0,035
W/(mK)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rbwna Srednicy wewnetrznej

rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Pzewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce | 2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 | Pzewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | Yawymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 | Pzewody wg poz. 6 utozone w podtodze é6mm
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
10. Uwagi koncowe:

Obowiqgzujgce normy i przepisy przy wykonywaniu catosci roboét:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 sierpnia 1999roku w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr 74/99 poz.

836 z podzniejszymi zmianami)
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PN-92/B-01706 (+PN-92/B-01706: 1999/Az1)- Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w  projektowaniu.
Zmiana Azl.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzgdzenia ciepte] wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelnosciq uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancja i oznaczenia.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. CisSnienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-EN 671-1:2002 - State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1: Hydranty
PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) — ,Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacii
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
Zmiany | Bl 13/93 po&z. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo,

przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczgcej armatury przeptywowe;j;
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PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowe;j;

PN-90/M-75003 w czesci dotyczgcej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 - Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociqgi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania
ogdine

Przy montazu i eksploatacji materiatéw i urzgdzen sanitarnych stosowac sie do wymogow i
zalecen podanych przez producenta w instrukcjach montazu i DTR. Materiaty uzyte do
wykonania niniejszego zakresu robdt winny posiadac stosowne dopuszczenia, atesty i

aprobaty techniczne.

Projekt branzy sanitarnej nalezy rozpatrywac tqcznie z projektem architektonicznym i
pozostatymi projektami branzowymi.

Przejscia instalacji wod-kan, c.o. przez przegrody oddzielenia pozarowego ( pomieszczenie
garazu) zabezpieczy< opaskami, lub masqg p.poz. EI120, oraz odpowiednio oznakowac na

Scianie tabliczkg, lub naklejkg wg wytycznych producenta systemu..

Projektant

mgr inz. Karol Piérkowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan

nr upr. KUP/0053/POQS/05
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11. Karty katalogowe i doborowe podstawowych urzqdzen

wWilo

DOsoha kontaktowa

Dane techniczne
Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spri

E-mail
Telafon Yonos PICO1.0 25/1-4
Kiient Nazwa projekiu Pompa c.o. - Aptaka

ID projektu
Osoba kontakbowa Misjsce montazu
E-mail Numer pozycii kiienta

Telefon
Data 22.05.2024

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Rodzina charakterystyki

Wisok podmoszens Wydajnosc 0,15 m3/h
o m- Apibac Wysokosc podnoszenia 1,09 m
353 0,35 Medium Woda 100 %
3_5 Temperatura przettaczane]j cieczy 20,00 °C
3 Gestosd 998,20 kg/m?
25 3 Lepkosc kinematyczna 1,00 mm3/s
2_§/ Dane hydrauliczne { punkt pracy)
Wydainosé 0,15 m3/h
i ———— Wysokosc podnoszenia 1,09m
[).5—f i} T % ™ puaé;a-‘: Pobar mocy P1 0,00 kW
G_T Dane o produkcie
RiL N E Tryb pracar a dp-v Standardowa pompa bezdiawnicowa o najwy2szej sprawnosci
= Yonos PICO1.0 25/1-4
0,01 —; Rodzaj pracy dp-v
0.003 Maksymalne ciénienie robocze 10 bar
T Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
ot/ %_E Max. temp otoczenia 40 °C
3 Minimalna wysokosc doplywu przy
o
e 50/ 95/ 110°C 0,5 /3 /10
=] Dane silnika
a E Konstrukcja silnika Silnik EC
015 TR R P T E Firk = o . ' Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)
9 L o8 12 18 24 Qimm Przylacze sieciowe 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10 %
Max. predkosc obrotowa
94 Pobér mocy P1 0,02 kW
56 . 45 G1% Pobar pradu 0,26 A
= S — Stopiefi ochrony 1PX4D
Klasa izolagji F
S Zabezpieczenie silnika zintegrowany
Kompatybilnosc elektromagnetycznaEN 61800-3
g Emitted interference EN 61000-6-3
! m Interference resistance EN 61000-6-2
| DHawik preewodu
88: [=] T
E ALY E - Wymiary przylaczeniowe
% ﬁ 5 3 Przylacze po stronie ssawnej G 1%, PN 10
| u Przylacze po stronie thocznej G 1%, PN 10
8) | I Diugosc zabudowy pompy 1B0 mm
- Materiaty
E[] Korpus pompy EN-GIL-200
Wirnik PP-GF40
l ) 76 ‘Wal Stal nierdzewna
33 a4 Material loZysk Wegiel spiekany, impregnowany metali
Informacje dot. zamawiania
---------------- 1 Masa netto ok. 1,8kg
Numer pozycji 4248082

—O O
—O O

L N PE

Wersja software'uSpax, Wers)a 4.3.13 - 2021/02/23 {Build 180}

Zmiany zastrzefone Wersja danych  06.11.2023 Stromy 4/4
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wilo

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontakbowa

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdlawnicowa o najwyzszej spri

Yonos PICO1.0 25/1-6

Narwa projekiu Pompa c.o. - Przychodnia
1D projektu

Migjsce montazu

Numier pozydi kienta

E-mail
Telefon
Data 22.05.2024
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him3 ‘WysokoiE podnoszenia Wrda]’nc.ls‘:c' 0,68 m3/h
- Wysokosc podnoszenia 148m
53 ! Medium Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
45 = / Gestoé 998,30 kg/m?
3_; Ly _ Lepkoit kinematyczna 1,00 mm?/s
E/_,z-/'ﬁ 3 ______.d_—d—‘ﬂ_ Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
= — =T — Wydainose 0,68 m3/h
148 o — T \k Wysokost podnoszenia 148 m
E . B 1 Ttyb pracafrezarwa /dp-v Pobor mocy P1 0,01 kW
0 3 Dane o produkcie
P Jok:;_:_ Standardowa pompa bezdiawnicowa o najwyiszej sprawnosci
i Yonos PICO1.0 25/1-6
0,623 Rodzaj pracy dp-v
0,007 Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
3816 Max. temp otoczenia 40 °C
= Minimalna wysokosc dophlywu przy
20: 50 /95/110°C 05 /3 /10
10 Tiyh pracafrezensa dp-v Dane silnika
0 Fr Konstrukcja silnika Silnik EC

1]

0,4

0.68 i

94

16 2

56

==

88:

180

IIlIIIIIIIIlIIr.|IIIIIIrI
T I | | | | |

24 28 32

G1%

Q1 m¥h

Przylgcze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkosc obrotowa

Pobdr mocy P1

Pobar pradu

Stopien ochrony

Klasa izolagji

Zabezpieczenie silnika

Zmiany zastrrefone

PE

Wspdtczynnik sprawnosc energetycznej (EET)

1~ 230V /50 Hz
+-10 %

0,04 kW
0444
IPX4D

F
zintegrowany

Kompatybilnosc elektromagnetycznaEN 61800-3

Emitted interference EN 61000-6-3
Interference resistance EN 61000-6-2
Diawik przewodu

Wymiary przylaczeniowe

Przylacze po stronie ssawnej G 1%, PN 10
Przylacze po stronie tlhocznej G 1%, PN 10
Dlugosc zabudowy pompy 180 mm
Materiaty

Korpus pompy EN-GIL-200

Wirnik PP-GF40

Wat Stal nierdzewna

Material fozysk Weagiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,Bkg

Numer pozycji 4248084

Wersja softwars'uSpamn, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 {Build 180)

Wersja danych 06.11.2023

Strony 474
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wilo

Osoba kontaktowa

Dane techniczne
Standardowa pompa bezdlawnicowa o najwyzszej spri

E-mail
Telsfan Yonos PICO1.0 25/1-6
Klient Nazwa projektu Pompa c.o. - Mieszkania. I pigtro

ID projelktu
Migjsce montau
Numer pozyci kiienta

DOsoba kontaktowa

LI B e |

o 04 08 1.05 |z

1,6 2

O N L o

Q/ m¥h

28 32

E-mail
Telefon
Data 22.05.2024
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him ] WysokosE podnoszenia Wydajnosé 1,05m3/h
= Wysokos¢ podnoszenia 1,64m
53 § Medium Woda 100 %
Temperatura preettaczanej cieczy 20,00 °C
47 5 Gestosd 998,20 kg/m?
S A Lepkosc kinematyczna 1,00 mm2/s
33 = i
3] o == o3 = Dane hydrauliczne { punkt pracy)
1,64 $— — : ! I 0,161 Wydajnasé ) 1,05m3/h
- — \\ WysokosE podnoszenia 1,64m
14— A1 1 | i —0, .
- - Pobor mocy P1 0,01 kW
= Tiyh pracafrerarwa dp-v |
S Poboeshooy 0 Dane o produkcie
= Standardowa pompa bezdiawnicowa 0 najwyiszej sprawnosci
6 Yonos PICO1.0 25/1-6
Rodzaj pracy dp-v
1 Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
e —— S
= Temperatura przetlaczanej cieczy -10°C ... +95°C
Max. temp otoczenia 40°C
Minimalna wysokosc dophywu przy
50 /95/110°C 0,5/3 /10
Tiyh pracajrezerwa dp-v Dane silnika
Konstrukcja silnika Silnik EC

Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)

Przytgcze sieciowe

1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napigcia +-10 %
Max. predkosc obrotowa

94 Pabér mocy P1 0,04 kw

56 45 Pabér pradu 0,444
% | Stopien ochrony IPX4D
ﬁ Klasa izalacii F
Zabezpieczenie silnika zintegrowany
Kompatybilnos¢ elektromagnetycznaEN 61800-3
Emitted interference EN 61000-6-3
Interference resistance EN 61000-6-2
Diawik przewodu
88s

Wymiary przylaczeniowe

% Przylacze po stronie ssawnej G 1%, PN 10
Przytacze po stronie tlocznej G 1%, PN 10

2 Dilugosc zabudowy pompy 1B0 mm

Materiaty
Korpus pompy EN-GIL-200
Wirnik PP-GF40
Wal Stal nierdzewna
Material fozysk Weqgiel spiekany, impregnowany metali
Informacje dot. zamawiania

15 e o e W | Masa netto ok. 1,8kg
Numer pozycji 4248084

—O O
—O O

L N FE

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 {Build 180)

Zmiany zastrzefone Wersja danych  06.11.2023 Strony 474
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wilo

Osoba kontaktowa

Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Telefon

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdiawnicowa o najwyzszej spri

Yonos PICO1.0 25/1-6

Narwa projektu

ID projeltu
Migjsce montaiu
Nurner pozycii kiienta

Pompa fadowania podgrzewacza cwu

Data 22.05.2024
Rodzina charakterystyki Wpr d. i ych ekspl yinych
H ““.3 Wysokoét podnoszenia _—ﬂﬂ ! bar Wydajnc_ré:c' ; 200m3'h
3 = Wrysokosc podnoszenia 1,35m
53 0.5 Medium Woda 100 %
= = Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 *C
43 0.4 Gestoét 998,20 kg/m?
3_5 E o Lepkost kinematyczna 1,00 mmi/s
= E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2 0.2 Wydajnose 2,00 m3/h
1,35 ~— 0,132 WysokosE podnoszenia 1,35m
= . - - — E Pobdr mocy P1 0,02 kW
0 Teyh pracafreranvaldp-v | o B
P.a’kwé Pobor mocy P, Dane o produkcie ) o N
s 93_5_ / / Mpp-v Standardowa pompa bezdlawnicowa o najwyzszej sprawnosci
E B 5 ; Yonos PICO1.0 25/1-6
0.02 / / T 5 ...--""'f Rodzaj pracy dp-v
0,01—;#___,_#-' ___ﬂ__F--"’”f 1 t Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
n_g"‘_:———____ Temperatura przettaczanej cieczy -10 °C ... +95°C
Spra - ——————— 1 1 1 Max. temp oteczenia 40°C
= — | ; ' Mimimalna wysokosc doplywu przy
e _A 50/ 95/ 110°C 0,5 /3 /10
10_% Tiyh pracajrerensa dp-v Dane silnika
B e TR e B S B A Kpastrowcle slnjlel Stirke EC
o 0.4 0.8 12 '[g 24 28 32 a1 mh Wspdatczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)

94

88:

G1Y:

Przylacze sieciowe

90

73

180
|
|

33 94

Zmiany zastrzefone

N PE

Wersja software’'uSpane, Wers)a 4.3.13 -

Wersja danych 06.11.2023

1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10 %

Max. predkosc obrotowa

Pobér mocy P1 0,04 kw
Pobor pradu 0,44 A
Stopien ochrony IPX4D

Klasa izolagji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowany
Kompatybilnos¢ elektromagnetycznaEN 61800-3
Emitted interference EN 61000-6-3
Interference resistance EN 61000-6-2
Diawik przewodu

‘Wymiary przylaczeniowe

Przylacze po stronie ssawnej G 1%, PN 10
Przylacze po stronie tlocznej G 1%, PN 10
Dlugost zabudowy pompy 1BD mm
Materiaty

Korpus pompy EN-GIL-200

Wirnik PP-GF40

‘Wat Stal nierdzewna

Material foZysk Weagiel spiekany, impregnowany metali
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,B8kg

Numer pozycii 4248084

2021702723 (Build 180}

Strony

a4
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N HEeXONIC | rearexcuancers ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt PL.24.05.000146 CRM47441.PL

Kalkulaga PL2405000292 38 kW 1

Przygotowane 2024-05-10 Przygotowane przez Janusz Gawronski
Typ wymiennika ciepta LB&0-60-1" Numer Katalogowy 0205-0066
Liczba urzadzen 1 Licz. urz. szereg/rownolegle 1/1

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Mir. przsiwy miarcwanie
Plyn

Temp. na wejsciu
Temp. wyjiciowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przephyw objet
Wyjsc. praephyw objet
Maks. spadek cisnienia
Ciénienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany ciepta
Wapdlcr. zaniecryszcrenia
K ayste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Predk. w przylaczach
Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Phyn

Temp. referencyjna
Gestoét

Ciaplo whatciwe
Przewod. ciepina
Lepkosc dyn.

Liczba Prandtia

CAIRD

Strona 1

Glikol propylenowy (40,0}
80,00
60,00
0.50
1.81
1,78
27
160
80,00

Strona 1

22
1,20
0,08
334
37867
Strona 1
Glikol propylenowy (40,0)
70,00
99473
384
D442
0,0009
B8

HEXONIC 5p. z o.o, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwar Gdansk, tel: +48 55 828 55 00,

infoi@hexonic.com, wewe hexonic com
ver. LO.G.99, build 260424

Strona 2
38,00
5,00
0,00

55,00
75,00
0.46
166
1.68
27
160
75,00
Strona 2
ER.]
003873109
21931
20214
85
1.6
112
0.07
639
58609
Strona 2
Woda
65,00
979,70
418
0,657
0,0004
274

JEDN.

miKeW
W/mK
W/mK

Strona1z2



FEL HeXonIC | w=x sxcuancers ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt PL.24.05.000146 CRM47441.PL

Kalkulagja PL2405000292 3B kW 1

Przygotowane 2024-05-10 Przygotowane przez Janusz Gawronski
Typ wymiennika ciepta LB60-60-1" Numer Katalogowy 0205-0066

r’f@_i _@ R AT )

538 [21.18")
480 [18.9"]
i
|

K3 K4 i
J @ LM N/
T
68 [2.68" " .
L ] 151 [5.94"] 28 [1.17]
I T
123 [4.84"]
PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Maks. cignienie a0 El bar Objgtasc strony 1 351
Maks. temperatura 230,00 230,00 C Objetosc strony 2 36 1
Min. temperatura -195,00 -195,00 . Waga 158 kg
Grupa plynow 1 1
PRIVEACZA STAMDARDOWA LOKALIZACJA PRIYEACZY
K1 Gwint zewnetrzny G 17 Przeplyw prrzeciwpradowy
K2 Gwint zewngtrzny G 17 K1 - wiot strona 1
K3 Gwint zewnetrzry G 17 K2 - wylot strona 2
K4 Gwint zewnetrzmy G 17 K3 - wiot strona 2
K4 - wylot strona 1

CAIRD

HEXOMEIC 5p. z o.o,, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwar Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,
infoi@hexonic.com, wwwhexoniccom
ver. 1.0.0.99, beild 260424 Strana 2z 2



Naczynie wzbiorcze C.W.U. dla instalacji parteru

Nazwa projektu: Naczynie wzbiorcze - CWU

Reflex Refix DD 8, przeptywowe przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor zielony, 10/4 bar

Przeptywowe cisnieniowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody pitnej, podwyzszajacych

cis$nienie i podgrzewajgcych wode. Membrana zgodna z niemieckimi przepisami dot. wymagan

dla elastomerdéw i W 270. Powtoka zewnetrzna i wewnetrzna wg KTW-A. Zastosowanie wytgcznie

w instalacjach wody zimnej. Przeptyw realizowany za pomocqg elementu przeptywowego High-

Flow i dotgczonego tréjnika 3/4"

Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Kontfrola naczyn wzbiorczych zgodnie z
normg DIN 4807 cz.5. Naczynia o dopuszczalnym cisnieniu roboczym 10/16 bardéw z numerem

rejestracyjnym DIN DVGW NW-0411AT2534. dopuszczenie zgodne z dyrektywq dot. urzgdzen

cisnieniowych 2014/68/UEPrzeptyw przez kierownice przeptywu High-Flow. Czesci majgce kontakt

z wodq sqg zabezpieczone przed korozjqg. Niewymienna membrana workowa, zgodna z normg
PN-EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C i W270. Powtoka zewnetrzna i wewnetrzna zgodna z KTW-A

Wytgcznie do stosowania w rurociggach wody zimnej (nalezy przestrzegac instrukcji montazu i

obstugi)

Typ: DD 8

Kolor: kolor zielony

Materiat membrany: Butyl

Pojemnos¢ nominalna: 8 |

Maks. pojemnosc¢ uzytkowa: 6 |

Maks. dop. temperatura w systemie: 70 °C
Min. dop. temperatura pracy: -10 °C
maks. dop. temperatura pracy: 70 °C
Maks. dop. cisnienie pracy: 10 bar
Cisnienie wstepne ustawione fabryczne: 4 bar
Przytgcze: G 3/4"

Srednica: 206 mm

Maks. wysokosc: 345 mm

Przekgtna przechytu ok.: 402 mm

Waga: 2.00 kg

Kod EAN: 4036705001406
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Naczynie wzbiorcze C.W.U. dla instalacji | pietra

Reflex Refix DD 33, przeptywowe przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor zielony, 10/4 bar
Przeptywowe cisnieniowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody pitnej, podwyzszajgcych cisnienie
i podgrzewajgcych wode. Membrana zgodna z niemieckimi przepisami dot. wymagan dla
elastomeréw i W 270. Powtoka zewnetrzna i wewnetrzna wg KTW-A. Zastosowanie wytgcznie w
instalacjach wody zimnej. Przeptyw realizowany za pomocg elementu przeptywowego High-Flow
i dotgczonego trojnika 3/4". Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Kontrola naczyn
wzbiorczych zgodnie z normg DIN 4807 cz.5. Naczynia o dopuszczalnym cisnieniu roboczym 10/16
baréw z numerem rejestracyjnym DIN DVGW NW-0411AT2534. dopuszczenie zgodne z dyrektywqg
dot. urzgdzen ciSnieniowych 2014/68/UEPrzeptyw przez kierownice przeptywu High-Flow. Czesci
majgce kontakt z wodq sq zabezpieczone przed korozjg

Niewymienna membrana workowa, zgodna z normg PN-EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C i W270
Powtoka zewnetrzna i wewnetrzna zgodna z KTW-A. Mozliwos¢ tgczenia z armaturg przeptywowq
Flowjet. Naczynia o pojemnosci 33 litry wyposazone w uchwyt mocujagcy. Wytgcznie do stosowania
w rurociggach wody zimnej (nalezy przestrzegac instrukcji montazu i obstugi).

Typ: DD 33

Kolor: kolor zielony

Materiat membrany: Butyl

Pojemnos¢ nominalna: 33 |

Maks. pojemnosc¢ uzytkowa: 23 |

Maks. dop. temperatura w systemie: 70 °C

Min. dop. temperatura pracy: -10 °C

maks. dop. temperatura pracy: 70 °C

Maks. dop. cisnienie pracy: 10 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne: 4 bar

Przytgcze: G 3/4"

Srednica: 354 mm

Maks. wysokosc: 468 mm

Przekgtna przechytu ok.: 587 mm

Waga: 5.10 kg

Kod EAN: 4036705057779
Reflex Flowjet G 3/4" armatura przeptywowa, 70 °C, 14 bar

Armatura przeptywowa do bezpiecznego odciecia i oprdznienia przeponowego naczynia wzbiorczego
Refix DD zgodna z normq DIN 4807-cz.5.

Mozliwos¢ tgczenia z tréjnikami o srednicy znamionowej takze > Rp 3/4.
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Typ: G 3/4"

Temperatura robocza: 70
Cisnienie robocze: 16 bar
Przytgcze - wejscie: G 3/4"
Przytgcze wyijscia: G 3/4"

Moc - poziom:

Maks. wysoko$¢: 82 mm

Szerokos¢: 90 mm

Waga: 0.24 kg

Otwée monta2owy:

Otwée montaowy

Widok z tylu

QO o

SZAFKA NATYNKOWA DO INSTALACJI KOTLA KONm 28/35 NA ZEVWNATRZ

mortazowy

mortaowy

Widok z gory

2

194

266

615

Widok z przodu

Widok z dolu

420

wldrok_zly‘\

1200

b
N
o




Dane techniczne kotta Unical K+ R35

PARAMETRY PRACY ZGODNIE Z UNI 10348

K+ R24-C24 [R28-C28 |RA/5-C344
Nominalna moc termiczna w trybie CO / CWU kW 234/234 (28B0/28.0 |[33.0/33.0
Minimalna moc termiczna Gaz ziemny / Propan kW 30 /44 44156 441586
Nominalna moc uzyteczna KW 226 272 32,05
Minimalna moc uzyteczna KW 29 43 43
Nominalna moc uzyteczna w kondensacji 50/30 °C KW 24,0 28,9 34
Minimalna moc uzyteczna w kondensacji 50/30 °C KW 3.2 4.7 4.7
Sprawnosc spalania przy obcigzeniu petnym 100 % Yo a7.2 97.6 97.3
Sprawnosc spalania przy obcigZeniu czesciowym % 98,6 98,1 98,1
Straty ciepta przez obudowe (min.-max.) % 20-07 147-043 (147-02
(*) Temperatura spalin t.-t; (max.) ‘C 576 48 55
Masowy strumien spalin (min.-max) als 134-10,3 [20-125 20-147
Nadmiar powietrza A % 20.6 23.0 23.0
CO, Y% 85-95 93-93 93-93
CO przy 0% O; (min. - max) ppm 10 - 107 19 - 88 15-108
Maksymalna produkcja kondensatu kg/h 3.7 4.5 5.3
Strata kominowa przy wiaczonym palniku (min. - max.) % 14-26 19-24 19-27
Strata kominowa przy wylaczonym palniku Yo 0,48 0,41 0.26
Cisnienie dyspozycyjne u podstawy komina min. [ max. Pa 2/70 2170 2170
(**} Poziom cisnienia akustycznego LpA przy mocy nominalne dB(A) 46 41 42
(**) Poziom cisnienia akustycznego LpA przy mocy Sredniej dB(A) 42 38 39

Uwagi: (") Temperatura otoczenia = 20°C  Dane okreslone przy pracy na gazie ziemnym (G20)

Uwagi: (**) pomiar w wolnej przestrzeni w odlegtosci 1 m od urzadzenia

DANE OGOLNE

-
=
N
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o
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@
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K+ R24 [c24 [R28 [C 28 [R34BHCME5
Kategoria urzadzenia Hzece Izar lzae
Minimalny przeplyw przez kociol (At 20 °C) Iimin 21 3 31
Minimalne cisnienie robocze bar 0,5 0.5 0,5
Maksymalne ciSnienie robocze bar 3 3 3
Pojemnosc wodna I 22 28 2.8
Maksymalna temperatura zasilania *C 85 85 85
Minimalna temperatura zasilania *C 30 30 30
Pojemnosc naczynia przeponowego I 7 10 10
Cignienie wstepne w naczyniu przeponowym bar 1 1 1
Maksymalny ziad wody w instalacji {(max. temp. obl.) I 144 205 205
Minimalny przeptyw c.w.u. I/min. - 20 . 20| 20| 20
Minimalne cisnienie c.w.u. bar - 0.5 - 05| 05 0.5
Maksymalne cisnienie c.w.u. bar - 6 - 6 [ 6
Obliczeniowy przeptyw c.w.u. (At 30 °C) "D" I/min. . 12,0 - 135| - 16.5
Produkcja c.w.u. przy At 45 K I/imin. - 7.34 - ] - 10,1
Produkcja c.w.u. przy At 40 K I/min. - 8,26 - 9,7 - 114
Produkcja c.w.u. przy At 35 K I/min. - 9.44 - 1.1 - 13,0
Produkcja c.w.u. przy At 25 K (*) I/min. - 11,0 - 1129] - 15,2
Zakres regulacji temperatury c.w.u. I/min. - 13,2 - 15,5 - 18,3
Parametry zasilania (napiecie/czestotliwosc) C = 3860 | - |38-60| - | 38-80
Zabezpieczenie nadpradowe (bezpiecznik) V-Hz 230/50 230/50 230/50
Maksymainy pobdr mocy A(F) 4 4 4
Stopien ochrony IP X5D X5D X50
Waga netto kotla kg 38,5 40 395| 41 |395 41
Waga brutto kotla kg 415 | 43 | 425| 44 | 425| 44
Wepticomaik = [, ) S o R [
Misbiseymal R B VN TN Y
{*) mieszanie

POLSKI
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12. Zestawienie podstawowych materiatéw i urzqdzen

» Technologia kottowni dla parteru

Przykiadowy
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Producent
Dostawca
1 2 3 4 5
! Kociot gazowy kondensacyjny K+ R35 moc nom. 32,05 kW z kpl. ! Unical
szafkg natynkow g KONm 28/35
2  [Wymiennik ptytowy LB60-60-1" wraz z izolacjq i podporg kpl. 1 Secespol
3 Podgrzew acz pojemnosciowy Sanical excellent 125 ol. | Unicdl
V,=1131
4 Ss:zxg}xxjcrcze przeponowe Refix DD8 z armatura kpl. . Reflex
5 Noczynie‘wz‘biorcze przeponowe N80 ztqcze kpl. . Reflex
samoodcinajgce SU R1"
o Pompa obiegu C.O. Grzejnikowego Yonos PICO1.0 25/1-4 st ! WILO
~230V
62 Pompa obiegu C.O. Podtogowego Yonos PICO1.0 25/1-6 szt 1 WILO
~230V
6.3 |Pompa tadowania c.w.u.— Yonos PICO1.025/1-6 ~230V szt. 1 WILO
6.4 |Pompa cyrkulacji C.W.U. - Star-Z NOVA ~230V szt. 1 WILO
7.1 |Zawér tréjdrogowy mieszajgcy dnl15mm VRG131 szt. 1 ESBE
7.2 |Zawdr tréjdrogowy mieszajgcy dn32mm VRG131 szt. 1 ESBE
8 |Zawdr kulowy mufowy Dn15mm PN20 szt. 6 Ferro
8.1 [Zawdr kulowy mufowy Dn15mm ze ztgczkg do weza szt. 4 Ferro
9 [Zaw dér kulowy mufowy Dn20mm PN20 szt. 4 Ferro
10 |Zawér kulowy mufowy Dn25mm PN20 szt. 6 Ferro
11 |Zawér kulowy mufowy Dn32mm PN20 szt. 9 Ferro
12 |Zawor zwrotny mufowy Dn15mm szt. 1 Ferro
13 |Zawor zwrotny mufowy Dn20mm szt. 1 Ferro
14 |Zaw oér zwrotny mufowy Dn25mm szt. 1 Ferro
15 |Zawor zwrotny mufowy Dn32mm szt. 1 Ferro
16 |Zawor antyskazeniowy typ EA Dn15mm szt. 1 Socla
17 |Zaw oér antyskazeniowy typ EA Dn25mm szt. 1 Socla
18 |Zawdr bezpieczehstwa 2115 dn15mm 6 bar szt. 1 Syr
19 |Zawdr bezpieczehstwa 1915 dn15mm 2 bar szt. 1 Syr
20 |Rodzielacz d=54mm L=1,2m szt. 2 KAN-Therm
21 [Stacja zmigkczania wody Trinnity mini kpl. 1 Trinnity
22 [Wodomierz skrzydetkowy JS1,5 dn15mm szt. 1 Apator
23  [Filtr siatkowy dn15mm szt. 1 Ferro
24 |Termomanometr tarczowy 20-120'C 0-4 bar szt. 4 Afriso
G1 |Zawdr kulowy do gazu Dn25mm szt. 1 Ferro
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* Technologia kottowni dla | pietra

Przyktadowy
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Producent
Dostawca
1 2 3 4 5
: Kociot gazowy kondensacyjny K+ R35 moc nom. 32,05 kW z kpl. : Unical
szafkg natynkow g KONm 28/35

2 |Wymiennik ptytowy LB60-60-1" wraz z izolacjq i podporg kpl. 1 Secespol

3 rScT)'(\ljlglgerz:Z:vscz pojemnosciowy biwalentny V=500 - kpl. 5 Solver

4 l;lszéyxcxvzgorcze przeponow e Refix DD33 z armatura kpl. : Reflex

e o | 1| e
6.1 |Pompa obiegu C.O. - Yonos PICO1.025/1-6 ~230V szt. 1 WILO
6.2 |Pompa tadowania c.w.u.— Yonos PICO1.025/1-6 ~230V szt. 1 WILO
6.3 |Pompa cyrkulacji C.W.U. - Star-Z NOVA ~230V szt. 1 WILO

7 |Zawér tréjdrogowy mieszajgcy dn20mm VRG131 szt. 1 ESBE

8 |Separator zanieczyszczeh 1 1/4" szt. 1 Afriso

9 |Zawdr kulowy mufowy Dn15mm PN20 szt 4 Ferro
9.1 |Zawdr kulowy mufowy Dn15mm ze ztgczkq do weza szt. 4 Ferro

10 |Zawér kulowy mufowy Dn25mm PN20 szt 4 Ferro

11 |Zawér kulowy mufowy Dn32mm PN20 szt 13 Ferro

12 |Zaw6r zwrotny mufowy Dn15mm szt 1 Ferro

13 |Zaw 6r zwrotny mufowy Dn25mm szt 1 Ferro

14 |Zaw 6r zwrotny mufowy Dn32mm szt 1 Ferro

15 |Zawér antyskazeniowy typ EA Dn15mm szt. 1 Socla
16 |Zawér antyskazeniowy typ EA Dn32mm szt. 1 Socla
17 |Zawér bezpieczenstwa 2115 dn20mm 6 bar szt. 1 Syr

18 |Zawér bezpieczenstwa 1915 dn15mm 2 bar szt. 1 Syr

19 [Rodzielacz d=54mm L=1,2m szt. 2 KAN-Therm
20 |Stacja zmiekczania wody Trinnity mini kpl. 1 Trinnity
21 |Wodomierz skrzydetkowy JS1,5 dn15mm szt 1 Apator
22 |Filtr siatkowy dn15mm szt 1 Ferro
23 [Termomanometr tarczowy 20-120'C 0-4 bar szt 2 Afriso
G1 |Zawér kulowy do gazu Dn25mm szt. 1 Ferro
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Instalacja wodna

P Materiat Srednica dtugosc
[mm] [m]
1 |Rury PP-R PN16 (SDR7.4) do instalacji wody 63%8,6 21
2 75%x10,3 36
3 16x2 227
4 ) 20x2 62
5 Rury ?N‘|elowors’rwowe PERTII - AL - PERTII z ptaszczem 25x25 =
aluminiowym Tmax=20°C, Pmax = 1,0 MPa (T, = 80 °C)
6 32x3 42
7 40x4 22
8 |Oftulina do izolowania ciepto i zimnochronnego 18x9 73
9 [rurociagdw z pianki PE lambda 0.037 18 x 20 154
10 22x9 6
11 22x 20 56
12 28 x 9 26
13 28 x 20 31
14 35x9 22
15 35x20 20
16 42x9 22
17 64x9 21
18 76 X9 36
' llos¢
L.P. Materiat typ [s21]
1 |Zawor kulowy do wody dn15mm 23
2 |Zawor kulowy do wody dn20mm 10
3 |Zawor kulowy do wody dn25mm 6
4 |Zawor kulowy do wody dn32mm 3
5 |Zawor kulowy do wody dn40mm 4
6 |Zawor kulowy do wody dné5mm 1
7 |Zawor antyskazeniowy typ EA dn25mm 1
8 |Zawor antyskazeniowy typ EA dn32mm ]
9 |Zawor antyskazeniowy typ EA dn40mm
10 |Zawor kulowy katowy 1/2' dn15mm 4
11 |Zawor kulowy katowy 3/8' dn15mm 40
12 |Zaw or termostatyczny cwu np. MTCV-A Danfoss dn15mm 6
13 [Wodomierz do wody zimnej— JS 3,5m3/h dn25mm 2
14 |Zaw or czerpalny z zaw orem antyskaz. typ HA dn15mm 3
15 |Zaw ér czerpalny niezamarzajgcy np. Kan-therm dn20mm 1
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

llo$¢
L.P. Materiat t
P [s71]
Wpust sciekowy, korpus tworzyw o, ruszt stall
1 . 50mm 4
nierdzew na, z suchym syfonem odptyw dn50mm
2 |Rura kanalizacyjna kielichowa PVC/PP 32mm 41m
3 [Rura kanalizacyjna kielichowa PVC/PP S50mm 30m
4 |Rura kanalizacyjna kielichowa PVC/PP 110mm 49m
5 [Rura kanalizacyjna kielichowa PVC/PP 160mm 65m
6 |Ksztattka rewizyjna PVC 110mm
7 |Ksztattka rewizyjna PVC 160mm 12
8 |Ksztattka przejsciowa zeliwo/PVC 110mm
9 [Ksztattka przejsciowa PVC/zeliwo 160mm
10 |Zawér napowietrzajgcy PVC 110mm
Instalacja centralnego ogrzewania
Lp. Materiat Srednica dtugosc
[mm] [m]
1 |Rury ze staliweglowej (1.0034), zewneftrznie 28x1,5 6
o |ocynkowane, cienkoscienne ,Tmax = 135 °C, Pmax = 35¢1.5 29
3 1,6 MPa. Typ potgczen — zaprasow anie promieniowe. 5415 8
4 |Rury wielowarstwowe PERTII - AL - PERTII z 16x2 252
5 ptaszczem aluminiowym Tmax=90°C, Pmax = 1,0 MPa 20x2 93
(Trob = 80 °C)
6 25x2,5 74
7 32x3 42
8 Rury wielowarstwowe PERTII - EVOH Tmax=90°C, 6% 2 1900
Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C) X
9 |Otulina do izolow ania ciepto i zimmnochronnego 18 x 20 252
10 rurociggdw z pianki PE lambda 0.037 29 % 20 93
11 28 x 20 80
12 35x20 71
13 |Otulina zwety mineralnej na folii aluminiowej 55x 40 8
llo§¢
L.P. Materiat Dt §C
ateria ugosc [m] [s21]
1 |Grzejnik stalowy ptytowy Cosmo Plan Mulfi 0,52 1
3 |Higieniczny, typ 20 PV-S, wysokoS$¢ H = 600 mm, z 0,60 1
5 wbudowanym zaw orem termostatycznym Danfoss nr 0.92 5
2 013G0361 z precyzyjng nastaw g wstepnag. ]'40 ]
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LP. Armatura Srednica llosc
[mm] [szt]
1 |Zawor regulacyjny Stromax-M dn25mm 3
Zaw or kulowy dn15mm 8
Zaw or kulowy dn25mm 7
4 Zaw or odcinajgcy kgtowy do grzejnikdw podw djny, an5mm 5
typ RLV-KS
Zaw or odpowietrzajgcy dn15mm
Gtowica termostatyczna (5-26°C) dn15mm
Rozdzielacz na profilu 1" do ogrzew ania
7 pod’r.ogoweg.o zzoworoml regulacyjno- o 25/20— 9 1 kpl
pomiarowymi na powrocie - (komplet zasilanie i
powrdt)
Rozdzielacz na profilu 1" do ogrzew ania
8 pod’r.ogoweg.o zzowororrj regulacyjno- o 25/20-8 2kpl
pomiarowymi na powrocie - (komplet zasilanie i
powrot)
9 |Szafka rozdzielaczow a natynkowa 3 kpl
Instalacja gazowa
Lp. Wyszczegélnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
1 |Rura gazow a PEHD De32x3mm SDRI1 1 m 10
2 |Rura stalow a gazowa bezszw ow a dn25mm m 7
3 |Zestaw przytacza gazu do zbiornikdw podzenych 1" szt. 1
4 |Zestaw przytgcza gazu do budynku L=1,5m 1" szt. 1
5 |Reduktor gazu ptynnego, | stopnia, 24kg/h, 1 bar szt. 1
6 Reduktor gazu ptynnego, Il stopnia, 12kg/h, 36 mbar/50 - ]
mbar '
7 |Zaw ér kulow y do gazu Dn25mm szt. 4
8 |Konsola gazomierza / monoztacze 2xGZ 1" szt. 2
9 |Gazomierz G-4 szt. 2
10 |Szafa gazow a metalow a wenfylowana szt. 1
Zbiornik na gaz LPG 4850 dm3 podzemny, z ptytq
11 |fundamentow g prefabrykow ang 340x120x12cm i kpl 1
kompletem mocowanh
UWAGA:

Zastosowane w projekcie i zestawieniu materiatdw znaki tow arowe, nazwy wtasne urzgdzeh
i materiatdw nalezy traktowac jako przyktadowe. Ich zastosow anie ma na celu jedynie

sformutow anie przedmiotu zamdwienia w sposdb jednoznaczny, w tym takze przedstawienie
precyzyjnie wymagan dla zastosow anych w projekcie materiatéw i urzgdzen. Dopuszcza sie

zastosow anie materiatéw i urzadzen innych niz wskazane powyzej pod warunkiem

spetnienia kryterium réwnow aznosci.
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. CZESC RYSUNKOWA

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (SPZ0Z) W RAMACH ZADA-
NIA PN.: ,MODERNIZACJA BUDYNKU SPZ0Z W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

INSTALACJE WOD-KAN, C.0. GAZ

adres obiektu budowlanego:
ul. Osiedlowa 1
m. Turzno, gm. Lysomice

kategoria obiektu budowlanego:
kategoria XI

jednostka ewidencyjna:
0401506_2, tysomice

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
dz. nr ew. 305, obreb Turzno

nazwa i adres Inwestora:
Gmina tysomice
Ul. Warszawska 8, 87-148 tysomice

CZESC RYSUNKOWA

kanalizacja podposadzkowa, skala 1:50 rys. nrl_1
Instalacja wod-kan, rzut parteru, skala 1:50 rys. nrl_2
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