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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét dotyczgcych wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku uzytecznosci

publicznej (SPZOZ) ul.Osiedlowa 1T w Turznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robét objetych ww. zadaniem.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robdt wewnetrznych w uzytecznosci publicznej
(SPZOZ) ul.Osiedlowa 1 w Turznie. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST)
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do redlizacji robdt nalezy zakohczy¢ wszelkie prace przygotowawcze
okreSlone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowq,
specyfikacjg techniczng oraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez
Inwestora a stanowigcymi czes¢ kontraktu.

Zakres robot obejmuije:

a) wykonanie instalacji wody zimnej

b) wykonanie instalacji wody cieptej

c) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej bytowe;j

d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

e) wykonanie instalacji wentylacji

f) wykonanie instalacji klimatyzaciji

g) wykonanie instalacji gazowej

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i pojeé
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijqg
projektowq, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i za metody uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz z co najmniej jednym petnym kompletem dokumentaciji projektowej zawierajgcej
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wszelkie uzgodnienia oraz specyfikacje techniczng.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqgczony w cene umowna.
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
roboft.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementow obowiqzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ogdélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak
rowniez dokumentacii projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora,
ktéory dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z

Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.
Terenem inwestycji jest istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej ul.Osiedlowa 1 zlokalizowany

w Turznie na dziatce nr ewid. 235/3.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utzymywac wszelkie niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wtgczony w cene umowng.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
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jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
pace nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez ochronng dla oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnejzaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,

aby elementy robdt byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7. Nazwy kodéw robdt budowlano-montazowych
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

2. Wymagania dotyczgce materiatow.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczqgce materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowane materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow

materiatdw instalacyjnych.



Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedqg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje
zgodnosci.

Irédta  uzyskania  wszystkich materiatéw  powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczyc
Zamawiajgcemu przed-tozenie materiatowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawic do akceptacii
Zamawiajgcego materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zréodta bedg
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatdw nie spetniajgcych
wymagan do robdét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaaokceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wtasciwe warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikdw atmosferycznych). Ponadto sposéb
sktadowania powinien zabezpieczac spetnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialnos¢ za wady
materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Urzgdzenia i armature nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach w magazynach
zamknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jok to jest mozZzliwe w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w
sposdb uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego
zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normq. Dostarczone na miejsce

budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
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producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.
3. Wymagania dotyczqce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarobwno w miejscu wykonywania tych
robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, maszyn, urzgdzen, itp.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnos$c
musi gwarantowac przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jaki kol wiek sprzet, ma-szyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostanq przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
4. Wymagania dotyczqce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdéw fransportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi Srodkami transportu, kitdre nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw oraz umozliwig wtasciwe zabezpieczenie materiatdw w trakcie transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowaq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca wykona roboty montazowe oraz niezbedne roboty budowlane w tym przebicia
przez stropy i Sciany oraz bruzdy w $cianach. Po wykonaniu robét montazowych instalacji oraz
po prze-prowadzeniu wszelkich prob okreslonych w dokumentacii projektowej Wykonawca
zobowigzany jest wykonac:

- zaSlepienie przebic przez stropy i $ciany z uzupetnieniem powstatych w trakcie prac ubytkdw
- zamurowanie bruzd w ktérych prowadzone bedg instalacje.

Szczegobtowy zakres tych robdt okreslony zostat w dokumentacii projektowej bedqgcej podstawg
do sporzgdzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze roboét. Wykonawca zobowigzany jest

rowniez wykonac polecenia Inwestora w zakresie tychze prac.

5.3. Roboty montazowe.
Zakres robot montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznej i materiatach przetargowych.

5.4. Ogolne warunki montazu urzqdzen.
Urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z DTR oraz instrukcjg montazu poszczegdlnych urzadzen
dostarczong wraz z urzgdzeniem przez producenta urzgdzenia. Lokalizacja urzgdzen wskazana

zostata w dokumentaciji projektowe;.

5.5. Wymagania dotyczgce montazu instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji.

Instalacja wodna zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza do budynku (pom. nr 011). Wspdlna
instalacja (dla parteru i | pietra) prowadzona bedzie pod stropem piwnicy i doprowadzona do
pomieszczenia technicznego ( nr 018) w ktérym zostanie rozdzielona na dwa uktady pomiarowe
dla parteru il pietra.

Instalacje wody zimnej od punkiu wejscia do budynku do punktéw wodomierzowych w pom. nr
018 wykonac z rur PP Stabi Glass PN16 tgczonych na ksztattki PP zgrzewane.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. od podgrzewaczy c.w.u. do poszczegdinych
przyboréw wykonac z rur wielowarstwowych Pert Il -AL-Pert Il np. systemu Tweetop tgczonych na
ztgczki zaprasowywane metalowe.

Uwaga: istniejgce piony wodne w przegrodach budowlanych zasilajgce lokale na | pietfrze
wskazane sg w czesci rysunkowej orientacyjnie. Przed rozpoczeciem robdt, nalezy dokonac
lokalnych odkuc i zlokalizowac kazdy z piondw. Zakres opracowania nie przewiduje wymiany
instalacji wodnej na kondygnacii | pietra. Nalezy jedynie wymienic istniejgce piony z rur stalowych
na rury systemu Pert || = Al. Pert Il i wpigC sie do istniejgcej instalacji wodnej pod stropem. Do
witgczenia w istniejacq instalacje wykorzystac ksztattki systemowe gwintowane mocowane do
nagwintowanych koncow istniejgcych piondw pod stropem parteru. Rurociggi wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji montowac pod stropem i na Scianach w piwnicy, na parterze w warstwach

posadzkowych i bruzdach sciennych.



Przewody w posadzce prowadzic w warstwie styropianu posadzkowego oraz w bruzdach i
mocowac w specjalnych uchwytach z podejsciem do armatury czerpalnej typu stojgcego.
Podejscia pod przybory prowadzone w $cianach przed zakryciem bruzd nalezy zabezpieczy<
otfuling w ptaszczu PVC i zatynkowac.

Na podejsciu wody zimnej do baterii stojgcych zamontowac zaworki kulowe 3/8", a sptuczki WC.
Na instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowe] w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej
zamontowac zawoér termostatyczny np. MTCV-B Danfoss i zawodr odcinajgcy kulowy. Trasa i sposéb
rozprowadzenia instalacji wg czesci rysunkowe.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ dla catej instalacji przy cisnieniu 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie
za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykaze spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu
proby cisnieniowej nalezy wykonac ptukanie instalacii.

Przewidziano zastosowanie nastepujgcych baterii:

- baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

- zaworki odcinajgce z wezykami na podtgczeniach baterii

- zawory ze ztqczkg

Piony, przewody zasilajgce bedq izolowane antyroszeniowo otulinami z pianki poliuretanowej o

grubosci 9 mm.

5.6. Wymagania dotyczqce wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.

Istniejaca instalacje kanalizacji sanitarne] prowadzong pod stropem piwnicy wykonana z rur
kielichowych zeliwnych nalezy w catosci zdemontowac, az do punktdw wyijscia z budynku
wskazanych na rzucie piwnic. Piony kanalizacji sanitarnej rowniez nalezy zdemontowad.
Lokalizacje pionéw bedgcych w przegrodach budowlanych nalezy doprecyzowac poprzez
lokalne odkucia. Zakres projektu nie obejmuje wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej lokali na |
piefrze. Nalezy wiec wymienic¢ piony na parterze i nowe rury podtgczy¢ do kroccdw pod stropem
za pomocgq ksztattek przejsciowych zeliwo/PVC. W piwnicy na podejsciu do kazdego pionu
zamontowac czyszczaki kanalizacyjne. Wykonac wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych
wykonac¢ w jednym systemie Zamontowane bedq przybory:

- miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczgcym z oszczednym zuzyciem wody

- miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych

- umywalki zwykte i dla oséb niepetnosprawnych

- Zlewozmywaki

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych wykonac z rur PVC kielichowych z uszczelkg

gumowa.

5.7. Wymagania dotyczqce wykonania instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego.

Pomieszczenia apteki bedqg ogrzewane instalacja grzejnikowq zasilang czynnikiem o

parametrach 70/50 °C. Instalacja bedzie rozprowadzana w uktadzie tréjnikowym, zasilana z
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jednego obiegu z kottowni gazowej. Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z
wRozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. nr 75 poz. 690 z
po&zN. zmianami).

Instalacje c.o. grzejnikowq dla pomieszczen apteki na parterze oraz rurociggi c.o. dosytowe do
lokali mieszkalnych na | pietrze wykonac z rur Pert Il -AL-Pert Il np. systemu Tweetop tgczonych
na ztgczki zaprasowywane metalowe. Rurociggi centralnego ogrzewani montowac¢ pod
strooem na Scianach w piwnicy, na parterze w warstwach posadzkowych i bruzdach
sciennych. Przejscia rur tworzywowych przez otwory drzwiowe, prowadzonych w posadzce
zabezpieczy<¢ rurami ochronnymi metalowymi dtugosci ca.20cm. Ocieplenie rurociggdow wg.
punktu ,lzolacje termiczne”. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowac
zawory kulowe ¢wierc¢obrotowe PN20.

Nastawy na zaworach regulacyjnych wg rysunku rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania.
W grzejnikach ptytowych zamontowane bedqg fabrycznie wktadki zaworowe. Projektuje sie
gtowice termostatyczne w kolorze biatym. Pod grzejnikami nalezy zamontowac¢ podwaojne kurki
odcinajgce katowe, umozliwiajgce reczne odcinanie poszczegdlnych grzejnikow.

Projektuje sie stalowe grzejniki ptytowe higieniczne z wbudowang wktadkg termostatyczng

zasilane od dotu typu CNHPV biate, boki z przettoczeniami co 40mm np. Cosmo.

Cisnienie robocze - 10 bar
Przytqgcza 4 x GW 1/2" 2 x GZ 3/4" z prawej strony (z lewej na zamowienie)
Temperatura maksymalna -110'C

Grzejniki ptytowe mocowac na $cianie za pomocqg systemowych zawiesi. Miejsca montazu wg

czesci rysunkowej. Wysokosci grzejnikodw zaprojektowanych na instalacji: 600mm.

5.8. Wymagania dotyczqce wykonania instalacji centralnego ogrzewania podtogowego.

Dla pomieszczen przychodni na parterze zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne,
podtogowe o parametrach pracy 38/320C. Dla projektowanego budynku przewidziano 1
obieg grzewczy. Obieg czynnika grzewczego w uktadzie instalacji ogrzewania c.0. wymuszony
bedzie pompg obiegowq. Ogrzewanie sterowane bedzie termostatami pokojowymi w
pomieszczeniach. Termostaty sprzezone bedqg z sitownikami na zaworach rozdzielaczowych
regulujgc tym samym przeptyw przez petle grzewcze.

Instalacje c.o. od kottowni do rozdzielaczy wykonac¢ z rur z rur Pert Il -AL-Pert Il np. systemu
Tweetop tgczonych na ztgczki zaprasowywane metalowe. Sposdb rozprowadzenia instalacji
wg zatgczonych rysunkow.

Petle grzewcze projektuje ogrzewania podtogowego wykonac¢ z rur Pert d=16x2mm. Rury
powinny posiada¢ powtoke antydyfuzyjng i wraz z rozdzielaczami, ztgczkami i mocowania

stanowi¢ element kompletnego systemu ogrzewania podtogowego.



Po zmontowaniu catejinstalacji grzewczej, nalezy jg poddac prébie na szczelnos¢, na cisnienie

0.6 MPa, oraz na gorgco na aktualne parametry. Proba na gorgco przez 72 godziny.

5.9. Wymagania dotyczqgce wykonania technologii kottowni
Na pokrycie bilansu cieplnego centfralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej

projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny Unical K+35 o nastepujgcych parametrach:

- zZnamionowa moc cieplna - 5,6 - 33,8 kW

- maksymalna temperatura zasilania -85'C

- szerokosSc¢/wysokose/gtebokose - 420/700/420 mm
- ciezar -42,5kg

- przytqcze spalinowe dn80/125mm

Projektowany uktad grzewczy bedzie pracowat w priorytecie cieptej wody uzytkowe.
Rurociqgi i armatura.

Rurociggi technologiczne kottowni wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych,
tgczonych na ksztattki zaciskane np. systemu KAN-Steel.

Rurociggi zimnejwody, cieptej wody uzytkoweji cyrkulacji wykonac z rur wielowarstwowych Pert
Il — AL. — Pert Il np. systemu Tweetop tgczonych na metalowe ztqczki zaprasowywane.

Nalezy stosowac sie do wytycznych producenta odnosnie kompensaciji wydtuzen i rozstawu
podparc rur. Armatura na przewodach instalacji centralnego ogrzewania, wody cieptejizimnej,
kulowa na ciSnienie 2 MPa.

Proba instalacji grzewcze;j

Instalacje cieplng nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa bez naczynia
wzbiorczego przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Po prébie cisnieniowej na zimno, nalezy
dwukrotnie wyptukac instalacje woda wodociagowq. Nastepnie nalezy uruchomic kottownie i
wykonac¢ proby na gorqgco przy cisnieniu roboczym (72 godziny). Wykonanie ptukania i prob
cisnieniowych nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.
Instalacja spalinowa

Komin powietrzno-spalinowy dn80/125mm z uszczelkami do kottdw kondensacyjnych.
Podtgczenie poprzez systemowq ksztattke rewizyjng. Kociot nie bedzie pobierat powietrza do
spalania z szachtu, system powietrzno-spalinowy dn80/125mm zakonczony przed Sciang
czerpnig powietrza dla kotta. Dalej komin jako wktad spalinowy do kottéw kondensacyjnych
ze stali kwasoodpornej dn80mm w murowanym kominie wyprowadzony min. 0,5m ponad dach,

zakonhczony ksztattkg kominowq systemowq. Wysokos$¢ komina ca. 9,5m
5.10. Wymagania dotyczqce wykonania instalacji wentylacji.
W budynku zaprojektowano instalacje wentylacii sredniocisnieniowej AR PRESO pomieszczeh na
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parterze, oraz czes$ci pomieszczen piwnicznych. System oparto o podcisnieniowy nawiew
powietrza zewnetrznego nawiewnikami okiennymii sciennymi. Wywiew powietrza pod stropem
poprzez odgatezienia na ktérych zamontowane bedq regulatory przeptywu i anemostaty.
Na przedstawiony wyzej system sktadajqg sie:

regulator przeptywu MRM.125.1 - 15-85 m3/h

wentylator dachowy HAT.PD z automatykg HD/HDD

wentylator kanatowy RAT.PD z automatyka HD/HDD

ttumik akustyczny elastyczny SAS, oraz sztywny SNS

podstawa ttumigca do wentylatora dachowego SBC
Instalacje wykonac z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami
prowadzonymi pod stropem, oraz na $cianie w zabudowie. Piony dnl125 joko wktadki w
istniejgcych murowanych kanatach grawitacyjnych. Kanaty wewnetrzne zaizolowa¢ matami z
wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 20 mm. Kanaty na dachu zaizolowac matami z
wetny minerinej gr. 40mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stal ocynk.
Doptyw Swiezego powietrza do pomieszczeh odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki okienne
EFR PRESO, wyposazone w okapy zewnetrzne, oraz $cienne ASR.LEG wyposazone w okapy
glifowe. Nawiewniki okienne, nalezy je zamontowac w goérnej czesci stolarki okiennej. W
przypadku okien nierozwieralnych nalezy stosowac mufy montazowe. Rozwigzanie lokalizaciji
nawiewnikow zostato ujete na rzutach.
Wywiew powietrza pod stropem poprzez odgatezienia dn125 na ktérych zamontowane bedg
regulatory przeptywu i anemostaty. Przed wentylatorami zostang umieszczone ttumiki SAS.1200
po stronie ssawnej. Na poziomych podejsciach pod wentylatory zamontowac¢ ttumiki sztywne
SNS.1200.

5.10. Wymagania dotyczqce wykonania instalacji klimatyzacji.

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng VRF opartg o systemy VRF Midea
Electric pracujgce na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzgdzenia realizujq prace poprzez
ptynng regulacije przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature
odparowania czynnika w frybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostka zewnetrzna systemu VRF zostang potgczone z jednostkami wewnetrznymi za
pomocq instalacji chtodnicze;.

Agregat nalezy posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych o wysokoSci minimum 30 cm,
umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzgdzenia
scienne.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocqg sterownikdw przewodowych po

jednym na kazdq jednostke.



Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnagtrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogqg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych
przewoddw winna wynosic 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedq pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzic w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosc
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewoddw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

e dla przewoddw Srednicy 25 mm - 1,50 m

e dla przewododw Srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposob tfrwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byc¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
* CO Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode poziomgq,

e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przewody
tgczyC przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach. Kolejnos¢
podtgczania poszczegdlnych jednostek poprzez ftrojniki oraz Srednice poszczegdinych
odcinkéw pokazano na rysunkach. Cato$¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami
producenta systemu VRF. Montaz instalacji klimatyzacji VRF powinien by¢ przeprowadzony
przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.
Podejscie przewoddw do agregatu zewnetrznego stojgcego na bloczkach betonowych na
ziemi utozy¢ w rurze ochronnej typu Arot.
Préby i rozruch
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac prébe szczelnosSci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewoddw)

oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by< zgodny z EN-378-2.



Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ czynnikiem i przeprowadzi¢ rozruch

instalaciji. Rozruch urzgdzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

5.11. Wymagania dotyczqce wykonania instalacji gazowej

Zaprojektowano zewnetrzng i wewnefrzna instalacje zbiornikowg gazu ptynnego dla
istniejgcego budynku. Projektuje sie zbiornik o pojemnosci 4850dm3 podziemny wspotpracujgey
z parownikiem bezposredniego dziatania o wydajnosci do 100kg/h. Po przejsciu gazu przez
parownik, nastgpi redukcja cisnienia na punkcie redukcyjnym |-go stopnia.

Przytgcze od punktu redukcyjnego do budynku wykonac z rur gazowych PE32mm SDR 11,
utozonych w wykopie na gtebokosci ok. 0,9m. Rurocigg nalezy prowadzi¢ w wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i wykonac obsypke o grubosci 15 cm.

Nastepnie zamontowac na Scianie budynku zawdr kulowy dn25mm i punkt redukcyjny Ill-go
stopnia w szafie gazowej sciennej. Obok Punktu redukcyjnego, po stronie niskiego cisnienia
Rurociggi nadziemne na zewngtrz i wewngtrz budynku wykonac z rur stalowych bezszwowych
tgczonych na ksztattki poprzez spawanie. Rurociqgi prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci
2 cm od tynku, montowac na Scianie i do sufitu za pomocqg uchwytéw z przektadkg gumowa.
PrzejScie rury gazowej przez sciany wykonac¢ w tulei ochronnej. Potqczenia rur stalowych i PE
wykonac za pomocg specjalnych przejs¢ PE/stal.

5.11.1 Zbiornik na gaz ptynny

Projektuje sie jeden zbiornik gazu ptynnego o pojemnosci V=4850 dm3 podziemny zgodny z
dyrektywq PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany z blach ze stali
weglowej, pokrytej ekologiczng powtokg antykorozyjng z tworzywa poliuretanowego,
wyposazony w kopute z tworzywa, umozliwiajgcq dostep do armatury i dodatkowo g
zabezpieczajgca.

Zbiorniki podziemny LPG wyposazony bedzie w nastepujgcg armature:

. zawor napetnienia - przytgcze 1 % ACME do autocysterny,

. zawor poboru fazy gazowej z manometrem i rurkg przepetnienia - przytgcze dla

reduktora | stopnia gwint wewnetrzny POL,

. zawor serwisowy/awaryjne opréznienie zbiornika firmy REGO - przytqcze %" NPT do
autocysterny,

. wskaznik napetnienia

. zawor (zawory) bezpieczenstwa z zaworem odcinajgcym firmy REGO lub GOK.

Catos¢ armatury powinna posiada¢ znak CE. Armatura bedzie chroniona na zbiorniku za
pomocqg kotpaka z tworzyw sztucznych. Instalacja zbiornikowa musi by¢ dopuszczona do
uzytkowania przez terenowy Oddziat Urzedu Dozoru Technicznego. Zbiorniki podlegajq
okresowym rewizjom wykonywanym przez UDT. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w instalacje

odgromowq i instalacje ochrony katodowe;.



5.11.2 Posadowienie zbiornika

Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie z betonu klasy C16/20 na posypce piaskowej grubosci
20cm. Zbrojenie ptyty wykonac z pretéw stalowych 12mm stal A lIIN — B500SP utozonych
krzyzowo co 20cm z zachowaniem minimalnej otuliny 25mm. Przewiduje sie kotwienie zbiornika
do ptyty fundamentowe] za pomocqg dostepnych na rynku kotew wedtug wytycznych

producenta zbiornika.

5.11.3 Ogrodzenie zbiornika

Zalecana odlegtos¢ ogrodzenia od wtazu/pokrywy zbiornika podziemnego powinna wynosic
1,6m. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokosc 1,5m i posiadac furtke otwierang na zewngtrz o
szerokosci 0,9m. Stalowe ogrodzenia nalezy uziemic, oraz umiesci¢ na nim tablice ostrzegawczg

z podaniem informacji:

. strefa zagrozenia wybuchem 2

. zakaz palenia i stosowania otwartego ognia
. zakaz wstepu osobom postronnym

. zawartos¢ zbiornika propan/butan

. telefon alarmowy dostawcy gazu

. oznakowanie armatury zbiornika i uziemienia

5.11.4 Izolacje antykorozyjne

Rurociggi stalowe bezszwowe po wykonaniu pozytywnej préoby szczelnosci nalezy zaizolowac
antykorozyjnie.

. Rurociqgi stalowe nadziemne nalezy oczyscic go do 2-go stopnia czystosci wg (wg ISO
8501-1), pokry¢ 2 x farbq olejno zywiczng do gruntowania przeciwrdzewng, oraz emalig ftalowg
ogdlnego stosowania 2x. Czas schniecia poszczegdlinych warstw farby podktadowej i emalii
min. 48 h.

. Rurociqgi stalowe zewnetrzne uktadane w ziemi nalezy zaizolowac. Fabryczna izolacja
rur musi odpowiadac wymaganiom Normy DIN 30672. Jakos¢ izolacji wykonywanej na budowie
musi odpowiada¢ wymaganiom Normy DIN 30670. Przed wykonaniem izolacji na budowie
nalezy zewnetrzne powierzchnie rur oczyscic do stopnia st.2 (wg ISO 8501-1). Technologia

naktadania tasm izolacyjnych musi by¢ zgodna z Instrukcjg producenta.

5.11. 5 Wytyczne dot. przepiséw p.poz.

. strefa zagrozenia wybuchem 2 w promieniu 1,5m od wszystkich kroccow zbiornika*
. wykonac¢ ochrone katodowq zbiornika stalowego poddziemnego
. przejscia rury gazowej przez sciany koftowni i komory lakierniczej uszczelnic masq p.poz
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EI60, a miejsce przejscia oznaczy¢ etykietq.

5.11.6 Przewody i armatura

Projektowanq instalacje gazowq w budynku wykonac z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez
spawanie (wg normy PN-80/H-74219). Rurocigg stalowy prowadzi¢ po wierzchu scian w kottowni
(wedtug rysunku) w odlegtosci 2 cm od tynku, montowac¢ na Scianie i do sufitu za pomocg
uchwytow. Przejscie rury gazowej przez sciany wykonac¢ w tulei ochronnej, w scianach p.poz.
wykonac¢ uszczelnienia o odp. El.

Na podejsciu do kotta nalezy zamontowac kurek odcinajgcy kulowy ¢wiercobrotowy, rure z
kotta potgczy¢ z instalacjg za pomocq Srubunka mosieznego. Kurek kulowy musi posiadac atest

do stosowania w instalacjach gazowych.

5.11.7 Proby szczelnosci
Po wykonaniu instalaciji gazowej nalezy wykonac nastepujgce proby szczelnosci:

. Od zbiornikéw do punktu redukcyjnego |-go stopnia — cisnienie 8 bar

. od punktu redukcyjnego I-go stopnia do punktu redukcyjnego ll-go stopnia - cisnienie 5
bar

. instalacja niskiego cisnienia w budynku - cisnienie 0,5 bar

Instalacje gazowq przed wykonaniem proby nalezy oczyscic sprezonym powietrzem.
Wynik proby jest pozytywny, jezeli po uptywie 60 minut od ustabilizowania sie cisSnienia czynnika
probnego nie nastgpi spadek ciSnienia. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzqgdzic protokoét.

Proba winna by¢ przeprowadzona w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalaciji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq
projektowq. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq polega na poréwnaniu
wykonywanych lub wykonanych robdt z dokumentacjg projektowq oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardow.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacii projektoweji ST, w tym: na podstawie dokumentéow
okredlajgcych jako$¢ wbudowanych materiatdw i porédwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentdw lubb warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
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budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sq:

- dla zamontowanych urzgdzen - 1 szt.

- dla rurociggdéw - 1 mb

Obmiaru robdét nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robét.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.

Odbidr czesSciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w
warunkach kontraktu, w ktorych okresla sie rowniez terminy odbioru czeSciowego.

Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt. Przedmiotem
odbioru koncowego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjqg projektowq oraz z ewentualnymi odstepstwami od
dokumentaciji projektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowos¢ dziatania instalacii,

- protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczgcqg usuniecia usterek.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robot.
Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
projekt techniczny dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty wykonanych badan odbiorczych;
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje;

dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru konhcowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalaciji z wymaganiami, a w przypadku od-
stepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia

odstepstw sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych



sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych sprawdzi¢ protokoty
zawierajgce wyniki badan odbiorczych
sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng;
sprawdzi¢  jako$S¢ zastosowanych materiatow; sprawdzi¢ sposéb  prowadzenia
przewodow; sprawdzi¢ utozenie przewodow w gruncie;
sprawdzi¢ utozenie przewoddw na scianach lub w bruzdach;
sprawdzi¢ prowadzenie i wykonanie piondw, przewodow odptywowych i podejse;
sprawdzi¢ spadki przewoddw;
sprawdzi¢ zamocowanie przewodow;
sprawdzi¢ sposdb usytuowania przewoddw i armatury;
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zamknie¢ wodnych i urzgdzen sptukujgcych, sprawdzic
szczelno$¢ armatury czerpalnej;
sprawdzi¢ droznos$¢ wentylaciji przewodow;
sprawdzi¢ szczelnos¢ piondw wewnetrznych.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.
9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokdt koncowy

wykonania robét. Zaptata nastgpi zgodnie z umowq ryczattowq za wykonanie zadania.
10. Przepisy zwigzane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z
pozniejszymi zmianami)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, ja-kim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z
pozniejszymi zmianami)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 Ilutego 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).
Norma PN 87/B-02411 ,, Kottownie wbudowane na paliwa state™.
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie spo-sobu
pobierania i badania prébek wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U.
Nr 130, poz.1387)
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, 1j, z
2006r. z pOzniejszymi zmianami)
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ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il —

Instalacje sanitarne i przemystowe.



