Ksiazka przedmiaréw/obmiarow

1. Roboty konstrukcyjno - budowlane SPZOZ Turzno
Kod CPV:

1. Zagospodarowanie terenu
Kod CPV:

1. Nawierzchnie i zielen
Kod CPV:

1 KNR 2-06 0806-01-060
Rozbiorka nawierzchni betonowych w jezdni drogowej. Wykonanie rozbiorki mechanicznie.
krotnosé= 1,00

26,26 m3

1. 262,6%0,1

2626

2 KNR 2-06 0804-02-050
Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm.
krotnosé= 1,00

173,50 m2

1. 1735

173,50

3 KNR 2-06 0804-01-050
Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokosci 6 cm.
krotnosé= 1,00

179,10 m2

4 AW-040
Kalkulacja indywidualna: Demontaz ogrodzenia z siatki w ramkach na stupkach stalowych
krotnosé= 1,00

95,40 m

1. 779+17,5

95,40

5 AW-040
Kalkulacja indywidualna: Demontaz cokolow ogrodzenia
krotnosé= 1,00

95,40 m

1. 77.9+17,5

95,40

6 KNR 2-31 0101-01-050
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-1V - z jednoczesnym rozebraniem istniejgcych nawierzchni

Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde

2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem

3.Uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu

4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 1,00

705,80 m2

1. 18+12,5%12+13,8+24,6+229,7+230,3+39.4

705,80

7 KNR 2-31 0101-02-050

Kategoria gruntu I-1V - z jednoczesnym rozebraniem istniejqgcych nawierzchni
Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde

2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem

3.Uformowanie poboczy z wyrownaniem do wymaganego profilu

4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 5,00

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.

537,20 m2

1. 18+12,5*12+13,8+24,6+229,7+101,1

537,20

I KNR 2-31 0101-02-050

Kategoria gruntu I-1V - z jednoczesnym rozebraniem istniejgcych nawierzchni
Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde

2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem

3.Uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu

4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 4,00

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.

168,60 m2

1. 705,8-537,2

168,60
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KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-1V

Charakterystyka robot: Tablica: 0103

1.Profilowanie podtoza

2.Zaggszczenie podioza
krotnosé= 1,00

705,80 m2

10

KNR 2-01W 0207-0501-060

Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hatdach,grunt kat.I-1Il,wykon.koparkq przedsieb.o poj.tyzki

0,4 m3,spycharkg 75 KM, transport do 1km sam.samowytad.5-10t

Charakterystyka robot: Tablica: 0207

1.Ladowanie ziemi z haldy na samochody samowytadowcze

2.Podgamigcie spycharka pozostalej ziemi pod koparke

3.Przewoz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w miejscu wbudowania

Uwaga:
W tablicy przyjeto kategori¢ zamienna gruntu po odspojeniu zgodnie z
pkt. 2.2.1. zalozen szczegdétowych do rozdziatu.

krotnosé= 1,00

324,78 m3

1. 26,26+173,5%0,08+179,1%0,06+537,2%0,4+168,6*0,35

324,78

11

KNR 2-01W 0210-0302-060
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km transportu

sam.samowytad.10-15t po drogach utwardzonych. Grunt kat.I-11
krotnosé= 18,00

324,78 m3

12

KNR 2-31 0104-01-050

Warstwa odsgczajqgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Charakterystyka robot: Tablica: 0104

1.Uzupetniajagce wyréwnanie podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z polewaniem woda
krotnosé= 1,00

705,80 m2

13

KNR 2-31 0104-02-050

Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0104

1.Uzupelniajace wyréwnanie podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z polewaniem woda
krotnosé= 5,00

168,60 m2

14

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego r¢cznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z
kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego recznie ustala si¢ jak dolng warstweg nawierzchni z
kruszywa famanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 1,00

705,80 m2

15

KNR 2-31 0114-03-050
Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego r¢cznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z
kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa famanego rozscielanego r¢cznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z
kruszywa famanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 1,00

537,20 m2
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16 KNR 2-31 0511-02-050 168,60 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm ukiadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka robot: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zaggszczenie podsypki wibratorem
3.Utozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowej ukfadanej
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni
6.Wypehienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy przyjmowac ze
wspotczynnikiem 1,20
krotnosé= 1,00
17 KNR 2-31 0511-0301-050 537,20 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm ukiadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka robot: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zaggszczenie podsypki wibratorem
3.Utozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowej uktadanej
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni
6.Wypehienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy przyjmowac ze
wspotczynnikiem 1,20
krotnosé= 1,00
18 KNR 2-31 0407-04-040 197,90 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawgq
cementowq
Charakterystyka robot: Tablica: 0407
1.Rozscielenie podsypki piaskowej
2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej rozscieleniem
3.Ustawienie obrzezy
4 Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych
5.0czyszczenie i wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej
przygotowaniem
6.0bsypanie zewngtrznej §ciany obrzezy ziemia z jej ubiciem
krotnosé= 1,00
1. 21,3*2+46,7+6+9,5+15+78,1 197,90
19 KNR 2-31 0403-03-040 134,50 m
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka robot: Tablica: 0403
1.Rozscielenie podsypki piaskowej
2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowe;j z jej rozscieleniem
3.Ustawienie kraw ¢znika i wyregulowanie wg osi podanych punktow wsokosciowych
4.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem zaprawy
5.Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemig i ubicie
krotnosé= 1,00
1. 36,7+58,4+39,4 134,50
20 KNR 2-31 0202-01-050 107,90 m2
Nawierzchnie zwirowe. Warstwa jezdni dolna rozscielana rgcznie. Grubos¢é warstwy po zageszczeniu 10
cm - Analogia - wypetnienie zwirem w rejonach nasadzen
Charakterystyka robot: Tablica: 0202
1.Rozscielenie i wyrownanie kruszywa dla poszczegolnych warstw
2.Rozscielenie, doziarnienie i wymieszanie sktadnikow warstw gornych
nawierzchni lub chodnikéw z polewaniem woda
3.Wyréwnanie warstw nawierzchni lub chodnikow
4.Uwatowanie poszczegdlnych warstw z recznym usuni¢ciem nier6wnosci
5.Pielggnacja nawierzchni
krotnosé= 1,00
1. 19,7+20,8+39,9+11,1+16,4 107,90
21 AW-050 107,90 m2

Kalkulacja indywidualna: Ulozenie agrowtokniny
krotnosé= 1,00
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22

KNR 2-21 0302-06-020

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.Ill z catkowitg
zaprawgq dolow o Sredn.I glebok.0,7m, ziemia urodzajna - lipa szerokolistna
Charakterystyka robot: Tablica: 0302

1.Zatodowanie roslin

2.Wyznaczenie miejsc sadzenia

3.Wykopanie dotéw

4.Posodzenie ro$lin z dowiezieniem oraz przycigcie koron i korzeni

5.Podlanie i wykonanie misek

6.Zaprawienie dotéw ziemia urodzajna zyzna lub kompostowa

7.Rozplantow anie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi

krotnosé= 1,00

1,00 szt

23

KNR 2-21 0323-04-020
Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie plaskim w gruncie kat.Ill z zaprawq dolow ziemiq
urodzajng o Srednicy i glebokosci 0,5 m - cis pospolity
Charakterystyka robot: Tablica: 0323

1.Wyznaczenie miejsc sadzenia

2.Wykopanie dotéw

3.Posadzenie ro$lin z dowiezieniem

4.Podlanie i wykonanie misek

5.Zaprawienie dotéw ziemia urodzajna, zyzna lub kompostowa
6.Rozplantowanie lub zlozenie na poboczu pozostalej ziemi
krotnosé= 1,00

157,00 szt

24

KNR 2-21 0302-04-020

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.Ill z catkowitg
zaprawg dolow o sredn.I gleb.0,3 m, ziemia urodzajna - ligustr pospolity
Charakterystyka robot: Tablica: 0302

1.Zatodowanie roslin

2.Wyznaczenie miejsc sadzenia

3.Wykopanie dotéw

4.Posodzenie ro$lin z dowiezieniem oraz przycigcie koron i korzeni

5.Podlanie i wykonanie misek

6.Zaprawienie dotéw ziemia urodzajna zyzna lub kompostowa

7.Rozplantow anie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi

krotnosé= 1,00

280,00 szt

25

KNR 2-21 0302-04-020
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.Ill z catkowitg
zaprawq dotow o Sredn.I gleb.0,3 m, ziemia urodzajna - trzmielina Fortune'a 'Emerald 'n' Gold'
Charakterystyka robot: Tablica: 0302

1.Zatodowanie roslin

2.Wyznaczenie miejsc sadzenia

3.Wykopanie dotéw

4.Posodzenie ro$lin z dowiezieniem oraz przycigcie koron i korzeni

5.Podlanie i wykonanie misek

6.Zaprawienie dotow ziemia urodzajna zyzna lub kompostowa

7.Rozplantow anie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi
krotnosé= 1,00

7,00 szt

2. Mala

Kod CPV:

architektura

26

AW-090

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Lawka
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

27

AW-090

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Kosz na odpady
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

28

AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Donica betonowa diuga
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

29

AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Siedzisko do montazu na cokole betonowym
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

30

AW-090

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - gablota aluminiowa magnetyczna - 12 x A4 - montowana
na stupkach, fundamentowana

krotnosé= 1,00

1,00 kpl

2. Roboty konstrukcyjne
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Kod CPV:

31

KNR 4-04 0305-03-060
Rozebranie stropow zelbetowych (piyty, belki, zebra, wience) przy grubosci plyty stropowej do 20 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0305
1.Doniesienie, zaslanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpieczenia
stropow nizszej kondygnacji ( pod rozbieranymi stropami )
2.Doniesienie, utozenie, rozebra nie i odniesienie bali na pomost roboczy na
rozbieranych stropach
3.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu na podstemplowanie
i pomost pod rozbierane belki i podciagi
4.Rozebranie konstrukeji stropéw zelbetowych ( plyty, belki, zebra, wience )
przy uzyciu klinéw i mtotow
5.Rozebranie belek i podciagéw zelbetowych ( jako niezalezne konstrukcje ) przy
uzyciu klinéw i mtotow
6.Przecigcie regczne zbrojenia
7.Usunigcie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku przez uprzednio ustawione
rynny
8.Utozenie i posegregowanie zbrojenia
9.Rozebranie zelbetowych ptyt dachowych przy uzyciu klinéw i mtotow
krotnosé= 1,00

4,00 m3

1. 20%0,2

4,00

32

KNR 4-04 0304-02-060

Rozebranie stupow betonowych o wymiarze wezszego boku do 30 cm

Charakterystyka robot: Tablica: 0304

1.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie rusztowan na stemplach wraz z
pomostem

2.Rozebranie stupow ( filarow ) betonowych lub zelbetowych przy uzyciu klinéw,
miotéw 1 dragdw stalowych

3.Przecigcie rgczne zbrojenia

4.Usunigcie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione
rynny

5.UtozZenie i posegregowanie zbrojenia

6.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku z pomieszczen ponizej terenu

krotnosé= 1,00

0,72 m3

1. 0,3%0,3*2%4

0,72

33

KNR 2-01W 0207-0501-060

Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hatdach,grunt kat.I-1Il,wykon.koparkq przedsieb.o poj.tyzki

0,4 m3,spycharkq 75 KM, transport do 1km sam.samowytad.5-10t

Charakterystyka robot: Tablica: 0207

1.Ladowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowcze

2.Podgamigcie spycharka pozostalej ziemi pod koparke

3.Przewdz ziemi i jej wyladunek na odktadzie w miejscu wbudowania

Uwaga:
W tablicy przyjeto kategori¢ zamienna gruntu po odspojeniu zgodnie z
pkt. 2.2.1. zalozen szczegdtowych do rozdziatu.

krotnosé= 1,00

4,72m3

34

KNR 2-01W 0210-0302-060
Naktady uzupeiniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km transportu

sam.samowytad. 10-15t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11
krotnosé= 18,00

4,72 m3

35

KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
pompy do betonu,).
Charakterystyka robot: Tablica: 1101
W pozycji zostaty uwzglednione wspodtczynniki z zalozen szczegdtowych roz 011 p 5.4 tab. 9913
1.Wyréwnanie podtoza gruntowego
2.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podkiadu z betonu
4.Wykonanie podktadu z kruszywa
5.Zalanie kruszywa zaprawa
krotnosé= 1,00

1,40 m3

36

KNR 2-02 0205-01-060
Phyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu,).

Charakterystyka robot: Tablica: 0205

W pozycji zostaty uwzglednione wspodtczynniki z zalozen szczegdtowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
1.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli

2.Ulozenie i zagg szczenie betonu wraz z obetonowaniem elementéw stalowych

3.Usunigcie deskowan

4.Pielggnowanie betonu
krotnosé= 1,00

3,67 m3
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1. 12,22%0.3

3,67

37

KNR 2-02 0205-02-060
Zebra i wzmocnienia na plytach fundamentowych zelbetowych przy szerokosci zeber 50 cm (z

zastosowaniem pompy do betonu).

Charakterystyka robot: Tablica: 0205

W pozycji zostaly uwzglgdnione wspotczynniki z zatozen szczegétowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
1.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli

2.UtoZenie i zage szczenie betonu wraz z obetonowaniem elementéw stalowych

3.Usunigcie deskowan

4.Pielggnowanie betonu
krotnosé= 1,00

2,35 m3

1. 0,3%0,9%0,15+0,75%0,67%(2,37+2,22)

2.35

38

KNR 2-021 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okrgglymi,zebrowanymi o srednicy §-14 mm

krotnosé= 1,00

0,70 t

39

KNR 2-021 0218-02-050
Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm
krotnosé= 1,00

13,68 m2

1. 5,7%2,4

13,68

40

KNR 2-021 0218-06-050
Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty na schodach zelbetowych
krotnosé= 8,00

13,68 m2

41

KNR 2-021 0210-01-060
Belki i podciggi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2
krotnosé= 1,00

0,21 m3

1. 2,8%0,3*0,25

021

42

KNR 2-021 0209-01-060

Stupy zelbetowe okrggte i owalne (pod stropy monolityczne). Stupy o wysokosci do 4 m i obwodzie do 1,0
m

krotnosé= 1,00

0,31 m3

1. 1,6%0,25"2%3,14/4*4

031

43

KNR 2-021 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okrgglymi,zebrowanymi o srednicy §-14 mm

krotnosé= 1,00

0,38t

44

KNR 2-021 0216-01-050
Phyty stropowe zZelbetowe ptaskie lub na zebrach, o grubosci 8 cm
krotnosé= 1,00

22,30 m2

45

KNR 2-021 0216-05-050
Phyty zelbetowe stropow i dachow. Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosciach plyty
krotnosé= 12,00

22,30 m2

46

KNR 2-021 0210-01-060
Belki i podciggi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2
krotnosé= 1,00

0,86 m3

1. 3,3%0,3%0,25+3,42%0,3%0,3%2

0,86

47

KNR 2-021 0211-05-060
Rygle i przekrycia Scian, zelbetowe w scianach murowanych, dwustronnie deskowane. Szerokos¢

przewiqzek do 0,4 m
krotnosé= 1,00

0,49 m3

1. 2,7*%0,25%0,4+0,49*0,3*0,25*6

0,49

48

KNR 2-021 0208-09-060
Stupy zelbetowe prostokqtne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 6 m i stosunku deskowanego

obwodu do przekroju do 12 m/m2
krotnosé= 1,00

1,39 m3

1. 4,47*%(0,72+0,32)*0,5%0,3*2

1,39
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KNR 2-02 0212-11-060

Stropy typu DZ-3,DZ-4,DZ-5,wience monolityczne na scianach wewnetrznych.

Charakterystyka robot: Tablica: 0212

1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie: stemplowania, ryg przy $cianach
oporowych (kol.01,03,05), podparcia stropéw (kol.01,03,05)

2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan

3.UtozZenie czasowych pomostow

4.Ulozenie belek prefabrykowanych (kol.01,03,05), pustakow i ksztattek

5.Zasklepienie pustakoéw koncowych

6.Wypehienie miejsc wolnych od pustakow cegla dziurawka

7.Przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie lata beto nu

8.Usunigcie deskowan

9.Pielggnowanie betonu

krotnosé= 1,00

0,38 m3

1. 0,6%0,12*0,25*5+0,15%0,3*3,2*2

0,38

50

KNR 2-021 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okrggtymi,zebrowanymi o srednicy 8-14 mm

krotnosé= 1,00

0,67t

51

KNR 2-02 0118-04-040

Wymurowanie stupow i filarkéw miedzyokiennych prostokqtnych z cegiet budowlanych petnych,na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,o wym.1 1/2 X 2 cegly.

Charakterystyka robot: Tablica: 0118

1.Wymurowanie stupéw lub filarkéw wraz z wykonaniem narozy i krawedzi

2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
krotnosé= 1,00

3,00 m

52

KNR 2-02 0107-01-050

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,o wysokosci do 4,5 m i
grubosci 24 cm. - analogia bloczek gr.30cm

Charakterystyka robot: Tablica: 0107

1.Wymurowanie $cian z wykonaniem narozy

2.Ustawienie i rozebranie rusztowan przenos$nych (kol.01-06)
krotnosé= 1,00

2,36 m2

1. 0,59%4

2,36

53

KNR 2-02 0219-05-050
Nakrywy attyk scian ogniowych i komindw,o sredniej grubosci plyty 7 cm - analogia poduszki pod plyte
stropowq

Charakterystyka robot: Tablica: 0219

1.Ustawienie stemplowania oraz zabezpieczen

2.Wykonanie ptyt i ustawienie deskowan

3.Zatozenie drutéw, gwozdzi, hakéw i dybli dla umocowania pokrycia

4.Ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z uformowaniem i wyréwnaniem powierzchni
5.Usunigcie deskowan i stemplowania

6.Pielggnowanie betonu
krotnosé= 2,00

0,60 m2

1. 0,2%0,6*5

0,60

3. Roboty remontowe i wykonczeniowe

Kod CPV:

1. Roboty zewnetrzne

Kod CPV:

54

KNNR 3 0801-040-050
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
Charakterystyka robot: Tablica: 0801
1.Zerwanie istniejacej posadzki
2.0czyszczenie i posegregowanie odzyskanego materiatu
Uwaga:
1.Przy zrywaniu deszczulek nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania
do naktadow robocizny w kolumnie 05 stosowa¢ wspotczynnik 0,50
2.Przy oczysz czeniu deszczulek z rozbiérki z posegregowaniem i
powiazaniem w wiazki do naktadow robocizny w kolumnie 05 stosowaé
wspotezynnik 2,00
3.Przy rozbieraniu podtog slepych, do naktadow robocizny w kolumnie 06
stosowa¢ wspotczynnik 0,8 5
krotnosé= 1,00

22,54 m2

1. 20,1819%0,15%1,75

22,54
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KNNR 3 0703-050-050

Wymiana balustrady - balustrada o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo;
wypetnienie z ptyt HPL

Charakterystyka robot: Tablica: 0703

1.Wykucie z muru, naprawa, wymiana i osadzenie
2.Naprawa krat (kol.01)

3.Naprawa balustrad schodowych i balkonowych (kol.02)
4. Naprawa drzwi stalowych (kol.03)

5.Wymiana starych na nowe krat (kol.04)

6.Wymiana balustrad schodowych i balkonowych (kol.05)
7.Wymiana drzwi stalowych (kol.06)
krotnosé= 1,00

13,95 m2

1. L1%(5,12+5,29+227)

13,95

56

KNR 4-04 0506-04-050

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku

Charakterystyka robot: Tablica: 0506

1.Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ i nie nadajacej si¢ do
dalszego uzytku, bez wzgledu na rodzaj blachy, jej grubosé i sposob potaczen
arkuszy blachy

2.Rozebranie rynien i rur spustowych nadajacych si¢ i nie nadajacych si¢ do
dalszego uzytku bez wzglgdu na rodzaj blachy i jej grubosé

3.0czyszczenie deskowania dachu z gwozdzi

4.Zniesienie elementéw blaszanych, odnie sienie na miejsce sktadowania,
posortowanie i utozenie

krotnosé= 1,00

60,58 m2

57

KNR 4-04 0506-05-040

Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku

Charakterystyka robot: Tablica: 0506

1.Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ i nie nadajacej si¢ do
dalszego uzytku, bez wzgledu na rodzaj blachy, jej grubosé i sposob potaczen
arkuszy blachy

2.Rozebranie rynien i rur spustowych nadajacych si¢ i nie nadajacych si¢ do
dalszego uzytku bez wzglgdu na rodzaj blachy i jej grubosé

3.0czyszczenie deskowania dachu z gwozdzi

4.Zniesienie elementéw blaszanych, odnie sienie na miejsce sktadowania,
posortowanie i utozenie

krotnosé= 1,00

56,50 m

58

KNR 4-04 0506-06-040

Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku

Charakterystyka robot: Tablica: 0506

1.Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ i nie nadajacej si¢ do
dalszego uzytku, bez wzgledu na rodzaj blachy, jej grubosé i sposob polaczen
arkuszy blachy

2.Rozebranie rynien i rur spustowych nadajacych si¢ i nie nadajacych si¢ do
dalszego uzytku bez wzglgdu na rodzaj blachy i jej grubos¢

3.0czyszczenie deskowania dachu z gwozdzi

4.Zniesienie elementéw blaszanych, odnie sienie na miejsce sktadowania,
posortowanie i utozenie

krotnosé= 1,00

48,00m

59

KNNR 2 1301-040-040
Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste

Charakterystyka robot: Tablica: 1301

1.Wykucie gniazd lub bruzd

2.0bsadzenie i zamontowanie elementéw

3.Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-06)

4.0bsadzenie wyktadziny z polichlorku winylu na pochwytach stalowych (kol.03)
5.Naprawa tynku (kol.05-06)

6.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (kol.01-06)
krotnosé= 1,00

17,43 m

1. 0,82+2,25+2,28+3,39+8,69

17,43

60

KNNR 3 0702-050-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - analogia - drzwi aluminiowe DZ1 z automatykq
Charakterystyka robot: Tablica: 0702

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
2.Remonot oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4.Remont o$cieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi ptycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewngtrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

4,40 m2
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KNNR 3 0702-050-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - analogia - drzwi aluminiowe DZ2 i DZ3
Charakterystyka robot: Tablica: 0702

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
2.Remonot oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4.Remont oscieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi plycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewngtrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

3,60 m2

62

KNNR 3 0702-050-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - analogia - drzwi aluminiowe DZ4
Charakterystyka robot: Tablica: 0702

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
2.Remonot o$cieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4.Remont o$cieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi plycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewngtrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

2,40 m2

63

KNNR 3 0701-040-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
Charakterystyka robot: Tablica: 0701

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych okien i drzwi
2.Remont o$cieznic i skrzydet okiennych (kol.01)

3.Remont skrzydet okiennych z dopasowaniem (kol.02)
4.Remont oscieznic i skrzydet drzwi balkonowych (kol.03)
5.Wymiana zniszczonych okien zespolonych na nowe (kol.04)
6.Wymiana zniszczonych okien skrzynkowych na nowe (kol.05)
7.Wymiana zniszczonych drzwi balkonowych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

44,96 m2

1. 1,4%1,43*4+2,91%1,43*2+0,95%1,43*2+0,97*1,43*3+0,
82%0,82*6+1,48*1,43+1,44*%1,43+4,92*1,9+2,93*1,43

44,96

64

KNNR 2 1902-010-050
Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - metodqg lekkq"ATLAS STOPTER" przy fakturze
nakrapianej lub rustykalnej nakladanej recznie o grub.1,5 mm - analogia elewacja BSO, styropian
grafitowy (czesciowo welna) gr.10cm, tynk silikonowy "baranek” - Sciany + frament stropu + belki
zadaszenia + stupy zewnetrzne

Charakterystyka robot: Tablica: 1902

1.Zredukowanie chtonnosci podtoza emulsja gruntujaca ATLAS-UNI GRUNT

2.Cigcie plyt sty ropianowych

3.Przygotowanie masy klejacej

4.Przymocowanie ptyt styropianiowych masa klejaca i faczniki mechaniczne

5.Wyréwnanie stryropianu poprzez oszlifowanie

6.Umocowanie siatki z wiokna szklanego do plyt styropianowych

7.Wykonanie podktadu tynkarskiego

8.Wykonanie tynku cienkowarstwowego

9.Umocowanie listew naroznikowych i cokotowych (kol.11)
krotnosé= 1,00

702,40 m2

1. 190+382-1,8%7-3,8%2-1,8-2,5-1-2,1%2-0,6%6-0,4*4+0,9
(2,72%2+5,28)

202,95

2. 234,72-1,8%5-3,8%6-1%3-2%3-9,3-2,4+0,9%10,36+1,5*7,
51+1,5%8,4+1,35%2*5+2,4%0,9*4+1%6

243,55

3. 134,7-1,1%6-0,4%2

127,30

4. 1352-1,1%

128,60

65

KNR 4-04 1101-02-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1 km

Charakterystyka robot: Tablica: 1101

1.Rgczne zatadowanie i wyladowanie gruzu z rozbiorki na pojazd samochodowy

2.Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegto$¢ 1 km
krotnosé= 1,00

5,61 m3

1. 22,54%0,02+13,95%0,04+100*0,01+60*0,06

5,61
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66 KNR 4-04 1101-06-060 5,61 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wyladunkiem.Naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety kmodl.transp.ponad 1km samochodem dostaw.
Charakterystyka robot: Tablica: 1101
1.R¢czne zatadowanie i wytadowanie gruzu z rozbiorki na pojazd samochodowy
2.Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegto$¢ 1 km
krotnosé= 9,00
67 BC-03 0605-01-050 116,56 m2
Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na
uprzednio przygotowanym podlozu. Wykonanie tynku mozaikowego REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do
elewacji i wnetrz. Sciany plaskie i powierzchnie poziome - analogia
Charakterystyka robot: Wyszczegodlnienie
robot
1. Oczyszczenie podtoza
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasigkliwos¢ preparatem ASO-UNIGRUND-K
3. Wykonanie warstwy szczepnej zwigkszajacej przyczepnos¢ podtoza z REVADRESS-BSP-Kleber
4. Naniesienie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ
5. Oczyszczenie miejsca pracy
UWAGA: W przypadku wykonywania tynku mozaikowego na elewacji montaz profili nalezy kalkulowa¢ osobno przy
pomocy tablic 011710118
krotnosé= 1,00
1. 242+23.2-0,8+48,26-4,8*2-0,4*5+38,2-0,4*4-2,2*1,5 116,56
68 KNNR 2 1405-040-050 585,84 m2
Malowanie tynkéw zewnetrznych nakrapianych farbg akrylowg - analogia - farba silikonowa
Charakterystyka robot: Tablica: 1405
1.Przygotowanie powierzchni
2.Dwukrotne malowanie
3.Dwukrotne fluatowanie
krotnosé= 1,00
1. 702,4-116,56 585,84
69 KNNR 2 0602-020-050 22,00 m2
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadnych na wierzchu konstrukcji na
zaprawie - analogia docieplenie czesci scian podziemnych XPS gr.10cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0602
1.0czyszczenie podtoza
2.Zagruntowani e podloza roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i 04)
3.0grzanie lepiku i utozenie izolacji ptyt (kol.01 i 04)
4.Utlozenie izolacji z ptyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i 05)
krotnosé= 1,00
70 KNNR 2 0602-030-050 6,17 m2
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadnych na wierzchu konstrukcji na sucho
Jjednowarstwowe - zadaszenie wejscia tylnego
Charakterystyka robot: Tablica: 0602
1.0czyszczenie podloza
2.Zagruntowani e podtoza roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i 04)
3.0grzanie lepiku i utozenie izolacji ptyt (kol.01 i 04)
4.Ulozenie izolacji z ptyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i 05)
krotnosé= 1,00
71 KNNR 2 0602-020-050 22,00 m2
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadnych na wierzchu konstrukcji na
zaprawie - analogia docieplenie czesci scian podziemnych XPS gr.10cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0602
1.0czyszczenie podtoza
2.Zagruntowani e podloza roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i 04)
3.0grzanie lepiku i utozenie izolacji ptyt (kol.01 i 04)
4.Ulozenie izolacji z ptyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i 05)
krotnosé= 1,00
72 KNR 2-02 1101-01-060 1,10 m3

Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
pompy do betonu). - zadaszenie wejscia glownego
Charakterystyka robot: Tablica: 1101
W pozycji zostaly uwzglgdnione wspodtczynniki z zatozen szczegotowych roz 011 p 5.4 tab. 9913
1.Wyréwnanie podtoza gruntowego
2.0czyszczenie 1 zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podktadu z betonu
4.Wykonanie podktadu z kruszywa
5.Zalanie kruszywa zaprawa
krotnosé= 1,00
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73 Orgbud 914 0202-02-050 28,17 m2
Dwuwarstwowe krycie dachow papami Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS i Extradach Top 5,2 Szybki
Profil SBS,o grubosci uktadu 8,2 mm i z gwarancjqg Na 23 lata
Charakterystyka robot: Wyszczegélnienie robot:
1. Transport materialdw na budowie do miejsca montazu.
2. Usunigcie nierownosci podktadu, oczyszczenie powierzchni.
3. Przecigcie pecherzy, wyréwnanie krawedzi z umocowaniem naderwanych miejsc, wypetieniem ubytkow i
oczyszczeniem powierzchni (dotyczy kolumny 04, 05, 06).
4. Zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym Siplast Primer Szybki Grunt SBS.
5. Ulozenie papy typu Termik Szybki Syntan SBS - rozwinigcie rolki, przyciecie na wymiar i luzne zrolowanie
przycigtej papy, aktywacja termiczna papy za pomoca palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do
podtoza, z uzyciem watka dociskowego.
6. Ulozenie papy wierzchniego krycia Szybki Profil SBS termozgrzewalnej, uplynnienie warstw bitumu za pomoca
palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podtoza.
7. Kontrola spoin i stykow, wykonanie poprawek.
Wyszczegdlnienie robot (dotyczy kol. 7):
1. Transport materialdw na budowie do miejsca montazu.
2. Oczyszczenie miejsc naprawianych.
3. Usunigcie uszkodzonych fragmentow starego pokrycia.
4. Przycigcie nowej papy podktadowej typu Szybki Syntan SBS.
5. Zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym Siplast Primer Szybki Grunt SBS.
6. Wstawienie, w miejsce usunigtego starego pokrycia, nowej papy i potaczenie za pomoca aktywacji termicznej przy
uzyciu palnika gazowego.
Pokrycia dachow zaleca si¢ zabezpieczy¢ warstwa lakieru Silver Primer Szybki Lakier SBS, uzyskujac zwigkszona o 3
lata gwarancj¢ dostawcy Systemu (patrz tablica 0103).
krotnosé= 1,00
1. 22+6,17 28,17
74 KNNR 2 0504-020-050 60,58 m2
Obrobki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50 mm, przy szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm
- analogia - blacha powlekana - wszelkie obrobki i parapety zewnetrzne
Charakterystyka robot: Tablica: 0504
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek
2.Wykonanie zataman w obrobkach
krotnosé= 1,00
1. 89*0,25+13,3*0,25+0,5%(1,5*8+1*6+2,2+2+3,1*3+2*2 60,58
+1+1*6+1,6%6+3,1*4+1,1*5)
75 KNNR 2 0505-050-040 56,50 m
Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych. Rynny dachowe pélokrggle z
blachy ocynkowanej - analogia - blacha powlekana
Charakterystyka robot: Tablica: 0505
1.Zatoz enie i umocowanie elementow obrobek (kol.01-04)
2.Zatozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
3.Wykonanie zataman i wpustow (kol.05-08)
krotnosé= 1,00
76 KNNR 2 0505-070-040 48,00 m
Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych. Rury spustowe okrggle z blachy
ocynkowanej - analogia - blacha powlekana
Charakterystyka robot: Tablica: 0505
1.Zatoz enie i umocowanie elementow obrobek (kol.01-04)
2.Zatozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
3.Wykonanie zataman i wpustow (kol.05-08)
krotnosé= 1,00
77 AW-060 108,00 m3
Kalkulacja indywidualna: Wdmuchanie izolacji z wetny skalnej
krotnosé= 1,00
1. 360%0,3 108,00
78 AW-090 16,00 kpl
Kalkulacja indywidualna: Montaz kominkéw wentylujqcych stropodach z kotnierzem do zgrzania do
istniejgcej papy.
krotnosé= 1,00
79 AW-090 1,00 kpl

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Platforma przyschodowa dla 0sob niepetnosprawnych
krotnosé= 1,00
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KNNR 2 1101-030-050
Okna drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna drewniane jednoramowe o powierzchni
ponad 2,0 m2, fabrycznie wykonczone
Charakterystyka robot: Tablica: 1101
1.0bsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem
2.Regulacja skrzydet i oku¢
3.0Obicie ¢wier¢watkami
krotnosé= 1,00

17,54 m2

1. 3,78%(2,37+2,27)

17,54

81

KNNR 2 1203-020-050
Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach ponad 15x15 cm na zaprawie
klejowej uktadane metodq regularng - analogia - ptyty granitowe ptomieniowane gr.3cm
Charakterystyka robot: Tablica: 1203

1.0czyszczenie podloza

2.Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych

3.Sortowanie ptytek

4.Przygotowanie masy klejacej

5.Przycigcie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej

6.Wypehienie spoin zaprawa

7.0czyszczenie posadzek

8.Przycigcie tynku

9.Zagruntowanie podtoza

10.Przycigcie, dopasowanie i utozenie ksztattek (kol.03)

Uwaga:

1.Przy uktadaniu ptytek metoda nieregularng do naktadow robocizny nalezy

stosowa¢ wspolczynnik 1,12
2.Przy uktadaniu ptytek trgj i wigeej barwnych uktadanych metoda regularng
i nieregularng do naktadow robocizny stosowac¢ nalezy wspotczynnik 1,18

krotnosé= 1,00

40,30 m2

1. 15,6+2,25%1,5+18,94+1,35%1,77

40,30

2. Roboty wewng¢trzne

Kod CPV:

1. Piwnica

Kod CPV:

82

KNR 4-04 0301-03-060
Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - posadzki piwnicy
Charakterystyka robot: Tablica: 0301

1.Rozebranie podtoza z betonu zwirowego i betonu gruzowego przy uzyciu klinow i

mlotow oraz dragow stalowych

2.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny

3.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku z pomieszczen ponizej terenu
krotnosé= 1,00

33,11 m3

1. (14,5+14,4+31,2+5,9+33,914 2+19,4+11,4+9,4+11,5+1
5,7+5+10,2+34)*0,15

33,11

83

KNR 4-04 0302-01-060

Rozebranie betonowych taw, stop i fundamentow pod maszyny o grubosci (wysokosci) do 70 cm - cokot
pod kociot

Charakterystyka robot: Tablica: 0302

1.Rozebranie betonowych i zelbetowych taw i stop fundamentowych oraz fundamentow

pod maszyny przy uzyciu klinéw i mtotow oraz dragdéw stalowych

2.Prze cigcie rgezne zbrojenia

3.Usunigcie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku

4.Ulozenie i posegregowanie zbrojenia

krotnosé= 1,00

1,00 m3

84

KNR 4-04 0303-01-060

Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 20 cm - sciany zsypow do wysokosci -0,4 ponizej gory

istniejqcej nawierzchni

Charakterystyka robot: Tablica: 0303

1.Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowan przeno$nych

2.Rozebranie $cian zelbetowych, betonowych, gruzobetonowych oraz z kruszywa
lekkiego przy uzyciu klindw, miotéw i dragdéw stalowych

3.Przecigcie rgczne zbrojenia

4.Usunigcie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione
rynny

5.UtozZenie i posegregowani e zbrojenia

6.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku z pomieszczen ponizej terenu

krotnosé= 1,00

0,78 m3

1. 3,25%2%0,6%0,2

0,78
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KNR 4-04 0101-06-060
Rozebranie murow z bloczkow ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej
Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.0dkopanie muréw bez wzgledu na rodzaj gruntu

2.Wyrobienie skarpy o bezpiecznym nachyleniu

3.Rozebranie muréw, slupow i fundamentéw bez wzgledu na rodzaj i wymiar cegly

oraz bloczkow przy uzyciu klindw, mtotéw i oskardow

4.Usunigcie na zewnatrz budynku gruzu, cegiet i bloczkow

5.Zasypanie wykopow po rozebranych fundamentach

6.Dowiezienie brakujacej ziemi taczkami z odlegtosci 30 m
krotnosé= 1,00

1,94 m3

1. 5,62%2,3*0,15

1,94

86

KNR 4-04 1101-02-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyltadowaniu. Transport gruzu
samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1 km

Charakterystyka robot: Tablica: 1101

1.Rgczne zatadowanie i wytadowanie gruzu z rozbiorki na pojazd samochodowy

2.Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegto$¢ 1 km
krotnosé= 1,00

36,83 m3

1. 33,11+1+0,78+1,94

36,83

87

KNR 4-04 1101-06-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wyladunkiem.Naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety kmodl.transp.ponad 1km samochodem dostaw.

Charakterystyka robot: Tablica: 1101

1.Rgczne zatadowanie i wytadowanie gruzu z rozbiorki na pojazd samochodowy

2.Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegto$¢ 1 km
krotnosé= 9,00

36,83 m3

88

KNR 4-01W 0304-02-060

Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w Scianach z bloczkow z betonu komorkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)

Charakterystyka robot: Tablica: 0304

1.Wyznaczenie potozenia $cian

2.Rgczne wykucie strzgpi

3.Murowanie $cian lub zamurowanie otworéw o objgtosci do 2 m3 w jednym

miejscu

krotnosé= 1,00

1,15m3

1. 0,8%0,5*2%*0,24+1*2%2%0,24

1,15

89

KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
pompy do betonu). - chudy beton pod posadzke
Charakterystyka robot: Tablica: 1101
W pozycji zostaty uwzglednione wspodtczynniki z zalozen szczegdtowych roz 011 p 5.4 tab. 9913
1.Wyréwnanie podtoza gruntowego
2.0czyszczenie 1 zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podkiadu z betonu
4.Wykonanie podktadu z kruszywa
5.Zalanie kruszywa zaprawa
krotnosé= 1,00

22,07 m3

1. (14,5+14,4+312+5,9+33,9+4,2119,4+11,4+9,4+11,5+1
5,7+5+10,2+34)*0,1

22,07

90

KNNR 2 0604-010-050
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
Charakterystyka robot: Tablica: 0604

1.0czyszczenie podtoza

2.Utozenie izolacji poziomej podsadzkowej

3.Utoz enie izolacji poziomej i pionowej

4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotnosé= 1,00

220,70 m2
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KNNR 2 1201-010-060
Podktady betonowe z betonu zwykiego z kruszywa naturalnego - posadzka betonowa C25/30 + ufozenie
folii PE gr.0,5mm
Charakterystyka robot: Tablica: 1201
1.Wyréwnanie podtoza gruntowego dla podktadow uktadanych na gruncie
2.0czyszczen ie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podktadu betonowego, murarskiego lub z ubitych materiatlow sypkich
4.Zalanie podktadu murarskiego zaprawa
Uwaga:
1.Dla podktadéw na gruncie pomina¢ naktady pracy wyciagu
2.Przy zastosowaniu pompy do transportu betonu (kol.01) naktady robocizny
nalezy przyja¢ w wysokosci 3,06 na r-g, a do naktadow pracy sprzetu dla
pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotnosé= 1,00

17,66 m3

1. (14,5114,4+312+5,9+33,0+42119,4+11,4+9,4+11,5+1
5,7+5+10,2+34)*0,08

17,66

92

BC-03 0401-01-050

Impregnacja i zabezpieczanie podlozy betonowych zywicqg epoksydowg INDUFLOOR-IB 1010 i
INDUFLOOR-IB 2380. Dwukrotne gruntowanie podiozy INDUFLOOR-IB 1010 mato chlonnych -
malowanie posadzki

Charakterystyka robot: Wyszczegélnienie robot:

1. Przygotowanie podtoza

2. Przygotowanie zywicy INDUFLOOR -IB 1010 przez doktadne wymieszanie- kol.(01-04)

3. Naniesienie zywicy INDUFLOOR -IB 1010 dwukrotnie, mokre na mokre , za pomocg watka lub pedzla -
kol.(01-04)

4. Oczyszczenie stanowiska pracy

krotnosé= 1,00

220,70 m2

1. 14,5+14,4+31,2+5,0+33,9+42+19 4+11,4+9 4+11,5+15
7+5+10,2+34

220,70

93

KNNR 2 0302-040-060

Sciany murowane budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego - Scianka gr.

18cm

Charakterystyka robot: Tablica: 0302

1.Wymurowanie $cian z wykonaniem narozy (kol.01-04) oraz przewodoéw
wentylacyjnych i dymowych (kol.02)

2.Ulozenie ocieplenia (kol.05, 06)

3.Zwiazanie warstwy zewngtrznej i wewnetrznej za pomoca elementéw stalowych
kotwia cych (kol.05, 06)

4.Wymurowanie o$ciezy z wykonaniem wegarkow oraz utozeniem i obmurowaniem
nadprozy prefabrykowanych (kol.05, 06)

5.0sadzenie podokiennikow prefabrykowanych (kol.07)

krotnosé= 1,00

2,43 m3

1. 5,62%0,18%2.4

2,43

94

KNNR 2 0801-030-050

Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii scian i stupow
Charakterystyka robot: Tablica: 0801

1.Zamurowanie przebic¢

2.Przygotowanie powierzchni

3.0siatkowanie bruzd (kol.01, 03)

4.Wykonanie tynkow

5.0bsadzenie drobnych elementéw

6.Wykonanie reperacji tynkow
krotnosé= 1,00

31,78 m2

1. 5,62%2,4%240,8%0,5%2+1%2%2

31,78

95

KNNR 3 0602-01010-050
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach
ceramicznych,betonowych,z plytwiérowo-cementowych,zagrunt.siatkach - 5% powierzchni Scian i sufitu
Charakterystyka robot: Tablica: 0602
1.0dbicie odstajacych i spgkanych tynkoéw
2.0djecie otrzcinowania lub osiatkowania (kol.03-06)
3.Przycigcie oraz otrzcinowanie lub osiatkowanie pojedynczymi warstwami
powierzchni do tynkowania (kol.03-06)
4.Powlekanie mlekiem cementowym or az wypetnienie zaprawa cementowa oczek
siatki (kol.03,04)
5.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych
6.Doktadne potaczenie tynkéw nowych z istniejacymi
krotnosé= 1,00

40,76 m2

1. 815,23*%0,05

40,76
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96 KNNR 2 1702-020-050 17,61 m2
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych pojedyncznych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - plyta impregnowana
Charakterystyka robot: Tablica: 1702
1.Wytrasowanie miejsc montazowych
2.Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U do stropéw i podtog
przy pomocy kotkéw rozporowych wbijanych
3.Zamocowanie stupkow z ksztattownikow stalowych C do listew poziomych
4.Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca blachowkretow
5.UlozZenie plyt z welny mineralnej
6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
7.Szpachlowanie potaczen plyt i stykow ze $cianami i stropem
8.Zabezpieczenie spoin tasma (warstwa wierzchnia)
9.Szpachl owanie i cyklinowanie wykanczajace
krotnosé= 1,00
1. 3,1%5,68 17,61
97 BC-06 0701-04-050 262,00 m2
Ocieplenie powierzchni stropu od spodu konstrukcji ptytami z lamelowej wetny mineralnej z wykonaniem
metodq natrysku powloki malarskiej - system GREINPLAST WGS - analogia
Charakterystyka robot: Wyszczegélnienie robot: 1. Oczyszczenie podtoza
2. Przygotowanie zaprawy klejacej do welny mineralnej GREINPLAST - KWP lub GREINPLAST-KW
3. Przycigcie i przyklejenie ptyt z lamelowej welny mineralnej
4. Przeszlifowanie powierzchni z lamelowej wely mineralnej
5. Przygotowanie zaprawy klejacej GREINPLAST - KW do wykonania warstwy zbrojnej
6. Przyklejenie i zaszpachlowanie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego
7. Przygotowanie farby do wykonania powloki malarskiej
8. Nalozenie metoda natrysku na podtoze dwoch warstw farby silikonowej GREINPLAST - FX lub farby silikatowej
GREINPLAST - FS lub farby wewngtrznej GREINPLAST - FWM (zgodnie z uwagami ponizej tabeli)
9. Oczyszczenie miejsca pracy
Uwagi do wykonania powtoki malarskiej:
1. Malowanie farba silikonowa GREINPLAST - FX - pierwsze malowanie nalezy wykona¢ farba GREINPLAST - FX
rozcienczong max 20% preparatem silikonowym GREINPLAST - UX i wymieszang mieszadtem wolnoobrotowym,
za$ drugie malowanie farbg GREINPLAST - FX nierozcienczong lub rozcienczona max 10%
2. Malowanie farba silikatowa GREINPLAST - FS - pierwsze malowanie nalezy wykona¢ farba GREINPLAST - FS
rozcienczong max 20% preparatem silikatowym GREINPLAST - US i wymieszana mieszadlem wolnoobrotowym,
za$ drugie malowanie farbg GREINPLAST - FS nierozcieniczong lub rozcienczong max 10%
3. Malowanie farbg wewnetrzng GREINPLAST - FWM - w zaleznosci od rodzaju podtoza i faktury tynku pierwsze
malowanie nalezy wykona¢ farba GREINPLAST - FWM nierozcienczong lub rozcienczong max 10% woda i
wymieszang mieszadtem wolnoobrotowym, za$ drugie malowanie farbg GREINPLAST - FWM nierozcienczong lub
rozcienczong woda takze w ilosci max 10%
krotnosé= 1,00
98 NC-02 0201-04-050 35,40 m2
System ETICS Ceresit Ceretherm Wool. Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice
szklanej plyt z welny mineralnej o grubosci 10 cm na scianach - ptyty z weiny 150m3/h na suficie garazy -
z malowaniem - analogia
Charakterystyka robot: Wyszczego6lnienie robot: 1. Przygotowanie zaprawy klejacej. 2. Przycigceie i przyklejenie ptyt z
welny mineralnej do podtoza. 3. Wyréwnanie przyklejonych
plyt i ich krawedzi. 4. Uzupehienie materiatu izolacyjnego w stykach miedzy ptytami.
krotnosé= 1,00
1. 17,8+17,6 35,40
99 KNNR 2 0803-020-050 84,20 m2
Licowanie powierzchni wewnetrznych Scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
Charakterystyka robot: Tablica: 0803
1.Przygotowanie podloza, sortowanie, moczenie, dopasowanie i utozenie plytek
na zaprawie lub na klej z obrobieniem wngk i o$ciezy oraz ospoinowanie
i oczyszczenie licowanych $cian (kol.01-04)
2.Przygotowanie nieszanki lastrykowej
3.0czyszczenie 1 zagruntowanie podtoza
4.Wykonanie oktadziny z dwukrotnym oszlifowaniem i wyszpachlowaniem
5.0czyszczenie i obmycie powierzchni (kol.05)
krotnosé= 1,00
1. 3,1*%(15,37+12,5)-0,9*2-0,4 84,20
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KNNR 3 0605-040-050
Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg emulsyjng,z przygotowaniem powierzchni,scian i
sufitow
Charakterystyka robot: Tablica: 0605
1.Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynkéw woda
2.Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku
3.Zeskrobanie luszczacej si¢ farby (kol.06)
4.Natozenie warstwy gladzi i zatarcie packa (kol.03,05)
5.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (kol.01)
6.Wygtadzenie powierzchni tynku (kol.04)
7.Reperacja uszkodzen tynku zaprawa gipsowa (kol.06)
8.Wypelnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowka (kol.06)
9.Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie (kol.06)
10.Pr zetarcie catej powierzchni papierem $ciernym (kol.06)
11.Malowanie dwukrotne pgdzlem
Uwaga:
1.Przy malowaniu na wysokosci ponad 5 do 10 m odpodtogi nalezy stosowa¢ do
nakladéw robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,10
2.Przy malowaniu na wysokosci ponad 10 do 20 m odpodtogi nalezy stosowa¢ do
naktadoéw robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,15
3.Przy malowaniu klatek schodowych nalezy stosowa¢ do naktadow robocizny
wspotczynnik w wysokosei - 1,15
4.Przy malowaniu olejnym o powierzchni do 3 m nalezy stosowa¢ do naktadow
robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,40
5.Przy malowaniu olejnym o powierzchni 3 do 5 m nalezy stosowa¢ do naktadow
robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,15
krotnosé= 1,00

815,23 m2

1. 2,4%(49+14+9,2+17,5+14+12+23+16,7+16,6)+3,1% (12,4
+11,4+18,7+8,4425.2)-54,18+220,7

815,23

101

KNNR 3 0702-050-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - analogia - drzwi stalowe DW2 i DW3
Charakterystyka robot: Tablica: 0702

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
2.Remonot oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4.Remont oscieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi ptycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewngtrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

6,00 m2

102

KNNR 3 0702-050-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - analogia - drzwi stalowe DW1 EI30
Charakterystyka robot: Tablica: 0702

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
2.Remonot oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4.Remont o$cieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi plycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewngtrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

2,00 m2

2. Parter
Kod CPV:

103

KNR 4-04 0104-01-060
Rozebranie murow z bloczkéw z betonu komorkowego powyzej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej
w budynkach o wysokoscido 9 m (do 2 kondygnacji)
Charakterystyka robot: Tablica: 0104
1.Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego, pustakow typu "Murandw" i
"Alfa" w budynkach o wysokosci do 9 m ( do 2 kondygnacji ) i
wielokondygnacyjnych o wysokosci ponad 9 m, przy uzyciu klinéw, mtotow i
oskardow
2.Wyrzucenie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny
krotnosé= 1,00

10,08 m3

1. 3%0,15%(5,44+2,76+3,77+1,68+1,36+1,14+3,37+2,63+2,
66)-(0,9%2%4%0,15)

10,08
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104 KNR 4-01W 0304-02-060

Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w Scianach z bloczkow z betonu komorkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)

Charakterystyka robot: Tablica: 0304

1.Wyznaczenie potozenia $cian

2.Rgczne wykucie strzgpi

3.Murowanie $cian lub zamurowanie otworéw o objgtosci do 2 m3 w jednym

miejscu

krotnosé= 1,00

0,25 m3

105 KNNR 3 0601-010-050

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez wzgledu na ilosé,na
Scianach,filarach i pilastrach - fgcznie z oblicowaniami

Charakterystyka robot: Tablica: 0601

1.Rgczne odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtoza

2.Usunigcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic

3.Wyznaczenie miejsc odbijania pasow tynkdéw na plaszczyznach pionowych

(kol.03)
4.0czyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotnosé= 1,00

754,71 m2

1. 3%(25,26+19+25,32+23,47+8,92+18,26+17,20+35,76+1
2,48+9,146,59+6,54+9,54+21,44+10,7+13,62+10,3+4,6
6+4,64+15,58)-0,95%1,43%3-0,82%0,82%6-0,9%2*17-1*2
#17-1,4%1 ,43%5-2,91%1,43%2-1,44%1 ,43%5-0,97*1 43*3-
2,93*1,43%2-0,8%2%8-4,92%1 9-2%2 2

754,71

106 KNNR 3 0601-020-050

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez wzgledu na ilosé,na stropach
plaskich,belkach i schodach

Charakterystyka robot: Tablica: 0601

1.Rgczne odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtoza

2.Usunigcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic

3.Wyznaczenie miejsc odbijania pasow tynkow na plaszczyznach pionowych

(kol.03)
4.0czyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotnosé= 1,00

299,50 m2

107 KNR 4-04 0301-02-060
Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0301

1.Rozebranie podtoza z betonu zwirowego i betonu gruzowego przy uzyciu klinow i

mlotow oraz dragow stalowych

2.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny
3.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku z pomieszczen ponizej terenu
krotnosé= 1,00

23,96 m3

1. (311,2-11,7)*%0,08

23,96

108 KNNR 3 0801-070-050
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
Charakterystyka robot: Tablica: 0801
1.Zerwanie istniejacej posadzki
2.0czyszczenie i posegregowanie odzyskanego materiatu
Uwaga:
1.Przy zrywaniu deszczutek nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania
do naktadow robocizny w kolumnie 05 stosowa¢ wspoétczynnik 0,50
2.Przy oczysz czeniu deszczutek z rozbidrki z posegregowaniem i
powiazaniem w wiazki do naktadow robocizny w kolumnie 05 stosowaé
wspotezynnik 2,00
3.Przy rozbieraniu podtég slepych, do naktadow robocizny w kolumnie 06
stosowac wspotczynnik 0,8 5
krotnosé= 1,00

78,10 m2

1. 17,2+15,3+10,345,6+3,3+14,6+11,8

78,10
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109

KNNR 3 0801-040-050
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
Charakterystyka robot: Tablica: 0801
1.Zerwanie istniejacej posadzki
2.0czyszczenie 1 posegregowanie odzyskanego materialu
Uwaga:
1.Przy zrywaniu deszczutek nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania
do naktadow robocizny w kolumnie 05 stosowa¢ wspotczynnik 0,50
2.Przy oczysz czeniu deszczutek z rozbidrki z posegregowaniem i
powiazaniem w wiazki do naktadow robocizny w kolumnie 05 stosowaé
wspotczynnik 2,00
3.Przy rozbieraniu podtég slepych, do naktadow robocizny w kolumnie 06
stosowac wspotczynnik 0,8 5
krotnosé= 1,00

221,40 m2

1. 299,5-78,1

221,40

110

KNR 4-04 1101-02-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyltadowaniu. Transport gruzu
samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1 km

Charakterystyka robot: Tablica: 1101

1.Rgczne zatadowanie i wytadowanie gruzu z rozbiorki na pojazd samochodowy

2.Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegto$¢ 1 km
krotnosé= 1,00

52,65 m3

1. 10,8%0,15+754,71%0,02+299,5%0,02+23,96+78,1*0,02+
221,4*%0,02

52,65

111

KNR 4-04 1101-06-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wyladunkiem.Naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety kmodl.transp.ponad 1km samochodem dostaw.

Charakterystyka robot: Tablica: 1101

1.R¢czne zatadowanie i wytadowanie gruzu z rozbiorki na pojazd samochodowy

2.Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegto$¢ 1 km
krotnosé= 1,00

52,65 m3

112

KNNR 2 1702-020-050

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych pojedyncznych z

pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - plyta impregnowana

Charakterystyka robot: Tablica: 1702

1.Wytrasowanie miejsc montazowych

2.Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U do stropéw i podtog
przy pomocy kotkoéw rozporowych wbijanych

3.Zamocowanie stupkéw z ksztattownikow stalowych C do listew poziomych

4.Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca blachowkretow

5.UlozZenie plyt z welny mineralne;j

6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

7.Szpachlowanie potaczen plyt i stykow ze $cianami i stropem

8.Zabezpieczenie spoin ta§ma (warstwa wierzchnia)

9.Szpachl owanie i cyklinowanie wykanczajace

krotnosé= 1,00

60,70 m2

1. 3%(5,44+3,77%242,67+3,94+1,91)-1*%2-0,9%2

60,70

113

KNNR 2 1702-030-050

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych pojedyncznych z

pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe

Charakterystyka robot: Tablica: 1702

1.Wytrasowanie miejsc montazowych

2.Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U do stropéw i podtog
przy pomocy kotkoéw rozporowych wbijanych

3.Zamocowanie stupkow z ksztattownikow stalowych C do listew poziomych

4.Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca blachowkretow

5.UlozZenie plyt z welny mineralne;j

6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

7.Szpachlowanie potaczen plyt i stykow ze $cianami i stropem

8.Zabezpieczenie spoin ta§ma (warstwa wierzchnia)

9.Szpachl owanie i cyklinowanie wykanczajace

krotnosé= 1,00

60,70 m2
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KNNR 2 1702-030-050

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych pojedyncznych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowy pionow c.o., wod-kan, stelazy podtynkowych -
plyta impregnowana

Charakterystyka robot: Tablica: 1702

1.Wytrasowanie miejsc montazowych

2.Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U do stropéw i podtog

przy pomocy kotkéw rozporowych wbijanych

3.Zamocowanie stupkow z ksztattownikow stalowych C do listew poziomych

4.Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca blachowkretow

5.Utozenie plyt z welny mineralnej

6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

7.Szpachlowanie potaczen plyt i stykow ze Scianami i stropem

8.Zabezpieczenie spoin tasma (warstwa wierzchnia)

9.Szpachl owanie i cyklinowanie wykanczajace

krotnosé= 1,00

22,80 m2

1. 3*0,3*20+6*0,8*1

22,80

115

KNNR 2 0801-030-050

Tynki zwykte wewnetrzne IlI kategorii Scian i stupow
Charakterystyka robot: Tablica: 0801

1.Zamurowanie przebic¢

2.Przygotowanie powierzchni

3.0Osiatkowanie bruzd (kol.01, 03)

4.Wykonanie tynkow

5.0bsadzenie drobnych elementéw

6.Wykonanie reperacji tynkow
krotnosé= 1,00

754,71 m2

116

KNNR 2 0801-040-050

Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropow i podciggow
Charakterystyka robot: Tablica: 0801

1.Zamurowanie przebic¢

2.Przygotowanie powierzchni

3.0Osiatkowanie bruzd (kol.01, 03)

4.Wykonanie tynkow

5.0bsadzenie drobnych elementéw

6.Wykonanie reperacji tynkow
krotnosé= 1,00

299,50 m2

117

KNNR 2 0602-030-050
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadnych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe
Charakterystyka robot: Tablica: 0602
1.0czyszczenie podloza
2.Zagruntowani e podloza roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i 04)
3.0grzanie lepiku i utozenie izolacji ptyt (kol.01 i 04)
4.Ulozenie izolacji z ptyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i 05)
krotnosé= 1,00

299,50 m2

118

KNNR 2 0604-010-050
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
Charakterystyka robot: Tablica: 0604

1.0czyszczenie podloza

2.UtozZenie izolacji poziomej podsadzkowej

3.Uloz enie izolacji poziome;j i pionowej

4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotnosé= 1,00

299,50 m2

119

KNR 2-02 1106-01-050
Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na ostro.
Charakterystyka robot: Tablica: 1106

1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza rzadka zaprawa cementowa
2.Ulozenie posadzki cementowej grub.2,5 cm wraz z cokolikami (kol.01,02,04)
3.Pogrubienie posadzki o 1 cm (kol.03)

4.Utozenie posadzki utwardzonej opitkami stalowymi grub.3,0 cm (kol.05)
5.Ulozenie posadzki utwardzonej grysem bazaltowym grub.3,0 cm (kol.06)
6.Zbrojenie posadzki siatka stalowa (kol.07)

7.Wypehienie spoin dylatacyjnych masa asfaltowa

8.Zatarcie posadzek na ostro (kol.01) lub na gtadko (kol.02,05-06)
9.Wypalanie (kol.04)
krotnosé= 1,00

299,50 m2
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KNR 2-02 1106-03-050
Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie posadzki o 1 cm.
Charakterystyka robot: Tablica: 1106

1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza rzadka zaprawa cementowa
2.Ulozenie posadzki cementowej grub.2,5 cm wraz z cokolikami (kol.01,02,04)
3.Pogrubienie posadzki o 1 cm (kol.03)

4.Utozenie posadzki utwardzonej opitkami stalowymi grub.3,0 cm (kol.05)
5.Ulozenie posadzki utwardzonej grysem bazaltowym grub.3,0 cm (kol.06)
6.Zbrojenie posadzki siatka stalowa (kol.07)

7.Wypehienie spoin dylatacyjnych masa asfaltowa

8.Zatarcie posadzek na ostro (kol.01) lub na gtadko (kol.02,05-06)
9.Wypalanie (kol.04)
krotnosé= 4,00

299,50 m2

121

KNNR 2 1208-010-050

Samopoziomujgce masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewngtrz budynkow pod plytki z kamieni

sztucz.,wyktadziny, Parkiet. Wylewka korygujgco-wyrownujgca TERPLAN-N gr.2mm - analogia

Charakterystyka robot: Tablica: 1208

1.0czyszczenie podtoza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczu, substancji
bitumicznych, farb itp.

2.Zredukowanie chtonnosci podtoza emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT
- dwukrotnie

3.Przygotowanie zaprawy przy uzyciu agregatu mieszajacego

4.Utozenie samopoziomujacych mas szpachlowych, przy uwzglednieniu
kontrolowania pozioméw

5.Zapewnienie warunkow dojrzewania

6.Wykonanie spoin dylatacyjnych

krotnosé= 1,00

206,80 m2

122

KNNR 2 1206-02010-050
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju Winylep -
analogia, z wywinieciem na Sciang (cokoliki) - wywinigcie nie uwzglednione w przedmiarze
Charakterystyka robot: Tablica: 1206

1.0czyszczenie podtoza (kol.01-06)

2.Roztozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-03)

3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol.01-03)

4.Utozenie wykladzin rulonowych i ptytek (kol.01-03)

5.Zgrzewanie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-03)

6.Zgrzewanie wyktadzin rulonowych (kol.07)

7.Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol.01-03)

8.Umocowanie listew przy$ciennych (kol.04-06)
krotnosé= 1,00

206,80 m2

123

KNNR 2 1203-020-050
Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach ponad 15x15 cm na zaprawie
klejowej uktadane metodq regularng

Charakterystyka robot: Tablica: 1203

1.0czyszczenie podloza

2.Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych

3.Sortowanie ptytek

4.Przygotowanie masy klejacej

5.Przycigcie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej
6.Wypehienie spoin zaprawa

7.0czyszczenie posadzek

8.Przycigcie tynku

9.Zagruntowanie podtoza

10.Przycigcie, dopasowanie i utozenie ksztattek (kol.03)

Uwaga:

1.Przy uktadaniu ptytek metoda nieregularng do naktadow robocizny nalezy

stosowa¢ wspolczynnik 1,12
2.Przy uktadaniu plytek trgj i wigeej barwnych ukladanych metoda regularna
i nieregularng do naktadow robocizny stosowac¢ nalezy wspotczynnik 1,18

krotnosé= 1,00

92,70 m2

124

KNNR 2 1802-010-040
Parapety, potki, lady i nakrywy z elementow kamiennych. Elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm
(piaskowiec i wapien migkki) - analogia - parapety z konglomeratu
Charakterystyka robot: Tablica: 1802

1.Przygotowanie podloza

2.Dopasowanie i przycigcie elementow

3.Wykucie gniazd i panewek montazowych

4.Wykonanie klinéw, hakow i klamer montazowych

5.0bsadzenie elementéw z zamocowaniem

6.Wyspoinowanie, oczyszczenie i przepolerowanie lub przeszlifowanie

powierzchni

7.Wykonanie czasowych podpor i ich rozebranie
krotnosé= 1,00

36,90 m
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1. 0,9*%6+1,5%6+3*4+1,1*5+5 36,90
125 BC-04 0301-01-050 20,50 m2
Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M na powierzchniach
poziomych narazonych na dzialanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm - analogia pomieszczenia 005,
013-015, 021016
Charakterystyka robot: Wyszczeg6lnienie robot:
1. Oczyszczenie podloza
2. Przygotowanie zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN 2K/M - (kol. 01-07)
3. Wykonanie uszczelnienia z obrobieniem narozy i przebi¢ - (kol. 01-06)
4. Nalozenie dodatkowej warstwy AQUAFIN 2K/M - (kol.07)
5. Wklejenie fizeliny ochronnej - (kol. 08)
6. Ulozenie ptyt ochronnych - (kol. 09)
7. Wykonanie fasety o promieniu 4 cm z zaprawy ASOCRET-RN- (kol. 10)
8. Wklejenie tasmy uszczelniajacej - (kol. 11)
9. Oczyszczenie miejsca pracy
krotnosé= 1,00
126 BC-04 0301-02-050 40,89 m2
Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M na powierzchniach
pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm - analogia pomieszczenia 005,
013-015, 021i016
Charakterystyka robot: Wyszczegélnienie robot:
1. Oczyszczenie podloza
2. Przygotowanie zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN 2K/M - (kol. 01-07)
3. Wykonanie uszczelnienia z obrobieniem narozy i przebi¢ - (kol. 01-06)
4. Nalozenie dodatkowej warstwy AQUAFIN 2K/M - (kol.07)
5. Wklejenie fizeliny ochronne;j - (kol. 08)
6. Ulozenie ptyt ochronnych - (kol. 09)
7. Wykonanie fasety o promieniu 4 cm z zaprawy ASOCRET-RN- (kol. 10)
8. Wklejenie tasmy uszczelniajacej - (kol. 11)
9. Oczyszczenie miejsca pracy
krotnosé= 1,00
1. 1,2*%4,64*2-0,8%1,2*3 8,26
2. 1,2*%9,54-1,2*1 10,25
3. 1,2*%6,54-1,2*%0,9 6,77
4. 1,2%6,59-1,2%0,9 6,83
5. 1,2*%8,92-1,2*%0,8*2 8,78
127 BC-04 0301-11-040 71,57 m
Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M - wklejenie tasmy
uszczelniajqcej - analogia pomieszczenia 005, 013-015, 021 i 016 - naroza poziome i pionowe
Charakterystyka robot: Wyszczeg6lnienie robot:
1. Oczyszczenie podloza
2. Przygotowanie zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN 2K/M - (kol. 01-07)
3. Wykonanie uszczelnienia z obrobieniem narozy i przebi¢ - (kol. 01-06)
4. Nalozenie dodatkowej warstwy AQUAFIN 2K/M - (kol.07)
5. Wklejenie fizeliny ochronnej - (kol. 08)
6. Ulozenie ptyt ochronnych - (kol. 09)
7. Wykonanie fasety o promieniu 4 cm z zaprawy ASOCRET-RN- (kol. 10)
8. Wklejenie tasmy uszczelniajacej - (kol. 11)
9. Oczyszczenie miejsca pracy
krotnosé= 1,00
1. 3,76+2,01+0,83+8,46+5,56+3,97+0,67+5,54+3,53+3,64 71,57
+1,2*28
128 KNNR 2 0803-020-050 107,62 m2
Licowanie powierzchni wewnetrznych Scian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - pomieszczenia
005, 013-015, 21
Charakterystyka robot: Tablica: 0803
1.Przygotowanie podtoza, sortowanie, moczenie, dopasowanie i utozenie plytek
na zaprawie lub na klej z obrobieniem wngk i o$ciezy oraz ospoinowanie
i oczyszczenie licowanych $cian (kol.01-04)
2.Przygotowanie nieszanki lastrykowej
3.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza
4.Wykonanie okladziny z dwukrotnym oszlifowaniem i wyszpachlowaniem
5.0czyszczenie i obmycie powierzchni (kol.05)
krotnosé= 1,00
1. 3%4,64%2-0,8*%2*3 23,04
2. 3%9,54-2 26,62
3. 3%6,54-1,8 17,82
4. 3%*6,59-1,8 17,97
5. 3*8,92-1,6%2-0,97%1,43 22,17
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KNNR 2 0803-020-050

Licowanie powierzchni wewnetrznych Scian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - pomieszczenia

012,016, 026

Charakterystyka robot: Tablica: 0803

1.Przygotowanie podtoza, sortowanie, moczenie, dopasowanie i utozenie plytek
na zaprawie lub na klej z obrobieniem wngk i o$ciezy oraz ospoinowanie
i oczyszczenie licowanych $cian (kol.01-04)

2.Przygotowanie nieszanki lastrykowej

3.0czyszczenie 1 zagruntowanie podtoza

4.Wykonanie okladziny z dwukrotnym oszlifowaniem i wyszpachlowaniem

5.0czyszczenie i obmycie powierzchni (kol.05)

krotnosé= 1,00

61,83 m2

1. 3*10,36-1,8*2

27,48

2. 3*%6,42-1,8

17,46

3. 3%6,23-1,8

16,89
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KNNR 2 1203-030-040
Posadzki jedno i dwubarwne. Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej
Charakterystyka robot: Tablica: 1203
1.0czyszczenie podloza
2.Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych
3.Sortowanie ptytek
4.Przygotowanie masy klejacej
5.Przycigcie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej
6.Wypehienie spoin zaprawa
7.0czyszczenie posadzek
8.Przycigcie tynku
9.Zagruntowanie podtoza
10.Przycigcie, dopasowanie i utozenie ksztattek (kol.03)
Uwaga:
1.Przy uktadaniu ptytek metoda nieregularng do naktadow robocizny nalezy
stosowa¢ wspolczynnik 1,12
2.Przy uktadaniu plytek trgj i wigeej barwnych ukladanych metoda regularna
i nieregularng do naktadow robocizny stosowac¢ nalezy wspotczynnik 1,18
krotnosé= 1,00

61,90 m

1. 13,22+6,16+9,72+12,64+0,96+0,55+0,45+2,72+0,88+14
6

61,90
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KNNR 2 1406-020-050

Tapetowanie Scian tapetq z wiokna szklanego

Charakterystyka robot: Tablica: 1406

1.Reperacja podtoza (kol.01-02)

2.Zagruntowanie powierzchni $cian i tapet (kol.01)

3.Uktadanie tapet (kol.01)

4.Malowanie tapet

5.Malowanie tapet farba winylowa

6.Malowanie podtoza na gtadko przy pomocy watka i pedzla (kol.03)
7.Malowanie przy pomocy agregatu natryskowego i packi (kol.03, 04, 05)
8.Wykonanie struktury draperii przy pomocy pacy z zabkami
9.Lakierowanie natrysku (kol.06)
krotnosé= 1,00

31,50 m2

1. 3*10,5

31,50
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AW-040

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Odbojnica scienna PCV 30cm
krotnosé= 1,00

40,00 m
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KNNR 3 0602-01010-050
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach
ceramicznych,betonowych,z plytwiorowo-cementowych,zagrunt.siatkach - naprawa tynkow na klatce
schodowej i korytarzu 1 pietra - 5% powierzchni Scian i sufitu pierwszego pigtra
Charakterystyka robot: Tablica: 0602
1.0dbicie odstajacych i spekanych tynkow
2.0djecie otrzcinowania lub osiatkowania (kol.03-06)
3.Przycigcie oraz otrzcinowanie lub osiatkowanie pojedynczymi warstwami
powierzchni do tynkowania (kol.03-06)
4.Powlekanie mlekiem cementowym or az wypetnienie zaprawa cementowa oczek
siatki (kol.03,04)
5.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych
6.Doktadne potaczenie tynkéw nowych z istniejagcymi
krotnosé= 1,00

9,03 m2

1. (6*14,37-12%2-2.2*1,2+3%26,7-5*1,8128,3)*0,05

9,03
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KSNR 2 0802-06-050
Jednowarstwowa gladz gipsowa na scianach i sufitach - parter + klatka schodowa + korytarz pierwszego

pietra
krotnosé= 1,00

1126,58 m2

1. 754,714299,5-108,21+6*14,37-1,2%2-2,2%1 2+3%26,7-5
*1,8428,3

1126,58
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KNR 2-02W 1510-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbq emulsyjng powierzchni wewnetrznych z podtozy gipsowych
- farba lateksowa - parter + klatka schodowa + korytarz pierwszego pietra

Charakterystyka robot: Tablica: 1510

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)

2.Szpachlowanie (1x kol.05)

3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)

4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)

5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00

1063,61 m2

1. 946-62,97+6*14,37-12*%2-2,2%1 2+3%26,7-5*1 8+28,3

1 063,61
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KNNR 3 0702-050-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - analogia - drzwi aluminiowe DW4 z automatykq
Charakterystyka robot: Tablica: 0702

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
2.Remonot oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4.Remont o$cieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi plycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewngtrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

2,00 m2
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KNNR 3 0702-050-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - analogia - drzwi aluminiowe DW4 bez
automatyki

Charakterystyka robot: Tablica: 0702

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
2.Remonot o$cieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4.Remont oscieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi plycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewngtrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

2,00 m2
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KNNR 3 0702-050-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - analogia - drzwi "drewno” DW 5 i DWS; z blendg
nad drzwiami i piktogramami / oznakowaniem informacyjnym
Charakterystyka robot: Tablica: 0702

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
2.Remonot oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4.Remont o$cieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi ptycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewngtrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

16,00 m2

139

KNNR 3 0702-050-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - analogia - drzwi "drewno" DW 6, z blendq nad
drzwiami i piktogramami / oznakowaniem informacyjnym
Charakterystyka robot: Tablica: 0702

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
2.Remonot oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4.Remont oscieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi plycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewngtrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

6,40 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.30)
str 23




140

KNNR 3 0702-050-050

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych - analogia - drzwi "drewno” DW 7 i DW10; z
blendq nad drzwiami i piktogramami / oznakowaniem informacyjnym
Charakterystyka robot: Tablica: 0702

1.Wykucie oécieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi
2.Remonot oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)

3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4.Remont oscieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi plycinowych na nowe (kol.04)

6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewngtrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00

9,00 m2
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AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Szafka pod zlewozmywaki
krotnosé= 1,00

2,00 kpl
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AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Szafki do szatni
krotnosé= 1,00

5,00 kpl
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AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - zabudowa rejestracji - Scianka z drzwiami, blat biurkowy
krotnosé= 1,00

1,00 kpl
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AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - zabudowa ciggu sterylizacyjnego - gab. stomatologiczny
krotnosé= 1,00

1,00 kpl
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AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - dozownik na mydto - dotykowy - z tworzywa
krotnosé= 1,00

12,00 kpl
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AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - dozownik na plyn dezynfekcyjny - tokciowy - z tworzywa
krotnosé= 1,00

9,00 kpl
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AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - zasobnik na papier do rqgk - z tworzywa
krotnosé= 1,00

12,00 kpl

148

AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - uchwyt na papier toaletowy - z tworzywa
krotnosé= 1,00

4,00 kpl
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AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - ramy aluminiowe 70x100cm
krotnosé= 1,00

9,00 kpl
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AW-090

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - gablota aluminiowa magnetyczna - 12 x A4 - montowana
na Scianie

krotnosé= 1,00

1,00 kpl
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