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OPIS TECHNICINY
Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (SPZOZ) w ramach zadania pn.:
»modernizacja budynku SPZOZ w miejscowosci Turzno™

Instalacja wentylacji mechanicznej PRESO i klimatyzaciji

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowiq:
e opracowanie architektoniczno-budowlane
* wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiatowe inwestora,
* katalogi producentdow urzgdzen zamieszczonych w niniejszym projekcie,
* obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

* normy i obowigzujgce przepisy.
Wykaz wazniejszych norm i przepisdw (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

* PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

* PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

* PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

W pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

* Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynki i lch Usytuowanie, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i
innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i

przemystowe" oraz zgodnie ze sztukg budowlang .



2. Wentylacja

2.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji  Sredniocisnieniowej AR PRESO
pomieszczeh na parterze budynku, oraz czesci pomieszczen piwnicznych. System oparto o
podcisnieniowy nawiew powietrza zewnetrznego nawiewnikami okiennymi.  Wywiew
powietrza pod stropem poprzez odgatezienia na ktérych zamontowane bedg regulatory
przeptywu i anemostaty. Projekt zasilania elekirycznego projektowanych wentylatorow

obejmuje oddzielne opracowanie.
2.2 Charakterystyka ogdlna systemu

Dla wentylacji pomieszczen na parterze budynku oraz niektérych w piwnicy zaprojektowano
system AR PRESO® firmy AERECO polegajgcy na Sredniocisnieniowej wentylaciji wyciggowej ze
zinfegrowanqg automatykg HD/HDD.
Na przedstawiony wyzej system sktadajqg sie:

regulator przeptywu MRM.125.1 - 15-85 m3/h

wentylator dachowy HAT.PD z automatykg HD/HDD

wentylator kanatowy RAT.PD z automatyka HD/HDD

ttumik akustyczny elastyczny SAS, oraz sztywny SNS

podstawa ttumigca do wentylatora dachowego SBC

Lokalizacja nawiewnikdw, kratek wyciggowych i piondw wg czesci rysunkowe;.
2.3 Opis techniczny

Instalacje wykonac z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami
prowadzonymi pod stropem, oraz na Scianie w zabudowie. Piony ¢125 jako wktadki w
istniejgcych murowanych kanatach grawitacyjnych. Kanaty zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 20 mm.

Doptyw Swiezego powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki okienne
EFR PRESO, wyposazone w okapy zewnetrzne, oraz Scienne ASR.LEG wyposazone w okapy
glifowe. Nawiewniki okienne, nalezy je zamontowac w goérnej czesci stolarki okiennej. W
przypadku okien nierozwieralnych nalezy stosowac mufy montazowe. Rozwigzanie lokalizacji
nawiewnikow zostato ujete na rzutach.

Wywiew powietrza pod stropem poprzez odgatezienia ¢125 na ktérych zamontowane bedg
regulatory przeptywu i anemostaty. Przed wentylatorami zostang umieszczone ttumiki SAS.1200
po stronie ssawnej. Na pionowych podejsciach pod wentylatory zamontowac elastyczne
tumiki SAS.1200, na poziomych podejsciach ttumiki sztywne SNS.1200. Miejsca montazu

tumikow pokazano na rzucie dachu.



2.4 Automatyka HD/HDD

Wentylacja pracowac bedzie w sposdb ciggty z funkcjg obnizenia nocnego. Automatyka
HD/HDD jest przystosowana do pracy z elementami systemu PRESO®, przeciwdziata
nieprawidtowe] pracy systemu wentylacji, w szczegdlnosci powstawaniem nadmiernego
hatasu w kratkach. Automatyka HDD posiada wbudowany zegar oraz funkcje dzien/noc
(umozliwia dostosowanie do harmonogramu pracy budynku lub pionu).

Automatyka HD/HDD. W zalezno$ci od modelu wentylatora moze réznic sie umiejscowieniem
dtawnic bgdz kré¢ca pomiaru cisnienia. Automatyka przystosowana do pracy z wentylatorami

wyposazonymi w silniki EC HAT PD.

2.5 Bilans powietrza wentylacyjnego

ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
NR NAZWA POW. WYS. | KUBATURA ILOSC NAWIEW WYWIEW
POM. POMIESZCZENIA [m?] [m] [m3] WYMIAN [m3/h] [m3/h]
PARTER
z zewnqtrz
002 Sala sprzedazy 26,60 3,00 79,80 1,00 Py 80
z zewnqtrz
003 Magazyn lekow 6,70 3,00 20,10 1,49 ” 30
z zewnqtrz
004 Pom. Socjalne 11,60 3.00 34,80 0,86 Py 30
Z sgsied. pomieszcz.
005 WC 2,60 3,00 7.80 6,41 50
50
Z sgsied. pomieszcz.
006 Komunikacja 5,40 3,00 16,20 3,09 50 50
z zewnqtrz
007 Komora przyjeé 12,00 3,00 36,00 0,83 30 30
z zewnqtrz
008 Punkt szczepien 17.20 3,00 51,60 2,13 109 110
z zewnqtrz
009 Poczekalnia 15,30 3,00 45,90 1,31 Py 60
z zewnqtrz
56
010 Pom. Socjalne 10,30 3,00 30,90 2,27 70
Z sgsied. pomieszcz.
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z zewnatrz

28
011 Szatnia 5,30 3,00 15,90 2,52 40
z sgsied. pomieszcz.
12
z zewnatrz
012 Odpady medyczne 5,60 3,00 16,80 4,17 20 70
z sqgsied. Pomieszcz.
013 WC pacjetéw/NPS 5,50 3,00 16,50 3,03 50 50
z sgsied. pomieszcz.
014 WC Personelu 2,50 3,00 7,50 6,67 50 50
z sgsied. pomieszcz.
015 Przedsionek WC 2,50 3,00 7,50 6,67 50 50
z sgsied. pomieszcz.
016 Pom. gospodarcze 2,50 3.00 7.50 2,67 20 20
z zewnatrz
018 Rejestracja 14,60 3.00 43,80 1,14 " 50
z zewnatrz
019 Gabinetlek. POZ 17,80 3,00 53,40 2,06 106 110
z zewnatrz
020 Gabinet zabiegowy 28,30 3,00 84,90 2,00 162 170
z sgsied. pomieszcz.
021 Przebieralnia 4,90 3,00 14,70 3,40 p 50
z zewnatrz
022 Gabinetlek. POZ 18,90 3,00 56,70 2,12 78 120
z zewnatrz
023 Gabinet stomatolog. 16,50 3,00 49,50 1,62 o4 80
z zewnatrz
024 Poczekalnia 41,40 3,00 124,20 1,13 120 140
PIWNICE
: : z zewnqtrz
016 Pomieszczenie 3390 | 250 | 84,75 1,70 2 50
techniczne 50
. : z sgsied. Pomieszcz.
017 Pomieszczenie 420 | 250 10,50 0,35 2 30
gospodarcze 30
. : z sgsied. Pomieszcz.
018 Pomieszczenie 1940 | 250 | 4850 1,62 k 30
techniczne 30
. : z zewnqtrz
019 Pomieszczenie 11,40 | 250 | 28,50 095 2 30
techniczne 30
i i ewnqgtr,
020 Rozdzielnia 940 | 250 | 2350 0,78 £ oA 30
elekiryczna 30




3. Klimatyzacja systemu VRF
3.1 Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz =+32°C
- temperatura wewnetrzna tw= 424 °oC

3.2 Opis Ogoiny

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng VRF opartg o systemy VRF Midea
Electric pracujgce na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzgdzenia realizujg prace poprzez
ptynng regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature
odparowania czynnika w frybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.
Jednostkizewnetrzne systemu VRF zostang potgczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocqg
instalacji chtodniczej.

Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedqg zgodnie z rzutami. Agregat nalezy posadowi¢ na
konstrukcjach wsporczych o wysokosSci minimum 30 cm, umieszczonych na statym podtozu.
Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzgdzenia scienne.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocg sterownikbw przewodowych po
jednym na kazdq jednostke.

Doktadna lokalizacja oraz opis urzgdzen ujety jest w dalszej czeSci opracowania.

Parametry Techniczne Urzqgdzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF

Jednostka wewnetrzna nascienna MIH15GN18:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 1,5 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 1,7 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,018 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,018 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 750x295x265 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 9 kg

- czynnik chtodniczy R32



Jednostka wewnetrzna nascienna MIH22GN18:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,021 kW
pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,021 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 750x295x265 mm
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 9 kg

czynnik chtodniczy R32

Jednostka wewnetrzna nascienna MIH36GN18:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,027 kW
pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,027 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 750x295x265 mm
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 10 kg

czynnik chtodniczy R32

Jednostka zewnetrzna MV8M-120WV2RNS:

jednostka dwuwentylatorowa wyposazona w sprezarke inwerterowq,
wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7.50

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 3,85

moc chtodnicza nie mniej niz 12,3 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 14,0 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej 864x1038x409 [mm]

poziom ciSnienia akustycznego nie przekraczajgcy 57 dB(A)
wydatek powietrza 5000 m3/h

waga jednostki zewnetrznej 110 kg

pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 3,37 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 3,59 kW

zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz



- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ +52 ‘C
- zakres temperatury pracy (dla grzania) -25~ +16.5'C
- czynnik chtodniczy R32
- certyfikat PZH
- automatyczne uruchomienie po zaniku prgdu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta
- roéznica poziomow miedzy j. zewnetrzng a j. wewnetrzng:
jednostka zewnetrzna powyzej: 30 m
jednostka zewnetrzna ponizej: 20 m

dtugosc¢ rurociggu za pierwszym trojnikiem nie wiecej niz 20 m

3.3 Sterowanie
Sterowanie indywidualne
Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w  indywidulane sterowniki
przewodowe WDC-86S. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe
temperatury. Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:

zmiana trybu pracy,

zmiana biegu wentylatora (7 biegdw),

sterowanie zaluzjami/wachlowanie,

tryb ekonomiczny,

blokada klawiszy,

blokada trybu pracy,

odbiornik sygnatu zdalnego,

przypomnienie o czyszczeniu filtra,

funkcja follow me,

adresowanie,

nastawa temperatury(co 0,5°C)

3.4 Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzionych tgczonych na lut twardy. Do celéw
chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku

nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

3.5 Izolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewngtrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacjg typu

FRIGO posiadajgcq certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
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70°C) grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnqtrz budynku zaizolowac izolacjg typu
FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem zabezpieczajgcym przed czynnikami
atmosferycznymi. Catos$¢ izolacji montowac¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie
rurociggow, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.
Wykonanie instalacji
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na kohcach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych
przewoddw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedqg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzic w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosc
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewoddw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

e dla przewoddw Srednicy 25 mm - 1,50 m

e dla przewoddw Srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byc¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode poziomaq,

e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przewody
tgczyC przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach. Kolejnose
podtgczania poszczegdinych jednostek poprzez trojniki oraz Srednice poszczegdinych
odcinkéw pokazano na rysunkach. Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami
producenta systemu VRF. Montaz instalacji klimatyzacji/ogrzewania VRF powinien byc¢
przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i

aktualne certyfikaty.



Préby irozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac prébe szczelnosSci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by< zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ czynnikiem i przeprowadzi¢ rozruch

instalaciji. Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

4. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacji i klimatyzacii
COBRTI Instal Warszawa
- przepisami BHP i p.poz.
- wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylaciji AR PRESO firmy AERECO.
2. Wykonac¢ zasilanie elektryczne wentylatorow, jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
klimatyzaciji.
3. W dolnej czesci drzwi WC, pomieszczen technicznych, zamontowac kratke, tuleje, lub
podciecie nawiewne.
4. Podczas produkciji stolarki okiennej nalezy wykonac otwory pod nawiewniki okienne, ilos¢ i

miejsce montazu nawiewnikdw wg rysunkdw projektu wentylacii.

Projektant

mgr inz. Karol Piorkowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan

nr upr. KUP/0053/PO0S/05
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5. Zestawienie podstawowych materiatow i urzqdzen

SPECYFIKACJA MATERIALOWA - WENTYLACJA AR PRESO® AERECO
L.P. Wyszczegdlnienie llosé Producent
1 Wentylator dachowy HAT.100.B ~230V z automatykg HD/HDD 7 szt. AERECO
2 Wentylator dachowy HAT.160.B ~230V z automatykg HD/HDD 2 szt. AERECO
3 Wentylator kanatowy RAT.125.B ~230V z automatykg HD/HDD 1 szt. AERECO
4 Ttumik akustyczny SNS.125.1200 L=1200mm 8 szt. AERECO
5 Ttumik akustyczny SNS.160.1200 L=1200mm 1 szt. AERECO
6 Ttumik akustyczny SNS.200.1200 L=1200mm 1 szt. AERECO
7 Podstawa tftumigca SBC.250.5 9 szt. AERECO
8 Nawiewnik okienny typ EFR PRESO biaty o wyd. 6-28 m*/h’ 39 szt AERECO
9 Nawiewnik $cienny typ EHT.LEG bi;]’ry*)z okapem glifowym o wyd. 7 ot AERECO
7-25 m~/h

9 Regulator przeptywu MRM.125.1 21 szt. AERECO
10 Regulator przeptywu MRM.125.2 5 szt. AERECO
11 Regulator przeptywu MRM.160 2 szt. AERECO
12 Anemostat dn125mm biaty 16 szt. AERECO
13 przewdd SPIRO fi125 140 m Stal ocynk.
14 Trojnik SPIRO 125/125/125 10 szt. Stal ocynk.
15 uchwyt do rur SPIRO 125 12 szt. Stal ocynk.
16 tuk SPIRO 45' dn125 3 szt. Stal ocynk.
17 tuk SPIRO 90" dn125 30 szt. Stal ocynk.
18 przewod SPIRO fi160 TTm Stal ocynk.
19 Tréjnik SPIRO 160/125/160 4 szt Stal ocynk.
20 uchwyt do rur SPIRO 160 5 szt. Stal ocynk.
21 Redukcja 125/160mm 3 szt. Stal ocynk.
22 przew éd SPIRO fi200 3m Stal ocynk.
23 Tréjnik SPIRO 200/160/200 1 szt. Stal ocynk.
24 Wyrzutnia Scienna fi125 1 szt. Stal ocynk.
25 Mata LAMELLA MAT w alufolii gr 20mm 63 m? ROCKWOOL
26 Mata LAMELLA MAT w alufolii gr 40mm 16 m? ROCKWOOL
27 Ptaszcz z blachy stalowej ocynkow anej 16 m? Stal ocynk.

*) Typ nawiewnika, kolor, rodzaj okapu zewnetrznego przed zamodwieniem ustali¢ zzamawiajgcym.

UWAGA:

Zastosowane w projekcie i zestawieniu materiatdw znaki towarowe, nazwy wtasne urzqgdzen i
materiatdw nalezy traktowac jako przyktadowe. Ich zastosow anie ma na celu jedynie sformutow anie
przedmiotu zamodwienia w sposdb jednoznaczny, w tym takze przedstawienie precyzyjnie wymagan
dla zastosowanych w projekcie materiatdw i urzqdzeh. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i
urzqgdzen innych niz wskazane powyzej pod warunkiem spetnienia kryterium rownow aznosci.
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA - KLIMATYZACIJA

L.P. Wyszczegdlnienie lloéé P;‘;i:’:\sz:l/
1 Jednostka wewnetrzna nascienna MIHI5GN18 2 szt. Midea
2 Jednostka wewnetrzna nascienna MIH22GN 18 3 szt. Midea
3 Jednostka wewnetrzna nascienna MIH36GN 18 1 szt. Midea
4 Jednostka zewnetrzna MV8M-120WV2RN8 1 szt. Midea
6 Sterownik WDC3-86S 6 szt. Midea
7 Odgatezienie FQZHN-01D 5 szt. Midea
8 Rura miedziana ¢6,35mm z izolacjq cieplng 183 szt. | ——
9 Rura miedziana ¢?,52mm z izolacjqg cieplng 29 szt. | 00—
10 Rura miedziana ¢12,7mm z izolacjqg cieplhg 13 szt. | —
11 Rura miedziana ¢15,9mm z izolacjq cieplng 32t | —
12 Redukcja ¢6.35 > ¢9,52 6szt. | —
13 Redukcja ¢12,7 > ¢15,9 2t | 0 —
14 R32 czynnik 2kg | —

UWAGA:

Zastosowane w projekcie i zestawieniu materiatdw znaki towarowe, nazwy wtasne
urzqdzen i materiatdéw nalezy traktowac jako przyktadowe. Ich zastosowanie ma na celu
jedynie sformutowanie przedmiotu zamdwienia w sposdb jednoznaczny, w tym takze
przedstawienie precyzyjnie wymagan dla zastosowanych w projekcie materiatéw i
urzqgdzen. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzgdzen innych niz wskazane
powyzej pod warunkiem spetnienia kryterium réwnowaznosci.




é. Karty katalogowe podstawowych urzqgdzen

SYSTEM AERECO — AR FRES0®

ErPE,

prrampmym W2 7067

HAT.125.1B.PD
HAT.125.1B.MD

Wentylator dachowy
zakres przeplywu 30 — 350 mih

Wentylator wyciagowy jednofazowy
Budynki nowe | poddawane renowacji

Opis

Opracowano 2godnie 2 normg 150 5801,

Automatyka PR PRESOdynamic samaczynnle dostosowwe predkesd wentylatora do cha-
rakterystykl instalac] oraz elemantow PRESO™. Oznacza to, 26 ikdad eieklronicany uiatwia

140
precyzying wyregulowanie instalacii | samoczynne reaguie na 2zamiany przeptywu,
120 Automatyka MD MANUALdrive umazliwla feczne dostosowanie predkosci wentylatora do
- charakterystykl instafac]i oraz elementtw PRESO™.
80
. Charakterystyki akustyczne
=
=4
3 & Parlom mocy akustyczne) wentylatora emitowane| do preewodu ssawnego.
40 Opracowano zgodnle 2 normami 150 5136 oraz IS0 3741,
Capstotliwois fHe} Warinsg
Y Pa
2 e 125 950 500 100 2000 4000 Boog CRINowits [HBYAR
7] 40 3o M 34 o4 3 26 23 41
150 40 28 3 a6 36 36 2 25 42
1] 50 100 150 200 250 300 350 400 2 ) 30 35 38 a8 i) i3 28 44
250 i [ 4l 42 42 i 3 48
0 |m¥h 300 a0 3 41 M &5 45 M 35 51
_ 350 i 38 44 45 48 49 48 40 55
100 7o 1\ 4 43 41 40 a4 27 44
SURRITMETY optymalmy 150 T 34 xHm _a 42 41 35 29 47
20 T a2 3B 42 41 43 38 an 48
ol obrsEar e
o procy e 250 T a4 30 43 & 444 4 50
300 1] 35 42 45 4 47 5 ar 53
Charakterystyki elektryczne 35 L] 37 45 47 8 S0 8 4 El
* perametry akestycrne: dla i purktio pecy, 5 dostpns weodiiisie AFRECD
siinik efektronicanie komutowany EC
zasiianie napigciem 230V —50 Hz Poziom cignignia skustyczneago dB{A) na dachu w zaleznosci od odieghso.
Imaks. 1,7 A _ P . Oighsiz [a
sugerowany rodzaj przewodu podigezeniowego — YKY lub OWY 31,5 ' 1 ] 3 [ 5 6
wymagany rodzaj zahezpieczenia — nadmianwn-pradowe 100 40 32 26 23 20 18 17
15 40 o< 27 24 21 18 18
2 Pobédr mocy Prad = Pabsir macy Prad 208 i 36 30 26 24 22 20
o B P " we s P W 250 [ E 3 30 a7 25 24
] 40 Kt 13 3 28 27
0o 40 L] 0,07 1m0 70 9 a1 T a0 3 0 7 &Y E7] ]
7 0.08 1 012 100 i 40 34 A Fi:] 26 25
B0 40 150 0 % 0 £ ] 29 27 2 23
;0 &0 4 001 = W 12 0,15 200 i 40 a4 ao Fo ] 26 24
1 0,13 5 0,17 B = 42 36 32 30 28 7
50w ! ‘ = ! ! 300 W@ 3 35 32 £ 23
W0 40 14 016 oW 18 02 350 7 47 a1 3 a5 13 32
950 40 18 02 E-TH 21 0,24 Montaz
Wymiary wenbylator podtaczad do Instatac]l tumikiem SAS 125
maontal na zewnalrZ jedynie w pozycii plonowe| vegledem osi obroty sinika
[mim] mantowad na podstawie SBC.250.8
Cechy
HAT 12618 HD 2 requlacia paramelrtw pracy prey pomocy zintegrowane] automatykl PD/MD
dosten do silndka przez Sciang odma
wimik 2 napedem bezposrednim
8 i montat na 2ewnairz budynku
& meHiwost zakipy dodatkowego wylgcanika serwisowego WYL3.3.5

moZiwost wyposarenia automatyid w modul TS tryb pracy drief/noc)
wersja wentylatona bez kedéca HAT 125,28 PD/MD

masa: 5 g

W, SErwis agreco.com.pl
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ErPE.

NMIE POOLEGA

kb

SYSTEM AERECO — AR PRESO”

RAT.125.HB

Wentylator kanatowy z silnikiem AC
Przeptyw od 0 do 350 m'/h, podcisnienie maks. 150 Pa

Wentylator wyciagowy lub nawiewny.
Montaz wewnatrz | na zewnatrz budynku (po ostonigciu przed opadem).
Zintegrowana automatyka sterujgca.

Charakterystyki przeplywowe Charakterystyki akustyczne
— 180 | | Poziem mocy akustyczne) [dB] emitowane) do przewody ssawnego, pobdr mocy wen-
oo I T tylatora ze slerowaniem, moc whasciwa:
= 140
~allid - Czpstotliwase [Hz)
120 [E]] [
. _\_\\ 1 11 128 250 s00 1000 2000 400 BOOU
100 h-\"‘h._ 1 ] 380 51 B2 60 1] 57 48 41
- . 45 320 54 B1 61 58 55 47 el
45 260 54 58 59 56 653 45 38
i 1 N
Bl —— i 4 200 51 57 56 52 48 40 23
a0 B - . 45 3o B4 &7 55 51 47 40 2]
—i [ Y & 65 54 56 54 51 44 4 36
S [ | \
| [ | | | 45 0 51 52 50 48 44 a7 32
1]
] 50 160 150 200 250 300 360 Paziom mocy armitowing) przez 2estaw wentylator 2 thamikiem natezy obliczy? poprzez adjgcie od
0 jmg Ly, wentylatosa tumiznia themika dia peszczegdlnyeh cepstotiwoscl.
SUDEFIWAY ohszar pracy optymainy oliszar pracy maks. charakierystyka pracy Maksymalny poziom ciénienia akustycmego L, [0B{A)] na dachu w zaleznasc

W sysieme2 AR PRES(O®

Wi systemie AR PRESO®

Charakterystyki elektryczne

ad odieglodel

« silnik asynchroniczay IP

X4

zasilanie napieciem jednofazowym 230 V- 50 Hz

« moc maksymaing weniyiatora 28 W

« Imaks. 0134

do kadego wentylatora

« rasilanie naledy podfgczad do puszki elekirycmej stanowiges)

zaleca sig stosowat: indywidualne zabezpisczenie nadmiarowo-pradows

Odbegiost [m] i 2 3 4 ] &

bz thumikz 52 46 43 40 38 a8

 tumikiam SAS.125. 700 23 7 13 11 9 T
Montaz

« stosowad thumik SAS 1251200 po stronie ssawnej | thumik SAS.125.700
po stronie wyrzuiu
» fumiki SAS pelnig role krdéedw elastycznych

wyposaZanie automatyki HB = montad wewngtrz budynku
« Monaz na 2ewnatrz budynku, wymaga zabezpieczenia wentylatora przed opadem
« dowoina pozycia montazu
Wymiary Cechy
[mam] !
» automatyczna regulacja mocy za pomeca zintegrowans] automatykl HB
ﬁ' «  gilnlk asynchroniczmy

ah

= wirnik 2 napedem bezpodrednim

« skrzynka zasilania elekirycanego stanowl wyposazenie automatykl HB
+ masa wentylatora: 2.2 kg

« downlna pozycia monlaiu

www.aerect_com.pl
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ELEMENTY SYSTEMU

Opis

SNS

Tumik akustyczny sztywny
zalecana predkost powietrza: ponizef 6 m/s

Wentylacia mechaniczna | hybrydowa wyciagowa.

Kompatybilny z systemami wentylacji AERECO.
Do stosowania wewngtrz i na zewnatrz.

Dobér tiumika

SNS wyjatkowo skutecznie tiumi diwigki majdugee sig w delnym pasmie czestotiwosel
hatasic 125 Hz, 250 Hz araz 500 Hz. Ze wagledu na diugosé tali, diwigki o tych cze-
siotiwosciach sprawnie przenosz sie w instalach, a thmikl o tradyeying| kanstrukcji
thamig je w niewystarczajacym stopab,

Capstotiwnss M)
63 125 250 s00 1000 2000 anon soon

SNE.100.1070 13 29 29 30 33 a3 k] 21

§ 551251070 13 17 28 28 ki 26 a2 17
Jako warstwe akustyczng wykorzystano wysokisf jakesci weing mineralng. Przestrzed -]
pomigdzy wnetrzem kanalu a warstwa tumiaca pekrylo materiatem antybakteryjnym 5 ST H LG A T B B
unigmozliwiajgcym rozwd] plesni | grzybiw oraz ograniczajgeym przenikanie wiigoci. § SNS20I0T0 1 20 24 2 24 % 93 5
2
Thumik jest obustronnie zakanczony krdécami nyplowyrmi 2 uszczelkami umozliwiajgcyrmi 2 swsasoaorn N 21 18 16 20 21 14 12
sezeine polaczene 7 Sleck preewodow.
SNS. 3151070 EI 12 M 20 24 12 ] B
Thumik pokryty jest z zewnairz aluminiows siatkg ochronng.
Kod produktu
SNS.125.1070
= diugo&é fmm]
Srednica nominalna [mim)
muodel thumika
Wymiary
[mm]
Modai 1] L}
SNS.100.4070 100 200
= Bl:[ PP O ‘lE SNS.LES 1070 125 225
= R :
i SHS. B0 1070 160 260
1l].TlII SNS_200.1070 200 300
SNS_250.1070 250 350
SHS. 4151070 315 415

WWW S WIS, A8rRC0.Covm.pl
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LR i,

®

ASR.LEG.GLIFOWY

Meawiewnik scienny 7 reczna regulacia prreplyw

Wentylacia mechanizzna wywbewna.
Wantaz w olifie oklennym.

Budyniki migszkalng, uhytecznodel publiczne) | zamieszkania @yiormveo.

Opis

--—'-_.F_,_—-l--.I :
Charakierystyki przeply wowe
Ij:\ -
£ - 7-25
4 2| '
P e T
| | | | ——
L 1 [ e
- L] 1 i
ol 7-23
)
. ; :
P |
|:-" - - .
HH i I ) -

E W W B} 4 M e W M W
d e
Praspiyw Wiabchmn sastycren Wrahrimoio sxuriyoess
iz g s samiEAT cowarly I T

i) 0, 15 Ck) o] o, i Ej ful]
ASRLEG 120 r—25 £ 1-1; -5) 50 (-2 B
AERLEG 120 -2 &1 2 -} 23 LE-T)
AtaLEq pie T 29 :1;-5) 500 [-2 -5
AIRLES 730 7—23 ali-1 -5 a2V -8)
AL LES 370 T—23 50 |- -7} 3 -2 -6l
ARt aa 727 &7 |2 53 1-2; -6

*Podann wartnst o eidnicy ciinenia 10 Pe. Wisknst praepiywe dis inns ridnicy cifnienis
podann w ket nEwEan it

MNaneinik Sciarmy, T rgeeng repulags prraphywil, wyllumisnian akustyemym, omz
Tumikc]s bhokisdy w poeycii proepiywl minimalnaoo.

Teslaw ABA.LEG skEntfe 25 T efomch slemenidew: oknpu gifowago, chitnigtogo prdaed

prradastnvaniem e opadie, pussd, Tury © wy RNTIoreem OrE CORSG WA ENes
I bidowarnem regulitor sm stonta olwinca,

Zasada daaiania

Ragulatar poewald iebylkownikoet i wybtr jednego ¢ abcrestiu pozycl alwancia, co
porwala na Eryskanie struminia preephywssaceo powistrraod 7ot/ g pangi 1 do
23~ 25 nh dla pooyci B. Peryoe od 2 do 5 umabiwiajg urysicanie pofedch strumsn)

L T J

e — e —
Pazycja 1 Pazycia 6
Nawiownd w pozycil Havdmanik w panycyl

nawiow minimalneg et mikksymalnogo

Wymiary
Jrrm]
Puszka LEG Rura LEG
LAt L] B C o
w0 ERTLEG 12D, ERT LEG TR0 1§50 290 av ii) i =10
EHLLES. 22D EHLLES 230 290 260 300 3 36D
EHILER. 7N EHE1ES 335 410 EB0 500 a0 560

s

A\

Nanwviowmil AER
=
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Opis

EFR PRESO®

MNawiewnik clsnieniowy do montazu W oknle

renhyw 0d ¥ do 30 Oy Ap =

Precyzyina reczna requlacia naphywy powietrza.
Wenfylacia mechaniczna wywigwna

Maontaz w oknie

Mieszkanie, obigkty uzyteczanoact publicane), blura,

Montaz

&

SETHOL

Y, CEzTHEmOY neamigtanil powEtizsE SEWTHIMIMEHe MOntEay Nna eknig

steeteany w Systammie sundylac] wyos o). Nawesnik BFR wyposatong jest w rpcing

Freglusinice precyfymige nastawy wiglkosol strumienla powselrze. Niviewnlk EFR
shiarda sie 2 cresd montowanych w pomissaceniu: nawlewnikn wiasowagn taws-
djgcegn mechanlm umidiviaggey tobdr jednegn @ pigch SHumign possatren arae
arimi moelawang] na tewnstne.

Zasada dziatania

Nawliswmiki EFR rarmiesicmng g3 w ponresicianiach crystych misszkana tak aby
Eplywajiie poselrm nreeplywaks do kralel wycspoaych. 2 wearystiich pomiesaesed
Jeigkl samocrynnamy diiataniu cawewndi EFR porwalasy ra precyiyine doprowa-
1mmig powielra do méajsea powslawams ramectysacren (rawiswmicl ity =9 nea

mumykiajg cabmicie)

Regulacja przeplywu

‘e lerwaniy, EFR wypcesidony sl worgesing pezepusinicy smsniabcn charakianystybe
000 pracy, Praspusinics sleviona Dike] (o krawpde rasseanika — m sy napimw
M, prisapustnic LsTawiong biEde) praves ke navawnika - wekszy praplw
acwiodra. Miawidnynile EFR jest wypasidany w cierpnip I regusalonam napywu mak
symainegs - okap AC - kidry ogranicza wplyw naporu wiatrs na Siofanie rawiewnia

I ik epiesiegion bt i eyl e — =
; I PPy A 5
=l S paryci er 4
a o} e ———

o ; ﬂ;
J . . : —— poryciE rrd
= _.___,..—:___."____.__._-——-____.._- el ——
e — ; = —=| panyejaor 2

"1
= - T = poryeiE o 1
1 ot

i 10 i 7] 4{i B0 Ho 1"} Wi Al T
Wymiary
[imm|

A7 3

Maveiewniki EFR FRESD™ monlujs gig
(we) 2alecen AERECO | producantive akisn]. Mawssnimil mobs byt stosowany w oknach

il WYRGIArTT W oI CIEsh) oEna warie

dirwiich balkonowych wikonarmoh = PVT, drewna b alismimm

ohno FYC - rasewnlk EFR
2 kD CiEMEnneym AD

R ArEwins - et EFR
I e CiEraanowy A

Dtwory montadaws

C ) Bz

22140

i B J B2

"Badanin rasiewnlka ma polrretsy uryskanin Kriows] Deeny Rachniemis], preprimsdnng mataly
= obwirnch O pocers Arermiasci | wrsakosol 12 mm

Kod

Winsvramse
ke A

ighestpre  'Wlaszisnsel shustprens
rawIATHE Iamkamiy
B, IG) Giwp [dB)

Wawiswms  Relar

EFH 121

EFRCIN haeriarewy
EFRL1AT e

EFH1®1  ANFECyY

Nawiewrk doatepny w kofarachs blaky (RAL 8003, kasztanowry (RAL BOTT), dabdawy
(RAL 800, anbracy? [RAL TOAE). Modivosd liskivsowania na dowalny kaior 2 palety RAL

"Pinng anrings da ridncy cidrenin 10 M. iu"l'..'ER}"'lL"'\.\ﬁ arielran praenivvidrs do morch
Tedhsaihe Boalenns 25 W Kenowe| Doare Terhvsiome] i w hisloga nmaeeTihin

Cechy

» [RCYIyimY RAstaw praaplywl powistres
« BpOSHN pracy kompetybilny 2 sysiemen AR PRESO®
« Pwarla budows, nieviekia roemiary

« montar w oknach alominiowych ez 2 mufy MTM
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ELEMENTY SYSTEMU

Opis

HD

Automatyka zintegrowana z wentylatorami RAT/HAT/VTR

HDD

Automatyka zintegrowana z wentylatorami HAT

Zastosowanie

Zintegrowana 2 wentyiatoremn automatyka HD/HDD dostosowuje prediose wentylatora
do stopria atwarcia elementdw HIGRD® AERECO. Dznacza to, fe uklad elektroniczny
obniza predkost wentylatora przy matym przeplywie uwzaledniaige mniejsze opory
przeplywu powielrza w przewodach eraz zwigksza predkost obrotowa wentylatora
przy zwigkszonym przeplywie powietrza wywolanego otwartymi przepustnicami kratek
higrosterowanych. Automatyka HO/HDD jest rdwnie? przystosowana do pracy 2 ele-
mentami systemu PRESO®.

Automatyka HD/HDD przeciwdziata nieprawidiowe] pracy systemu wentylacii, w s2cze-
gdinoéci powstawaniem nadmiemego hatasy w kratkach | nawlewnikach pray niskim

poziomie wilgatnascl.

Automatyka HDD posiada whudowany zegar oraz funkeje dzied/noc (umozitwia dosto-
sawanie do harmonogramu pracy budynku leb pionu),

Montaz

Automatyka HO/HDD jest fabrycenie zamontowana na obudowle wentylatordw. Umigj-
seowierle wentylatora powinno umoZliwiad wygodny dostep do audomatykl oraz do pod-
facrenia preewodu pomiaru cisnienia w celach prac serwisowych. Specialna konstrukicia
umazfiwia prace automatyki w 2akeesie temperatur od -40 do +70°C.

Wymiary

Automatyka HD/HDD prrysiosowana jest do pracy 2 wentylalorami wyposazonymi w sil-
niki EC. W zaleznosci od modelu wentylatora maze rainic sig umigjscowieniem diawnic
bad? kridca pomiaru ciénienia. Automatyka 7 krdécem ciénienia umigszczonym na bocinej
Scianie obudowy dedykowana jest wentylatorom dachowym RAT/HAT, zas automatyka
z krbécem skisrowanym w dol przystosowana jest do prazy ¥ weatylatorami VTR,

Charakterystyki akustyczne

Zastosowanie wentylatorow ze zintegrowang aufomatyka HOVHDD w jednorurowe] weaty-
lacj zblomze) pozwala na uryskanie wyjgtkowo dobrego poziomu ciénienia akustycmego

Zardwno w kuchnl, tazience jak | w pokoju 2 aneksem kuchenmym maziiwe jest uzyskanie
poziomu diwigku 25 dB(A) w porze nocnej. Automatyka w wyniku obaizenia predkosci

wentylatora 2mnigjsza poziom mocy akustyczne] wentylatora.

Cechy

[}
115

« praca dostosowana do elementdw HIGRO® | PRESD™ AERECO
« regulacia realizowana w sposob plynny

« dodatkowa opcja slerowania czasowegn

« odpomodt na promignicwanie LY
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Przeznaczenie

SBC.150.L

Podstawa do montazu wentylatoréw dachowych
Zalecana predkos¢ maksymalna przeptywajacego powietrza: 6 m/s

Podstawa do wentylatora HAT.
Montaz na zewnatrz budynku.

Zastosowanie

Zadaniem podstawy SBC.150.L jest potaczenie wentylatora z przewodem wentylacyjnym.

Podstawy SBC.150.L nie s3 elementami uniwersalnymi. Ich konstrukcja zostata dostosowana
do okreslonych modeli wentylatoréw dachowych HAT. Zalecane jest stosowanie zestawow
skladajacych sig z podstawy SBC.150.L i ttumika pdtelastycznego SAS.

Kod produktu Budowa
Podstawa zakoriczona jest w dolnej czesci krd¢cem przytaczeniowym nyplowym, umozli-
SBE.EQ. 125.B.L wiajacym potaczenie z przewodem wentylacyjnym. Wyposazona jest wizolacje termiczna,
| - wersja wentylatora HAT: Sruby oraz uszczelke.
B —~HAT.100.B / HAT.125.8 / HAT.160.8
C - HAT.160.C / HAT.200.C / HAT.250.C
D - HAT.250.D Montaz
$rednica krécca:
0100 Podstawe SBC.150.L nalezy montowac na plaskiej powierzchni dachu i podiaczy¢ do
8125 instalacji wykorzystujac thumik SAS.
0160
0200
0250
typ
- model
Wymiary
[mm]
A+ 100
A A 8 oN
s S$8C.150.100.8.L 298 280 100
/“/’” SBC.150.125.8L 298 280 125
nionaksgtka M6 SBC.150.160.8.L 298 280 160
warstwa izolcyjna
$BC.150.200.8L 298 280 200
SBC.150.160.C.L 383 368 160
o g
$8C.150.200.C.L 383 368 200
l SBC.150.250.C.L 383 368 250
— $8C.150.250.0L 383 368 250
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Przeznaczenie

SYSTEM AERECO - AR HIGRO®

SBC.250.5

Podstawa do montazu wentylatoréw dachowych
Zalecana predko$¢ maksymalna przeptywajacego powietrza: 6 m/s

Podstawa z odejsciem bocznym do wentylatora HAT.
Montaz na zewnatrz budynku.

Zastosowanie

Zadaniem podstawy SBC.250.S jest potaczenie wentylatora z przewodem wentylacyjnym
oraz zapobiezenie w przenoszeniu wibracji powstatych w wyniku pracy wentylatora.

Podstawa dachowa SBC.250.S wyposazona jest w kréciec umieszczony na bocznej Scianie

obudowy. Takie rozwigzanie umozliwia odsunigcie wentylatora od pionu wentylacyjnego.

Kod produktu Budowa
Podstawa zakoriczona jest w bocznej czgsci kro¢cem przylgczeniowym nyplowym,
SBC.250.125.B.S umozliwiajacym potaczenie z przewodem wentylacyjnym. Wyposazona jest w izolacie
T krociec w bocznej czesci obudowy termiczna, wibroizolatory oraz uszczelke.
wersja wentylatora HAT:
B -~HAT.100.B/ HAT.125.B / HAT.160.8
C - HAT.160.C / HAT.200.C / HAT.250.C Montaz
D - HAT.250.0
$rednica krocca: Podstawe SBC.250.S nalezy montowac na plaskiej powierzchni dachu i podiaczyé do
0100 instalacji wykorzystujac tumik SAS.
0125
0160
0200
0250
typ
model
Wymiary
[mm}
Masa: 3,3 kg
DA
o8 - 4x ritonakrgtka M6 A “ c 0 H oN
+ $8C.250.10085 324 280 162 125 250 100
K $8C.250.125.8.5 324 280 162 125 250 125
g —] $8C250.1608S 324 280 162 125 250 160
= PR 1 % J SBC2502008.5 324 280 162 125 250 200
o 2 $8C250.160CS 417 370 209 125 250 160
i $BC250.200CS 417 370 209 125 250 200
i -
$BC250250CS 417 370 209 175 350 250
$8C250250.08 417 370 209 175 350 250

www.aereco.com.pl
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Charakterystyki przeptywowe

MRM.125.1

Regulator przeptywu powietrza
zakres przeptywu od 15 do 85 m¥/h, ci$nienie od 50 do 250 Pa

Samoczynny, nastawny regulator przeptywu.
Mozliwos¢ wyboru zadanej wartosci przeptywu.
Wentylacja mechaniczna wywiewna lub nawiewna.
Dowolna pozycja montazu (pion/poziom).

Charakterystyki akustyczne

Regulator samoczynnie utrzymuje przeplyw na ustawionym poziomie. Mozliwo$¢ zmiany
poziomu przeplywu przy pomocy pierscienia.

Q [m¥h]
120

100

80

60

40

20

50 100 150 200 250
Ap [Pa)
—3

reguiacja

Regulacja przeptywu

Zmiang zakresu regulacji dokonuje si¢ poprzez demontaz szarego ogranicznika
przeptywu umieszczonego nad elementem regulacyjnym. Regulacii w obszarze danego
zakresu dokonuje si¢ poprzez obrét pierscienia umieszczonego w tylnej czesci regula-
tora. PierSciel posiada znacznik i 0znaczenia literowe okreslajace nastawiony przeplyw.

© o

Opracowane zgodnie z normami ISO 5135 oraz IS0 3741.
Lw: poziom mocy akustycznej, szumy wiasne
Paziom szuméw przy podcisnieniu 50 i 100 Pa.

Paziom szumow

= 50 Pa 100 Pa

E

B2z 2228322022232 4§
S EEEEEEEEEEEEEEE
15 32 23 2 19 16 4 2 24 29 29 28 28 33 15 15 36
25 32 25 23 20 177 5 5 26 31 31 30 29 33 17 15 36
0 3 2% 24 21 17 6 6 26 32 32 31 30 32 18 15 37
4 33 29 2 22 19 8 10 28 34 35 35 32 32 21 16 38
50033 30 27 23 19 9 12 20 35 36 36 33 2 2 17 3B
60 34 3 28 24 20 11 15 30 36 38 38 34 32 24 17 40
6 34 33 29 24 20 12 16 31 37 39 39 35 32 25 17 40
0 34 34 30 25 21 13 18 32 38 40 40 35 32 26 18 41
75 34 35 31 25 21 14 19 32 39 42 41 36 32 27 18 42
80 35 36 31 26 22 14 20 33 39 43 43 37 32 29 18 43
8 35 37 32 27 2 15 22 34 40 44 44 37 32 30 19 44

Zasada dziatania

Membrana reaguje na zmiany ci$nienia dynamicznego .pompujac” lub ,wypuszczajac
powietrze™ z membrany regulacyjnej. Zmiana ksztattu membrany zmienia powierzchnig
czynng regulatora ograniczajac przeptyw do ustawionej wartosci.

m¥h mh
L 15 G 60 Montaz
15 F 65
F 2 0 70 Regulator nie wymaga zasilania, s3 w niewielkim stopniu wrazliwe na zabrudzenia.
B 45 c 75 Montaz ,na wcisk™ w przewodzie wentylacyjnym.
A 5 B 80
A8 Wymiary Cechy
[mm] uszczelka umozliwia szybki i szczelny montaz w kanale 9125
temperatura pracy od -10°do + 60°C
mozliwo$¢ montazu w poziomie lub pionie
kierunek przeptywu powietrza zaznaczony na regulatorze
mozliwo$¢ zmiany nastaw podczas pracy instalacji
waga regulatora: 150 g
— OB -
Srednica nominalna przewodu oN 0B 3 F A
125 116 132 14 13 70
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Parametry techniczne

Madel MIHISGM18 MiH22GN18 MIH28GM18 MIHIEGNIE
Zasilanie (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/51 220-240/1/52 | 220-24041/52
Chiadionic Wydajnos¢ nominalna® W 15 32 2B | 36
Pobér mocy KW 0,018 0,021 0,024 0,027
Groamie | Wydainodt nominana® | KW 17 24 12 4
Pobdr mocy kW 0018 0,021 0,024 0,027
Przeplyw powietrza® mih A60/440/420/400/390/360/340 | 500/M70M40/410/300/ITOH0 | 540/510MT0A30M00BTOM0 | SBIVSH0/S00ME0/420/380/340
Poziom ciénienia akustycznego’ dB(A) 3231/30/30/29/2827 | 33/323V/30/29/28/77 35/34/3332/31/30/28 37/36/34/33/31/30/28
Wyrniary o b mm 7504295%265 | 750x295%265 TS0X295%265 7505295265
it Waga kg 9 9 10 10
Czynnik chiodniczy R410ARI2 R410ARIZ RATOA/RI2 R410A/A32
Regulacja preeplywu czyninika typ elektroniczny zawor rozpreiny | eleldroniczny zawor rozpreiny | elektronicny zawdr rozpreiny | elektroniczny zawar rozpreiny
o 2 ‘ Cieczigaz mm @635/0127 | DPE3S/DI2T DE35P127 DB35/P127
Skropfiny mm 0D m2s | 0D @25 0D @25 obm2s
Model MIH45GN18 MIH56GN18 MIH7IGN18 MIHBOGN18
Zasilanie 220-240/1/50 2202401451 220-240/1/52 230-240/1/52
Chiodzenie 45 7.1 8
0,03 0,05 0,065
B 9
0,03 0,05 |
1220112001 CH0/940/B50/7 50/663 |
Posiom cisn WAUROPASAGL | A/ 39/37/35/32
Wymiary 1200%295x265 1200%295%265
jednostki |-
15 15
Czynnik chiodniczy R410A/RIZ RA1DA/R3Z
Regulacja przephywu czynnika typ elektronicany zawoe rozpegzny | elekironiczny zawar rozprezny
Orurowanie | CECEigaz mm DI5VDI5I DI5HPISI
| Skropliny mm 0D 025 0D D25

Widajnodit |ect ustalona na podstawie nastepulgoych waninkdw.
L.Chlodzenie: temperatura wawngirzna Z77C DB/19%C WE; temperatura zewnegtrzna 35°C DBE/24%C WEB. Dlugosd ruraciagu c2ynnika chloniczega

1.5m przy Zercows| raznicy Doziomow,

2 Grzanie temperatura wewngtrzna 20°C DB/S°C WE, temperatura 2ewngtrzna 7°C DBE/6°C WE. Dluposd rurociagu czynnika chioniczego 7.5m

DrZy ZErowej ro2nicy poziomow

3 Przeplyw powletrza podawany (@5t od najwy

Bl

di najnizsze

s T aTl=3e TN

4. Poziom cidnlenia akustyeznego podany jest od fajwy2szego biegu do najnizszego. Poziom cisnienia mierzony w odleglodci 1L.0m przed oraz 0.8m

pod urzadzeniem. Pomiar wykonywany jest w komorze bezechows)

5. Fodane wymiary urzgdzenia to zewnetzne wymiary obudowy bez uwzglednienia mocowar oraz przylaczy miedzianych Saczegdtowe wymiary

znajdujg sie w instrukc)i montazu.

“YMETRIC |
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Sterowanie bezprzewodowe:

-

7 RM12F1

~
Zastosowanie do seril urzadzen kasetonowych 4-stronnych
kompaktowych i standardowych oraz sciennych.
Najwazniejsze funkcje:
* wigcz/wylacz, zmiana trybu pracy, zmiana temperatury +0,5°C,
* tryb nocny /cichy,
« indywidualne sterowanie zaluzjami,
« 7 predkosci wentyiatora,
* pionowa | pozioma regulacja zaluzji (5-stopniowa),
+ timer,
* ustawienie adresu oraz parametrow 1DU,
* funkcja self cleaning.
Uwaga: sterownik RMI2F1 nie posiada funkgji follow me.
S P
Sterowanie przewodowe i grupowe:
-

7% WDC3-86S ~
Zastosowanie do serii urzadzen kasetonowych 4-stronnych
kompaktowych i standardowych, sciennych oraz kanatowych:

7 . Najwazniejsze funkcje:

Hies
Casesssilessnnns = wymiary 86x86mm,
i - - .
P a-;_—l * wigcz/wylacz, zmiana trybu pracy, zmiana temperatury +0,5°C,
5.-’;’.. = sterownie grupowe maksymalnie do 16 jednostiek,
= ustawienie limitu temperatury,
« informacja o zabrudzonym filtrze,
* blokada klawiszy,
= funkcja follow me,
- + funkcja sprawdzenia | ustawienia parametrow jednostki,

\ zewnetrznej | wewnetrznej,
s sprawdzenie kodow bitedow IDU oraz ODU,
* 2 sterowniki moga byc podigczene do jednej jednostki.

. A
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Il. CZESC RYSUNKOWA

wentylacja klimatyzacja - piwnica -rys.nrl_ 1
wentylacja klimatyzacja - parter -rys.nrl_2
wentylacja klimatyzacja -dach -rys.nrl_3
klimatyzacja - schemat uktadu -rys.nrl_4
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