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OPIS TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ – BUDYNEK BIUROWCA I FUNDAMENTY HALI 

1. CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt konstrukcji nowych schodów zewnętrznych i zadaszenia wejścia 

głównego. 

Podstawa opracowania: 

 Wytyczne wg projektu branży architektura 

 dokumentacje archiwalna 

 Wizja w terenie 

2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU 

Budynek wybudowano w konstrukcji murowej o poprzecznym układzie konstrukcyjnym. Budynek jest 
budynkiem o trzech kondygnacjach – w tym jednej częściowo podziemnej. 

Główne elementy konstrukcyjne budynku. 

Fundamenty 

Fundamenty wykonano jako betonowe  

Ściany 

Ściany wykonane jako murowane i wylewane z betonu (część piwniczna).  

Stropy  

Stropy wykonano z prefabrykowanych, żelbetowych płyt otworowych typu „Żerań”.      

3. ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE 

Zaprojektowano konstrukcję schodów zewnętrznych i zadaszenia.  

Konstrukcja schodów posadowiona jest na niezależnym fundamencie płytowym. Większość konstrukcji 

schodów jest niezależna od konstrukcji istniejącego budynku – połączenie stanowi jedynie styk płyty 

istniejącego podestu z projektowanym spocznikiem. Konstrukcja schodów obciążona jest podestem 

ruchomym dla osób niepełnosprawnych. 

Konstrukcja zadaszenia jest częściowo oparta na projektowanych elementach wsporczych częściowo 

na istniejącej strukturze. Mury w miejscach występowania sił skupionych od belek wzmocniono.  

Normy obliczeniowe 

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990) 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991) 

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992) 
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Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993) 

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996) 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997) 

4. WARUNKI POSADOWIENIA 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
Kategoria geotechniczna dla konstrukcji schodów i zadaszenia – 1 
Warunki gruntowe – proste.  
 

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU 

5.1. FUNDAMENT BEZPOŚREDNI 
 
Zaprojektowano fundament w postaci płyty żelbetowej gr. 300mm. 
Beton C30/37, stal gatunku B500SP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.  
Klasa środowiska XC2, otulenie zbrojenia cnom=40mm 
 
5.2. SŁUPY I RDZENIE 
 
Zaprojektowano słupy żelbetowe wspierające schody i zadaszenie oraz rdzenie wzmacniające kon-
strukcję istniejących murów i rdzenie łączące belkę B03 z wieńcem W02. 
Słupy schodów okrągłe o średnicy 250mm. 
Słupy zadaszenia o przekroju wydłużającego się prostokąta o wymiarach 300x320÷717mm. 
Rdzenie wzmacniające mury o wymiarach 250(240)x 300. Rdzenie wykonać ze strzępiami do połącze-
nia z murem. Wskazany wyżej wymiar przekroju jest wymiarem rdzenia bez strzępii. 
Rdzenie łączące bekę B03 z wieńcem W02 wykonać jako proste (bez strzępii) o wymiarach 
250x300mm. 
Beton C30/37, stal gatunku B500SP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.  
Klasa środowiska XC3, otulenie zbrojenia cnom=40mm 
 
5.3. BELKI 
 
Zaprojektowano belki żelbetowe wspierające schody i zadaszenie. 
Belka schodów B 01 o wymiarach 250x300. 
Belka zadaszenia B03 wykonana jako nadciąg o wymiarach 300x500. 
Belka zadaszenia B04 o wymiarach 250x300. 
Beton C30/37, stal gatunku B500SP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.  
Klasa środowiska XC3, otulenie zbrojenia cnom=40mm 
 
5.4. SCHODY PŁYTOWE 
 
Zaprojektowano żelbetowe schody płytowe o płycie gr. 160mm. 
Beton C30/37, stal gatunku B500SP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.  
Klasa środowiska XC3, otulenie zbrojenia cnom=40mm 
 
5.5. PŁYTA ZADASZENIA 
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Zaprojektowano żelbetową płytę zadaszenia gr. 160mm krzyżowo zbrojojoną. 
Beton C30/37, stal gatunku B500SP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.  
Klasa środowiska XC3, otulenie zbrojenia cnom=40mm 
 
5.6. WIEŃCE 
 
Zaprojektowano wieńce żelbetowe pod oparcie płyty zadaszenia na istniejącym murze oraz jako zwień-
czenie muru na belkach B03. 
Wieńce W01 pod oparcie płyty wykonać jako odcinkowe o wymiarach przekroju 120x250mm (50mm 
poniżej poziomu płyty). 
Wieńce W02 o przekroju 300x150mm. 
Beton C30/37, stal gatunku B500SP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.  
Klasa środowiska XC3, otulenie zbrojenia cnom=40mm 
 
5.7. FILARKE MUROWANY 
 
W miejscu oparcia belki B04 na istniejącym słupie / murze należy wykonać nowy filarek z cegły pełnej 
kl.20 na zaprawie cementowej marki M15. Minimalny przekrój filarka to 380x510mm. 
 
 

6. OBLICZENIA STATYCZNE – GŁÓWNE ELEMENTY 

Zebranie obciążeń 
Założono następujące obciążenia: 

a) Obciążenie stałe od warstw wykończeniowych schodów 1,1kN/m2 
b) Obciążenie stałe liniowe od platformy 0,3kN/m 
c) Obciążenie stałe od warstw wykończeniowych zadaszenia 1,5kN/m2 
d) Obciążenie zmienne użytkowe na schodach 4,0kN/m2 
e) Obciążenie zmienne liniowe od platformy 3,0kN/m 
f) Ciężar śniegu z uwzględnieniem zasp – uśredniony 1kN/m2 
g) Ciężary własne materiałów konstrukcyjnych zostały uwzględnione w programie 

 
Obliczenia statyczne dla głównych elementów: 

a) Płyta fundamentowa 
 

1.1. Płyty - momenty zginające Mx 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 
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Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 

1.2. Płyty - momenty zginające My 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
 
 
 

b) Schody 
 

1.1. Płyty - momenty zginające Mx 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 
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1.2. Płyty - momenty zginające My 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 

1.3. Płyty - momenty skręcające Mxy 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
 

c) Zadaszenie 
 

1.1. Płyty - momenty zginające Mx 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 
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Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 

1.2. Płyty - momenty zginające My 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 

1.3. Płyty - momenty skręcające Mxy 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 
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Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
 
 
 

1.5. Żebra - momenty zginające M 

Wartości maksymalne [kNm] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [kNm] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 
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1.6. Żebra - siły tnące Q 

Wartości maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [kN] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 

1.7. Żebra - momenty skręcające Ms 

Wartości maksymalne [kNm] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [kNm] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo (wszystkie branże, rysunki i opisy). W przypadku jakich-
kolwiek niejasności, rozbieżności, nieścisłości należy się zwrócić do projektanta. 
Ze względu na charakter zadania tj. przebudowę należy zachować szczególną ostrożność przy pracach 
w istniejącej strukturze. Wymiary należy zdejmować z natury. 
 
 
 

…………………………………………….

podpis projektanta br. Konstrukcyjnej 
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8. UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA, OŚWIADCZENIA 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany w branży konstrukcja: 

nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

(SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ 

W MIEJSCOWOŚCI TURZNO” 

adres obiektu budowlanego: ul. Osiedlowa 1 

m. Turzno, gm. Łysomice 

identyfikator działki: 041506_2.0012.305 

nazwa Inwestora: Gmina Łysomice 

adres Inwestora: Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  data: podpis 

projektant: mgr inż.  Łukasz Kalkowski 

spec. konstr.-budowlana,  

nr upr. KUP/0144/PBKb/19 

29.05.2024 r.  

sprawdzający: mgr inż. Ryszard Szczepaniak 

spec. konstr.-budowlane,  

nr upr. UAN-IV/8346/105/TO/87 

29.05.2024 r.  
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9. CZEŚĆ GRAFICZNA 

Rysynek K-01: RZUT FUNDAMENTU - PŁYTA FUNDAMENTOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZ. 

Rysynek K-02: RZUT PARTERU KONSTRUKCJA W REJONIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Rysynek K-03: PRZEKRÓJ PRZEZ KONSTRUKCJĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Rysynek K-04: KONSTRUKCJA ZADASZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


