CA CA/
ekspander
wejsc
(REZERWA)
CENTRALA ;
. 2 _Vp
ALARMOWA 4xBiTflame 4x2x0,5mm? B2ca / \\“A ax dualna czujka ruchu PIR + MW
(terminowanie z linig parametryczng 2EOL/NC)
1xBiTflame 4x2x0,5mm? B2ca sygnalizator optyczny zainstalowany
na korytarzu
1xBiTflame 4x2x0,5mm? B2ca sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny
zainstalowany na elewacji budynku
2 x styk sabotazowy z sygnalizatorow
mOd u{' 1xBiTflame 4x2x0,5mm? B2ca
GSM/LTE M=
N2XH 3 x 1,5mm? Ak’l]lgj&ﬂﬂ%/
dedykowany obwod
instalacji elektrycznej

[ ] Obudowa -
(] Sygnalizator
s Czujka
Manipulator

Stosowac przewody z zytami miedzianymi.

Centrale umiesci¢ w obudowie z zasilaczem i zasili¢ z dedykowanego obwodu

Obwad przygotowany zgodnie z opracowaniem instalacji elektrycznej

W obudowie centrali zainstalowa¢ modut GSM/LTE i skonfigurowaé zgodnie z zaleceniami inwestora
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Schemat instalacji SSWiN. E-09
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