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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania, przeznaczenie budynku oraz jego charakterystyczne parametry

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej
(SPZOZ) w Turznie przy ul. Osiedlowej 1 (jednostka ewid. 0401506_2 tysomice), na dziatce nr 305

w obrebie Turzno.
Kategoria obiektu budowlanego: XI.
Podstawa opracowania:

» wytyczne Inwestora

»  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGN.6733.CP14.2023 z dnia 01
grudnia 2023r.

» mapa do celow projektowych

» inwentaryzacja

2. Prace budowlane w budynku istniejacym
Termomodernizacja budynku istniejacego
Projektuje sie termomodernizacie budynku istniejgcego podlegajacego  przebudowie.
Termomodernizacja wykonana za pomocg materiatu izolacyjnego — styropian na $cianach EPS
70 A=0,031W/mK gr. 10,0cm / wetna mineralna (we wskazanych miejscach w czesci graficznej
A=0,031W/mK gr. 10,0cm / styropian na cokole EPS 70 gr. 10,0cm / styrodur XPS 300 czeSci
podziemne gr. 10,0cm. UtoZenie oraz wentylacja zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Grubos¢ oraz lokalizacje izolacji termicznej podano na rysunkach. Dodatkowo projektuje sie
izolacje stropu nad 1 pietrem wykonang w technologii wetny wdmuchiwanej A=0,034W/mK gr.
30,0cm.
Projektuje sie wymiane istniejacej stolarki okiennej na kondygnacji parteru (z wytaczeniem
jednego okna w pomieszczeniu przyje€) na nowg o tych samych podziatach, kolorze i materiale
(wg zestawienia stolarki okiennej). Parapety wewnetrzne — konglomerat gr. 30mm, kolor biaty.
Podokienniki stalowe powlekane - blacha gr. 0,55mm, kolor biaty. Projektuje sie wymiane
istniejacych drzwi zewnetrznych (wg zestawienia stolarki drzwiowej) w kolorze RAL 7016 na

aluminiowe. Drzwi zewnetrzne wyposazone zgodnie z zestawieniem stolarki. Rodzaje klamek i
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innych zabezpieczen skonsultowa¢ z Zamawiajgcym.

Na poziomie kondygnacji piwnicy projektuje sie skucie istniejacej posadzki w oznaczonych na
rzucie piwnicy pomieszczeniach i wykonanie nowej posadzki betonowej z betonu C25/30
(zbrojonej witoknami polimerowymi w ilosci 0,6kg/m3) malowanej farbg epoksydowa. Nowe
uwarstwienie posadzki wykonaC zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem izolacji

przeciwwodnej (2x folia budowlana). Instalacje wykonac¢ wedtug projektéw branzowych.

Remont elewacji i dachu budynku istniejgcego

Sciany zewnetrzne po wykonaniu izolacji termicznej wykoniczyé tynkiem mineralnym i
mozaikowym — kolor zgodnie z cze$cig graficzng. Balustrady balkondéw nalezy zdemontowac i
wymieni¢ na nowe o wysokosci 1,1m.

Wymianie podlegajg réwniez obrobki blacharskie. Budynek nalezy wyposazy¢ w rynny i rury
spustowe.

Schody zewnetrzne z podestem przy gtéwnym wejSciu do budynku nalezy rozebra¢. W ich
miejsce projekiuje sie nowe schody zewnetrzne i podest oraz zadaszenie z przestong od
potudnia w postaci fasady szklanej. Schody zewnetrzne od potnocy przy wejsciu do przychodni
do pozostawienia. Projektuje sie wymiane oktadziny na kamienng oraz wymiane balustrady i
malowanie pochwytu.

Szczegoty opisano w czesci graficznej. Schody stalowe zdemontowaé, pomalowa¢ proszkowo na
kolor RAL 7016 i zamontowac.

Fasada szklana aluminiowa (kolor i orientacyjne wymiary) zgodnie z zestawieniem stolarki.
Montaz wedtug zalecer wybranego producenta. Wymiary stolarki przed zaméwieniem nalezy

sprawdzi¢ na budowie. Szkfo barwione w masie antisol w kolorze grafitowym.

3. Projektowane nawierzchnie
Nawierzchnia chodnika - normalna
Kostka betonowa gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 3,0cm, podbudowa z
kruszywa z destruktu betonowego 0-31,5mm gr. 15,0cm, warstwa wyréwnawcza z piasku gr.

15,0cm. Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30.

Nawierzchnia chodnika — wzmocniona (na szczycie budynku)
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Kostka betonowa gr. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 3,0cm, podbudowa
(gbrna warstwa) z kruszywa z destruktu betonowego 0-31,5mm gr. 8,0cm, podbudowa (dolna
warstwa) z kruszywa z destruktu betonowego 31,5-63mm gr. 15,0cm, warstwa wyréwnawcza z

piasku zageszczonego gr. 10,0cm. Krawezniki betonowe

Nawierzchnia parkingu

Kostka betonowa gr. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 3,0cm, podbudowa
(gorna warstwa) z kruszywa z destruktu betonowego 0-31,5mm gr. 8,0cm, podbudowa (dolna
warstwa) z kruszywa z destruktu betonowego 31,5-63mm gr. 15,0cm, warstwa wyréwnawcza z

piasku zageszczonego gr. 10,0cm. Krawezniki betonowe.

4. Projektowane nasadzenia
Projektuje sie nasadzenia w formie rodzimych gatunkéw drzew lisciastych i krzewdw.
Lokalizacja i liczba nasadzen zgodnie z projektem zieleni.
Rodzaje nasadzen:
e Lipa szerokolistna (sadzonki hmin =250cm) — 1 sztuka
e Cis pospolity, odmiana roziozysta, rozstaw co 40 cm, jeden rzad, liczba sadzonek
39+49+54+15=157
e Ligustr pospolity, rozstaw sadzonki naprzemiennie w dwdch liniach — w tak zwang
szachownice. Zachowac ok. 30 cm odlegto$ci pomiedzy krzaczkami i ok. 20 cm migdzy
rzedami. Liczba sadzonek 280.

e Donica - Trzmielina Fortune’a — liczba sadzonek 7.

Nawierzchnie wokot projektowanych nasadzen wykona¢ z 10cm warstwy zwiru o frakcji 2-8mm.
Pomiedzy nawierzchnie zwirowg a nawierzchnie trawiastg zastosowa¢ obrzeza betonowe
chodnikowe 8x30cm. Pod nawierzchnig zwirowg zastosowa¢ agrowidknine ogrodowg o
gramaturze co najmniej 100-120 g/m2 mocowang na szpilki.

5. Mata architektura
tawka bez oparcia — 2 sztuki, RAL 7016 konstrukcja tawki, siedzisko — dopasowane drewna na

siedzisku betonowym przy budynku. tawka mocowana trwale do podtoza, wandaloodporna.
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Zdjecie pogladowe - Zrédto: artbud.pl
Kosz na odpady — 2 sztuki, RAL 7016 konstrukcja, z popielniczkg, mocowany trwale do podtoza,

wandaloodporny, z wycigganym wktadem

Zdjecie pogladowe - Zrédto: artbud.pl

6. Wykonczenie wnetrza
Podtoga — wyktadzina PCV z rolki — np. Wykfadzina Pcv Ruby 70 Acoustic Zimnoszary 2m, kolor
jasny szary, atest higieniczny, gr. 2,0mm, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach
obardzo duzym natezeniu ruchu. Antypo$lizgowo$¢ R10. Stosowana do ogrzewania
podiogowego. W narozach (potgczenie ze $ciang) wykona¢ cokoliki z wyktadziny (z wyobleniem).
Wysokos$¢ cokolika 10cm. Karta techniczna jako pogladowa w zatgczeniu.
Wyktadziny stosowa¢ w pomieszczeniach nr 001, 008-011, 018-020, 022-025.


https://komfort.pl/p/%5bslug%5d
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Zdjecie pogladowe - Zrédto: komfort.pl

Podtoga — np. Plytki Lisbona Silver 60x60 Mat R10, Egen, wymiary 60x60cm. Kolor szary, mat.
Antyposlizgowos¢ R10, klasa Scieralnosci 4, odpornos¢ na plamienie.

Podtoge gresowg wykona¢ w pomieszczeniach nr 002-007, 012-016, 021, 26.

Zdjecie pogladowe - Zrédto: gres.pl

W pomieszczeniach sanitarnych (005, 013-015, 021) , w projektowanych pomieszczeniach
technicznych w piwnicy, gospodarczym (016), sktadowania odpadéw (012) medycznych oraz
pomieszczeniu technicznym stomatologa (026) Sciany nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na
catej wysokosci.

W pomieszczeniach nr 005, 013-015, 021, (na $cianach gdzie zamontowane sg urzadzenia biaty
montaz) stosowac ptytke np. Glazura Larchwood Zig Ipe Mat Rectified 30x90 Baldocer
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Zdjecie pogladowe - Zrodto: komfort.pl

Na pozostatych $cianach pomieszczen nr 005, 013-015, 021 oraz na wszystkich $cianach w
pomieszczeniach 012, 016, 026 oraz w pomieszczeniach technicznych w piwnicy stosowaé
ptytke:

Ptytka $cienna np. Glazura 30x90 Neve Satin Biata Euroceramic

Zdjecie pogladowe - Zrodto: komfort.pl

We wszystkich pomieszczeniach nad umywalkami i ziewozmywakami nalezy utozy¢ ptytki na
wysokosci do linii oscieznicy drzwi, min. 200 cm. Zastosowac ptytke np. Glazura 30x90 Neve
Satin Biata Euroceramic, kolor biaty, fuga biata.

Sciany pomieszczer nr 001, 009, 024 zgodnie z czescig graficzna.

Sciany pomieszczen nr 002-004, 006-008, 010-011, 017-020, 022, 023, 026 malowane na kolor
biaty.

Sciany pomieszczer nr 018 malowane na kolor jasny szary.

Na Scianach przeznaczonych do malowania czy tapetowania wykonac gtadz.

W pomieszczeniach 002-004, 006-007 wykona¢ cokoliki z ptytki posadzkowej. Wysokos¢ cokolika
10cm.

W fazienkach (005, 013-015, 021) i pomieszczeniu gospodarczym (016) wykona¢ izolacje
przeciwwodng: - na Scianie (do wysokosci 1,2m) i podtodze przed utozeniem glazury i terakoty
zastosowac izolacje z zaprawy wodoodpornej (np. Ceresit CL50), oraz w ich narozu utozy¢ tasme
uszczelniajacq z tkaniny poliestrowej (np. Ceresit CL52) - zastosowa¢ fuge wodoodporng (np.
Ceresit CL44).

10
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7. Wyposazenie w $rodki czystosci
We wszystkich gabinetach oraz w pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie umywalki nalezy przy
nich umies$ci¢ zasobniki z jednorazowymi recznikami, oraz dozowniki z mydtem w plynie oraz z
ptynem do dezynfekcji.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zamie$ci¢ dozowniki na mydto w ptynie, dozowniki

na ptyn do dezynfekcji, uchwyty na reczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy.

8. Zabudowy meblowe

Zabudowa (biurko i lada) w rejestracji wykonana z ptyty laminowej drewnopodobnej w kolorze

cieptego debu.

Zdjecie pogladowe

11
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Schemat zabudowy rejestracji. Szczegoty wedtug wytycznych Zamawiajgcego.

9. Tablice informacyjne
W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej nalezy zamontowac ramy aluminiowe 70x100cm.
Poza powyzszym nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ dwie gabloty aluminiowe przeszklone
przeznaczone do stosowania na zewnatrz o wymiarze 12 x A4. Jedna gablota do zamontowania

wewnatrz na Scianie, druga na zewnatrz. Kolorystyke i lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10. Wytyczne wykonawcze

Niniejsze wytyczne dotycza zarowno robGt zwigzanych z budowg budynku jak rowniez
zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako
catosciowe opracowanie. Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegdlnych
rysunkéw w oderwaniu od pozostatych elementow opracowania w czesci architektura oraz
pozostatych branz. Zakres robét okre$lajg tacznie dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
wykonawczy), przedmiar, STWIOR postanowienia umowy oraz zapisy SWZ.

Wszystkie elementy projektowane w tym $cianki dziatowe, elementy wyposazenia, stolarki

okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin, sufitbw, posadzek i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac /

12
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montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarédw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
koniecznos¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktora nie zostata w dokumentaciji
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego
elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego
na rysunku wzglednie w opisie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow odno$nie zastosowan i
montazu elementow oraz wykonania detali potaczen i obrébek.

Wykonawca powinien szczegOinie starannie wykona¢ elementy i krawedzie stykowe,
w tym w szczegdlnoSci elementy narazone na penetracje wody, zimna, badZ innych
niepozadanych czynnikbw i niezaleznie od wskazan dokumentacji jest zobowigzany do
wiasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie
inne niezbedne czynnosci.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie

z projektantem wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.

13



rRU BY /0O & RUBY /O ACOUSTIC

DANE TECHNICZNE NORMY Ruby 70 ‘ Ruby 70 Acoustic
ISO 10874 (EN 685) Klasy: Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 34 34
Przemystowa 43 42
Typ ISO 10582 Typ1 Typ I
Grubosc catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm 3.00mm
Grubos$c¢ warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 430) 0.70mm 0.70mm
Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 3000 g/m? 2500 g/m?
Zabezpieczenie powierzchni |- Top Clean™
L Srednia wartoé¢ zmierzona 0.02mm | 0.11mm
Wgniecenie resztkowe
ISO 24343-1 (EN 433) <0.10mm

Reakcja na ogien

Bn sl klejone na cemencie lub na

Cn sl klejone na cemencie lub na

EN 13501-1 podktadzie drewnopochodnym podktadzie drewnopochodnym
Antyposlizgowosé DIN 51130 R10 R9
EN 13893 M= 0.30
Stabilnos¢ wymiarow ISO 23999 (EN 434) < 0.10%
Oddziatywanie nozek mebli | EN 424 Brak uszkodzen
Redukcja dzwiekow EN ISO 717/2 5dB 19dB
uderzenia NF S31-074 Klasa C Klasa A
Oddziatywanie kétek krzeset | ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Z_wijanie pod wptywem < 8mm
ciepta 1SO 23999 (EN 434)
PP EN 1815 < 2kV
Wiasciwosci elektrostatyczne R RL> 10°Q | RL>10°Q
Odporno$¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Wysoka

| Higiena -

Dobra, nie przyczynia sie do rozprzestrzeniania infekcji

Przewodzenie cieplne EN 12667/ 0.02m? K/W 0.04 m? K/W
| Ogrzewanie podtogowe DIN 52612 Odpowiednia - max. 27°C
Catkowita emisja LZO ISO 16000-6 < 100 pg/m3 | < 100 pg/m3

Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105-B02

26

Forma dostaw ISO 24341 Rolki: ok. 23mb x 2m Rolki: ok. 23mb x 2m
Y 23mb x 4m
Kolory 36 12
Stan na Marzec 2017. Powyzsze informacje moga ulec zmianie.
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PLATOFORMA PRZYSCHODOWA
DELTA

DO TRANSPORTU OSOB NIEPELNOSPRA

x| H=180

Oznaczenie

Platforma przyschodowa DELTAB)

Typ urzgdzenia

Platformaprzyschodowa do transportu os6b niepetnosprawnych na wézkach
inwalidzkichz duzymi tylnymi kotami oraz na wézkach elektrycznych

Rodzaj torujazdy

Szyna prosta dtugos¢ do 15 metrovdo 40 stopni schodowych)

Rodzaj napedu

Elektryczno zebatkowy

Predko£ jazdy

~0,1 m/s, tagodny start i zatrzymanie urzadzenia

llo$¢ przystankow

2 przystanki-goérny i dolny poziom

Kat nachylenia toru jezdnego

15°-47°

Przeznaczenie montazu

Wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

Udzwig

150 kg; 200 kg; 225 kg; 300 kg (opcja)

Wymiary podestu platformy

700x750 mm750x800 mm750x850mm; 800x900nm; 800x100Gnm; 900x1000 mm
lub wymiar niestandardowy (opcja)

Spos6b montazu platformy

Bezposrednio do $ciany lub na stupkach samono$nych

Moc silnika

0,5 kW

Zasilanie

Jednofazowe 230 V AC; BN(bezpiecznik B10A + wytgcznik bezpiecznika 30 mA);
Naped bateryjny na platformie 2x12 V
Zasilanie doprowadza zamawiajgcy na swoj koszt wraz z dostarczeniem protokotu

Zgodnos¢ urzadzenia

Zgodnosé z Dyrektywg Europej@D6/42/WE—znak CE

Gwarancja

36 miesiecy gwarancji serwisow@j opcji mozliwos¢ zwiekszenia)

Sterowanie na platformie

Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja)

Przywotanie platformy

Za pomocg kaset przywotawczych

Sktadanie/rozktadanie

Manualne lub automatyczne (opcja)

Szyna

Szyna wykonana z wysokiej jakosci stali malowanej proszkdwtor RAL 9007
STANDARD

Szerokos¢ szyny po zamontowaniu bezposrednio do Sciany 100 mm
Szerokos¢ szyny po zamontowaniu na stupkachaosnych do stopni schodd
160 mm

B

Platforma przyschodowa

Wykonanie z wysokiej jako$ci stali malowanej proszkowo

Podtoga na platformie antyposlizgowa

Porecz na platformie utatwiajgca wjazd

Ptaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platformy, utatwiajgazd
wbzka—zabezpieczajg wdzek przed zjechaniem podczas jazdy

Najazd boczny (opcja)

System przeciw tnacy

Dwie barierki-ramiona zabezpieczajgce przed zjechaniem wézka z platform]
Blokada kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem z urzadzenia prz
osoby nieupowaznione

Przycisk na platformie ,STOP”

Podtoga bezpieczenstwasystem przeciwzgnieceniowy (opcja)

Kolor RAL 7035 STANDARD

B B B B

NN HREBE

Wyposazenie dodatkowe

Dwie kasety wezwan

Ktddka do zamykania platformy

Krzesetko na platformie (opcja)

Szyna platforma wykonana ze stali nierdzewnej (opcja)

Jurajska Fabryka Wind Kaczmarczyk Spo6tka Jawna

JURAJSKA

ul. Koksowa 6AB, 42-202 Czestochowa

Tel./fax:

, e-mail:

lub

NIP: 5732847661 KRS: 0000490001 REGON: 243435020

WIND ..



RZUT PIWNICY
Skala 1:100

50

22\

|

| —

| Zleceniobiorca:
|

= h % hp 163
om. gosp.
_ I SY  Kom.lokatorska
200
J T 163m? |
I A |
ﬁ% | orientacyjna Rozdzielnia elektr. Porm. qoso 80
| kalzac e 20
(b oo Schowek Pom. gosp. Pom. gosp. 2N T .
B h=308cm 022 | —
ffffffffffff % 27 ] || | i g 80
200 odwrécone otwierdnie | T 90 /< 30 Kom. lokatorska ;Q_ 50
& _ — - — -
§%% wral ([0 B T 200
L SPIR0 3125 2lg | e =1k o
- N L E1I30 N 39 [ T
§ Pom. techniczne I . | o d b | ] | I J
- [o1g | = : 2,70 T o
© h=308cm 90 4 _20385 2,77 | ‘%O S I Komunikacia | g0 Kom lokatorska 2
z K900 17 esem SIS N\ e [ ] .
2 i h=230cm . . 200 2
0 mi | | | L ]
¢ J r Tr il | T i | Y 773, 7773 7773 t/ g
—— 4f i, o I olo = o o REI120 (proj. $ciana z befanu komérkowego 18cm) ®
| N N [=3k=1 oo oS 3
! | = = S| > | N >N E=R3
| Pom. gosp. g%‘ | £
! /L{i ‘ Uwaga: 2
I I L 90 Strop nad garazem wydzfelony pozarowo REI120. g
Lo h=308cm %/ ST 200 | Zamiast wetny lamelowe{ na docieplenie stropu
5? S | nalezy zastosowac plyty z\wetny skalnej twardej
— < Ly O ‘ @ B Pom. gosp. o gestosci min. 150kg/m3.
Z8ypy OtWO,Oklenny @ Pom. gosp Pom. gosp 8
do likwidacji do zamurowania Euli G 5
. ®
zsypy otwor okienny Garaz 01 Garaz 02
do likwidacji 7~~~ do zamurowania  Pom. techniczne ‘ [009 ]
: 016 Pom. gosp |
A > ] !
| ‘
| h=308cm
- \
| hp 163 hp {163
otwor okienny |
do zamurowania ‘ I e 313 .
olo olo o o Uwaga.
163 | @ |0 o | O L .
Posadzke do skucia i wymiany na
\ wefna mingraina nowg wylewke betonowg oznaczono
TN T T | kolorem jasnym szarym.
o \
e \J } } } } } } \\\ } | } wg proj. br. konstrukcyjnej
\ | | | | | | | B
10x15x36 | I\ \ / \
ffffffffffffffffffffff 1Y _ f€§fifififififiWﬁfififififif,ff
|
|
\
1

7, R v tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

‘ Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”
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+ / Adres inwestycji: Inwestor:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:

< mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w spegcj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-1V/8346/229/87-88 w spec;. arch.

Nazwa rysunku: Data opracowania:

RZUT PIWNICY 05.2024

Stadium: Nrrys.:
PROJEKT WYKONAWCZY PW.01

Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:100
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Uwaga:

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania obecnego
poziomu wykonczonej posadzki na plycie istniejacego
podestu powiadomi¢ projektant, celem ustalenia
rozwigzania.

PRZEKROJ A-A
Skala 1:50

UWAGI:

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako
catoSciowe opracowanie. Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie
poszczegoinych rysunkéw w oderwaniu od pozostatych elementow
opracowania w czesci architektura oraz pozostatych branz zaréwno. Cze$¢
rysunkowa oraz opisowa opracowan branzowych stanowa cato$¢
dokumentacji.

Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla
unikniecia dwuznaczno$ci odwotuje sie do konkretnych rozwigzan
technologicznych i referencyjnych parametrow technicznych. Dopuszcza
sig zastosowanie materialtow zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg
one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie
a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywajq
istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegoélnosci walory
kulturowe i estetyczne.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji (prace przy obiekcie istniejacym)
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na wiasciwe zweryfikowanie
parametréw budynku.

Wszystkie pomiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku pojawienia
sie rozbieznosci w elementach budynku, ktére zostaly zauwazone po
przeprowadzeniu prac budowlanych / odkrywkowych (np. elementy
konstrukcyjne, wewnetrzne podziaty $cian, rodzaj uzytego materiatu,
lokalizacja i ilos¢ przewodow wentylacyjnych) nalezy je zweryfikowac i
doprowadzi¢ do stanu z dokumentaciji projektowej. O wszystkich
niezgodnosciach, ktére moga mie¢ wptyw na zatozenia projektowe, nalezy
powiadomi¢ projektanta a w razie zmian uzgodnic i otrzymac¢ zgode
projektanta.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem wyprzedzajgco w stosunku do cyklu
realizacyjnego.

W zwigzku z reprezentacyjnym charakterem obiektu, Wykonawca
powinien

zwrdci¢ szczego6ing uwage na doktadne wykonanie wszystkich detali
projektu i wykaza¢ nalezyta dbato$¢ o jako$¢ i wysokie walory estetyczne
obiektu.

Wszystkie elementy projektowane w tym elementy wyposazenia, stolarki
okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin, sufitéw, posadzek i innych nalezy
zamawiac i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej wynika koniecznos¢ zastosowania elementu, materiatu lub
robocizny, ktdra nie zostata w dokumentacji jednoznacznie opisana i
przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu,
materiatu lub wykonanie czynno$ci - robocizny, niezaleznie od braku
wskazania tego na rysunku wzglednie w opisie.

Wykonawca szczegolnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe,
w tym w szczegoinosci elementy narazone na penetracje wody, zimna,
badz innych niepozadanych czynnikéw, i niezaleznie od wskazan
dokumentacji jest zobowigzany do wtasciwego zabezpieczenia miejsc
wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne
niezbgdne czynnosci.

Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

Adres inwestycji: Inwestor:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:
mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

upr. nr 14/KPOKK/2018 w spegcj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-1V/8346/229/87-88 w spec;. arch.

Nazwa rysunku: , Data opracowania:
PRZEKROJ A-A 05.2024
Stadium: Nrrys.:

PROJEKT WYKONAWCZY . PW.03
Branza: ARCHITEKTURA Skala 1:50
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Uwaga:

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania obecnego
poziomu wykoriczonej posadzki na plycie istniejacego
podestu powiadomi¢ projektant, celem ustalenia
rozwigzania.
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granit ptomieniowany

PRZEKROJ B-B
Skala 1:50

UWAGI:

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako
catoSciowe opracowanie. Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie
poszczegoinych rysunkéw w oderwaniu od pozostatych elementow
opracowania w czesci architektura oraz pozostatych branz zaréwno. Cze$¢
rysunkowa oraz opisowa opracowan branzowych stanowa cato$¢
dokumentacji.

Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla
unikniecia dwuznaczno$ci odwotuje sie do konkretnych rozwigzan
technologicznych i referencyjnych parametrow technicznych. Dopuszcza
sig zastosowanie materialtow zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg
one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie
a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywajq
istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegoélnosci walory
kulturowe i estetyczne.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji (prace przy obiekcie istniejacym)
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na wtasciwe zweryfikowanie
parametréw budynku.

Wszystkie pomiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku pojawienia
sie rozbieznosci w elementach budynku, ktére zostaty zauwazone po
przeprowadzeniu prac budowlanych / odkrywkowych (np. elementy
konstrukcyjne, wewnetrzne podziaty cian, rodzaj uzytego materiatu,
lokalizacja i ilo$¢ przewoddw wentylacyjnych) nalezy je zweryfikowag i
doprowadzi¢ do stanu z dokumentacji projektowej. O wszystkich
niezgodnosciach, ktére moga mie¢ wptyw na zatozenia projektowe, nalezy
powiadomi¢ projektanta a w razie zmian uzgodnic i otrzymac¢ zgode
projektanta.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowa¢ sie z projektantem wyprzedzajaco w stosunku do cyklu
realizacyjnego.

W zwigzku z reprezentacyjnym charakterem obiektu, Wykonawca
powinien

zwrdci¢ szczego6ing uwage na doktadne wykonanie wszystkich detali
projektu i wykazac nalezytg dbato$¢ o jakos¢ i wysokie walory estetyczne
obiektu.

Wszystkie elementy projektowane w tym elementy wyposazenia, stolarki
okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin, sufitéw, posadzek i innych nalezy
zamawiac i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej wynika konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub
robocizny, ktdra nie zostata w dokumentacji jednoznacznie opisana i
przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu,
materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku
wskazania tego na rysunku wzglednie w opisie.

Wykonawca szczegolnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe,
w tym w szczegoinosci elementy narazone na penetracje wody, zimna,
badz innych niepozadanych czynnikéw, i niezaleznie od wskazan
dokumentacji jest zobowigzany do wtasciwego zabezpieczenia miejsc
wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne
niezbedne czynnosci.

Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

Adres inwestycji: Inwestor:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-IV/8346/229/87-88 w specj. arch.

Nazwa rysunku: , Data opracowania:
PRZEKROJ B-B 05.2024
Stadium: Nrrys.:

PROJEKT WYKONAWCZY . PW.04
Branza: ARCHITEKTURA Skl 1:50




ZESTAWIENIE

STOLARKI OKIENNEJ

Zestawienie Okien

ID 01 02 03 04 05 06
llos¢ 4 2 2 3 6 1
Rozmiar Szer. x Wys. 140%x143 291x143 95x143 97x143 82x82 148x143
//// e [ // \\7/\\\ \\/\\\\ S \\\\ ///\\//
// /// // // \\\ // \\\\ /*\l\\ \\\ //V \
Elewacja od wewnatrz ) A SN VRN k(A
AN Y AN / e / A - AN \
AN AN AN / P / 70 /] = N s S \
\ N ~ N v 7 \ v s \ /= \ P N
\ AN AN N e e s / N\
\ N ~ 1, \ ARa \ // ! \\ \
\ /) \ 1, \ / / N
Nazwa kondygnacji macierzystej Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0
Uwagi PVC, kolor biaty wewnaftrz i na zewnatrz | PVC, kolor biaty wewnatrz i na zewnatrz | PVC, kolor biaty wewnatrz i na zewnatrz | PVC, kolor bialy wewnatrz i na zewnatrz | PVC, kolor biaty wewnatrz i na zewnatrz | PVC, kolor bialy wewnafrz i na zewnatrz
Wspétczynnik U 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
podokiennik stalowy, kolor biaty, podokiennik stalowy, kolor biaty, podokiennik stalowy, kolor biaty, podokiennik stalowy, kolor biaty, podokiennik stalowy, kolor biaty, podokiennik stalowy, kolor biaty,
Podokiennik/Parapet parapet z konglomeratu gr. 30mm, kolor | parapet z konglomeratu gr. 30mm, kolor | parapet z konglomeratu gr. 30mm, kolor | parapet z konglomeratu gr. 30mm, kolor | parapet z konglomeratu gr. 30mm, kolor | parapet z konglomeratu gr. 30mm, kolor
bialy (dopasowany do koloru stolarki) | biaty (dopasowany do koloru stolarki) | biaty (dopasowany do koloru stolarki) | biaty (dopasowany do koloru stolarki) | biaty (dopasowany do koloru stolarki) | bialy (dopasowany do koloru stolarki)

Zestawienie Okien

ID o7 08 09
llos¢ 1 1 2
Rozmiar Szer. x Wys. 144x143 492x190 293x143
h N /IA\\ s g ~
AN I X < SNk 7 27 g
h N 2
Elewacja od wewnatrz AT A > A i /
RN \ e 2 S SN N
//// / \\\\ \ \\\ J \\\
Y / N
Nazwa kondygnacji macierzystej Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0
Uwagi PVC, kolor biaty wewnatrz i na zewnatrz | PVC, kolor biaty wewnatrz i na zewnatrz | PVC, kolor biaty wewnatrz i na zewnatrz
Wspétczynnik U 0,90 0,90 0,90
podokiennik stalowy, kolor biaty, podokiennik stalowy, kolor biaty, podokiennik stalowy, kolor biaty,
Podokiennik/Parapet parapet z konglomeratu gr. 30mm, kolor | parapet z konglomeratu gr. 30mm, kolor | parapet z konglomeratu gr. 30mm, kolor

biaty (dopasowany do koloru stolarki)

biaty (dopasowany do koloru stolarki)

biaty (dopasowany do koloru stolarki)

ZESTAWIENIE STOLARKI FASADY SZKLANEJ UWAGA:
SYMBOL Fs1 Fs1 Podano orientacyjne wymiary okien. Wszystkie wymiary
79 79 719 | L 76 | 76 |, 76 | potrzebne do produkcji i zamdwienia okien nalezy
N i i i T4 sprawdzi¢ bezposrednio w naturze, po odkuciu tynku z
widok z zewnatrz osciezy.
W razie znacznych nie$cistosci nalezy skonsultowac to z
projektantem branzy architektura.
Rodzaje klamek, zamkow i innych zabezpieczen
g g skonsultowa¢ z Zamawiajacym.
Klamki o prostej formie, w kolorze czarnym z kluczykiem
umozliwiajacym zamknigcie.
Nawiewniki nalezy zamontowac zgodnie z projektem br.
N sanitarnej. Okno nalezy wykonac zgodnie z
N obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci w zakresie
ilo$¢é sztuk 1 1 Zleceniobiorca:
kondygnacja parter parter tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
materiaty/kolorystyka aluminium, kolor szary RAL 7016 | aluminium, kolor szary RAL 7016 NIP 879-226-78-80
wewnatrz i na zewnatrz wewnatrz i na zewnatrz Nazwa inwestyc:
— — PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
podokiennik/parapet podokiennik stalowy, kolor szary PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
(dopasowany do koloru stolarki) BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”
Adres inwestycji: Inwestor:
uwagi Podano orientacyjne wymiary fasady. Wszystkie wymiary potrzebne ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
do produkcji i zamdwienia fasady nalezy sprawdzi¢ bezposrednio dz. nr 305, obr. Turzno
w naturze. Montaz fasady wedtug zalecen wybranego producenta. Projektant br. architekfoniczna: Podpis:
W razie znacznych niescistosci nalezy skonsultowac to mgr in. arch. Katarzyna Kalkowska
z projektantem branzy architektura. upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.
Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:
mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-1V/8346/229/87-88 w spec;. arch.

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Data opracowania:

05.2024

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nrrys.: PW.05

Skala:

Branza: ARCHITEKTURA b.s.




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Zestawienie Drzwi

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

KU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA

Inwestor:
Gmina Lysomice

Podpis:

ID Dw1 Dw2 Dw3 Dw3 Dw4 Dw4 Dwb Dwb Dw6 Dw7
llos¢ 1 1 1 1 1 1 3 4 4 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90x%200 90x200 90x200 90x200 100x200 100x200 100x200 100x200 80%200 90x%200
Orientacja L P L P L P L P P L
Elewacja
i i i i
Nazwa I.(ondygr!acp Poziom -1 Poziom -1 Poziom -1 Poziom -1 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0
macierzystej
Materiat / Kolorystyka | Stalowe, kolor RAL7016 |  Stalowe, kolor RAL7016 |  Stalowe, kolor RAL7016 |  Stalowe, kolor RAL7016 | Aluminium, kolor RAL7016 | Aluminium, kolor RAL 7016 |  OKleina naturalna Dap, Okleina naturaina Dap, Okleina naturaina Dap, Okleina naturaina Dap,
obudowa do sufitu obudowa do sufitu obudowa do sufitu obudowa do sufitu
Wspétczynnik U
Otwieranie automatyczne, iy iy » »
. Klamka czarna, prosta forma, | Klamka czarna, prosta forma, | Klamka czarna, prosta forma, | Klamka czarna, prosta forma, Samozamykacz, klamka Wysoko$¢ obudowy okoto Wysoko$¢ obudowy okoto Wysoko$¢ obudowy okoto Wysoko$¢ obudowy okoto
Uwagi klamka czarna, szkto ! . .
zamek, samozamykacz, EI30 zamek zamek zamek przezieme czarmna, szklo przezierne 96cm 96cm 96cm, wentylacja 96cm, wentylacja
Zestawienie Drzwi
ID Dw7 Dw8 Dw10 Dw10 Dz1 Dz2 Dz3 Dz4
llos¢ 1 1 1 2 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90x%200 100x200 90x200 90x200 200x220 90x200 90x200 120x200
Orientacja P P P L P P P P
Elewacja
g i ; G
Nazwa I.<ondygnlaCJ| Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Ziegeniobiora:
maCIerzysteJ leceniobiorca:
. Okleina naturalna Dab, Okleina naturalna Dab, Okleina naturalna Dab, Okleina naturalna Dab, - - L L
Materiat / Kolorystyka obudowa do sufitu obudowa do sufitu obudowa do sufit obudowa do sufitu Aluminium, kolor RAL 7016 |  Aluminium, kolor RAL 7016 | Aluminium, kolor RAL 7016 | Aluminium, kolor RAL 7016 e NIP 879-226-78-80
. azwa Inwestycji:
Wspdtczynnik U 1,30 1,30 1,30 1,30 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYN
. , Samozamykacz, klamka Klamka czarna, szkto . .
. Wysoko$¢ obudowy okoto Wysoko$¢ obudowy okoto Wysoko$¢ obudowy okoto Wysoko$¢ obudowy okoto Otwierane automatycznie, czarna, szkfo przezierne, drzwi | przezierne, drzwi uzupetnione Samozamykacz, klamka Z‘r’e's’mﬁi’quz°z WMIEJSCOWOSC! TURZNO
Uwagi . . klamka czarna, szkto . . . - ! ! .
96¢cm, wentylacja 96cm, wentylacja 96cm 96cm zezieme uzupetnione o szklenie do o szklenie do wysokosci czarna, szklto przezierne ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice,
P wysokosci 218cm 218cm dz. nr 305, obr. Turzno
Projektant br. architektoniczna:
UWAGA: mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

Niektére otwory istniejgce nalezy poszerzy¢ celem dopasowania do wymiaréw drzwi. Wymiary podano w $wietle. Po dokonaniu
poszerzen otworéw wszystkie wymiary potrzebne do produkcji i zaméwienia drzwi nalezy sprawdzi¢ bezpo$rednio w naturze.

W razie znacznych nieScistodci nalezy skonsultowac to z projektantem branzy architektura.

Rodzaje klamek, zamkéw i innych zabezpieczeri skonsultowac z Zamawiajacym.

Klamki o prostej formie, w kolorze czarnym z kluczykiem umozliwiajgcym zamknigcie.
Drzwi do gabinetow - jako drzwi dZzwigkoszczine Ry = min. 34 dB. Tuleje wentylacyjna lub podciecia wykona¢ zgodnie
z wytycznymi projektu wentylacji (br. sanitarna).

upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-IV/8346/229/87-88 w specj. arch.

Podpis:

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Data opracowania:

05.2024

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: ARCHITEKTURA

Nrrys: PW.06

Skala: b.s
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Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

Adres inwestycji: Inwestor:

ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-1V/8346/229/87-88 w specj. arch.

Nazwa rysunku: ) Data opracowania:
SCHEMAT WIDOKOW WNETRZ 05.2024

Stadium: Nrrys.:

PROJEKT WYKONAWCZY . PW.07
Branza: ARCHITEKTURA Skl 1:100




widok 01

rama aluminiowa 100x70cm
malowanie - kolor biaty

malowanie - kolor biaty

malowanie - kolor biaty

malowanie - kolor biaty

malowanie - kolor jasny szary

malowanie - kolor biaty

malowanie - kolor biaty okleina- Dab naturalny rama aluminiowa 100x70cm

T
L

odhojnica $cienna plaska ze stali nierdzewnej szer. 30cm

tapeta

chromowany napis

okleina- Dab naturalny

WNETRZA - WIDOKI SCIAN

klamka czarna z zamkiem

numeracja gabinetéw do uzgodnienia
z Zamawiajgcym - chromowany napis

malowanie kolor biaty

klamka - czarna z zamkiem

widok 02

malowanie kolor jasny szary rama aluminiowa 100x70cm

odbojnica $cienna ptaska ze stali nierdzewnej szer. 30cm cokot 8cm

UWAGA:

1. Odbojnice $cienne:

Materiat: szczotkowana stal nierdzewna,

Montaz: odbojnica samoprzylepna lub do mocowania na klej montazowy,
Szeroko$¢: 330 mm,

Mozliwo$¢ docigcia odbojnicy na wybrane odcinki (na zamowienie).

2. Tapeta: winylowa, zabezpieczona, trwata, zmywalna.

oznaczenie chromowane

50

(=1
0|

EJESTRACJA

cokét 8cm

malowanie kolor biaty

okleina - Dab naturalny

rama aluminiowa 100x70cm

cokdt 8cm

odbojnica Scienna ptaska ze stali nierdzewnej szer. 30cm

malowanie kolor biaty

tapeta

cokot 8cm

odbojnica $cienna ptaska ze stali nierdzewnej szer. 30cm

Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

Adres inwestycji: Inwestor:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-IV/8346/229/87-88 w specj. arch.

Nazwa rysunku: ; Data opracowania:
WNETRZA - WIDOKI SCIAN 05.2024

Stadium: Nrrys.:

PROJEKT WYKONAWCZY . PW.08
Branza: ARCHITEKTURA Skl 1:50




widok 03

odbojnica $cienna plaska

ze stali nierdzewnej szer. 30cm malowanie - kolor biaty

tapeta rama aluminiowa 100x70cm

malowanie kolor jasny szary

okleina Dgb naturalny sufit podwieszany

cokot cokot
odbojnica $cienna plaska

zabudowa rejestracji

ze stali nierdzewnej szer. 30cm

widok 04

okleina Dab naturalny

numeracja gabinetéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym - chromowany napis

malowanie - kolor biaty

malowanie - kolor biaty

obudowa z ptyt g-k - ostona instalacji - kolor biaty

rama aluminiowa 100x70

GABINET 01

klamka czarna z zamkiem

odbojnica $cienna ptaska ze stali nierdzewnej szer. 30cm

cokot 8cm

odbojnica $cienna pfaska ze stali nierdzewnej szer. 30cm

UWAGA:

Podano orientacyjne wymiary okien. Wszystkie wymiary potrzebne do produkcji

i zaméwienia okien nalezy sprawdzi¢ bezpos$rednio w naturze, po odkuciu tynku z osciezy.
W razie znacznych niecistosci nalezy skonsultowac to z projektantem branzy architektura.
Rodzaje klamek, zamkdw i innych zabezpieczen skonsultowac z Zamawiajgcym.

Klamki o prostej formie, w kolorze czarnym z kluczykiem umozliwiajacym zamknigcie.
Nawiewniki nalezy zamontowac zgodnie z projektem br. sanitarnej.

+
N~
(2]
o

REJESTRACJA

odbojnica $cienna plaska
ze stali nierdzewnej szer. 30cm

widok 05

malowanie kolor biaty

rama aluminiowa 100x70cm

WNETRZA - WIDOKI SCIAN

oktadzina Dab naturalny

cokot 8cm

odbojnica Scienna ptaska ze stali nierdzewnej szer. 30cm

widok 06

okleina Dab naturalny

chromowany napis

malowanie kolor biaty

CABINET 01

Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

Adres inwestycji:

Inwestor:

ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-IV/8346/229/87-88 w specj. arch.

Nazwa rysunku:

WNETRZA - WIDOKI SCIAN

Data opracowania:

05.2024

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: ARCHITEKTURA

Nrrys: PW.09

Skala: 1:50




rzut sufitu - przedsionek
rzut sufitu
AT
/30 | 198 /30 |
1 1 q ]
malowanie kolor S1020-R90B
malowanie kolor biaty
AT
i

widok 07

malowanie kolor S1020-R90B

Y 9

drzwi otwierane automatycznie

UWAGA:

cokét 8cm

Podano orientacyjne wymiary okien. Wszystkie wymiary potrzebne do produkcji
i zamdwienia okien nalezy sprawdzi¢ bezposrednio w naturze, po odkuciu tynku z oSciezy.

W razie znacznych nie$cistosci nalezy skonsultowac to z projektantem branzy architektura.

Rodzaje klamek, zamkow i innych zabezpieczen skonsultowaé z Zamawiajacym.
Klamki o prostej formie, w kolorze czarnym z kluczykiem umozliwiajgcym zamknigcie.

Nawiewniki nalezy zamontowac zgodnie

Z projektem br. sanitarneyj.

widok 08

malowanie kolor biaty

I 4 e % e %

widok 09

cokot 8cm

malowanie kolor S1020-R90B
malowanie kolor jasny szary

130 | 198 1,30
71

(Far TG ) I e )

cokot 8cm

widok 10

malowanie kolor biaty

WNETRZA - WIDOKI SCIAN

cokét 8cm

Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOS$CI TURZNO”

Adres inwestycji:

Inwestor:

ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

upr. nr 14/KPOKK/2018 w spegcj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-1V/8346/229/87-88 w spec;. arch.

Nazwa rysunku:

WNETRZA - WIDOKI $CIAN

Data opracowania:

05.2024

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: ARCHITEKTURA

Nrrys.: PW.10

Skala: 1:50




BALUSTRADY PRZY WEJSCIU GLOWNYM

225 228 339
1505 145 90 51, 90 5L LM4ITL U5 90 51, 90 5|34 L5 90 51 95 L 90 51,30
M &l i e i K i 7 M
iL il
i ]
BALUSTRADY PRZY WEJSCIU POLNOCNYM
859 203
93 5|, 9 5|, 9 51 9 5l 9 5|} 9 5|, 9 5|, 9 5l 90 3 8 5|, 8 5|, 74 5,30
NI miom2 il Il Il il Il Il il [} Kl Kl Kl
2912217
-r T 10 10 238°
|k
[ *l S S +5'50 i
BALUSTRADA BALKONU 01
512
5 83 5 83 5 83 5 83 5 7
S\ [
BALUSTRADA BALKONU 02 529 Zalecenia wykonawcze:
8 5, 8 5|, 8 5|, 8 51, 8 51, 8 Balustrada stalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 7016.
e il il il il il Stupki stalowe montowane bezposrednio do podfoza za pomoca
—— ) ! ! | | kotew stalowych.
w0 Zabezpieczone antykorozyjne wykonac jako oncynk do kategorii antykorozyjnosci
- = nie mniej niz dla klasy C4.
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Wszystkie elementy balustrady nalezy zabezpieczyc przed
dostaniem sig do ich wnetrza wody.

Elementy faczne muszg zostac wykonane ze stali kwasoodpornej

i zabezpieczone przez samoodkreceniem.
Balustrada nie moze miec ostro zakoriczonych elementow.

Wypetnienie balustrad na balkonach - ptyta HPL - kolor dopasowany do RAL 7016.

BALUSTRADY

UWAGI:

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako
catoSciowe opracowanie. Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie
poszczegoinych rysunkéw w oderwaniu od pozostatych elementow
opracowania w czesci architektura oraz pozostatych branz zaréwno. Cze$¢
rysunkowa oraz opisowa opracowan branzowych stanowa cato$¢
dokumentacji.

Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla
unikniecia dwuznaczno$ci odwotuje sie do konkretnych rozwigzan
technologicznych i referencyjnych parametrow technicznych. Dopuszcza
sig zastosowanie materialtow zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg
one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie
a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywajq
istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegoélnosci walory
kulturowe i estetyczne.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji (prace przy obiekcie istniejacym)
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na wtasciwe zweryfikowanie
parametréw budynku.

Wszystkie pomiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku pojawienia
sie rozbieznosci w elementach budynku, ktére zostaty zauwazone po
przeprowadzeniu prac budowlanych / odkrywkowych (np. elementy
konstrukcyjne, wewnetrzne podziaty cian, rodzaj uzytego materiatu,
lokalizacja i ilo$¢ przewoddw wentylacyjnych) nalezy je zweryfikowag i
doprowadzi¢ do stanu z dokumentacji projektowej. O wszystkich
niezgodnosciach, ktére moga mie¢ wptyw na zatozenia projektowe, nalezy
powiadomi¢ projektanta a w razie zmian uzgodnic i otrzymac¢ zgode
projektanta.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowa¢ sie z projektantem wyprzedzajaco w stosunku do cyklu
realizacyjnego.

W zwigzku z reprezentacyjnym charakterem obiektu, Wykonawca
powinien

zwrdci¢ szczego6ing uwage na doktadne wykonanie wszystkich detali
projektu i wykazac nalezytg dbato$¢ o jakos¢ i wysokie walory estetyczne
obiektu.

Wszystkie elementy projektowane w tym elementy wyposazenia, stolarki
okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin, sufitéw, posadzek i innych nalezy
zamawiac i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej wynika konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub
robocizny, ktdra nie zostata w dokumentacji jednoznacznie opisana i
przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu,
materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku
wskazania tego na rysunku wzglednie w opisie.

Wykonawca szczegolnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe,
w tym w szczegoinosci elementy narazone na penetracje wody, zimna,
badz innych niepozadanych czynnikéw, i niezaleznie od wskazan
dokumentacji jest zobowigzany do wtasciwego zabezpieczenia miejsc
wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne
niezbedne czynnosci.

Zleceniobiorca:

tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
NIP 879-226-78-80

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

Adres inwestycji: Inwestor:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

Projektant br. architektoniczna: Podpis:
mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska

upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.

Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-IV/8346/229/87-88 w specj. arch.

Nazwa rysunku: Data opracowania:
BALUSTRADY

05.2024
Stadium: Nrrys.:
PROJEKT WYKONAWCZY . PW.11
Branza: ARCHITEKTURA Skl 1:50




KONDYGNACJA

piwnica parter parter parter parter parter parter parter parter
NR POMIESZCZENIA 012,013 004, 023 004, 010 005 005, 010, 012, 016 008, 015, 019, 020, 021, 022, 023 | (05, 010, 012, 016 006, 016 010
NAZWA URZADZEN[A zlew gospodarczy zlewozmywak dwukomorowy bateria kuchenna zestaw podtynkowy we umywalka wiszgca umywalka wiszgca bateria umywalkowa zlew gospodarczy zlew kuchenny z ociekaczem
ILOSC SZTUK 2 2 3 1 4 7 4 2 1
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Zrédfo:https://granitowezlewy.pl Zrédfo:https:/fintermaniak.pl Zrédfo:https:/fintermaniak.pl Zrédfo:https:/fintermaniak.pl Zrédfo:https://cersanit.com.pl Zrédfo:https://cersanit.com.pl Zrédfo:https://cersanit.com.pl Zrédo:https:/flazienkaplus.pl Zrédfo:https://lazienkaplus.pl!
WYMIARY (+/.5%) 61cmx41cmx30cm 60 cm x 80 cm 50 cm x 115-139 cm x 12-17,5cm | 50 cm x 43cm 50 cm x 43cm 50 cm x 45cm x 25cm 50 cm x 86cm
MATERIAL. / KOLOR Zlew gospodarczy w kolorze Stal nierdzewna, naktadany na Mosiadz pokryty chromem, glowica Do zabudowy lekkiej, Umywalka ceramiczna, biafa, Umywalka ceramiczna, biata, Chrom, perlator, certyfika CE Stalowy, w zestawie z baterig, Jednokomory, stal nierdzewna,
szarym, wykonany z polipropylenu. | szafke, z mozliwoscig ceramiczna, perlator, certyfika CE K "Z)’_"a s_lt(aé"wa ’"a’ow_a”7 pr "SZ""_WO"( wiszgca, z otworem na baterie. wiszqca, z otworem na baterie. stalowa, periator, certyfika CE. nakfadany na szafke
Odporny na srodki chemiczne i zamontowania dwoch baterii Zolornik ezSzwowy [zolowary pianiq Korek chromowany. Korek w kolorze czarny mat.
poliuretanowa, regulacja strumienia
wysokq temperature. Od spodu splukujacego, montaz do czofa Sciany.
zlewozmywaka dwa podciecia pod Przycisk dwudzielny.
baterig i dozownik. Materiat: ABS, W zestawie: miska WC
W komplecie syfon oraz zestaw podwieszana, ceramika sanitarna, deska
. . ) WC, materiat duroplast, kolor
montazowy, bateria i dozownik. biaty,wolnoopadajaca, metalowe zawiasy.
Powlfoka antybakteryjna.
KONDYGNACJA parter parter parter parter parter parter parter parter parter
NR POMIESZCZENIA 013 013 013, 014, 021 013, 014, 021 013 008, 013, 015, 019, 020, 021, 022, 023 013 013 013
NAZWA URZADZENIA umywalka nps miska ustgpowa nps stelaz podtynkowy wc przycisk wc deska wc nps bateria umywalkowa uchwyt Scienny we uchwyt Scienny umywalkowy uchwyt cienny we
ILOSC SZTUK 1 1 3 1 1 8 1 1 1
ZDJECIE POGLADOWE g
b
.
Zrédlo:https.//cersanit.com.pl Zrédio:https.//cersanit.com.pl Zréafo:https://cersanit.com.pl Zrédfo:https://cersanit.com.pl Zrédito:https.//cersanit.com.pl Zrédio:https://cersanit.com.pl Zrédilo:https./flazienkabezbarier.com.pl | Zrodio:https:/lazienkabezbarier.com.pl | Zrédio:https:/flazienkabezbarier.com.pl
WYMIARY (+/-5%) 66 cm x 55cm 50 cm x 55¢cm 50 cm x 55cm
MATERIAL. / KOLOR Umywalka ceramiczna, biafa, Ceramiczna, biafa, wiszaca, Do zabudowy lekkiej, Czarny matowy, tworzywo Antybakteryjny duroplast. Model Czarny, matowy, perlator, Czarny, matowy, uchylny, Czarny, matowy, stafy mocowany Czarny, matowy, staty, mocowany
wiszaca, z otworem na baterie, przystosowana dla 0s6b rama stalowa malowana proszkowo, sztuczne, z funkcjg specjalnie wyprofilowany i certyfika CE mocowany do $ciany przy misce do Sciany przy umywalce dla nps. do Sciany przy misce ustgpowej dla
! . ! niepefnosprawnych zbiomik bezszwowy izolowany piankg e . ustgpowej dla nps nps
przystosowana dla 0s6b - poliuretanows, regulacja strumienia odswiezania. przystosowany do potrzeb 0s6b - -
niepetnosprawnych, korek do splukujacego, montaz do czofa Sciany. starszych i z ograniczong
umywalki w kolorze czarny mat. Powloka antybakteryjna. sprawnoscig ruchowa.
KONDYGNACJA parter parter parter parter parter parter parter
NR POMIESZCZENIA 014, 021 021 021 021 014 014 014
NAZWA URZADZENIA miska ustgpowa bidet bateria bidetowa stelaz do bidetu pisuar stelaz do pisuaru przycisk do pisuaru Zleceniobiorca:
tukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
ILO SC SZTUK 1 1 1 1 1 1 1 NIP 879-226-78-80
Nazwa inwestycji: . A
ZDJECIE POGLADOWE PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
E A \/ 4 PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH'ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA
i » BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”
Adres inwestycji: Inwestor:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Lysomice| Gmina Lysomice
dz. nr 305, obr. Turzno
Projektant br. architektoniczna: Podpis:
mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
L, . L, . ., ) ., ) ., ) ., ) ., ) upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.
Zrodto:https://cersanit.com.pl Zrodfo:https://cersanit.com.pl Zrodfo:https://cersanit.com.pl Zrodfo:https://cersanit.com.pl Zrodto:https://cersanit.com.pl Zrédto:https://cersanit.com.pl Zrodto:https://cersanit.com.pl i _ _ _
Sprawdzajacy br. architektoniczna: Podpis:
WYMIARY (+/-5%) 41.cmx 113-130cm 41.cm x 113-130cm 50 cm x 120-137cm mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upr. nr UAN-1V/8346/229/87-88 w spegj. arch.
MATERIAL. / KOLOR Ceramiczna, biafa, wiszaca, w Ceramiczny, biaty, wiszacy, korek w |  Czarny, matowy, perlator, certyfika Ceramiczny, biaty, wiszacy z Czarny matowy, tworzywo Nazwa rysunku: . Data opracowania:
komplecie z deska z powioka kolorze czarny mat. CE powloka antybakteryjna. sztuczne, z funkcja ZESTAWIENIE - BIALY MONTAZ 05.2024
antybakteryjna. od$wiezania. .
Stadium: Nrrys.:
PROJEKT WYKONAWCZY : PW.12
Branza: ARCHITEKTURA Skl b.s.




