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PROJEKT TECHNICZNY branza: KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ — BUDYNEK BIUROWCA | FUNDAMENTY HALI
1. CEL | PODSTAWA OPRACOWANIA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt konstrukcji nowych schodéw zewnetrznych i zadaszenia wejscia
gtéwnego.
Podstawa opracowania:

o Wytyczne wg projektu branzy architektura

e dokumentacje archiwalna

o Wizja w terenie
2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek wybudowano w konstrukcji murowej o poprzecznym uktadzie konstrukcyjnym. Budynek jest
budynkiem o trzech kondygnacjach — w tym jednej czesciowo podziemne;.

Gtowne elementy konstrukcyjne budynku.

Fundamenty

Fundamenty wykonano jako betonowe

Sciany

Sciany wykonane jako murowane i wylewane z betonu (cze$é piwniczna).

Stropy

Stropy wykonano z prefabrykowanych, zelbetowych ptyt otworowych typu ,Zerar”.

3. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Zaprojektowano konstrukcje schodow zewnetrznych i zadaszenia.

Konstrukcja schoddéw posadowiona jest na niezaleznym fundamencie ptytowym. Wiekszos¢ konstrukcji
schoddw jest niezalezna od konstrukciji istniejgcego budynku — potaczenie stanowi jedynie styk piyty
istniejacego podestu z projektowanym spocznikiem. Konstrukcja schoddéw obcigzona jest podestem

ruchomym dla 0séb niepetnosprawnych.

Konstrukcja zadaszenia jest cze$ciowo oparta na projektowanych elementach wsporczych cze$ciowo

na istniejacej strukturze. Mury w miejscach wystepowania sit skupionych od belek wzmocniono.
Normy obliczeniowe

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
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Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

4. WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA
Kategoria geotechniczna dla konstrukcji schodow i zadaszenia — 1
Warunki gruntowe — proste.

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

5.1. FUNDAMENT BEZPOSREDNI

Zaprojektowano fundament w postaci ptyty zelbetowej gr. 300mm.
Beton C30/37, stal gatunku BSOOSP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Klasa Srodowiska XC2, otulenie zbrojenia Chom=40mm

5.2. SLUPY | RDZENIE

Zaprojektowano stupy zelbetowe wspierajgce schody i zadaszenie oraz rdzenie wzmacniajace kon-
strukcje istniejgcych muréw i rdzenie taczace belke B03 z wiericem W02.

Stupy schoddw okragte o Srednicy 250mm.

Stupy zadaszenia o przekroju wydtuzajacego sie prostokata o wymiarach 300x320+717mm.

Rdzenie wzmacniajgce mury o wymiarach 250(240)x 300. Rdzenie wykonac ze strzgpiami do potacze-
nia z murem. Wskazany wyzej wymiar przekroju jest wymiarem rdzenia bez strzepii.

Rdzenie faczace beke B03 z wiericem W02 wykonac jako proste (bez strzepii) o wymiarach
250x300mm.

Beton C30/37, stal gatunku BSOOSP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Klasa Srodowiska XC3, otulenie zbrojenia chom=40mm

5.3. BELKI

Zaprojektowano belki zelbetowe wspierajace schody i zadaszenie.

Belka schodéw B 01 o wymiarach 250x300.

Belka zadaszenia B03 wykonana jako nadcigg o wymiarach 300x500.

Belka zadaszenia B04 o wymiarach 250x300.

Beton C30/37, stal gatunku BSOOSP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Klasa Srodowiska XC3, otulenie zbrojenia chom=40mm

5.4. SCHODY PLYTOWE

Zaprojektowano zelbetowe schody ptytowe o ptycie gr. 160mm.

Beton C30/37, stal gatunku B500SP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Klasa $rodowiska XC3, otulenie zbrojenia chom=40mm

5.5. PLYTA ZADASZENIA
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Zaprojektowano zelbetowa ptyte zadaszenia gr. 160mm krzyzowo zbrojojona.
Beton C30/37, stal gatunku BSO0SP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Klasa $rodowiska XC3, otulenie zbrojenia chom=40mm

5.6. WIENCE

Zaprojektowano wience zelbetowe pod oparcie ptyty zadaszenia na istniejgcym murze oraz jako zwien-
czenie muru na belkach B03.

Wience W01 pod oparcie ptyty wykona¢ jako odcinkowe o wymiarach przekroju 120x250mm (50mm
ponizej poziomu plyty).

Wience W02 o przekroju 300x150mm.

Beton C30/37, stal gatunku BSOOSP. Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Klasa Srodowiska XC3, otulenie zbrojenia chom=40mm

5.7. FILARKE MUROWANY

W miejscu oparcia belki BO4 na istniejacym stupie / murze nalezy wykona¢ nowy filarek z cegty petne;
kl.20 na zaprawie cementowej marki M15. Minimalny przekroj filarka to 380x510mm.

6. OBLICZENIA STATYCZNE — GLOWNE ELEMENTY

Zebranie obcigzen
Zatozono nastepujace obcigzenia:
a) Obcigzenie state od warstw wykonczeniowych schoddw 1,1kN/m2
b) Obcigzenie state liniowe od platformy 0,3kN/m
Obcigzenie state od warstw wykorczeniowych zadaszenia 1,5kN/m2
Obcigzenie zmienne uzytkowe na schodach 4,0kN/m2
Obcigzenie zmienne liniowe od platformy 3,0kN/m
Cigzar $niegu z uwzglednieniem zasp — usredniony 1kN/m2
) Ciezary wtasne materiatow konstrukcyjnych zostaty uwzglednione w programie

e=eooecg

Obliczenia statyczne dla gtéwnych elementow:
a) Plyta fundamentowa

1.1. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100
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Wartosci minimalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

=z

1.2. Plyty - momenty zginajace My
Wartoséci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

b) Schody

1.1. Plyty - momenty zginajace Mx
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Warto$éci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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1.2. Plyty - momenty zginajace My
Wartoséci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

1.3. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

c) Zadaszenie

1.1. Plyty - momenty zginajace Mx
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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1.2. Plyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

S n oo :
~5,5530,00 0.005-40,00 0.33 %) -0,80,1

7

1.3. Plyty - momenty skrecajace Mxy

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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1.5. Zebra - momenty zginajace M

Wartosci maksymalne [kNm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

~ ~

o [S)

Wartoséci minimalne [kNm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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1.6. Zebra - sily tnace Q
Wartoséci maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

N [o)]
Y © g —5.1

Warto$éci minimalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

[oe] 0
3 o .J 7,

1.7. Zebra - momenty skrecajace M
Wartosci maksymalne [KNm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

™~ o)

=) =)

Wartoséci minimalne [kNm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

0 ™ 0
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7. UWAGI KONCOWE

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo (wszystkie branze, rysunki i opisy). W przypadku jakich-
kolwiek niejasnosci, rozbieznosci, niescistosci nalezy sie zwrdci¢ do projektanta.

Ze wzgledu na charakter zadania tj. przebudowe nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach
w istniejacej strukturze. Wymiary nalezy zdejmowac z natury.

podpis projektanta br. Konstrukcyjne;

11
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8. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA, OSWIADCZENIA
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

dc pelnienia samodzielaych funkeji techniczngch w budownictwie

Na podstawic §
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posiada przygotowanie zawodows upowazniajace do wykonywania samodzielnei funkejl ...
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mgr inz, budownictwa lzdowego

aytul naukew)y — zawocow)?

projektanta oraz kierownika budowy i robdét

troizal funkell

w zakresie

MA-BUA/A

CWD MA-BUA-1{ zam. JO087-FV'-W-78

konstrukcyino~budowlane:

frodzaj spec‘alno$ « trehniczno-budowlane))

5 ustit, § 6 ust.3, § 7

i § 13 ust. 1 pkt .

Szczecinie

(!uec,!r;!"ii:scja zawédowa)

WPA zam. 318-Ki@ 30,009 pism. Tig

3 >
ZA ZGODNOSC z;afosm/uf(
Tofun, QAIE wyurrel 7%

orun, .dmi g e{ "
mgr inz. Ryszard Szczepaniak

upr. proj. UAN-IVIB346/105/TO/87
specy.

onsfrukcyjno-budowlana
MUP/BOIZ434/01

i o
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. 35
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® POLSKA
.2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Y

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

KUP-591-UCS-ZNT *

Pan tukasz Kalkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0108/10

adres zamieszkania ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawske-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.
§ 1. Do mchowania elektronizne] formy czynnosc prawnej wystarcza fodenie oswiadczenia woli w postadi elektronicznej i opatrzenie go

lwalifilkowanym podpisem eleitroniczmym.
§ 2. Dswiadzenie woli hoione w formie elektroniczne]j jest rownowaine z oswizdzeniem woli Zoionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadzeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasdwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

15
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® POLSKA

\\ A
RN |_z B

N ;f;fs INZYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaognym:
KUP-WX4-YR7-UST *

Pan RYSZARD SZCZEPANIAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2434/01

adres zamieszkania ul. ROLNICZA 14B/18, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-11 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawske-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieraw Budownictea.

Zgodnie z art. 7B K.c.
§ 1. Do mchowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza dodenie oswiadczenia woli w postadi elektronicznej i opatrzenie go

kwalifilkowanym podpisem elektronicmym.
§ 2. Dswiadzenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswizdzeniem woli doionym w formie pisemne;.

* Weryfikagje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatdwej Okrggowej lzhy Inzynierow

Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY branza: KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oSwiadczamy, ze projekt budowlany w branzy konstrukcja:

nazwa obiektu budowlanego: ~ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

(SPZ0Z) W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA BUDYNKU SPz0Z
W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

adres obiektu budowlanego: ul. Osiedlowa 1

identyfikator dziatki:
nazwa Inwestora:

adres Inwestora:

projektant:

sprawdzajacy:

m. Turzno, gm. tysomice

041506_2.0012.305

Gmina tysomice

Ul. Warszawska 8, 87-148 tysomice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

data: podpis
mgr inz. tukasz Kalkowski 29.05.2024 .
spec. konstr.-budowlana,
nr upr. KUP/0144/PBKb/19
mgr inz. Ryszard Szczepaniak 29.05.2024 r.

spec. konstr.-budowlane,

nr upr. UAN-1V/8346/105/T0/87
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9. CZESC GRAFICZNA

Rysynek K-01: RZUT FUNDAMENTU - PLYTA FUNDAMENTOWA SCHODOW ZEWNETRZ.
Rysynek K-02: RZUT PARTERU KONSTRUKCJA W REJONIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH
Rysynek K-03: PRZEKROJ PRZEZ KONSTRUKCJE SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Rysynek K-04: KONSTRUKCJA ZADASZENIA
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