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Nazwa rysunku:

Stadium:

Data opracowania:

Skala:

Nr rys.:

Branża: KONSTRUKCJA
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA
BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO”
Adres inwestycji:
ul. Osiedlowa 1, m.Turzno, gm.Łysomice
dz. nr 305, obr. Turzno

05.2024

Inwestor:
Gmina Łysomice

Projektant br. konstrukcyjna:
mgr inż. Łukasz Kalkowski
upr. nr KUP/0144/PBKb/19 w specj. konstr.-bud

Podpis:

Łukasz Kalkowski - ul. Tarnowska 72, 87-100 Toruń
NIP 879-226-78-80

Zleceniobiorca:
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[5] 27#12 L=2600

[6] 37#8 L=2170

Belka B01 250x300

[10] 3#12

[11] 2#12
zakończyć hakiem
prostym 150mm

[12] #6/180

Płyta fundamentowa gr. 300mm

Schody płytowe o płycie gr. 160mm

[1] 16#12/150 L=5628
[2] 16#12/150 L=5628

[3] 16#12/150 L=1600

[4] 16#12/150 L=680

[4] 16#12/150 L=680

[7] 62#8 L=656
U-bigle zamykające
pręty poziome

[8]
 6#

12
 L=

20
20

[9] 14#6/180(90)
L=684 R=93

C 01

B 01

[12] #6/180 L=8801. Wyznaczyć oś belki B01
2. Podstęplować istn. podest
3. Odciąć niepotrzebny fragment
 istniejącego podestu

1. Skuć fragment podestu
pozostawiając zbrojenie do
połączenia
2. Wydeskować i zazbroić belkę B 01
oraz płytę spocznika

1. Zabetonować spocznik (do proj.
rzędnej) i belkę
2. Po osiągnięciu wytrzymałości
betonu rozstemplować i rozdeskować

Etap 1 Etap 2 Etap 3 Zbrojenie
belki

BETON C30/37 W12
STAL ZBROJENIOWA B500SP
Otulina cnom=40mm

ZBROJENIE SCHODÓW I ELEMENTÓW
PODPIERAJĄCYCH SCHODY

K-W02
1:20

ZBROJENIE SCHODÓW I ELEMENTÓW PODPIERAJĄCYCH SCHODY

UWAGA:
1. Wymiary podano w mm.
2. Krawędzie boczne płyt zazbroić U-biglami
łącząc ich ramiona z siatkami górną i dolną
3. Strzemiona należy wykonać z zamkami
odpowieniej długości
4. Wszystkie wymiary odnoszące się do
istniejącej konstrukcji budynku należy sprawdzić
z natury. Długości prętów należy dostosować do
pomierzonych wymiarów.


