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AYPORPULILIE] POISKIET

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura aki : LBOIA/GS/2/2010

DECYZJA

Na podstawis art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 jipca 1994 1. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 2z pd2n. zmianami), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdéw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin.
zmianami) oraz art. 104 § 107 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

stwierdza sie, Ze

Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urcdzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ew. LBOIA/70/10
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. okragowej komisji kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw ~ Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zatuski Swiecicka-Brzozowska Begietio Korona Warda Walega

czlop czlonek;
o *
[

—

przewodniczacy @{é@gﬁ%@odniczqca

Otrzymulg;
. mgrinz. arch Michat Jerzy Kwiatkowski ~ Kiefczewice Gdérne 40, 23-107

i

Lubelska Okregowa Rada izby Architektow,
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala

2w




Lublin, 01.06.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn.
zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu do zgtoszenia robdt
niewymagajgcych pozwolenia nabudowe pn.:

Plac zabaw na dz. nr 956 w Skopowie

INWESTOR: LOKALIZACIA |

Gmina Krzywcza identyfikator dziatki 181305_2.0008.956
nr dziatki 956

wojewddztwo podkarpackie

powiat przemyski

gmina Krzywcza

obreb Skopow

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. MICHAL JERZY KWIATKOWSKI
nr uprawnien: LBOIA/70/10

w specjalnosci architektonicznej



1. INFORMACIJE WSTEPNE

1.1. Nazwa opracowania

Plac zabaw na dz. nr 956 w Skopowie.
1.2. Adres inwestycji

Inwestycja zostanie przeprowadzona w miejscowosci Skopdw na czesci dziatki nr 956, Gmina
Krzywcza, powiat przemyski, wojewddztwo podkarpackie.

1.3. Inwestor
Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
1.4. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

e Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z2021r.poz.2351,zpdzn.zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r. nr 75,
poz.690, z pdin.zm.),

« obowigzujacych przepiséw i norm prawnych,

e mapydo celédw projektowych,

* inwentaryzacji terenu,

e konsultacji zInwestorem.

1.5. Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatce nr 956, ktéra jest wiasnoscig
Inwestora. Plac zabaw powstanie w centralnej czesci dziatki, na istniejgcym, wyprofilowanym
tarasie. Na dziatce zlokalizowany jest drewniany budynek oraz boisko sportowe. Plac zabaw
zostanie zlokalizowany miedzy budynkiem a boiskiem. Dziatka w catosci jest ogrodzona siatka.
Dostep zostaje zapewniony bezposrednio z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, poprzez
brame wjazdowg oraz furtke. Na dziatce wystepujg drzewa, cato$é porosnieta trawg, brak
nawierzchniutwardzonych.

Lokalizacja
inwestycjis




2.PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w miejscowosci Skopdw. Planowane
przedsiewziecie dotyczy montazu nowych urzgdzen zabawowych i elementéw matej
architektury w miejscu publiczym.

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIATERENU

3.1. Lokalizacja
Nowy plac zabaw powstanie na dziatce nr 956, w jej centralnej czesci. Jest to ogdlnodostepny
teren rekreacyjny dla mieszkarncéw. Teren zlokalizowany jest w centrum miejscowosci, przy
gtownejdrodze.

3.2. Uksztattowanie terenu

Dziatka przeznaczona pod inwestycje w miejscowosci Skopow jest terenem, na ktérym
wyrozni¢ mozna trzy tarasy o rownej wysokosci. Ich wysokos$¢ wzrasta od czesci zachodniej
dziatki do czesci wschodniej. Rdznica wysokosci miedzy tarasami wynosi od 1 m do 1,5 m.
Najnizszy taras to boisko sportowe (ok. 240 m.n.p.m.), kolejny, obecnie niezagospodarowany,
na ktérym przewidziana jest budowa placu zabaw objetego niniejszym opracowaniem
zlokalizowany jest na wysokosci ok. 241,5m.n.p.m. Na najwyzszym zlokalizowany jest
drewniany budynek. Teren ogrodzony, wzdtuz ogrodzenia nasadzenia drzew, cato$¢ porosnieta
trawa.

3.3.Zielen

Na terenie rekreacyjnym objetym opracowaniem zlokalizowane sg mtode nasadzenia drzew i
krzewow. Bezposrednio na terenie przeznaczonym pod plac zabaw nie wystepujg nasadzenia.
Pozostate rosliny nie powodujg kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu. W stanie
istniejgcym dziatka w catosci porosnieta jest trawa.

Podczas prac budowlanych wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie i pielegnacja nasadzen
narazonych na uszkodzenia (wg STWiOR).

3.4.Ogrodzenie

Dziatka, na ktdrej planowany jest nowy plac zabaw jest ogrodzona. Ogrodzenie z siatki o
wysokosci okoto 150 cm. Dostep zapewniony przez brame wjazdows i furke od strony drogi
gminnej.

3.5. Infrastruktura

Na terenie dziatki przeznaczonej pod budowe placu zabaw, zlokalizowane jest boisko do gry w
pitke nozng o nawierzchni trawiastej oraz drewniany budynek. Przez dziatke przebiegajg sieci
naziemne (telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna).

3.6 Bilansterenu

- powierzchnia dziatki: 0,2989ha

- powierzchnia projektowanego placu zabaw: 190 m2
- powierzchnia zabudowy: 312 m2

- powierzchnia biologicznie czynna: 0,2677ha



3.7. Dokumentacja fotograficzna




4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.Zatozenia projektowe i sposéb uzytkowania

Projekt zaktada budowe placu zabaw w miejscu publicznym:

1. Korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng z piasku.

2. Montaz urzadzen.

3. Montaz elementéw matej architektury (kosz na Smieci, tawka).
4. Odtworzenie zieleni (trawnika).

5. Prace wykonczeniowe oraz porzadkowe.

Projektowany obiekt bedzie funkcjonowat jako ogdlnodostepny obiekt rekreacyjny dla
mieszkancéw. Przeznaczony jest dla dzieci w kazdym wieku. Zastosowane rozwigzanie i
urzgdzenia zaspokojg potrzeby kazdego uzytkownika.

4.2. Opis projektowanych urzadzen zabawowych dla czesci |
W obrebie projektowanego placu zabaw planuje sie urzgdzeniaielementy do zabawy, rekreacji
ruchowej i ¢wiczen zrecznosciowych dla dziecii mfodziezy.

Szczegotowy opis wyposazenia obiektu
1. Zestaw zabawowy (proj. ilos¢ - 1 szt.)

e

*wizualizacja poglagdowa

Zestaw zabawowy oparty na konstrukcji ze stupéw wykonanych z drewna iglastego, bezrdzeniowego, toczonego cylindrycznie, o Srednicy 12 cm.
Impregnowane, mocowane do podtuza za pomocg stalowych kotew, oczyszczonych w procesie piaskowania oraz malowanych proszkowo.

Podesty wykonane z antyposlizgowej, wodoodpornej sklejki, pokrytej filmem fonolowym. Odporna na Scieranie. Grubo$¢ 15 mm.

Ptyty $cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubosci 15 mm. Materiat odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, niewymagajacy
konserwacji, nie rozwarstwiajacy sie.

Elementy metalowe: drabinki, porecze —oczyszczane w procesie piaskowania, zabezpieczone przed korozja przez malowanie proszkowe farbami
odpornymina warunkiatmosferyczne.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych lub lepszych. Podane wielkosci moga sie rozni¢ o +/-5%.

Wymiary zestawu:

e szerokos$¢: 630 cm, dtugosé: 430 cm, wysokosé: 320cm
e HIC:120cm

e strefabezpieczna: 980x730cm

Zawartosc¢ zestawu:

e Swiez;

e 1zjezdzalnia,

e 1przejscietunelowe;

e 2przejsciamostkowe;

* panelezabawowe i edukacyjne (np. kdtko i krzyzyk, liczydto);
e 1zjazdstrazacki.



2. Hustawka wahadtowa podwdjna (proj. ilos¢ - 1 szt.)

/

*wizualizacja pogladowa

Urzadzenie na konstrukcji ze stupéw wykonanych z profilu ze stali czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm.
Stal oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych.

Zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej, tfozyskowane.

Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem. Siedzisko ,bocianie gniazdo” o $rednicy 100 cm, wykonane z lin
polipropylenowych.

tancuchy ze stali cynkowanej 6 mm.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych lub lepszych. Podane wielkosci mogg sie rozni¢ o +/-5%.
Wymiary hustawki:

e szerokos$¢: 160 cm, dtugosé: 570 cm, wysoko$é: 210 cm

e HIC:130cm

e strefabezpieczna: 570x760cm

Zawartosc¢ zestawu:

* dwasiedziska ptaskie,

e 1xsiedziskotypu,bocianie gniazdo”.

3. Karuzela tarczowa (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja poglagdowa

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na
oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubosci min. 12 mm.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych lub lepszych. Podane wielkosci moga sie rozni¢ o +/-5%.
Wymiary karuzeli:

e $rednica:150cm

e HIC:12cm
« strefabezpieczna: srednica550cm

10



4. Hustawka wazka (proj. ilos¢ - 1 szt.)

- /

*wizualizacja poglagdowa

Urzadzenie na konstrukcji z drewna iglastego rdzeniowego, toczonego cylindrycznie. Srednica stupa 12 cm. Impregnowane.
Podpora ze stali oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych.

Siedziska i podpory pod pochwyty wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubosci min. 12 mm.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych lub lepszych. Podane wielkosci moga sie rézni¢ o +/-5%.
Wymiary urzadzenia:

e szeroko$¢: 50 cm, dtugosé: 300cm,

e HIC:75cm
» strefabezpieczna:350x 600 cm

5.  Bujak podwdjny na sprezynie (proj. ilos¢ - 1 szt.)

\. J

*wizualizacja poglagdowa

Sprezyny bujakéw wykonane ze stali sprezynowej o Srednicy 20 mm. Oczyszczane w procesie piaskowania, malowane proszkowo farbami
odpornymina warunkiatmosferyczne.

Ptyty $cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubosci 15 mm. Materiat odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, niewymagajacy
konserwacji, nie rozwarstwiajacy sie.

Uchwyty bujakéw wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych lub lepszych. Podane wielkosci moga sie rozni¢ o +/-5%.
Wymiary urzadzenia:

e szerokosc¢: 35 cm, dtugosé: 150 cm,

e HIC:55cm
» strefabezpieczna:340x230cm

11



6. Kosz na $mieci (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja poglagdowa

Kosz o konstrukcji ze stali, trwale tgczonejz podtozem.

Kosz wykonany z desek drewnianych, zabezpieczonych przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Wktad ze stali nierdzewne;j.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych lub lepszych. Podane wielkosci moga sie roznié o +/-5%.

Wymiary:

e wysokos$¢:83cm;
e S$rednica:40cm.

7. tawka z oparciem (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja pogladowa

tawka o konstrukcji ze stali, trwale taczonejz podtozem.

Siedziskoioparcie wykonane z desek drewnianych, zabezpieczonych przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych lub lepszych. Podane wielkosci moga sie rézni¢ o +/-5%.
Wymiary:

*  wysokosc¢: 85cm;

e dtugos¢: 160cm;
» szeroko$¢: 70cm.

8. Tablica regulaminowa (proj. ilos¢ - 1 szt.)

*wizualizacja poglagdowa

Konstrukcja tablicy wykonana ze stali, trwale taczona z podtozem. Wzér wg projektu producenta urzadzen.

12



4.3. Zalecenia projektowe

Fundamentowanie

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ stale ztgczone z gruntem, montowane zgodnie z
wytycznymi producenta i sztukg budowlana. Ich lokalizacja zostata przedstawiona na zatgczniku
graficznym do projektu (Rys. 1).

@ | .

Wielkos¢ dotu
Zaleca sie aby $rednica doty wynosita min. 50 cm, natomiast
gtebokos¢ okoto 80 cm.

Posadowienie elementdéw konstrukcyjnych

Rury i inne elementy konstrukcyjne nalezy umiesci¢ w dotach
prostopadle do powierzchni gruntu lub pod katem
wskazanym w instrukcji montazu udostepnionej przez
producenta.

Wykonanie fundamentu

Fundament nalezy wykonac przy zachowaniu minimalnych
wymiarow podanych na rysunku. Zaleca sie wykorzystanie
betonu B15. Przed zasypaniem dotdw nalezy upewni¢ sie, ze
beton zwiazat. Zalecany czas to 48h.

7

beton B15-0,5 m?
czas wigzania - 48h

13



Urzadzenia zabawowe i elementy matej architektury.

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ montowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Kosze i tawki powinny by¢ trwale potgczone z gruntem. Producent urzadzen deklaruje, ze
urzgdzenia zabawowe montowane na terenie inwestycji, objetej niniejszym opracowaniem, sg
zgodne z odpowiednimi normamioraz posiadajg odpowiednie certyfikaty.

Zielen

Naterenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg drzewa. Nie planuje sie wycinki drzew.
Projekt przewiduje zabezpieczenie drzew w czasie trwania robot poprzez odeskowanie
pnia. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, narazone na
uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatdw budowlanych.
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonejjednakindywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,
e pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtdékniny (minimum 2 warstwy),
e dolna czes$c¢ kazdej deski powinna opieraé sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),
e wytyczyc trasy poruszania sie ludziisprzetu budowlanego,
e wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego),
e podwigzac nisko osadzone gatezie.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pnidrzew jedynie jutg badz geowtdkning.

Trawniki

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabig¢,

» siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

* naterenie ptaskim nasionatraw wysiewane sgwilosciod 1do4 kgna100m?2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiamilub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

e termin wysiewu — najlepszy to kwieciei-maj oraz od konca pazdziernika do korica wrzesnia;
przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zaktadanie trawnikéw mozna realizowa¢ w
innych okresach.
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4.4. Projektowana nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia bezpieczna piaskowa:

Nawierzchnie bezpieczng z piasku w strefie upadku stosuje sie jedynie dla urzagdzen, dla ktérych
wysokos¢ swobodnego upadku wynosi wiecej niz 100 cm. W przypadku placu zabaw objetego
niniejszym opracowaniem bedzie to zestaw zabawowy i hustawka wahadtowa.

Projektuje sie nawierzchnie z piasku dla urzadzen zabawowych, ktérych wysokos¢ swobodnego
upadku przekracza 100 cm. Grubos$¢ nawierzchni wynosi 30 cm w celu zabezpieczenia
ewentualnych upadkéw. Pod warstwa piasku nalezy utozy¢ geowtdknine na warstwie
zageszczonego zwiru. Piasek na nawierzchnie stosowac o wielkosci ziaren 0,2— 2,5mm, ktorej
gtéwnym sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta, przesiewana i sortowana a piasek z
niej uzyskany musi posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do
stosowania na dane nawierzchnie i zgodny z normg PN-EN 1177 i 1176. Podtoze, na ktérym ma
by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem, sztuka
budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczern mogacych spowodowad
kontuzje i ustabilizowane. Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja natacie4 mdo
6 mm. Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocg recznych lub
mechanicznych urzadzen réwnajgcych. Doktadne wymiary piaskowej nawierzchni bezpiecznej
wskazuje producent urzadzen w kartach technicznych produktow.

4.5. Harmonogram prac przy wykonywaniu placéw zabaw

Prace przygotowawcze przy budowie nawierzchni, montazu urzadzen oraz elementéw mate;j
architektury nalezy wykona¢ we wskazanej kolejnosci:

e zabezpieczeniedrzew;

» profilowanieterenu;

» korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng;

e montazurzadzenrekreacyjnych;

e montaztawek, koszyitablicy regulaminowej;

* rekultywacja trawnikéw.

4.8. Uwagi koncowe

a. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, ,,Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét” oraz przy zachowaniu przepiséw BHP oraz pod
bezposrednim nadzorem osdb uprawnionych, wszelkie prace zwigzane z urzadzeniem zieleni

powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztukii wiedzy ogrodniczej.
b. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli s3 podmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.
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c. Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catosé, czesci rysunkowa i opisowa
wzajemnie sie uzupetniajg. Przedmiar robdt nalezy traktowac jako opracowanie pomocnicze do
wyliczenia kosztéw inwestycji.

d. Prace zwigzane z urzadzaniem zieleni majg odpowiadac¢ zaleceniom opracowanym przez
Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terendw Zielenii Architektow Krajobrazu ,,Zielen Polska” -
Zalecenia dotyczgce realizacji terenéw zieleni udostepniane przez Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu.

e. Uzyty do nasadzen i siewu materiat roslinny ma odpowiada¢ standardom i zaleceniom
opracowywanym przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich (Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego wydane przez ZSP).

f. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajacych zmian w projekcie, nalezy zawiadomic
nadzor autorski.

g. Przed przystgpieniem do robdt nalezy usungc lub skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
urzadzenia i instalacje moggce ulec zniszczeniu lub stanowi¢ zagrozenie przy prowadzeniu
robot.

h. W czasie trwania robét budowlanych teren porzgdkowac na biezgco. Materiat pochodzacy z
rozbiérek wykonawca usuwa z terenu we wtasnym zakresie. Po zakonczeniu robét teren nalezy
uporzadkowac, a odpady wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.
i.Ewentualneniescistoscikonsultowaczprojektantem.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy
wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami. Gruz,
zanieczyszczenia i ewentualnie inne pozostatosci po pracach ziemnych nie nadajgce sie do
wtdérnego wykorzystania wykonawca zobowigzany jest wywiezé. Wykonawca jest Wytwodrca
powstatych w wyniku wykonywania prac odpaddw i cigzg na nim wszystkie obowigzki
przewidziane Ustawg o odpadach (Dz.U.2013.21) w zwigzku z realizacjg zadania. Na terenie
budowy zostang wyznaczone odpowiednio przygotowane miejsca na gromadzenie odpadow
typu komunalnego i odpaddéw powstatych w czasie budowy. Odpady budowlane bede
sktadowane w sposdb selektywny i bedg usuwane sukcesywnie lub po zakonczeniu budowy.
Sposdb postepowania z odpadami ustali Inwestor z Wykonawca. W przypadku wytworzenia
odpaddéw niebezpiecznych (np. oleje) bedg one gromadzone w szczelnych pojemnikach i
odbierane przez firmy posiadajace niezbedne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.
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5. INFORMACIJA, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz
nie jest zlokalizowany na terenie obszarowych form ochrony.

6. INFORMACJE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE

Teren objety projektem nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Nie zachodzi wiec
przypadek wptywu eksploatacji gérniczej na dziatce zamierzenia budowlanego.

7. INFORMACJE ORAZ DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

7.1. Oddziatywanie inwestycji na otoczenie

Stwierdza sig, ze planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U.z2021r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88.) ze szczegdlnym uwzglednieniem ust. 1
pkt. 9 w zakresie poszanowania, wystepujacych stron w obszarze oddziatywania obiektéw i nie
naruszy w jakikolwiek sposéb uzasadnionych intereséw osob trzecich.

7.2. Dane charakteryzujgce wptyw inwestycji na Srodowisko

» Obiekt nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi oraz
obiekty sgsiednie. Nie stwierdzono kolizji z obiektami zabytkowymi;

* Emitowany hatas do srodowiska nie bedzie przekraczat normatywéw akustycznych poza
granicg wiasnosci Inwestora;

» Funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewziecia bedzie miato niewielki wptyw na faune
najblizszego otoczenia. Jej oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze nie bedzie miato
negatywnego wptywu na ten obszar.

7.3. Ochrona powietrza atmosferycznego
Eksploatacja zagospodarowanego terenu nie bedzie emitowaé niedopuszczalnych

zanieczyszczen do atmosfery.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

9. ZAGADNIENIA PPOZ. | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy.

10. INFORMACJA O DOSTEPNOSCI OSOBOM ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Obiekt dostosowany jest do korzystania z niego przez osoby ze szczegélnymi potrzebami.
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11. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

11.1. Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2021r.poz.2351,22022r.poz. 88.).

11.2. Projektowane obiekty

Projektuje sie nowe urzadzenia zabawowe i sprawnosciowe, nawierzchnie bezpieczng z piasku,
elementy matej architektury (kosze na Smieci, fawki, tablice informacyjne).

11.3. Istniejgca zabudowa dziatki Inwestora

Na dziatce objetej projektem zlokalizowane sg dwie bramki do gry w pitke nozng oraz drewniany
budynek.

11.4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich

Na dziatkach bezposrednio graniczacych z obszarem inwestycji zlokalizowane s3 domy
jednorodzinnei pola uprawne.

11.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Roboty budowlane przewidujg montaz nowych urzadzen zabawowych i nawierzchni bezpiecznych
oraz elementéw matej architektury.

11.6. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie spowoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
11.7. Lokalizacja projektowanego obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu zlokalizowane jest na dziatce Inwestora nr 956.

11.8. Przewidywany wptyw projektowanego obiektu

Projektowane zagospodarowanie dziatki uwzglednia w usytuowaniu mozliwos¢ uzytkowania go
zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym ust. 1 pkt 9 ustawy —
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich.

11.9. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej miesci
sie w catosci na dziatce Inwestora nr 956.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W RAMACH ZADANIA PN.:

Plac zabaw na dz. nr 956 w Skopowie

INWESTOR: LOKALIZACIA |

Gmina Krzywcza identyfikator dziatki 181305_2.0008.956
nr dziatki 956

wojewddztwo podkarpackie

powiat przemyski

gmina Krzywcza

obreb Skopow

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza

kat. obiektu budowlanego - V

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. MICHAL JERZY KWIATKOWSKI
nr uprawnien: LBOIA/70/10
w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWANIE:
INZ. KORNELIA ONYSZKO

DATA OPRACOWANIA
01.06.2023

19



1. Zakres rob6t

Planowana jestinwestycja polegajaca na:

1. Montazu urzadzen zabawowych i sprawnosciowych.
2. Wykonaniu nawierzchnibezpiecznej.

3. Montazu elementdw matejarchitektury.

4. Odtworzenie zieleni (trawnika).

5. Prace wykonczeniowe oraz porzgdkowe.

Roboty budowlane polegajg na wykonaniu nastepujgcych zadan:

1) Uporzadkowaniu terenu pod inwestycje.

2) Prace polegajace na zabezpieczeniu drzew.

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami placéw zabaw.
4) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z nawierzchnig bezpieczna.

5) Odtworzenie zieleni.

6) Pracach porzadkowych.

2. Wykazistniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce przeznaczonej pod inwestycje zlokalizowane sg dwie bramki pitkarskie oraz
drewniany budynek.

3. Wystepujace zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

e zagrozenie dla zdrowia o0sdb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robdt budowlanych,

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

» pochwycenie konczyny gérnejlub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

» porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. Wskazania

e pracownicy powinnipodczas prac budowlanych przestrzegac zasad BHP na budowie,

e pracownicy powinniposiada¢ odziez ochronng,

» terenoznakowac tak, aby nikt niepozgdany nie miat wstepu,

* maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta,

e pracownicy powinni prawidtowo sktadowac¢ materiaty i urzadzenia.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6 Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzagdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenos$na apteczka.
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