/ Swistlica Chyrzyna . KST OBMIAR

/ Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia \ jm, | Poszcz, | Razem
/ 1 Docieplenie $cian
/ T|KNR 2-02 !Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.111604-01
"(13.0+8,0)*2‘0*2,0+(8,0+8,0)*2,0+4,0*2,0*2,0 ‘ m2 132,000 |
. RAZEM 132,000
2/KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
{13,0+8,0)*2,0*2,0+(8,0+8,0)*2,0+4,0"2,0*2,0 m?2 132,000
RAZEM 132,000
3|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych 6 wysokos- \m?2
d.1|1508-01 cido20m
- (13,0+8,0)*2,0*2,0+(8,0+8,0)°2,0+4,0*2,0*2,0 m?2 132,000
RAZEM 132,000
4/KNR 2-02 |Ostony okien folig ochronna nigbleskg UV m2
d.1,0925-01
| [(2,90*2,3)+(1,1*2,3*4.0)+(1,3*0,7)+(0,9*2,05)+(1,8*0,7)+(2,02,3) m2 25,405
' ] RAZEM 25405
5/KNR 0-28 | Ocleplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ym?2
d.112621-01 piyt styropiahowych gr.3 cm na o$ciezach - grafit
((2,3+2,9+2,3)+(2,3+1,1)+{2,3*4,00+(0,7+1,3+0,7)+(2,05+0,8+2,05)+(0,7+ |m2 4,488
1,8+0,7)+(2,3+1,8+2,3))0,12 |
RAZEM 4,488
5|KNR 0-28 |Qcieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie \m?2
d.1)|2621-01 plyt styropiarowych gr.8 cm - $cianka przy wejsciu - grafit
1,61*2,70*2,0 . m2 8,694
RAZEM 8,694
7IKNR 0-28  [Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi meteda lekka - przyklejenie |m?
d.1(2621-01 piyt styropiancwych gr.16 cm - strp nad wejsciem - grafit
1,61*3,16 m2 5,088
RAZEM 5,088
8|KNR 0-28 |Ocleplenie scian budynkow metods lekka - dodatkowe mocowanie kotka- szt 1
d.1(2627-02 mi piyt styropianowych do écian z cegly 4,0 szt/m2 - materiat Inwestora
129,572*4.0 } szt. 518,288
RAZEM 518,288
9/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie |m2
d.1]2621-06 jednej warstwy siatki na sclanach
(12,96+7,08)*2,0"3,0+(3,54*2,96*2 0)+1,61*2,70*2,0+1,61*3,16-25 405 m2 129,573
RAZEM 129,573

10[KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie |m?2
¢.1(2621-07 jednej warstwy slatki na osciezach

((2,3+2,0+2,3)+(2,3+1,1)+(2,3*4,0+(0,7+1,3+0,7)+(2,05+0,8+2,06)+{0,7+ \m2 4,488
1,8+0,7)+(2,3+1,8+2,3)y"0,12
RAZEM 4,488
11|/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metods lekka - ochrona na- |m
- d.1,2621-08 roznikow wypuktych
((2,3+2,9+2,3)+(2,3+1,1)+(2,3*4,0)+(0,7+1,3+0,7)+(2,05+0,9+2,05)+(0, 7+ |m 49,400
1,8+0,7)+(2,3+1,8+2 3)+3,0*4,0)
RAZEM 49,400
12|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie plonowe m2
d.1]202 1134-02
(12,06+7,08)*2,0*3,0+(3,64"2,96"2,0)+4,488+1,61*2,70°2,0+1,61*3,16- m2 134,081
25,405
RAZEM 134,061
13|[KNR 0-28 |Qcieplenie $cian hudynkéw metoda lekka - tynk cienkowarstwowy m2
d.1|2630-03
(12,96+7,08)%2,0*3,0+(3,54%2,96"2,0)+4 488+1,61*2,7*2,0+1,61*3,16- m2 134,081
25,405
RAZEM 134,061
14|KNR-W 2-  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.102 0921-04
{1,30+1,80+1,1+1,1+1,1+1,1)*0,12 m2 0,900
RAZEM 0,900
15|KNNR 2 Montaz cbrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z im2
d.1{0505-01 blachy powlekane]j o szer. w rozwinigciu do 25 cm - parapety zewngtrzne
analogia
((1,1*4,0}+1,3+1,8)*0,20 . m2 1,500
RAZEM 1,500
16[KNR-W 2- |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm - montaz z gotowych  [m2
d.1|02 0517-02 |elementow z blachy stalowe] powiekanej - deska czotowa
(12,96*2,0)*0,3 m? 7,776
RAZEM 7,776
17|KNR-W 2- {Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 om - montaz z gotowych ele- |m2
d.1|02 0517-01 |mentdw z blachy stalowe] powlekane] - wiatrownica $ciany szozytowej
(4,5%4,0*0,2 m2 3,600
| RAZEM 3,600
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18|KNR 9-12  |Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane z welny mi- {m?2
d.1({0301-03 neralnej, ukladanymi miedzy kratownicami - weina gr. 20 cm
(12,96*2,0y*0,4 m? 10,368
. _ , RAZEM 10,368
19|KNR-W 2- [Mocowanie fat drewnianych 25x50 mm impregnowanych pomiedzy kra-  |m2
d.1|02 0410-03 jtownicami do mocowanla podsufitki stalowej
analogia
(12,96%2,0)*0,25 m2 6,480
RAZEM 6,480
201KNNR-W 2 |Podbitka z paneli stalowych m2
d.1|vi/1003-04
analggia
(12,96*2,0)*0,25 m2 6,480
] RAZEM 6,480
| 2 Roboty malarskie
21|KNR-W 4. |Zabezpieczenia podtdg folig m2
d.2|01 1216-01 :
: 2,20%2,32+6,6076,73+2 54+1,20+1,80*1,20+4,16%2 67+2,44*1 20+1,60* |m? 78,789
1,20+2,32*3,35
RAZEM 78,789
22|KNR 2-02  |Osfony okien | drzwi folig ochronna samoprzylepng m2
d.2|0925-01 _
: 2,9*2,3+(1,1*2,3%4,0)+(1,8*2,3*3,00)+0,9*2,05*9,0+1,3*0,7+1,8*0,7 m?2 47 985
RAZEM 47 985
23|NNRNKB  |Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.2{202 1134-02| °
((B,73+6,60)*2,0+(2,20+2,32y*2,0)*3,00-32,90 m2 74,200
RAZEM 74,200
24/NNRNKB  |Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.2/202 1134-01
2,20*2,32+6,60%6,73+2,54+1,20+1,50%1,20+4,16*2,67+2,44*1 20+1,60* |m2 78,789
1,20+2,32*3,35 ]
RAZEM 78,789
25|KNNR 2 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach i sufitach m2
d.2|0802-06 Krotnosé = 2
analogia
74,20+78,789 m2 152,989
RAZEM 152,988
26| KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem piyt gipsowych m?2
d.2|1402-05 spoinowanych szpachlowanych - sufit
2,20*2,32+6,606,73+2,54+1,20+1,50%1,20+4,16*2,67+2,44*1,20+1,80* |m2 78,789
1,20+2,32%3,35
RAZEM 78,789
27|KNNR 2 Malowanie farbg ceramiczng dwukrotnie z gruntowaniem piyt gipsowych  |m2
d.2|1402-05 spoinowanych szpachlowanych - Sciany
((6,73+6,60)*2,0+(2,20+2,32)*2,0)*3,00-32,90 m?2 74,200
RAZEM 74,200
3 Instalacja C.C
28|KNR 0-31  |Kociot elektryczny o mocy 8 kW z: systemem modulowanym grzalek, au- |kpl.
d.3(0105-01 tomatykg pracyjaca stalotemperaturowe lub pogodowo, pompa obiegowa,
analogia zaworem bezpieczenstwa, zabezpieczeniem termicznym grzatek i czujni-
kiem ciSnienia minimalnego.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 KNR 2-15  |Rurociggi miedziane na, ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22-25 mm na m .
d.3]0601-05 $clanach
8,0 m 9,000
RAZEM 9.000
30|KNR INS-  |Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemncéci catkowitej 18 dm3 szt.
d.3|TAL 0311-
01
1,0 szf, 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 2-  |Zawory odpowigirzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt
d.315 0412-07
4.0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR-W 2~ |Zawoty przelotowe T zwrothe o potgezeniach gwintowanych o sr. nominal- |szt.
d.3|15 0411-02 |nej 20 mm
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600-900 mm i diug, do 160G mm  [szt.
d.3/0418-03
3.0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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34|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-800 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.3/0418-07
4,0 szt, 4,000
~ RAZEM 4,000
35|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.3|0425-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR INS- |Rury przytaczne do grzejniké c.o, na scianach, Fi 16 mm z glowicami ter-  |kpl.
d.3|TAL 0305- |mostatycznymi
01
_ 8,0 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR INS-  |Plukanie instalacji c.o0. m
d.3|TAL 0307-
01
127,20 m 127,200
RAZEM 127,200
38|KNNR 4 Préby szczelnosci instalagji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasad- |proba
d.3,0406-03 nicza (pulsacyjna)
\ préba 1,000
] RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-  |Proby z dokonaniem regulacji instalacii centralnego ogrzewania (ha gora- |urz.
d.3715 0436-01 |co) ‘
8.0 urz. §,000
|RAZEM 8,000
4 Instalacja wod-kan .
40/KNR 2-18  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonern gruszkowym  |szt.
d.4|0221-02 _
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|KNNR 4 Baterle umywalkowe fub zmywakowe stojgce o &r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0137-02
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce - podwdjny z osuszaczem szt
d.4|0220-05
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-15  |Montaz zlewozmywaka stalowego na szafce - pojedynczy z osuszaczem |szt.
d.4|0220-05 '
1,0 szt, 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR-W 2-  |Syfony podwéjne z tweorzywa sztucznego ¢ $r. 50 mm szt.
d.4|15 0218-03
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000]
45|KNR-W 2-  |8yfony pojedyncze z tworzywa szfucznego o sr. 50 mm szt.
d.4)15 0218-02
2.0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace ¢ &r. nom. 15 mm szt.
d.4|0115-02
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
A7IKNR 2-15  |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem splukujgeym kpl.
d.4|0225-02
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 2-16  |Montaz zlewu gospodarczego na $cianie szt.
d.4|0220-04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49]KNR-W 2- |Bojler elektryczny do podgrzewania wody © poj. 60 dm3({w kpl. zawory kpl.
d.4|15 0143-01 |przelotowe, zawdr zwrotho przelotowy, zawds bezpieczeristwa)
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50[KNR 2-15 [Moentaz umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepetnosprawnych z syfo-|szt.
d.4|0221-02 nem butelkowym
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
51IKNR 2-15  |Montaz ustepu ze stelazem i spluczkg podtynkowa, przyciskami WC ide- |kpl.
d.4|0224-04 ska antybakteryjng wolnoopadajaca z pochwytami dla niepetnosprawnych
anaiogia
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1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-15 |Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW ¢ ir.zewn. 110 mm faczo-  (szt.
d.4i0217-02 nych metoda weiskowg
1,0 szt 1,000
| RAZEM 1,000
53|KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmu- |pkL
d.4|0633-01 chanie pob.
1,0 pkt. 1,000
— pob. __
- : RAZEM 1,000
54|KNR 2-15  |Przygotowanie instalacji gazdw medycznych do uruchomienia - napetnie- |pkt.
d.4/0633-06 nie pob.
' 1,0 pkt. 1,000
pob.
RAZEM 1,000
E5|KNR 2-15 |Montaz osadnikow rynnowych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych meto-|szt.
d.4|0217-02 da wciskows
analogia
4,0 ) szt, 4,000
RAZEM 4,000
5 Instalacja elektryczna o
56 [ KNNR & Oprawy oSwietleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe - oprawa  |kpl.
d.5|0503-0102 |inwestora
4 N kpl. 4
RAZEM 4
57 |KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem - Oprawa |kpl.
d.5|0502-0102 |inwestora
15 kpl. 15
RAZEM 15
581KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie), zarowe, z kloszem - Oprawa |kpl.
d.5|0502-0102 |inwestora
. 3 kpl. 3
RAZEM 3
59 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane {zwykle), zarowe, z kloszem - Oprawa |kpl.
d.5;0502-0102 |inwestora
2 kpl, 2
RAZEM 2
BO|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), Zarowe, z kloszem - Oprawa |kpl.
d.5/0502-0102 |inwestora ‘
7 kpl. 7
RAZEM 7
61/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem - Oprawa |kpl.
d.8/0502-0102 |ninwestora
- 5 kpl. 5
RAZEM 5
652|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem - Oprawa |kpi
d.5|0502-0102 |nr8
1 kpl 1
RAZEM 1
63/ KNNR 5 Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykle), zarowe, z kloszem - Cprawa |kpl
d.5|0502-0102 inr 10
1 kpl 1
RAZEM 1
64/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jed- |(szt.
d.5|0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem - IP20
6.0 szt. 6,000
RAZEM 8,000
65/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- szt
d.5{0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjng| z podigczeniem - 1P44
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
B6|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych podtynkowych jed- szt :
d.50307-02 nobiegunowych, przyciskdéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem -
schodowy
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
67|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podiynkowych 2-biegu- |szt.
d.5(0309-02 nowych w puszkach z podigczeniem - [P20
11,0 szt, 11,060
RAZEM 11,000 |
68/KNR 5-08 |Mentaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |set.
d.5|0308-02 nowych w puszkach z podigezeniem - (P44 |
18,0 szt 19,000 |
RAZEM 19,000 |
|
-5. ‘
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69|KNNR & Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar
d.5/1301-01
22 poriar 22
RAZEM 22
70|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar
d.51301-02
4 pomiar 4 |
RAZEM. | 4
6 Plytka odbojowa i taras
74/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-|m
d.6|0401-02 cie kat.Ill-IV
' . 12,06+1 50+0,80+7,08+1 61+1,50+1,50+12,98+4,0+1,61+2,58+1,61+ m 60,230
7.14+2,5
| ' RAZEM 60,230|
72|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- M
d.6|0407-05 kows| z wypelieniem spoin zaprawg cementowsg na tukach o promieniu
0407-05 do10m
12,96+1,50+0,80+7 86+1,61+1,50+1,50+12,06+4,0+1,61+2,58+1 61+ m 60,230
7,14+2,5 B
RAZEM 60,230
75 KNR 2-11 | Pallsada z pali betonowych o wym 12x18x80 cm w kilerzez grafitu m
d.6|0521-09
analegia
1,6+1,6+2,5+7,94+0,8+4,0+0,8 m 19,240
RAZEM 19,240
74IKNR 2-11 | Palisada z pali betonowych o wym 12x18x60 cm w kilorzez grafitu - scho- |m
d.6|0521-09 dy
analogia
3,05 m 4,500 |
RAZEM 4,500
75[KNR 2-31 |Reczne wykonanie oryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncieim?2
d.6/0101-05 kat. I-1| gtebokogci 20 ¢m ’
(12,96+1,5)*0,8+(7,94+1,61+1,5+12,06+4,0)"1,5+(2,58+7 1 49*1,61 m2 69,232
RAZEM 69,232,
76[KNR 4-01 | Przewdz ziemi taczkami na odlegto$é 20 m w gruncie kat, 1V m?
d.6|0105-06
0105-07
69,232*0,2 m3 13,846
| RAZEM 13,846
77[KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.610114-01 geszczeniu 20 om
(12,95+1,5)*0,8+(7.94+1,61+1,5+12 96+4,0)*1,6+(4,0+8,74) m2 66,323
RAZEM 56,323
Z8[KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o gruboéci 6 cm na podsypce m2
d.6(0511-02 cementowo-piaskowej - kostka hezfazowa
(12,96+1,5)*0,8+(7,94+1,61+1,5+12,96+4,0)"1 5+(4,0+8,74) m? 66,323
RAZEM 66,323
7 Klimatyzacja i wentylacja
79|KNNR 4 Montaz Klimatyzera typu split (jedn. wewn i zewn) o mocy 5,3 kW szt.
d.710432-03
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
B0|KNR 724 _|Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chiodniczych freanowych o lkpl
d.7]0513-04 wydajnosci 3.5 tys.kcal/h ‘
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNR 7-24 |Préba szczelnosci urzadzen i instalac]i obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 [kpl.
d.7)0514-05 tys.kcal/h
1,0 kgl 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 7-24  |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.7(0515-04 czynnikiem chiodniczym - wydajnoé¢ 3.5 tys.keallh
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33/KNR 7-24 |Uruchomienie | uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé 3.5 tys.keallh  |kpl.
d.7/0516-04
1,0 kpl. 1,000
RAZEM \ 1,000
8 Raoboty budowlane w pom. WC
B4IKNR 2-02 ' Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; [m2
d.8(2010-01 pokrycie dwustronne jednawarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 80 cm
0,3+1,40%3,0 m?2 4,500
| [RAZEM 4 500
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85/NNRNKB  |(z IV} Licowanie &cian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi na za- |m?2 :
d.8|202 0838-04 prawie kiejowsj
0,3+1,4*3,0 m?2 4,500 _
N B [RAZEM 4,500
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