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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek OSP w Ruszelczycach po przeprowadzeniu prac budowlanych bedzie pehit dotychczasowa funkcje.

1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg ponizszych
definicji) zgodnie z PN-ISO 9836

- powierzchnia uzytkowa kondygnacji - powierzchnie ze skosnym sufitem liczy sie w calosci zgodnie z

powierzchnig podiogi, ale dzieli sie na dwie czesci:
- cze$¢ o wysokosci 1,9 m i wiecej,
- €256 0 wysokosci ponizej 1,9 m, kidrq mozna zaliczy¢ wytacznie do powierzchni pomocniczej,

- powierzchnia zabudowy — Przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg przez
budynek w stanie wykonczonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnetrznych
krawedzi budynku na powierzchnie terenu.

Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie:

- powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad powierzchnie terenu;

- powierzchni elementow drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkow, markiz,
wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego;

- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklamie, altany, szopy).

- powierzchnia catkowita — Powierzchnia catkowita budynku jest suma powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji budynku. Jako kondygnacja moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujace sie catkowicie lub
czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na
dachach, kondygnacije techniczne i kondygnacje magazynowe.

- kubatura wewnetrzna kondygnacji — Kubatura wewnetrzna netto jest iloczynem powierzchni wewnetrznej
kondygnacji i odleglosci miedzy powierzchnig podiogi a dolng powierzchnig stropu gorego. Kubatura
wewngtrzna netto jest okreslana oddzielnie dla kazdej kondygnacii.

Podstawowe parametry pomieszczen remontowanych:
- powierzchnia uzytkowa 20,81m?

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
2.1.Forma i funkcja obiektu
Jak w stanie istniejacym.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Jak w stanie istniejacym, bez zmian.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
3.1. Uktad konstrukcyjny
Bez zmian.

4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

4.1. Stolarka okienna
Bez zmian.
4.2. Stolarka drzwiowa
- zewnetrzna - bez zmian,
- wewnetrzna — w nowo powstatych pomieszczeniach zgodnie z projektem schematycznym.



5. WYKONCZENIE POMIESZCZEN REMONTOWANYCH

1. wykucie otworu drzwiowego,

wykonanie szkieletowych $cianek dziatowych z piyt karton gips na stelazu metalowym,

w celu docieplenia i wygtuszenia scianki dziatowej, pomieszczenia przestrzen pomiedzy ptytami
gk wypelni¢ wetng mineralng,

zamontowac kompletne drzwi do tazienki i pom. gospodarczego,

wykona¢ posadzke z plytek podtogowych,

sciany olicowac ptytkami na catg wysoko$¢ pomieszczenia oraz fartuch przy zlewozmywaku,
przygotowac sciany sufit do malowania,

zagruntowac i pomalowac ciany i sufit farbami emulsyjnymi.
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1. Instalacje
1.1.Instalacja wod -kan
tazienka:
1. zamontowa¢ umywalke na szafce, stojacg muszle ustepowg i kabing prysznicowa.

Pomieszczenie gospodarcze:
1. zamontowa¢ zestaw hydroforowy o pojemnoéci 80L,
2. wykona¢ podejscie pod pralke
3. wykonac przytacza wod - kan

1.2.Instalacja elektryczna
1. wykonac instalacje elektryczng wraz z uzbrojeniem po uzgodnieniu z inwestorem.

Szczegolowy opis prac okresla przedmiar robét.
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