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Projektant
Specjalność
i nr uprawnień

Data

   inż budownictwa

Skala

1:50Podpis

Nr ewidencyjny izby

Sprawdzający
Specjalność
i nr uprawnień

Data

   inż budownictwa

Edward  Żak Drogi 1974/EL/94 POM/BD/5682/01

Podpis

Nr ewidencyjny izby
Nr załącznika

Opracował
Specjalność
i nr uprawnień

Data

   inż budownictwa

Robert  Klejnowski POM/0295/OWOD/12
Podpis

Nr ewidencyjny izby

Katarzyna Drogi WAM/0049/
WAM/BO/2591/01

Swisłocka POD/09

kwiecień 2020

kwiecień 2020

kwiecień 2020

Drogowa

Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

Warstwa rozszącająca z piasku gr 25 cm

SKALA 1:50  PRZEKRÓj PODŁUŻNY PRZEZ PRZEPUST POD DROGĄ GŁÓWNĄ W KM 0+180,5 I W KM 0+354

Kruszywo ŁSM

Warstwa odcinająca z piasku 

1:1
,5

1,5%

Ława fundamentowa z betonu C16/20 gr. 25 cmRura fi 60 cm

L1/2 = 0,5 x B + m x H/1 + m x i

Beton C16/20

Darnina

Darnina

 SKALA 1:25 WLOT /WYLOT PRZEKRÓJ 

1:1

Darnina

Skarpa rowu

WLOT/WYLOT  WIDOK OD CZOŁA

SKALA 1:25

Darnina

Skropienie nawierzchni 

Warstwa wiążąca gr. 4 cm AC 11W 50/70

Skropienie nawierzchni 

Warstwa ścieralna gr. 4 cm AC 8S 50/70
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AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
min 0.30

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,04


	Sheets and Views
	Model


