DK Nr 55 - St. kol. Gosciszewo .KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

|Poszcz.

Razem

przebudowa drogi powiatowej nr 3106 G DK Nr 55 - St

acja kolejowa Go sciszewo, od km 0+000 do km 0+633, dt. odcinka 0,633

km .
1 01.00.00 Roboty Przygotowawcze
1.1/KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowym w terenie réwninnym - rys. 1.2.2 .|km
0119-03/ Obmiar: (0+633) - (0+000)
01.01.01
0.633 km 0.633
RAZEM 0.633
1.2/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 86 - 95 cm). szt.
0103-03/ Obmiar: wg zatgcznika nr 2 - 10szt. (rys. 1.2.2)
01.02.01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 96 - 105 cm). szt.
0103-06/ Obmiar: wg zatgcznika nr 2 - 23 szt.
01.02.01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
1.4/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos$¢ do 2 km. m-p
0110-01/ Obmiar: $red. 86 -95cm V =1,15 x 10 = 11,50 mp
01.02.01 $red. 96 - 105 cm V = 1,34 x 23 = 30,82 mp
Razem =42,32mp
42.32 m-p 42.320
RAZEM 42.320
1.5/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. mp
0110-03/ Obmiar:$red. 86 - 95cm -V =4,32x 10 = 43,20
01.02.01 Sred. 96 - 105 cm -V = 5,33 x 23 = 122,56
Razem = 165,79
165.79 mp 165.790
RAZEM 165.790
1.6 KNR SEK Mechaniczne frezowanie pniakéw po wycietych drzewacu oraz pni . szt
06-01,0401- |Obmiar : wg zatgcznika nr 2 = 33 szt.
04/01.02.01
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
1.7/KNR AT-03, |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznej na poczatku drogi projektowanej w km 0+ |m
0101-01/ 000.
01.02.04 Obmiar: 6,00 m
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
1.8/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiér-|m2
0102-02/ ki na odl. do 1 km.
01.02.04 Obmiar: 6,00 x 2,00
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
2.1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca nad przepustami w km 0+180,50 i |m?2
0804-05/ 0+354 .
01.02.04 Obmiar: 2 x 4,00 x 1,50 = 12,00
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie wykopu na przepusty w km 0+180,50 i 0+354 . m3
0816-01/ Obmiar: (10,00 x 2,00 x 1,50)x2
02.01.01
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
2.3|/KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw, scianek czotowych, fundamentéw i taw betonowych  |m3
0816-05/ (KPED 03.92) przepusty w km 0+180,50 i 0+354 .
01.02.04 Obmiar: (0,19+0,17)x4+10,00x1,00x0,25=1,44+2,50 = 3,94
3.94 m3 3.940
RAZEM 3.940
2.4/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odl. do 1 km. m3
0108-10/ Obmiar: jw
01.02.04
analogia
3.94 m3 3.940
RAZEM 3.940
2.5|KNR 2-33 Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych zelbetowych |m
0601-01/ jednootworowych z rur o $r. 60 cm w km 0+180,50 i 0+354 - rys. 1.2.4.
03.01.01 Obmiar: 20 m
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
2.6|KNR 2-33 Wykonanie obudowy wlotéw i wylotéw prefabrykowanych przepustéw drogo-  |m3
0606-01/ wych rurowych w km 0+180,50 i 0+354 - rys. 1.2.4 .
03.01.01 Obmiar: (0,57+0,39) x 4 = 3,84
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33438 Uzytkownik: Edward Zak




DK Nr 55 - St. kol. Gosciszewo .KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.7|KNR 13-12 |Zasypanie i zageszczenie wykopow nad przepustami w km 0+180,50 i 0+354. |m3
0216-02/ Obmiar: V=60,0-(3,14x0,35x0,35)x10x2=60,0-7,69
02.03.01
52.31 m3 52.310
RAZEM 52.310
2.8|KNR 2-31 Wykonanie warstwy odcinajgcej 6 cm grubosci po zageszczeniu had przepus- |m?2
0106-03/ tami w km 0+180,50 i 0+354 .
04.02.01 Obmiar:4,00x5,50 = 22,00
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
2.9|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu. Krotnos¢ 16 |m2
0106-04/ Obmiar: jw.
04.02.01
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
2.10|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z KESM o grubosci po zageszczeniu 15 cm nad prze- |m?2
0114-05/ pustami w km 0+180,50 i 0+354.
04.04.02 Obmiar: 5,50 x 4 = 22,00
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
3 04.00.00 Podbudowa
3.1|KNR 2-31 Wykonanie koryta od km 0+540 do km 0+633 str. prawa gtebokosci 20 cm - m2
0101-01/ mechanicznie z zageszczeniem - rys. 1.2.3 .
04.01.01 Obmiar: 93,00 x 2,00
186.00 m?2 186.000
RAZEM 186.000
3.2|KNR 2-31 Jak wyzej lecz za kazde dalsze 5 cm gtebokosci Krotnos¢ (50-20):5 m2
0101-02/ Obmiar: jw
04.01.01 Krotnosé = 4
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
3.3|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej grub. 10 cm z piasku - rys. |m2
0104-07/ 123.
04.02.01 Obmiar: jw.
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
3.4|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm Krotnosé (25-10):1 m2
0104-08/ Obmiar: jw.
04.02.01 Krotnosé = 15
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
3.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna grub. 8 cm po zageszcze- |m?2
0114-07/ niu.
04.04.02 Obmiar: jw
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
3.6|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci Krotno$¢ (25-8):1 m2
0114-08/ Obmiar: jw
04.04.02 Krotnosé = 17
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
3.7|KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie istniejacej podbudowy brukowe;j. m2
1004-04/ Obmiar: wg zatgcznika nr 1
04.03.01
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
3.8/KNR 2-31 Skropienie istniejgcej nawierzchni brukowej - asfaltem . m2
1004-07/ Obmiar: wg zatacznika nr 1
04.03.01
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
4 05.00.00 Nawierzchnia
4.1/KNR 2-31 Lokalne wyréwnanie istniejacej podbudowy (zaklinowanie bruku zapadnigcia) |t
0108-02/ mieszanka mineralno- bitumiczng AC 11W 50/70.
04.08.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 3, rys. 1.2.3
265 t 265.000
RAZEM 265.000
4.2|KNR 2-31 Wyréwnanie kolein istniejgcej nawierzchni brukowej mieszankg mineralno-bitu- |t
0108-02/ miczng AC 11W 50/70.
04.08.01 Obmiar: wg zatacznika nr 3, rys. 1.2.3
214 t 214.000
RAZEM 214.000
4.3|/KNR 2-31 Oczyszczenie warstwy wyrownawczej. m2
1004-04/ Obmiar: wg zatacznika nr 3, rys. 1.2.3
04.03.01
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
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4.4/KNR 2-31 Skropienie warstwy wyréwnawcze; . m2
1004-07/ Obmiar: jw
04.03.01
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
4.5/KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni warstwa wigzgca - grubos¢ po zageszczeniu4cmz |m2
0310-01/ AC 11W 50/70.
05.03.05b Obmiar: wg zatgcznika nr 3, rys. 1.2.3
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
4.6/KNR 2-31 Oczyszczenie warstwy wigzace;. m2
1004-04/ Obmiar: jw
04.03.01
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
4.7/KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej. m2
1004-07/ bmiar: jw
04.03.01
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
4.8/KNR 2-31 Wykonane nawierzchnie warstwa $cieralna gr. 3 cm po zageszczeniu z AC 8S |m2
0310-05/ 50/70.
05.03.05a Obmiar : wg zatgcznika nr 3, rys. 1.2.3
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
4.9/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci Krotnos¢ (4-3):1 m2
0310-06/ Obmiar: jw
05.03.05a
2650 m?2 2650.000
RAZEM 2650.000
4.10/KNR 2-31 Utwardzenie pobocza lewego od km 0+540 do km 0+633 i prawego od km 0+ |m?2
0114-07/ 000 do km 0+540. Wykonanie nawierzchni z KLSM - warstwa goérna grubosci 8
04.04.02 cm (wyréwnanie do w-wy $cieralnej).
analogia Obmiar: 633,0x1,00, rys. 1.2.3
633 m?2 633.000
RAZEM 633.000
4.11/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci Krotno$¢ (15-8):1 m2
0114-08/ Obmiar: jw.
04.04.02 Krotnosé = 7
633 m?2 633.000
RAZEM 633.000
5 06.00.00 Roboty Wyko Aczeniowe
5.1|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy.Grubos¢ scinki -10 cm i wywiezienie ziemi na |m?2
1402-05/ odl. do 1 km.
06.03.01 Obmiar: wg zatgcznika nr 1
2988 m?2 2988.000
RAZEM 2988.000
5.2|KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazde dalsze 5 cm grubosci.Krotnos¢ [(28-10):5=3,6+(25- |m2
1402-06/ 10):5=3,0]:2
06.03.01 Obmiar: jw
Krotnosé = 3.3
2988 m?2 2988.000
RAZEM 2988.000
5.3|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
1403-06/ wu.
06.04.01 Obmiar: str. P= [(0+110)+(0+000)]+[(0+320)-(0+235)]=110+85 = 195,0
str. L= [(0+120)-(0+070)]+[(0+325)-(0+235)] = 50+90 = 140,0
Razem = 335,0
335.0 m 335.000
RAZEM 335.000
6 07.00.00 Oznakowanie drogi
6.1|KNR 2-31 Ustawienie stupkéw z rur stalowych o 70 mm do znakéw drogowych. szt.
0702-02/ Obmiar: wg zestawienia nr 4, rys. 1.2.3
07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.2|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw drogowych do stupkéw. szt.
0703-02/ Obmiar : wg zestawienia nr 4
07.02.01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7 10.00.00 Inne Roboty - Zjazdy
7.1/KNR 2-31 Wykonanie mechaniczne koryta o gt. 20 cm wraz z profilowaniem i zageszcze- |m2
0101-01/ niem podtoza w gr. kat. ll. Uformowanie i zageszczenie pobocza.
04.01.01 Obmiar: wg. zatgcznika nr 5, rys. 1.2.5
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
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7.2|KNR 2-31 Jak wyzej - lecz za kazde dalsze 5 cm gtebokosci Krotnos¢ (50-20):5 m2
0101-02/ Obmiar: jw
04.01.01 Krotnosé = 6
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
7.3|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej gr. 10 cm na zjazdach. m2
0104-07/ Obmiar: wg zatgcznika nr 5, rys. 1.2.5
04.02.01
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
7.4/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci Krotnos¢ (25-10):1 m2
0104-08/ Obmiar: jw.
04.02.01 Krotnosé = 15
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
7.5|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - |m2
0114-05/ grubosci po zageszczeniu 15 cm.
04.04.02 Obmiar: wg zatgcznika nr 5, rys. 1.2.5
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
7.6|/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci Krotnos¢ (25-15):1 m2
0104-06/ Obmiar: jw
04.04.02 Krotnosé = 10
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
7.7)/KNR 2-31 Skropienie podbudowy zjazdéw asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2. m2
0403-07/ Obmiar: wg zatgcznika nr 5
04.03.01
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
7.8/KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni w-wa wigzgca gr. 4 cm po zageszczeniu z AC 11W m2
0310-01/ 50/70.
05.03.05b Obmiar: wg zatgcznika nr 5, rys. 1.2.5
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
7.9|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni w-wa $cieralna gr. 3 cm po zageszczeniu z AC 11S m2
0310-05/ 50/70.
05.03.05a Obmiar: wg zatacznika nr 5, rys. 1.2.5
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
7.10/KNR 2-31 Jak wyzej, lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci Krotnos¢ (4-3):1 m2
0310-06/ Obmiar: jw.
05.03.05a
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
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