Załącznik nr 5
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

na przebudowę drogi powiatowej nr 3106 G DK Nr 55 - Stacja kolejowa Gościszewo ,
od km 0+000 do km 0+633, dł. odc. 0,633 km .


1.3.5. Wykaz robót na zjazdach .
	Lp.
	Kilometr
zjazdu
	Strona drogi
L- lewa
P- prawa
	Stan istniejący
	Roboty projektowane

	
	
	
	Funkcja zjazdu
	Rodzaj nawierz. 
	Wymiary zjazdu
	
Typ 
zjazdów
	
Koryto

(m2)
	W-wa odsącz.
z piasku
(m2)
	Podbud. z 
KŁSM
(m2)
	Nawierzchnia

	
	
	
	
	
	Dług.
 l1
(m)
	Szer. S1,S2
(m)
	Powierz.

(m2)
	
	
	
	
	w-wa wiążąca gr.4 cm
(m2)
	w-wa ścieralna
gr.4 cm
(m2)

	1.
	0+044
	P
	na pole
	grunt
	3,50
	5,00
	23,75
	1
	23,75
	23,75
	23,75
	-
	-

	2.
	0+150
	L
	na pole
	grunt
	8,00
	5,00
	46,25
	1
	46,25
	46,25
	46,25
	-
	-

	3.
	0+170
	P
	na pole
	grunt
	5,00
	5,00
	36,25
	1
	36,25
	36,25
	36,25
	-
	-

	4.
	0+232
	L
	do zabudowań
	kruszywo
	7,00
	8,00
	41,25
	2
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25

	5.
	0+232
	P
	na pole
	grunt
	5,00
	5,00
	31,25
	1
	31,25
	31,25
	31,25
	-
	-

	6.
	0+362
	P
	do wiatraka
	kruszywo
	6,00
	5,00
	36,25
	2
	36,25
	36,25
	36,25
	36,25
	36,25

	7.
	0+540
	P
	do zabudowań
	kruszywo
	16,00
	3,00
	86,25
	2
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25
	86,25

	8.
	0+545
	L
	na pole
	grunt
	5,00
	5,00
	21,25
	1
	21,25
	21,25
	21,25
	-
	-

	9.
	0+550
	P
	do zabudowań
	kruszywo
	9,00
	4,00
	49,00
	2
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00

	RAZEM
	x
	x
	159
	x
	372
	372
	372
	213
	213




