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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczaca wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg instalacji wentylacyjnej w ramach projektu:

" Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fredry 26 w Nowej Rudzie "

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przewoddéw wentylacyjnych oraz instalacji powietrzno spalinowej do kottdow gazowych
kondensacyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych
robot:

— montaz systemowych przewodow wentylacyjnych izolowanych wykonanych z blachy stalowej,

laczonych na uszczelki,

— montaz izolacji termicznej przewodow wentylacyjnych,

— montaz obudowy przewodow wentylacyjnych,

— montaz drzwiczek rewizyjnych na przewodach wentylacyjnych,

— montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych,

— montaz nawiewnikéw wentylacyjnych nawiewnych,

— montaz nasad obrotowych wentylacyjnych,

— proby wentylacji grawitacyjnej,

— czyszczenie istniejgcych przewodow murowanych

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadajaca si¢ z kanatéw wentylacyjnych wraz
z ich wyposazeniem stuzgca do dostarczania lub usuwania powietrza do Iub z pomieszczenia, w ktorej
ruch powietrza jest wywolywany roéznicg ggstosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.
1.4.2. Nawiewnik— urzadzenie, przez ktore wplywa powietrze grawitacyjne zewngtrzne

1.4.3. Wyczystka - otwor szczelnie zamykany w dolnej czesci przewodu gazowego, stuzgcy do usuwania
osiadajacych pytow i ewentualnie jako wtaz do wngtrza przewodu.

1.4.4. Zewnetrzna izolacja termiczna - warstwa materiatu izolacyjnego, umieszczona na zewnatrz
przewodu gazowego, utrzymujgca temperature Scianki przewodu na wymaganym poziomie.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z normami panstwowymi.

1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wentylacyjna powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

— Dbezpieczenstwa pozarowego,

— Dbezpieczenstwa uzytkowania,

— bezpieczenstwo zycia i zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialow
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwalo$ci eksploatacyjnej. Wszystkie zmiany podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Do wykonania poszczegdlnych robot nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacja
techniczna.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wentylacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i
W sposob okre§lony aktualnymi normami. Wtasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac¢ polskim
normom, $wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji i
dokumentacji projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Przewody

Przewody systemowe, izolowane wykonane z blachy stalowej, taczone na uszczelki.

3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot, zgodnie z zaleceniami
producentdw poszczegdlnych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonaweca jest zobowigzany do transportu i sktadowania materiatdw w taki sposob, ktdry nie
spowoduje uszkodzenia oraz pogorszenie jakosci wszystkich materialow.

Rury w skrzyniach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Transport urzadzen powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. W celu usztywnienia utoZenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowacé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialdw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepow na srodkach transportowych. Podnoszenie i
opuszczenie urzadzen i1 materialdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie urzadzenia.

Skrzynki z materiatami moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Nalezy je ustawié
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od
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srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwic¢ uzycie sprzgtu
mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji.

5.2. Montaz przewodow

Migjsca zamontowania podejs¢ do przewodow powinny spelnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Po zamontowaniu przewodow nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone, zabrudzone oraz czy sg
estetycznie zamontowane. Przewody powinny by¢ szczelne. Wewngtrzne powierzchnie przewodow
powinny by¢ gladkie, bez wystgpow lub wklgsnigé.

Przewody powinny mie¢ na calej swojej wysokosci, tacznie z przejSciami przez stropy i wience,
jednakowy przekroj okreslony w dokumentacji.

Otwory wentylacyjne lgczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane, aby
odlegtos¢ gornej krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150mm. Wloty do przewodow
wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto wigkszej o 50% od
przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowe;.

Laczenie przewodow wykonac¢ za pomoca uszczelek. Przewody mocowaé do $cian za pomocag
standardowych rozwigzan.

Wyloty przewodoéw powinny by¢ wyprowadzone ponad dach, na wysoko$¢ min. 0,6m powyzej kalenicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogélne

Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dang fazg
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

1 z czegstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci izolowania przewodow,
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— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatéw i1 innych wymaganych dokumentow,
— badania wykonane przez uprawnionego Kominiarza.

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze :

Komplet dokumentacji pomiarowej,

Dziennik budowy,

Protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych,
Dokumentacja powykonawcza.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji
projektowej lub poleceniach Inspektora nadzoru powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majacag zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosSc¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— montaz przewodow wentylacyjnych,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— wykonanie przebi¢,
— uzupelnienie przebié¢
— wywiezienie i utylizacja powstatego wskutek rozbidrek gruzu.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-76001:1996 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.”
PN-B-76002:1996 ,,Wentylacja — Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.”

PN-B-03410:1999 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.”
PN-B-03434:1999 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne.”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

PN-93/B-03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie.”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 roku.



