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L. Czes$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawga opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna

- Zesp6t Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt wewnetrznej instalacji gazowej, wentylacji
grawitacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Fredry 26 w Nowej Rudzie, na terenie dziatki
nr 274 /8, obreb nr 3 Nowa Ruda.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej od
zewnetrznej Sciany budynku (wnekowa szafka gazowa w wersji stylizowanej) do urzadzen
gazowych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych oraz lokalnej kottowni gazowe;j.
Budynek znajduje sie w III strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa dla instalacji
centralnego ogrzewania t,=-20°C). W pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjeto
temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowiazujace normy i przepisy

- Projekt architektoniczno - budowlany

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek jest
czeSciowo podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne. W budynku znajduje sie 5
lokali mieszkalnych. Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, grzewcza oraz
elektryczna. W chwili obecnej lokale mieszkalne w budynku przy ul. Fredry 26 nie sa
podiaczone do instalacji gazowej. Obecnie Zrodiem ciepta dla lokali mieszkalnych s3 piece

na paliwo state.
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Indywidualne przytacze gazowe Sredniego ciSnienia DN25 wg odrebnego opracowania. W
projektowanej wnekowej szafce gazowej przewidziano kurek gtéwny kotnierzowy DN50,
reduktor ciSnienia gazu Qmax = 10 m3/h oraz zawor odcinajacy kotnierzowy DN25.
Wnekowa stylizowana szafka gazowa o wymiarach 600x600x250mm, zlokalizowana

bedzie na elewacji frontowej budynku zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowe;j.

4. Projektowane instalacje
4.1. Wewnetrzna instalacja gazowa

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej wewnatrz budynku przy
ul. Fredry 26 w Nowej Rudzie, od zewnetrznej Sciany budynku (wnekowa szafka gazowa w
wersji stylizowanej) do urzadzen gazowych w poszczeg6lnych lokalach mieszkalnych oraz
lokalnej kottowni gazowej. Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu na cele
grzewcze, gospodarcze oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej (kuchenki gazowe 4-
palnikowe oraz kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej Q=50,0kW).

Kociot fabrycznie wyposazony jest w palnik gazowy do spalania gazu GZ-50. Na przewodzie
gazowym bezposrednio przed kottem nalezy zastosowac¢ zawor kulowy odcinajagcy DN25
oraz filtr siatkowy DN25. Przed kazda kuchenka gazowg 4-palnikowa nalezy zamontowac
zawor odcinajacy DN15.

Zrédtem zasilania wewnetrznej instalacji gazowej w budynku jest sie¢ gazowa $redniego
ci$nienia. Wpiecie nowo projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej do przytacza nalezy
wykona¢ w projektowanej szafce gazowej zlokalizowanej na elewacji frontowej budynku.
W szafce gazowej nalezy zamontowac zawdr odcinajacy kotnierzowy DN25, reduktor
ci$nienia gazu dla przeptywu gazu 10 m3/h, kurek gtéwny kotnierzowy DN50.

Do pomiaru zuzycia gazu kotlowni gazowej przewidziano gazomierz typu G6 z
rejestratorem impulsdéw o rozstawie ramion 130mm i $rednicy nominalnej DN25mm. Do
pomiaru zuzycia gazu lokali mieszkalnych przewidziano gazomierze typu G1,6 z
rejestratorem impulséw o rozstawie ramion 130mm i Srednicy nominalnej DN25mm.
Nalezy zamontowa¢ uchwyt eliminujacy przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na
urzadzenie pomiarowe. Gazomierze nalezy zamontowa¢ w szafkach gazowych stalowych o
wymiarach 500x400x250mm. Gazomierze nalezy instalowa¢ w przedziale wysokosci od
0,3m do 1,8m od poziomu podtogi do spodu gazomierza. Przed gazomierzami nalezy

zamontowa¢ odcinajgce kurki kulowe DN25. Zgodnie z warunkami technicznymi
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okreslonymi w normach i przepisach, gazomierze indywidualne nalezy umiesci¢ na klatce
schodowej budynku.

Instalacje gazowa nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-
1:2011 lub rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10305-1:2011. Srednice zgodnie z
rysunkami. L.aczenie rur stalowych nalezy wykona¢ za pomoca spawania. Rury gazowe
prowadzone po Scianach powinny by¢ mocowane za pomoca uchwytéw usytuowanych w
odlegtosci co najmniej 3m. Nie moga by¢ mocowane do innych przewodow ani stanowic¢ dla
nich wspornikow.

Instalacje gazowa przebiegajaca przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od
Srednicy zewnetrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajagcym
korozyjnie na rure. Przepust instalacyjny w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiedniag klase odpornosci
ogniowej wymaganag dla tych przegrod.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej innych przewodow instalacyjnych
zachowujac minimalng odlegtos¢ 0,1m. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie
z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02m.
Instalacje uktadac ze spadkiem min. 0,4% w kierunku odbiornika gazowego.

Kociot gazowy kondensacyjny posiadaja zamknieta komore spalania i zamontowany bedzie
w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku (zgodnie z czg$cig rysunkowa).
Kubatura pomieszczenia wynosi 51,2m* (wymagane 6,5m°).

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania odbywac
sie bedzie systemem kominowym powietrzno-spalinowym WPPS wykonanym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy @80/@125mm. System WPPS (wspétosiowy przewdd
powietrzno-spalinowy) skiada sie z elementéw dwusciennych stanowigcych zestaw rur
lub ksztattek o przekroju kotowym, zawierajacych ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny,

kazdy wyposazony jednostronnie w kielichy umozliwiajgce miedzy elementowe potaczenie
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wtykowe z jednoczesnym zapewnieniem niezbednej szczelno$ci. Plaszcze wewnetrzne
tworza szczelny kanat spalinowy, a przestrzen pomiedzy oboma ptaszczami o przekroju
pierscienia tworzy szczelny kanat doprowadzajacy powietrze do spalania w kotle.
Zakonczenie komina nalezy wykonac parasolem z ksztattka doprowadzajaca powietrze do
spalania. Przy kotle zamontowa¢ wyczystke tréjnikowag z otworem rewizyjnym. Nalezy
zZwrdci¢ uwage, aby otwodr ten byt tatwo dostepny. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarne;.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci powietrzem lub
gazem obojetnym. Gtownag probe szczelnoSci przeprowadza sie na instalacji nie
posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkdéw. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelno$ci
powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ Swiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16MPa w przypadku ci$nienia probnego
wynoszacego 0,1MPa. Ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej
proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1MPa (100kPa). Wynik gtéwnej proby szczelnosci
uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika
probnego nie nastgpi spadek ciSnienia. Z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnoSci
sporzadza sie protokot, ktory powinien by¢ podpisany przez wtasciciela budynku oraz
wykonawce instalacji gazowe;j.

Po wykonaniu i po przeprowadzeniu préby szczelnoSci przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze zéttym. Wykonanie instalacji
gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad

Gazowniczy.

4.2. Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniu kottowni gazowej oraz we wszystkich lokalach (kuchnia, tazienka) nalezy
zapewni¢ sprawng wentylacje grawitacyjna.

Zgodnie z opinig kominiarska nr 0019 w budynku znajduje sie 7 przewodéw kominowych
(dwa o przekroju 40x40cm oraz pie¢ o przekroju 14x25cm). Opracowanie przewiduje
podiaczenie nowo projektowanych przewodéw wentylacyjnych do istniejgcych

przewodow kominowych oraz wykonanie nowych wyprowadzonych ponad dach budynku.
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Lokalizacja istniejacych i projektowanych przewoddw wentylacji grawitacyjnej oraz
przewodu powietrzno - spalinowego kottowni gazowej wg czesci rysunkowe;.
Przewidziano stalowe przewody wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o Srednicy
wewnetrznej @150mm, wyprowadzone ponad dach budynku jako nowoprojektowane
indywidualne przewody oraz jako wktady do istniejacych murowanych przewodéw
kominowych nr 1, 2.

Wentylacje tazienki oraz kuchni lokalu nr 1 wykona¢ do istniejacych przewodow
murowanych nr 3, 4. Poditgczenie do istniejacego przewodu nr 3 wykona¢ kanatem
stalowym izolowanym 14x14 cm. Kanat nalezy obudowac ptytami g-k na ruszcie stalowym
i pomalowac zgodnie z kolorystyka pomieszczenia. Istniejgce przewody nr 3, 4 przed
podiaczeniem nalezy wyczysci¢. Istniejacy kociot na paliwo state nalezy bezwzglednie
odtaczy¢ od przewodu nr 4.

Dla lokali nr 3, 4, 5 nalezy wykona¢ nowe indywidualne przewody wentylacyjne stalowe
izolowane o przekroju @150/0210mm, wyprowadzone ponad dach budynku zgodnie z
czeScig rysunkowag opracowania. Na wylocie wszystkich przewodow wentylacyjnych
nalezy zamontowa¢ nasady wentylacyjne obrotowe. U podstawy pioné6w wentylacyjnych
nalezy zamontowac wyczystki oraz odskraplacz. Na przewodach @150/@0210mm nalezy
zastosowac tréjniki z odejSciem zabezpieczajace przed zaciekaniem do pomieszczenia.
Nalezy zamontowac¢ tréjnik @150mm izolowany z wyczystka. Ze wzgledu na prawidtowe
dziatanie wentylacji grawitacyjnej minimalna wysoko$¢ przewodu kominowego musi
wynosi¢ hmin = 2,0m.

Wywiew powietrza z pomieszczen nastapi poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w
gornej czesci pomieszczenia, a nastepnie przez przewo6d kominowy wyprowadzone ponad
pota¢ dachowa.

Lokalizacja istniejacych przewodow kominowych oraz projektowanych przewodéw
wentylacji grawitacyjnej wg czesci rysunkowe;j.

W celu doprowadzenia powietrza dla celéw wentylacji grawitacyjnej pomieszczen nalezy
zamontowa¢ nawiewniki okienne (zgodnie z cze$cia rysunkowa). Nawiewniki nalezy
montowa¢ w gornej czeSci okna. W celu prawidtowego przeptywu powietrza
wentylacyjnego z pomieszczen mieszkalnych w kierunku kratek wywiewnych, nalezy
przewidzie¢ otwory kompensacyjne o przekroju 220cm? zlokalizowane w dolnej czeSci

drzwi.
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Dla celow wentylacji pomieszczenia kottowni przewiduje sie wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przewodem z blachy stalowej o Srednicy wewnetrznej
#160mm (Fmin. 200cm?2) Montaz jako wkiad w istniejagcym kominie murowanym nr 1.
Kratka wywiewna pod stropem pomieszczenia kottowni.

Wszystkie istniejace urzadzenia na paliwo stale wpiete do istniejacych komindw,

bezwzglednie nalezy zlikwidowa¢ oraz odtaczy¢ od przewoddéw kominowych.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania we wszystkich lokalach mieszkalnych zasilana bedzie z
lokalnej kotlowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze
budynku. Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej oraz dla uktadu przygotowania cieptej
wody uzytkowej (podgrzewacz pojemnoS$ciowy wyposazony w wezownice grzejng) bedzie
wiszgcy kondensacyjny kociot gazowy o mocy Q=50kW i parametrach czynnika
grzewczego 75/65°C. Projektowe obcigzenie cieplne obiektu przy obliczeniowej
temperaturze powietrza zewnetrznego wynoszacej t,;=-20°C wynosi ®y.=33,0kW. Praca
kotta w funkcji temperatury zewnetrznej bedzie sterowat cyfrowy-dialogowy regulator
pogodowy. PowyZsza automatyka pozwala na bezobstugowa prace kottowni.

Instalacja centralnego ogrzewania we wszystkich lokalach mieszkalnych zaprojektowana
jest w uktadzie zamknietym z pompowym obiegiem wody. Obieg czynnika grzewczego w
instalacji centralnego ogrzewania oraz w uktadzie przygotowania cieptej wody uzytkowej
wymuszajg pompy obiegowe 1~230V/50Hz (przygotowanie c.w.u. w trybie priorytetu).
Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.0. przed wzrostem ci$nienia, jak i temperatury,
wykonano zgodnie z PN-91/B-02414 i przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomoca
przeponowego naczynia wzbiorczego systemu zamknietego. Zmiany objetoSci wody
grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu zamknietego o pojemnoSci nominalnej
35dm3, zlokalizowane w kottowni (podtaczenie do kro¢ca powrotnego kotta). Kociot nalezy
wyposazy¢ w membranowy zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia p=3bar. Instalacje
wody zimnej w kottowni (napetnianie ztadu instalacji c.0.) nalezy zabezpieczy¢ izolatorem
przeptywow zwrotnych typ CA DN15. Przed zaworem antyskazeniowym nalezy
zamontowac filtr siatkowy. Zuzycie wody dla uzupeiniania zladu c.o. bedzie mierzyt
wodomierz DN15.

Czynnik grzejny o parametrach 75/65°C doprowadzony bedzie do grzejnikow znajdujacych

TROVIS ul. Saperéw 1/1, 58-310 Szczawno - Zdrdj
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sie w pomieszczeniach. Temperatura obliczeniowa zewnetrzna dla instalacji centralnego
ogrzewania t,=-20°C. W pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjeto temperatury
wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury:
przedpokdj, pokoje i kuchnia +20°C, tazienka +24°C.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych taczonych przez
zaciskanie. Przewody rozprowadzajace i podejscia nalezy wykona¢ w bruzdach Sciennych
lub prowadzi¢ po wierzchu $cian. W zwigzku z rozszerzalno$cig liniowg instalacji nalezy
zastosowac¢ kompensacje naturalna.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomoca glowic
termostatycznych zamontowanych przy grzejnikach.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne.

Przewo6d zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o0 w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta.

W miejscach przej$¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywa¢ potaczen rur.
Przewody nalezy mocowac za pomoca podpdr statych uchwytéw i wieszakéw. Konstrukcja
uchwytéw i wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halasow w
przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o
wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
nie dziatajagcym korozyjnie na rure.

Na catej dtugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej. Otuline nalezy zabezpieczy¢

przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co

TROVIS ul. Saperéw 1/1, 58-310 Szczawno - Zdrgj
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ogranicza zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych. Przy zastosowaniu materiatu
izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej dla

instalacji c.0. podano ponizej:

SREDNICA MINIMAL]\IL; oiﬁ lé);?}igJWARS ™WY
WEWNETRZNA RURY (3=0,035 W/(m-K)
[mm] [mm]
do 22 20
22+35 30
35+100 réwna $rednicy wewnetrznej rury

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki kompaktowe zasilane z boku. W
pomieszczeniach tazienki zastosowano dodatkowo grzejnik drabinkowy. Do grzejnikéw
nalezy zastosowac zawory termostatyczne z nastawa wstepng z regulacyjna gtowica
termostatyczng. Na przewodzie powrotnym z kazdego grzejnika nalezy zastosowac zawory
odcinajace z mozliwos$ciag spustu wody. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik
reczny.

Badanie szczelnoSci instalacji c.o. nalezy wykonac przed wykonaniem izolacji instalacji c.o.
Przed wykonaniem préby szczelno$ci instalacje nalezy skutecznie przeptuka¢ woda. W
trakcie ptukania wszystkie zawory przelotowe oraz grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejSciowe catkowicie zamkniete. Po przeptukaniu instalacji
nalezy ja poddac prébie szczelnosSci na nastepujgce wartosSci ciSnien: pp= prob+2 bar, lecz
nie mniej niz 4 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania préby szczelnosci na
zimno mozna przystapi¢ do badania instalacji centralnego ogrzewania na goraco. Przed
przystapieniem do badania dziatania i szczelno$Sci na goraco, lokale powinien by¢
ogrzewane co najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelnos$ci na goraco
nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wynik pozytywny badania
uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
wychtodzeniu instalacji nie stwierdzono uszkodzen. Nowo projektowany kociot gazowy
kondensacyjny nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji wody zimnej, c.w.u. kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi producenta kotta. Wszystkie
istniejace piece oraz trzony kuchenne na paliwo state wraz z armaturg nalezy odtgczy¢ od

istniejacych przewodéw kominowych oraz zlikwidowac.
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Wykaz poszczegbdlnych grzejnikow:

Lp. Typ grzejnika Qg
- - W]
Lokal mieszkalny nr 1
1 22-500%920 Kompaktowy 1420
2 22-500*%920 Kompaktowy 1420
3 22-500%920 Kompaktowy 1420
4 22-500%920 Kompaktowy 1420
5 22-500%920 Kompaktowy 1420
6 22-500*%520 Kompaktowy 802
7 1134*400 tazienkowy-drabinka 415
Lokal mieszkalny nr 2
1 22-500*1000 Kompaktowy 1543
2 22-500*1000 Kompaktowy 1543
3 22-500*%520 Kompaktowy 802
4 22-500*%520 Kompaktowy 802
5 714*400 tazienkowy-drabinka 270
Lokal mieszkalny nr 3
1 22-500%920 Kompaktowy 1420
2 22-500%920 Kompaktowy 1420
3 22-500%920 Kompaktowy 1420
4 22-500*1400 Kompaktowy 2160
5 714*400 tazienkowy-drabinka 270
Lokal mieszkalny nr 4
1 22-400*%920 Kompaktowy 1248
2 22-400*%920 Kompaktowy 1248
3 22-400*%920 Kompaktowy 1248
4 22-400*%920 Kompaktowy 1248
5 22-900*600 Kompaktowy 1378
6 714*500 tazienkowy-drabinka 330
Lokal mieszkalny nr 5
2 22-400*%920 Kompaktowy 1248
3 22-400*%920 Kompaktowy 1248
4 22-900*%720 Kompaktowy 1653
5 1134*500 tazienkowy-drabinka 508
Kottownia
1 33-900*520 Kompaktowy 1675

TROVIS ul. Saperéw 1/1, 58-310 Szczawno - Zdrgj
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4.4. Kotlownia gazowa

4.4.1. Przeznaczenie i moc kotlowni

Zaprojektowano kottownie wbudowang, niskoparametrowa wodng, opalang gazem
ziemnym realizujaca potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u.
Projektowe obcigzenie cieplne obiektu wynosi ®u.=33,0kW, a zapotrzebowanie mocy dla
uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi Q=35,0kW (priorytet c.w.u.).

Na pokrycie potrzeb cieplnych kottowni dobrano jeden gazowy wiszacy kociot
kondensacyjny z zamknieta komorg spalania o mocy 50kW, wspotpracujacy z cyfrowa-
dialogowa automatyka pogodowa. Kottownia zaprojektowana jest jako niskoparametrowa
(tz/t,=80/60°C; instalacja c.0. z uktadem mieszajacym t,/t,=75/65°C), z automatyczng

regulacjg parametréw temperaturowych czynnika grzejnego.

4.4.2. Charakterystyka instalacji kotlowej

Zrédtem ciepta jest wodny gazowy wiszacy kociot kondensacyjny o mocy nominalnej
Q=50kW. Jednostke kottowa nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature (tj. zawory kulowe,
zawory do napeiniania i oprozniania kotta, zawor odcinajacy gazu, filtr gazu, izolacje
cieplng) oraz sprzeglo hydrauliczne. Kociot wyposazony jest fabrycznie w modulowany
palnik gazowy. Praca kotta w funkcji temperatury zewnetrznej bedzie sterowat cyfrowy-
dialogowy regulator pogodowy. PowyZsza automatyka pozwala na bezobstugowa prace
kottowni.

Obieg czynnika grzewczego w pierwotnej instalacji Zrddia ciepta wymusza pompa
obiegowa fabrycznie zamontowana w kotle wiszacym. Zabezpieczenie instalacji
wewnetrznej c.o. przed wzrostem ci$nienia, jak i temperatury, wykonano zgodnie z PN-
91/B-02414 i przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomocg przeponowego naczynia
wzbiorczego systemu zamknietego. Zmiany objetoSci wody grzewczej przejmuje naczynie
wzbiorcze systemu zamknietego (fabrycznie zamontowane w kotle wiszacym) oraz
dodatkowe naczynie przeponowe o pojemno$ci nominalnej 35dms3, zlokalizowane w
kottowni (podtaczenie do kroéca rozdzielacza powrotnego). Kociot nalezy wyposazy¢ w
membranowy zawOr bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia p=3bar.

Przewody instalacji grzewczych w obrebie kottowni nalezy wykona¢ ze stali oraz
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac

automatyczne odpowietrzniki wraz z zaworami kulowymi.

TROVIS ul. Saperéw 1/1, 58-310 Szczawno - Zdrgj
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4.4.3. Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z instalacji wodociagowej. W
pomieszczeniu nalezy wykonac Zeliwny wpust podtogowy. Instalacje wody zimnej w
kottowni (napetnianie ztadu instalacji c.0.) nalezy zabezpieczy¢ izolatorem przeptywow
zwrotnych typ CA DN15. Przed zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac filtr
siatkowy. Zuzycie wody dla uzupetiania ztadu c.o. bedzie mierzyt wodomierz DN15
gp=1,0m3/h. Skropliny oraz odptywy zaworow bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ do

kanalizacji sanitarne;.

4.4.4. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin

Dla celow wentylacji pomieszczenia kottowni przewiduje sie wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przewodem z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy
wewnetrznej @160mm (Fmin. 200cm?). Kratka wywiewna montowana bezposrednio pod
stropem pomieszczenia kottowni. Doprowadzenie powietrza dla celéw wentylacji
pomieszczenia kotlowni poprzez nawiewnik okienny. Kociot gazowy kondensacyjny z
zamknietg komorg spalania nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.
Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania odbywac
sie bedzie systemem kominowym powietrzno-spalinowym WPPS wykonanym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy @80/@125mm. System WPPS (wspétosiowy przewdd
powietrzno-spalinowy) skiada sie z elementéw dwusciennych stanowigcych zestaw rur
lub ksztattek o przekroju kotowym, zawierajacych ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny,
kazdy wyposazony jednostronnie w kielichy umozliwiajace miedzy elementowe potaczenie
wtykowe z jednoczesnym zapewnieniem niezbednej szczelno$ci. Plaszcze wewnetrzne
tworza szczelny kanat spalinowy, a przestrzen pomiedzy oboma ptaszczami o przekroju
pierscienia tworzy szczelny kanat doprowadzajacy powietrze do spalania w kotle.
Zakonczenie komina nalezy wykonac parasolem z ksztattka doprowadzajaca powietrze do
spalania. Przy kotle zamontowa¢ wyczystke tréjnikowa z otworem rewizyjnym. Nalezy
zZwrdci¢ uwage, aby otwodr ten byt tatwo dostepny. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do

kanalizacji sanitarne;.
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4.4.5. Wytyczne technologiczne wykonania instalacji

W uktadzie kottowni nalezy stosowac rury stalowe instalacyjne. Instalacje wody zimnej w
obrebie kottowni nalezy wykonac z rur stalowych obustronnie ocynkowanych zgodnie z
PN-80/H-74200, taczonych na gwint. Armatura w kottowni tagczona jest koinierzowo oraz
na gwint. Trasy przewodow podano na rysunkach konstrukcyjnych. Wszystkie przejscia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych jako
gazoszczelne. Przewody rozprowadzajace czynniki powinny by¢ mocowane na
wspornikach lub podwieszone za pomocg uchwytéow. Konstrukcja powinna zapewnic
stato$¢ potozenia rurociggéw.

Izolacja cieptochronna przewidziana jest na instalacjach wody grzewczej. Izolacje
cieplochronng zastosowa¢ materiatow izolacyjnych z pianki poliuretanowej. Roboty
izolacji cieplnych obejmuja izolacje rurociggéw, armatury. Montaz izolacji cieplnej nalezy
rozpoczyna¢ po wczeSniejszym przeprowadzeniu prob szczelnoSci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania i
zatwierdzeniu poprawnos$ci wykonania tych wszystkich robét. Powierzchnia armatury i
rurociggu musi by¢ czysta i sucha. Materiaty izolacyjne réwniez musza by¢ czyste i suche.
Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez pekniec,
zalaman i wgniecen oraz odpowiadac ksztaltowi izolowanego rurociggu lub urzadzenia.
Wystepujace w kottowni rurociagi, w zaleznosci od $rednicy nalezy zaizolowac izolacja o

odpowiedniej srednicy zgodnie z PN-85/B-02421.

4.4.6. Wytyczne branzowe

Budowlane

- Posadzke w kottowni wykona¢ z materialéw niepalnych, wytozy¢ plytkami
ceramicznymi GRES ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podtogowego,

- Sciany kottowni wytozy¢ na petng wysoko$¢ ptytkami ceramicznymi,

- Drzwi do kottowni wykona¢ o odpornosci ogniowej min. EI30 (drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz), od wewnatrz bezklamkowe - dzwignia pozioma, otwierane pod
naciskiem,

- Strop pomieszczenia kottowni wykonczy¢ materiatami o odpornosSci ogniowej min.

REI60,
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Instalacje uzytkowe wykona¢ w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci
przegréd a przestrzen miedzy przepustem a przegroda do zabezpieczenia masa

ogniochronng o klasie przegrod.

Sanitarne

Zamontowa¢ wpust podtogowy zeliwny z rusztem i koszem osadowym o
wytrzymatosci 25kN. Instalacje kanalizacji w kottowni wykona¢ z rur o odpornosci
temperaturowej +90°,

Wykona¢ odprowadzenie odptywu zawordw bezpieczenstwa oraz kondensatu,

Wykona¢ wpiecie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej

podposadzkowo w pomieszczeniu kottowni.

Elektryczne

Zasilanie wiszacego kotta gazowego z regulatorem oraz dwoma modutami sterowania
obiegami grzewczymi,

Zasilanie pompy obiegowej c.o0., tadowania podgrzewacza i pompy cyrkulacji c.w.u.,
Zasilanie zaworu 3-drogowego z sitownikiem

Przewidzie¢ gniazdko na napiecie 230V,

Wiacznik $wiatta oraz gléwny wytacznik zasilania dla kottowni zamontowaé na
Zewnatrz,

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowa¢ na wysokosci okoto 2,5-3,0m nad
terenem na Scianie budynku,

Pomieszczenie w ktorym znajduja sie kotly powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne,

zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-24

Wytyczne w zaKkresie bezpieczenstwa p-poz.

Oznaczy¢ miejsce sktadowania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacji oraz lokalizacji
wytacznika pradu.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przy przejsSciach przez Sciany i stropy
kottowni nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci ogniowej
tych przegradd.

Sciany i stropy oraz posadzki kottowni wykonaé z materiatéw niepalnych o

odpornosci ogniowej EI60. Drzwi do kotlowni wyposazone w samozamykacz,
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otwierane na zewnatrz, od wewnatrz bezklamkowe, otwierane pod naciskiem -
dZwignia pozioma o odpornosci ogniowej min. EI30.

- Kottownie nalezy wyposazy¢ w nastepujacy podreczny sprzet gasSniczy: gasnice
proszkowa, koc gasniczy.

Pomieszczenie kottowni wydzieli¢ pozarowo zgodnie z par. 220 ust.1 /war. techn./

Kottownia wydzielona przegrodami o odpornosci ogniowej:

- Sciany wewnetrzne EI60,

- strop REI 60,

- drzwi EI 30.

4.4.7. Obliczenia kotlowni

4.4..7.1. BILANS CIEPLNY KOTLOWNI
e obieg c.o. - Qco.=33,0 kW

e obiegcw.au. - Qnmax®™' = 35,0 kW (priorytet c.w.u.)

4.4.7.2. DOBOR KOTEA GAZOWEGO

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dobrano kottownie gazowa kondensacyjng,
sktadajaca sie z kotta kondensacyjnego o mocy nominalnej Q=50,0kW. Zestaw kottowni
sktada sie ponadto ze sprzegta hydraulicznego, armatury zabezpieczajacej oraz instalacji
gazowej z filtrem oraz zaworem odcinajacym.

Praca kotta w funkcji temperatury zewnetrznej bedzie sterowat cyfrowy dialogowy
regulator pogodowy w potaczeniu z dwoma modutami do sterowania obiegiem grzewczym
Z mieszaczem oraz obiegiem c.w.u. bez mieszacza. Powyzsza automatyka pozwala na
bezobstugowa prace kottowni.

Dane techniczne kotla:

- moc znamionowa (dla t;/t,=80/60°C): Q=50,0kW
- sprawnos$¢ techniczna (t,/t,=80/60°C): N=97,4%
- sprawno$¢ techniczna (t,/t,=50/30°C): n=102%
- masa kotta: ok. 50kg
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4.4.7.3. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Kubatura kottowni wynosi 51,2m3.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie minimalna kubatura pomieszczenia,
w ktorym moze by¢ zainstalowany kociol gazowy z zamknieta komora spalania wynosi
6,50m3. Kociot zainstalowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu nieprzeznaczonym na
staty pobyt ludzi na parterze budynku.

Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym wynosi 51,2m3 i jest wieksza niZ wymagana

6,50m3.

4.4.7 4. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE DOBOR KOMINOW I WENTYLACJE KOTLOWNI

Dobor kominow

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania odbywac
sie bedzie systemem kominowym powietrzno-spalinowym WPPS wykonanym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy @#80/@125mm. Czopuch nalezy prowadzi¢ z 3% wznoszeniem
sie w kierunku komina.

System WPPS (wspotosiowy przewdd powietrzno-spalinowy) sktada sie z elementéow
dwusciennych stanowigcych zestaw rur lub ksztattek o przekroju kotowym, zawierajacych
ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny, kazdy wyposazony jednostronnie w Kkielichy
umozliwiajgce miedzy elementowe potaczenie wtykowe z jednoczesnym zapewnieniem
niezbednej szczelno$ci. Plaszcze wewnetrzne tworzg szczelny kanat spalinowy, a
przestrzen pomiedzy oboma ptaszczami o przekroju pierScienia tworzy szczelny kanat
doprowadzajacy powietrze do spalania w kotle.

Zakonczenie komina nalezy wykonac parasolem z ksztattka doprowadzajaca powietrze do
spalania. Przy kotle zamontowa¢ wyczystke tréjnikowag z otworem rewizyjnym. Nalezy
zZwrdci¢ uwage, aby otwodr ten byt tatwo dostepny. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do

kanalizacji sanitarne;.

Kanat nawiewny

Kociot nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego (praca jako
zamknieta komora spalania). Dla wentylacji pomieszczenia przewiduje sie montaz

nawiewnika okiennego.
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Kanat wywiewny

Dla celow wentylacji pomieszczenia kottowni przewiduje sie wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przewodem z blachy stalowej o Srednicy wewnetrznej
#160mm (Fmin. 200cm?) Montaz jako wktad w istniejgcym kominie murowanym. Kratka

wywiewna pod stropem pomieszczenia kottowni.

4.4.7.5. OBLICZENIA I DOBOR ZABEZPIECZEN KOTLOWNI

Naczynie wzbiorcze

Zmiany objetosSci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu zamknietego o
pojemnos$ci nominalnej V,=35dm3, pojemnosci uzytkowej V,=15,0dm3 zlokalizowane w
kottowni (pojemno$¢ ztadu ok. V=0,4m3). Montaz ze zlagczem samoodcinajgcym DNZ20.

Srednica rury wzbiorczej DN20 (wpiecie do przewodu powrotnego).

Zawor bezpieczernistwa na kotle

Kociot wyposazy¢ w membranowy zawoér bezpieczenstwa DN15 o ci$nieniu otwarcia 3,0

bar (wyposazenie dodatkowe kotta).

Podgrzewacz pojemnosciowy

Na instalacji wody zimnej przed podgrzewaczem cieptej wody nalezy zastosowacl
membranowy zawor bezpieczenstwa o S$rednicy dixd;=20x25mm (ciSnienie otwarcia
zaworu 6,0bar). Dodatkowo na przewodzie wody zimnej nalezy zamontowac naczynie
wzbiorcze przeponowe do wody pitnej o pojemnosci nominalnej 60dm3 (10bar/70°C)

potaczone z instalacjg za pomoca armatury przeptywowej, odcinajacej i oprozniajace;j.

4.4.7.6. DOBOR POMP OBIEGOWYCH

Obieq kottowy

Przewidziano fabryczng pompe obiegowa zamontowang w kotle.

Obieg grzewczy c.o.

Dobrano pompe elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).:

- wydajnosc¢: V=2,84m3/h
- wysokos$¢ podnoszenia: Hp = 8,0mH20
- zasilanie: 1~230V, 50Hz
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- moc silnika: P1=120W

Obieg grzewczy c.w.u.

Dobrano pompe elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).:

- wydajnosc¢: V=3,5m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia: Hp = 3,0mH20
- zasilanie: 1~230V, 50Hz
- moc silnika: P =60W

Pompa cyrkulacji c.w.u.

Dobrano pompe do wody uzytkowej elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie

pompy).

- wydajnosc¢: V=0,2m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia: Hp = 1,5 mH20
- zasilanie: 1~230V/50Hz
- moc silnika: P1=10W

4.4.7.7. DOBOR ZAWOROW TROJDROGOWYCH

Obieg grzewczy c.o.

Dobrano zaw6r mieszajacy 3-drogowy DN32 z napedem (sitownik 1~230V/50Hz).

4.4.7.8. DOBOR FILTROODMULNIKA

Dobrano filtroodmulnik magnetyczny DN50. Dane techniczne:

- ci$nienie dopuszczalne: 1,6MPa
- temperatura dopuszczalna: 150°C
- kréciec wlotu i wylotu wody: dnom = 50mm

4.4.7.9. DOBOR PODGRZEWACZA C.W.U.
Dobrano stojacy monowalentny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej z wezownica

grzewczg zasilang z kotta gazowego:

- pojemnos¢ uzytkowa Vu=400 dm?
- powierzchnia wezownicy: Aw=18m?3
- wspétczynnik mocy: N.=13
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- strumien wody grzewczej G=3,5m3/h

ZESTAWIENIE URZADZEN W KOTLOWNI GAZOWE] WEDLUG SCHEMATU
TECHNOLOGICZNEGO KOTLOWNI
NR TYP ILOSC
1 Kompaktowa kottownia gazowa kondensacyjng, sktadajaca sie z kotta 1kpl.
kondensacyjnego o mocy nominalnej Q=50,0kW z wbudowanym modulowanym
palnikiem gazowym oraz fabrycznie zamontowang pompa obiegow3 i niezbedna
armatura.
Wyposazenie dodatkowe:
- Regulator pogodowy + czujnik temperatury zewnetrzne;j. Lszt.
- Modut do sterowania obiegami grzewczymi. 2szt.
- Zestaw podigczeniowy czujnika temperatury do sprzegla hydraulicznego 1szt.
- Zestaw podtaczeniowy czujnika temperatury do podgrzewacza c.w.u. 1szt.
ZawOr bezpieczenstwa membranowy kotta gazowego DN15x20mm ci$n. otwarcia
2 3bar 1szt.
3 Magnetyczny separator zanieczyszczen 1szt.
4 Sprzegto hydrauliczne 1szt.
5 Filtroodmulnik magnetyczny typ DN50 PN16 150°C 1szt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej o pojemnosci nominalnej
6 Vn=35dm3+ zawoér odcinajacy DN20 Iszt.
Rozdzielacz hydrauliczny stalowy DN100 (zasilanie + powr6t) dla dwoch obiegéw
7 grzewczych DN50 Zszt.
8 Zawoér mieszajacy trojdrogowy DN32 z sitownikiem elektrycznym 1~230V/50Hz 1szt.
Pompa obiegowa instalacji c.o. elektroniczna (elektronika zintegrowana w korpusie
9 pompy) wydajno$¢ V=2,84m3/h, wys. podnoszenia H=8,0mH20, Ne=120W 1szt.
1~230V/50Hz
Pompa obiegowa instalacji c.w.u. elektroniczna (elektronika zintegrowana w korpusie
10 pompy) wydajno$¢ V=3,5m3/h, wys. podnoszenia H=3,0mH20, Ne=60W 1szt.
1~230V/50Hz
Pionowy pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci nominalnej Vn=400dm?,
1, WezZownicg grzewcza 1szt.
Pompa cyrkulacji cieplej wody uzytkowej elektroniczna (elektronika zintegrowana w
12 korpusie pompy) wydajnos$¢ V=0,2m3/h, wys. podnoszenia H=1,5mH20, Ne=10W 1szt.
1~230V/50Hz
Przeponowe naczynie wzbiorcze przeplywowe do instalacji przygotowania cieptej wody
13 | uzytkowej, o pojemnosci nominalnej V,=60dm*+ armatura przeptywowa, odcinajgca i 1szt.
oprdzniajagca
Zawor bezpieczenstwa membranowy podgrzewacza c.w.u. DN20x25mm, ci$n. otwarcia
14 6bar 1szt.
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN20, przeptyw nominalny
15 qp=2,5m3/h 1szt.
16 Izolator przeptywdéw zwrotnych typ EA DN25 1szt.
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN 15, przeptyw nominalny
17 qp=1,0m3/h 1szt.
18 Izolator przeptywdéw zwrotnych typ CA DN15 1szt.
ZESTAWIENIE URZADZEN GAZOWYCH
WEDLUG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO KOTL.OWNI
NR TYP ILOSC
1G Gazomierz miechowy typ G6 R130 z rejestratorem 1szt.
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2G Szafka gazowa wym. 500x400x250mm 1szt.
3G Zawdr odcinajacy DN25 2szt.
4G Filtr siatkowy DN25 1szt.

4.5. Instalacja wody zimnej i cieplej

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe istniejacej instalacji wody cieptej dla
poszczeg6lnych lokali mieszkalnych. Obecnie c.w.u. przygotowana jest w pojemno$ciowych
podgrzewaczach indywidualnie w kazdym lokalu mieszkalnym.

Opracowanie przewiduje przygotowanie c.w.u. centralnie w projektowanej kotlowni
gazowej. Zrédtem ciepta dla uktadu przygotowania cieplej wody uzytkowej bedzie
projektowany wiszacy kociot gazowy o mocy Q=50kW. Woda ciepta przygotowywana
bedzie centralnie w kottowni w podgrzewaczu wody o pojemnosci V=400dm3 (z
wezownicg grzewczg dla zasilania instalacjg z kotta gazowego). Na instalacji wody zimnej
przed podgrzewaczem c.w.u. nalezy zastosowac¢ zawoOr bezpieczenstwa DN20x25mm,
naczynie wzbiorcze o pojemnos$ci nominalnej min. 60dm3, wodomierz DN20, Q=2,5m3/h,
filtr siatkowy DN25 oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25. Na przewodzie do
napetniania instalacji c.o0. nalezy zamontowa¢ wodomierz DN15, Q=1,0 m3/h, filtr siatkowy
DN15 oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typ CA DN15.

Instalacja wodociggowa wyposazona jest w instalacje cyrkulacji cw.u. z pompa
cyrkulacyjng 1~230V/50Hz V=0,2m3/h, dP=1,5mH-0.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych pionow cyrkulacji c.w.u. nalezy zamontowac
termostatyczne zawory podpionowe z mozliwoScia przeprowadzania dezynfekcji
termicznej. Zawor umozliwia okresowe podwyzszenie temperatury wody oraz wygodny i
bezpieczny sposdb wykonania dezynfekciji.

W celu opomiarowania poszczegélnych lokali mieszkalnych przewidziano montaz
wodomierzy (podliczniki) wody cieptej DN15, Q=1,0 m3/h z naktadka radiowa do zdalnego
odczytu wskazan. Wodomierze nalezy zamontowa¢ w szafkach wodomierzowych. Kazdy
wodomierz nalezy montowa¢ z zastosowaniem 1gcznikéw bedacych na wyposazeniu
dodatkowym wodomierza (wéwczas dtugos¢ tacznika uznaje sie za wymagany odcinek
prosty przed i za wodomierzem). Wszystkie wodomierze nalezy zamontowac na konsoli.
Wohpiecie instalacji wody zimnej oraz c.w.u. nalezy wykona¢ do istniejacych instalacji
zgodnie z czeScig graficzng opracowania. W lokalu nr 5 nalezy dodatkowo zamontowac

zlewozmywak.
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Stosujac armature mieszajaca lub czerpalng przewdd cieptej wody nalezy podtaczy¢ z lewej
strony.

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ w systemie rur z
sieciowanego polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. Laczenie rur przy pomocy
tworzywowych ziaczek zaciskowych. W obrebie kottowni instalacje wody zimnej i cieptej
nalezy wykona¢ z rur stalowych. Srednice rur zgodnie z cze$cig rysunkowa. Rury wody
cieptej i zimnej nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych
Scian.

W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobieZeniu roszenia
przewodow wody zimnej nalezy zastosowac izolacje termiczng tych rurociaggdéw. Grubos¢
warstwy izolacyjnej (material o wsp. przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K) dla instalacji

wody zimnej i cieptej podano ponize;j:

SREDNICA MINIMAI}];ngIégzggf WARSTWY
WEWNETRZNA RURY (WODA ZIMNA / CIEPEA)
do 22 9/20
22+35 13/30
35+100 13 / réwna $rednicy wewngtrznej rury

Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie iaczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajagcym
korozyjnie na rure.

PrzejScia przewoddw instalacji sanitarnych przez Sciany i stropy oddzielenia

przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych
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przegrod. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majace bezposredni kontakt z woda
pitng powinny by¢ wykonane z materialéw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i
mie¢ opinie higieniczng - atest PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Musza

tez posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR
- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed

robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda zimng oraz
poddac¢ prébie podwyzszonego ciSnienia przy ciS$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej

wartosci ciSnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napemi¢ woda zimna oraz
poddac¢ prébie podwyzszonego ciSnienia przy ciS$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napei¢ woda o temp 55°C

przy ci$nieniu panujacym w sieci.

4.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Opracowanie przewiduje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanej
kottowni oraz podtaczenie zlewu w lokalu nr 5.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ wpust podtogowy zeliwny z rusztem i
koszem osadowym o wytrzymatosci 25kN oraz zasyfonowane odptywy z zawordéw
bezpieczenstwa oraz kondensatu. Wpiecie projektowanej instalacji kotlowni nalezy
wykona¢ do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej podposadzkowo w
pomieszczeniu kottowni. Wpiecie odplywu zlewozmywaka lokalu nr 5 wykona¢ do
istniejacej instalacji zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Instalacje kanalizacji w kottowni wykona¢ z rur o odpornos$ci temperaturowej +90°

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej lokalu nr 5 wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U.
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Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne - syfony.

Przy przej$ciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podkiadki
elastyczne.

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

PrzejScia przewoddéw instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych

przegrod.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $Scieki sanitarne sprawdza sie na
szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo

Budowlane obejmuje dziatke nr 274/8, obreb nr 3 Nowa Ruda wskazang jako teren
inwestycji (dziatka stanowi witasno$¢ Inwestora). Na podstawie §12 oraz §271
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690), po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz
centralnego ogrzewania wraz z kottownia gazowa w przedmiotowym budynku, zachowane

zostang istniejgce odlegtosci obiektu od granic dziatek i obiektow sgsiednich. Inwestycja
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nie bedzie miata negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie oraz nie bedzie wptywac
negatywnie na Srodowisko naturalne.

6. Uwagi i zalecenia.

1. Cato$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”

2. Cato$¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

3. Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

4. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

5. Catos$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z , Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

6. Cato$¢ robédt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

7. Ostateczng decyzje w zakresie stosowania okreslonych rodzajow kurka gtéwnego a takze
typu gazomierzy i rozstawu ramion nalezy skonsultowa¢ z dostawcg gazu na etapie
wykonania inwestycji.

8. W miejscach przejsc¢ przez Sciany wykonac przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

9. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

Wszystkie roboty nalezy prowadzié¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

OPRACOWAL :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
przy robotach zwiqzanych z budowgq instalacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Fredry 26 w Nowej Rudzie
1. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

upadek z wysokosci,

upadek przedmiotéw z wysokosci,

uraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

uraz ciata lub oczu np. przy r¢cznym cigciu rur.

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowiazkow i czynnosci,

zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy,

poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca

oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;j,

» okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

¢ wyznaczy¢ osobg¢ do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym
1 utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem o0sob niepowotanych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowac odpowiednimi badaniami oraz by¢
wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprz¢tem mechanicznym
muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny
charakteryzowac si¢ wlasciwa jakoscia i sprawnoscia techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

s ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ 11 Instalacje
sanitarne i przemystowe”:

stosowa¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ’B”,

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,

wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywac odziezy ochronnej, np. okularow, regkawic ochronnych itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ 1 zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

zorganizowac¢ staty nadzor.

5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokument6w niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie

Uwaga!

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ogtloszenie to powinno zawierac:

% przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych

7

¢ maksymalng liczbg¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
+ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Uwagi koncowe
Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).
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CZESC

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Leszczynski nr upr. 198/D0S/15
DOS/IE/0244/15
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L cze$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawga opracowania jest

- Zlecenie Inwestora

- Podktady architektoniczne,
- Wytyczne instalacyjne,

- Wizja lokalna

- Zesp6t Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2.  Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany branzy instalacji elektrycznej
dla zadania pn.: ,Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz
instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Fredry 26 w Nowej Rudzie dziatka 274 /8, obreb nr 0003 Nowa Ruda".
Projekt obejmuje:
- zabudowe tablicy rozdzielczej TK
- instalacje gniazd wtyczkowych 230V,
- o$wietlenie awaryjne,
- o$wietlenie podstawowe,
- instalacje gniazd wtyczkowych obniZzonego napiecia 24 V,
- zasilanie urzadzen technologii kottowni (kotty, sterownik, pompy, zawory),
- zasilanie dwdch kuchenek elektrycznych w lokalu nr 4 i 5,
- ochrone przeciwporazeniowa dodatkowg,
- ochrone przepieciows,
- instalacje potaczen wyréwnawczych,
Zasilanie instalacji elektrycznych kottowni odbywac sie bedzie w ramach istniejacej mocy

przytaczeniowej budynku.

3. Przepisyinormy
[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéow.”;
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[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”

[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”;

[4]. PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.”

[5]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.Nr.80,p0z.563).

[6]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15
czerwca 2002 r. Poz. 690 ).

4.  Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Fredry 26 w Nowej Rudzie
zasilany jest z sieci elektroenergetycznej przytaczem niskiego napiecia. Na poziomie. W
zwigzku z planowga budowa kottowni gazowej dla potrzeb zasilania urzadzen elektrycznych
w/w pomieszczeniu przewiduje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, a dla potrzeb zasilania dwoéch kuchenek
elektrycznych zlokalizowanych w lokalu nr 4 i 5 przewiduje sie wykonanie zasilania dla
w/w urzadzen. Dla lokalu nr 4 i 5 na etapie realizacji inwestycji, Zamawiajacy bedzie
musiat wystagpi¢ z wnioskiem do Dostawcy energii elektrycznej o zwiekszenie mocy

przytaczenia dla lokali i dostosowac istniejgce uktad zasilania do nowych warunkéw pracy.

5.  Zasilanie urzadzen kottowni i tablicy TK

Projektowang tablice kottowni TK, przewiduje sie zasili¢ z projektowanego przewodu
zasilajacego typu YDYZo 3x4mm2 z istniejacej tablicy administracyjnej budynku
zabudowanej na poziomie parteru (obwdd nalezy wykonac¢ jako obwdd zalicznikowy). W
miejscu pokazanym na rysunku nalezy zabudowa¢ nowg tablice elektryczng TK
wyposazong zgodnie ze schematem pokazanym w cze$ci rysunkowej projektu. Jako gtéwny
wytacznik pradu kottowni zaprojektowano roztacznika izolacyjny 2P 63A wyposazony w
cewke wybijakowg przystosowana do zdalnego sterowania z gtdbwnego wytacznika pradu
kottowni, ktory nalezy zabudowaé przy wejsciu do pomieszczenia kottowni. Kabel

zasilajacy prowadzi¢ natynkowo w rurce instalacyjnych dopasowanej do S$rednicy
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przewodu zasilajacego.

Tablice kottowni projektuje sie zabudowac jako natynkowa w typowej obudowie o stopniu
ochrony min. IP50, zamontowanej na wysokosci 1,2-1,4 m. (dolna krawedz) od posadzki. W
rozdzielnicy projektuje sie aparaty elektryczne mocowane na szynie montazowej typu TH
35 - 7,5. Rozdzielnice kottowni wyposazy¢ w aparature zabezpieczajaca urzadzenia
odbiorcze :

- kotly gazowe,

- obwdd o$wietlenia,

- zestawy gniazd wtykowych

- gniazda wtykowe 230V,

- zabezpieczenia pomp obiegowych,

- sterownik kottéw gazowych.

Obwody oS$wietleniowe, gniazd wtyczkowych beda zabezpieczone, wytacznikami
instalacyjnymi, a gniazda wtykowe dodatkowo wytacznikiem z cztonem rdéznicowo -
pradowym. W rozdzielnicy przewiduje sie réwniez montaz sygnalizacji napiecia oraz

ochronnikéw przepieciowych klasy II.

6. Obwody sily, oSwietlenia i gniazd wtykowych

Obwody odbiorcze kottowni =zasilane beda z projektowanej tablicy TK. Instalacje
wewnetrzne obejmujg zasilanie odbiornikéw sity, oSwietlenia, gniazd wtykowych
230V/24V. Instalacja oSwietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYZo 3x1,5mm?2,
natomiast obwody gniazd wtykowych przewodem YDYzZo 3x2,5mm?2.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ z zyta ochronng "PE". Przewody
uktadane w tynku na podtozu niepalnym mozna zastapi¢ przewodami typu YDY 750 V.
Przewody uktada¢ w rurkach PCV raz w korytkach instalacyjnych PCV na tynku.

Laczniki instalacyjne obwodu oSwietleniowego mocowac na wysokosci 1,4 m od posadzki
natomiast gniazda wtyczkowe na wysokosci 1,4 m. Gniazdo wtykowe 24V oznakowa¢. W
pomieszczeniu kotlowni projektuje sie instalacje o$wietlenia podstawowego oraz
awaryjnego. Wydzielone projektowane oprawy beda spetniaty funkcje o$wietlenia
podstawowego i awaryjnego - oprawa atestowane z 2 godzinnym modutem awaryjnym ze

znakiem CNBOP. Dobrano oprawy typu LED o mocy 40 i stopniu ochronny IP 65.
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7. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie pomieszczenia
kottowni w przypadku braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru.
Oprawy awaryjne muszg umozliwi¢ bezpieczne zakonczenie pracy w razie zaniku napiecia
podstawowego. Do celéw oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzy¢ beda wydzielone
oprawy o$wietlenia oznaczone na rzucie AW. Oprawy te zostang wyposazone w
elektroinwertery, ktéore w przypadku zaniku napiecia podstawowego =zalacza sie
automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania os$wietlenia ewakuacyjnego
wynosi 1 godziny. Dla potrzeb awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie
montaz opraw nasciennych typu LED o mocy 3W. Wszystkie zastosowane oprawy powinny

posiadac znak CNBOP.

8. Instalacje sterowania i automatyki

Automatyka kottowni zrealizowana bedzie na bazie sterownika (regulatora). Regulator
steruje elementami wykonawczymi tj. pompami obiegu oraz mieszaczami w uktadzie
posrednim w zalezno$ci od sygnatow wejSciowych tj. temperatury zewnetrznej TZ,
temperatury wody na zasilaniu obiegéw, temperatury medium na powrocie itp. Potgczenia
miedzy poszczegllnymi elementami uktadu automatyki wykonane majg by¢ przewodami
fabrycznymi. Przewody te stanowig fabryczne wyposazenie kotta. Dostarczane sg w
ramach urzadzen technologicznych kotta wraz z catg automatyka. Pompy obiegowe
wyposazy¢ w petne zabezpieczenia zalecane przez producenta pomp, tj. modut alarmu lub
modut szyny, zaleznie od typu pompy. Pelny schemat technologiczny i automatyki
kottowni przedstawiono na rysunkach zawartych w projekcie branzy instalacji
sanitarnych.

Montaz catej instalacji automatyki kottowni - zawarty w opracowaniu branzy
instalacyjnej moze by¢ wykonany tylko zgodnie z DTR-ka urzadzen przez osoby

przeszkolone w tym zakresie.

9. Instalacja uziemienia i potagczenia wyréwnawcze
Do gtéwnej szyny wyrownawczej kottowni przytaczy¢ przewodem typu LgY 6 mm?2

wszystkie elementy dostepne przewodzace obce, a w szczegdlnosci:
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- metalowe cze$ci przewodu kominowego

- konstrukcje kotta

- czeSci metalowe urzadzen technologicznych

- rurociagi i przylacza zewnetrzne

- punkt neutralny PE w rozdzielni kottowni TK

Potaczenia wykona¢ za pomoca objemek na rury oraz typowych ztaczy. Po zakonczeniu
robot wykona¢ pomiary opornosci uziemien. Gtowng szyne wyrownawcza nalezy potaczy¢

z uziomem budynku.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-41/2000, wszystkie instalacje i
urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym, w zakresie nowych
instalacji elektrycznych zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, realizowane przez
zabezpieczenia w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na
elementach instalacji nie bedacych pod napieciem. Ochrone przeciwporazeniowa
zrealizowano za pomocg :

- wylacznikow instalacyjnych

- wylacznikow przeciwporazeniowych, réznicowo - pradowych

Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych nie bedacych pod napieciem potaczyc¢ z
przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem zielono-zo6ttym.
W obiekcie wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Potaczeniami nalezy objac:

- wszystkie cze$ci metalowe urzadzen technologicznych

- rurociagi i przylacza zewnetrzne

- punkt neutralny PE w tablicy kottowni TK

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej zaprojektowano ochronniki przepieciowe

mocowane w tablicy kottowni TK.

11. Uwagi koncowe
Po wykonaniu w/w robot nalezy wykonac:

- dokumentacje powykonawcza
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- odbior instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczyc :

- protokot odbioru robot elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewodow, pomiar
uziemienia,

- protoko6t pomiaréw natezenia oSwietlenia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz

obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad  BHP i

wymagan p.poz.

12.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepuja roboty przy wykonywaniu

ktoérych istnieje ryzyko upadku z wysokoSci powyzej 5,0 m.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor:

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Obiekt-temat:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, wentylacji
grawitacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Fredry 26 w Nowej Rudzie
dziatka 274 /8, obreb nr 0003 Nowa Ruda

OSWIADCZAM

zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

Instalacje | mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/bUW
sanitarne:
10.08.2020 r.
Instalacj .. o ,
oaade mgr inz. Krzysztof Leszczynski | 198/DOS/15
elektryczne
10.08.2020 r.
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