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1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3 na działce o nr ewid. 1806/13 w Nakle nad Notecią. 

Zakres opracowania obejmuje montaż projektowanych urządzeń placu zabaw,                                                   
z uwzględnieniem uzupełnienia nawierzchni. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest obecnie plac zabaw                        
dla dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Na istniejącym placu zabaw zamontowane są 
huśtawki wahadłowe, huśtawki wagowe, zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami, karuzele, linarium 
oraz urządzenia na sprężynach. 

W strefach bezpieczeństwa części urządzeń wykonana jest nawierzchnia piaskowa. Część 
urządzeń o maksymalnej wysokości swobodnego upadku ≤ 1 m, w strefach bezpieczeństwa 
posiada darń lub glebę. 

Pozostały obszar placu zabaw porośnięty jest trawą oraz drzewami. Od strony wschodniej                           
i północnej teren placu zabaw graniczy z istniejącym chodnikiem betonowym, a od strony 
południowej i zachodniej obszar placu zabaw wyznacza istniejące ogrodzenie terenu szkoły. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Nawierzchnie 
Projektuje się montaż urządzeń placu zabaw z wykorzystaniem nawierzchni istniejących.  
Projektowany zestaw zabawowy należy zamontować w miejscu istniejącej nawierzchni 

piaskowej. Pozostałe urządzenia projektowane należy zamontować na istniejącej nawierzchni 
trawiastej. Nawierzchnię uszkodzoną podczas prac fundamentowych oraz montażowych należy 
uzupełnić i zapewnić jej dobre utrzymanie, tak aby spełnić wymogi normy PN-EN 1176 oraz                                     
PN-EN 1177. 

 
3.2. Obiekty małej architektury 

Projektuje się montaż poniższych obiektów małej architektury. Rozmieszczenie urządzeń placu 
zabaw projektuje się z zachowaniem stref bezpieczeństwa określonych przez producenta. 
Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na terenie opracowania powinny posiadać 
aktualne certyfikaty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 1176 wydane przez jednostkę 
certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Rozmieszczenie 
obiektów wg rysunku ZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu. 

 
UWAGA! 
Ze względu na  różnice w rozwiązaniach, stosowanych przez producentów elementów małej 
architektury, kolorystyka oraz wymiary poszczególnych urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od 
przedstawionych na poniższych rysunkach, zachowując równoważne parametry jakościowe 
materiałów. 
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1) ZESTAW ZABAWOWY REMIZA STRAŻACKA 

 

  
 

• Wymiary (dł. x szer. x wys.)  3,88 x 2,69 x 2,19 m 

• Powierzchnia zderzenia  6,9 x 6,2 m 

• Maks. wysokość upadku  0,9 m 

• Konstrukcja: 

− elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna 

− podesty i płyty - sklejka antypoślizgowa, płyty z tworzywa HDPE/HPL 

− zjeżdżalnia – ślizg – stal nierdzewna 

− łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe 

• Kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie                                                                                                       
klasy min. C16/20 

• Ilość: 1 
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2) HUŚTAWKA WAGOWA 
 
 

 

 
 
 

• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 3,00 x 0,44 x 1,10 m 

• Powierzchnia zderzenia:  6,0 x 2,3 m 

• Maks. wysokość upadku:  1,0  m 

• Konstrukcja 

− elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna 

− płyty z tworzywa HDPE/HPL 

− łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe 

• Kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie 
klasy min. C16/20 

• Ilość: 1 
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3) HUŚTAWKA WAGOWA NA STOJAKA 
 

  
 
 

 
 
 

• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 3,60 x 0,87 x 1,30 m 

• Powierzchnia zderzenia:  6,6 x 3,9 m 

• Maks. wysokość upadku:  0,7  m 

• Konstrukcja 

− elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna 

− sklejka antypoślizgowa/płyta z tworzywa HDPE antypoślizgowa 

− łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe 

• Kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie 
klasy min. C16/20 

• Ilość: 1 
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4) LINARIUM STOŻEK OBROTOWY (TWIST) 
 

 

 
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2,08 x 2,08 x 2,25 m 

• Powierzchnia zderzenia  Ø 5,5 m 

• Maks. wysokość upadku  1,00  m 

• Konstrukcja: 

− elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna 

− Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez 
plastikowe lub aluminiowe konektory. 

− Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. 
Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe. 

• Kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie 
klasy min. C16/20 

• Ilość: 1 
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3.3. Zakres robót budowlanych 
 
UWAGA! 

Przed przystąpieniem do realizacji rozbudowy istniejącego placu zabaw należy sprawdzić stan 
techniczny istniejących urządzeń oraz nawierzchni w ich strefach bezpieczeństwa. 
Istniejące urządzenia i nawierzchnie powinny spełniać wymogi norm PN-EN 1176 - Wyposażenie 
placów zabaw i nawierzchnie oraz PN-EN 1177 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku. 

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego urządzenia istniejącego, urządzenie 
należy naprawić lub wymienić uszkodzone elementy.  

Zgodnie z normą PN-EN 1176 w strefach bezpieczeństwa urządzeń o maksymalnej wysokości 
swobodnego upadku ≤ 1 m, dopuszcza się zastosowanie dobrze utrzymanej  darni lub gleby. W strefach 
bezpieczeństwa urządzeń o maksymalnej wysokości swobodnego upadku ≤ 2 m dopuszcza się 
zastosowanie piasku o wielkości ziarna 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 20 cm, bez cząsteczek 
pyłowych i iłowych. Piasek ten powinien być wolny od zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych 
oraz drobnych kamieni.   

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego stanu technicznego nawierzchni bezpiecznych 
przy istniejących urządzeniach, wymagane jest uzupełnienie istniejących nawierzchni, tak aby spełniały 
wymagania wyżej wymienionych norm. 

Obszar objęty opracowaniem należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń. Istniejącą 
huśtawkę wagową drewnianą należy przeznaczyć do demontażu. 

Po wyznaczeniu miejsca do montażu projektowanych urządzeń należy wykonać stopy 
fundamentowe z betonu C16/20 zagłębione w gruncie na głębokość min. 80 cm. Wierzchołek stopy 
fundamentowej powinien znajdować się  40 cm pod powierzchnią  gruntu (poniżej powierzchni 
zabawy) lub być całkowicie przykryty przez urządzenie. Przed zabetonowaniem stóp fundamentowych 
należy w nich osadzić zgodnie z wytycznymi producenta, stalowe ocynkowane elementy kotwiące dla 
przymocowania urządzenia.  

Po wykonaniu prac montażowych istniejącą nawierzchnię piaskową oraz darń należy uzupełnić, 
aby zapewnić jej dobre utrzymanie i spełnić wymogi norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. 

 
3.4. Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń zabawowych może nastąpić po stwardnieniu wylanego betonu. Urządzenie                       
po dostarczeniu go na wskazane miejsce należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta i kartą 
techniczną urządzenia. 
Cały montaż urządzeń zabawowych powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanych 
pracowników, zgodnie z wytycznymi producenta oraz z zachowaniem norm i zasad bezpieczeństwa. 
 Montowane urządzenia powinny być wykonane z najwyższej jakości materiałów, powinny 
posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty jakościowe, certyfikaty bezpieczeństwa oraz powinny być 
zgodne z wymogami polskich norm dotyczących wyposażenia placów zabaw i nawierzchni PN-EN 1176 
oraz PN-EN 1177. 
 
UWAGA! 
Miejsca lokalizacji urządzeń placu zabaw dla dzieci zaprojektowano z zachowaniem odpowiednich 
odległości od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 
 
W PRZYPADKU PRZEBIEGU NA TERENIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM LINII SIECI I INSTALACJI 
PODZIEMNYCH, ROBOTY BUDOWLANE W ICH OKOLICY NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE. 



ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMACH EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH 
 Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

DZ. NR 1806/13, OBRĘB 0001 NAKŁO NAD NOT., JEDN. EWID. 041003_4 NAKŁO NAD NOT.-MIASTO 

 

7 

4. Bilans terenu 

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
OBSZAR OPRACOWANIA   1200,40 m2 

 
STREFY BEZPIECZEŃSTWA PROJEKT. URZĄDZEŃ 
- DARŃ/GLEBA         60,30 m2 

- NAWIERZCHNIA PIASKOWA      30,80 m2  
POZOSTAŁA NAWIERZCHNIA 
ISTNIEJĄCA PLACU ZABAW                1109,30 m2 

5. Spełnienie wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nie dotyczy. 

6. Informacja o wpisie działki objętej opracowaniem do rejestru zabytków, gminnej ewidencji 

zabytków lub lokalizacji na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym formą ochrony zabytków,                     
o której mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.). 

7. Informacja o lokalizacji działki objętej opracowaniem w granicach terenu górniczego 

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest 
narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego, w tym na osuwanie się mas 
ziemnych. 

8. Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 

zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w ustawie  z dnia                                 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) 
i nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1839). 

Projektowane zamierzenie budowlane nie zalicza się do inwestycji mogących stwarzać zagrożenie 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi i ich otoczenia. 

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy. 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Nie dotyczy. 
 

Projektant: 
inż. Ryszard Janiszewski 
upr. bud. nr 802/75 Bg  
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji 
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane będą następujące roboty budowlane                            
w kolejności realizacji: 

• Zagospodarowanie placu budowy; 

• Roboty ziemne; 

• Roboty budowlano-montażowe. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Teren objęty opracowaniem nie jest zabudowany. Na obszarze inwestycji zlokalizowane są 

obiekty małej architektury, częściowo przeznaczone do demontażu. 
 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Na terenie objętym opracowaniem obecnie nie występują elementy zagospodarowania 
działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                                  

i zdrowia ludzi w trakcie realizacji robót:  

• miejsca składowania materiałów na placu budowy; 

• drogi komunikacyjne – do transportu i składowania materiałów budowlanych oraz ziemi 
z wykopu; 

• sieć kablowa podziemna; 

• instalacja podziemna kanalizacyjna, wodociągowa, itp.; 

• skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robót ziemnych bądź istniejące 
wcześniej; 

• wykopy utworzone podczas prowadzenia robót ziemnych bądź istniejące wcześniej; 

• maszyny i urządzenia użytkowane na placu budowy 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu) 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

 
Zagrożenie występujące przy wykonaniu robót budowlano - montażowych 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu); 
- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robót montażowych (przebywanie pracownika 
w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi terenu przemieszczanego elementu, 
powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
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- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy zapewnić, co najmniej następujące 

szkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy: 
-    wstępne szkolenie BHP przy rozpoczęciu budowy lub przyjęciu do pracy, 
- szkolenie na budowie, przygotowujące do spodziewanych zagrożeń i uwzględniające 

miejscowe uwarunkowania - przy rozpoczynaniu budowy, 
- instruktaż na stanowisku pracy omawiający sposób wykonania konkretnego elementu bądź 

roboty, spodziewane zagrożenia i konieczne zabezpieczenia - każdorazowo przed przystąpieniu 
danego pracownika do wykonania danego rodzaju robót. 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie 

− W przypadku wystąpienia zagrożenia należy przerwać roboty, usunąć zagrożenia i 
kontynuować prace 

− Prace należy prowadzić przy użyciu sprawnych technicznie przyrządów i urządzeń 

− podczas przycinania stalowych prętów z użyciem tarcz stosować okulary ochronne i rękawice 

− na budowie powinna być apteczka 

− poszczególne prace powinny być prowadzone w zespołach minimum 2-osobowych,                                           
w których przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon               
komórkowy 

− podczas ręcznego transportu należy zatrudnić taką ilość pracowników, aby podczas 
zespołowego dźwigania na 1 osobę przypadało do 50 kg 

− pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony, obuwie, 
kaski, okulary). 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
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