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Opis do projektu wykonawczego
1. Podstawa formalno-prawna opracowania

- zlecenie Inwestora

- dokumentacja fotograficzna

- wizja lokalna i inwentaryzacja budynku
- podkiad sytuacyjno-wysokoSciowy

- obowigzujgce przepisy 1 normatywy

2. Cel opracowania calego przedsiewziecia

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlane budynku dostosowanie budynku do
obowiazujacych przepisow w zakresie charakterystyki energetycznej .

Zakres robot budowlanych: ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem i wykonanie elewacji z tynku
akrylowego cienkowarstwowego , czeSciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. , wykonanie
posadzki w pomieszczeniu piwnicy budynku. Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji
wod-kan. Likwidacja starej kottowni na paliwo state. Malowanie $cian i sufitow. Wykonanie ptytki
odbojowej wokot budynku oraz nowych chodnikéw. Ocieplenie $cian fundamentowych i wykonanie
izolacji pionowej $cian fundamentowych. Wykonanie schodow zewngtrznych.

3. Opis techniczny ogdlny

Budynek wielofunkcyjny znajduje si¢ na terenie ogrodzonego kompleksu(budynek wielofunkcyjny
i budynek Urzgdu Gminy Stary Dzikow ) potozony w m-Ci Stary Dzikéw .

Omawiany budynek wielofunkcyjny wybudowany zostal w latach 80 XX wieku jako obiekt
trzykondygnacyjny ( podpiwniczony+ parter + pigtro).

Budynek wzniesione zostaty metodg tradycyjng przy uzyciu takich materiatow jak cegta, bloczki
betonowe, elementy zelbetowe. Konstrukcje nosna tworza $ciany o uktadzie podtuznym
wykonane z cegly peinej i bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej.
Stropy wykonane z ptyt Zelbetowych prefabrykowanych typu ,,Zeran: Dach o konstrukcji
drewnianej dwuspadowy , pokrycie dachu blacha ocynkowana ptaska.

Budynek wyposazony w instalacje takie jak:

- wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- elektryczna,

- centralnego ogrzewania

- odgromowa.

Budynek wielofunkcyjny nie jest wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt nie lezy na terenie
eksploatacji gorniczej.

Budynki zlokalizowane s3 na terenie wiejskim, nie posiadajgcym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dane podstawowe dotyczace catego budynku:

- powierzchnia zabudowy - 273,50 m2

- powierzchnia uzytkowa - 557,00 m2



- kubatura-2605,00m2
-wysokos$¢ do kalenicy-12,45m

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

W zakres prac budowlanych wchodzi:

- Demontaz czgsci stolarki okiennej i zamurowanie otworow.

- Wymiana drzwi zewngtrznych wejsciowych. Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu
piwnicy.

- Wykonanie wewngtrznej instalacji wod-kan (tazienka w piwnicy) .

- Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych .

- Skucie odparzonych lub uszkodzonych tynkéw zewnetrznych ,

- Skucie tynkéw na szpaletach zewnetrznych okiennych i drzwiowych

- Demontaz istniejgcych parapetow zewnetrznych i montaz nowych . Parapety montowaé ze
spadkiem 8-9%.

- Demontaz kottéw C.O w piwnicy

- Ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem i wykonanie elewacji

- Wymiana czg$ci wigzby dachowej wraz z przedtuzeniem krokwi oraz wymiana pokrycia dachu

- Ocieplenie stropu na strychu

- Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych oraz rozbidrka istniejacych schodow zewngtrznych.
- Wykonanie nowych obrobek blacharskich( pas podrynnowy , rynnny dachowe i rury spustowe)

- Wykonanie nowego podfaczenia rur spustowych do istniejacej sieci deszczowej

- montaz drzwi P.Poz wejscie na strych

- Demontaz wejscia do piwnicy

-Wybicie otworow w S$cianie dla wykonania nowych otworéw (potaczenie pomieszczen w
piwnicy

- Demontaz muréw oporowy przy wjezdzie do garazu (likwidacja)

-Montaz rusztowan na czas prowadzonych prac na elewacji.

-Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania prac elewacyjnych.
Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny
by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materialu z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Materialy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oceny PZH.

Kolory proponowane w dokumentacji sa kolorami wzorcowymi. Na etapie realizacji zadania
uzytkownik ma prawo zmiany koloréw. Przed ostatecznym wyborem koloru nalezy uzgodni¢
przez uzytkownika wszystkie kolory

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Nalezy spetlni¢ wymagania okreslone przez producentéw zastosowanych materialdéw oraz
okreslone w aprobatach technicznych.

Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowaé jedynie materialy i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
wydano:



-certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentdéw technicznych.

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng w
przypadkach, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa okreslone certyfikacja
okreslong powyze;j.

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemieslniczym lub firmie
ustugowo- budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, polskimi normami, sztuka
budowlang oraz przepisami BHP, P. POZ. i innymi odno$nymi. W trakcie prac budowlanych
wywiesi¢ tablica informacyjna.

5.Uwagi koncowe

1)Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przedmiar i dokumentacja projektowa sg
dokumentacjami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.

Wszystkie elementy ujete w czg$ci opisowej i rysunkowej, a nie ujete W przedmiarze, lub
odwrotnie winny by¢ traktowane jakoby byly ujete w obu.

2) Podczas prac budowlanych obiekt nie bedzie wytaczony z uzytkowania

Przed przystgpieniem do prac : wykonawca jest zobowigzany od uzgodnienia harmonogramu
robot z Inwestorem.

Harmonogram nalezy przygotowa¢ w taki sposob aby ucigzliwo$¢ prac remontowych byta jak
najmniejsza.

3) Materiaty pochodzace z rozbiorki ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, gruz i ziemie
wywies¢ poza teren dziatki Inwestora na odlegtos¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora,
zdemontowane okna, podokienniki i drzwi PCV oraz szklo z barierek poddac utylizacji.

Opracowat:
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RZUT PARTERU
Skala 1:100

OPIS PRAC:

1. Zamurowanie otworu drzwiowego

2. Docieplenie $cian styropianem gr.15cm, i 10cm,
potozenie tynku mineralnego na siatce

3. Wyburzenie schodéw zewnetrznych

4. Wykonanie nowych schodow zelbetowych obtozonych
ptytkami z gresu ptomieniowanego

5. Zamontowanie istniejgcego krzesetka dla niepefnosprawnych

6. Czyszczenie i malowanie barierek
7. Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej
— demontaz istniejgcych drzwi

— montaz nowych drzwi
— wykonanie szpalet

8. Montaz zadaszenia nad wejsciem o konstrukcji stalowej
pokrytego ptytq poliweglanowg

Wykaz pomieszczen:

Lp |Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]
1.1 |Hall 39,65
1.2 |Pom. socjalne 9,55
1.3 |Gabinet dentystyczny 10,95
1.4 |Rejestracja 29,10
1.5 |Gabinet 16,05
1.6 |Gabinet 19,55
1.7 |Toaleta 2,95
1.8 |Komunikacja 2,70
1.9 |Schowek 1,25
1.10 |Szatnia 7,75
1.11 | Toaleta dla niepet. 4,90
1.12 | Wezet sanitarny 9,00
1.13 |Schowek 0,80
1.14 |Schowek 0,95
1.15 |Gabinet 22,50
1.16 |Schowek 0,85
1.17 |Biuro 13,10
1.18 |Komunikacja 7,80
Razem pow. uzytkowa: 179,40
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Biuroprojektowe PROJEKT DOM
DOM Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA PRZEB UDOWA BUDYNKU

WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nr ewid. 1410/17
Tytut Rzut parteru Skala 1:100
Faza: PW
Branza Architektura Data

o] - otwor do zamurowania
[ ] -$ciana istniejgca

Kierownik |Henrvk Ggsior
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowey|37-600 Lubaczow

Podpis

Inwestor |Gmina Stary Dzikéw
ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow

Nrrys.
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N [ ‘ ® 1. Izolacja fundamentéw Lp |Nazwa Powierzchnia
o 5 | Ok=1 : 215 T — ocieplenie $ciany styrodurem gr. 8cm pomieszczenia [m?]
a0 80x80 JL 505 218 214 182 150 — ufozenie foli kubetkowej 0.1 |Pom. gospodarcze 42,63
T o : s o 2. Wyburzenie murkdw oporowych 0.2 |tazienka 3,45
I B e | I & N 3. Wyburzenie sfupkéw pod schody 0.3 |Komunikacja 18,50
= ] N 4. Wykonanie pochyini z kostki brukowej wraz ze 0.4 |Pom. gospodarcze 7,75
] * 0.11 i Sciankami oporowymi z bloczkéw fundamentowych 0.5 |Pom. gospodarcze 13,25
IS = T 5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 0.6 |Pom. gospodarcze 13.60
0 . - . ]
+ 5y © o o 6. Demo’?tﬁz okna t 0.7 |Pom. gospodarcze 2,50
: : 2 ~ powiexszenmie otword 0.8 |Komunikacja 7,50
0.7 0.8 0.10 0.12 _ ; 1 :
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ogﬁ' S nd bﬂ SERIEEIR e - - - - — — wykonanie szpalet .15|Pom. gospodarcze 8,80
" i : il - ‘—— - - 7 14 8. Wykucie otworu na okno i montaz okna 0.16 |Pom. gospodarcze 20,00
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_ Adres Stary Dzikow
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6] Faza: PAB
: Branza Architektura Data
A Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
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5 projektowej| 37-600 Lubaczow
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Projektant | Anna Szvk Podpis
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Inwestor |Gmina Stary Dzikow Nrrys.
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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RZUT PARTERU
Skala 1:100

OPIS PRAC:

1. Zamurowanie otworu drzwiowego

2. Docieplenie $cian styropianem gr.15cm, i 10cm,
potozenie tynku mineralnego na siatce

3. Wyburzenie schodéw zewnetrznych

4. Wykonanie nowych schodow zelbetowych obtozonych
ptytkami z gresu ptomieniowanego

5. Zamontowanie istniejgcego krzesetka dla niepefnosprawnych

6. Czyszczenie i malowanie barierek
7. Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej
— demontaz istniejgcych drzwi

— montaz nowych drzwi
— wykonanie szpalet

8. Montaz zadaszenia nad wejsciem o konstrukcji stalowej
pokrytego ptytq poliweglanowg

Wykaz pomieszczen:

Lp |Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]
1.1 |Hall 39,65
1.2 |Pom. socjalne 9,55
1.3 |Gabinet dentystyczny 10,95
1.4 |Rejestracja 29,10
1.5 |Gabinet 16,05
1.6 |Gabinet 19,55
1.7 |Toaleta 2,95
1.8 |Komunikacja 2,70
1.9 |Schowek 1,25
1.10 |Szatnia 7,75
1.11 | Toaleta dla niepet. 4,90
1.12 | Wezet sanitarny 9,00
1.13 |Schowek 0,80
1.14 |Schowek 0,95
1.15 |Gabinet 22,50
1.16 |Schowek 0,85
1.17 |Biuro 13,10
1.18 |Komunikacja 7,80
Razem pow. uzytkowa: 179,40
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Biuroprojektowe PROJEKT DOM
DOM Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA PRZEB UDOWA BUDYNKU

WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nr ewid. 1410/17
Tytut Rzut parteru Skala 1:100
Faza: PW
Branza Architektura Data

o] - otwor do zamurowania
[ ] -$ciana istniejgca

Kierownik |Henrvk Ggsior
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowey|37-600 Lubaczow

Podpis

Inwestor |Gmina Stary Dzikéw
ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow

Nrrys.
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RZUT PIETRA
Skala 1:100

OPIS PRAC:

1. Docieplenie scian styropianem gr. 15cm, i 10cm,
pofozenie tynku mineralnego na siatce

2. Demontaz starego zadaszenia i montaz nowego
zadaszenia szklanego nad wejsciem

J. Czyszczenie i malowanie barierek

Wykaz pomieszczen:

Lp |Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]
2.1 |Hall 4,00
2.2 |Pom. socjalne 9,65
2.3 |Wiatrotap 14,75
2.4 |Toaleta 1,70
2.5 |Kuchnia 5,80
2.6 |tazienka 3,15
2.7 |Pokdj 16,30
2.8 |Pokdj 10,30
2.9 |Pokdj 12,50
2.10|Wiatrotap 9,00
2.11|Pokdj 7,50
2.12|Pokdj 16,15
2.13|Pokdj 9,50
2.14 |tazienka 4,20
2.15|Kuchnia 11,55
2.16 |Wiatrotap 6,85
2.17 |Komunikacja 3,10
2.18|Pokdj 13,30
2.19|Pokdj 8,20
2.20|Kuchnia 8,30
2.21 |Komunikacja 2,90
2.22|Toaleta 1,40
2.23 |tazienka 4,90
2.24 |Pokdj 18,20
Razem pow. uzytkowa: 183,95

DOM

A Biuroprojektowe PROJEKT DOM

Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO

Adres Stary Dzikow

obiektu nrewid. 1410/17

Tytut Rzut pietra Skala 1:100

Faza: P.W

Branza Architektura Data

Kierownik |Henrvk Ggsior Podpis

jednostki |os. Jagiellonow 3/11

| projektowey|37-600 Lubaczow

Inwestor  |Gmina Stary Dzikow Nrrys.

ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow




RZUT PODDASZA
A ~ Skala 1:100

1720

OPIS PRAC:

1. Zamurowanie otwordw okiennych

2. Docieplenie $cian styropianem gr. 15cm, i 10cm,
potozenie tynku mineralnego na siatce

S. Docieplenie stropu styropianem gr. 20cm oraz
wykonanie wylewki cementowej gr. 5cm

4. Wykonanie wentylacji do mieszkania z pustakow
wentylacyjnych

5. Likwidacja komina od poziomu strychu

6. Wymiana stolarki drzwiowej

Wykaz pomieszczen:

Lp [Nazwa Powierzchnia
. pomieszczenia [m?]
3.1 |Strych 232,00
-+ = Razem pow. uzytkowa: 232,00
0
LEGENDA:
o] - otwér do zamurowania
/|8 AN
| p S . | [ | -$ciana istniejgca
\ = \
| g b b = = |
/ AN
\ / o N\ \
/
| )
| /
\ /
\ /
10 1640
‘ /
/
—_— S —_————— ] /\T Biuroprojektowe PROJEKT DOM
I ) : ====\"\ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
4 e DOM ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Rzut poddasza Skala 1:100
Faza: P.W
Branza Architektura Data
Kierownik |Henrvk Ggsior Podpis
§ jednostki |os. Jagiellonow 3/11
? | projektowej| 37-600 Lubaczow
Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nrrys.
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




PRZEKROJ A-A
Skala 1:100

terakota

wylewka cementowa
izolacja z foli budowlanej wylewka cementowa gr. 5cm

podbudowa betonowa

styropian gr. 20cm

podsypka piaskowa

folia izolacyjna

grunt rodzimy

ptyta cementowo—wibrowa

ptyta zerariska

tynk cem.wap.

PG2~ wylewka cementowa gr. 10cm
0 -
) styropian_gr. Sem blachodachéwka
K‘gk wylewka wyréwnawcz gr.5cm Tat
wylewka cementowa kc ut Tot
izolacja z foli budowlanej o,ntr? G/ -
podbudowa betonowa Z/ka_/zigcﬁg
0 podsypka piaskowa rokwie Toxloem
(DN .
— grunt rodzimy
F1 i
+6.84 - folia kubetkowa
E 6.55 I PN terakota styrodur gr. 8cm
80 Ll . I — %@ wylewka cementowa gr. 10cm izolacja przeciwwilgociowa
— PbWb‘PAMPbPRMPRPMD}A‘PAWbPbM‘PRPRMBPb‘PmRPWbPbWbPRMB‘PRPmPbWRPbMPb‘PRMBPAPMWRPAWAPAMPAPRMFRPMWAPAME‘APAWAP R S T N N
e - > - B e — e R - - . styropian gr. 5cm bloczki betonowe

wylewka wyrébwnawcz gr.5cm tynk cem.—wap.

wylewka cementowa
izolacja z foli budowlanej

‘§§

podbudowa betonowa

odsypka piaskowa 3

Zrun{prodzp/'my tynk mineralny na siatce
zatopionej w kleju

styrodur gr. 8cm

PG4N kostka brukowa gr. 6cm pustak z betonu komérkowego

1 oSt TSNS = ST = ST ST Craca S PR S AR P SRS SRR LRI RPN . tynk cem. —wap.
@m*mm*m&mm&wmm&wmmm&m‘m& podsypka piaskowa gr. 5 cm
N ) I I L) N podbudowa betonowa 20 cm
B o o~ Y
]

warstwa odsqczajaca gr.10cm

styropian

grunt rodzimy tynk mineralny na siatce
zatopionej w kleju
terakota styropian grafitowy
wylewka cementowa gr.15¢cm A=0,031 W/mK

folia izolacyjna

pustak z betonu koméorkowego

tynk cem.—wap.

ptyta Zerarska
tynk cem.wap.

8,50]

Gzl
%

w
X
wn
!

terakota
ﬂ wylewka cementowa

—1,70 ptyta cementowo—wibrowa

RO, ptyta Zerariska
tynk cem.wap.

OPIS PRAC:
Biuroprojektowe PROJEKT DOM
. Przedtuzenie okapéw na dachu DO I'\/l_ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

2. Czesciowa wymiana krokwi ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

3. Wymi krycia dach blachodachéwk -
L jecie stare] blachy o DOTIOSREONE NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU

— pofoZenie wiatroizolacji WIELOFUNKCYJNEGO
— pofozenie fat i kontrtfat Y
— pofozenie blachodachdwki Ad.res Starszz/cow
4. Wymiana rynien i rur spustowych na metalowe obiektu nrewid. 1410/17
5. Wykonanie podbitki z blachy Tytut Przekrdj A-A Skala 1:100
6. Wymiana stolarki okiennej -
7. Zamurowanie otworéw okiennych/ drzwiowych _ . Faza: P.W
8. Remont komindw Branza Architektura Data
— zdjecie czap betonowych Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
~ uzupefnienie tynkow . . jednostki |os. Jagiellonéw 3/11
— ocieplenie styropianem gr. 5cm i pofozenie tynku . ,
mineralnego na siatce | projektowey|37-600 Lubaczow
— pofozenie nowych czap betonowych
— wymiana kratek wentylacyjnych - T N
9. Usunigcie ptyt betonowych i ufozenie kostki brukowej Inwestor | Gmina Stary Dzikéw s

na podsypce cementowo—piaskowej wraz z kraweznikami ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow




PRZEKROJ B-B
Skala 1:100

OPIS PRAC:

1. Wykonanie Scianek oporowych z bloczkéw
fundamentowych
2. Demontaz okna
— powiekszenie otworu
— montaz nowych drzwi zewnetrznych
— montaz nowego okna
— wykonanie szpalet

wylewka cementowa gr. 10cm

styropian gr. 5cm

wylewka wyréwnawcz gr.5cm

wylewka cementowa

izolacja z foli budowlanej

podbudowa betonowa

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

kostka brukowa gr. 6cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa betonowa 20 cm

warstwa odsqczajaca gr.10cm

grunt rodzimy

terakota

wylewka cementowa

styropian

folia izolacyjna

ptyta zerariska

tynk cem.wap.

tynk mineralny na siatce
zatopionej w kleju

styrodur gr. 8cm

pustak z betonu komorkowego

tynk cem.—wap.

/\ Biuroprojektowe PROJEKT DOM

Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

' D S M ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA  |\PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
 Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Przekroj B-B Skala 1:100
Faza: PW
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowej| 37-600 Lubaczow
Inwestor | Gmina Stary Dzikéw Nrrys.




ELEWACJA

Skala 1:100
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"\ |Biuroprojektowe PROJEKT DOM
5 *"| Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
a2 Rg ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Elewacja Skala 1:100
Faza: P.W
Branza Architektura Data
Kierownik |Henrvk Ggsior Podpis
jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
| projektowey|37-600 Lubaczow
Inwestor  |Gmina Stary Dzikow Nrrys.
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA
Skala 1:100
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/f\\ Biuroprojektowe PROJEKT DOM
Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

a2 Rg ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Elewacja Skala 1:100
Faza: P.W
Branza Architektura Data
Kierownik |Henrvk Ggsior Podpis
jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
| projektowey|37-600 Lubaczow
Inwestor  |Gmina Stary Dzikow Nrrys.

ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA
Skala 1:100

p 4

¢ c—

/f\\ Biuroprojektowe PROJEKT DOM
Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

a2 Rg ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Elewacja Skala 1:100
Faza: P.W
Branza Architektura Data
Kierownik |Henrvk Ggsior Podpis
jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
| projektowey|37-600 Lubaczow
Inwestor  |Gmina Stary Dzikow Nrrys.

ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow




WYKAZ STOLARKI
Skala 1:100

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
OZNACZENIE Ok—1 Ok—2 Ok—3 Ok—4
TYP/RODZAJ ZESPOLONE ZESPOLONE ZESPOLONE ZESPOLONE
SZEROKOSC 80 230 100 175
WYSOKOSC 80 80 80 80
ILOSC 6 1 1 1
OZNACZENIE DZ-1 DZ-2 DZ-3 D-1 D-2
TYP/RODZAJ PVC PvC pvec PLYTOWE PLYTOWE EI30S
SZEROKOSC 90+30 90+30 90 90 90
WYSOKOSC 230 200 200 200 200
RODZAJ SKRZYDEAP L P L P L P L P L
ILOSC 1 - - 1 - 1 1 - 1 -

[ ]

0000

UWAGI: /"N |Biuroprojektowe PROJEKT DOM
— Wymiary (gabaryty) otworéw przed oMM | Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie | |\ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

— Stolarke montowaC wg instrukcji producenta \Nyzwu |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO

 Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17

Tytut Wykaz stolarki Skala 1:100
Faza: PW

Branza Architektura Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowej| 37-600 Lubaczow

Inwestor | Gmina Stary Dzikéw Nr1ys.
ul. KoSciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




RzZzUT DACHU
A = Skala 1:100

1880 .

OPIS PRAC:

! ! 1. Przedfuzenie okapdw na dachu
. 2. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachéwke
'————————————————————————————————g— —————————————————————— - — zdjecie starej blachy
: — pofozenie wiatroizolacji
— pofozenie kontrfat
— potozenie blachodachdwki
3. Wymiana rynien i rur spustowych
4. Wykonanie wentylacji do mieszkania z pustakow
wentylacyjnych
5. Remont komindéw
— zdjecie czap betonowych
— uzupefnienie tynkow
— ocieplenie styropianem gr. 5cm i pofozenie tynku
mineralnego na siatce
— pofozenie nowych czap betonowych
— wymiana kratek wentylacyjnych
6. Likwidacja komina od poziomu strychu
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i =" Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
1 ~ ?QM ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Rzut dachu Skala 1:100
— Faza: PW
A Branza Architektura Data
Kierownik |Henrvk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowey|37-600 Lubaczow
Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nrrys.
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




RZUT WIEZBY DACHOWEJ
o Skala 1:100

1880

OPIS PRAC:

1. Przedfuzenie okapéw na dachu
2. Czgsciowa wymiana krokwi

LEGENDA:
K1 - K5 - krokiew 10x18cm,

va [ va v |

Do kazdej dtugosci poszczegolnych elementéw
nalezy dodac¢ ok. 30cm

X
Kat nachylenia dachu 23° i 28°
\
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%
%
N
N
N
E
X X
| S | Y| S| Biuroprojektowe PROJEKT DOM
[ | | | ="\ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
SN | R | | N | DQM ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Rzut wigzby dachowej Skala 1:100
——|— Faza: PW
A Branza Konstrukcja Data
Kierownik |Henrvk Ggsior Podpis

jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowey|37-600 Lubaczow

Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nrrys.
ul. KoSciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




WYKAZ DREWNA

Oznaczenie | Wymiar | Dtugosc llos¢ Kubatura| Uwagi
[ecmxcm]| [cm] [szt.] [m3]
KROKIEW K

K-1 140 65 1,638
K-2 240 12 0,518
K-3 10x18 570 1 0,103
K-4 730 1 0,131
K-5 815 1 0,147

RAZEM 2,54

Do kazdego elementu nalezy doda¢ ok. 30cm




2xIIPE 200

SZCZEGOt. NADPROZA N-1

Skala 1:20

Sruba

§

o

poduszka betonowa —— |

190

2xIIPE 200

Sruba

istniejgca sciana gr.30cm

2x dwuteownik IPE 200
wypefnienie styropianem

minimum 5cm

styropian 5cm

ptyta gipsowo—kartono

wa

tynk cementowo—wapienny

RN

N

y.4

15.,.20

/’\T Biuroprojektowe PROJEKT DOM
|| Projeltowanie i doradztwo inwestycyjne
_I-:) O R4 ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Szczegol nadproza N-1 Skala 1:20
Faza: PW
Branza Konstrukcja Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowej| 37-600 Lubaczow
Inwestor | Gmina Stary Dzikéw Nr 7ys.
ul. KoSciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




RZUT FUNDAMENTOW _ [ o

| SCHODY ZEWNETRZNE
‘ Skala 1:50
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PRZEKROJ A-A Biuroprojektowe PROJEKT DOM
=" Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
; 810 ¥ D T ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
P 240 q,35 P 354, 35*35*35*35* 150 #35#35{35 4”354“ 35*35* NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
s &;V % * Adres Stary Dzikow
~ % 0 p obiektu nrewid. 1410/17
O
\podciag P-1 = Tytut Schody zewnetrzne Skala 1:50
P-1 25x25cm e Faza: P.AB
- _ Rl Branza Architektura Data
Nl stup zelbetowy s - . : -
= |/ S-1 25x25¢m é n 0 Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
q q - 9 jednostki |os. Jagiellonéw 3/11
— projektowe)| 37-600 Lubaczow
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nr upr. 4/PKOKK/2016
Q stopa fundamentowa . Q
N / F-1 40x40cm s N
/]
Inwestor |Gmina Stary Dzikow Nrrys.
& 0 65 0 - - ~ ul. KoSciuszki 79
40, £40, oy 37-632 Stary Dzikéw
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Skala 1:20
LEGENDA:
(@ pret #12 — BSt500S — 14 szt.
(@ pret #12 — BSt500S — 14 szt.
) pret #12 — BSt500S — 14 szt.
(@) pret #12 — BSt500S — 14 szt.
(B) pret #12 — BSt500S — 14 szt.
(B pret #12 — BSt500S — 18 szt.
@ pret #12 — BSt500S — 14 szt.
pret #12 — BSt500S — 30 szt.
9 pret #12 — BSt500S — 14 szt.
0 pret #12 — BSt500S — 14 szt.
pret #12 — BSt500S — 30 szt.
42 pret #12 — BSt500S — 42 szt.

ZBROJENIE ELEMENTOW

43 beton zwirowy €20/25 (B25)

v
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T
o

v
™

Biuroprojektowe PROJEKT DOM
Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytul Zbrojenie elementow Skala 1:20
Faza: P.W
Branza Konstrukcja Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
|projektowe)|37-600 Lubaczow
Inwestor | Gmina Stary Dzikow
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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LEGENDA:

@ prety #12 — B 500Sp — 5szt. co 8 cm

@ prety #12 — B 500Sp — 5szt. co 8 cm

@) prety #12 — B 500Sp — 8szt.
strzemiona ¢ 6 mm, StO co 20cm

(B) beton zwirowy B25 — C20/25

prety #12 — B 500Sp — 4szt.

strzemiona 4 6 mm, StO co 20cm

E

35

ZBROJENIE ELEMENTOW
Skala 1:20

Podcigg P-1

alada

16| 16

5

da
10,25 _ 130 25,35
225
a-a
~B5., LEGENDA:

pret #12 — B 500SP — 2szt.

@
@ pret #12 — B 500SP — 2szt.
©)
@

25
N |
@ &

strzemiona @6, StO co 16 cm
strzemiona 4 6 mm, StO co 20cm

/A\ Biuroprojektowe PROJEKT DOM
="\ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
NI M ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO

Adres Stary Dzikéw

obiektu nrewid. 1410/17

Tytut Zbrojenie elementow Skala 1:20

Faza: P.W

Branza Konstrukcja Data

Kierownik |Henryvk Ggsior Podpis

jednostki |os. Jagiellonéw 3/11

| projektowe) 37-600 Lubaczow

Inwestor |Gmina Stary Dzikow Nr 7ys.
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




PROJEKT
WYKONAWCZY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN



Instalacja Wodno-Kanalizacyjna - projekt wykonawczy

Nazwa obiektu :  Budynek wielofunkcyjny
Inwestor: Gmina Stary Dzikow
Ul. Ko$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Adres budowy:
Stary Dzikéw
Nr ewid. dziatki: 1410/17

1. Instalacja kanalizacyjna- rozbudowa istniejgcej instalacji kanalizacyjnej

Projektowang tazienka wtgczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.
Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Srednice podej$é
wedtug rysunkdéw i obowigzujgcych norm .

Poziome przewody uktada sie ze spadkiem 2,0% - 5,0% .

Scieki z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej .

2. Instalacja wodociagowa- rozbudowa istniejacej instalacji wodociggowej

Zasilanie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej gminnegj .

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/W/REX w systemie HKS
Sitec firmy PURMO (system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie rur
w posadzkach i bruzdach $ciennych ). Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach i pod
posadzkg w rurze ochronnej Perchla , w warstwie pod posadzkowej ocieplenia lub
w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu
producenta systemu.

Podejscia do przyboréw wykonaé za pomocg ksztattek.

Po montazu instalacji wody wykona¢ proby szczelnosci i cisnienia zgodnie
z wytycznymi dla systemow z rur PE.

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowa
armatura oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatdw nie przewodzacych
prady elektrycznego nalezy objgé elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi
zgodnie z wymaganiami normy PN-ICE 60364-5-54:1999



RZUT PIWNIC
WEWNETRZNA
INSTALACJA WOD.-KAN.
Skala 1:100

do istniejgcej wewnetrznej

instalacji sanitarnej ~d A E N

Pion kanalizacyjny - \\
PVC 160 N
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Instalacja Centralnego Ogrzewania — projekt wykonawczy

Nazwa obiektu :  Budynek wielofunkcyjny
Inwestor: Gmina Stary Dzikow
Ul. Ko$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Adres budowy: Stary Dzikow
Nr ewid. dziatki: 1410/17

1. Opis instalacji.

Instalacje zaprojektowano jako pompowsg , dwururowg, wodng instalacje centralnego
ogrzewania .
Przyjeto do obliczen parametry :
- Il strefa $niegowa i |l strefa przemarzania
- Wspétczynnik przenikania ciepta poszczegdlnych przegréd:
e dla okien U-0,9 W/m3K ,
e drzwi wejsciowych U-1.3W/m?K

2. Rozwiazania techniczne kottowni

Niniejsze opracowanie nie dotyczy rozwigzan kottowni. Zasilanie w ciepto jest z
kottowni olejowej zlokalizowanej w sgsiednim

3.Rozwigzania techniczne instalacji — rozbudowa istniejgcej instalacji

Projektuje sie zamontowanie grzejnika w pomieszczeniu tazienki w pomieszczeniu
piwnicy z wbudowana wktadkg zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng oraz
odpowietrznikiem. Grzejnik podtgczony za pomocg zintegrowanej armatury
przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Grzejnik nalezy wyposazy¢ w
gtowice termostatyczng . Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki
bedgce na wyposazeniu kotta , oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach .
Projektuje sie taczenie grzejnikdw systemem dwururowym .

Projektuje sie wykonanie instalacji systemem Purmo HKS-Sitec z rur polietylowych
trojwarstwowych PEX/AI/PEX 16x2mm, 20x2mm , 26x3mm oraz szerokiej gamy
ztgczek zaprasowanych .

Rury prowadzi¢ w posadzce na styropianie w rurze ochronnej Peschla , min.4 cm. W
przejsciach przez mury , stropy zastosowaé tuleje ochronne . Podejscie do kotta
wykonac z rur miedzianych lub stalowych w otulinie z pianki .

Préby szczelnosci instalacji wykona¢ na zimno i gorgco zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalaciji.

Prébe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem
posadzek.
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Przebudowa budynku wielofunkcyjnego — instalacja odgromowa

SPIS ZAWRTOSCI PROJEKTU:

Opis techniczny

Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Zakres opracowania
Instalacja odgromowa - dach
Uwagi kohcowe

o0~

Zestawienie materiatow

Spis rysunkow
1. Rysunek nr E-1: Rzut dachu - instalacja odgromowa

ELCAD Sp. z 0.0. Biuro Ustug Elekirycznych
37-600 Lubaczow ul. Ptk. Dabka 2B tel. 604 568 869 nip: 793-163-35-44 email: biuro.elcad@gmail.com



Przebudowa budynku wielofunkcyjnego — instalacja odgromowa

OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zrealizowano w oparciu o:
— projekt architektoniczno — budowlany,
— wytyczne i uzgodnienia branzowe,

— obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji odgromowej budynku
wielofunkcyjnego na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 1410/17 w miejscowosci Stary
Dzikdw. W ramach projektowanej przebudowy nastgpi wymiana pokrycia dachowego na
blachodachdwke.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem instalacje odgromowq i uziemiajgca.

4. Instalacja odgromowa - dach

Projektowanq instalacje odgromowqg wykonaé nalezy w oparciu o Polskg wieloarkuszowq
norme PN-EN 62305.

Budynek posiada dach kopertowy, ktéry po przebudowie pokryty zostanie
blachodachdéwkg. Na dachu utozy¢ nalezy zwody poziome 1z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8 mm na dedykowanych wspornikach odstepowych uktadanych co
0,7m. Elementy wystajgce ponad pokrycie dachu nalezy przytqgczy¢ do najblizszego zwodu
poziomego.

Ochrone odgromowq komindw wykona¢ za pomocg zwoddw pionowych o wysokosci
0,5m ponad komin. Montaz zwoddw wykonany zostanie za pomocg kotkdw rozporowych,
montowanych do boku komina. Potgczenie zwoddw pionowych komindw nalezy wykonac
zachowujgc ciggto$¢ galwaniczng ze zwodami poziomymi dachu. Wszystkie elementy
przewodzgce oraz elementy dachu i elewacji nalezy tgczyé ze zwodami poziomymi za
pomocg uchwytdw montowanych na blache.

Przewody odprowadzajgce FeZn @8 mm nalezy prowadzi¢ pod elewacjg budynku
w specjalnych rurach odgromowych. Przewody odprowadzajgce zakohczy¢ nalezy ztgczem
kontrolnym, montowanym na wysokosci 0,8m od poziomu terenu. Od ztgcza kontrolnego
nalezy wykonac¢ potgczenia ptaskownika FeZn 30x4 mm do projektowanego uziomu
otokowego budynku, miejsce spawu zabezpieczy<é antykorozyjnie. Uziom otokowy wykonac
z bednarki FeZn 25x4 w odlegto$ci min. 1 m od budynku, na gtebokosci 0,8m.

Rezystancja uziomu instalacji odgromowej nie powinna przekracza¢ 10 Q. W miejscu
wyprowadzenia bednarki z ziemi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie 30 cm nad i 20 cm pod
ziemiq.

5. Uwagi koncowe

1) Dokumentacja stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego projektu i nalezy jg
rozpatrywad tgcznie z opracowaniami pozostatych branz.

2) Zakres wykonania i obowiqgzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukqg
budowania.

3) Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami

ELCAD Sp. z 0.0. Biuro Ustug Elekirycznych
37-600 Lubaczéow ul. Ptk. Dgbka 2B tel. 604 568 869 nip: 793-163-35-44 email: biuro.elcad@gmail.com



Przebudowa budynku wielofunkcyjnego — instalacja odgromowa

4)
5)
6)
8)

?)

i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny

spetnia¢  normy bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty

i aprobaty).

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji odgromowej przeprowadzi¢c wymagane badania i préby, a wyniki
przedstawi¢ w odpowiednich protokotach.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodnic¢ z projektantem
lub inspektorem nadzoru.

Projektowat:

ELCAD Sp. z 0.0. Biuro Ustug Elekirycznych
37-600 Lubaczow ul. Ptk. Dabka 2B tel. 604 568 869 nip: 793-163-35-44 email: biuro.elcad@gmail.com
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/ Przewdd odprowadzajgcy — drut FeZn 88
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® Zacisk rynnowy

— — Uziom otokowy — pfaskownik Fe/n 25x4

Pofgczenie spawane zabezpieczone
antykorozyjnie

— /wody poziome niskie — drut Fe/n 88

/1qcze krzyzowe 4—otworowe

UWAGI

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

2. Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn #8 na dedykowanych
wspornikach odstepowych ukfadanych co 0,7m.

3. Przewodzqce czesci i elementy dachu oraz elewacji fqczyc
ze zwodami poziomymi.

4. Przewody odprowadzajgce nienaprezane wykona¢ za pomocg
drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8 prowadzgce go pod
elewacjg budynku w specjalnych rurach odgromowych.

5. 7tqcza kontrolne drut—ptaskownik instalowa¢ na wys. 0,8m.
6. Wykona¢ uziom otokowy za pomocq bednarki FeZn 25x4

w wykopie na gtebokos¢ 0,8m w odlegfosci Tm od budynku.

W miejscach wskazanych na rysunku pozostawi¢ zapasy do ZK.
Miejsca spawu zabezpieczyt przed korozjg.

7. Zapewni¢ ciqgfos¢ potgczen instalacj

Obiekt Przebudowa budynku wielofunkcyjnego

hdres Stary Dzikéw, dz. nr ewid. 1410/17

Inwestor Gmina Stary Dzikéw

pares . | 37-632 Stary Dzikéw, ul. Kosciuszki 79

Przedmiot Rzut dachu - instalacja odgromowa Rysunek
fysunk Skala - Data 07.2022r. nr E-1

Zespdt projektowy

Projektowat mgr inz. Wactaw Kornafel PDK/0048/PWOE/19




