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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamoéwienia

»Przebudowa budynku wielofunkcyjnego” w Starym Dzikowie.
Zamawiajgcym jest Gmina Stary Dzikéw, ul. Kosciuszki 79, 37-632 Stary Dzikow.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne wykonania i odbioru
robét, wspolne dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego
pt.: ,,Przebudowa budynku wielofunkcyjnego” w Starym Dzikowie.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i
instalacyjnych (objetych przedmiotem zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢é ujete w cenach
poszczegodlnych pozyciji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.4. Zakres Rob6ét objetych S T

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

- roboty rozbiorkowe
- roboty murowe
- wykonanie schodoéw zewnetrznych
- remont dachu
- ocieplenie Scian i fundamentéw budynku
- ocieplenie stropu budynku
- wymiana stolarki drzwiowej
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wynoszenie sprzetu

- Wywédz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz i na zewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz egzemplarz ST.

1.7.2. Zgodnos$¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Projektanta
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatah szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane- budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.



Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzenh technicznych i przewoddow
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbiér czedci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér kohcowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
roboét budowlanych, fgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcéw
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia tj. Fundusz Sktadkowy
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw ul. Zurawia 32/34, 00-515 Warszawa.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.



Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana
przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci- dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi przepisami.

Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodnez norma lub aprobatg techniczng.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy).

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg byé stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegé6towych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacije umowy mogg byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,



mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie =z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoding opisujgca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementow Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostatly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.



Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdét,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.



Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Bfedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omdéwié metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatoZzeniu pominigcia w
tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielko$ci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty = pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda  wykonywane
w sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
¢ dokumentacjg kosztorysowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robot.

8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos$¢ i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.



Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.

PzJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtadcicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

Nogakwn
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracypodczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracypodczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegolnosci:
- demontaz rynien
- demontaz blachy ptaskiej z dachu
- demontaz komina
- demontaz uszkodzonych krokwi dachowych
- demontaz wybranej stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaz schoddéw zelbetowych zewnetrznych
- demontaz daszkow nad wejsciami
- demontaz piecy c.o0. w kottowni oraz rur doprowadzajgcych cieptg wode z pieca do zbiornika
- wykucie otworéw okiennych i drzwiowych
- rozebranie scian wg czesci graficznej
- demontaz ptyt odbojowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w OST.
2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Materiaty rozbiérkowe: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkio,
elementy metalowe (ztom),inne;

Materiat nadajgcy sie do ponownego uzycia powinien by¢ odwieziony na miejsce wyznaczone
przez Inwestora.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.



3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatdow i sprzetu stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie $rodki
transportu. Materiaty nalezy ukfadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli diugos¢ przewozonych
elementow jest wieksza niz dlugosé samochodu to wielkos¢é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wkasciwosé przewozonych
materiatéw i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie
z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.
Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych
uszkodzenh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére
zgodnie z niniejszg SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi
wykonaé na wiasny koszt i przedtozyc¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 zdemontowanej blachy,

- 1m3 rozebranych elementéw $cian, wykutych otwordéw, itp. (rozumianych jako objetosc
zdemontowanych elementdéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw

- 1 szt. zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej,

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerow,

- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpaddw do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pozniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[l ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie $cian murowanych:
- uzupetnienie otworéw po stolarce okiennej i drzwiowej z bloczkéw piano —betonowych na zaprawie
cementowo — wapiennej.
- uzupeftnienie otworéw po stolarce drzwiowej z pustakéw betonowych na zaprawie cementowo —
wapienne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka (np.M5) i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

~Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy
stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B- 19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
skfadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5. Pustak z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie,
Beton komérkowy do produkc;ji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.6. Bloczki betonowe

- Bloczki betonowe:

M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,

M4 - 25x25x14 cm lub 25x25x12,
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie réwna badz wieksza od kl. 10 MPa,
- nasigkliwos$¢ wagowa do 10%,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.
- bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie
z wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym
pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.



Pustaki, mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu zwracajgc uwage na jego
zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Do wykonywania robot nalezy zastosowac¢ odpowiednie dla danych rodzajéw prac bloczki
zaprawy. Zaprawe nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej receptury. Bloczki winny by¢ czyste i
wolne od kurzu.

Mury lub ich uzupetnienia wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, uwzgledniajgc szpatdowanie wigzace do istniejgcych scian

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
- badanie materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakow w murze
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakéw
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajgcych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Robdét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2] muru o
odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w OST.
Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér rob6t murowych powinien sie
odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohnczeniowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.



9.2. Sktadniki ceny

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuije :
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- uzupetnienie scian,

- postawienie nowych $cian dziatowych

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementupowszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-80/B-06259 Beton komorkowy

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. PN-B-04500 Zaprawy budowlane.
Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

V. REMONT DACHU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego oraz przedtuzeniem okapu
dachu zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:
- demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- demontaz starej blachy ptaskiej
- wymiana czesci krokwi
- przedtuzenie okapu dachu
- potozenie wiatroizolacji
- potozenie tat i kontrtat
- utozenie pokrycia dachowego z blachodachowki
- wykonanie obrobek blacharskich,
- montaz rynien i rur spustowych
- wykonanie podbitki pod okapem z blachy

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonywaniem remontu
dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnosc¢
z umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjig umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do wykonania remontu pokrycia dachowego z blachodachéwki oraz montazu obrébek
blacharskich .Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne wymaganiami
ST i dokumentacji. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego sktadowanie



beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2 Blachodachoéwka

Do wykonania pokrycia dachowego stosowaé blachodachéwke odpowiadajgcej wymaganiom
normy PN-EN 508-1.
Parametry blachodachéwki winny wynosic¢ co najmniej:
- grubos$¢ rdzenia stalowego — 0,5mm
- powtoka — poliester matowy
- grubos¢ powtoki ocynku - 275 g/m2
- grubosc¢ powtoki Poliester - 35um

2.3. Akcesoria do dachéw krytych blachodachéwka.

- Uszczelki profilowane i uniwersalne do blachy trapezowej.

-Wkrety  samogwintujagce z uszczelkg do blachy trapezowej w kolorze blachy.
- Uszczelniacz dekarski - neutralny dla blach stalowych (np. silikon dekarski)

- Blachodachowka w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

- Blacha trapezowa o wysokosci trapezu T-35 mm w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

- Rynny dachowe i rury spustowe blaszane

Dostarczone materiaty winne posiada¢ atest producenta z okresleniem partii materiatu, jakiego
dokument dotyczy.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z ponizej
wyszczegolnionego sprzetu, gwarantujgcego wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakos¢ robot:
- wyciggu budowlanego przysciennego
- nozyc mechanicznych i reczne do blachy
- gietarki do blachy
- wkretarki
- srodka transportowego
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST .
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatdbw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania

dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.



Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do wykonania robdt zgodnie z
dokumentacja, SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest odpowiedzialny za
prowadzenie robo6t zgodnie z umowg. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw
budowlanych i jako$¢ wykonanych robaét.

5.1 Roboty rozbiérkowe.

Rozebra¢ stare pokrycie z blachy pfaskiej wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi. Rozebraé¢ faty dachu i czes¢ krokwi w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru. Rozebra¢ komin z cegty petnej i betonowe czapy. Roboty etapowa¢ w miare
postepu robdt. Nie dopuscié do zawilgocenia Ilub zalania wodg opadowg dachu,
w trakcie wykonywania rozbiérek i robot pokrywczych. Starg blache i pozostale materiaty
z rozbiorki, wktada¢ bezposrednio do kontenerow, wywies¢ i poddaé utylizacji, przez uprawniong
firme.

5.2 Wzmocnienia konstrukcji.

Przewiduje sie koniecznos$¢ wykonania wymiany przegnitych krokwi w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Projektuje sie wydtuzenie okapu dachu poprzez doczepienie do krokwi
istniejgcych krokwi wydtuzajgcych. Nalezy wykonaé nowe taty i kontrataty. Wszystkie, elementy
konstrukcji, dachowej i okapu nalezy zaimpregnowaé, poprzez smarowanie zabezpieczajgcymi
preparatem FOBOS 4 i preparatami zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng, oraz wykonac
zaimpregnowanie do granicy NRO.

5.3 Wykonani izolacji z foli paroprzepuszczelnej.
Zamontowanie foli paroprzepuszczelnej, wiatroszczelnej na krokwiach dachu.
5.4 Obroébki blacharskie i urzadzenia odprowadzajace wode.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z
blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15 C. Obrdbki blacharskie koszy wykona¢ z blachy aluminiowej
systemowej. Styki blachy z kominami i innymi elementami uszczelni¢ za pomocg specjalnej tasmy.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharski
nalezy pamietaé o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w
sposéb uniemozliwiajgcy przeniesienie ruchow pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych:

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy cynkowej powinny byc:

- wykonane =z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

- tgczenie w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

- mocowanie do uchwytéw rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiada¢ zbiorniczek Rury
spustowe z blachy cynkowej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych czionédw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i skladane w elementy wielocztonowe

- tgczone na zakfad w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach
poziomych zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m
w sposoéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosé kielicha,

- rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona w czyszczak.



5.5. Pokrycie dachowe z blachodachéwki.

Blachodachéwke ukfadac rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od dolnego rogu.
Arkusze ukfada sie na fatach i montuje za pomocg wkretow samogwintujgcych z uszczelkg. Pod
gasiory i obrébki z blachy ptaskiej zaktadaé uszczelki dachowe. Miejsca potgczen arkuszy blachy oraz
obrébek blacharskich dodatkowo uszczelnic silikonem dekarskim.

5.6. Wykonanie podbitki

Podbitke montuje sie pod krokiew, do fat drewnianych o wymiarach minimum 25 x 50 mm.
taty powinny by¢ suche i zaimpregnowane, a odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi fatami nie powinna
przekraczac 40 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli :

- Kontrola wykonania pokrycia dachowego

- kontrola jakosci dostarczonych akcesorii i materiatéw

- kontrola prawidtowego wykonania obrobek blacharskich (szczelnosci i trwatosci potgczen
z elementami obrabianymi, estetyki wykonania odstonietych elementéw obrébek)

- kontrola zamocowania, szczelnosci i stanu powtoki pokrycia

- kontrola spadkéw i zamocowania rynien i rur spustowych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
- wykonanie pokrycia dachowego - m2,
- montaz tat i kontrtat — m2 ,
- podbitka pod okapem —m2 ;
- montaz ggsioréw, rynien i rur spustowych — m,
- elementy konstrukcyjne dachu —mim3,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg poszczegdlne elementy robot poprzez sprawdzenie zgodnosci ich
wykonania wiedzg i zasadami wykonywania robot budowlanych. pokrycia dachowego, obrébek
blacharskich, podbitki, przemurowanie kominéw wentylacyjnych wraz z ich otynkowaniem, montazu
konstrukcji drewnianych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

PN-EN 612 :1999 Systemy rynnowe z blach

PN-EN 1194:2000 ,Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatoSci
i okreslenie wartosci charakterystycznych”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

V. OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ocieplenia, tynkowania i malowania elewaciji
budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:
Izolacja fundamentow:

- odkopanie scian fundamentowych

- 0czyszczenie i osuszenie $cian,

- wykonanie izolacji bitumicznej przeciwwilgociowej

- wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych styrodurem gr. 8cm

- zabezpieczenie ptyt styropianowych ponizej terenu folig kubetkows,
Izolacja $cian zewnetrznych:

- wykonanie tynkéw uzupetniajgcych

- oczyszczenie, zmycie i zagruntowanie powierzchni $cian pod ocieplenie,

- wykonanie izolacji termicznej $cian styropianem grafitowym gr.10i 15cm

- wykonanie tynku mineralnego na siatce zatopionej w kleju

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogding Specyfikacjg Techniczna.

Podtoze — powierzchnia istniejgcej lub nowej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb

Srodek gruntujagcy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong celem regulacii
(wyréwnania i redukcji) nasigkliwo$ci lub zwiekszenia przyczepnosci

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podfoza
taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, n.p
kotki rozporowe i profile

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na witasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny sytemu skfadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykorczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub metalowe.



Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

BSO - Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych:

Ptyty styropianowe.
Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian nalezy zastosowa¢ nastepujgce ptyty styropianowe :
- EPS, o wymiarach 100 x 50 cm i grubosciach: 2 cm (oscieze), 15 cm (Sciany
zewnetrzne);
- XPS o wymiarach 120 x 60 cm i grubosciach: 8 cm (mury fundamentowe i mury piwnic),
odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:
- Wspotczynnik przewodnosci styropian EPS A=0,033 W/mK
- Wspotczynnik przewodnosci styropian XPS A=0,034 W/mK
- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,
-krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wtaman,
-sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,

Tkanina zbrojaca.

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z widkna szklanego o gramaturze min 145
g/m2. Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,
- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym nie mniej
niz 125 daN,
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,
Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.

Klej.
Do przyklejania ptyt styropianowych do poditoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniajgcej do ptyt styropianowych nalezy zastosowac klej stosowany w wybranym systemie.
- baza: mieszanka cementowo wapienna z wypetniaczami mineralnymi,
- gestosc¢ nasypowa: ok.1,3kg/dm3
- przyczepnos¢: do betonu > 0,6MPa
- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Preparat gruntujacy.
Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowaé preparat gruntujgcy stosowany w
wybranym systemie.
- baza : wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
taczniki do mocowania styropianu do podtoza.
Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy taczniki z gwozdziem stalowym,

zabezpieczonym galwanicznie, z gtdwka oblang tworzywem sztucznym. Glebokos¢ zakotwienia do
warstwy nosnej min 60 mm. Minimum dwa tgczniki na 1m2 powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi.



Wyprawa tynkarska.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy
zastosowaé wzbogacony tynk mineralny z zabezpieczeniem przed agresja biologiczng stosowg w
wybranym systemie. Cechujg sie duzg wytrzymatoscig i sg paroprzepuszczalne.

Profile metalowe
Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.
Materiaty uszczelniajgce

Do wykonania uszczelnien zastosowaé nastepujgce materiaty: uszczelniajgca tasma
samoprzylepna z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny,
profile plastikowe na ggbce samoprzylepne;.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2. Wymagania szczegoétowe

Do wykonywania roboét nalezy stosowac:
- rusztowanie ramowe przyscienne
- ptyty pomostowe komunikacyjne
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza.
- szpachle i pace metalowe nierdzewne lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia do ciecia ptyt,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 10-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni.
- poziomnice,
- mieszadta wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,



- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu i znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi
sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialtu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osab trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢é po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdblne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST.
5.2. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng
prace robotnikdw.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci
ich konstrukciji.

Rusztowanie wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczehstwa

5.3. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wiasciwego ocieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie
tylko odpowiednio przygotowac podioze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy
utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na
nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamietaé tez trzeba o tym, Zze dodatkowa warstwa
styropianu pogrubi Sciany, a wiec spowoduje potrzebe zwigkszenia wysiegu obrobek blacharskich,
kotew rur spustowych, czy wytgcznikdw elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowac
niektére elementy mocowane do elewacji . Prawidlowo przygotowane podioze determinuje w
znacznym stopniu jako$¢ catego systemu.

Aby uzyska¢ trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania podioza i jego
wiasciwosci.

System mozna wykonywac nie tylko na Scianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale
praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze powinno byc¢
nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez czesto na
jego wyréwnaniu. Czynnos¢ ta ma na celu osiggniecie wlasciwego powigzania ptyt izolacji ze sciang
przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejgce;.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ poditoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. przygotowane (oczyszczong
wyréwnang i zagruntowang powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 probek
styropianu o wymiarach 1 0 x 1 0 cm. Do przyklejania nalezy uzyé zaprawy klejgcej , naktadajac ja na
cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do
Sciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu.
Podioze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadku podtoza
mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos$¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego
zarysowanie ostrym narzedziem (srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podioza tatwo sie
kruszg i odspajajg mozna je uznaé za stabe. Jesli zas podioze rysuje sie trudno, traktujemy je jako
mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych zwrécié uwage na mozliwo$c
wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.



Podtoze, na ktéorym bedzie mocowany system musi byé uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.
Nos$nos¢ problematyczna posiadajg wszystkie podioza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazujg
cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych
wode (np. gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi
sie i silnie nasigkliwymi. Podioza problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy
klejgce, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa
cementowego. W procesie ich wigzania jest wiec niezbedna woda. Chionno$¢é mocno nasigkliwych
podtozy powinna by¢ wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu
Sciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze.

Jezeli niemal natychmiast Sciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczyé
chtonnos$¢ Sciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujgce .Dzieki duzej zdolnosci penetracii
emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajgc przed wnikaniem wilgoci, zwieksza
takze przyczepnosc¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyroéwnujacg
nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku bgdz wyréwnac wystepujgce w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykohczenie elewacji od dotu.
Listwg jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do o$cieznicy okiennej papierowg tasmg
malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie zmniejszy dostepu Swiatta do
pomieszczen w budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie
ich oscieznice (drzwi muszg sie przeciez otwiera¢). Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢
dokfadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie
budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workdw po cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj
pakut, to nalezy je usungc.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymiesc
pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢é wodg dolng krawedZ o$cieznicy i sciany. Pianka montazowa
uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznicy w $cianie.

Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcigé ostrym nozem wzdtuz lica o$cieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki oswietlenia, nalezy demontowac¢ po wytgczeniu napiecia
zasilajgcego, postugujac sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik
oddali sie od Sciany, nalezy przediuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu
taczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytlgczeniowej. Puszke elektryczny nalezy
zabezpieczyé denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwér przewleka sie
przedtuzony przewdd elektryczny.

Denko ostaniajgce puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych
prac poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujgcej siatki z wibkna szklanego — tej samej, ktéra bedzie
wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

5.1. Kotkowanie

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna
wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod wetna, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia
ptyt styropianowych.

Gtebokos¢ otworu powinna byé o 1 cm wieksza od dtugosci kotka. llo$¢ kotkow powinna byé zgodna z
projektem ocieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x
100 cm oznacza to 2 kofki na kazdg ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po
osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym
dobiciem trzpienia, nalezy wyjac¢ kotek, pogtebi¢ otwor i ponownie wbic trzpien.

Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajgcych. Przy prawidtowo
osadzonych kotkach plastikowych ich gtéwki powinny licowac sie z powierzchnig styropianu. Decyzje,
co do koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podioze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).



5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C
i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz.,
wowczas nie nalezy przyklejaé siatki nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po
przyklejeniu styropianu na catej powierzchni ocieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej gldbwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod
tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejgcej i wtopionej w nig siatki z
widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w
ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie
przestrzegac¢ nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentéw siatki na zakfad o szerokosci ok. 10 cm.
Zaktady te musza, by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejgcej nie gtebiej niz w potowie jej
grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Partie budynku
szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec $ciany parteru do wysokosci 2 m powyzej
terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze
szczegolna, starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym
rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
Sciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podktadowg masa,
tynkarskg odpowiednia, do nakfadanego pdzniej tynku. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe
zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepnos¢ tynku
wykonczeniowego. W przypadku poéznego terminu rob6t i niesprzyjajgcych  warunkéw
atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, $ciany moga, by¢ pozostawione
do sezonu letniego bez szkody dla uktadu ociepleniowego. Zaprawe nanosi sie na ptyty styropianu w
pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z widkna szklanego) gtadkg strong pacy. Grubos¢ warstwy
kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po
natozeniu zaprawy Kklejgcej na odcinku réwnym diugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy
"przeczesac" jg zebatg strong pacy. Czynnos¢ ta pozwoli uzyskac jednakowg
grubos¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkfad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada ¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy
np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska, prowadzg réwna,
niezwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony
naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciane wodg. Zaprawe narzuca sie
kielnig i wstepnie wyrownuje pace stalowg Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy jg ponownie
zwilzy¢é wodg i zatrze¢ pacag drewniang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa
zwigze deske prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajgc i wyréwnujgc
zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie
miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie
réwna. Wszelkie nierdwnosci i Slady po pacy nalezy zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem sciernym.
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonaé uszczelnienia dylataciji i

innych potgczen.

W szczeline pomiedzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur z pianki PUR. Po
umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten
sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod
uktad ociepleniowy. Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi sie przez niego elementami, np.
konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk ocieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypetnienia



szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a ociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki
PUR. Izolacje styku, chronigcg przed wodg opadowg nalezy wykonac z masy trwale plastycznej.
Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébkg blacharska podokiennika.

5.6. Naktadanie tynkéw

Materiat nalezy naciggnaé na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggng¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do
warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi — pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢
ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania
widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkcji.

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
roboty zwigzane z wymiang stolarki.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno suchym. W
czasie wbudowywania materiatdw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa,
badz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdét bez
proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg
grubos$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na
zakfad (frezowane), badZz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw piyt.

Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikdw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i
podioze. Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami
ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.7 Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :
- styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami noSnymi oraz naroznikami
Budynkéw na styku Scian ostonowych i nosnych,
- wience i nadproza,
- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,
- potgczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami
konstrukcyjnymi i stropami,
- przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowg i detalami. Zaleca sie aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest
to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 6. Roboty uznaje sie

za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.



6.2. Odbiér podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
SST daty pozytywny wynik.

6.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

—przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentac;ja.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢é wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na caftej dlugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wigksze niz 1,5 mm

— 0gotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz 2 mm

— 0gotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami itp

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentac;ji

- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét izolacyjnych jest 1 m2

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 14cm,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,
- usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatow,



- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

VI. IZOLACJA CIEPLNA STROPU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania izolacji cieplnej stropu nad pietrem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1..

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- ocieplenie stropu styropianem gr. 10cm uktadanego na przemian na tzw. mijanke. tgczna grubosc
ocieplenia to 20cm.
- wykonanie wylewki cementowej gr. 5cm

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej.

2.2 Rodzaj zastosowanych materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnej powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
Producenta jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie rob6t majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska oznakowanie znakiem
budowlanym , co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE , dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng , bgdZz uznano za
regionalny wyréb budowlany.

Materiatem stosowanym do izolacji stropu jest: styropian EPS o wspodfczynniku przewodzenia ciepta
na poziomie 0,036 W/mK.

Przyjeto ocieplenie stropu styropianem gr. 10cm, ukfadanego na przemian. taczna grubosc
ocieplenia to 20cm.

Materiaty potrzebne do wykonania wylewki:
— Cement portlandzki,

— Zaprawa cementowa,

— Beton C8/10,

— Piasek.



3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robaot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2 Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdblne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST.
5.2. Ocieplenie stropu styropianem

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchnige stropu i
uzupetni¢ ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ izolacje z folii
paroszczelnej. |zolacje cieplng nalezy wykonac z ptyt styropianowych gr 10cm. uktadanych na tzw.
mijanke. Lgczna grubosc¢ ocieplenia to 20cm.

5.3. Wykonanie wylewki cementowej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN63/B-06251. Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robot zasadniczych przy wykonywaniu wylewki cementowe;j:

— Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokosé réwna jest zgdanej
grubosci posadzki.

— Zaprawe zageszcza sie i scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang, a
nastepnie zaciera packg stalowa, skrapiajgc woda.

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od $cian, stupow, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badania w czasie robét
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg:



— Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej. oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot termoizolacyjnych materiatdw pochodzenia organicznego,
ktérych wtasciwosci mogg zagrazac¢ elementom konstrukcyjnym stropdw (dotyczy zasypek z celulozy
zawierajgcych sol).

- Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okre$lonej aprobaty
technicznej.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiarowa robét jest (m2) powierzchni zaizolowane;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
- po przygotowaniu podkfadu pod izolacje
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie jakosci materiatéw
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
- sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe
itp.

Odbiér izolacji termicznej:

- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem
- sprawdzenie czy grubosé warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartoSci
wspotczynnika U
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza
- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— zakup i dostawe materiatéw,
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie wylewki cementowej
— uporzadkowanie stanowisk pracy.



10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-EN 1SO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 12524 Wrtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatdbw — stabelaryzowane wartosci
obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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VII. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robét wechodzi:
- demontaz starej stolarki okiennej w piwnicy i zamontowanie nowej
- montaz nowych drzwi zewnetrznych w piwnicy i na parterze
- wymiana drzwi wewnetrznych w piwnicy do tazienki i z klatki schodowej na strych

2.  MATERIALY

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami i akcesoriami oraz
podokienniki z blachy aluminiowej powlekane wraz z zatyczkami.
Wymiary stolarki wedtug zatgczonego schematu stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej SST.

2.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Wymiana polega¢ bedzie na demontazu starej stolarki okiennej i drzwiowej na drzwi PCV,
montazu stolarki, zawieszeniu skrzydet, regulacji i dopasowaniu.
Stolarka okienna powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- okna zgodnie z zatgczonymi schematami /wymiary nalezy przyja¢ jak w przedmiarze robot/,
- wspétczynnik przenikania ciepta powinien wynosié: dla okien U = 0,9 W (m? x K),
- wskaznik izolacyjnosci akustycznej w granicach Rw = 35 + 40 dB,
- ramy okienne w kolorze wskazanym przez Inwestora ,
- szyby zespolone 4/16/4 z ,cieptg” ramka eliminujgcg mostki termiczne i kondensacje pary wodnej,
- wspotczynnik U=1.0 W (m? x K) - dla szyb,
- okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi, blokadg nieprawidtowej
obstugi i blokadg antyprzeciggowa,
-podziat okna: w kazdym oknie min. 1 skrzydto rozwieralno-uchylne z mikrowentylacja,
- podnosnik skrzydta (pomaga wprowadzi¢ skrzydto w rame)
- szczelina infiltracyjna w kazdym oknie
- profil pieciokomorowy,
- wzmochienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm,

Stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
-stolarka drzwiowa zewnetrzna z tworzywa PCV spetniajgca wymogi obiektéw uzytecznosci publicznej
- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax=1,3 W/m?K



2.2. Materiaty do montazu

Materialy do montazu to: kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon, gips szpachlowy,
szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrznych. Zaprawy do montazu.

2.3. Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m odczynnych urzgdzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Wszystkie elementy podlegajgce wymianie nalezy zdemontowaé. Zdemontowane drzwi nalezy
wywies¢ na sktadowisko odpaddw.

5.2. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe uszkodzone nalezy niezwtocznie wymienic.
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem



5.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

Dokfadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. Oscieznice
mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .
6.2. Wymogi szczegétowe

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do
odwzorowania
-sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Robdét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Dla szt/m? — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzenh.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.



PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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VIIL. ZBROJENIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:
1. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych z pretéw stalowych okragtych -
zebrowanych fi 12 mm do wykonania schodéw zewnetrznych oraz stép fundamentowych pod stupy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p.1.4.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposoéb czynny.
Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretéw podiuznych i poprzecznych, potagczonych
za pomoca, zgrzewania
Spajanie - tgczenie pretéw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomocg spawania lub
zgrzewania
Klasa stali - okreslanie wlasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach
zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymskg (w jednym przypadku uzupetniong literg N)
Charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyrazna granica
plastycznosci stali zbrojeniowej lub gwarantowana wartos¢ naprezenia odpowiadajgcego
odksztatceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %
Obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej - wartos¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznoéci stali zbrojeniowej przez czesciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe;j.
Wytrzymatosé charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozcigganie - gwarantowana wytrzymato$¢é
stali zbrojeniowej na rozcigganie, nie wieksza niz 1,35 charakterystycznej granicy plastycznosci
Charakterystyczna granica plastycznosci stali sprezajacej - gwarantowana wartos¢ naprezenia
odpowiadajgcego odksztatceniu trwatemu stali sprezajacej 0,1 %
Obliczeniowa granica plastycznosci stali sprezajacej - wartos¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali sprezajgcej przez czesciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla stali sprezajgce;.
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna stali sprezajacej na rozcigganie - gwarantowana wytrzymatosé
stali sprezajgcej na rozcigganie



Czesciowy wspoélczynnik bezpieczenstwa dla stali - wspdlczynnik uwzgledniajgcy mozliwosé
wystepowania nizszej granicy plastycznos$ci stali niz charakterystyczna granica plastycznosci, a takze
odchytki wymiaréw przekroju preta i elementu konstrukcji (nie wieksze jednak od dopuszczalnych

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia w
konstrukcjach zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej p.3.

2.2. Stal zbrojeniowa

1.2.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi objetych zakresem umowy stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej - stal zebrowana klasy A-11IN (RB500W).

2.2.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢é zaopatrzona w atest, w ktérym majg byc
podane:
* nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- humer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
* masa partii,
- rodzaj obrdbki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdébki cieplnej.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.



3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykfadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposoéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Pozostate materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.1.
Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane zbrojenie konstrukcji zelbetowych.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5- 10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocag kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.



5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywaé odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem
nietuszczgcej sie rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- 0,03 m — dla zbrojenia giébwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,
- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. Stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy
do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ je do
akceptaciji.
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,



- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac¢ z
réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkfadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

- rOznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.8.

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:



- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwieh pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczenia robdét tymczasowych i towarzyszgcych podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki
PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92
poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IX. BETON KONSTRUKCYJNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu B20

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacjg betonu

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

1. Stopy fundamentowe 40x40cm,- beton C20/25 ( B25)

2. Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15cm betonC20/25 ( B20)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG w

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienistwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
~YVymagania ogolne” pkt.3. Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie
polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach);
- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego =zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozrdéznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczeh
obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych
badan wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.



2.3. Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i
dodatkéow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagahn przez betony w kitdérych zastosowano
domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B-25. Skfad mieszanki
betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z
zatozong technologig.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o sSrednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwodci 6000 drgah/min. | faty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos$¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych tzw. gruszek. llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.



Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temp. +1511C
- 70 min. przy temp. +2011C
- 30 min. przy temp. +301/C

4.2.1. Ogdlne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :
- naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikéw),
- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobdr $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 200 /C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 300 1C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien byé
przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywacé sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byc¢
dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez
wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze byé osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na
stosowanie srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie
bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda
kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowe;j
powinien zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy s$redniej temperaturze dobowej > 10st.C), s$rednie wymagane
wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegoéinych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledniaé wptyw tych czynnikéw na
wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos$¢
stosunku w/c nie wieksza niz 0.5).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczegoblnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byc¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5
mm.



Warto$¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu, Dopuszcza sie przekroczenie
tych ilosci 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora

nadzoru.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma Zzadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukonczeniu robot.
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu — betonem architektonicznym, zgodnie
z projektem - posiadaé¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych
plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne
skazy.
Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodia.
Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami
Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe. Wykonczenie
winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byc¢
tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j .
Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mieé¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé. tby Srub i nitbw powinny by¢
zagtebione.
Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewni¢ potgczenie szalunkéw i mozliwo$¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,$ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é¢
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete pod kagtem 45 stopni za pomoca listwy tréjkgtnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o
rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku
od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentaciji, przed wypetnieniem masg betonowag
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukciji.
Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, kitéry nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan
lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.



5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich roboét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,
- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny byc¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.4.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ i akceptacji przez Inspektora
nadzoru dokumentaciji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora nadzoru
i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy
stosowaé rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzeh pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie i kohcowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
Ukfadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogolnych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgii,
- szybkos¢ i wysoko$C wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,
- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,
- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwitocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé, .
- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie reczne za
pomoca sztychowania.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdét,
w ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,
- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,
- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.



Gdyby betonowanie bytlo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokiadnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktére Inspektor nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne tgczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i
wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko
mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy
zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki
pozostajg w betonie).

Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania sie
wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne
betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania
moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowa¢ o koniecznosci betonowania ciggtego celem
unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni
Swigteczne.

5.4.2. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzagdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
W mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne
zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciekiej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna byc¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzalnych, predkos¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.
Zakres i sposOb stosowania wibratoréw powinny byé¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych oraz Zzelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych Ilub Zzelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajne,



c) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byc¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegollnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,
- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementow
i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomocag sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm
w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Szalunkéw
- Zbrojenia
- Cementu i kruszyw do betonu
- Receptury betonu
- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- Doktadnosci prac wykonczeniowych
- Pielegnaciji betonu.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowa¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne
odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg SciSle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementow Zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczacym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jakos¢ betonéw

Przed przystgpieniem do robét betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakosc
materiatdw i mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda
pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajgcych jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych.

6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwatosé betonow

Celem okre$lenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny
by¢ pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢
pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Prébki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora nadzoru, ze spisaniem protokdtu pobrania
podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora nadzoru i kierownika robot,
gwarantujgcymi ich autentycznos$é. Prébki powinny byé przechowywane w miejscach wskazanych



przez Inspektora nadzoru przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-
88/B- 06250.

Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora nadzoru w
obecnos$ci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym
okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora nadzoru. Wyniki prob zgniatania
pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym
probki drugiej serii w ilo$ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg staliim3 betonu przynajmniej 10%
prébek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé¢ badaniom w
Laboratorium

Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.

W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic pretens;ji do jakichkolwiek odszkodowan.
Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartosé
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot.
Jedli jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegdéw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg byc¢
przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora nadzoru (w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betonéw okreslona jest
statoscig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujgcych degradacje. Préba trwatosci
jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w
wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalnosc liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnoéci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kfopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania
Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor
nadzoru ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek
materiatow lub betondéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnosé wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor nadzoru moze
zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako
préba sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.



6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig
nie mniejsza niz 2 razy na. kazdg zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdzaé bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub Zelbetowy jest
rozformowany
Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:
11 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
12 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pétciekiej i ciektej,
120% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialno$é powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskaé zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg
ciSnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac: 2% w przypadku
nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie Ri probek pobranych z
danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie
kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobow, 1 prébka na
50 m3 betonu, 1 probka na zmiane roboczg oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby
prébek na partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Prdbki pobiera sie losowo, po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg
PN-88/S- 06250.

Czes¢ probek powinna dojrzewac¢ w tym samym srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca
sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co
najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-
88/S- 06250.

6.3.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukciji.
Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-
06250.

6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m3 betonu. Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie
z normg PN-88/S- 06250.



6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3
miesigce, liczagc od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o
jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosdci betonu na $Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé ),

- okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakos$¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc:
- materiatéw,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
- prawidtowosci i dokfadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnaciji,
- prawidtowosci i doktadnos$ci wykonania konstrukcji,
Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot (odbiory czesciowe},
a wyniki wpisywac do protokdtu i dziennika budowy; odbiér koricowy obiektu powinien uwzgledniac
wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokdle odbioru czesciowego (jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane. Dokumenty warunkujgce
przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
~Warunkach ogolnych”.

6.5.2. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw W dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jakosci materiatdw i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych. Materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub
Swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie. Materiaty nie
majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace. pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.5.3. Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem Zze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscig.
Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno znajdowac sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.

6.5.4. Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowos$¢é cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z
projektem otworéw i kanatdbw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowosé potozenia budowli w
planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan,



- prawidtowos$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby fgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan
da wynik ujemny, odbierang konstrukcje bgdz okreslong jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia
powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja.. W
przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
Z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty



PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

X. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw betonowych na tawach z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraweznik betonowy - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
— kraweznik betonowy 8x30x100mm,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— materiaty do wykonania tawy.

2.2. Krawezniki betonowe
2.2.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z roznych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej
(ktora na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubos¢ 4 mm),
— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okre$lone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,



— kraweznik moze miec profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dlugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz
ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce Iub obrobce
chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraweznikow mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposob utatwiajgcy
uktadanie lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

— rozroznia sie dwa typy kraweznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza)

2.2.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
normy
PMN-EN 1340
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Diugosc: £ 1%:
odchytek od wymiarow - 4 mm max odchytka ujemna
nominalnych + 10 mm max odchytka dodatnia
deklarowanych przez inne wymiary z wyjatkiem promienia:
producenta, z dokfadnoscig - dla powierzchni: £ 3%
do milimetra - 3 mm max odchytka ujemna

+ 5 mm max odchytka dodatnia
- dla innych czesci: £ 5%

- 3 mm max odchytka ujemna
+10 mm max odchytka dodatnia

1.2 | Dopuszczalne odchylki od C
plaskosci i
prostolimowosc, dla
diugogci pomiarowse] + 1,5 mm
300 mm + 2,0 mm
400 mm + 2,5 mm
500 mm + 4.0 mm
800 mm
2 | wiasciwodci fizyczne | mechaniczne
2.1 | Odpormnosd na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia = 0,5
rozmrazanie z udziatem sch ka/m?,
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalosc na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy
Badanie nalezy wytrz. wytrzymalosc, pojedynczy
przeprowadzic na & szt. wynik,
3 6,0 MPa = 6,0 MPa
2.3 | Trwatosd ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajgcy trwaltosc
wytrzymalosc {wytrzymalosc) jeshi spelnione 53 wymagama
pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwac]i
2.4 | Nasigkliwosc E srednia = 4 %

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad ] a) powierzchma kraweznika nie powinna miec
rys i cdpryskaw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za
istotne

3.2 | Zabarwienie ] a) barwiona moze byé warstwa scieralna lub

caly element,

b} zabarwienie powinno byc porownane z
prabkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
whasciwoscl surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za
istotne




Producent jest zobowigzany do wystawienia deklaracji wtasciwosci uzytkowych kraweznikow.
2.2.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wediug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci,
wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadal z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowaé¢ mieszanke cementu i
piasku: kruszywa drobnego 0/2, 0/4 lub 0/5 mm wg PN-EN13242 kategorii uziarnienia Gf 80,
zawartos¢ pytow f 10 ,kruszywa 1/4, 2/5 lub 2/8 mm wg PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc 80-20,
zawartos¢ pytow — f Deklarowana (max do 10%) , cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1 i wody zgodniej z PN-EN 1008 (woda pitna wodociggowa nie wymaga badan) .

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa w stosunku wagowym: 1 :4. Kruszywo nie moze
by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak trawa, szczatki korzeni, konarow, szkfo, plastik, grudki
gliny.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15 wg PN- EN 206:2014-04.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
Do produkciji i transportu betonu na fawy:
- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej, wyposazonej w urzgdzenia do
wagowego dozowania sktadnikow
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie

transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy



4.3. Transport pozostatych materialow

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem , wptywami atmosferycznymi i segregacjg. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy
pakowa¢ w bebny blaszane Ilub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdine”.
5.2.Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialow przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.
Zrédta pozyskania materialtow muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Transport i sktadowanie kraweznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow $wietinych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181), oraz zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikow, dowigzaé do
stanu istniejgcego i uzgodni¢ z Inzynierem.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonowg z
oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ — zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych”. Wskaznik zageszczenia Is(10,97 wg normalnej proby
Proctora.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji receptury na beton
klasy C12/15 na tawy pod kraweznik. Receptura wraz z wynikami badan betonu powinna by¢
przedstawiona z odpowiednim wyprzedzeniem — tak, aby byta mozliwos¢ zweryfikowania receptury.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie.
tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
tawe nalezy wykonaé¢ wg Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych. Wymiary tawy 20x10 cm.
Wymiary oporu 25x15 cm.
Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg
grubosci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac
nalezy w proporcji 1:4.



5.2.7. Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy dokonac¢ zgodnie z
.Dokumentacjg Projektowg”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytyczonej trasy wysokosciowego przebiegu kraweznika oraz usytuowania.

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami

Szerokos¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. W przypadku
koniecznosci uszczelnienia potgczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypetniona masami
elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
— ewentualnie wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.4.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m fawy. Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci +/-10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci +/-10% szeroko$ci projektowane;j,
b) rownos¢é gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przylozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm,
C) zageszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:



a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest 1m (metr) wbudowanego kraweznika.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania odnosnie ptatnosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Cena wbudowania 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podfoza,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy z wykonaniem szalunku

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- regulacja wysokosciowa kraweznikow 20x30 na posypce cementowo piaskowej i istniejgcej tawie,
— odwiezienie sprzetu,

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku]

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN1340:2004AC/2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu .Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zrobowej do betonu, w tym wody odzyskane;.



PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Katalog szczegotdw drogowych ulic, placéow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

XI. KOSTKA BRUKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem opaski wokot budynku z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych utwardzenia terenu.
llosci robo6t do wykonania sg ujete w przedmiarze robét
Roboty obejmuja:
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z koski brukowej betonowej wibroprasowanej o gr. 6¢cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Koryto - wykop stuzagcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw placu, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym,

1.4.3 Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika,

1.4.4 Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podfozu, majgca za zadani wyréwnanie réznic w
grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni placu

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczehstwo ruchu
drogowego i 0sOb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzgdzeh
ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
~WVymagania ogdine”

2.2. Betonowa kostka brukowa .

Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm powinna spetniaé ponizsze wymagania



Wyalad zewnetrzny

-Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.

-Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Wymiary kostki brukowej;

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosc¢

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej nz 5%.

Mrozodpornosé.

Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez IBDiM.

Piasek srednio lub gruboziarnisty odpowiadajgcy wymaganiom normyPN-B-06712.

2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem placu z betonowych kostek brukowych na maty powierzchniach
wykonuje sie recznie. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.
4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe ufozone na paletach i zapakowana moze byé przewozona
dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0, 7 Sredniej wymaganej
wartosci wytrzymatosci badanej serii prébek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢é zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ufozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo —piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.



Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo — piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikéw,

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. wypetnienie szczelin piaskiem famanym

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
i z ptyt granitowych powinien byc zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy, co zapewnia warstwa odcinajgca z piasku.
Kruszywo podbudowy nalezy uktada¢ w warstwach nie przekraczajgcych 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jedna warstwa to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ poszczegdlnych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.
Dokumentacja projektowa ustala grubos¢ podsypki po zageszczeniu rowng 3,00 cm. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ £ 1 cm. Podsypke piaskowg
nalezy zwilzy¢é wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacidnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostki powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowag lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustaleh Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;j.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, z
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji
kolorystycznej ukfadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez



dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykornczeniowe w postaci tzw. Potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

5.6.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45 stopni, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po
utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan, jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatéw.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykonac¢ na kazde 150 m2 placu.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentac;ja.

6.2.3.Sprawdzenie nierdwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé, co najmniej raz na kazde
150m2 utozonego placu i miejscach watpliwych.
Przeswit pomiedzy tatg 4-merowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.



6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach zatamania niwelety nie powinny przekraczac
+/- 3.0 cm.

6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg szablonu z poziomica,
co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacjg techniczng i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoéine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér wykonanego placu obejmuje:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};
¢) odbior pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwaranciji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 m2 nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki
brukowej oraz oceny, jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
- przygotowanie podfoza pod plac,
- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie betonowych kostek brukowych,
- zamulenie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w SST

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

1.
2.
3.
4,
5.
6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, oznaczonej w dalszej czesci
skrotem ST, sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji odgromowej
w ramach przebudowy budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Stary Dzikow.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z dokumentacjg
projektowq, czesciq ogdlng Specyfikacji Technicznej.
- Instalacje elekiryczne w obiekcie budowlanym — zespdt wspdtpracujgecych ze sobg
elementéw elektrycznych o  skoordynowanych parametrach technicznych
i przeznaczonych do okreslonych celéw.
- Przewody odprowadzajgce — czes¢ przewodu (odcinek) tgczgcey zwdd z przewodem
uziemiajgcym lub innym uziomem.
- Przewdd uziemiajgcy - przewdd ochronny tgczgcy gtdéwng szyne uziemiajgcq
z uziomem.

— Zacisk probierczy — roztgczalne potgczenie przewodu odprowadzajgcego
z przewodem uziemiajgcym, majgcym na celu dokonanie pomiaru rezystancji
uziemienia lub sprawdzenie ciggtosci galwanicznej nadziemnej urzgdzenia

piorunochronnego.

1.4. Zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacjg Technicznqg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie instalacji odgromowej. W zakres tych robdt wchodzg czynnosci ujete
w przedmiarze robdt stanowigcym zatgcznik do niniejszej specyfikacii:
- Instalacja odgromowa,

— Badania i pomiary,
- Demontaze.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z przedmiarem robot,
specyfikacjg technicznq, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23
i 28 ustawy Prawo budowlane, obowigzujgcymi normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V ,Instalacje elekiryczne”,
Arkady, Warszawa 1988 oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub uzyskaniu uzasadnionej zgody
nadzoru inwestorskiego i nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej
instalaciji.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania.

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona
przynajmniej jednym z nastepujgcych dokumentow:

— Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych certyfikacji na
znak bezpieczenstwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji.

- Witasciwg przedmiotowo obowigzujgcg norma.

— Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
normy.

— Certyfikat wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wtasciwosci
podanych w normie.

— Aparaty elekiryczne, osprzet oSwietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny posiadac¢ aprobaty techniczne producentéw
i znaki jakosci.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét elekirycznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg niniejszej specyfikacji sq:

- ptaskownik z tasmy Fe Zn 25x4mm,

- drut stalowy ocynkowany o $rednicy fi 8mm,

— zaciski probiercze ztgcza kontrolne) umieszczone w skrzynkach kontrolnych do
elewacji umieszczonych we wnekach,

- ztqcza przelotowe, rozgatezne,

- rurka ochronna,

- iglice kominowe,

— maszty odgromowe.

23. Magazynowanie
Materiaty do wykonania projektowanego zakresu robdt nalezy sktadowac na
budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami
i ujemnymi temperaturami. Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i konstrukcji oraz
aparatédw na stanowiska montazu bezposrednio przed ich montazem.

24. Iastosowane komponenty
Uziom otokowy budynku zostanie utozony z tasmy FeZn 25x4mm. Potgczenia
wykonane zostang jako spawane zabezpieczone antykorozyjnie. Na dachu utozyc
nalezy siatke zwoddw poziomych niskich, ktérg nalezy wykonac¢ z drutu fi 8mm, na
krawedziach dachu na uchwytach z tworzywa do dachdw spadzistych krytych
blachodachdéwkg. Przewody odprowadzajgce wykonane drutem FeZn fi 8mm
prowadzone w ostonie rurek pod warstwg ocieplenia budynku. Ztgcza kontrolne

zainstalowac w puszkach odgromowychj

3. SPRZET
llosci i typy sprzetu wykorzystywanego do wykonywanych rob6t majg odpowiadac
wymaganiom zawartym w czesci pt.. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest



zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak rdwniez przy
wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie fransportu oraz przy za i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Przy transporcie materiatdw nalezy przestrzegac zalecen
i wskazowek producentdow. Liczba Srodkdw fransportu  powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidziaonym kontraktem.4.2. Wymagania
szczegolne Transport okablowania i urzgdzeh do wykonania prac wykonac zamknietymi
srodkami transportu. W czasie transportu materiaty nalezy zabezpieczyé w sposdb
wykluczajgcy uszkodzenia. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrdw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, bedq usuniete z
terenu budowy. Na §rodkach transportu przewozone materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty instalacyjne.
Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

5.2. Wymagania dotyczqgce instalacji odgromowej

W trakcie wykonywania instalacji elektrycznych nalezy stosowac sie do norm
i przepisdw oraz do polecen inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy. Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg projektu zgodnie z przepisami, normami
oraz warunkami technicznymi budowy i odbioru cz. V — ,Instalacje elekiryczne”.

Przy wykonywaniu instalacji elekirycznych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
roboty:

—trasowanie,

—-montaz osprzetu instalacyjnego, przewoddw,

—-tgczenie przewododw,

—ochrona i zabezpieczenie antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Wymagania ogdine

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét przy



budowie. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentacjq projektowq, ST. Materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg byc
przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera zatozonej jakosci

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci stosowanych materiatdéw. Na zgdanie Inzyniera, nalezy
dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizmow
regulacyjnych. W wyniku badahn testujgcych nalezy przedstawic Inzynierowi
Swiadectwa cechowania.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét

Po wykonaniu robdét nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty. Po wykonaniu robot
stanowigcych jednostke obmiaru  robdét  Wykonawca jest  zobowigzany do
przeprowadzenia préb montazowych . Technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem niezbednych pomiardw i ruchem prébnym.

6.3.1. Osprzet instalacyjny i przewody

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami  norm
przedmiotowych Iub dokumentdw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie
atestéw, protokotdw odbioru albo innych dokumentéw.

6.3.2. Pomiar rezystancji uziemienia
Pomiar nalezy wykona¢ metodqg mostkowqg dokonujgc odczytu po czasie niezbednym
do ustalenia sie mierzonej wartosci.

6.3.3. Pomiar kontrolny potqczen metalicznych
Pomiar nalezy wykona¢ omomierzem lub mostkiem.

6.3.4. Pomiar petli zwarciowej

Nalezy dokonac pomiary we wszystkich obwodach. Pomiar petli zwarciowej ma na
celu okreslic ocene skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim w instalacjach
z zabezpieczeniami nadprgdowymi. Impedancija petli zwarcia powinna miec takg matg
wartos¢, aby prgd zwarciowy ptyngcy w petlizwarciowej osiggat wartos¢ zapewniajgcg
zadziatanie urzgdzeh ochronnych w wymaganym krétkim czasie.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiardéw i badan wykonanych przed
i w czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode
na nie wykonywanie badan po wykonaniu robot.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalaciji
obmiarowq jest komplet robot.

elektroenergetycznych. Jednostkg

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce metody odbioru robdt okreSlono w czesci ogdinej ST.

8.2. Warunki szczegotowe odbioru robét elekirycznych
Wykonawca  robdét  zobowigzany jest do  przygotowania  dokumentow
potwierdzajgcych nalezyte wykonanie robdt oraz uzycie wtasciwych materiatéw.
W sktad odbioru robot wehodzi:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiory koncowe instalacji odgromowe.
Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw normami
i certyfikatami,
— sprawdzenie ochronny wewnetrznej,
— ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletnos¢, wymiardw materiatow,
z ktérego zostaty wykonane,
— sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania  potgczen  elementéw  oraz
zamocowan przewododw odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskdw

Srubowych poszczegdlnych odcinkéw zwodow i przewodow
odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg—pomiar rezystancji
uziemienia,

- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykonac za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do wybranych
przewoddw instalacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonac
miernikiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiardw

pomontazowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.

- Ustawa ,,Prawo Budowlane”.

— Ustawa o zamdwieniach publicznych.

— Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano - montazowych irozbidrkowych.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych
cz. V: ,Instalacje elekiryczne”.



— Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elekfroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

— Rozporzgdzenie w sprawie systemoéw zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczenia znakiem CE.

Normy i przepisy:
PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa - cz. 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa - cz. 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa - cz. 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011E Ochrona odgromowa - cz. 4: Urzgdzenia elektryczne i elekironiczne
w obiektach budowlanych.

PN-EN 62561-1:2012E Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC). Czes¢ 1 -
Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

PN-EN 62561-2:2012EElementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC). Czes¢ 2 -
Wymagania dotyczgce przewodow i uziomow.

PN-EN 50164 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS)
PN-IEC 61024- - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym.
Zasady ogodlne.

PN-IEC 61024-1-2 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-89/E-05003.03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym.
Zasady ogdlne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc¢ 2: Ekranowanie obiektdw, potgczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

PN-E 04700:1998 - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badanh odbiorczych.

PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych.



