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O Ś W I A D C Z E N I E  P R O J E K T A N T Ó W 
o sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo 

budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021r  ,poz.2351 ze  zmianami ) 

 

Oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany dotyczący inwestycji: 

 Przebudowa budynku wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 1410/17 

położonej w miejscowości Stary Dzików, inwestorem jest Gmina Stary Dzików   jest 

kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej na dzień opracowania dokumentacji . 

 
 
 
 
 
 
 

Branża Projektant 
 

Architektura 
  

 

 



Opis do planu sytuacyjnego zagospodarowania działki 
 

 
1.  Opis działki 

 
Działka budowlana położona jest w m-ci Stary Dzików .   
Działka budowlana o nr. ewid. 1410/17 jest działką zabudowaną .   
 

2.  Istniejący stan zagospodarowania działki 
 
Działka na której projektuję się przebudowę budynku wielofunkcyjnego  jest terenem 
płaskim .   
Grunt wykazuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi i jest odpowiedni do 
posadowienia budynków. 
Wjazd na działkę –  wjazd na działkę z drogi publicznej ul. Kościuszki .  
 

3. Obiekty projektowane 
 
Budynek wielofunkcyjny- piętrowy , podpiwniczony o konstrukcji murowanej, dach 
wielospadowy , pokrycie blacha ocynkowana płaska.  
 

4. Obiekty istniejące  
 

W/w działka  jest działką zabudowaną omawianym budynkiem wielofunkcyjnym . 
 

5. Posadowienie  budynków. 
 
Posadowienie budynku : nie zmienia się posadowienia obiektów 
 

6. Geotechnika  
Projektowana inwestycja należy do I kategorii geotechnicznej , odpowiadającej 
prostym warunkom geologiczno – hydraulicznym , nie wymagającym specjalnego 
posadowienia budynków . W projekcie przyjęto parametry geotechniczne dla średnio 
spoistych glin pylastych w stanie plastycznym dających opór jednostkowy  podłoża 
gruntowego od 150 kPa  do 417 kPa   
 

7. Układ komunikacyjny – wjazd na działkę z drogi publicznej nr ewid. działki 
2124/6 
 

8.  Zieleń – nie przewiduję się wycinki drzew i krzewów znajdujących się na 
terenie omawianej działki . 

 
9.  Ochrona konserwatorska –  na działce nie znajdują się obiekty podlegające 

ochronie konserwatorskiej . 
 

10.  Ochrona środowiska 
Opracowany projekt budowlany przebudowy budynku dotyczący oddziaływanie 

planowanej inwestycji na środowisko pozwala uznać iż projekt budowlany w pełni 
dotrzymuje obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska. 



Projektowana realizacja  obiektu nie należy do inwestycji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia ludzi ani mogących pogorszyć środowiska  (Rozporządzenie 
Rady ministrów z 09.11.2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko Dz.U. z 2010r Nr.213 poz.1397), 
Obszar planowanej inwestycji nie leży w granicach obszaru Natura 2000 . 
Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie 
przyrody , w tym zapisów z zakresu ochrony gruntowej 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011r w sprawie ochrony. 
gatunkowej zwierząt Dz.U. z 237 poz.1419). 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują  chronione gatunki roślin w myśl : 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony 
gatunkowej  roślin Dz.U.  z 2012 r poz 81) i dziko rosnące grzyby chronione, 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko 
występujących grzybów objętych ochroną  Dz.U. Nr 168 poz.1765) 
 
Teren działki o nr ewid. 1410/17 nie jest położony w Obszarze Górniczym  i na 
działkach sąsiednich nie jest prowadzona eksploatacja górnicza   
 
11.Dane charakterystyczne dla przedmiotowej inwestycji  

 
Forma architektoniczna projektowanych obiektów odpowiada jego funkcji , 
nawiązując przestrzennie do otaczającej zabudowy  . 
  
12 Obszar  oddziaływania obiektu 

 
Obszar  oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 
5  ustawy z dnia 7 lipca 1994  Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z p.zm), 
obejmuję nieruchomość  o nr ewid . gruntu 1410/17 działka inwestora  Obszar 
oddziaływania projektowanego budynku mieści się na działce  na której został 
projektowany, a stroną postępowania w sprawie  o wydanie pozwolenia na budowę 
będzie  inwestor . 
 
13 Uwagi końcowe 

  
Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym  do robót budowlanych ( w tym 
wytyczenia budynku ) można przystąpić po zawiadomieniu organu Państwowego 
Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót i ustanowienia kierownika budowy. Za 
zgodą projektanta można w trakcie budowy wprowadzić zmiany w stosunku do 
zatwierdzonego projektu o ile nie dotyczą one : zakresu objętego projektem 
zagospodarowania działki lub terenu, kubatury, pow. zabudowy, wysokości, długości 
i szerokości budynku, liczby kondygnacji, zmiany sposobu użytkowania, ustaleń 
miejscowego plany zagospodarowania  przestrzennego i nie wymagają uzyskania 
opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów . 
 
 
 
 







 
Orzeczenie techniczne 

 

Nazwa obiektu : Budynek wielofunkcyjny-  projektowana  przebudowa         
  
 

Inwestor: Gmina Stary Dzików 
Ul. Kościuszki 79 
37-632 Stary Dzików 

Adres budowy: Stary Dzików                   

Nr ewid. działki: 1410/17 
 
 
 

1. Opis istniejący budynku : 

Jest to budynek piętrowy, podpiwniczony, o konstrukcji murowanej. Fundamenty z 
betonu żwirowego i cegły ceramicznej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne o konstrukcji 
murowanej. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie blacha 
ocynkowana płaska .     
 

2. Opis elementów budynku : 
 
2.1. Fundament.  z betonu żwirowego i cegły ceramicznej – stan obecny dobry bez 
widocznych ubytków, pęknięć i zagrzybień .  
 
2.2. Ściany. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne o konstrukcji murowanej  - stan dobry.  
 
2.3. Strop – o konstrukcji  żelbetowej z płyt prefabrykowanych typu „Żerań”  – stan 
obecny dobry.  
 
2.4. Dach. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu blacha 
ocynkowana płaska  – stan obecny dobry. Projektuję się częściową wymianę 
konstrukcji i pokrycia dachu  .    
 
2.5. Poziom wody gruntowej -  poniżej posadowienia budynku. 
 
2.6. Dopuszczalny nacisk na grunt - przyjęto 1.50 kg/cm 2. 
 
Po dokonaniu oględzin budynku i sprawdzeniu konstrukcji  stwierdzam , że budynek 
jest w dobrym stanie technicznym. Budynek nadaję się do przebudowy . Budynek nie 
zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia.  
 

 
 

Lubaczów 12.07.2022 



 

Opis   architektoniczno- budowlany 

 

1. Podstawa formalno-prawna opracowania  

 

- zlecenie Inwestora  

- dokumentacja fotograficzna  

- wizja lokalna i inwentaryzacja budynku  

- podkład sytuacyjno-wysokościowy  

- obowiązujące przepisy i normatywy  

 

2. Lokalizacja obiektu  

 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce o nr. ewid. 1410/17  w miejscowości Stary 

Dzików ul. Kościuszki. Inwestor oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. Wejście główne do budynku od strony południowej.  

Powierzchnia terenu przy obiekcie jest równinna. Teren przed  budynkami utwardzony płytami 

betonowymi  oraz płytami chodnikowymi.  

Na działkach występuje drzewostan. Drzewa w sąsiedztwie budowy odpowiednio zabezpieczyć.  

 

3. Plan zagospodarowania terenu  

 

Planowana inwestycja polega na  przebudowie budynku wielofunkcyjnego (przychodnia lekarska-

gabinety oraz mieszkalnia).  

Wykonanie tych prac budowlanych realizowane będzie jednoetapowo lub wieloetapowo.  

Projektowane prace nie naruszają interesów osób trzecich, nie kolidują z żadnymi przyłączami do 

budynku i nie wpływają na środowisko.  

Plan zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian. Planowana przebudowa budynku nie zmieni 

sposobu zagospodarowania działki.  

 

4. Cel opracowania całego przedsięwzięcia  

 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlane budynku dostosowanie budynku do 

obowiązujących przepisów w zakresie charakterystyki energetycznej .  

Zakres robót budowlanych: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wykonanie elewacji z tynku 

akrylowego cienkowarstwowego , częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. , wykonanie 

posadzki w pomieszczeniu piwnicy budynku. Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji  

wod-kan.  Likwidacja starej  kotłowni na paliwo stałe. Malowanie ścian i sufitów. Wykonanie płytki 

odbojowej wokół budynku oraz nowych chodników. Ocieplenie ścian fundamentowych i wykonanie 

izolacji pionowej ścian fundamentowych. Wykonanie schodów zewnętrznych. 

 

5. Opis techniczny ogólny  

 

Budynek wielofunkcyjny znajduje się na terenie ogrodzonego kompleksu(budynek  wielofunkcyjny 

i budynek Urzędu Gminy Stary Dzików ) położony w m-ci Stary Dzików  

Omawiany budynek wielofunkcyjny wybudowany został w latach 80 XX wieku jako obiekt  

trzykondygnacyjny (  podpiwniczony+ parter + piętro). 



Budynek wzniesione zostały metodą tradycyjną przy użyciu takich materiałów jak cegła, bloczki 

betonowe, elementy żelbetowe. Konstrukcję nośną tworzą ściany o układzie podłużnym 

wykonane z cegły pełnej i bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. 

Stropy wykonane z płyt żelbetowych prefabrykowanych typu „Żerań: Dach o konstrukcji 

drewnianej dwuspadowy , pokrycie dachu blacha ocynkowana płaska.  

Budynek wyposażony w instalacje takie jak:  

- wodociągowa,  

- kanalizacja sanitarna,  

- elektryczna,  

- centralnego ogrzewania    

- odgromowa.  

Budynek wielofunkcyjny nie jest wpisane do rejestru zabytków, nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. Budynek nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt nie leży na terenie 

eksploatacji górniczej.  

Budynki zlokalizowane są na terenie wiejskim, nie posiadającym miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Dane podstawowe dotyczące całego budynku:  

- powierzchnia zabudowy -   273,50 m2  

- powierzchnia użytkowa - 557,00 m2  

- kubatura-2605,00m2  

-wysokość do kalenicy-12,45m  

 

6. Stan techniczny utwardzenia i ogrodzenia  

 

Teren wokół budynku stanowi zieleń oraz place i ciągi komunikacyjne utwardzone kostką 

brukową i płytami chodnikowymi . Stan techniczny nawierzchni utwardzonej w obecnym stanie 

jest zadawalający ale wymaga remontu lub przebudowy. Plac wokół budynku od strony drogi 

powiatowej oraz drogi wewnętrznej wydzielony jest za pomocą ogrodzenia.  

 

7. Stan techniczny budynku  

 

W roku 2019 wykonano prace budowlane polegające na przebudowie schodów zewnętrznych 

wraz z montażem krzesełka dla osób niepełnosprawnych.   

 

8. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

 

W zakres prac budowlanych wchodzi:  

- Demontaż części stolarki okiennej i zamurowanie otworów.  

 

Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych. Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu 

piwnicy. 

 Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan (łazienka w piwnicy) . 

 Uzupełnienie tynków wewnętrznych .  

- Skucie odparzonych lub uszkodzonych tynków zewnętrznych ,  

-Skucie tynków na szpaletach zewnętrznych okiennych i drzwiowych  



-Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych i montaż nowych . Parapety montować ze 

spadkiem 8-9%.  

-Demontaż kotłów C.O w piwnicy 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wykonanie elewacji 

- Wymiana części więźby dachowej wraz z przedłużeniem krokwi oraz wymiana pokrycia dachu 

- Ocieplenie stropu na strychu 

- Wykonanie nowych schodów zewnętrznych oraz rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych. 

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich( pas podrynnowy , rynnny dachowe i rury spustowe) 

- Wykonanie nowego podłączenia rur spustowych do istniejącej sieci deszczowej 

- montaż drzwi P.Poż wejście na strych 

- Demontaż wejścia do piwnicy  

-Wybicie otworów w ścianie dla wykonania nowych otworów (połaczenie pomieszczeń w 

piwnicy 

- Demontaż murów oporowy przy wjeździe do garażu (likwidacja)  

-Montaż rusztowań na czas prowadzonych prac na elewacji.  

-Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania prac elewacyjnych.  

Wszystkie prace związane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny 

być prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiału z zachowaniem 

zasad sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

Materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz oceny PZH.  

Kolory proponowane w dokumentacji są kolorami wzorcowymi. Na etapie realizacji zadania 

użytkownik ma prawo zmiany kolorów. Przed ostatecznym wyborem koloru należy uzgodnić 

przez użytkownika wszystkie kolory  

 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

 

Należy spełnić wymagania określone przez producentów zastosowanych materiałów oraz 

określone w aprobatach technicznych.  

Podczas realizacji rozwiązań projektowych należy stosować jedynie materiały i wyroby 

budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

wydano:  

-certyfikat ma znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z  

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadkach, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są określone certyfikacją 

określoną powyżej.  

Prace budowlane należy powierzyć wykwalifikowanym ekipom rzemieślniczym lub firmie 

usługowo- budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, polskimi normami, sztuką 

budowlaną oraz przepisami BHP, P. POŻ. i innymi odnośnymi. W trakcie prac budowlanych 

wywiesić tablicą informacyjną.  

 

 



10. Informacja P.POŻ dla całego obiektu.  

 

Omawiany budynek jest budynkiem murowanym o wysokości do 13,00m  

Jest budynkiem dwu kondygnacyjnym – parter i I piętro (całość podpiwniczona)  

Projektowana przebudowa budynku nie zmieni kubatury i wysokości.  

Cały budynek stanowi budynek niski.  

Ze względu na sposób użytkowania budynku zalicza się do kategorii : parter ZL III zagrożenia 

ludzi , I pietro ZL IV (mieszkania).  

Powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m2.  

Budynek posiada 2 niezależne wyjścia bezpośrednio na poziom terenu i.  

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru  

Zgodnie z PN-B-02864:1997 wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 

przedmiotowego obiektu wynosi 10dm3/sek Ilość tę zapewni 1 hydrant DN 80 zlokalizowany w 

odległości do 75,00m od budynku.  

Klasa odporności pożarowej budynku „C”  

Warunki ewakuacyjne:  

- klatka schodowa o wymiarach normatywnych   

- długość przejść i dojść ewakuacyjnych nie przekracza 20,00m  

- korytarze i klatka schodowa wyposażone w światła ewakuacyjne (lampy z własnym inwerterem 

na oświetleniu podstawowym)  

- dojazd pożarowy spełnia warunki art. 12 ust.7 rozporządzenia MSWiA  

Główny wyłącznik przy drzwiach głównych  

Budynek jest wyposażony w instalację odgromową.  

 

11.Uwagi końcowe  

 

1)Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przedmiar i dokumentacja projektowa są 

dokumentacjami wzajemnie się uzupełniającymi.  

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej i rysunkowej, a nie ujęte w przedmiarze, lub 

odwrotnie winny być traktowane jakoby były ujęte w obu.  

2) Podczas prac budowlanych obiekt nie będzie wyłączony z użytkowania  

Przed przystąpieniem do prac wykonawca jest zobowiązany od uzgodnienia harmonogramu robót 

z Inwestorem.  

Harmonogram należy przygotować w taki sposób aby uciążliwość prac remontowych była jak 

najmniejsza.  

3) Materiały pochodzące z rozbiórki złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, gruz i ziemie 

wywieść poza teren działki Inwestora na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora, 

zdemontowane okna, podokienniki i drzwi PCV oraz szkło z barierek poddać utylizacji.  

 

 

                                                                                                                               Opracował: 
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Inwestor : Gmina Stary Dzików 
Ul. Kościuszki 79  
37-632 Stary Dzików 
 

  
                                                                                     
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA 
 
 

„DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU 
BUDOWY” 

 
Obiekt :Przebudowa budynku wielofunkcyjnego      
 
 
 
Adres budowy : Stary Dzików                                       
                                     
 
Nr ewidencyjny działki: 1410/17 
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ZAKRES ROBÓT 
 
Zakres robót obejmuje :  Przebudowa budynku wielofunkcyjnego          
  
1.KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
 

1.1 zagospodarowanie placu budowy 
1.2 roboty rozbiórkowe 
1.3 roboty budowlano-montażowe 
1.4 roboty wykończeniowe 
1.5 maszyny i urządzenia techniczne używane na placu budowy 

 
 
2. INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 
 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego 
 
 
3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
  
1.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienie właściwej wentylacji, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

 
 
             Teren budowy lub robót być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, 
co najmniej 1,5m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielnie bramy dla 
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.                                                                                     



Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, 
a dwukierunkowego 1,20m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
wyznaczyć i oznakować miejsce postojowe na terenie budowy.  
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 
dostosowana do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 
komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakau. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie 
mniejszej niż 0,75m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10m.  
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić m 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 stopni w kierunku 
źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 
sprzętu, materiałów jest zabronione. 
 
            Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników 
przed porażeniem prądem elektrycznym.  
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia.  
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 

a) 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1KV 
b) 5,0m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1KV lecz nie 

przekraczającym 15KV  



Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się 
na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0m od 
odbiorników energii. 
 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z 
urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracy osób obsługujących takie urządzenia.  
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesiącu, 
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w 
roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 
elektrycznych i mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez 
ponad miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczaniu. 
 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 
pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
na budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i 
przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 
zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l w 
przypadku korzystania z natrysków, 

b) 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w 
tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, 

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
Niezależnie od ilości wody określanej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 
2,5 l wody na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 
wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).      
 
 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 

wykonywania pracy.  
 
 



Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej 

efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 
powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwarte przestrzeni w okresie 
zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 
marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C 

lub powyżej 25 C 
Pracownik może przyrządzić sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych od pracodawcy. 
Pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent za posiłki i napoje. 
              Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia 
higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie ( na odzież roboczą i ochronną), 
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 
urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy 
na terenie budowy na, której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające 
możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
W pomszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako 
miejsca siedzące, jeżeli są one trwałe przytwierdzone do podłoża. 
 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni 
na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania 
naczyń stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20m. 
 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i 
odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 
2,0m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

                Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub 
ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
 
 



Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymogami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych. 
                  W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza 
wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie 
może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 
pracy. 
 
1.2 ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak 
zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas 
wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego 
(przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj: w obszarze równym rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m) 

 
 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1,0m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą 
przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 

- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów 

dźwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
balustradą.        
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione 
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50m wzdłuż zewnętrznej 
strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, 
powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, 
linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do 
prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 
1,50m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane jeżeli linki asekurujące są mocowane do 
linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w 
momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych 
podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z 



wysokości za pomocą prowadnicy pionowej zamocowanej niezależnie od lin nośnych 
drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w 
których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości. 
 
 
1.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub 
demontażem rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane 

przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań no. „ MOSTOSTAL – 
BAUMANN”, „ BOSTA – 70”, „STALKOL”, RR – 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.     
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 
ochronnej na wysokości 1,00m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorun ochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z 
siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych 
typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin 
rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 



Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie 
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i 
demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko 
do wysokości nie przekraczającej 4,0m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami 
wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie 
będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni 
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub przyłbice ochronne 
- hełmy ochronne 
- rękawice wzmocnione skórą 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 
 
 
1.4. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU 
BUDOWY 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 
osłony napędu) 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),  

- porażenie prądem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodów 
zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 

być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentacje 
techniczno – ruchową lub instrukcje obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 
posiadają kabin, powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 



 
2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBOT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku.      
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 
stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 
na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia 
dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 
oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 



Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 
 
3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstawania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii, 
7) dopuszczanie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 
Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw; 
 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

  
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 
 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego 
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego 



3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 
celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 
zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
                 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm 
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę. 
 Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami.   
 


