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Lubaczéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021r ,p0z.2351 ze zmianami )

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego o nr ewid. 1410/17 potozonej
w miejscowosci Stary Dzikow , inwestorem jest gmina Stary Dzikow jest kompletny
i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej na dzien opracowania dokumentaciji .

Branza Projektant

Konstrukcja

Instalacje sanitarne




Opis do projektu technicznego
1. Podstawa formalno-prawna opracowania

- zlecenie Inwestora

- dokumentacja fotograficzna

- wizja lokalna i inwentaryzacja budynku
- podkiad sytuacyjno-wysokoSciowy

- obowigzujgce przepisy 1 normatywy

2. Cel opracowania calego przedsiewziecia

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlane budynku dostosowanie budynku do
obowiazujacych przepisow w zakresie charakterystyki energetycznej .

Zakres robot budowlanych: ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem i wykonanie elewacji z tynku
akrylowego cienkowarstwowego , czeSciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. , wykonanie
posadzki w pomieszczeniu piwnicy budynku. Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji
wod-kan. Likwidacja starej kottowni na paliwo state. Malowanie $cian i sufitow. Wykonanie ptytki
odbojowej wokot budynku oraz nowych chodnikéw. Ocieplenie $cian fundamentowych i wykonanie
izolacji pionowej $cian fundamentowych. Wykonanie schodow zewngtrznych.

3. Opis techniczny ogdlny

Budynek wielofunkcyjny znajduje si¢ na terenie ogrodzonego kompleksu(budynek wielofunkcyjny i
budynek Urzedu Gminy Stary Dzikéw ) potozony w m-Ci Stary Dzikow.

Omawiany budynek wielofunkcyjny wybudowany zostal w latach 80 XX wieku jako obiekt
trzykondygnacyjny ( podpiwniczony+ parter + pigtro).

Budynek wzniesione zostaty metodg tradycyjng przy uzyciu takich materiatow jak cegta, bloczki
betonowe, elementy zelbetowe. Konstrukcje nosna tworza $ciany o uktadzie podtuznym
wykonane z cegly peinej i bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej.
Stropy wykonane z ptyt Zelbetowych prefabrykowanych typu ,,Zeran: Dach o konstrukcji
drewnianej dwuspadowy , pokrycie dachu blacha ocynkowana ptaska.

Budynek wyposazony w instalacje takie jak:

- wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- elektryczna,

- centralnego ogrzewania

- odgromowa.

Budynek wielofunkcyjny nie jest wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt nie lezy na terenie
eksploatacji gorniczej.

Budynki zlokalizowane s3 na terenie wiejskim, nie posiadajgcym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dane podstawowe dotyczace catego budynku:

- powierzchnia zabudowy - 273,50 m2

- powierzchnia uzytkowa - 557,00 m2



- kubatura-2605,00m2
-wysokos$¢ do kalenicy-12,45m

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

W zakres prac budowlanych wchodzi:

- Demontaz czgsci stolarki okiennej i zamurowanie otworow.

- Wymiana drzwi zewngtrznych wejsciowych. Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu
piwnicy.

- Wykonanie wewngtrznej instalacji wod-kan (tazienka w piwnicy) .

- Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych .

- Skucie odparzonych lub uszkodzonych tynkéw zewnetrznych ,

- Skucie tynkéw na szpaletach zewnetrznych okiennych i drzwiowych

- Demontaz istniejagcych parapetow zewngtrznych i montaz nowych. Parapety montowaé ze
spadkiem 8-9%.

- Demontaz kottéw C.O w piwnicy

- Ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem i wykonanie elewacji

- Wymiana czg$ci wigzby dachowej wraz z przedtuzeniem krokwi oraz wymiana pokrycia dachu

- Ocieplenie stropu na strychu

- Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych oraz rozbidrka istniejacych schodow zewngtrznych.
- Wykonanie nowych obrobek blacharskich( pas podrynnowy , rynnny dachowe i rury spustowe)

- Wykonanie nowego podfaczenia rur spustowych do istniejacej sieci deszczowej

- montaz drzwi P.Poz wejscie na strych

- Demontaz wejscia do piwnicy

-Wybicie otworow w S$cianie dla wykonania nowych otworéw (potaczenie pomieszczen w
piwnicy

- Demontaz muréw oporowy przy wjezdzie do garazu (likwidacja)

-Montaz rusztowan na czas prowadzonych prac na elewacji.

-Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania prac elewacyjnych.
Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny
by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materialu z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Materialy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oceny PZH.

Kolory proponowane w dokumentacji sa kolorami wzorcowymi. Na etapie realizacji zadania
uzytkownik ma prawo zmiany koloréw. Przed ostatecznym wyborem koloru nalezy uzgodni¢
przez uzytkownika wszystkie kolory

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Nalezy spetlni¢ wymagania okreslone przez producentéw zastosowanych materialdéw oraz
okreslone w aprobatach technicznych.

Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowaé jedynie materialy i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
wydano:



-certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentdéw technicznych.

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng w
przypadkach, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa okreslone certyfikacja
okreslong powyze;j.

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemieslniczym lub firmie
ustugowo - budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, polskimi normami, sztuka
budowlang oraz przepisami BHP, P. POZ. i innymi odno$nymi. W trakcie prac budowlanych
wywiesi¢ tablica informacyjna.

5.Uwagi koncowe

1)Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przedmiar i dokumentacja projektowa sg
dokumentacjami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujgte w czesci opisowej 1
rysunkowej, a nie ujete w przedmiarze, lub odwrotnie winny by¢ traktowane jakoby byly ujete w
obu.

2) Podczas prac budowlanych obiekt nie bedzie wytaczony z uzytkowania

Przed przystapieniem do prac wykonawca jest zobowigzany od uzgodnienia harmonogramu robot
z Inwestorem.

Harmonogram nalezy przygotowa¢ w taki sposob aby ucigzliwo$¢ prac remontowych byta jak
najmniejsza.

3) Materiaty pochodzace z rozbiorki ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, gruz i ziemie
wywies¢ poza teren dziatki Inwestora na odlegtos¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora,
zdemontowane okna, podokienniki i drzwi PCV oraz szklo z barierek poddac utylizacji.

Opracowat:
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Branza Konstrukcja Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
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Projektant | Aleksandra Kiethowicz ~ |Podpis
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WYKAZ DREWNA

Oznaczenie | Wymiar | Dtugosc llos¢ Kubatura| Uwagi
[ecmxcm]| [cm] [szt.] [m3]
KROKIEW K

K-1 140 65 1,638
K-2 240 12 0,518
K-3 10x18 570 1 0,103
K-4 730 1 0,131
K-5 815 1 0,147

RAZEM 2,54

Do kazdego elementu nalezy doda¢ ok. 30cm
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NAZ WA |PRZEBUDOWA BUDYNKU

WIELOFUNKCYJNEGO

Adres Stary Dzikow

obiektu nrewid. 1410/17

Tytut Zbrojenie elementow Skala 1:20
Faza: P.T

Branza Konstrukcja Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki |os. Jagiellonow 3/11

| projektowe)|37-600 Lubaczow

Projektant | Aleksandra Kiethowicz  |Podpis

Nr upr. MAP/0135/PWBKb/21

Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nr rys.
ul. KoSciuszki 79

37-632 Stary Dzikow
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WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytul Zbrojenie elementow Skala 1:20
Faza: P.T
Branza Konstrukcja Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
| projektowej| 37-600 Lubaczow
Projektant | Aleksandra Kielbowicz — |Podpis
Nrupr. MAP/0135/PWBKb/21
Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nr rys.

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO

Adres Stary Dzikow

obiektu nrewid. 1410/17

Tytul Szczegol nadproza N-1 Skala 1:20
Faza: P.T

Branza Konstrukcja Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki |os. Jagiellonow 3/11

| projektowej| 37-600 Lubaczow

Projektant | Aleksandra Kiethowicz ~ |Podpis

Nr upr. MAP/0135/PWBKb/21
[nwestor |Gmina Stary Dzikow Nr rys.




PROJEKT
TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O



Instalacja Centralnego Ogrzewania

Nazwa obiektu :  Budynek wielofunkcyjny
Inwestor: Gmina Stary Dzikow
Ul. Ko$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Adres budowy: Stary Dzikow
Nr ewid. dziatki: 1410/17

1. Opis instalacji.

Instalacje zaprojektowano jako pompowg , dwururowg, wodng instalacje centralnego
ogrzewania .
Przyjeto do obliczen parametry :
- Il strefa $niegowa i |l strefa przemarzania
- Wspétczynnik przenikania ciepta poszczegdlnych przegréd:
e dla okien U-0,9 W/m3K ,
e drzwi wejsciowych U-1.3W/m?K

2. Rozwiazania techniczne kottowni

Niniejsze opracowanie nie dotyczy rozwigzan kottowni. Zasilanie w ciepto jest z
kottowni olejowej zlokalizowanej w sgsiednim

3.Rozwigzania techniczne instalacji — rozbudowa istniejgcej instalacji

Projektuje sie zamontowanie grzejnika w pomieszczeniu tazienki w pomieszczeniu
piwnicy z wbudowana wktadkg zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng oraz
odpowietrznikiem. Grzejnik podtgczony za pomocg zintegrowanej armatury
przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Grzejnik nalezy wyposazy¢ w
gtowice termostatyczng . Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki
bedgce na wyposazeniu kotta , oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach .
Projektuje sie taczenie grzejnikdw systemem dwururowym .

Projektuje sie wykonanie instalacji systemem Purmo HKS-Sitec z rur polietylowych
trojwarstwowych PEX/AI/PEX 16x2mm, 20x2mm , 26x3mm oraz szerokiej gamy
ztgczek zaprasowanych .

Rury prowadzi¢ w posadzce na styropianie w rurze ochronnej Peschla , min.4 cm. W
przejsciach przez mury, stropy zastosowaé tuleje ochronne. Podejscie do kotta
wykonac z rur miedzianych lub stalowych w otulinie z pianki .

Préby szczelnosci instalacji wykona¢ na zimno i gorgco zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalaciji.

Prébe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem
posadzek.



RZUT PIWNICY
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NAZWA
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytul Rzut piwnic Skala 1:100
Wew. instalacja c.o. Faza: P.T
Branza Sanitarna Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki \os. Jagiellonow 3/11
|projektowej| 37-600 Lubaczow
Projektant | Artur Bednarz Podpis
Nr upr.PDK/0128/POOS/07
Inwestor |Gmina Stary Dzikow Nr1ys.




PROJEKT
TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN



Instalacja Wodno- Kanalizacyjna

Nazwa obiektu :  Budynek wielofunkcyjny
Inwestor: Gmina Stary Dzikow
Ul. Ko$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Adres budowy:
Stary Dzikéw
Nr ewid. dziatki: 1410/17

1. Instalacja kanalizacyjna- rozbudowa istniejgcej instalacji kanalizacyjnej

Projektowang tazienka wtgczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.
Podejécia do przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian. Srednice podej$é
wedtug rysunkdéw i obowigzujgcych norm .

Poziome przewody uktada sie ze spadkiem 2,0% - 5,0% .

Scieki z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej .

2. Instalacja wodociggowa- rozbudowa istniejgcej instalacji wodociggowej

Zasilanie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej gminnegj .

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/W/REX w systemie HKS
Sitec firmy PURMO (system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie rur
w posadzkach i bruzdach $ciennych ). Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach i pod
posadzkg w rurze ochronnej Perchla , w warstwie pod posadzkowej ocieplenia lub
w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu
producenta systemu.

Podejscia do przyboréw wykonaé za pomocg ksztattek.

Po montazu instalacji wody wykona¢ proby szczelnosci i cisnienia zgodnie
z wytycznymi dla systemow z rur PE.

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowa
armatura oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatdw nie przewodzacych
prady elektrycznego nalezy objgé elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi
zgodnie z wymaganiami normy PN-ICE 60364-5-54:1999
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Przebudowa budynku wielofunkcyjnego — instalacja odgromowa
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1. Rysunek nr E-1: Rzut dachu - instalacja odgromowa
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Przebudowa budynku wielofunkcyjnego — instalacja odgromowa

OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zrealizowano w oparciu o:
— projekt architektoniczno — budowlany,
— wytyczne i uzgodnienia branzowe,

— obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji odgromowej budynku
wielofunkcyjnego na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 1410/17 w miejscowosci Stary
Dzikdw. W ramach projektowanej przebudowy nastgpi wymiana pokrycia dachowego na
blachodachdwke.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem instalacje odgromowq i uziemiajgca.

4. Instalacja odgromowa - dach

Projektowanq instalacje odgromowqg wykonaé nalezy w oparciu o Polskg wieloarkuszowq
norme PN-EN 62305.

Budynek posiada dach kopertowy, ktéry po przebudowie pokryty zostanie
blachodachdéwkg. Na dachu utozy¢ nalezy zwody poziome 1z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8 mm na dedykowanych wspornikach odstepowych uktadanych co
0,7m. Elementy wystajgce ponad pokrycie dachu nalezy przytqgczy¢ do najblizszego zwodu
poziomego.

Ochrone odgromowq komindw wykona¢ za pomocg zwoddw pionowych o wysokosci
0,5m ponad komin. Montaz zwoddw wykonany zostanie za pomocg kotkdw rozporowych,
montowanych do boku komina. Potgczenie zwoddw pionowych komindw nalezy wykonac
zachowujgc ciggto$¢ galwaniczng ze zwodami poziomymi dachu. Wszystkie elementy
przewodzgce oraz elementy dachu i elewacji nalezy tgczyé ze zwodami poziomymi za
pomocg uchwytdw montowanych na blache.

Przewody odprowadzajgce FeZn @8 mm nalezy prowadzi¢ pod elewacjg budynku
w specjalnych rurach odgromowych. Przewody odprowadzajgce zakohczy¢ nalezy ztgczem
kontrolnym, montowanym na wysokosci 0,8m od poziomu terenu. Od ztgcza kontrolnego
nalezy wykonac¢ potgczenia ptaskownika FeZn 30x4 mm do projektowanego uziomu
otokowego budynku, miejsce spawu zabezpieczy<é antykorozyjnie. Uziom otokowy wykonac
z bednarki FeZn 25x4 w odlegto$ci min. 1 m od budynku, na gtebokosci 0,8m.

Rezystancja uziomu instalacji odgromowej nie powinna przekracza¢ 10 Q. W miejscu
wyprowadzenia bednarki z ziemi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie 30 cm nad i 20 cm pod
ziemiq.

5. Uwagi koncowe

1) Dokumentacja stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego projektu i nalezy jg
rozpatrywad tgcznie z opracowaniami pozostatych branz.

2) Zakres wykonania i obowiqgzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukqg
budowania.

3) Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami
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Przebudowa budynku wielofunkcyjnego — instalacja odgromowa

4)
5)
6)
8)

?)

i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny

spetnia¢  normy bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty

i aprobaty).

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji odgromowej przeprowadzi¢c wymagane badania i préby, a wyniki
przedstawi¢ w odpowiednich protokotach.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodnic¢ z projektantem
lub inspektorem nadzoru.

Projektowat:
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BRANZA ELEKTRYCINA

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji odgromowej dla
projektowanej przebudowy budynku wielofunkcyjnego na dziatce nr 1410/17
w miejscowosci Stary Dzikdw jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1. Dz.U. z 2022 r., poz. 88).

projektujgcy: mgr inz. Wactaw Kornafel
PDK/0048/PWQOE/19
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UWAGI

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

2. Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn #8 na dedykowanych
wspornikach odstepowych ukfadanych co 0,7m.

3. Przewodzqce czesci i elementy dachu oraz elewacji fqczyc
ze zwodami poziomymi.

4. Przewody odprowadzajgce nienaprezane wykona¢ za pomocg
drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8 prowadzgce go pod
elewacjg budynku w specjalnych rurach odgromowych.

5. 7tqcza kontrolne drut—ptaskownik instalowa¢ na wys. 0,8m.
6. Wykona¢ uziom otokowy za pomocq bednarki FeZn 25x4

w wykopie na gtebokos¢ 0,8m w odlegfosci Tm od budynku.

W miejscach wskazanych na rysunku pozostawi¢ zapasy do ZK.
Miejsca spawu zabezpieczyt przed korozjg.

7. Zapewni¢ ciqgfos¢ potgczen instalacj

Obiekt Przebudowa budynku wielofunkcyjnego

hdres Stary Dzikéw, dz. nr ewid. 1410/17

Inwestor Gmina Stary Dzikéw

pares . | 37-632 Stary Dzikéw, ul. Kosciuszki 79

Przedmiot Rzut dachu - instalacja odgromowa Rysunek
fysunk Skala - Data 07.2022r. nr E-1
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