Henryk Gasior Projektowanie i Doradztwo Inwestycyjne
, PROJEKT-DOM”
37-600 Lubaczéw os. Jagiellonow 3/11 tel. 697-611-38

Pracownia Projektowa Lubaczéw ul. 3 Maja 6 (I pietro, pokdj nr 1)

STRONA TYTULOWA PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OBIEKT :

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego
— kat . XI (budynki stuzy zdrowia )

ADRES OBIEKTU :

37-632 Stary Dzikow
ul. Kosciuszki

Nr ewidencyjny dziatki :

1410/17

Obreb:

0005 Stary Dzikéw

Jednostka ewidencyjna:

180907_2 Stary Dzikéw

INWESTOR :

Gmina Stary Dzikow
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Zespot projektowy:

BRANZA

IMIE | NAZWISKO

DATA UPRAWNIENIA

PIECZATKA
PODPIS

Kierownik jednostki
projektowej

Henryk Gasior
Lubaczow
o0s. Jagiellonéw

Opracowanie

Architektoniczna

Anna Szyk
Jarostaw

4/PKOKK/2016 Architektoniczne

Lubaczow, 2022




Lubaczéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 sporzadzeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021r ,p0z.2351 ze zmianami)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy inwestyciji:
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego na dziatce o nr ewid. 1410/17
potozonej w miejscowosci Stary Dzikéw, inwestorem jest Gmina Stary Dzikéw jest
kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej na dzieh opracowania dokumentac;ji .

Branza Projektant

Architektura




Opis do planu sytuacyjnego zagospodarowania dziatki

1. Opis dziatki

Dziatka budowlana potozona jest w m-ci Stary Dzikow .
Dziatka budowlana o nr. ewid. 1410/17 jest dziatkg zabudowang .

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka na ktorej projektuje sie przebudowe budynku wielofunkcyjnego jest terenem
ptaskim .

Grunt wykazuje sie dobrymi wiasciwosciami mechanicznymi i jest odpowiedni do
posadowienia budynkow.

Wijazd na dziatke — wjazd na dziatke z drogi publicznej ul. Kosciuszki .

3. Obiekty projektowane

Budynek wielofunkcyjny- pietrowy , podpiwniczony o konstrukcji murowanej, dach
wielospadowy , pokrycie blacha ocynkowana ptaska.

4. Obiekty istniejgce

W/w dziatka jest dziatkg zabudowang omawianym budynkiem wielofunkcyjnym .
5. Posadowienie budynkoéw.

Posadowienie budynku : nie zmienia sie posadowienia obiektow

6. Geotechnika
Projektowana inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej , odpowiadajgcej
prostym warunkom geologiczno — hydraulicznym , nie wymagajgcym specjalnego
posadowienia budynkéw . W projekcie przyjeto parametry geotechniczne dla srednio
spoistych glin pylastych w stanie plastycznym dajgcych op6r jednostkowy podioza
gruntowego od 150 kPa do 417 kPa

7. Uklad komunikacyjny — wjazd na dziatke z drogi publicznej nr ewid. dziafki
2124/6

8. Zielen — nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw znajdujgcych sie na
terenie omawianej dziafki .

9. Ochrona konserwatorska — na dziatce nie znajdujg sie obiekty podlegajgce
ochronie konserwatorskie;j .

10. Ochrona srodowiska

Opracowany projekt budowlany przebudowy budynku dotyczacy oddziatywanie
planowanej inwestycji na srodowisko pozwala uznac iz projekt budowlany w pefni
dotrzymuje obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.



Projektowana realizacja obiektu nie nalezy do inwestycji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi ani moggcych pogorszy¢ srodowiska (Rozporzadzenie
Rady ministrow z 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko Dz.U. z 2010r Nr.213 poz.1397),

Obszar planowanej inwestycji nie lezy w granicach obszaru Natura 2000 .
Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody , w tym zapiséw z zakresu ochrony gruntowe;j

(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r w sprawie ochrony.
gatunkowej zwierzat Dz.U. z 237 poz.1419).

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione gatunki roslin w mysl :
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony
gatunkowej roslin Dz.U. z 2012 r poz 81) i dziko rosngce grzyby chronione,
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko
wystepujgcych grzybow objetych ochrong Dz.U. Nr 168 poz.1765)

Teren dziatki o nr ewid. 1410/17 nie jest potozony w Obszarze Gorniczym i na
dziatkach sgsiednich nie jest prowadzona eksploatacja gornicza

11.Dane charakterystyczne dla przedmiotowej inwestycji

Forma architektoniczna projektowanych obiektow odpowiada jego funkcji ,
nawigzujgc przestrzennie do otaczajgcej zabudowy .

12 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z p.zm),
obejmuje nieruchomos¢ o nr ewid . gruntu 1410/17 dziatka inwestora Obszar
oddziatywania projektowanego budynku miesci sie na dzialce na ktorej zostat
projektowany, a strong postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe
bedzie inwestor .

13 Uwagi koncowe

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym do robét budowlanych ( w tym
wytyczenia budynku ) mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu organu Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu roboét i ustanowienia kierownika budowy. Za
zgodg projektanta mozna w trakcie budowy wprowadzi¢ zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu o ile nie dotyczg one : zakresu objetego projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, kubatury, pow. zabudowy, wysokosci, dtugosci
i szeroko$ci budynku, liczby kondygnacji, zmiany sposobu uzytkowania, ustalen
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego i nie wymagajg uzyskania
opinii, uzgodnieh pozwolen i innych dokumentow .



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYEOSPOLITEJ POLSKIEY!

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/14/2014 Rzeszéw, dnia 24 czerwca 2016 T,

DECYZJA Nr 4/PKOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22013 r. p0z.932 z pozn. zZm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r. poz.1409 z pozn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pdzn. zm.) -
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Anna SZYK

urodzona w dniu 24.12.1977 roku w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

guim mmta

samodzielnei funkciji technicznei w budownictwie, obejmujscei:
ych i sprawowanie nadzoru autorskie-

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlan
go oraz _

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysfuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP

za posérednictwem Okregowe;j Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowe; Izby Archifektow RP. w ter-

minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ‘

1. Przewodniczacy Komisj: Adam Kardys$

2. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

3. Czlonek Komisiji: Danuta Gatarska

i Grzegorz Kalita

4. Czlonek Komisji '\ Ny
\’ ) v Ql ”
5. Catonek Komisji: -\ N b U/ Marek Laskos

F3i%e £
~ 42
6. Czionek Komisji T Wojciech Jurasz
Otrzymuijg: za zgodraosc Z orygin
1. Pani Anna Szyk
podk. 041 40008

2. Gtéwny lnspekior Nadzoru Budowlanego — w celu'wpisania do centralnego r&iestru ospb po-

siadajgcych uprawnienia budowlane
3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala

(0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektowpl

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel.: (0-17) 852 48 81. Tel /fax:
10204391 114972590

NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszé6w Nr 51



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Ewa Szyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/PKOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0396.

Cztonek czynny od: 18-01-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2022 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0396-3CBY-76FB-25A4-232B

T
ANB cerrecrmnasones POCPIS cvease HENRYK —
7-600 s mmrm ”

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Orzeczenie techniczne

Nazwa obiektu :  Budynek wielofunkcyjny- projektowana przebudowa

Inwestor: Gmina Stary Dzikow
Ul. Ko$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikéw

Adres budowy: Stary Dzikéw
Nr ewid. dziatki: ~ 1410/17

1. Opis istniejacy budynku :

Jest to budynek pietrowy, podpiwniczony, o konstrukcji murowanej. Fundamenty z
betonu zwirowego i cegly ceramicznej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne o konstrukciji
murowanej. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie blacha
ocynkowana ptaska .

2. Opis elementow budynku :

2.1. Fundament. z betonu zwirowego i cegty ceramicznej — stan obecny dobry bez
widocznych ubytkéw, peknie€ i zagrzybien .

2.2. Sciany. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne o konstrukcji murowanej - stan dobry.

2.3. Strop — o konstrukcji zelbetowej z piyt prefabrykowanych typu ,Zeran” — stan
obecny dobry.

2.4. Dach. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu blacha
ocynkowana pftaska — stan obecny dobry. Projektuje sie czesciowg wymiane
konstrukcji i pokrycia dachu .

2.5. Poziom wody gruntowej - ponizej posadowienia budynku.

2.6. Dopuszczalny nacisk na grunt - przyjeto 1.50 kg/cm 2.

Po dokonaniu ogledzin budynku i sprawdzeniu konstrukcji stwierdzam , ze budynek

jest w dobrym stanie technicznym. Budynek nadaje sie do przebudowy . Budynek nie
zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Lubaczéw 12.07.2022



Opis architektoniczno- budowlany
1. Podstawa formalno-prawna opracowania

- zlecenie Inwestora

- dokumentacja fotograficzna

- wizja lokalna i inwentaryzacja budynku
- podkiad sytuacyjno-wysokoSciowy

- obowigzujgce przepisy 1 normatywy

2. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o nr. ewid. 1410/17 w miejscowosci Stary
Dzikéw ul. Kosciuszki. Inwestor o§wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane. Wejscie gtoéwne do budynku od strony potudniowe;.

Powierzchnia terenu przy obiekcie jest rowninna. Teren przed budynkami utwardzony plytami
betonowymi oraz ptytami chodnikowymi.

Na dziatkach wystepuje drzewostan. Drzewa w sasiedztwie budowy odpowiednio zabezpieczy¢.

3. Plan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja polega na przebudowie budynku wielofunkcyjnego (przychodnia lekarska-
gabinety oraz mieszkalnia).

Wykonanie tych prac budowlanych realizowane bgdzie jednoetapowo lub wieloetapowo.
Projektowane prace nie naruszajg intereséw 0sob trzecich, nie koliduja z zadnymi przylagczami do
budynku i nie wplywaja na $§rodowisko.

Plan zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian. Planowana przebudowa budynku nie zmieni
sposobu zagospodarowania dziatki.

4. Cel opracowania calego przedsiewziecia

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlane budynku dostosowanie budynku do
obowigzujacych przepisow w zakresie charakterystyki energetycznej .

Zakres robot budowlanych: ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem i wykonanie elewacji z tynku
akrylowego cienkowarstwowego , czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. , wykonanie
posadzki w pomieszczeniu piwnicy budynku. Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji
wod-kan. Likwidacja starej kottowni na paliwo stale. Malowanie $cian i sufitow. Wykonanie ptytki
odbojowej wokot budynku oraz nowych chodnikéw. Ocieplenie $cian fundamentowych i wykonanie
izolacji pionowej $cian fundamentowych. Wykonanie schodow zewnetrznych.

5. Opis techniczny ogdlny

Budynek wielofunkcyjny znajduje sie na terenie ogrodzonego kompleksu(budynek wielofunkcyjny
i budynek Urzgdu Gminy Stary Dzikow ) potozony w m-Ci Stary Dzikoéw

Omawiany budynek wielofunkcyjny wybudowany zostat w latach 80 XX wieku jako obiekt
trzykondygnacyjny ( podpiwniczony+ parter + pietro).



Budynek wzniesione zostaty metoda tradycyjna przy uzyciu takich materiatow jak cegta, bloczki
betonowe, elementy zelbetowe. Konstrukcje nos$ng tworza S$ciany o ukladzie podluznym
wykonane z cegly pelnej i bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej.
Stropy wykonane z plyt Zelbetowych prefabrykowanych typu ,,Zerah: Dach o Kkonstrukcji
drewnianej dwuspadowy , pokrycie dachu blacha ocynkowana ptaska.

Budynek wyposazony w instalacje takie jak:

- wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- elektryczna,

- centralnego ogrzewania

- odgromowa.

Budynek wielofunkcyjny nie jest wpisane do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt nie lezy na terenie
eksploatacji gorniczej.

Budynki zlokalizowane sa na terenie wiejskim, nie posiadajacym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dane podstawowe dotyczace catego budynku:

- powierzchnia zabudowy - 273,50 m2

- powierzchnia uzytkowa - 557,00 m2

- kubatura-2605,00m2

-wysokos$¢ do kalenicy-12,45m

6. Stan techniczny utwardzenia i ogrodzenia

Teren wokol budynku stanowi zielen oraz place i ciaggi komunikacyjne utwardzone kostka
brukowa i ptytami chodnikowymi . Stan techniczny nawierzchni utwardzonej w obecnym stanie
jest zadawalajacy ale wymaga remontu lub przebudowy. Plac wokoét budynku od strony drogi
powiatowej oraz drogi wewngtrznej wydzielony jest za pomoca ogrodzenia.

7. Stan techniczny budynku

W roku 2019 wykonano prace budowlane polegajace na przebudowie schodéw zewngtrznych
wraz z montazem krzesetka dla osob niepelnosprawnych.

8. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W zakres prac budowlanych wchodzi:
- Demontaz czgéci stolarki okiennej i zamurowanie otworow.

Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych. Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu
piwnicy.

Wykonanie wewng¢trznej instalacji wod-kan (tazienka w piwnicy) .

Uzupehienie tynkow wewnetrznych .

- Skucie odparzonych lub uszkodzonych tynkéw zewnetrznych ,

-Skucie tynkow na szpaletach zewngtrznych okiennych i drzwiowych



-Demontaz istniejacych parapetow zewngtrznych 1 montaz nowych . Parapety montowaé ze
spadkiem 8-9%.

-Demontaz kottoéw C.O w piwnicy

- Ocieplenie Scian zewngtrznych styropianem i wykonanie elewacji

- Wymiana czg$ci wigzby dachowej wraz z przedtuzeniem krokwi oraz wymiana pokrycia dachu

- Ocieplenie stropu na strychu

- Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych oraz rozbidrka istniejacych schodow zewnetrznych.
- Wykonanie nowych obrobek blacharskich( pas podrynnowy , rynnny dachowe i rury spustowe)

- Wykonanie nowego podigczenia rur spustowych do istniejgcej sieci deszczowej

- montaz drzwi P.Poz wejscie na strych

- Demontaz wejscia do piwnicy

-Wybicie otworow w $cianie dla wykonania nowych otworéw (potaczenie pomieszczen w
piwnicy

- Demontaz muréw oporowy przy wjezdzie do garazu (likwidacja)

-Montaz rusztowan na czas prowadzonych prac na elewacji.

-Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania prac elewacyjnych.
Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny
by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materialu z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami W tym zakresie.

Materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oceny PZH.

Kolory proponowane w dokumentacji sg kolorami wzorcowymi. Na etapie realizacji zadania
uzytkownik ma prawo zmiany kolorow. Przed ostatecznym wyborem Kkoloru nalezy uzgodnié¢
przez uzytkownika wszystkie kolory

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Nalezy speilni¢ wymagania okreslone przez producentéw zastosowanych materialdéw oraz
okreslone w aprobatach technicznych.

Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowaé jedynie materialy i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano:

-certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata techniczng w
przypadkach, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg okreslone certyfikacja
okreslong powyzej.

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemieslniczym lub firmie
ustugowo- budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, polskimi normami, sztuka
budowlang oraz przepisami BHP, P. POZ. i innymi odno$nymi. W trakcie prac budowlanych
wywiesic¢ tablicg informacyjna.



10. Informacja P.POZ dla calego obiektu.

Omawiany budynek jest budynkiem murowanym o wysokosci do 13,00m

Jest budynkiem dwu kondygnacyjnym — parter i I pi¢tro (cato$¢ podpiwniczona)

Projektowana przebudowa budynku nie zmieni kubatury i wysokosci.

Caty budynek stanowi budynek niski.

Ze wzgledu na sposob uzytkowania budynku zalicza si¢ do kategorii : parter ZL III zagrozenia
ludzi , | pietro ZL IV (mieszkania).

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m2.

Budynek posiada 2 niezalezne wyjscia bezposrednio na poziom terenu i.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z PN-B-02864:1997 wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego obiektu wynosi 10dm3/sek Ilo$¢ t¢ zapewni 1 hydrant DN 80 zlokalizowany w
odleglosci do 75,00m od budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”

Warunki ewakuacyjne:

- klatka schodowa o wymiarach normatywnych

- dhugos¢ przejsc 1 dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20,00m

- korytarze i klatka schodowa wyposazone w §wiatta ewakuacyjne (lampy z wlasnym inwerterem
na os$wietleniu podstawowym)

- dojazd pozarowy spetnia warunki art. 12 ust.7 rozporzadzenia MSWiA

Gloéwny wylacznik przy drzwiach gléwnych

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

11.Uwagi koncowe

1)Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przedmiar i dokumentacja projektowa sa
dokumentacjami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.

Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej i rysunkowej, a nie ujete W przedmiarze, lub
odwrotnie winny by¢ traktowane jakoby byty ujete w obu.

2) Podczas prac budowlanych obiekt nie bedzie wytaczony z uzytkowania

Przed przystapieniem do prac wykonawca jest zobowigzany od uzgodnienia harmonogramu robot
z Inwestorem.

Harmonogram nalezy przygotowa¢ w taki sposob aby ucigzliwo$¢ prac remontowych byta jak
najmniejsza.

3) Materiaty pochodzace z rozbiorki ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, gruz i ziemie
wywies¢ poza teren dziatki Inwestora na odlegtos¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora,
zdemontowane okna, podokienniki i drzwi PCV oraz szklo z barierek podda¢ utylizacji.

Opracowat:
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RZUT PARTERU
INWENTARYZACJA

Skala 1:100

Wykaz pomieszczen:

Lp |Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]
1.1 |Hall 39,65
1.2 |Pom. socjalne 9,55
1.3 |Gabinet dentystyczny 10,95
1.4 |Rejestracja 29,10
1.5 |Gabinet 16,05
1.6 |Gabinet 19,55
1.7 |Toaleta 2,95
1.8 |Komunikacja 2,70
1.9 [Schowek 1,25
1.10 |Szatnia 7,75
1.11 | Toaleta dla niepet. 4,90
1.12 | Wezet sanitarny 9,00
1.13 |Schowek 0,80
1.14 |Schowek 0,95
1.15 |Gabinet 22,50
1.16 |Schowek 0,85
1.17 |Biuro 13,10
1.18 |Komunikacja 7,80
Razem pow. uzytkowa: 179,40

Biuroprojektowe PROJEKT DOM

| Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
NI ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO

Adres Stary Dzikow

obiektu nrewid. 1410/17

Tytut Rzut parteru Skala 1:100
Inwentaryzacja Faza: P.AB

Branza Architektura Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki |oS. Jagiellonow 3/11

projektowe)| 37-600 Lubaczow

Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nr 1ys.

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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Wykaz pomieszczen:

RZUT PIETRA
INWENTARYZACJA

Skala 1:100

Lp |Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]
2.1 |Hall 4,00
2.2 |Pom. socjalne 9,565
2.3 |Wiatrotap 14,75
2.4 |Toaleta 1,70
2.5 |Kuchnia 5,80
2.6 |tazienka 3,15
2.7 |Pokdj 16,30
2.8 |Pokdj 10,30
2.9 |Pokdj 12,50
2.10 |Wiatrotap 9,00
2.11|Pokdj 7,50
2.12 |Pokdj 16,15
2.13 |Pokdj 9,50
2.14 |tazienka 4,20
2.15 |Kuchnia 11,55
2.16 |Wiatrotap 6,85
2.17 |Komunikacja 3,10
2.18|Pokdj 13,30
2.19 |Pokdj 8,20
2.20 |Kuchnia 8,30
2.21 |Komunikacja 2,90
2.22|Toaleta 1,40
2.23 |tazienka 4,90
2.24 |Pokdj 18,20
Razem pow. uzytkowa: 183,95

A Biuroprojektowe PROJEKT DOM
DO Mﬂ Projelktowanie i doradztwo inwestycyjne

ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO

Adres Stary Dzikow

obiektu nrewid. 1410/17

Tytut Rzut pietra Skala 1:100
Inwentaryzacja Faza: P.AB

Branza Architektura Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki |os. Jagiellonow 3/11

projektowe)| 37-600 Lubaczow

Inwestor | Gmina Stary Dzikow Nrrys.

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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RZUT PODDASZA
INWENTARYZACJA
Skala 1:100

Wykaz pomieszczen:

Lp |Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]

3.1 |Strych 232,00

Razem pow. uzytkowa: 232,00

A Biuroprojektowe PROJEKT DOM

Projelktowanie i doradztwo inwestycyjne
NI m ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO

Adres Stary Dzikow

obiektu nrewid. 1410/17

Tytut Rzut poddasza Skala 1:100
Inwentaryzacja Faza: PAB

Branza Architektura Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki |os. Jagiellonow 3/11

projektowe)| 37-600 Lubaczow

Inwestor | Gmina Stary Dzikow Nrrys.

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




PRZEKROJ A-A
INWENTARYZACJA
Skala 1:100
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Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
projektowe)| 37-600 Lubaczow
Inwestor | Gmina Stary Dzikow Nrrys.
ul. KoSciuszki 79
37-632 Stary Dzikéw




— —1
NS N N N D
NN PN PN PN

D
[ L1 [ L1 [ L1

ELEWACJA
INWENTARYZACJA
Skala 1:100

DOM

4»"/\ Biuroprojektowe PROJEKT DOM

& o— |

—
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PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO

Stary Dzikow
nrewid. 1410/17

Elewacja
Inwentaryzacja

Skala 1:100

Faza: PAB

Architektura

Data

projektowej

Henryk Ggsior
os. Jagiellonow 3/11
37-600 Lubaczow

Podpis

Gmina Stary Dzikow
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Nrrys.
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ELEWACJA
INWENTARYZACJA
Skala 1:100

/\\ Biuroprojektowe PROJEKT DOM
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37-632 Stary Dzikow

Projelktowanie i doradztwo inwestycyjne
NI ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO

Adres Stary Dzikow

obiektu nrewid. 1410/17

Tytut Elewacja Skala 1:100
Inwentaryzacja Faza: PAB

Branza Architektura Data

Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki |os. Jagiellonow 3/11

projektowe)| 37-600 Lubaczow

Inwestor | Gmina Stary Dzikow Nrrys.
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a0 80x80 JL 505 218 214 182 150 — ufozenie foli kubetkowej 0.1 |Pom. gospodarcze 42,63
T o : s o 2. Wyburzenie murkdw oporowych 0.2 |tazienka 3,45
I B e | I & N 3. Wyburzenie sfupkéw pod schody 0.3 |Komunikacja 18,50
= ] N 4. Wykonanie pochyini z kostki brukowej wraz ze 0.4 |Pom. gospodarcze 7,75
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RZUT PARTERU
Skala 1:100

OPIS PRAC:

1. Zamurowanie otworu drzwiowego

2. Docieplenie $cian styropianem gr.15cm, i 10cm,
potozenie tynku mineralnego na siatce

3. Wyburzenie schodéw zewnetrznych

4. Wykonanie nowych schodow zelbetowych obtozonych
ptytkami z gresu ptomieniowanego

5. Zamontowanie istniejgcego krzesetka dla niepefnosprawnych

6. Czyszczenie i malowanie barierek

7. Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej
— demontaz istniejgcych drzwi
— montaz nowych drzwi
— wykonanie szpalet

8. Montaz zadaszenia nad wejsciem o konstrukcji stalowej
pokrytego ptytq poliweglanowg

Wykaz pomieszczen:

Lp |Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]
1.1 |Hall 39,65
1.2 |Pom. socjalne 9,55
1.3 |Gabinet dentystyczny 10,95
1.4 |Rejestracja 29,10
1.5 |Gabinet 16,05
1.6 |Gabinet 19,55
1.7 |Toaleta 2,95
1.8 |Komunikacja 2,70
1.9 |Schowek 1,25
1.10 |Szatnia 7,75
1.11 | Toaleta dla niepet. 4,90
1.12 | Wezet sanitarny 9,00
1.13 |Schowek 0,80
1.14 |Schowek 0,95
1.15 |Gabinet 22,50
1.16 |Schowek 0,85
1.17 |Biuro 13,10
1.18 |Komunikacja 7,80
Razem pow. uzytkowa: 179,40
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NAZWA  |PRZEBUDOWA BUDYNKU

WIELOFUNKCYJNEGO
 Adres Stary Dzikoéw
obiektu nrewid. 1410717
Tytul Rzut parteru Skala 1:100
Faza: P.AB
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
\projektowe)|37-600 Lubaczéw

o] - otwor do zamurowania
[ ] -$ciana istniejgca

Projektant | Anna Szvk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016

Inwestor |Gmina Stary Dzikow Nrrys.
ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow
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RZUT PIETRA
Skala 1:100

OPIS PRAC:

1. Docieplenie scian styropianem gr. 15cm, i 10cm,
pofozenie tynku mineralnego na siatce

2. Demontaz starego zadaszenia i montaz nowego
zadaszenia szklanego nad wejsciem

J. Czyszczenie i malowanie barierek

Wykaz pomieszczen:

Lp |Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]
2.1 |Hall 4,00
2.2 |Pom. socjalne 9,65
2.3 |Wiatrotap 14,75
2.4 |Toaleta 1,70
2.5 |Kuchnia 5,80
2.6 |tazienka 3,15
2.7 |Pokdj 16,30
2.8 |Pokdj 10,30
2.9 |Pokdj 12,50
2.10|Wiatrotap 9,00
2.11|Pokdj 7,50
2.12|Pokdj 16,15
2.13|Pokdj 9,50
2.14 |tazienka 4,20
2.15|Kuchnia 11,55
2.16 |Wiatrotap 6,85
2.17 |Komunikacja 3,10
2.18|Pokdj 13,30
2.19|Pokdj 8,20
2.20|Kuchnia 8,30
2.21 |Komunikacja 2,90
2.22|Toaleta 1,40
2.23 |tazienka 4,90
2.24 |Pokdj 18,20
Razem pow. uzytkowa: 183,95

A Biuroprojektowe PROJEKT DOM

Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
T ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikéw
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Rzut pietra Skala 1:100
Faza: P.AB
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowe)| 37-600 Lubaczow
Projektant | Anna Szyk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016
Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nrrys.
ul. KoSciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




RZUT PODDASZA
A ~ Skala 1:100

1720

| OPIS PRAC:
- 1. Zamurowanie otwordw okiennych
| | 2. Docieplenie $cian styropianem gr. 15cm, i 10cm,
i N N potozenie tynku mineralnego na siatce
| -+ N i \ 3. Docieplenie stropu styropianem gr. 20cm oraz
:: N B j wykonanie wylewki cementowej gr. 5cm
| E \ o SIS = ! 4. Wykonanie wentylacji do mieszkania z pustakdw
| i - [ wentylacyjnych

5. Likwidacja komina od poziomu strychu
6. Wymiana stolarki drzwiowej

Wykaz pomieszczen:

| | Lp [Nazwa Powierzchnia
‘ T == \ pomieszczenia [m?]

I \ / = 3.1 |Strych 232,00
. “ SN S 0 2 = . 5 Razem pow. uzZytkowa: 232,00
T - E | -
\ \ LEGENDA:

o] - otwér do zamurowania

| [ | -$ciana istniejgca

Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

! /\\T Biuroprojektowe PROJEKT DOM
\ . rmm—
D NI M ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

PRZEBUDOWA BUDYNKU

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

NAZWA
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikéw
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Rzut poddasza Skala 1:100
Faza: P.AB
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowe)| 37-600 Lubaczow
Projektant | Anna Szyk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016
Inwestor  |Gmina Stary Dzikow Nrrys.




PRZEKROJ A-A
Skala 1:100

terakota

wylewka cementowa
izolacja z foli budowlanej wylewka cementowa gr. 5cm

podbudowa betonowa

podsypka piaskowa

styropian gr. 20cm

grunt rodzimy

folia izolacyjna

ptyta cementowo—wibrowa

ptyta zerariska

tynk cem.wap.

PG2~ wylewka cementowa gr. 10cm
0 -
) styropian_gr. Sem blachodachéwka
K‘gk wylewka wyréwnawcz gr.5cm Tat
wylewka cementowa kc ut Tot
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izolacja z foli budowlanej
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podbudowa betonowa

odsypka piaskowa 3
Zrun{prodzp/'my tynk mineralny na siatce

zatopionej w kleju
styrodur gr. 8cm

PG4N kostka brukowa gr. 6cm pustak z betonu komérkowego
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N ) I I L) N podbudowa betonowa 20 cm
B o o~ Y
]

warstwa odsqczajaca gr.10cm

styropian

grunt rodzimy tynk mineralny na siatce
zatopionej w kleju
terakota styropian grafitowy
wylewka cementowa gr.15¢cm A=0,031 W/mK

folia izolacyjna

pustak z betonu koméorkowego

tynk cem.—wap.
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Biuroprojektowe PROJEKT DOM
DO M ijekz‘owan'ze i doma’ztvyo inwestycyjne
R0JEK] ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
OPIS PRAC: WIELOFUNKCYJNEGO
1. Przedfuzenie okapéw na dachu Adres Stary Dzikéw
2. Czesciowa wymiana krokwi obiektu nrewid. 1410/17
3. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachéwke 7> -
_zdjecie stare] blachy Tytut Przekroj A-A Skala 1:100
— pofozenie wiatroizolacji Faza: P.AB
- Poioz:e”{e éﬁ,ﬁ /h kg”fg@tk. Branza  |Architektura Data
— potozenie blachodachdwki - - - :
4. Wymiana rynien i rur spustowych na metalowe 'Klerown.l/c Henryk‘GqSlorr Podpis
5. Wykonanie podbitki z blachy jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
6. Wymiana stolarki okiennej | projektowe)| 37-600 Lubaczow
7. Zamurowanie otworéw okiennych/ drzwiowych
8. Remont komindw _ _
— zdjecie czap betonowych Projektant | Anna Szyk Podpis
— uzupefnienie tynkow nr upr. 4/PKOKK/2016
— ocieplenie styropianem gr. 5cm i pofozenie tynku
mineralnego na siatce
— pofozenie nowych czap betonowych
— wymiana kratek wentylacyjnych Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nrrys.

9. Usunigcie ptyt betonowych i ufozenie kostki brukowej
na podsypce cementowo—piaskowej wraz z kraweznikami

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




PRZEKROJ B-B
Skala 1:100

PG2r wylewka cementowa gr. 10cm

styropian gr. 5cm

wylewka wyréwnawcz gr.5cm

wylewka cementowa

izolacja z foli budowlanej

podbudowa betonowa

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

PGAN kostka brukowa gr. 6cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa betonowa 20 cm

warstwa odsqczajaca gr.10cm

grunt rodzimy

terakota

OPIS PRAC:

1. Wykonanie Scianek oporowych z bloczkéw
fundamentowych
2. Demontaz okna
— powiekszenie otworu
— montaz nowych drzwi zewnetrznych
— montaz nowego okna
— wykonanie szpalet

wylewka cementowa

styropian

folia izolacyjna

ptyta zerariska

tynk cem.wap.

tynk mineralny na siatce

zatopionej w kleju

styrodur gr. 8cm

pustak z betonu komorkowego

tynk cem.—wap.

/\\ Biuroprojektowe PROJEKT DOM

: Projektowanie 1 doradztwo inwestycyjne
T M ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

NAZWA  |\PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
 Adres Stary Dzikow
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Przekrdj B-B Skala 1:100
Faza: PAB
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
\projektowe)| 37-600 Lubaczow
Projektant | Anna Szvk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016
Inwestor | Gmina Stary Dzikéw Nr 7ys.
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Skala 1:100
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"| Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikéw
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Elewacja Skala 1:100
Faza: P.AB
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowe)| 37-600 Lubaczow
Projektant | Anna Szyk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016
Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nr rys.
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ELEWACJA
Skala 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA

p ﬁ/é \ Biuroprojektowe PROJEKT DOM

Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

T [[ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikéw
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Elewacja Skala 1:100
Faza: P.AB
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowe)| 37-600 Lubaczow
Projektant | Anna Szyk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016
Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nr rys.
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ELEWACJA
Skala 1:100

ELEWACJA ZACHODNIA

p ﬁ/é \ Biuroprojektowe PROJEKT DOM

Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

T [[ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
Adres Stary Dzikéw
obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Elewacja Skala 1:100
Faza: P.AB
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowe)| 37-600 Lubaczow
Projektant | Anna Szyk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016
Inwestor |Gmina Stary Dzikéw Nr rys.




RzZzUT DACHU
A = Skala 1:100

1880 .

OPIS PRAC:

! ! 1. Przedfuzenie okapdw na dachu
. 2. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachéwke
'————————————————————————————————g— —————————————————————— - — zdjecie starej blachy
: — pofozenie wiatroizolacji
— pofozenie kontrfat
— potozenie blachodachdwki
3. Wymiana rynien i rur spustowych
4. Wykonanie wentylacji do mieszkania z pustakow
wentylacyjnych
5. Remont komindéw
— zdjecie czap betonowych
— uzupefnienie tynkow
— ocieplenie styropianem gr. 5cm i pofozenie tynku
mineralnego na siatce
— pofozenie nowych czap betonowych
— wymiana kratek wentylacyjnych
6. Likwidacja komina od poziomu strychu
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| o NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
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1 obiektu nrewid. 1410/17
Tytut Rzut dachu Skala 1:100
Faza: P.AB
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
: jednostki |os. Jagiellonow 3/11
: rojektowej) 37-600 Lubaczéw
S proj 7
A
Projektant | Anna Szyk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016
Inwestor | Gmina Stary Dzikéw Nrrys.
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




RZUT FUNDAMENTOW _ [ o
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Inwestor : Gmina Stary Dzikéw
Ul. Kos$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

INFORMACJA
~DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY”

Obiekt :Przebudowa budynku wielofunkcyjnego

Adres budowy : Stary Dzikow

Nr ewidencyjny dziatki: 1410/17

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE:

HENRYK GASIOR



ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje . Przebudowa budynku wielofunkcyjnego

1.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1 zagospodarowanie placu budowy

1.2 roboty rozbiérkowe

1.3 roboty budowlano-montazowe

1.4 roboty wykonczeniowe

1.5 maszyny i urzgdzenia techniczne uzywane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI _ TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

e) urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienie wiasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robét byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic,
CO najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny by¢ wykonane oddzielnie bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.



Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsce postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Iub robot powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakau.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone co najmnigj z jednej strony balustradg.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic m
sposbb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku
zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzeh elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV

b) 50m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV lecz nie

przekraczajgcym 15KV



Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegto§¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczaniu.

W przypadku zastosowania urzadzeh ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewnic dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w
tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslanej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej
2,5 | wody na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkoéw
wykonywania pracy.



Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwarte przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C

lub powyzej 25 C
Pracownik moze przyrzadzi¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikowi nie przystuguje ekwiwalent za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie ( na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy na, ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasne;.

W pomszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako
miejsca siedzgce, jezeli sg one trwate przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni
na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczeh do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania
naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i

odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatébw Iub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatdéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymogami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

1.2 ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu Zzurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj: w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m)

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw

dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieC zapewnione
mocowanie konhcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehnstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane jezeli linki asekurujgce sg mocowane do
linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub  paséw
bezwtadnosciowych.
Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z



wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej zamocowanej hiezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
Zz wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan no. , MOSTOSTAL —
BAUMANN”, , BOSTA - 70", ,STALKOL”, RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorun ochronnag.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan skfadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.



Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nie przekraczajgcej 4,0m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowacC zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne

- hetmy ochronne

- rekawice wzmocnione skoérg

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

1.4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.



2. INSTRUKTAZ ,PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.



Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

3. SRODKI _ TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséow bhp na placu budowy prowadzi do powstawania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczanie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstawania wypadkdéw przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego



3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie =z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢c prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na
celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w SrodKi
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.



