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Rura Ø75mm dwuścienna, karbowana np.systemu AROT

DVKdoprowadzająca przewody elektryczne do szafki sterowniczej

wyprowadzić 2cm powyżej dna fundamentu

- osiowość w kierunku prostopadłym do kanału ±3mm

- prostopadłość do kierunku najazdu ±2°

- różnica w wypoziomowaniu ±2mm

- poziomowanie ramy fundamentowej do ławy pomiarowej ±0,0mm

- beton klasy - C 16/20

Dokładność ustawienia skrzyni fundamentowej:

Rury Ø50 mm dwuścienna, karbowana np.systemu AROT DVK

odprowadzające wodę - podłączyć do instalacji ściekowej
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Otwór do doprowadzenia instalacji elektrycznej z szafki sterowniczej

wyprowadzić 2cm powyżej dna fundamentu

±0,00 ławy pomiaroweA
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Wymiary w cm.

Rama fundamentowa kotwiczona w fundamencie - dostarcza producent

Ramy 2 szt oznaczone L(Lewa) P(Prawa) oraz oznaczony kierunek najazdu

Górna krawędź kątownika ramy fundamentowej stanowi płaszczyznę ławy

pomiarowej
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Rura Ø75 dwuścienna, karbowana np.systemu AROT DVK

do ułożenia instalacji elektrycznej pomiędzy platformami.

Przed ułożeniem i zabetonowaniem przewlec przez otwór rury linkę

do przeciągnięcia wiązki przewodów i zostawić po obu końcach

po ok 1m rezerwy

Wym dł. x szer. x wys. 51 x 115,5 x 22

116

5
1

Nie stosować kolan 90° PCW (w razie konieczności kolana 2x45°)

Obowiązuje od:

10-12-2015 TUZ-1/L
(wersja kanałowa)

Osadzenie ramy fundamentowej

0.5

Powierzchnie betonu pomiędzy

 odsunąć o grubość ścianki kątownika

 kątownikami dołu fundamentu
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