Instalacja pneumatyczna musi by¢ wyposazona w zespot U—.Nm —A—.O._ A-A
przygotowania powietrza !

N

. . . o Szafka sterujgca
Wingka do umleszezenia szafld sterujacel Sciana /| Wprowadzi¢ instalacje pneumatyczna 0.8 MPa W tym miejscu wyprowadzi¢ instalacje pneumatyczng 0.8 MPa
/\ przewdd @8 Oraz elektryczng 230V 50Hz oraz elektryczng 230V 50Hz przewodem YLY 3x1,5mm2
przewodem YLY 3x1,5mm2 pozostawic rezerwe 100cm Wyjscie instalacji pneumatycznej
przewod @8 zakonczy¢ szybkoztaczkg DN 7.2
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w Rura @50 dwuscienna ,karbowana np.systemu AROT DVK
do utozenia instalacji elektrycznej i pneumatycznej pomiedzy platformami.
Rura @50 dwuscienna ,karbowana np:systemu AROT DVK -doprowadzié¢ do instalacji $ciekowej Przed utoZeniem i zabetonowaniem przewlec przez otwdr rury linkg
do przeciagniecia wigzki przewodéw i zostawi¢ po obu kohncach
/ 93 po ok 1m rezerwy
Rama fundamentowa kotwiczona w fundamencie - . 3
dostarcza producent _ i M \ M |
oznaczona L(lewa) P(prawa) na rysunku widoczna Lewa \ 4 . d
Gorna krawedz katownika ramy fundamentowej . ! !
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Wymiary w cm [ o ™5 < s o Fundament SZ-3.5




