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Zalacznik nr 8 do SWZ — opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

Przebudowa Izby Przyjeé¢ w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana

w Starogardzie Gdanskim

. Pakiet nr 1 - Przebudowa Izby Przyjeé¢ w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St.

Kryzana w Starogardzie Gdanskim.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robét
budowlanych polegajacych na przebudowie i remoncie Izby Przyje¢ w Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych, zgodnie opisem przedmiotu zamowienia, zatgczona dokumentacia,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych a w szczeg6élnosci z
dokumentacja projektowsa, programem prac konserwatorskich oraz decyzja PWKZ w Gdansku.

. Obiekt i teren wpisane sa do rejestru zabytkéw w zwiazku z powyzszym wszelkie prace takie

jak prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku Nr
7Zn.5142.1904.2020.JT z dnia 12.02.2021 r.

W w/w decyzji okreslone sa szczegblowo zakresy prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich i robot budowlanych.

. Celem inwestycji jest przystosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow (pozarowych i

sanitarnych) oraz polepszenia warunkow pracy personelu medycznego.

» Projektuje si¢ przebudowe wszystkich pomieszczen w izbie przyje¢ na poziomie parteru oraz
mieszkania na pierwszym pietrze i przystosowanie go na pokoje socjalne dla lekarzy i ratownikow
medycznych. Zmiana uktadu funkcjonalnego.

= Przewiduje si¢ wymiane¢ stolarki okiennej na nowa z zachowaniem historycznego stylu
wystepujagcego w  Szpitalu. Szczegélowe rozwiazani ujete w programie prac
konserwatorskich. Okna na parterze w izolatkach bedg zabezpieczone kratami ze wzgledu na
bezpieczenstwo chorych. Kraty charakterystyczne dla catego zespolu Szpitala, w kolorze
grafitowym.

. Przewiduje si¢ wymiane stolarki okiennej to jest okna wtérne podlegaja wymianie na nowe z

zachowaniem historycznego charakteru.

. Do Izby Przyjg¢ prowadza dwa wejscia z zewnatrz budynku. Pierwsze od strony wewngetrznej

szpitala, gdzie zlokalizowany jest postoj dla karetki i podjazd do przewozu 0so6b na noszach lub
wozkach inwalidzkich. Drugie dostgpne od zewnatrz.

Pacjent przybywajacy do Izby Przyje¢ bedzie najpierw kierowany do pokoju badan, nastepnie do
jednej z dwoch izolatek ze §luza 1 weztem sanitarnym, gdzie bedzie oczekiwata na wyniki w kierunku
choréb zakaznych 1 kierowany na odpowiedni oddziat szpitala.

Nalezy wykona¢ rowniez pomieszczenia dla lekarzy i1 pielegniarek z sanitariatami oraz
pomieszczenia socjalne dla catego personelu medycznego. Na 1 pigtrze nalezy wykona¢ szatni¢ dla
ratownikow oraz dwie dyzurki dla lekarzy z sanitariatami.

POMIESZCZENIA DO PRZEBUDOWY:

Parter:

- 2 sale chorych 1-osobowe ze §luzg i z tazienka (izolatki)

- sanitariaty dla personelu osobne dla kobiet (8 0s6b) i mezczyzn (na pigtrze 15 osob),
- gabinet badan,

- gabinet zabiegowy,

- 1 dyzurka lekarska z tazienka,

- gabinet pielggniarek z sekretariatem medycznym

- WC personelu,

- fazienka dla niepelnosprawnych i toaleta dla niepelnosprawnych
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- brudownik, pomieszczenie porzadkowe,

- pomieszczenie socjalne dla personelu

- kuchnia personelu

I Pietro:

- 2 dyzurki lekarskie z tazienka,

- pomieszczenie socjalne dla ratownikéw medycznych
- sanitariaty dla ratownikow medycznych (15 0sob)

Rozwiazania materialowe konstrukcji.
Szczegbélowe rozwiazania ujete w programie prac konserwatorskich.

SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - Sciany konstrukcyjne, murowane grubosci 24cm
e tynk wewnetrzny -1,5cm
e pustak 24 cm
e tynk wewnetrzny -1,5 cm

SW2 - Sciany dzialowe, zamurowania 15 cm

e tynk wewngtrzny -1,5cm

e pustak lub bloczek betonowy

e tynk wewngtrzny -1,5cm
UWAGA:

Istniejace wyloty przewodéw dymowych i spalinowych powinny by¢ dostepne do czyszczenia i
okresowej kontroli, dostgpne z zewnatrz budynku poprzez drabing i stopnie kominiarskie. Przewody
spalinowe i dymowe nalezy wyposazy¢, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane
szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku wystgpowania spalin mokrych — takze w uktad odprowadzenia
skroplin. Nalezy zachowa¢ odpowiednia przeciwpozarowa odleglos¢ kominow od konstrukcji
drewniane;j.

BELKI, PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA

Wszystkie $ciany zwienczone wiencami zelbetowymi (jak w opracowaniu konstrukcyjnym),
stanowigcymi cze$¢ nadproza nad otworami okiennymi. Wewnatrz budynku projektuje si¢ belki i
nadproza zelbetowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

DACH
Dach ISTNIEJACY BEZ ZMIAN. Przedstawiona dokumentacja nie zaktada zadnych prac na dachu.

POSADZKA, STROP MIEDZYKONDYGNACYINY

Wszystkie elementy wykonczania wnetrz takie jak drzwi 1 posadzki sg elementami wtérnymi. Nie
zachowaly si¢ zadne z historycznych elementow.

Szczegoélowe rozwiazani ujete w programie prac konserwatorskich.

SCHODY WEWNETRZNE:
ISTNIEJACE BEZ ZMIAN

Izolacje — BEZ ZMIAN

Wykonczenia wewnetrzne

Scianki dzialowe, nowo projektowane:

Sciany dziatowe budynku z bloczkéw lub systemowe z plyty g/k wzmocnione.

Tynki wewnetrzne na $cianach murowanych mozna wykona¢ alternatywnie jako mokre cementowo -
wapienne kat. III lub gtadzie gipsowe na mokro.
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W pomieszczeniach mokrych na $ciany i sufit stosowac ptyty odporne na wilgoc.
W czesci istnigjacej wszystkie tynki do wymiany, dwukrotne gladzie gipsowe i malowanie $cian.

Scianki dzialowe, istniejace:
Naprawa ubytkow i spgkan, malowanie, kolor pastelowy.
Szczegodlowe rozwigzani ujgte w programie prac konserwatorskich.

Drzwi wewnetrzne projektowane:

Obecnie w budynku Izby Przyje¢ nie zachowaty si¢ zadne z historycznych drzwi wewnetrznych.
Szczegodlowe informacje ujete w programie prac konserwatorskich.

Nalezy wykona¢ drzwi wewngtrzne drewniane prowadzace do pomieszczen sanitarnych, gospodarczych
oraz do pom. socjalnego zamontowa¢ z nawiewnym otworem wentylacyjnym dotem (220 cm?2).
Pozostate drzwi zamontowac z zachowaniem szczeliny mi¢dzy drzwiami a podtoga o szerokosci 1 cm
(powierzchnia 80 cm?) zapewniajac wlasciwa wentylacje pomieszczen. Przeszklenia w drzwiach szklo
bezpieczne.

Posadzki

Obecnie w budynku Izby Przyje¢¢ nie zachowaty si¢ zadne z historycznych wykonczen posadzek.
Szczegolowe informacje ujete w programie prac konserwatorskich.

Nalezy wykona¢ dla uzyskania jednolitych poziomdéw wykonczenia posadzek wylewki
samopoziomujace. Grubo$¢ wylewek winna by¢ dostosowana do grubosci materiatow
wykonczeniowych posadzek.

W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na podlogach i
$cianach, pod plytkami ceramicznymi i typu gres nalezy wykona¢ powlokowa izolacje przeciw wodng
tak zwang foli¢ w plynie.

Przy wykonywaniu posadzek uwzglgdniona calos¢ instalacji pod posadzkowych zgodnie z wytycznymi
projektow branzowych. Wszystkie posadzki wykonac¢ nalezy jako anty poslizgowe.

Wszystkie posadzki zapewnia¢ majg odpornos$¢ na $cieranie jak dla obiektow uzytecznosci publicznej
o intensywnej eksploatacji. Wszystkie posadzki nalezy wykona¢ jako zmywalne. Glownie wyktadziny
termozgrzewalne o odpowiednich parametrach, przeznaczonych do pomieszczen uzytecznosci
publiczne;j.

Warstwy posadzkowe pod wyktadziny termozgrzewalne maja by¢ przygotowane zgodnie z wytycznymi
producenta. Nalezy pamig¢ta¢ o wytogach na $ciany wysokosci co najmniej 10cm.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé na posadzki ptytki posadzkowe antyposlizgowe.

W pomieszczeniach mokrych projektuje si¢ polozenie terakoty na kleju wraz z izolacjg
przeciwwilgociowa, a w pozostatych pomieszczeniach — gres techniczny lub ptytka podlogowa w
sposob zgodny z instrukcjami producentéw (materiaty wykonczeniowe nie powodujace poslizgu).

Wykladziny $cian

Obecnie w budynku Izby Przyje¢ nie zachowaly si¢ zadne z historycznych wykonczen $cian.
Szczegodlowe informacje ujete w programie prac konserwatorskich.

Nalezy wykonaé:

wezly higieniczno — sanitarne

Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2 m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. W miejscach wystepowania umywalek, zlewow
nalezy wykona¢ fartuszek z ptytek o wymiarach min. 1,6m x 1,6 m od poziomu posadzki lub mat
wodoodpornych.

Posadzka tazienki, kabiny natryskowej 1 ustgpu powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i
antyposlizgowa.

Drzwi do tazienki powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m
1 wysokos¢ 2 m w $wietle oScieznicy, a w dolnej czegSci -otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Kabina natryskowa zamykana drzwiami systemowymi szklane, ze szkla bezpiecznego nie catkiem
przezroczyste, kabiny wydzielone $ciankami na calg wysoko$¢ pomieszczenia, powinna miec
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powierzchni¢ nie mniejszg niz 1,5 m2 i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m oraz by¢ wyposazona co najmniej
w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Brodzik podptytowy z odptywem liniowym .
Kabina ustgpowa (ustep wydzielony), nie przeznaczona dla 0séb niepetnosprawnych, powinna mieé¢
najmniejszy wymiar poziomy (szeroko$¢) w $wietle co najmniej 0,9 m i powierzchni¢ przed miska
ustgpowa co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spehiajaca rowniez funkcje powierzchni
przedumywalka - w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustgpowe;.

W migjscach szczegdlnie narazonych na wod¢ — w kabinach natryskowych pod glazura wykonaé
izolacje¢ wodochronng na Scianie.

Kolorystyka wykladzin, plytek $ciennych i podlogowych do uzgodnienia z inwestorem

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany istniejace:

Szczegbdlowe rozwigzania ujgte w programie prac konserwatorskich.

Sciany nowo projektowane:

Sciany wewnetrzne i sufity s3 malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Sciany w komunikacji
malowane farbg lateksowa zmywalng, kolor malowania pastelowy, zabezpieczone odbojnikami w
kolorze jasno szarym. Lamperie malowane matowanymi farbami olejnymi. Stolarka malowana
fabrycznie. Elementy stalowe przed malowaniem farbami wierzchnimi nalezy pokry¢é powlokami
antykorozyjnymi.

Sciany gipsowo kartonowe — powierzchnie szpachlowane z zastosowaniem tapety z wiokna szklanego-
cato$¢ prac wykonana ma by¢ w technologii jednego producenta.

Tynk i gladZ powinny odpowiada¢ wymaganiom normy aktualnej PN-B-10109 lub réwnowaznej. Grupa
zawilgocenia zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia. Przed rozpoczeciem wykonywania tynkow
nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania podloza, zakonczenia robot instalacyjnych
podtynkowych, osadzenia o$cieznic drzwiowych, okiennych.

W pomieszczeniach czystych i sterylnych wymagajacych dezynfekcji nalezy zaprojektowaé i
wykona¢ powloki malarskie odporne na mycie i szorowanie Srodkami dezynfekcyjnymi.

W czesci istniejgcej wszystkie tynki do wymiany, dwukrotne gtadzie gipsowe i malowanie $cian.
Kolorystyka malowania do uzgodnienia z inwestorem

Nowa stolarka okienna:

Wykona¢ indywidualng stolarke o podwyzszonej termoizolacyjnosci drewniang w kolorze bialym.
Odtworzenie okien historycznych przy zachowaniu wspolczesnych parametrow technicznych i
konstrukcyjnych.

Zaleca si¢ montaz okien z gorng poziomg szczeling o regulowanej wielko$ci otwarcia i z filtrem
przeciwpylowym. Okna powinny posiada¢ wspolczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430
(lub rownowazng), a= 0,3-1,0 m3/m, h, daPa2/3.

Nalezy wykona¢ okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9W/(m2K).

Wewnetrzna szyba w oknach bezpieczna, z klamkami, wyposazona w zamek woznego, w oknach
zamontowany stupek ruchomy.

W oknach w izolatkach zamontowac¢ klamki zamykane na klucz.

We wszystkich oknach nalezy wykona¢ nawiewniki, nawiewniki nalezy umiesci¢ w dolnej czesci okna
1 zintegrowac¢ z okapnikiem zewng¢trznym uzyskujac brak wplywu na strong zewngtrzng okna.

Parapet wewnetrzny zdemontowac i poddac¢ renowacji nastepnie ponownie zamontowac.

Parapety zewngtrzna betonowe, istniejace bez zmian. Ewentualne naprawy, parapety identyczne jak
istniejace.

Szczegbdlowe rozwigzania ujgte w programie prac konserwatorskich.

Drzwi zewnetrzne:

Renowacja wszystkich istniejgcych drzwi zewnetrznych, czyszczenie, usunigcie starych powlok
lakierniczych, uzupehienie ubytkéw, naprawa i malowanie w kolorze identycznym do istniejgcego.
Szczegbdlowe rozwigzania ujgte w programie prac konserwatorskich.
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Parapety zewnetrzne:

Parapety zewngtrzna betonowe, istniejace bez zmian. Ewentualne naprawy, parapety identyczne jak
istniejace.

Szczegbdlowe rozwigzania ujgte w programie prac konserwatorskich.

Balustrady i barierki:
Istniejgce bez zmian.

Rynny i rury spustowe:
Istniejgce bez zmian.

Zestawienie warstw wszystkich przegrod (Sciany, stropy, dach)
Uktad warstw wg rysunkow architektonicznych.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Nalezy wykonac instalacj¢ wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej z przewodéw PEX/AL/PEX
prowadzonych pod stropem lub w posadzce. Dopuszcza si¢ wykonanie przewoddéw podstropowych,
pionéw z PP stabi PN16.

Instalacje od likwidowanych przyborow nalezy zdemontowac.

Zasilanie w wodg ciepla przewiduje si¢ z istniejacego wezta cieplnego znajdujacego si¢ w budynku.
Przygotowanie c.w.u. odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem wezta cieptowniczego (poza zakresem
opracowania), ktory musi zapewnia¢ mozliwos¢ higienicznego przegrzewu wody. Rowniez podtaczenie
instalacji cyrkulacji przewiduje si¢ do wezta, a obieg bgdzie wymuszony za posrednictwem pompy
cyrkulacyjnej. Zasilanie w wode¢ zimng projektuje si¢ z istniejgcego przytacza. Nalezy pozostawié
istniejgcy instalacj¢ prowadzaca do lokali na wyzszych kondygnacjach. Napotkane po odkrywkach
czynne instalacje istniejace nalezy wymieni¢ na nowe o rownowaznej $rednicy.

Materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do wykonywania przegrzewu tj. temperatury 95 °C. Zaktada
si¢ wykonywanie dezynfekcji termicznej instalacji 2 razy w roku. Projektowane zawory mieszajace
projektuje si¢ zabudowa¢ w skrzynce podtynkowej z zamkiem na klucz wskazany przez
Zamawiajacego. Przed kazdym pionem wodnym w piwnicy przewiduje si¢ zastosowanie zaworu
odcinajacego. Podejscia do zaworu czerpalnego ze zlaczka do weza nalezy wyposazyé w zawor
antyskazeniowy (izolator przeptywow zwrotnych na przylacze weza), natomiast podejscie do zlewu
gospodarczego nalezy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy (przerywacz prozni z zaworem zwrotnym
na przylacze we¢za).

Prowadzenie przewodow, przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

Instalacja wodociagowa PPOZ.
W budynku nalezy wykona¢ przetozenie istniejacego hydrantu na parterze. Nowe podejscie wykonac z
rur stalowych ocynkowanych. Projektuje skrzynki hydrantowe z hydrantem HP25. Instalacja bedzie
stale nawodniona. Szafka hydrantowa musi by¢ oznakowana zgodnie z PN.
Zaleca si¢ dwa razy w roku przeptukanie catej instalacji hydrantowej
Parametry projektowe instalacji hydrantowej
Parametry pracy instalacji hydrantdéw wewngtrznych:
e Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing;
e Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantow wewnetrznych wynosi: dla hydrantow HP25 Q
=2x 1,0 dm?%/s;
e  Wymagane minimalne ci$nienie na hydrancie wewng¢trznym musi wynosi¢ 0,2 MPa;
e Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze w instalacji hydrantowej na zaworze
hydrantowym nie moze przekracza¢ 0,7 MPa.
e Przewidziano najmniejsze wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie pradownicy: dla
hydrantu 25 — 1,0 dm?/s.
e Hydranty z wezem polsztywnym o dlugosci 30m z pelnym wyposazeniem i zasiggiem
strumienia wody 3m.
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e Zawory hydrantéw powinny by¢ instalowane na wysokosci 1,35m +/- 0,1m nad podtoga.
Zasigg hydrantow obejmowac bedzie catg powierzchni¢ budynku.
W przypadku, gdy powyzsze parametry nie beda spelnione na odejsciu instalacji hydrantowej nalezy
zastosowac lokalny zestaw podnoszacy ci$nienie.
Hydranty wewnetrzne powinny spetlniaé wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen
bedacymi odpowiednikami norm europejskich (EN), [PN-EN 671-1 lub rownowazna, PN-EN 671-2 lub
rownowazng, PN-EN 671-3 lub rownowazna)].

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z systemu rur PP. Podejécia od likwidowanych przyboréw nalezy
zdemontowac.

Nalezy zamontowa¢ umywalki, pisuary, natryski oraz miski ustepowe wedtug branzy architektoniczne;.
Konkretne modele dobra¢ na podstawie projektu technologicznego / wystroju wnetrz.

Zastosowac kratki $ciekowe z PVC z kratka ze stali nierdzewnej oraz syfonem.

Uwagi ogolne do Instalacji kanalizacyjnej

1. Stosowac¢ kolana kanalizacyjne 2 x 45° w miejscach, gdzie instalacja skreca o 90° (skuteczniejsze
usuwanie zatorow kanalizacyjnych)

2. Rewizje kanalizacyjne na pionach na kazdej kondygnacji z dostgpem do nich przez drzwiczki
rewizyjne z zamkiem na klucz wskazany przez zamawiajgcego

3. Wpust podlogowy kanalizacyjny w tazienkach, dostosowany do uzycia spirali w przypadku usuwania
zatoru, ksztaltt kwadratowy 14x14 c¢m i rusztem ze stali nierdzewne;j

Instalacja centralnego ogrzewania

Wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego jako dwu rurowa. Instalacja
c.o. projektuje si¢ z rur wielowarstwowych uktadanych pod stropem, a takze stalowych zaciskanych,
ocynkowanych z zewnatrz stosowanych na pionach i przewodach rozdzielczych.

Projektuje si¢ ogrzewanie budynku za pomoca grzejnikow ptytowych, a w pomieszczeniach izolatek za
pomoca grzejnikow zeliwnych, Grzejniki wpigé do istniejgcych piondw.

Zawory do grzejnikow zeliwnych przewiduje si¢ umiesci¢ w szafkach podtynkowych zamykanych na
klucz wskazany przez inwestora zgodnie z czgécia rysunkowa. Wszystkie zawory instalacji c.o. nalezy
montowac ze Srubunkami.

Na instalacji c.o. projektuje si¢ zawory odcinajgce mosigzne PN25 pod pionami.

Sterowanie grzejnikow przewiduje si¢ przez system zarzadzania budynkiem (BMS).

Zaprojektowana instalacja wewngtrzna c.o. w budynku zasilana bedzie zistniejacego wezta
cieplowniczego znajdujgcego si¢ w budynku.

Rozprowadzenie przewodow wewnetrznych

Instalacja rozprowadzana bedzie za pomocg przewodow stalowych ukladanych pod stropem i
przewodow typu PEX/AL/PE.

Instalacja wentylacji

Nalezy wykona¢ uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej opartej na centrali
wentylacyjnej, oraz uktad wentylacji wyciggowej opartej na wentylatorze wyciggowym i nawietrzakach
okiennych.

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem

Wykona¢ odrebne instalacje wyciggowe dla pomieszczen brudnych.

Wyrzut zuzytego powietrza wyprowadzi¢ na zewngtrz budynku na dach i zakonczy¢ wyrzutnig
dachows.

Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem i w suficie podwieszonym. Przewody
wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej i izolowaé termicznie otuling z welny mineralnej o
grubosci 30 mm zabezpieczong warstwa folii.

Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
montowac¢ klapy przeciwpozarowe odcinajace.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem prac do:
1. Wykonania okna prébnego, co dotyczy przypadku okien podlegajacych montazowi od
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wewnatrz za historycznymi oknami wzgledem ktérych wymagane jest ich zachowanie i
konserwacja.
2. Wykonanie okna probnego, co dotyczy przypadku okien nowych i podlegajacych
montazowi zamiennie za okna wtorne
Powyzsze okna prébne muszg by¢ zaakceptowane przez PWKZ w Gdansku przed ich montazem
co Wykonawca robét udokumentuje Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy po wykonanych robotach do odbioru koncowego oprocz
catkowitej dokumentacji odbiorowej tez pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdanskim. Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem
powyzszego pozwolenia ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy po wykonanych robotach do odbioru koncowego oprocz
catkowitej dokumentacji odbiorowej roéwniez pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdanskim. Wszystkie koszty
zwigzane z uzyskaniem powyzszego pozwolenia ponosi Wykonawca.

Wszystkie materialy pozyskane z demontazu, ktére Zamawiajacy uzna za przydatne Wykonawca
zlozy we wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiajacego

II. Pakiet nr 2 - Wykonanie ukladu komunikacyjnego do Izby Przyje¢ w Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdanskim, wraz z o§wietleniem oraz
rewaloryzacjq i uporzadkowaniem zieleni.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ukladu komunikacyjnego do Izby Przyje¢ w Szpitalu
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdanskim, wraz z
oSwietleniem oraz rewaloryzacja i uporzadkowaniem zieleni. zgodnie opisem przedmiotu
zamoOwienia, zalaczong dokumentacja, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych a w szczegdlnosci z dokumentacija projektowa, decyzja PWKZ w Gdansku.

Obiekt i teren wpisane sg do rejestru zabytkow w zwiazku z powyzszym wszelkie prace takie
jak prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z decyzjami Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Nr
7ZN.5142.467.2020.BC z dnia 22.04.2020 r. i nr ZN.5142.679.2020.JT z dnia 05.06.2020 r. i
7ZN.5142.1663.2.2019.JT z dnia 06.03.2020 r.

W w/w decyzji okreSlone sg szczegblowo zakresy prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich i robot budowlanych.

Wykonanie o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych oraz oswietlenia elewacji budynku Izby Przyjeé
w zakresie wskazanym w dokumentacji.

- wykonanie nowe;j sieci kablowej oswietlenia

- wykonanie nowych lamp o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych

- wykonanie lamp ziemnych

Wymiana nawierzchni chodnika i wykonanie opaski wzdtuz muru budynku

- wymiana nowej nawierzchni istniejgcych chodnikow wokot dziedzinca i istniejgcej drogi.

- wykonanie opaski z kamienia polnego famanego o szer. 100 cm wzdtuz muru budynku (na wzor
historyczny wystepujacy na terenie Szpitala)

- wykonanie korytek odwadniajgcych przy schodach wejsciowych

Rewaloryzacja i uporzadkowanie zieleni.
- renowacja terenu pomi¢dzy chodnikiem a budynkiem - renowacja trawnika
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- renowacja zieleni wzdtuz drogi dojazdowe;j
- renowacja zieleni pomi¢dzy chodnikiem a ogrodzeniem

Rozwigzania materiatowe wykonywanych nawierzchni

Wymiana nawierzchni chodnika

Nalezy wykona¢ wymiang nawierzchni chodnika w istniejgcym jego obrysie - chodnik o szerokosci 1,8
m. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika wynosi 2% w kierunku do terenu zieleni. Nawierzchnig
chodnika przyje¢to z ptyt betonowych (30x30x5) gtadkich, uktadanych ,.karo” zgodnie z dokumentacja.
Konstrukcje nawierzchni wedtug przekrojow

Opaski wzdtuz muru.

Opaski z kamienia polnego tamanego sredniej wielkosci, na posypce piaskowej o szer. 100cm - wedlug
przekroju w skali 1:20.

Opaski przy frontowej elewacji budynku oraz detal przy wejsciu glownym zostaly przedstawione na
rysunku w skali 1:20 1 1:100.

Szczegbly rozwigzan przedstawiajg rysunki przekrojow normalno- konstrukcyjnych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ (minimalnych) projektowanych grubosci. Lokalizacje
projektowanych nawierzchni pokazano na zalgczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500 oraz w projekcie zieleni i nawierzchni w skali 1: 250 wykonanym na mapie do celow
projektowych.

Odwodnienie nawierzchni

Woda opadowa z powierzchni utwardzonych dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym
odprowadzona jest :

- z chodnikow na teren zieleni na terenie dziatki

- z istniejgcej nawierzchni jezdnej do istniejacych wpustow ulicznych

Izolacje
Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej $cian piwnic - wedhug rysunku nr A-6.

Rewaloryzacja i uporzadkowanie zieleni.
Projektuje sie nastgpujace roboty:

- Renowacja terenu pomiedzy chodnikiem a budynkiem
- renowacja trawnika

Renowacja zieleni wzdhuz drogi dojazdowe]

- wymiana chorych drzew oraz usunigcie istniejgcej zieleni - trawnika pomigdzy chodnikiem a jezdnia,
- nasadzenie nowych drzew (uzupetnianie szpaleru),

- wykonanie §ciotki z kory w pasie zadrzewienia pomi¢dzy chodnikiem i jezdnig

Renowacja zieleni pomiedzy chodnikiem a ogrodzeniem
- wycinka zywoplotow i krzewow

- nasadzenia nowych krzewow

- wymiana trawnika
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Zewnetrzna instalacja elektryczna

Zasilanie

Zasilanie zamontowanych slup6w o$wietleniowych oraz opraw doziemnych nalezy wykona¢ z
istniejgcej stacji transformatorowej. Pole o$wietlenie zewngtrzne nalezy doposazy¢ w dwa
zabezpieczenia nadpradowe S 193 10 A dla obwodu slupéw oswietleniowych oraz S 191 10
A dla obwodu opraw doziemnych.

Oswietlenie zewnetrzne

Dla o$wietlenia placu zaprojektowano dziesie¢ opraw oswietleniowych natomiast nalezy
wykona¢ tylko pi¢¢ opraw oswietleniowych na stupach (I ETAP) Zgodnych z projektem z
zrodtami $wiatta LED 60 W na slupie typu SO o dtugosci 4 m kolor grafitowy. Stup montowac
na fundamencie: prefabrykowanym.

Zasilenie slupéw o$wietleniowych nalezy zrealizowa¢ kablem YAKY 4x16 mm?.
Projektowany slup nalezy wyposazy¢ w podwojna tabliczke bezpiecznikow.

Slupy nalezy uziemié. Zasilanie opraw w slupie wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm? (oprawy
II klasa izolacji). Oprawy zabezpieczy¢ wkladkami szybkimi 6 A.

Dla oswietlenia elewacji budynku Izby Przyje¢  zaprojektowano dziesig¢  oprawy
oswietleniowych doziemnych natomiast nalezy wykonac 2 oprawy (I ETAP)

Nalezy wykona¢ nastepujace oSwietlenie: O-1, O-2, O-3, O-2/1, O-2/2 oraz N-1i N-2

Uktadanie kabla.

Projektowany kabel uktadac linig falistag w rowie kablowym na gt¢bokosci 0,7m na 10 cm podsypce z
piasku i zasypac¢ 10 cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ foli¢ o
trwalym korze niebieskim i reszt¢ zasypac pozostatg z wykopu ziemig. W miejscach przejscia kabla
przez drogi, pod wjazdami na posesje, na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel
uktada¢ w przepustach kablowych.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg z podaniem domiaréw do statych
punktow w terenie, dokona¢ odbioru etapowego.

Po wszystkich pracach ziemnych (wykopy, przekopy itp.) nalezy teren przywroci¢ do stanu
pierwotnego czyli uzupehié chodniki, powierzchni¢ bitumiczna itp

Wszystkie materialy pozyskane z demontazu, ktére Zamawiajacy uzna za przydatne Wykonawca
zlozy we wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiajacego
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