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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838
ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58,
p0z.515 z pomniejszymi zmianami),

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej ul.
Okopowej w miejscowosci Debogdrze, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana
jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Okopowej znajduje sie zabudowa
zagrodowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Okopowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Debogdrze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczony symbolem 30KDD.
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2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielko$é
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 4,5m
Szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,75 m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Okopowg zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci okoto 90 m, szerokosci
4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25
cm na fawie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Okopowe] zaprojektowano pobocza
gruntowe obsiane trawg o szerokosci 0,75 m. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci
3,5 z kruszywa tamanego. Zjazd publiczny na droge wewnetrzng zaprojektowano z kostki
betonowe;j. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

2.23 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Okopowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym
wynoszacym 2%. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz
istniejgcych wjazdéw i wejsé na posesje.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Okopowej:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25cm

Konstrukcja zjazdow z kruszywa tamanego:

e nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

* kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25cm

2.2.5 Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni analizowanego odcinka ulicy Okopowe] pozostaje bez zmian.
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2.2.6 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowaé¢ wymagane normami odlegtosci zblizert w pionie i poziomie od istniejacej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizerh wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac¢ do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy probne w celu dokfadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

2.2.7 Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje.

Na czas prowadzenia roboét ulice Okopowa nalezy zamkngé dla ruchu, z wyjatkiem ruchu
pojazdow budowy oraz mieszkancéw. Wykonawca robot powinien wyznaczy¢ tymczasowe ciggi
piesze. Przed przystgpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ mieszkancow przylegtych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robdét, w celu
zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z poses;ji.

2.2.8 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usunac¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbiérki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.2.9 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowal jako czynne. Roboty budowlane w s3siedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz




PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:10 000

zakres opracowania
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opor betonowy 12 x 25 cm

beton klasy C12/15 (B15)

JEZDNIA POBOCZE
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warstwa $cieralna, beton asfaltowy 0/11 | 4 cm

warstwa wiazaca, beton asfaltowy 0/11 | 4 cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

kruszywo stabilizowane
cementem klasy C3/4

20cm

25¢cm

opdr betonowy 12 x 25 cm

beton klasy C12/15 (B15)

ZJAZD
Z KOSTKI BET. JEZDNIA
| zmienne 3@# 2% ‘
L

8cm | kostka betonowa wibroprasowana, szara 4cm | warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S
3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 4cm | warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W
dbud ki k
Ny N e
ili ki tabili
250m| Kuszo siabiizonane 250m| Gomentem klasy G4
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