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DROGADO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stan istniejacy.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Okopowej znajduje sie zabudowa
zagrodowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Okopowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Debogdrze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczony symbolem 30KDD.

1.2 Stan projektowany.

Ulice Okopowa zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci okoto 90 m, szerokosci
4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25
cm na tawie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Okopowe] zaprojektowano pobocza
gruntowe obsiane trawg o szerokosci 0,75 m. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci
3,5 z kruszywa tamanego. Zjazd publiczny na droge wewnetrzng zaprojektowano z kostki
betonowej. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.
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Lp. Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Specyflkacp_ elementow rozliczeniowych Nazwd llosé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01.] ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOVCH

1 Odtworzenie trasy i punktoéw wysalaowych km 0.10
D-01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

2 Krzaki do wycinki (wyw6z na 2 km) m2 140.00

3 Drzewa do wycinkigrednica do 15 cm) szt 7.00

4 Drzewa do wycinkigednica 110 cm) szt{ 1.00
D-01.02.02. ZDBCIE WARSTWY HUMUSU

5 Zdjecie warstwy humusu o grukg 0.15 m (wywo6z na 2 km) m2 170.0
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW

6 Rozbidrka krawznikéw betonowych (wywéz na 2 km) mbp 12.0

7 Rozbidrka taw betonowych pod kraimikami (wywo6z na 2 km) m3[ 0.80

Rozbhidérka mechaniczna nawierzchni bitumiczné&jeainiej grubéci
8 ) m2 2.0
8 cm (wywdz na 2 kn

9 Rozbiérka tablic znakéw pionowych szt. 1.0

10 Rozbiérka stupkéw znakéw pionowych sgt. 1.0

11 Rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej na stupkstalowych mb 54.0
D-01.03.05 REGULACJA POLQENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH SIEC]

e PODZIEMNYCH

12 Regulacja wysokgiowa wiazow szt. 2.0

13 Regulacja wysokgiowa zasuw szt. 3.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

14 Wykopy (wywoz na 2 km), (20 %aznie, 80% mechanicznie) m$ 301.0

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

15 Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego m3 36.0
D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA

16 Profilowanie i zagszczanie podta gruntowego m2( 501.0

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
DAL KONSTRUKCYJNYCFE

17 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji naméani emulsi m2 786.0

asfaltowa

Strona:1z2




DROGADO

BUDOWA ULICY OKOPOWEJ W MIEJSCOWO SCI
DEBOGORZE, GMINA KOSAKOWO

D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécha@e

18 0/31,5040r. 15 ¢ m2 | 29.0
19 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécha@e m2 393.0
0/31,504gr.20c
20 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegchaeicznie m2 19.0
0/31,5049r.20c
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODEQ@E Z KRUSZYWA
o STABILIZOWANEGO CEMENTEN
21 Podblrjd.owa z kruszywa stabilizowanego cementem Kl&¢4 o m2 482.0
grubgici 25 cn
D-05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
22 Warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/11 o gr. 4.0 cm m2393.0
23 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/16 o gr. 4.0 cm n2 393.0
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
24 Nawierzchnia z kostki t.)et.on.owej ogr. 8_ cm na ppde m2 200
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3cm, s.
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
25 Oznakowanie poziome biate cienkowarstwowe n2 5.00
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
STALA ORGANIZACJA RUCHU
26 Tablice do znakéw pionowych szt. 3.0
27 Stupki do znakéw pionowych szt. 3.0
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
28 Tablice do znakéw pionowych szt. 2.0
29 Stupki do znakéw pionowych szt. 2.0
30 Zapora drogowa U-20b szt. 2.0
D-08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE
31 Opornik betonowy 12x25 cm mb 203.0
32 tawa betonowa pod kraaniki i oporniki m3 13.70
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
33 Humusowanie z obsianiem traw gr. 10 cm m2| 338.0
ROBOTY R&NE
34 Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej o wysakd,5 m na mb 5300
stupkach stalowych ocynkowany
35 Zabezpieczenie istnigych sieci podziemnych ruostonow mb 164.0

dwudzielry d110
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