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1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838
ze zm.),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58,
poz.515 z pomniejszymi zmianami),

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy
drogi gminnej ul. Okopowej w miejscowosci Debogdrze, gmina Kosakowo. Analizowana droga
gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Okopowej znajduje sie zabudowa
zagrodowa.

W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Okopowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Debogdérze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczony symbolem 30KDD.
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Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Okopowej w miejscowosci Debogodrze. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badarn
zawierajg sie w przedziale 50,0 - 52,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej warstwy nasypow
tworzg grunty glacjalne wyksztatcone jako piaski gliniaste oraz niespoiste grunty fluwialne.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie jedynie niewielkiego
sgczenia w obrebie otworu nr 1 (na gtebokosci 1,5 m). Dane odno$nie wod gruntowych odnosza
sie do okresu badan tj. pazdziernik 2017 r

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badari laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci
korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020. Charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych i podziat podtoza na warstwy geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy
metodg A i B, przyjeto dla nich warto$¢ wspétczynnika materiatowego ym = 1+0,10 dla gruntow
mineralnych nosnych a dla stabonos$nych ym = 1+0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych
parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac bardziej niekorzystne z punktu widzenia
bezpieczenstwa obiektu wartosci wspotczynnika materiatowego.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntow rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste w stanie
miekkoplastycznym (IL = 0,50 - 0,55), parametry wytrzymato$ciowe wyznaczono dla stopnia
plastycznosci IL = 0,55.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste w stanie
plastycznym (IL = 0,30 - 0,40), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci
IL=0,40.

Warstwa |l - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne z
domieszka piaskdw gliniastych (piaski zaglinione) w stanie Sredniozageszczonym, parametry
wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia ID = 0,50.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych (ponizej
warstwy nasypoéw).

Otwornr 1

- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : przecietne

- grunt bardzo wysadzinowy

Otwor nr 2

- grupa nosnosci : G3 (ponizej warstwy nasypu)
- warunki wodne : dobre

- grunt watpliwy / wysadzinowy

Obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
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2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR1
Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 4,5m
Szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Okopowg zaprojektowano jako droge dwupasowa o dtugosci okoto 90 m, szerokosci
4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25
cm na tawie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Okopowej zaprojektowano pobocza
gruntowe obsiane trawg o szerokosci 0,75 m. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci
3,5 z kruszywa tamanego. Zjazd publiczny na droge wewnetrzng zaprojektowano z kostki
betonowej. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

2.23 Przekrdj podtuiny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Okopowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym
wynoszgcym 2%. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz
istniejgcych wjazdow i wejs¢ na posesje.

2.24 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Okopowej:

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25 cm

Konstrukcja zjazdow z kruszywa tamanego:

e nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25 cm

2.2.5 Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni analizowanego odcinka ulicy Okopowej pozostaje bez zmian.
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2.2.6 Urzadzenia infrastruktury techniczne;j. tel./fax (58) 673-41-86
Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblize w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizjii zblizert wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ przekopy préobne w celu doktadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.
Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wtasnym

kosztem i staraniem.

2.2.7 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungc¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbidrki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.2.8 Urzadzenia towarzyszgce.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robot budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzié recznie.

2.2.9 Obszar odziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 120, 157/5 obreb Debogodrze [nr
0008], jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatlywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do sSwiatta dziennego do pomieszczern przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 20}5, poz. 2031).

Opib sporzadzit:

mgr in2 Tarvasz Slusarz
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3 Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony Zdrowia.
Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa ulicy Okopowej w miejscowosci Debogdrze gmina Kosakowo.

Inwestor.

Wojt Gminy Kosakowo
Ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/PO0D/12
ul. Wiadystawa IV 61/11

81-384 Gdynia

mgr inz. Tomasz Slusarz /\\)\/\/
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego. " tel./fax (58) 673-41-86
e Prace przygotowawcze,
e Roboty ziemne,
e Wycinka drzew i krzakow,
e Budowa drogi gminnej ulicy Okopowej,
e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Okopowej znajduje sie zabudowa
zagrodowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Okopowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Debogdrze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczony symbolem 30KDD.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéow oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wtgczen projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujace przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemig:
— Roboty ziemne.
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiorkowe,
— Prace drogowe.
e Poparzenie i porazenie prgdem:
— Prace z elektronarzedziami,
e Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
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w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem gbaldbvpr’a%y%ﬁaﬁidi‘bwadznc
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktdre zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcy kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowac pracownikéw, personel dozorujacy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajq sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoler w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujacych przepiséw. Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 p0z.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobrac wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIJE:

1.  instruktaz ogolny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

o wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

° studentéw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

° instruktaz ogodlny powinien zapoznaé¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadazi:

0 pracodawca lub

0 wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukoriczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

® pracownicy stuzby bhp —jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

o potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego

2 instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniéw i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

o instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac pracownikdw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na

NowswN e
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2.3. prowadzi:

® wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
® sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
@ potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3.  szkolenie podstawowe
.1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikow inzynieryjno-technicznych

pracownikow, ktoérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i uciagzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
0 powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadazi:
° pracodawcy
J jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
g egzamin sprawdzajgcy
o zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikdw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takie zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3 kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4, dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3.  pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy

® ©¢ ¢ ¢ ¢ W
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DROGADO

jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnycfﬁl,'/f ktore’ mogg dotyczy¢
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze
niektéore z wymienionych uprawniern muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgcg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1,

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniaja
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymuja ruch
elementow niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wtgczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegaja naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robdét i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy ?drogi pozarowe.

mgr inz. Tomasz Slusarz

A
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OSWIADCZENIE
,Budowa ulicy Okopowej w miejscowosci Debogdrze gmina Kosakowo”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach 120, 157/5 obreb Debogdrze [nr 0008],
jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. ﬁ

mgr inz. Tomasz Slusarz
Projektant upr. POM/0094/POOD/12

specjalnos¢ drogowa

Branza drogowa

mgr inz. Adam Stypik KJ
Sprawdzajacy | upr. POM/0294/PO0OD/11 //

specjalnos¢ drogowa
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WYDZIAL
a v hitektury i Budownictwa
DROGADO 24-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel./fax (58) 673-41-86

POMORIKA OKREGOWA
1ZBA LiZYsiSROW BUDOWAIGT WA
?3 840 gda‘usk, ul. Swigtojunska 43/44
el. 58-324.89-77 %
Fan oo S Gdansk, 25 czerwea 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolgce

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 X.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre koej Komisji Ewaliﬁkacyjnej
‘r inz. Leszek Niedostatkiewicz

Okrggowej Komigji waliﬁkazgjnej

dr inz. Matek Wesglowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa IV 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7MJ-493-9HX *

Pan Tomasz $Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej IzbypInzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
128A mmﬁaauw BUDOWNICTWA

igtoj 3/44
40 Gdadsk, ul. Swigtojuiska 4
(5?,3 Tel. 58-324-89-77 : . |
Fax 58-301-44-98 Gdansk’ dnig 98 grudma i

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inZynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich opréez przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregopvej Komisji Kwalifikacyjnej

df inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji lifikacyjnej
~
mge-Aiz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N6J-PAM-MS2 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 50 g/15, 80-394 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ryi 1§ pop

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jest pray
) o
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<NERGA Oswiellenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-855 Sopot
lel. 58 760 77 20

Uzéodnlenie dokumentacji nr S(’j/)‘”} zdnia 45\44)\)41
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[ o X Ee TR e
Dokumentacjd sprawdzono w zakresie:
- zasilania i opomiarowania na zgodno$é z warunkami

nr
- projeltowanych sieci odbiorczych,
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.



STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAL
DROGADBO Acehitektury i?éu(sz:wgm:s}fa
g0 Puekcul KQI@WW@JI/D--W—"————
: " tel./fax (68) 673-4T-B0
STAROSTA PUCK,
ul. Orzeszkowe) 5
84-100 Puck
N Puck, dnia 21 listopada 2017 roku

PK7.4123.666.2017

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

petnomocnik: DROGADO Tomasz Slusarz
ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

OPINIA

Dzialajac na podstawie art. 89, pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust.2, art. 7, pkt 4 ustawy z
dnig 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r, poz. 1446), a takze
art. 32, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290 z p6zn.zm.) a takze porozumienia z dnia 27 lipca 201 1r pomiedzy Wojewoda Pomorskim
a Powiatem Puckim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu whasciwosci Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdafisku przez Powiat Pucki (Dz. U. Nr 107, poz.
2195), zmienionego porozumieniem z dnia 5 sierpnia 2016r (Dz. U. poz. 2941)

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.11.2017r, nr rej. 34313/2017 dotyczacego uzgodnienia
przebudowy ulicy Okopowej na terenie dziatek 120, 157/5 obreb Debogérze — Powiatowy
Konserwator Zabytkéw w Pucku informuje, ze akceptuje ze stanowiska konserwatorskiego to

zamierzenie inwestycyjne.
mgr (nz=Kinga Czachor
Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku

Uwaga:
Przedmiotowa opinia ma charakter merytoryczny i nie moze byé traktowana jako zajecie stanowiska w

oparciu o art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego

Ofrzymuja:
Whioskodawca -
. PKZ -ala
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m“\ DEBOGORZE GMINA KOSAKOWO /
DROGADO rysunk: \ PLAN ZAGOSPODAROWANIA E&mﬁ
TFomasy Siusary Branza: Drogowa \ / N Skala:
stadium: | Projekt budowlanN / %dpis: 1:500
ul. Wéalﬁlggﬁvag J\r{igllll Projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094/PO0W/ \ 10.2017
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netia.pl t  +48223522000 Nelia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f +48223302323 02-677 Warszava

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Pélnoc

ul. Arkonska 6/A4
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Nasz znak: DUU-U-512/17/KO

Wasz znak: pismo z dnia 03.11.2017

DROGADO

S aKOSTWO POWIATOWE
WYDZIAL

Acchitektury | Budownictwa

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel./fax (58) 673-41-86

NET.IA

Gdarnisk, dnia 14.11.2017r.

DROGADO TOMASZ SLUSARZ
ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Przebudowa ulicy Okopowej w miejscowosci Debogérze gmina Kosakowo”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 03.11.2017, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia projekt ,Przebudowa ulicy Okopowej w miejscowosci Dgbogérze gmina

Kosakowo” — bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie

waznosci uzgodnienia.

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa.

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa * NIP 526-02-05-575 + REGON 011566374 « Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warsxawie,

Z powazaniem

Przedstawiciel-Netia S.A.
- Netia S.A.
- = ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
~—-KREYSZTOF QSIECKH adres do korespondericji:

ul. Arkoniska 6/Ad, 60-387 Gdarnsk
tel. 22 352 67 95, f2x 52 723 0 150

XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego KRS 0000041649 + Kapital zakiadowy: 391.042.968 PLN. Kapital optacony vacalosti.
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Nezwa PRZEBUDOWA ULICY OKOPOWEJ W MIEISCO Cl
e DEBOGORZE GMINA KOSAKOW

2 f"y,m’: -
233 3 ”
DROGADO Jama | ~__PLAN ZAGOSPODAROWAMA TERENU
\ /

B
Tomasz Slusarz Branta: | Drogowa s
stadium: | Projekt budowlany podpis: 1:500
ul. Wtadystawa IV 61, : inz |
81-%’84 Gaynia /11 | projektant: | mgr inz. Tomasz SlusV Data:
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094/PO 12 /\M .
- prosemes “9/ ~ 10.2017

Sprawdzajacy: pgn/nz Adam Stypik Nr rys.

Upr.n5~| POM/0294/POOD/11 | ~

§ |_~Sec: | drogowa f— L Y
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& - pitektary i Budownictwa
84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b

tal./fax (68) 673-41-86
zalgeznik do Zarzqdzenia Nr 83/2017

Wéjta Gminy Kosakowo
z dnia 19 lipca 2017r.

KARTA UZGODNIEN PROJEKTU BUDOWLANEGO

/dotyczacego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomosciach gminnych/

Uzgodnienie projektu Przebudowa ulicy Okopowej w Debogérzu — branza drogowa

[tytut projekiu/
Lp.| REFERAT | Tmicnuavisko Data Data TRESC UZGODNIENIA
SHBIHe DNCDY przekazania uzgodnienia (i podpis)
uzgadniajgcej dO. :
projekt /lub pieczqtka | uzgodnienia
imienna do referatu
i podpis
odbioru
. dokumentacji
4. GKOS Ay M- \/,\&ML&M .
Z-cq Kieownika Refellatu
Gospodarki Kgmunalnej
Rolrfictwa i Oghrotpy Srodow|ska
Anna|BrouXurczyk
2. GGN
oot N o< .
ez, Mickat Cle.s‘lzck; q Uzga (A'An @ s
Zel)-
: il 9. 41 10. U, W@mfmm
Wier R¢leraltil "
ds{;;f\%v? Vi HladspodarpwanleZ0 /7~ Tor-
nrego
twdngl Piwonska
& Rt 7h 1772 |05 0L 1| o taisa
2
®X 7
Hete
mor il fikdizej Klemensk =
Karte zaktada wlasciwy przedmiotowo referat

zapoznatem si¢ kartg uzgodni
(przed wydaniem decyzji/postan wﬂe't{ih)

Wojt Gminy .FOMAG. ...

(data i podpis)

o [

Wéjta Gminy
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ROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL
DROGADO witektu ry i Budownictwa
84-100 Puck, ul, Kolejowa 7b
s — talAHeax(88) 6734186

)

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10644/BR/OTI/2017
z dnia: 2017-12-20

Zadanie: Przebudowa ulicy.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Debogbrze (gm. Kosakowo)

Adres:  ul. Okopowa

Projektant: Tomasz Slusarz, upr. nr: POM/0094/POOD/12

Inwestor:  Gmina Kosakowo Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto ha drugiej stronie.

Poleka Pélka Gazownictwa, SJ: 20.0., Ul M. Kasprzaga 25.&9); 224 Warsznwa

ddzial Zaklad Gamwnlay wG aﬁaku ul, Walows
KRS 0000374001 S}d R?onnwg st. Wars ava szavile, Xil dzlal Gos odarczy KRS
NIP 5252 11, R GON 142739519 plllnl Zakladowy 10454 206 550 zt
WWW.psgaz.|

~
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sitektury i Budownictwa

DROGADO 1100 Puck, ul Kolajowa 7b

‘ol./fax \f) 3) ()/Ng 4 I 8&3

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymad prace i

niezwtocznie powiadomié wlaémwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\WWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi.odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia,

6. Za aktualno$é mapy do celéw: projektowych i jej zgodnoé¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

8

9

o1

. SzczegGtowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtoéci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

10. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzqdzemem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

12. Nie dopuszcza sig obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem
$redniego/niskiego ciénienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

13. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznhosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac stalych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatarh mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

14. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej.

15. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. W trakcie robét budowlanych nalezy umozliwi¢ Gazowni w Rumi sprawdzenie stanu technicznego
istniejacej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

17. Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni w Rumi, na koszt Inwestora.

18. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w pro;ekcue wymaga ponownego ‘uzgodnienia w PSG sp.
Z 0.0.

19. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stablhzowac z uzyciem sprzetu
zageszczajacego typu lekkiego.

: KIEROWNIK
. ) ) Seke)a Ewldencji Majatku | Uzgod: .
Pieczatka i podpis: = :

Kamil Barnaé

Osalyandgekontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wlelicka@psgaz.pl) ‘

1. Projektant
2.ala

Palska s‘;ﬂku Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01 224 Warszewa
_— oouoamm el dldad Gazuwmczywedansku ul, Wa owa 41145 80-858 58 'G kod -
8t (3asy arca)
NIP 525 24 96 4’“1 awéGON 142739519 %pllal Zak!adnwy 1WX54 208 5! ? y
WeAY.pSaz.
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- PRZEBUDOWA ULICY OKOPOWEJ W MIEJSCOWOSCI
prN‘fN\ DEBOGORZE GMINA KOSAKOWO

DROGADO e \ PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tomasz $lusarz B b i \ ! Skala:
Stadium: | Projekt budowlany I Podpis: 1:500
ul. Wgal‘fggf‘é’g;xigl/ 11 | projektant: | magr inz. Tomasz Slusaz_—<<__ Data:

NIP 584-251-03-71 Upr.nr | POM/0094/POOD/AZ TN

Spec: drogowa

Sprawdzajacy: W Adam Stypik N Nr rys,
Upr.}/ POM/0294/PO0OD/11

2;
/S{@c: drogowa A \1

10.2017
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& aitektury i ?Bue,!ow*mc,‘ a
DROGADO 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b

tobfhex(58)673-4186

Zarzyd Drogowy
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

Wejherowo, dn. 13.12.2017 1.
OPD-5481/0op/ 23 /2017

OSWIADCZAM

ze opiniuj¢ pozytywnie projekt budowlany pt. ., przebudowa ulicy Okopowej w miejscowosci
Debogorze, gmina Kosakowo .

Niniejsze o$wiadczenie stanowi dla Inwestora tj. Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-
198 Kosakowo zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane prawo do dysponowania terenem pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1519G (ul. Pomorska) na cele budowlane w zakresie wynikajagcym
z uzgodnionego projektu budowlanego.

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajgcie
pasa drogowego, wydane przez tut. Zarzad Drogowy. Do wniosku na zajecie pasa drogowego
nalezy dotaczyc¢ projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywanych robot
budowlanych.

Integralng czes¢ niniejszego oswiadczenia stanowi projekt opieczg¢towany pieczgcig tut.
Zarzadu Drogowego.

Otrzymujg:

DROGADO Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
2. ala
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Avcaitektury | Budownictwa
DROGADO 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
tel./iax (B6) 673-41-88

R
1852 9

ZWa
prorekly DEBOGORZE GMINA KOSAKOWV
DROGADO rysunke: PLAN ZAGOSPODAROWMENU
tians G Branza: Drogowa . Skala:
stadium: | Projekt budowlaﬁ\ {)’odpis: 1:500
ul. Wéeir_jggﬁvagJXigllll Projektant: | mgr inz. Tomasz $|tgayz>\ o Data:
NIP 584-251-03-71 Upr.nr: | POM/0094/POOD/12 o
Spec: drogoy/ '
Sprawdzajacy: pgr/ini. Adam Stypik Nr rys.
Upr.y POM/0294/PO0OD/11 21
= Ens drogowa '

PRZEBUDOWA ULICY OKOPOWEJ W MIEJSCOWOSCI
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Architektury { Budownictwa

PLAN ORIENTACY.JN¥"
Skala 1:10 000

zakres opracowania

Rys. nr 1




c / SN2
= /
z < O \ qaie
doomw. m_ H \
R I Y O
Ny b s
N N ) Cladvl
s (72N
Ro o c v
o< = wn
®3.< o
N N G g
Ll
= O 056150
o
o
(%2}
kel - Q
c |2 S|3|d|=|3=z| 3= e
TIRIE|E 2 |2|a 3|2} =3 1|BYS ZBJO 125341 ‘MO BUZ ‘I|OqUIAS L
©lz|8|°|2|8|5 8|75 ] aisanjez m yaAmoyafosd mojad op .
2 7 - Adew wajeui3Aio z 3soupo8z ez
Q| o Q| U 0| O
s Sals S&l3|3
R Z| 2R | 22 %%
O | |5 O || 5 = | =
s m N | m N[ A A
18zt 29E & E
Sl2| |3/3|8|3 S]
o3 ol2lz|v| W o
o|lv O | N 9
~ L o Ly M
O = 9l22/a| 2| O
=2 = c 3|l 2| m>
N os|>| OF o/l
m. o @45
=~ O @<
clol o
sl B | BXx
c m o ©
> 28
2 mm o5 gL
m > m 2
=
2| 2z
S| 2> m 00¥1S0
—~4| om )
o m w s 5
o X M O )
=3 m
T, =| ©0 0
%)
? c =
%, 56
A
[EEN —_— e
=2 N ol | py 005 5
NI S (25 8 o, \\.\AW\AV
\M

1 “‘NQQQO %

edieys ‘[oid v.wmomv%mu

<
oo

s
<]

Miumely ‘foid

BUZOIWNJIQ BlUYOZISIMeU “[01d

Bmel] auelisqo amounib ezoogod fold =3 M
[amouolaq MIsoy z mopzelz ‘meu [oid ¢ mO O AU 4/10¢°¢L'80 O>>OL®£®>>
| ! opzel ! _//_ e .98 1PDIZSUOJY,, DIUBIS3IUPO Wiolzod
ofeuewe} emAzsniy z mopzefz “meu fold "9UZ01UY09} DIUeZpbzin gnzZ M aupmoplo.ud o.i@ eAWSAdDpLu DIUDMOOD JdO YoDDIUDID M sags San i 1000, PIUaISaIUPO POHN
EMOUOJSO BINI Jolg T===== JUAMOIUNID ILIDIOSOUGaZNIS DIUSZDIOGO Wapd|bzm pod o 21m BbISy ouopog aIN : YOV MN zsngog [1u0)1angy 211 45U /10Z°0L°C0 Uaizp DU AUPNIYD (F+M+N+S) UDIS
" . - . ‘obaul Azopoab pmysmpouosAm dxysoupsl zezid niuszoAyAm blipbspod sucfopnq A}e1qo ajomJy o1xeZSM P77 R :4zpbzaods 'DIUDMOOD O B1S84¥DZ M DUIPNI®D }Sof pdoy
HOMMOIILOZIBIMEL OG0! BOILEID "Yooizp oupJb piUDPISN 0baumD.d Zaq biupasisodzag bpoja mojobazdZSs DIO VIAAOd /1022255 0799 MM9
sluszpoibo foly —e—— A TATAAY) :Adowi ®.ﬁox®m
nzeluowsp op 8luazpoBo US| —F—%— OO@_\ <|_<Km
A Zomen) folg c———=—— ” :
o o HOAMOLM3r0dd MOT13D 00 Vv (elzopo08 ONONOIDE S6L18L109 8+
amolunib ezooqgod ‘foid MZZ I m_‘N DIIZ(] ! omoayfeM 00Z-+8 ‘bz eyoer omwuv_zﬁ ‘In
98- | -6 L aUpZel Z38meRf Toryg —— 030 DISMOMN|01Z @18l BufAzapoay 1Bnisn
q. emofe|oy In ond 001-v8 e Ll ”mcﬁm%cm IM3 DY}SOUPD i |
SARATIELY T IR0 T M e vrZ3aaon3ao
AMOEVIMO OMLSOUVLS INSHONO :0Mzpomalop) i




P2( \\\/ A 1()\)\”

m,,txﬂ
T B A L5 %d

DROGADO TOMASZ SLus@ﬂzu,.m y 1 Budo wmz s
oW
ul. Wtadystawa IV 61/%1, 81384 iﬁq?) 3/33"; li)ﬂg

D ROGADO www.drogado.pl, bluro@cf“loégao P

tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40
NIP 584-251-03-71

i<() ;\\/

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ULICY OKOPOWEJ W MIEJSCOWOSCI

DEBOGORZE GMINA KOSAKOWO

INWESTOR:
GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:
120, 157/5 obreb Debogdrze [nr 0008],
jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drog szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

mgr inz. Tomasz Slusarz

Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12
specjalnos¢ drogowa

A mgr inz. Adam Stypik ) \| ) ]
Sprawdzajacy upr. POM/0294/PO0OD/11 /

specjalnos¢ drogowa

GDYNIA, GRUDZIEN 2017 r.
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Spis rysunkow

Rys. 1.0 Plan orientacyjny. skala 1 : 10 000
Rys. 2.1 Plan zagospodarowania terenu. skala 1: 500
Rys. 3.1 Przekroj podtuzny. skala 1 : 50/500
Rys.4.1-4.2 Przekroje normalne. skala 1:50

Rys. 5.1 Przekroje konstrukcyjne. skala 1:20
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1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838
zezm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58,
poz.515 z pomniejszymi zmianami),

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej ul.
Okopowej w miejscowosci Debogorze, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana
jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.11 Parametry techniczne.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Okopowej znajduje sie zabudowa
zagrodowa.

W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Okopowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Debogdrze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczony symbolem 30KDD.
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2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR1
Predkos$¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 4,5m
Szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,75 m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Okopowa zaprojektowano jako droge dwupasowa o dtugosci okoto 90 m, szerokosci
4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25
cm na fawie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Okopowej zaprojektowano pobocza
gruntowe obsiane trawg o szerokosci 0,75 m. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci
3,5 z kruszywa tamanego. Zjazd publiczny na droge wewnetrzng zaprojektowano z kostki
betonowej. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

2.23 Przekrdj podtuiny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Okopowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym
wynoszgcym 2%. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz
istniejgcych wjazdow i wejs¢ na posesje.

2.24 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Okopowej:

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25 cm

Konstrukcja zjazdow z kruszywa tamanego:

e nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25 cm

2.2.5 Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni analizowanego odcinka ulicy Okopowej pozostaje bez zmian.
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2.2.6 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeri w pionie i poziomie od istniejacej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeri wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy prébne w celu doktadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

2.2.7 Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje.

Na czas prowadzenia robét ulice Okopowa nalezy zamknac¢ dla ruchu, z wyjatkiem ruchu
pojazdéw budowy oraz mieszkaricow. Wykonawca robot powinien wyznaczy¢ tymczasowe ciggi
piesze. Przed przystapieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ mieszkaricéw przylegtych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robét, w celu
zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji.

2.2.8 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajgce.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbiérki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.2.9 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Opis $porzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z mfrﬁsﬂ%ﬁ%{%’q&\ﬂ%ﬁl OWE
ul. Okopowej w miejscowo$ci Debogérze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomor%’?ﬁ:hitektu ry i im m;w alctwa

SC : 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b
SANEIRE Opracowania tel./fax (58) 673-41-86

I. Czes¢ tekstowa

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badarn podtoza

Wstep

Wykaz literatury, opracowarn archiwalnych, przepisow i norm
Potozenie, geologia, geomorfologia i hydrografia terenu

Zakres wykonanych badan

Opis metodyki badan

Warunki wodne

Zestawienie wyprowadzonych warto$ci danych geotechnicznych

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

© © N O o bk~ 0N =

Whioski geotechniczne

Il. Czes¢ graficzna

zat. 1 Mapa dokumentacyjna

zat. 2 Objasnienia symboli i znakéw

zat. 3 Metryki otworéw geotechnicznych wg normy PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-86/B-
02480

zat. 4 Tabela parametrow geotechnicznych
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towargyszada\przy

. - . oy - ¢ T ¢ . : .s‘v‘“(
ul. Okopowej w miejscowosci Debogdrze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorshkigchitektury i ;}ud\)g\/‘ms ,”‘L
84-100 Puck, ul. Kolejowa 7D

Tl tel./fax (58) 673-41-86

1.1. Zamawiajgcy

Tomasz Slusarz
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podioza wykonano w celu
rozpoznania warunkow geotechnicznych dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg
towarzyszacg przy ul. Okopowej w miejscowosci Debogorze, gmina Kosakowo, powiat pucki,

woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na gteboko$é wykopéw projektowany obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych na pograniczu ztozonych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

< Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463
< Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 / NA: 2010 Eurokod - Podstawy projektowania

konstrukcji
< Polska Norma PN-EN 1997-1:2008/ NA:2011 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,

zasady ogolne

< Poiska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

< Polska Norma PN-EN 1SO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

< Polska Norma PN-EN I1SO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:

GEO-MONITORING BG/32-3/2017 3
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towgizyszeeéd przy

. - i it s Lt Ty i lownictwa
ul. Okopowej w miejscowosci Debogdrze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. omorski@.mh‘wm‘”y i Buc =¥
€00g g , P P ). P 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7H

tel./fax (58) 673-41 -86

« Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

< Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-B-02480 : 1986,

< Polska Norma ,Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”
PN-B-02481: 1998

% Polska Norma ,Geotechnika , Roboty ziemne — wymagania ogélne” PN-B-06050,

3. Pofozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Okopowej w miejscowosci Debogorze. Pod

wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Kepy Oksywskie;.

Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysoko$ciowe
w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 50,0 - 52,0 m n.p.m. Budowe geologiczng
ponizej warstwy nasypéw tworzg grunty glacjalne wyksztatcone jako piaski gliniaste oraz

niespoiste grunty fluwialne.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia w terenie miejsc projektowanych badan

metodg domiarow prostokatnych i wysoko$ci metodg GPS RTK.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 2 otwory geotechniczne do gtebokosci maksymalnej 3,0 m, tgczny metraz wykonanych

otworéw wynosi 6,0 m.

4.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym tech. tukasza

Ziarnika i mgr inz. Piotra Szymanskiego.

4.4. Prace kameralne

GEO-MONITORING BG732-3/2017 4



STAROSTWO POWIATO W/
WYDZIAL
Badania geotechniczne podifoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukfurgefowarzyszgoqdprayniciwz
4-100 Puck, ul. Kolejowa 7t
tel./fax (58) 673-41-8%

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badar laboratoryjnych i zapoznaniu si¢

ul. Okopowej w miejscowosci Debogdrze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomors“lé

z materiatami archiwalnymi opracowano opinig geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktora zawiera:

e Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegolnych otworow
wiertniczych

e objasnienia symboli i znakow

e karty dokumentacyjne otworow wiertniczych

¢ tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne zostaty wykonane za pomocg $widréw spiralnych o érednicy 120 mm.
Podczas wykonywania odwiertow pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006. Cze$¢ charakterystycznych prob
pobrano do foliowych woreczkow. Odwierty likwidowano przez zasyp urobkiem w kolejnosci

zalegania warstw z jednoczesnym ubijaniem.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie jedynie niewielkiego
sgczenia w obrebie otworu nr 1 (na gtebokosci 1,5 m). Dane odnoénie wod gruntowych

odnoszg sie do okresu badan tj. pazdziernik 2017 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartoéci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 4 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametrow geotechnicznych.
8. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badar makroskopowych pobranych prob gruntu,

GFO-MONITORING BG732-3/2017 5



Badania geotechniczne podifoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infgaf%qkt@%tpwr@yizggwl*()WE

ul. Okopowej w miejscowodci Debogorze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. W YDZIAL
s . i Architektury i Budownictwa
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz do$wiadczen praktycznych z tegor rejonu; i zaleznp$civa 7b
. 3 tel ftax (58) 673-41-86
korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020. /g0 (9819

Charakterystyczne warto$ci parametréow geotechnicznych i podziat podioza na warstwy
geotechniczne ustalono wg wytycznych w/iw normy metodg A i B, przyjeto dla nich warto$¢
wspotczynnika materiatowego y, = 140,10 dla gruntdw mineralnych nosnych a dia
stabonosnych vy, = 1+0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow
geotechnicznych  nalezy przyjmowa¢ bardziej niekorzystne z punktu widzenia
bezpieczenstwa obiektu warto$ci wspotczynnika materialowego Ponizej podaje sig

charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych.

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste w stanie
migkkoplastycznym (I = 0,50 - 0,55), parametry wytrzymatoSciowe wyznaczono dla stopnia

plastycznosci IL = 0,55.

Warstwa |b - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste w stanie
plastycznym (I. = 0,30 - 0,40), parametry wytrzymatoSciowe wyznaczono dla stopnia

plastycznosci IL = 0,40.

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne z
domieszka piaskow gliniastych (piaski zaglinione) w stanie $redniozageszczonym, parametry

wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych (ponizej

warstwy nasypow).

Otwor nr 1

- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : przecietne

- grunt bardzo wysadzinowy

Otwér nr 2

- grupa nosnosci : G3 (ponizej warstwy nasypu)

- warunki wodne : dobre

- grunt watpliwy / wysadzinowy

GEO-MONITORING BG732-3/2017 6
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z in rastru ura\fowargyszaca, ey

ul. Okopowej w miejscowosci Dgbogérze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomdrskigitelktury i Budownictwa
o o : 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7b

9. Whnioski geotechniczne tel /fax (68) 673-41-86

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze W rejonie projektowanej inwestycji

wystepujg proste warunki geotechniczne (ponizej warstwy nasypow). Jedynie miejscowo

napotkano grunty stabono$ne w rejonie otworu geotechnicznego nr 1 ( na gtebokosci 1,0 -

1,8 m wystepujg grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym).
= Grunty warstwy geotechnicznej nr la i Ib sg bardzo wysadzinowe.

s Grunty warstwy geotechnicznej nr Il z uwagi na domieszki gruntéw spoistych moga

wykazywac wysadzinowosc.

= Grunty warstwy nr la sg stabonosne i odznaczaja sig niskimi wartosciami modutu

Scisliwosci.

= Wystepujgce w podiozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkow
atmosferycznych  (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposdb nie naruszajacy

naturalnej struktury tych  gruntow, a wykop chronié przed w/w czynnikami.

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy, z uwagi na zakres badan i deniwelacje
terenu nie wyklucza sig¢ wystgpowania odmiennych warunkéw gruntowych miedzy punktami

badawczymi
Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sig do okresu badan, tj. pazdziernik (2017 r.).

s Na badanym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.

= W obrebie wystepowania gruntéw wysadzinowych nalezy zaprojektowa¢ warstwe

mrozoodporng.

» Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokoé¢ przemarzania gruntu wynosi
h, = 1,0 m. ' 3

GEO-MONITORING BG732-3/2017 7
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- Otwor geotechniczny

ZAL .1

Skaia:
1:1000

Sporzadzii:
inz. P.
Szymanski

Data:

10.2017 r.




Zalgeznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczny 2%<|m<5%

Nm namut 5%<|om<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

Z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospoika

Pog pospoika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
TMp pylpiaszczysty

1 pyi
Gp  glina piaszczysta
G glina

GIT glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz  glina zwigzla

GIMz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszezysty

1 it

100 it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holoceriska)
Gy — gytia

WB - wegiel brunatny
BW - burowegiel

WK - wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkiadki)

/  napograniczu

() wnawiasie okre$lenia uzupelniajgce
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip =0,50 - stopien zaggszczenia

I, = 0,20 - stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW; | AROSTWO POWIATOWE

Symbole geotechniczne gruntow wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE
Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Or - Grunty organiczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo  glazy
Co glaziki (kamienie)

Gr Zwir

saGr zwir piaszczysty
grSa  pospdlka

FSa  piasck drobny
MSa  piasek $redni

CSa  piasek gruby

siGr  zwir pylasty

elGr  zwir ilasty

sasiGr zwir pylasto-piaszezysty
sisaGr Zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony

clSa  piasek gliniasty (ilasty)
saCl  glina piaszczysta

saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzla)

Si pyt

clSi  pylilasty =
/

Cl it ’

siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wkladki), grunt
wystepujgcy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja glowng wraz z
podkresleniem

Okredlenie frakeji wystgpuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakcji dominujgcej zapisywana duzy
literg a dla frakcji drugorzgdnej mata
frakcja gruba danego gruntu

frakcja srednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mgn

() w nawiasie okreslenia uzupelniajgce
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju
gruntoéw organicznych, petrografii skai.

0ZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

VAVAVAN

WYDZIA
4 CPRCZENE AR GrovTy.

8 ‘&LQQBMQWRMQJOWE 7b
tel./fax (58) 673-41-86
=@ plastyczny (pl)
+ twardoplastyczny (tpl)
O potzwarty
@ zwarty
grunty niespoiste:

o o luzny

@ sredniozageszczony

zaggszezony

OZNACZENIE WODY

\ & nawiercony i ustabilizowany poziom
/" zwierciadla wod gruntowych

grunt nawodniony

sgczenie wody

INNE OZNACZENIA

[Ma - nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obicktu na

przekrdj z numerem (nazwa)

obiektu i ilodcig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podziatu geotechnicznego

4 numer wiercenia
——
52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym wziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturainej wilgotnosci (NW)
prébki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem piaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna cigzka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem ci$nienia wody

w porach gruntu : CPTU
probne obcigzenie plytg: PLT
badanie plyt statyczng: VSS
badanie plytg dynamiczng: PD
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Nrarch. BG/732-3/2017

Temat: Badania geotechniczne przy ul. Okopowej w mtejSCOWOSCI ngogor_ep ni 0, ata wyk.

powiat pucki, woj. pomorskie.

10.2017

Nr otw. 1 rzedna Z= 50,6 mnpm
.
o o% . OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
2 ]

; g 2% | 84 §¢ B g T 3
58| £% | B2 |1 g5 | %2 sly | Elz || 8
kL is $3 | 88 | g2 | 45 . g 215 | pg| 2%
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B8 | g9 | & |® | 26 | EB iel s |gs| 2 |88 | §3
4 § .2 g8 gz S5 | % 25 | = 58 28

! 2 3 4 5 6 1 8 9 | 0] 11| 12 13

X n‘i,g( __x ?"i 10 Nasyp niekontrolowany (Piasek humusowy, piasek i
>< 1 >( i gliniasty, kamienie), brunatna
SNAN Pg | clSa 08 | Piasek gliniasty, brazowa & mp! -
1,8
9 —
Pg clSa 1,2 Piasek gliniasty, brazowa w pl 1b
3,0
3
4 =
p—
6 —
. m—
) e
o
10
Nr otw. 2 rzednaZ=51,8 mnpm
X >< X Nasyp niekontrolowany (Piasek humusowy, odpady, gruz),
nN — Mg 09 w
\/\>< brunatna
 J—
Pd+Pg clsaFSa 2.1 Piasek drobny z domieszkg piasku gliniastego (zagliniony), w szg 1l
2 === szara
3,0
3
4 —
5
|
 p—
J—
9 —
|
10

Opracowanie: inz. Wojciech Lopka,
[upr. geo. V1i-1788, XII-044:POM
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% Tabela parametrow geotechnicznych k. it
N ° ° [3 e o ? AR 4 2
o{ Temat: Badania geotechniczne przy ul. Okopowej w miejscowosci Debogorze, gm. Kosakowo, p. pucki. |BG732-3/2017
m, 1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
<+ OBJASNIENIA GECLOGICZNE ) : > e
b warto$¢ ustalona metoda B i na podstawie zaleznosci lokalnych
5 © | Edometryczny
= = = stan gruntu | . w s & modut Modut o o
N (TR PR sl B “© 5 & scidliwosci odksztatcenia [ o 5
= Y S S B3 2 = Scisliwosci =2 ok
m nOUb V,.m mm.vcmo £ ﬂ,% m 2o witérnej| pi Saognommw mVJ
O 2 Opis £ S|symbol gruntu| &= | g 3|53 |%8| © 55 v_mm,.<on Ry vuﬂ,wor LR5e| E B
W... = litologiczno-genetyczny |£ m wg PN-86/B-02480 mcm - m = 2|E 8 3 2y > ¢ ¥ sE&| B wm
= = = 8 B et ie B 25
TQu..u & o=t S m.m m w m =2 Whn P Cu u Mo M Eo E Tfmax = m
” S| 2| % | m*|KPa| o | MPa| MPa| MPa| MPa| MPa
Ia |Pg B - 0,55 17,0 § 2,10} 9,0 8,0 11,0 14/- 02
i Ib |Pg B & 040 15,0 | 2,15} 18,0 | 12,0 | 17,0 14/- 0,1
@. /N/ 1 - Piaski - utwory fluwialne I @Q+~um = mec 5 cuO rWO AJG Nmuo mmuo 14/-0.1

2 - Piaski gliniaste, gliny -

/ utwory glacjalne




