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1 - Otwór geotechniczny
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie: inż. Wojciech Łopka,
upr. geo. VII-1788, XII-044/POM

Nr otw. 1                          rzędna Z= 50,6      m npm

Data wyk.
10.2017Nr arch. BG/732-3/2017
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Nr otw. 2                             rzędna Z= 51,8     m npm
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Temat:Badania geotechniczne  przy ul. Okopowej w miejscowości Dębogórze, gmina Kosakowo,
powiat pucki, woj. pomorskie.

     1,8

     nN       Mg      0,9    wNasyp niekontrolowany (Piasek humusowy, odpady, gruz),
brunatna

   Pd+Pg   clsaFSa      2,1    w   szgPiasek drobny z domieszką piasku gliniastego (zagliniony),
szara

    II

      nN       Mg      1,0    wNasyp niekontrolowany (Piasek humusowy, piasek
gliniasty, kamienie), brunatna

     3,0

     1,0

  mpl     Ia      Pg      clSa      0,8    wPiasek gliniasty, brązowa1,5

     3,0

    pl     Ib      Pg      clSa      1,2    wPiasek gliniasty, brązowa


