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Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
Projekt zieleni
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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
d) obowigzujace przepisy i normy.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki
drzewostanem oraz projekt zieleni w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Okopowej w
miejscowosci Debogorze, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w
wojewodztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
211 Stan istniejacy.

Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na miesigc listopad 2017. Zinwentaryzowane drzewa i
krzewy zostaty naniesione na plan sytuacyjny i opisane w formie tabelaryczne;.
W tabeli przedstawiono:

* numer inwentaryzacyjny

* pier$nice w cm, powierzchnie w m?

¢ nazwe drzewa lub krzewu w j. tacinskim

* nazwe drzewa lub krzewu w j. polskim

e uwagi - w uwagach informacja o wycince, o przesadzeniu, o stanie zdrowotnym

2.1.2 Zestawienie istniejacej zieleni.

Tabela 1. Inwentaryzacja zieleni.

Obwadd na wys.
Lp 1,3m [cm], Nazwa tacinska Nazwa polska Uwagi
pow.[m?]
1 12 m2 Symphoricarpos albus Snieguliczka biata Do wyciecia
2+7 13 cm Acer platanoides Klon zwyczajny Do wyciecia
8 8 m2 Cerasus Mill Wisnia Do wyciecia
9 350 cm Acer platanoides Klon zwyczajny Do wyciecia
10 [6m2 Sambucus L. Bez Do wyciecia
11 38 cm Sambucus L. Bez Do wyciecia
12 113 m2 Prunus cerasifera Sliwa atycza Do wyciecia
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2.2 Stan projektowany.

Do wycinki zakwalifikowano drzewa i krzewy, ktérych zachowanie przy uwzglednieniu
sytuacji w terenie (kolizja bezposrednio z planowang inwestycjg) oraz obowigzujgcej wiedzy
technicznej nie jest mozliwe.

2.2.1 Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas budowy.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu robédt
drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robdét budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynnosci w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew:

. roboty budowlane wykonywac tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co
najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie
sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru,

. w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewngatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokoét drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,
- poruszania sie sprzetu mechanicznego,

- sktadowania materiatow budowlanych,

- Zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszcz. Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w
okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do
wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

. zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych
konardw,

. dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od

obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykryé glebe matami stomianymi lub wilgotna

juta,
. wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,
. wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,
. nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie,

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:
wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do
palikdw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

2.2.2 Zaktadanie trawnika z siewu.

Wymagania dotyczgce wysiewu trawy

Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej
grubosci minimum 10 cm, ktdrg nalezy wymiesza¢ z nawozami mineralnymi (nawozenie
przedsiewne wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi w ilosci 3-5 kg/100 m?) powinien by¢
doktadnie splantowany.

Przed wysiewem nasion teren nalezy uwatowaé¢ watem gtadkim a nastepnie watem z
kolczatka lub zagrabic.
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Do siewu nalezy zastosowac mieszanke nasion o nastepujgcym sktadzie i proporcjach:

e Zycicatrwata 30%
e Kostrzewa czerwona kepowa 10%
e Kostrzewa czerwona roztogowa 20%
e Kostrzewa trzcinowa 40%

Sktad mieszanki oparty jest na trzech gtéwnych sktadnikach tj: zycica trwata, kostrzewa
czerwona (dwie formy botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Zycica trwata jako gatunek
najszybciej kietkujacy i rozwijajacy zapewnia szybkie wschody w poczatkowej fazie wzrostu.
Kostrzewy ze wzgledu na swojg odpornos$é¢ na susze wptywajg na trwatos¢ oraz wieloletniosé
obsiewanego terenu. Giteboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre
ukorzenienie.

Siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie.

Najlepszym okresem siewu jest okres wiosenny (od kwietnia do korica maja) i potem od
konca sierpnia do jesieni (najpdzniej do korica wrzesnia).

Nasiona wysiewane sg w ilosci 4 kg/100 m? siewem krzyzowym (porcje nasion dzielone na
dwie rowne czesci i wysiewane w dwdch prostopadtych kierunkach)

Nastepnie nalezy przykryé nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemig grabiami lub watem
kolczatka na gteboko$¢ 0,5 -1 cm.

W celu ostatecznego wyrdéwnania nalezy obsiany teren uwatowac lekkim watem i zrosic
(podlewac rozproszonym strumieniem, aby nie doszto do przesuwania sie nasion).

Na granicy trawnika nalezy umiesci¢ taSme ogrodniczg w kolorze czarnym lub brgzowym w
celu ochrony przed przerastaniem trawy, ktorg nalezy zagtebi¢ tak, aby wystawata nad
powierzchnie tylko ok. 0,5 cm.

Pielegnacja w ciggu 3 lat po wysianiu

Pielegnacja dotyczaca trawnikéw:

- podlewanie rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb

Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2 - 4 litrdw na m?) i jest
najwieksze w okresie intensywnych przyrostéw (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna by¢
zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15 cm, co gwarantuje wtasciwy rozwdj systemu korzeniowego
traw na wiekszej gtebokosci. Zbyt ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik
bardzo wrazliwym na susze, co jest bardzo niekorzystne w przypadku terendw miejskich w
bezposrednim sgsiedztwie jezdni, poniewaz sg one szczegdlnie narazone na wysychanie.

- aeracja — mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez naktuwanie)

- wertykulacja — pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia; powinna by¢
przeprowadzana facznie z wygrabianiem zbutwiatych szczatkéw roslinnych.

- koszenie

Pierwsze koszenie wykonuje sie, kiedy trawa urosnie na wys. 10 cm, skracamy jg do ok. 6
cm i nastepne w okresie wegetacji.

W miescie kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na
poczatku listopada. Powinno byé ono nieco dtuzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci 5 - 6 cm), tak
aby trawa mogta zmagazynowaé energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po
przycinaniu nalezy zebral wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie préchnicy i
rozrostowi mchu.

- nawozenie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajac od konca marca. Nalezy uzywac
mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie
nawozem dolistnym (zwfaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozéw
statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do
trawy i przypalenie roslin. Jezeli nawozilismy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po
nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podlaé. Przy nawozeniu nawozami wolnodziatajgcymi (typu
Osmocote) nie nalezy ich stosowac zbyt pdino oraz nie nalezy dopuszczaé do przeschniecia
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trawnika. Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pdzniej niz do poftowy
sierpnia. Zbyt pdine nawozenie nawozami zawierajagcymi duze dawki azotu prowadzi do
zmniejszenia mrozoodpornosci. Podczas suszy rowniez nalezy ograniczy¢ nawozenie.

- odchwaszczanie, usuwanie mchéw i szkodnikéw (Po drugim koszeniu przy duzym
zachwaszczeniu nalezy rozpyli¢ selektywny srodek chwastobdjczy przeznaczony do mtodych
trawnikéw. Po 4-5 koszeniach nalezy rozpyli¢ sSrodek do zwalczania chwastow dwulisciennych)

- piaskowanie, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do
krzewienia. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym.

- grabienie w celu usuniecia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw
organicznych, Smieci oraz trawy Scietej przy koszeniu.

- wapnowanie, w celu odkwaszenia podtoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke
m.in. z mchem rosngcym wsréd trawy). Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzié
praktycznie o kazdej porze roku, ale najlepiej wybrac¢ okres powegetacyjny - jesienny. Stosowac
mozna tylko tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda. Nawozy wapniowe bardzo powoli
przenikaja do gtebszych warstw trawnika, dlatego w 3 letnim okresie pielegnacji mozna je wykonaé
1 raz.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz




PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:10 000

zakres opracowania
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