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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838
ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58,
p0z.515 z pomniejszymi zmianami),

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy
drogi gminnej ul. Okopowej w miejscowosci Debogdrze, gmina Kosakowo. Analizowana droga
gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Okopowej znajduje sie zabudowa
zagrodowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Okopowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Debogdrze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczony symbolem 30KDD.
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2.1.2 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Okopowej w miejscowosci Debogérze. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 50,0 - 52,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej warstwy nasypow
tworzg grunty glacjalne wyksztatcone jako piaski gliniaste oraz niespoiste grunty fluwialne.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie jedynie niewielkiego
saczenia w obrebie otworu nr 1 (na gtebokosci 1,5 m). Dane odnosnie wdod gruntowych odnosza
sie do okresu badan tj. pazdziernik 2017 r

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci
korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020. Charakterystyczne wartosci parametréw
geotechnicznych i podziat podtoza na warstwy geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy
metoda A i B, przyjeto dla nich warto$¢ wspétczynnika materiatowego ym = 1+0,10 dla gruntéw
mineralnych nosnych a dla stabonosnych ym = 1+0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych
parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac bardziej niekorzystne z punktu widzenia
bezpieczenstwa obiektu wartosci wspotczynnika materiatowego.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste w stanie
miekkoplastycznym (IL = 0,50 - 0,55), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
plastycznosci IL = 0,55.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste w stanie
plastycznym (IL = 0,30 - 0,40), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci
IL=0,40.

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne z
domieszkg piaskéw gliniastych (piaski zaglinione) w stanie $redniozageszczonym, parametry
wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia ID = 0,50.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych (ponizej
warstwy nasypéw).

Otwor nr 1

- grupa nosnosci : G4

- warunki wodne : przecietne

- grunt bardzo wysadzinowy

Otwor nr 2

- grupa nosnosci : G3 (ponizej warstwy nasypu)
- warunki wodne : dobre

- grunt watpliwy / wysadzinowy

Obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
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2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielko$é
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 4,5m
Szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,75 m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Okopowg zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci okoto 90 m, szerokosci
4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25
cm na fawie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Okopowe] zaprojektowano pobocza
gruntowe obsiane trawg o szerokosci 0,75 m. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci
3,5 z kruszywa tamanego. Zjazd publiczny na droge wewnetrzng zaprojektowano z kostki
betonowe;j. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

2.23 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Okopowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym
wynoszacym 2%. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz
istniejgcych wjazdéw i wejsé na posesje.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Okopowej:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25cm

Konstrukcja zjazdow z kruszywa tamanego:

e nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

* kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25cm

2.2.5 Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni analizowanego odcinka ulicy Okopowe] pozostaje bez zmian.
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2.2.6 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeA w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizerh wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac¢ do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy probne w celu dokfadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

2.2.7 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usunac¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbiérki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.2.8 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowal jako czynne. Roboty budowlane w s3siedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.2.9 Obszar odziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 120, 157/5 obreb Debogérze [nr
0008], jednostka ewidencyjna 221105 _2 Kosakowo.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takie
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

4, Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2031).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa ulicy Okopowej w miejscowosci Debogdrze gmina Kosakowo.
Inwestor.

Wojt Gminy Kosakowo
Ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/POOD/12
ul. Wtadystawa IV 61/11

81-384 Gdynia

mgr inz. Tomasz Slusarz
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

* Prace przygotowawcze,

* Roboty ziemne,

e Woycinka drzew i krzakow,

* Budowa drogi gminnej ulicy Okopowej,

*  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Okopowej znajduje sie zabudowa
zagrodowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Okopowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Debogdrze w gminie Kosakowo (uchwata nr XV/112/2017 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r.) oznaczony symbolem 30KDD.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdw prébnych w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wtgczen projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robdét to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
*  Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne.
* Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiérkowe,
— Prace drogowe.
e Poparzenie i porazenie pradem:
— Prace z elektronarzedziami,
* Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
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w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wifasciwie instruowac pracownikéw, personel dozorujacy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujgcych przepisdw. Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobrac wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIJE:

1. instruktaz ogdlny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

o studentdéw i ucznidw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

[ instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

[ pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadaja ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

[ pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

[ pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy uciazliwe,

° pracownikdéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkdéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniow i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

[ instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
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danym stanowisku
2.3. prowadazi:
° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktora posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
[ sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3.  szkolenie podstawowe
1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikéw inzynieryjno-technicznych

pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i uciazliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:
[ pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajacy
° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogdlng jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okres$lonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
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jest

rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczyc

pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,
kierowcy wodzka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage na to, ze
niektére z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktdre spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegaja dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementdéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na witaczenie ruchu elementdéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalaja na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej skfadajgcej sie z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajagce na prowadzenie okreslonych roboét i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

mgr inz. Tomasz Slusarz
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OSWIADCZENIE

,Budowa ulicy Okopowej w miejscowosci Debogdrze gmina Kosakowo”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach 120, 157/5 obreb Debogdrze [nr 0008],
jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Tomasz Slusarz
Projektant upr. POM/0094/POOD/12

specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Adam Stypik
Sprawdzajacy | upr. POM/0294/POOD/11

specjalnos¢ drogowa

Branza drogowa
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POMORCKA OKREGOWA
1ZBA 14Z¥LIER0W BUDOWNIGTV A
80 840 Gdausk, ul, Swigtojuiiska 43/44
(1) Tel. D8-38324-80-77 4
Fox 585014 o Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cze$¢.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, nini¢jsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre; o'}vej Komisji Kwalifikacyjnej

£r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ikacyjnej

mgr inz. Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komigli waliﬁkaﬂfjncj

dr inz. Matek Wesdlowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa [V 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7MJ-493-9HX *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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EOMORSKA OKREGOWA
128A INIYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaask, ul Swigtojunska 43/44
(t) Tel 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11]

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.




DROGADO

Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wst.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
~ Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregopwvej Komisji Kwalifikacyjnej

df inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji lifikacyjnej
-
mgeifz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Podps jest

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

7/

BUDOWNICTWA

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N6J-PAM-MS2 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 50 g/15, 80-394 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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A Oswiallenie Sp. z 0.0.
cmigsinicza 17/19, 81-855 Sopot
tel. 583 760 77 20

Uzgodnienie dokumentacjj nr Sﬁ/hi; z dnia 454//#2

dot. M((ﬂu. ue

Ul o MGG e .

Dokumentacje sprawdzono w zakresie:
- zasilania | opomiarowania na zgodno$¢ z warunkami

nr JES
- projektowanych sieci odbiorczych,

UWagi POJANO ..coiiivrr e cets s sssssss s i s s e ven s saas

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od ww. daty.

Inzynier ds. Oéwietlenia

, /’47
le‘é%s?t Za _j%
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STAROSTA PUCKI

ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

PKZ.4123.683.2017

Puck, dnia 21 listopada 2017 roku

_ Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

petnomocnik: DROGADO Tomasz Slusarz
ul. Wiadyslawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

OPINIA

Dzialajac na podstawie art. 89, pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust.2, art. 7, pkt 4 ustawy z
dnia 23 lipca 2003t o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r, poz. 1446), a takze
art. 32, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290 z pézn.zm.) a takze porozumienia z dnia 27 lipca 2011r pomigdzy Wojewoda Pomorskim
a Powiatem Puckim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosci Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Powiat Pucki (Dz. U. Nr 107, poz.
2195), zmienionego porozumieniem z dnia 5 sierpnia 2016r (Dz. U. poz. 2941)

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.11.2017r, nr rej. 34312/2017 dotyczacego uzgodnienia
przebudowy ulicy Owsianej na terenie dziatek 111/11, 112/4, 112/6, 112/13, 112/14, 126 obreb
Debogoérze — Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku informuje, ze akceptuje ze stanowiska
konserwatorskiego to zamierzenie inwestycyjne.

mgr inZ” Kinga Czachor
Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku

Uwaga:
Przedmiotowa opinia ma charakter merytoryczny i nie moze byé traktowana jako zajecie stanowiska w

oparciu o art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego

(0] uja.
‘Whioskodawca
. PKZ —al/a
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Nazwa PRZEBUDOWA ULICY OWSIANEJ W MIEJSCOWOSCI
projektu: DEBOGORZE GMINA KOSAKOWO
DROGADO e PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e 7a: Skala:
ych Tomasz Slusarz Branta Diogee f
stadium: | Projekt budowlany Podpis: 1:500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
a tamanego 81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094/PO0OD/12 10.2017
ane frawg Spec: drogowa
3 Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nrrys.
Upr. nr: POM/0294/POOD/11 2.1
Spec: drogowa ]
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netia.p! t +48 22 352 2000 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A l
f +48223302323 02-677 Warszawa N E T A

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdarnisk, dnia 14.11.2017r.
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Pélnoc

ul. Arkonska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

DROGADO TOMASZ SLUSARZ
ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
Nasz znak: DUU-U-513/17/KO
Wasz znak: pismo z dnia 03.11.2017
UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Przebudowa ulicy Owsianej w miejscowoséci Debogérze gmina Kosakowo”.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 03.11.2017, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia projekt ,Przebudowa ulicy Owsianej w miejscowoséci Debogérze gmina
Kosakowo” - bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwosé zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

Z powazaniem

Przedstawiciel Netia 5. ) Netia S.A.
" . ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
& KRZYSZT! OE.OSIECKI adres do korespondencji;
=S - ul. Arkoriska 6/Ad4, 80-387 Gdarisk
tel. 22 352 67 95, fax 58 729 1 150

Zatgczniki:
1. Dokumentacija projektowa.

Netia 8A, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa + NiP 528-02-05-575 « REGON 011566374 + Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie,
XH Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS (000041649 + Kapitat zakladowy: 391.042 968 PLN. Kapitat optacony w catosci




DROGADO

T
G L 1]
[V . N |
S h 8 8 \ —
DU 2
£y
.‘ﬁ 8
Qo
3 — |
S = L :
3 <
§ 2=
>
2
s ©
upguk
By
nie z obpwigzujgeymi normargt i przepis technlczno—budowla [r\‘]'1
: adzerem wiasclcielskim przedstawiciela Oran§e Polska, > W
P amb—ge)-ﬁfmd" 2. Przed planciwanym rozpoczgciem rob6t nalezy wystapié z wnioskiem (ybrizg. (-
- ¢cje nadzoru wlaécicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orang uch_EJ ) - . @
o podanych na sfrohie internetowej @gvw.orange.pl/wniosekonadzor N O:*:" N & ®
D § 3. Kazde wejédie na infrastrukturg wiasnoscl Orange Polska bez zlozonedo w/ R
whiosku, bedzl traktowane iako nielegaine i zglaszane dg argandisbciganta-eraz = 4_’—'—1
I Parstwowsgo Hispekiora Nadzoru Budow@n dgo z wazelkimi tegd\konsekwen- \ . .
cjami. ‘@ @ g
1 l 4, W przypadku nie zastosowgnia sig do wiiy fwag caloéélcosztow Mlaganych o “‘
' z usunigciem ewentualnych awarii oraz zab®zpieczeniem istnigjgcych urzadzen } vn
l telskomu mkacwnych poniesie Inwestor (Wykonawca). tn Q E 2
l Uwam ( "‘\n i: &
| P I Y R N Py g 2.
| i : S S %§ o
) Prgd n:c:@ou NS
I & g{r : . ‘o Q 2
| { S o o
— o T e cary
& & © .szi% A (1 f’ s ,zq'i?aniqz Darym! o o
~ { & o infrastruiturze Oloziyn g gﬁ
g8 | . e
| i | v
Nazwa PRZEBUDOWA ULICY OWSIANEJ W MIEJSCOWOSCI
projektu: DEBOGORZE GMINA KOSAKOWO
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zalgeznik do Zarzqdzenia Nr 83/2017
/o4l Wdjta Gminy Kosakowo

, : z dnia 19 lipca 2017r.
//4 jlf/-owngU/Q, 5. (:

243
KARTA UZGODNIEN PROJEKTU BUDOWLANEGO
/dotyczacego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomesciach gminnych/

Uzgodnienie projektu Przebudowa ulicy Owsianej w Debogérzu — branza drogowa

Itytut projektu/
REFERAT I“i'iset’a':l‘:)z“‘:‘i’;;"‘f Data ) Dat? ) TRESC UZGODNIENIA
sluzbowe osoby przekazania uzgodnienia (i podpis)
uzgadniajgcej do
projekt /lub pieczgtha | uzgodnienia
imienna do referatu
i podpis
odbioru
dokumentacji
GKOS 13 . AMA% Vnp oo\,
Z-ca|Kierownika Refergtu ‘ "&

Gpspodalki Komfinalnej,
Rolni¢twa i Oghyony Brodowidka
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Kartg zaktada wlasciwy przedmiotowo referat

zapoznalem sig¢ kartg uzgodnief
(przed wydaniem decyzji/postag)\i/jfjl_i S jt a Gmi ny
Woit Gminy MM AN6....... b
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PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:10 000

zakres opracowania
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