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Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest zlecenie Wykonawcy na wykonanie projektu statej organizacji ruchu.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu realizowany dla potrzeb utrzymania
bezpieczenstwa w zwigzku z budowag przenoski kajakowej planowanej po obu stronach drogi gminnej
i wzmozonym ruchem uczestnikow sptywow kajakowych przekraczajgcych wraz z kajakami pas
drogowy.

Celem opracowania jest uzyskanie uzgodnienia Dyrektora Zakiadu Komunalnego Gminy Koscierzyna,
dziatajgcego w imieniu Wojta Gminy Koscierzyna, zarzadzajgcego droga gminng, w zakresie
zabezpieczenia technicznego i utrzymania drog, rozwigzania statej regulacji ruchem dla potrzeb
budowy i bezpiecznego korzystania z przenoski kajakowej.

Zakresem opracowanie obejmuje wykonanie organizacji ruchu na odcinku drogi gminnegj
w m. Grzybowski Miyn, na wysokosci dziatki 254/4 i 513/2, obr. Grzybowo.

3. Materiaty wyjsciowe
Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

e  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.2017.784 1.j.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.),

e rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j.),

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2016.143 t..),

e wizja lokalna w terenie,

e program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn. Budowa infrastruktury kajakowej w ramach
przedsigwzigcia strategicznego ,Pomorskie Szlaki Kajakowe — Goérna Wda” na terenie gminy
Koscierzyna, zakres: Budowa przystani kajakowej nad jeziorem Sudomie w miejscowosci
Rybaki, nad jeziorem Radolnym w miejscowosci Czarlina, nad jeziorem Jelenie w miejscowosci
Wdzydze Kiszewskie, nad jeziorem Gotun w centrum miejscowosci Wdzydze Kiszewskie oraz
budowa przenoski kajakowej nad rzekg Trzebiochg w miejscowosci Grzybowski Mtyn,
opracowany przez mgr inz. Dorote Zymierczykiewicz i mgr inz. Dariusza Zymierczykiewicz
w styczniu 2017 r.

e Kkoncepcja zagospodarowania terenu dla budowy elementéw przenoski kajakowej opracowana
przez mgr inz. Daniela Gromka we wrzesniu 2021 r.

4. Lokalizacja obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Grzybowski Miyn, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 514,
513/2 i 254/4 oraz 249, w obregbie geodezyjnym Grzybowo w gminie Koscierzyna, stanowigcej droge
gminna.

5. Charakterystyka drogi

Inwestycja realizowana bedzie w obszarze zabudowanym drogi gminnej, dwukierunkowej.
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W miejscu projektowanej organizacji ruchu wystepuje jezdnia o nawierzchni asfaltowej (szerokosc
4,5 m). Pobocze nieutwardzone — teren zielony. Catkowita szerokosé pasa drogowego wynosi 6,5 m.
Droga nie posiada oznakowania poziomego.

6. Termin realizacji zadania

Zadanie realizowane bedzie niezwiocznie po zatwierdzeniu projektu budowlanego i wylonieniu
wykonawcy robot budowlanych zwigzanych z budowg elementéw przenoski kajakowej — przetom roku
2021 2022.

7. Rozwiazania projektowe

Zmiany w organizacji ruchu, zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego (w postaci linii) oraz
pionowego przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym stanowigcym zatgcznik do projektu.

Niniejszy projekt zawiera schemat statej organizacji ruchu obejmujacy obustronne oznakowanie
przejscia dla pieszych w miejscu przekraczania jezdni przez pieszych (kajakarzy).

7.1. Stosowane znaki drogowe

Miejsce przekraczania jezdni przez pieszych, zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” planuje
sie wykonac w nastepujacy sposob:

e obustronnie, od strony zblizania do sie do miejsca przekraczania jezdni przez pieszych
kajakarzy niosgacych kajaki:

o w odleglosci 100 m od przejscia — znak ostrzegawczy A-30 ,inne niebezpieczenstwo” z
tabliczka tekstowg T-1, wskazujgca odlegtos¢ 100 m znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego,

o W miejscu rozpoczecia przejscia dla pieszych:

» znak informacyjny pionowy D-6 ,przejscie dla pieszych”

= znak informacyjny poziomy — P10 o szerokosci 4,5 m i dtugosci 14 m.
Znaki drogowe stosowane do oznakowania statego na terenie zabudowy lokalizowanych wzdtuz drogi
gminnej muszg by¢ pokryte folig odblaskowa typu 2. Do oznakowania uzy¢ znakéw z grupy wielkosci
.mate”.

7.2. Zestawienie iloSciowe znakow i tablic

Tabela 1. Zestawienie znakéw drogowych i tablic

Nr i’n(fll{(; we Tytut Liczba [szt.]
A-30 inne niebezpieczenstwo
T-1 tabliczka pod znak drogowy ,100 m”
D-6 przejscie dla pieszych
P-10 przejscie dla pieszych (znak poziomy) 45x14m
8. Materiaty

Wszystkie znaki (lica znakéw) nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 2. o wymiarach zgodnych z
grupg wielkosci ,mate” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Znaki powinny posiadaé¢
aktualng aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie oraz
certyfikat bezpieczenstwa ,B". Tarcze do znakdw — aluminiowe. Sposob umieszczenia znakow -
skrajnia pozioma: 0,5 —2,0 m od krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio minimum 0,9 m od
krawedzi jezdni); skrajnia pionowa znakéw: 2,5 m (od poziomu terenu).
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Znak poziomy — malowanie cienkowarstwowe 0,3 mm do 0,8 mm.
Wymagani dla oznakowania poziomego

Widzialnos$é w dzien

Widzialnos¢ w dzien jest okreslana wspotczynnikiem luminacji B i barwg wyznaczong przez
wspotrzedne chromatycznosci x, y. Pomiary wykonuje sie kalorymetrem o nastepujacych
parametrach: geometria strumienia swiatta 45/0 (kat padania Swiatta mierzony do normalnej do
powierzchni 45° £5° | kat odbicia 0°£10° ), wzorcowe swiatto D65 zgodnie z publikacjg CIE nr 15.2.
Dla farb biatych wspdtczynnik luminaciji znakowania drogi powinien wynosic¢ dla swiezego znakowania
nie mniej niz 0,55. Punkt o wspdtrzednych chromatycznosci x i y dla suchego oznakowania musi
miesci sie w polu o wspotrzednych granicznych podanych w ,Warunkach Technicznych. Materiaty do
poziomego znakowania drog”.

Widzialno$é w nocy

Miarg widzialnosci w nocy jest gestosé powierzchniowa wspoétczynnika odblasku RL [mcd/m?-Ix] .
Gestos¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku znakowania drogi w stanie suchym powinna
wynosié¢ dla $wiezego znakowania minimum 150 mcd/m?-Ix.

Szorstkosé

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartosé wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim. Wskaznik szorstkosci na swiezym oznakowaniu powinien by¢ nie
mniejszy niz 50 jednostek SRT

Trwatosc

Trwatosé okresla sig jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami —
co najmniej 6 po 12 miesigcach eksploatacji, a dla znakowan czesto przejezdzanych i duzym ruchu —
minimum 6 po 6 miesigcach.

Czas schnigcia

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu. Pomiar czasu schnigcia wykonuje sig metodg wg ASTM D711-84 [10] Czas
schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, a w
zadnym przypadku nie moze przekracza 2 godzin.
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Zataczniki

Uzgodnienie zarzadcy drogi




Stare Nadle$nictwo 5, 83-400 Koscierzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60
NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk@koscierzyna.pl REGON 190597909

Stare Nadlesnictwo, dnia 16.09.2021 r.
DR.7230.238.2021.DH

Opinia

Zaktad Komunalny Gminy Koscierzyna, jako zarzad drég gminnych,
reprezentowany przez Dyrektora Arkadiusza Malinowskiego, dzialajacego na
podstawie upowaznienia Wdjta Gminy Koscierzyna, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784 z pdzn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusz Zymierczykiewicza reprezentujgcego
firme: Biuro Obstugi Inwestycji KWADRUM Dariusz Zymierczykiewicz,
ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa, oswiadcza ze:

pozytywnie opiniuje przedtozony projekt statej organizacji ruchu na drodze
gminnej, wewnetrznej] w m. Grzybowski Mtyn, dziatka nr 233/2, obreb
ewidencyjny Grzybowo w zwiazku z planowang inwestycja pn. ,,Budowa
przenoski kajakowej w miejscowosci Grzybowski Mtyn”.

Integralng czes¢ opinii stanowi (zatacznik nr 1) — Projekt zagospodarowania
terenu p.n. ,,Budowa elementow przenoski kajakowej w m. Grzybowski Mtyn.
Projekt statej organizacji ruchu drogi gminnej” - opieczetowany pieczecia
ZKGK.

Otrzymujq.

1. Biuro Obshugi Inwestycji KWADRUM Dariusz Zymierczykiewicz,
ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
2. ala.
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Czesc¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny — skala 1:500
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