KONSTRUKCJA POMOSTU

PtYWAJACEGO-GORNEGO LEGENDA
SKALA 150 Pomost ptywajqcy z trapem

1. Konstrukcja nosna: stal S350GD.
Labezpieczenie konstrukeji przed korozjq Z275.

2. Ptywak: szczelne, siatkobetonowe, z betonu
hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego widknem

dalby stzlowe whijane (+0,5m) dalby stalowe wbijane (+0,5m) polimerowym, wypefnione styropianem lub styrodurem

48mm, L=3000mm ‘ T 700 ——— l =3000mm o gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m’, odporne na mréz
1;—////:\% 5. Pokfad: deska sosnowa impregnowana cisnieniowo

(PN-75/D—-96000, ki 11/1lI)
pomost plywajacy - deska ryflowana ) )
dalby stalowe wbijane (+0,5m) impregnowana cisnigniowo = dalby stalowe wbijane (+0,5m) 4. Kanat instalacyjny 80 mm.
fi48mm, L=3000mm sosna gr. 28mm = fid8mm, L=3000mm
S PARAMETRY POMOSTU:
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pat 7 rap - desk A- 7,0 m
lacznik zawiasowy impm%m;:nzréﬂéz‘i‘g?:wo ﬁ B- 1,50 m
systemowy sosna gr. 28mm C-— 0,41 m
g Wolna burta 0,35 m
o .
o 16 | 200 | = Wypornos¢ 200 kg/m2
' t ¥ \ Masa wtasna 420 kg
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\ PARAMETRY TRAPU:
2KM12+8xTX8 / ExM12+14xTX8 A- 1,0 m

B- 2,0 m
rolka $lizgowa poliamidowa C- 0,41 m
Syslemony palisada z okraglakéw 143,00 Wolna burta 0,35 m
debowych fit0cm + oczep 2x5x12cm Wypornos¢ 200 kg/m2
180 . 100 420 # Masa wtasna 80 kg
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RYSUNEK 2

do operatu wodnoprawnego

Konstrukcja pomostu ptywajgcego (gérnego)
SKALA 150




