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CzESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1 Wymiary charakterystyczne

Dla przedmiotowego zadania zaprojektowano nastepujgce elementy zagospodarowania terenu
(pozostate elementy zgodnie z rysunkiem PZT.1 na podstawie oddzielnych opracowan — projektow
powtarzalnych):

e pomostu plywajacego o wym. 1.50 x 7.0m z trapem o wym. 1.0 x 2.0m (tzw. ,gdérnego”)
wykonczonego deska ryflowang,

e pomostu statego o wym. 1.50 x 7.0m (tzw. ,dolnego”) wykoriczonego deska ryflowana,

e schoddéw o konstrukcji stalowej wraz ze Slizgiem dla kajakéw wykonczonych deska ryflowana
z barierkami stalowymi,

e podestu nr 1 o konstrukcji stalowej wykoriczonego deska ryflowang z ogrodzeniem wg projektu
gotowego,

e podestu nr 2 o konstrukcji stalowej wykoriczonego deska ryflowang z ogrodzeniem wg projektu
gotowego oraz schodami komunikacja z pomostem ,dolnym”.

1.2. Materiat, spos6b montazu

Pomost ptywajacy o wym. 1.50 x 7.0m z trapem o wym. 1.0 x 2.0m (tzw. ,,gérny”)

Zaprojektowano pomost ptywajgcy o wymiarach: szerokos¢ 1.50 m, dtugo$¢ 7.0 m, trap ruchomy
0 szerokosci 1.0 m i dtugosci 2.0 m, ptywaki M200 w rozstawie 4.0 m o wymiarach 2.0 m x 2.38 m x
0.75 m (wymiary moga sie rézni¢ w zaleznosci od producenta) stanowig bloki siatkobetonowe
z betonu C35/45 zbrojone wtdknem polimerowym, zakotwienie pomostu za pomocg dalb stalowych -
rurowych o $rednicy @48mm, wbijanych w dno akwenu. Nalezy stosowa¢ kompletny system
pomostow ptywajgcych wybranego dostawcy na rynku z zachowaniem nizej opisanych parametrow.
SzczegGtowe rozwigzania konstrukcji mogg sie rézni¢ od czesci rysunkowej odnosnie sposobu
taczenia oraz podkonstrukcji zachowujgc jednak parametry nie gorsze od projektowanych.

Pomost charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

o funkcja: wysiadanie z kajakow (dobijanie) oraz wsiadanie do kajakow (wodowanie), wyjscie na
brzeg (trap),

e obcigzenie 2 kN/m?, o wolna burta 0,35 m,

o plywaki — szczelne, siatkobetonowe, z betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego witdknem
polimerowym, wypetnione styrodurem o gestosci 18kg/m?, odporne na mréz

¢ konstrukcja nosna stalowa S350GD zabezpieczona antykorozyjnie ocynkowana 2275

e poszycie drewniane z desek pomostowych ryflowanych, impregnowanych cisnieniowo (sosna,
grubos$é 28 mm)

Pomost staty o wym. 1.50 x 7.0m (tzw. ,.dolny”)

Zaprojektowano pomost staty o wymiarach: szerokos¢ 1.50 m, dtugos¢ 7.0 m, oparty na zakotwionych
w gruncie profilach stalowych C160. Konstrukcje nosng pomostu nalezy wykonac¢ z profili stalowych
C160 wzdtuznych, usztywnionych poprzecznie profilami rozdzielczymi C160, cato$¢ wykonac jako
konstrukcje spawang, dopuszcza sie potgczenia skrecane wg projektu wykonawczego. Szczegotowe
rozwigzania konstrukcji moga sie rézni¢ od czesci rysunkowej odnosnie sposobu fgczenia oraz
podkonstrukcji zachowujgc jednak parametry nie gorsze od projektowanych.

Schody o konstrukcji stalowej wraz ze slizgiem dla kajakéw

Zaprojektowano schody o konstrukcji stalowej. Schody poprzedza spocznik ptaski o dtugosci 6.48 m
i szerokosci 2.94 m, schody proste o szerokosci 2.94 m i wymiarach 10 cm x 17 cm x 30 cm wraz ze




slizgiem dla kajakow o szerokosci 0.96 m. Konstrukcje stalowa schodéw wykonac jako spawang
z profili stalowych C160, dopuszcza sie potgczenia skrecane wg projektu wykonawczedo.
Wykonczenie powierzchni uzytkowej, poszycie drewniane z desek pomostowych ryflowanych,
impregnowanych cignieniowo (sosna, grubo$é 28 mm). Barierki obustronne, stalowe 0 wysokosci
1.10 m, wykonac¢ jako proste z profili 40x60 mm wraz z pretami posrednimi @12 mm w rozstawie
zgodnym z czescig rysunkowa. Spocznik schodéw wykona¢ jako zdylatowany od konstrukcji oporowej
ogrodzenia oraz oparty — potgczony z konstrukcjg stalowg pomostu nr 1. Stopnie drewniane opiera¢
na klinach wykonanych z profili C160. Catos¢ konstrukcji uzupetniono w potowie rozpietosci profili
gtownych, profilami usztywniajgcymi poszycie z C50. Zeslizg wykona¢ jako konstrukcje drewniang
opartg na konstrukcji schodéw (wykonczonych na catej szerokosci). Konstrukcja zeslizgu skfada sie
z podpdr — koztébw nosnych wykonanych z drewna debowego klasy D30 o wym. 15 x 30 x 94 cm
z wycieciem w ksztatcie kajaka, mocowanych do konstrukcji stalowej za pomoca srub M16, po dwie na
koziot. Rozstaw koztbw co 1.0 m oraz co trzeci stopien. Konstrukcje stalowg zabezpieczyé
przeciwkorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci warstwy 100 um. Dla kategorii
korozyjnosci C4 (duza), przewidywany okres zabezpieczenia konstrukcji wynosi 30 lat.

Podesty (pomosty) nr 1 i 2 o konstrukcji stalowej

Zaprojektowano podesty o konstrukcji stalowej. Cato$¢ konstrukcji oparta na Sciankach istniejgcych
zbiornikow zelbetowych (grubosé scianki 14 cm). Spos6b oparcia i taczenia pokazano w czesci
rysunkowej. Catos¢ konstrukcji wykona¢ z profili stalowych C160, belki gitéwne wraz z rozdzielczymi
wg czesci rysunkowej, catos¢ wykonac jako konstrukcje spawang, dopuszcza sie potgczenia skrecane
wg projektu wykonawczego. Szczeg&towe rozwigzania konstrukcji mogg sie réznic od czesci
rysunkowej odnosnie sposobu tgczenia oraz podkonstrukcji zachowujgc jednak parametry nie gorsze
od projektowanych. Konstrukcje stalowg zabezpieczyé przeciwkorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe o grubosci warstwy 100 um. Dla kategorii korozyjnosci C4 (duza), przewidywany okres
zabezpieczenia konstrukcji wynosi 30 lat.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

Stanowig zatgcznik do projektu budowlanego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie jest wymagana.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnegtrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Obiekt nie stanowi budynku.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Obiekt nie stanowi budynku.

6. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,




z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Obiekt nie stanowi obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwiagzania niezbgdnych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
W szczegollnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje.

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujaca o0 podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje
I urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Brak wymagan.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Obiekt nie stanowi budynku.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem, technologia wykonania
oraz zasadami BHP.

Sposéb ochrony 0séb i mienia

e wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie tablicg informacyjng TAK
e zabezpieczenie przejsc¢ i przejazdéw TAK
e nadzoér nad pracami (kierownik budowy) TAK

Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na materialy budowlane mogace mie¢ znaczacy wptyw na jakosé
srodowiska i mozliwosc¢ zanieczyszczenia wod.

Jezeli podczas robo6t budowlanych, wykonawca stwierdzi, ze warunki gruntowo-wodne réznia
sig w sposoOb istotny, niz przyjete w projekcie, nalezy wstrzymaé roboty budowlane
i skontaktowa¢ sie z projektantem w celu podjgcia stosownych decyzji.




CZESC RYSUNKOWA

Numer Zawartosc¢; podziatka Numer

rysunku strony
PT.1 Rzut fundamentéw podestéw wraz ze schodami, 1:50 7
PT.2 Szczegdt fundamentéw FB-1, 1:20 8
PT.3 Rzut przyziemia — konstrukcja podestéw wraz ze schodami, 1:50
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SZCZEGOL. FUNDAMENTOW

FB-1

SKALA 1:20

Wykaz zbrojenia
D3ugoceze ogbina [m]
Nr | CErednica D*ugocez Liczba St0S-b RB500
[mm] [cm] 26 @12
1 12 33 0,99
2 12 33 0,99
3 12 135 5,40
4 6 85 13 11,05
Dugoceze ogdina wg cerednic [m] 11,05 74
Masa 1mb préta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa prétéw wg cerednic [ka] 2,45 6,6
Masa prétéw wg gatunkéw stali [ka] 245 6,6
Masa ca*kowita [kq] 9,05
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspdtczynniki obcigzenia: min = 0,90; max = 1,20

Beton:

klasa betonu; B25 (C20/25) fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm

= 30,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspdtczynniki obcigzenia: min = 0,90; max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-ITIN (RB500)  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550

MPa

nominalna grubos¢ otulenia cnom = 85 mm

BIURO OBStUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ

ul. KOSCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

NAZWA | ADRI'S . ) . . ]
OBIEKTU Budowa dwadch pomostow (ptywajacego i stalego), schoddw terenowych
BUDOWLANEGO  dz.nr249, 254/4, 513/1, 514, obr. Grzybowo, gm. Koscierzyna [220604_2.0006]
INWESTOR Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
Beton B25 (C20/25) FUNKCIA NUMER UPRAWNIEN / SPECIALNOSC PODPIS
o PROJEKTANT uprawnienia nr POM/0121/POOK/10 do projektowania
Stal Stos b mgrinz DANIEL GROMEK bez ograniczeri w specjalnosci konstrukeyjno- j
RBSOO SPRAWDZAJACY uprawnienianr POM/0081/POOK/04 do projektowania
. mgrinz ANDRZE] DOMERACKI bez ograniczen w specjalnosci k keyjno- j
Otulina 85 mm _
DATA OPRACOWANIA_17 wrzegnia 2021 . | BRANZA  konstrukcyjna SKALA 1:20
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Szczeq6t fundamentow FB-1 PT.2
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KONSTRUKCJA PODESTOW

WRAZ ZE SCHODAMI

SKALA 1:50

ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE
CYNKOWANIE OGNIOWE 120um (30lat)
KATEGORIA KOROZYJNOSCI C4 (DUZA)

UWAGA!
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZENIA
PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE

Stal St3S

stopnie/podesty
Elektrody ER146

taczniki:

$ruby M12, M16

BIURO OBSEUGI INWESTYCJI KWADRUM
. DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
UM ul. KOSCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
- tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM
NAZWA | ADRI'S ] ) . ) ]
OBIEKTU Budowa dwadch pomostow (ptywajacego i sta+ego),'slchod0w terenowych
BUDOWLANEGO  dz.nr249, 254/4, 513/1, 514, obr. Grzybowo, gm. Koscierzyna [220604_2.0006]
INWESTOR Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
FUNKCIA NUMER UPRAWNIEN / SPECIALNOSC PODPIS
PROJEKTANT uprawnienia nr POM/0121/PO0K/10 do projektowania
mgrinz DANIEL GROMEK bez ograniczen w specjalnosci Konstrukeyj j
SPRAWDZAJACY uprawnienianr POM/008!/POOK/04 do projektowania
mgrinz ANDRZE] DOMERACKI bez ograniczen w specjalnosci Konstrukeyj j
DATA OPRACOWANIA 17 wrzesnia 2021, [ BRANZA  konstrukcyjna SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Rzut przyziemia - konstrukcja podestow PT 3
wraz ze schodami i}




