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CzESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest budowa dwdch pomostow (ptywajacego i statego) oraz schodow
terenowych wraz z podestami.

Zakres cafego zamierzenia

Cate zamierzenie obejmuje budowe przenoski kajakowej, na ktorg, oprécz przedmiotu wniosku
0 pozwolenie na budowg, stanowig elementy funkcjonalnie uzupetiajace ja, jak np.:

e suszarka na kajaki,

e slip gruntowy,

e umocnienie brzegow (skarp) rzeki palisada,

o stanowisko (utwardzenie terenu) pod przenosna toalete (typu toi-toi),
e ogrodzenie terenu z furtkami,

o lawostoty,

e mata wiata.

Elementy matej infrastruktury nie stanowig przedmiotu wniosku - beda przedmiotem odrgbnego
zgtoszenia rob6t nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

Zamierzenie opisane wyzej stanowi catoS¢ inwestycyjng i funkcjonalng umozliwiajaca pokonanie
pietrzenia wodnego przez kajakarzy w sposOb niewymagajacy wchodzenia przez nich na teren
Zakfadéw Rybackich we Wdzydzach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi skarpe rzeki Trzebiocha przed pigtrzeniem (jaz wodny)
wraz z istniejgcym pomostem drewnianym bedacym w ruinie, terenem zielonym porosnigtym
roslinnoscia ruderalng. Inwestycja realizowany bedzie takze za pigtrzeniem i obejmuje ona teren
skarpy przeptawki dla ryb i skarpe rzeki Trzebiocha. Dodatkowo, konstrukcja schodéw terenowych
i podestéw zlokalizowana bedzie nad nieuzytkowanymi i nieczynnymi basenami (komorami
wylegowymi) do hodowli ryb. Obszar inwestycji pokryty jest roslinnoscia trawiasta, z przewaga
roslinnosci ruderalnej. W bezposrednim sasiedztwie projektowanego pomostu gornej (poza zasiggiem
oddziatywania i granica dziatki objetej wnioskiem o pozwolenie na budowe) wystepuja brzegowe
ujecia wody ze zbiornika wody gornej (do celéw nawadniania budynku zaktadéw rybackich), dalej -
jaz pietrzacy — budowla hydrotechniczna. W obszarze oddziatywania drzewa nie wystepuja.

3. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

W ramach zamierzenia inwestorskiego przewidziano rozbiorke drewnianej konstrukcji pomostu
statego, bedacego w ruinie. W ramach inwestycji nie wystgpuje koniecznos¢ rozbiérek innych
istniejgcych obiektdw budowlanych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu lub dziatki

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiot inwestycji stanowi zespoét obiektdw budowlanych takich jak pomost ptywajacy, pomost staty,
schody terenowe z podestami. Projektowane obiekty budowlane stanowig samodzielng catosc
funkcjonalno-uzytkowag stuzgca do korzystania przez kajakarzy. Nie jest wymagane powigzanie
projektowanego obiektu z innymi urzgdzeniami budowlanymi.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

W trakcie realizacji i eksploatacji obiektu budowlanego nie powstaja Scieki.




Ukfad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozZarowe zaopatrzenie w wodg

Inwestycja nie jest zwigzana z budowg nowego uktadu komunikacyjnego. Projektowane elementy
stanowig obiekt terenowy nie wymagajacy zabezpieczenia ppoz.

Sposob dostepu do drogi publicznej

Bezposrednio z drogi gminnej wewnetrznej (dz. nr 233/2).

Parametry techniczne sieci i urzqdzeri uzbrojenia terenu

Inwestycja nie jest zwigzana z budowa sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni w zakresie niezbednym do uzupefnienia czgsci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziafki lub terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania uksztattowanie terenu nie ulegnie znacznym zmianom.
Brak wptywu inwestycji na uktad istniejgcej zieleni. Nie przewiduje sig wycinki drzew.

5. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych

Wymiary zewnetrzne — w rzucie obiektow:

e pomost ptywajacy 7mx1,5mztrapem ruchomym2mx1m
e pomost staty 7mx15m
e schody terenowe wraz z podestami 19,58 m x 7,27 m

6. Zestawienie powierzchni drdg, parkingéw, placéw i chodnikow

Nie dotyczy przedmiotu projektu.

7.  Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Teren inwestycji zlokalizowany bedzie w obszarze, gdzie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Koscierzyna przyjety uchwata nr 111/392/18 Rady Gminy
Koscierzyna w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego Grzybowo w gminie Koscierzyna i zmieniony, w zakresie dziatki 254/4, uchwatg nr
VII/187/202 r. Rady Gminy Koscierzyna w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Grzybowo, obejmujgcego dziatke nr
254/4:

Dla elementow objetych projektem nie okreslono minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

8. Zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

1. Dla terenu oznaczonego symbolem US ustala sig:

1) wskazniki i zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji budynkdw,

b) dopuszcza sig 100% zainwestowania terenu,

¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu — nie wymagana,

d) intensywnos¢ zabudowy — nie dotyczy,




e) linie zabudowy — nie dotyczy;

2) zasady ksztattowania zabudowy i gabaryty obiektOw:

a) maksymalna wysokosc¢ wiat 5,0m,

b) maksymalna wysokos¢ obiektow infrastruktury technicznej do 12 m npt,

¢) geometria dachu wiat: dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachu od 30 do 45 stopni,

d) ksztattowanie innych elementéw zagospodarowania przystani (pomostéw, podestéw, schoddw,
zeslizgu, itp.) oraz elementéw jej urzadzenia (fawostotéw, koszy na $mieci, stojakdw, itp.), zgodnie
z wymogami technicznymi tych obiektow,

€) obowigzuje wymadg zharmonizowania materiatow wykoriczeniowych i kolorystyki obiektéw w ramach

zagospodarowania terenu.

9. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
zagospodarowania terenu

Dzialki objete inwestycjg stanowia;

4.WS, 6.WS - teren wad powierzchniowych - ptynacych lub stojacych — w obszarze zaprojektowano urzadzenia
wodne w postaci pomostu ptywajacego i pomostu statego,

US - teren zabudowy ustugowej — sportu i rekreacji — w obszarze zaprojektowano schody terenowe wraz z
podestami.

Analiza:

1) oznaczenie terenéw: 1.WS, 2.WS, 3.WS, 4.WS, 5WS, 6.WS, 7.WS, 8. WS, 9.WS, 10.WS, 11.WS,
12.WS, 13.WS;

2) przeznaczenie terenu — tereny wéd powierzchniowych - tereny powierzchniowych waéd ptynacych
lub stojacych;

3) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie lokalizacje sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej, w tym budowli
hydrotechnicznych niezbednych dla realizacji zadan zwigzanych z utrzymaniem wod, ochrong
przeciwpowodziowa,

b) warunkiem lokalizacji obiektéw wymienionych w pkt a jest zachowanie swobodnego przeptywu wéd
oraz zakaz dziatan mogacych zaburzy¢ ciagtoS¢ przeptywu i spowodowaC wzrost zagrozenia
powodziowego - zaprojektowano pomost pltywajacy na zbiorniku géornym (przed pigtrzeniem)
oraz pomost staty (poza nurtem rzeki) ponizej pietrzenia;

4) zasady podziatu nieruchomosci: obowigzujg ustalenia zawarte w §10;
5) zasady ochrony, nakazy, zakazy:

a) tereny od 1.WS do 11.WS lezg w granicach obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskie”, teren 2.WS
oraz tereny od 5.WS do 10.WS lezg w granicach Obszaru Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie, tereny od
1.WS do 4.WS, 12.WS, 13.WS lezg w granicach Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, tereny
od 5.WS do 10.WS lezg w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego - obowigzujg przepisy
odrebne z zakresu ochrony przyrody — projektowane elementy zagospodarowania terenu nie maja
wptywu na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000, nie naruszajg zakazodw obowigzujacych
w obszarach chronionego krajobrazu, jako inwestycje celu publicznego sa zwolnione
z obowiazujacych w nich zakazéw.

b) czesci terenu 6.WS lezy w granicach strefy konserwatorskiej ukfadu ruralistycznego osady
Grzybowski Miyn - procesy budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem 812 pkt 3 (analiza
ponizej):




3) ustala sig strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu zespofu ruralistycznego osady Grzybowski Mfyn
oraz wsi Grzybowo zgodnie z rysunkiem planu:

a) ochronie podlegajq historyczne elementy zainwestowania, w tym: historyczny ukfad komunikacyjny,
historyczne ukfady zagrod w niwie siedliskowej, historyczne i tradycyjne formy zabudowy mieszkalnej
i gospodarczej, historyczny i tradycyjny sposOb zagospodarowania i ukfad zabudowy w zagrodach,
wtym miejsca i obiekty kultu religijnego, nawierzchnie drég oraz historyczna zieleri zwigzana
z zabudowq i ukfadem komunikacyjnym, w tym obsadzenia graniczne i starodrzew zwigzany
z siedliskami - projektowane elementy nie zmieniag ukladu komunikacyjnego, nie beda
realizowane w otoczeniu zabudowy mieszkalnej, zagrodowej, w miejscach i przy obiektach
kultu religijnego, brak wplywu na starodrzew,

b) w obrebie zabudowy zagrodowej obowigzuje wymodg zachowania i kontynuacji specyfiki
miejscowego i tradycyjnego budownictwa kaszubskiego; skupianie budynkéw w zespofty zagrodowe
dwubudynkowe lub wielobudynkowe (dom mieszkalny + budynki gospodarcze) - projektowane
elementy realizowane begdq poza zabudowg zagrodowag,

c¢) budynek gféwny (mieszkalny) sytuowa¢ wzdfuz drogi lub w gfebi dziatki kalenicowo lub szczytowo
(réwnolegle lub prostopadle w stosunku do drogi) a zabudowania inwentarskie i gospodarcze
sytuowac wokdf podworza kalenicowo lub szczytowo (réwnolegle lub prostopadle w stosunku do
drogi); dopuszcza sie zabudowg wzdfuz granic nieruchomosci - nie dotyczy projektowanych
obiektéw budowlanych,

c) teren 4.WS, czesci terendw 5.WS, 6.WS, 7.WS lezg w granicach strefy otoczenia zabytkowego
uktadu ruralistycznego osady Grzybowski Mtyn oraz wsi Grzybowo - procesy budowlane nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem 812 pkt 4 (analiza ponizej):

4) ustala sig strefe ochrony otoczenia zabytkowego zespotu ruralistycznego osady Grzybowski Mfyn
oraz wsi Grzybowo zgodnie z rysunkiem planu;

a) ochronie podlega przedpole widokowe i otoczenie wsi, obiekty kultu religijnego, historyczna zieleri
zwigzana z zabudowgq i ukfadem komunikacyjnym - w obszarze 6.WS znajduje sie urzadzenie
wodne w postaci pomostu statego,

b) w terenach rolniczych i lesnych znajdujgcych sie w granicach strefy obowiqzuje zakaz lokalizacji
budynkdéw — projektowane obiekty nie stanowig budynkéw

d) czesci terendw 4.WS, 12.WS oraz teren 2.WS znajduja sie w granicach stref ochrony stanowisk
archeologicznych — obowigzujg ustalenia zawarte w § 12 pkt 5;

6) zasady obstugi komunikacyjnej: nie okresla sie,

7) stawka procentowa: 0%

1. Dla terenu oznaczonego symbolem US ustala sig:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy ustugowej — sportu i rekreacji;
2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja infrastruktury turystycznej dla zagospodarowania szlakow wodnych, w tym w
szczegOlnosci:

-wykonanie pomostéw, w tym do wodowania kajakow,
-wykonanie podestéw,

-wykonanie schodow,

- wykonanie zeslizgu dla kajakow,

- ustawienie wiaty,




- ustawienie tawostotow,

- ustawienie stojakéw na kajaki,

- ustawienie koszy na smieci,

- ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych,
b) lokalizacja urzadzen wodnych,

c) lokalizacja urzadzen i obiektow infrastruktury techniczne;.

10. Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

1. Caty obszar planu jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu ruralistycznego
osady Grzybowski Mtyn:

1) w graniach strefy ochronie podlegaja historyczne elementy zainwestowania, w tym: historyczny
ukfad komunikacyjny, historyczne uktady zagrod w niwie siedliskowej, historyczne i tradycyjne formy
zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, historyczny i tradycyjny sposob zagospodarowania i uktad
zabudowy w zagrodach, w tym miejsca i obiekty kultu religijnego, nawierzchnie drdg oraz historyczna
zielen zwigzana z zabudowg i ukladem komunikacyjnym, w tym obsadzenia graniczne i starodrzew
zwigzany z siedliskami - projektowane elementy nie zmienig uktadu komunikacyjnego, nie beda
realizowane w otoczeniu zabudowy mieszkalnej, zagrodowej, w miejscach i przy obiektach
kultu religijnego, brak wplywu na starodrzew

2) elementy chronione zlokalizowane sg poza granicami opracowania planu;

3) dopuszcza sig lokalizacje elementow infrastruktury turystycznej dla zagospodarowania szlakéw
wodnych;

zgodnie z zasadami ksztattowania tych elementow okreslonymi w 88 niniejszej uchwaty.

11. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatkg lub teren zamierzenia
budowlanego

Obiekt realizowany bedzie poza obszarami eksploatacji gorniczej.

12. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

12.1. Klasyfikacja przedsiewzigcia

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839), przedmiotowe przedsigwzigcie nie
jest zaliczane do mogacych znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko, ktére moga wymagac
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

W powotanym rozporzadzeniu okreslone sg w § 3 ust. 1 pkt 65 przystanie srodlagdowe:
¢ dla nie mniegj niz 10 statkdw,

e wykorzystujgce linig brzegowa na dtugosci wigkszej niz 20 m.

Przedsiewzigcie nie spetnia przestanek okreslonych powyzej:
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e nie zajmuje wiecej niz 20 m linii brzegowej rzeki (planowany pomost wraz z umocnieniem
brzegu rzeki palisada z kotkéw, czyli catkowite zajgcie brzegu, wynosi¢ bedzie nie wigcej niz
20 m),

e zaplanowana przenoska stuzy¢ bedzie jako przenoska kajakowa dla mniej niz 10 statkdéw
(maksymalnie 2 — cumowanie na zbiorniku gérnym i 2 — wodowanie na rzece, ponizej
pietrzenia).

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony srodowiska,
0 czym w dalszej czesci projektu w dziatach zwigzanych z emisjg do srodowiska.

Sposréd zagrozen dla srodowiska wystepujacych podczas realizacji inwestycji sa prace ziemne
wykonywane z wykorzystaniem maszyn. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych moga wystepowac
nastgpujace negatywne oddziatywania w postaci hatasu wystepujacego w trakcie prac urzadzen
mechanicznych czy zanieczyszczenia powietrza spalinami tych urzadzen. Jest to oddziatywanie
krétkotrwate i odwracalne, trwajgce w okresie prowadzenia prac ziemnych i montazowych sprzetem
zmechanizowanym.

Wszystkie materiaty posiadaly bedg atesty Ilub aprobaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji o zwigkszonym Ilub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Zaréwno realizacja, jak ieksploatacja planowanego
przedsiewzigcia, nie wigzg sig z powstawaniem szkdd w srodowisku, a w zwigzku z tym dziatania
z zakresu kompensaciji przyrodniczej nie sg konieczne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba monitorowania oddziatywania przedsigwzigcia na
Srodowisko oraz nie jest zaliczana do przedsigwzigc¢, dla ktorych nie moga byé dotrzymane standardy
jakosci srodowiska i nie tworzy sie dla niej obszaréw ograniczonego uzytkowania. Ponadto
zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne powoduja, ze dotrzymane beda
standardy jakosci srodowiska. Usytuowanie przedsigwzigcia dotyczy w szczegdlnosci stanu przy
istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sig
zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych.

Planowane zadanie nie obejmuje dziatan na terenie obszaréw gorskich i leSnych ani nie jest potozona
w ich poblizu, nie obejmuje obszaréw objetych ochrong tj. strefy ochronne ujge¢ wdd i obszary
ochronne zbiornikéw waéd srédladowych.

Majac na uwadze zakres i charakter planowanego przedsigwziecia oraz jego przewidywane
oddziatywanie na ukfad hydrologiczny obszaru inwestycji iterendw sgsiednich, nie ma podstaw
przypuszczac¢, aby realizacja zamierzenia znaczaco oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych
czesci wod powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd), uniemozliwita osiagnigcie celéw
srodowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, pogorszyta
aktualny stan ekologiczny istniejgcego zbiornika (poprzez zaktdcenie jego struktury i funkcjonowania,
jako ekosystemu wodnego).

Planowane zamierzenie nie wptynie rowniez negatywnie na cele ochrony wod w rozumieniu art. 4.1.
w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej
Dyrektywy Wodnej).

Inwestycja nie dotyczy obszardéw, na ktorych standardy Srodowiska zostaly przekroczone, ani
obszardw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsigwzigcie nie obejmuje obszardw przylegajacych do jezior, nie jest zwigzane z uzdrowiskami
oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Dla projektowanego zamierzenia Inwestor uzyskat zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie  obszar6w  Natura 2000. W  zaswiadczeniu (pismo nr RDOS-Gd-
WOD.6335.707.2016.IM.1 z dnia 3 stycznia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Gdansku stwierdzit, ze planowana inwestycja nie wywrze istotnego oddziatywania na obszary Natura
2000. Jednoczesnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wydat pismem nr RDOS-Gd-
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WO0O0.070.746.2016.MSB.1 z dnia 19 grudnia 2016 r. deklaracje wiasciwego organu
odpowiedzialnego za gospodarke wodng, w ktérej stwierdzit, ze na podstawie informacji (karty
informacyjnej przedsigwzigcia) dot. budowy przenoski kajakowej dostarczonych we wniosku Wojta
Gminy Koscierzyna, ze projekt prawdopodobnie nie pogorszy stanu jednolitej czgsci wod ani nie
uniemozliwi osiggniecia dobrego stanu/potencjatu wod. Kopia deklaracji zatagcznik do projektu.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
0 drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Brak wymagan ochrony ppoz. w stosunku do proj. obiektéw.

14. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowane elementy nie stanowig skomplikowanego obiektu budowlanego. Analiza i szczegoty
obliczen konstrukcyjnych przedstawione zostaty w czesci projektu architektoniczno-budowlanego.

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie -
inwestycja nie narusza przepisOw tego rozporzadzenia;

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — inwestycja realizowana poza obszarem
drég publicznych;

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — inwestycja realizowana jest
zgodnie z przepisami tej ustawy opisanymi w tekscie projektu;

e ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne — inwestycja nie narusza przepisow tej stawy;
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych.

Zasigg obszaru oddziafywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sig w catosci w obszarze nieruchomosci, na ktorych zostat
zaprojektowany.

16. Zgodnosé¢ projektu budowlanego z zapisami art. 5. Ustawy Prawo budowlane

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Szczegbtowa analiza w zakresie spetnienia podstawowych wymagan przedstawiona zostata
w elemencie projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany.
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CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu, o ktérym mowa w rozporzadzeniu, sporzgdzono na kopii mapy do
celow projektowych, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci obiektu lub zamierzenia budowlanego
i zapewniajacej jego czytelnos¢, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta.

W czesci rysunkowej, zgodnie z rozporzadzeniem zaznaczono, jesli dotyczy:

orientacje potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sasiednich terendw i stron $wiata - tak;
granice dziatki budowlanej lub terenu, usytuowanie i obrys istniejgcych oraz projektowanych
obiektéw budowlanych wraz z okresleniem sposobu ich uzytkowania, w tym urzadzen
budowlanych z nimi zwigzanych, z oznaczeniem wejs¢ i wjazddéw, liczbe kondygnacii,
charakterystyczne rzedne - w tym rzedne terenu istniejgcego i projektowanego, wymiary oraz
odlegtosci od granicy dziatki lub terenu, wzajemne odlegtosci obiektéw budowlanych i urzadzen
budowlanych w zakresie niezbgednym do sprawdzenia zgodnosci wymiaréw i odlegtosci
z przepisami, a takze postanowieniami, w szczegdlnosci decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacej - projektowany obiekt zaznaczono, zgodnie z opisem w czgScCi
OZNACZENIA ;

zasieg obowigzywania nakazow, ograniczen i uwarunkowan — brak zakazow, ktére obiekt by
naruszat, zgodnie z analiza w czgsci opisowej PZT,

granice terenu zamknigtego oraz jego strefy ochronnej — nie wystepuje

uktad komunikacji wewnetrznej terenu przedstawiony w nawigzaniu do istniejgcej i projektowane;j
komunikacji zewnetrznej, okreslajacy w szczegolnosci uktad drég wewnetrznych, dojazdéw,
bocznic kolejowych, parkingéw, placéw i chodnikéw, a w zaleznosci od potrzeb - przekroje oraz
profile elementéw tego uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary - nie dotyczy obiektu,
przebieg i charakterystyczne wymiary drog pozarowych oraz dojsc¢ taczacych wyjscia z obiektéw
budowlanych z tymi drogami — nie dotyczy obiektu, zgodnie z informacja w czesci opisowej,
uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a w razie
potrzeby przekroje pionowe terenu — brak zmian,

ukfad istniejgcej zieleni, z oznaczeniem jej elementdéw podlegajacych likwidacji, oraz ukiad
projektowanej zieleni wysokiej i niskiej - zgodnie z oznaczeniami na mapie do celow
projektowych, naniesionymi przez uprawnionego geodete,

urzadzenia lub inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg, w tym
usytuowanie zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktdw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody, wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych - nie dotyczy zakresu zamierzenia,

uktad sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytgczami do odpowiednich sieci
zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociagowych, uje¢ wody ze
strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub stuzacych do oczyszczania
Sciekdw, oraz okreslajacy spos6b odprowadzania wéd opadowych, z podaniem niezbednych
spadkdéw, przekrojow przewoddw oraz charakterystycznych rzednych, wymiaréw i odlegtosci,
wraz z usytuowaniem przytaczy, urzadzen i punktéw pomiarowych - w przypadku objecia ich
zakresem projektu - nie dotyczy zakresu zamierzenia,

ukfad linii lub przewoddéw elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z nim urzadzen
technicznych, przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnegtrznymi, z oznaczeniem miejsca
i rzednych w miarg potrzeby, przytaczenia do sieci zewnetrznych i ztgczy z instalacjg obiektow
budowlanych oraz charakterystycznych elementéw, punktéw pomiarowych, symboli i wymiardw -
w przypadku objecia ich zakresem projektu — nie dotyczy zakresu zamierzenia,

podziat terenu na czesci, o ktérym mowa w § 16 — nie dotyczy zakresu zamierzenia.
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[ELEMENT 2/3] PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa dwdch pomostéw (ptywajacego i statego),
schodow terenowych wraz z podestami

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Grzybowski Miyn

DZIALKI 249, 254/4, 513/1, 514
IDENTYFIKATORY OBREB
0006 Grzybowo
DZIALEK GEODEZYJNY y
EWIDENCYJNYCH JEDNOSTKA
220604_2 Koscierzyna
EWIDENCYJNA
KAT. OBIEKTU BUD. XXI, VIl

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA
| ADRES INWESTORA

Gmina Koscierzyna
ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

IMIE NAZWISKO
NUMER UPRAWNIEN
SPECJALNOSC ORAZ
PobpPis
DATA OPRACOWANIA

PROJEKTANT BRANZA
KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Daniel Gromek

uprawnienia nr POM/0121/POOK/10 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

17 wrzesnia 2021 r.

IMIE NAZWISKO
NUMER UPRAWNIEN
SPECJALNOSC ORAZ
PobpPis
DATA SPRAWDZENIA

SPRAWDZAJACY BRANZA
KONSTRUKCYJINA

mgr inz. Andrzej Domeracki

uprawnienia nr POM/0081/POOK/04 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

17 wrzesnia 2021 r.
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CzESC OPISOWA

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego — XXI — obiekty zwigzane z transportem wodnym, jak: porty,
przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

Kategoria obiektu budowlanego — VIl — inne budowle.

2 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekty budowlane, objete wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowe, stanowig podstawowe
elementy przenoski kajakowej umozliwiajgcej bezpieczne pokonanie przez kajakarzy urzadzenia
pietrzacego na rzece Trzebiocha. Sg to elementy zewngtrzne, umozliwiajagce wysiadanie z kajakéw na
zbiorniku gérnym, wsiadanie (wodowanie) do kajakéw na rzece (ponizej pigtrzenia) — pomosty oraz
przejscie nad przeptawka dla ryb i odpoczynek (schody terenowe z podestami). Schody terenowe
wyposazone beda w zeslizg. Szczegdty rozwigzan w dalszej czesci projektu.

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Wyglad zewnetrzny

pomost ptywajgcy o wymiarach 1,50 m x 7,0 m z ruchomym trapem o wymiarach 1,0 m x 2,0 m

(tzw. ,gorny”) wykoniczony deska ryflowana,

e pomost staty o wymiarach 1,50 m x 7,0m (tzw. ,dolny”) wykoriczony deska ryflowana,

e schody o konstrukcji stalowej wraz ze $lizgiem dla kajakéw wykonczone deska ryflowana
z barierkami stalowymi,

e podest nr 1, o konstrukcji stalowej, wykoriczony deska ryflowana,

e podest nr 2 o konstrukcji stalowej, wykoriczony deska ryflowang oraz schody - komunikacja

z pomostem ,dolnym”.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura
Nie dotyczy. Nie jest to obiekt kubaturowy.

4.2  Zestawienie powierzchni

Pomost ptywajacy — gérny 10,5 m?
Trap pomostu gérnego 2 m?

Pomost staty — dolny 10,5 m?
Schody terenowe z podestami 112 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku
Obiekt nie stanowi budynku.
4.3 Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica

Jak w pkt 3.1.
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4.4  Liczba kondygnacji
Obiekt nie stanowi budynku.

45 Dane niezbgdne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Posadowienie obiektow budowlanych w gruncie — bezposrednie. Dla potrzeb budowy elementéw
przenoski wykonano opinie geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu
przedsiewzigcia. W ramach rozpoznania wykonano 4 otwory do gtgbokosci od 2 do 4 m, tacznie
14 mb. W wyniku przeprowadzonych wiercen rozpoznano, w warstwie wierzchniej, nasypy budowlane,
niekontrolowane i glebg, ktdre nie stanowig gruntu budowlanego i wymagaja wymiany.

Warstwe | stanowig piaski gliniaste prochnicze, plastyczne, o stopniu plastycznosci 1,=0,41.
Dodatkowo wydzielono nastgpujgce warstwy geotechniczne, stanowigce grunt nosne:
warstwa |l

piaski drobne nawodnione, sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia 1,=0,5.

warstwa lll

piaski srednie, nawodnione, Sredniozaggszczone, o stopniu zaggszczenia 1o=0,55.
warstwa IV

Zwiry, wilgotne i nawodnione, Sredniozaggszczone, o0 stopniu zageszczenia 1p=0,55.

Kopia opinii geotechnicznej stanowi zatgcznik do projektu budowlanego.

6 Liczbeg lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania 2z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne

Obiekt nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Obiekty budowlane stanowigce przedmiot wniosku o pozwolenie na budowe nie maja znaczgcego
wpltywu na srodowisko.

Schody terenowe wraz z podestami wyposazone beda w barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,1 m.
Wysokos¢ stopni schoddw terenowych 17 cm x 30 cm.

-17 -



10 Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé, jakosé i sposdb odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych

Brak zapotrzebowania na wodg. Projektowany obiekt nie generuje Sciekéw. Wody opadowe
odprowadzane beda powierzchniowo w miejscu powstania.

11 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig

Obiekt nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

12 Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadéw

Na etapie eksploatacji, w zwigzku z uzytkowaniem przenoski kajakowej i jej elementow, przewiduje sig
powstawanie nastgpujacych odpadoéw w ujeciu rocznym (sezonowym):

20 03 Inne odpady komunalne

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne — do 1000 kg.

13 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig

Obiekt nie emituje drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

14 Charakterystyka ekologiczna - wptyw obiektu budowlanego na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach przedsigwziecia nie planuje sig wycinki drzew. Odlegtosci projektowanego uzbrojenia
i obiektéw budowlanych nie powodujg zagrozenia dla istniejagcego drzewostanu.

Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie
urzadzen wodnych.

W miejscu posadowienia fundamentéw pod konstrukcje schoddw terenowych wykonane zostang
wykopy otwarte, a grunt nienosny zostanie wymieniony na nosny i zageszczalny, zgodnie z informacja
zawartg w dokumentacji geotechniczne;.

15 Informacja o wyposazeniu technicznym budynku

Obiekt nie stanowi budynku.

16 Dostepnosé dla osdb niepetnosprawnych

Obiekt nie jest przeznaczony do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

17 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub chitodzenie lokalne Ilub
blokowe

Przedmiot wniosku o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe nie stanowi budynku.
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18 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Przedmiot wniosku o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe nie stanowi budynku.

19 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Po wykonaniu obiektéw budowlanych beda one wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, o czym
stanowi ich podstawowa funkcja. Projektowane obiekty nie posiadajg instalaciji.

20 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Brak zagrozenia pozarowego. Obiekt nie stanowi zrédfa ognia, nie wymaga stosowania szczegdlnych
warunkow zabezpieczenia ppoz.

21 Zgodnosé projektu budowlanego z zapisami art. 5. Ustawy Prawo budowlane

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych, zgodnie
Z ponizszg analiza.

21.1 Nosnos¢ i statecznosé konstrukcji

Wszystkie obiekty posadowione beda bezposrednio na gruncie nosnym, zaggszczalnym.
W przypadku wystgpowania warstwy nienosnej w obszarze projektowanych fundamentow, grunty te
zostang wymienione na takie, ktore zapewniajg stabilnos¢ i podparcie dla projektowanych elementéw
konstrukcyjnych.

Konstrukcja stanowi obiekt prosty, dla ktérego wykonano niezbedne obliczenia statyczne
przedstawione ponizej.

16.1. Obliczenia statyczne

SCHEMAT BELKI

A A
A B

| 510 L

A A

Parametry belki:
- wspofczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

| 510 L
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

22,82

17,90 [>[>_
17,90 [w[>_

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYM IA‘ROWAN IE WG PN-90/B-03200
y

v
Przekrdj: 2 C 160, potgczone spoinami ciggtymi

Av =24,0 cm?, m = 37,6 kg/m

Jx=1850 cm#, Jy=1213 cm*, J, =3370 cm®, Jr=7,70 cm* Wy =232 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 54,67 KNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 299,28 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekrojz =2,55m
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 22,82 KNm
(52) Mmax / (p.*MRr) = 0,417 < 1
Nos$nos$c¢ na $cinanie
Przekr6jz =5,10 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -17,90 kN
(53) Vmax/ VR = 0,060 < 1
Nos$nos$c¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (-)17,90 kN < V0 =0,3-VrR =89,78 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6ojz =2,55m
Ugiecie maksymalne fkmax = 14,21 mm
Ugiecie graniczne fgr =lo / 350 = 5100 / 350 = 14,57 mm
fumax = 14,21 mm < fgr= 14,57 mm (97,5%)

SCHEMAT BELKI

\ A
Y N
A B
| 1,50 L

A A

Parametry belki:
- wspofczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10
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OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYM I,‘AROWAN IE WG PN-90/B-03200
y

Y
Przekrgj: C 50
Av =2,50 cm?, m =5,59 kg/m
Jx=26,4cm? Jy=9,12cm* J,=30,6 cmb Jr=1,14 cm?* Wx=10,6 cm?
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 1,71 KNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 31,18 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekr6jz =1,50 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 0,991
Moment maksymalny Mmax = -1,63 kNm
(52) Mmax / (p.-Mr) = 0,961 < 1
Nos$nos$c¢ na $cinanie
Przekr6jz =1,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -6,51 kN
(53) Vmax/ VR = 0,209 < 1
Nos$nos$c¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (-)6,51 kN < V,=0,3-Vr=9,35kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz =0,75m
Ugiecie maksymalne fkmax = 1,84 mm
Ugiecie graniczne fgr =1o / 350 = 1500 / 350 = 4,29 mm
fumax = 1,84 mm < fgr = 4,29 mm  (42,9%)

Fundament 1
DANE:

Opis fundamentu :
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Typ: stopaschodkowa

Wymiary:
B=0,50m L=050m H=0,30 m w=0,30m
By =0,25m Lg=0,25m Bt=0,13m L:=0,13m
Bs=0,25m Ls=0,25m es = 0,00 m eL=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
N nazwa gruntu h [m] nawodni | po® Y1,min Yt max o ] cu® Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/mq] [kPa]
1] Piaski $rednie 0,30 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 [ 0,00 112308 | 124786
2| Piaski gliniaste 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 [31,58 [36039 [40039
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Te [kN] Mg [kNm] To[kN] ML [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1] dtugotrwate 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?

wspoétczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; Ytmax = 1,20

Beton:

klasa betonu: B25 (C20/25) — fcd = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspoétczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; Ytmax = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 550 MPa

nominalna grubo$¢ otulenia cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qm = 268,0 kN

r=41,0kN < m-Qw =217,0 kN

(18,9%)

Nosnos¢ (statecznosé€) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qs = 19,8 kN

(0,0%)

Tr=0,0kN < m-Qsr=14,3kN
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Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos2-3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujgcy Mus 23 = 9,91 kKNm
Mo = 0,00 kKNm < m-Muy=7,1 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,08 cm
$=0,08cm < Sdop=1,00cm (8,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,14 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw ¢12 mm o As = 3,39 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,14 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw ¢12 mm o As = 3,39 cm?

21.2 Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowane obiekty i urzadzenia nie stanowig elementéw tatwopalnych, fatwozapalnych
i podtrzymujacych palenie. Brak szczegdlnych wymagan w zakresie zabezpieczenia ppoz.

21.3 Higiena, zdrowie i sSrodowisko

Brak wptywu na zdrowie 0s6b postronnych. Brak znaczacego wptywu na srodowisko opisano w tresci
PZT.

21.4 Bezpieczenstwo uzytkowania i dostgpnosé obiektéw

Obiekty dostgpne beda catodobowo, w sposéb nieograniczony. Teren pomostu gornego zostanie
ogrodzony. Schody terenowe wraz z podestami posiadaly beda takze barierki ochronne. Z racji funkcji
obiektéw nawodnych (pomost gérny i dolny) wymagane jest zachowanie ostroznosci przez ich
uzytkownikow.

21.5 Ochrona przed hatasem

Projektowane obiekty nie stanowig Zrédfa hatasu.

21.6 Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplna

Nie dotyczy.

21.7 Zroébwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych

Brak znaczacego zapotrzebowania na zasoby naturalne. W trakcie rob6t moze zaistnie¢ koniecznosé
wymiany gruntu na zageszczalny i nosny, spetniajacy wymagania gruntéw do bezposredniego
posadowienia fundamentéw.

21.8 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz w energie cieplng i paliwa, przy zafozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikéw

Nie dotyczy.
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usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpadow

Obiekty nie sa zrédtem powstawania Sciekéw. Odpady komunalne, state, powstajace w trakcie
uzytkowania przez kajakarzy bedg usuwane przez jednostke upowazniong do usuwania odpadow
statych.

219 Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu

Nie dotyczy.
21.10 Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Elementy obiektéw budowlanych zostang zakonserwowane w stopniu wymaganym do utrzymania
whasciwego stanu technicznego.

21.11 Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Nie stanowi takiego obiektu.

21.12 Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym
0s6b starszych w ogoélnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym

Nie dotyczy.
21.13 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Obiekty nie stanowia miejsc pracy. Poruszajac sie po schodach oraz pomostach nalezy zachowaé
podstawowe zasady bezpieczenstwa w obiektach nawodnych. Brak szczeg6lnych wymagan.

21.14 Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.

21.15 Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska

Nie dotyczy. Brak wptywu, zgodnie z analizg w PZT.
21.16 Usytuowanie na dziatce budowlanej

Wykorzystano najbardziej optymalne warunki lokalizacji obiektéw zwigzanych z przemieszczaniem sig
kajakarzy miedzy zbiornikiem gérnym a dolnym (rzeka) w ujeciu dostepnego, do tego celu, terenu.
Koncepcja zagospodarowania terenu zostata pozytywnie oceniona przez Inwestora, a zaniedbany
i niezagospodarowany teren zajety pod projektowane elementy przenoski — wykorzystany.

21.17 Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0sa6b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej

Brak wplywu na interes osob trzecich. Inwestycja realizowana bedzie na gruntach wtasnych Inwestora
oraz na obszarach, do ktérych uzyskat prawo do dysponowania na cele budowlane dla przedmiotowe;j
inwestycji.

21.18 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy

Zgodnie z informacjg BIOZ stanowigca zatgcznik do projektu.
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CZESC RYSUNKOWA

Oznaczenia klas odpornosci ogniowej lub  dymoszczelnosci

oddzielenia

przeciwpozarowego i innych elementéw obiektu budowlanego, w ktérych przejscia instalacyjne musza
by¢ zabezpieczone pod wzgledem przeciwpozarowym, a takze drzwi, bram lub innych zamknig¢
przeciwpozarowych - nie dotyczy przedmiotu wniosku.

Skala rysunkéw — dostosowano do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia
dokfadnosci oznaczen graficznych na rysunkach.

ry:g:]i[j Zawartosc¢; podziatka ':tl: 21ne;r
PAB.1 | Konstrukcja pomostu ptywajgcego — gérnego, 1:50 26
PAB.2 | Konstrukcja pomostu statego, 1:50 27
PAB.3 | Rzut przyziemia podestow wraz ze schodami, 1:50 28
PAB.4. | Przekroje konstrukcji podestéw wraz ze schodami, 1:50 29
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KONSTRUKCJA POMOSTU

PtYWAJACEGO-GORNEGO
SKALA 1:50
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LEGENDA:

Pomost ptywajqcy z trapem

1. Konstrukcja nosna: stal S350GD.
Labezpieczenie konstrukeji przed korozjq Z275.

2. Ptywak: szczelne, siatkobetonowe, z betonu
hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego widknem
polimerowym, wypefnione styropianem lub styrodurem

0 gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m>, odporne na mréz

5. Pokfad: deska sosnowa impregnowana cisnieniowo
(PN-75/D-96000, Kl I1/1lI)

4. Kanat instalacyjny 80 mm.

PARAMETRY POMOSTU:

A- 70 m
B- 1,50 m
C- 0,41 m
Wolna burta 0,59 m
Wypornos¢ 200 kg/m2
Masa wtasna 420 kg
PARAMETRY TRAPU:
A- 1,0 m
B- 2,0 m
C- 0,41 m
Wolna burta 0,95 m
Wypornos¢ 200 kg/m2
Masa wtasna 80 kg
BIURO OBSEUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
KWADRUM ul. KOSCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
 — tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM
géfg’:’(%ADREs Budowa dwdch pomostéw (ptywajacego i stalego), schoddw terenowych
BUDOWLANEGO  dz.nr 249, 254/4, 513/1, 514, obr. Grzybowo, gm. Koscierzyna [220604_2.0006]
INWESTOR Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
FUNKCIA NUMER UPRAWNIEN / SPECIALNOSC PODPIS
PROJEKTANT uprawnienia nr POM/0121/POOK/10 do projektowania
mgrinz DANIEL GROMEK bez ograniczefi w specjalnoci konstiukeyino- i
SPRAWDZAJACY uprawnienianr POM/008!/POOK/04 do projektowania
mgrinz ANDRZE] DOMERACKI bez ograniczefi w specjalnoci konstiukeyino- i
DATA OPRACOWANIA 17 wrzednia 2021 . | BRANZA  konstrukcyjna SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Konstrukcja pomostu ptywajacego (gornego) PAB.1
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KATEGORIA KOROZYINOSCI C4 (DUZA)
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(PN-75/D-96000, kI II/1II)

PARAMETRY POMOSTU:
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DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ

KWADRUM ul. KOSCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
700 . —
t

tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

; 30 ; 160 ; 160 X 160 4 160 # 30 4 =|-| BIURO OBSEUGI INWESTYCJI KWADRUM

gég’(%ADRES Budowa dwdch pomostéw (ptywajacego i stalego), schoddw terenowych

BUDOWLANEGO  dz.nr 249, 254/4, 513/1, 514, obr. Grzybowo, gm. Koscierzyna [220604_2.0006]

INWESTOR Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

FUNKCIA NUMER UPRAWNIEN / SPECIALNOSC PODPIS

PROJEKTANT uprawnienia nr POM/0121/POOK/10 do projektowania
mgrinz DANIE. GROMEK bez iczen w specjalnosci k keyj j

SPRAWDZAJACY uprawnienianr POM/008!/POOK/04 do projektowania
mgrinz ANDRZE] DOMERACKI bez ograniczen w specjalnosci k keyj i

DATA OPRACOWANIA 17 wrzednia 2021 . | BRANZA  konstrukcyjna SKALA 1:50

NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

Konstrukcja pomostu statego (dolnego) PAB.?2
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NAZWA | ADRES ] , . . ,
OBIEKTU Budowa dwadch pomostow (ptywajacego i sta+ego),v sphodow terenowych
BUDOWLANEGO  dz. nr 249, 254/4, 513/1, 514, obr. Grzybowo, gm. Kodcierzyna [220604_2.0006]
INWESTOR Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
FUNKCIA NUMER UPRAWNIEN / SPECIALNOSC PODPIS
PROJEKTANT uprawnienia nrPOM/0121/PO0K/10 do projektowania
mgrinz DANIEL GROMEK bez ograniczen w specjalnosci Konstrukeyino-budowlanei
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mgrinz ANDRZE] DOMERACKI bez ograniczen w specjalnosci Konstrukeyino-budowlanei

DATA OPRACOWANIA 17 wrzednia 202 . | BRANZA  konstrukcyjna SKALA  1:50
NAZWA RYSUNKU NRRYSUNKU

Konstrukcja pomostu statego (dolnego) PAB.3
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I.  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany opracowany zostat w sposéb zgodny z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

<
% < mgr inz. Daniel Gromek
IMIE NAZWISKO xr
. a3
NUMER UPRAWNIEN =9
<z =z 35
SPECJALNOSC ORAZ |<£ |0_f uprawnienia nr POM/0121/POOK/10 do projektowania bez ograniczen
Cl)DODPIS ﬁ wn w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
DATA OPRACOWANIA s Z
8 g 17 wrzesnia 2021 r.
o
<
‘N
E <Z,: mgr inz. Andrzej Domeracki
IMIE NAZWISKO m ;
NUMER UPRAWNIEN o 2
SPECJALNOSC ORAZ 5 @ uprawnienia nr POM/0081/POOK/04 do projektowania bez ograniczen
PobpPis B 5 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
DATA SPRAWDZENIA P
<;( 8 17 wrzesnia 2021 r.
@
a8
0p]
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II. Informacja BIOZ

Budowa dwdch pomostéw (ptywajacego i statego),

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO . .
schodéw terenowych wraz z podestami

249, 254/4, 513/1, 514, obr. Grzybowo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO .
m. Grzybowski Mtyn

NAzZWA Gmina Koscierzyna
| ADRES INWESTORA ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

IMIE | NAZWISKO
ADRES PROJEKTANTA
SPORZADZAJACEGO INFORMACJE

Daniel Gromek
Gdarisk 80-176 ul. Przytulna 28/22

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
Projektowana inwestycja zakresem obejmuje wykonanie nastgpujacych robét:

e roboty przygotowawcze w postaci tyczenia lokalizacji poszczegdélnych elementow inwestycji
o wykopy otwarte waskoprzestrzenne,

¢ fundamentowanie, osadzanie elementow konstrukcyjnych,

e montaz konstrukcji schodéw, podestéw, montaz pomostéw,

e prace zwigzane z porzadkowaniem terenu po przeprowadzonych robotach.

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

Pomost przeznaczony do rozbiérki, zbiornik wodny (gérny) na pigtrzeniu, przeptawka dla ryb (sztuczny
kanat wodny, otwarty), linia napowietrzna elektroenergetyczna, droga gminna o nawierzchni
asfaltowej, komory legowe ryb, brzeg rzeki Trzebiocha — skarpa.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Zbiornik wodny (gérny) na pietrzeniu, przeptawka dla ryb (sztuczny kanat wodny, otwarty), linia
napowietrzna elektroenergetyczna, droga gminna o nawierzchni asfaltowej, brzeg rzeki Trzebiocha —
skarpa.

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce ich skalg i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Prace obejmujaca projektowang inwestycje zwigzane beda z wystepowaniem nastgpujgcych
elementow stwarzajgcych zagrozenie:

e prace w gruncie o gtebokosci powyzej 1 m — mozliwoSC obsunigcia wykopu, zasypania
pracownika — obszar realizacji wykopow i prowadzenia robét ziemnych — caty okres prowadzenia
robdt,

e prace na wysokosci, w tym na skarpach — mozliwos¢ upadku z wysokosci — obszar realizacji
robot w obszarze skarp — caly okres prowadzenia robét,

e prace w poblizu pracujacych urzadzen mechanicznych — mozliwos¢ najechania przez pojazd,
uderzenia topatg koparki — obszar ruchu pojazdéw budowy — caty okres prowadzenia robot,

e prace z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych (pity, zgrzewarki, wiertarki, inne) - mozliwosc
porazenia pradem — lokalnie w miejscu korzystania ze urzadzern — w momencie korzystania
Z urzadzan,

-32 -



o zatadunek, roztadunek elementéw, przenoszenie, transport dzwigiem — mozliwosé przywalenia,
upadku transportowanego towaru — lokalnie, w miejscu pracy urzadzen dzwigowych — okres
pracy urzadzen dzwigowych i pojazdow transportowych,

e mozliwos¢ upadku, wpadnigcia do wykopu — mozliwos¢ ztaman, uszkodzen ciata — obszar
realizacji wykopdw i prowadzenia robot ziemnych — caty okres prowadzenia robot,

e mozliwos¢ utopienia — brzeg zbiornika gdérnego (retencyjnego) i rzeki Trzebiocha, ponizej
pietrzenia — podczas prowadzenia robot,

e potrgcenie, uderzenie przez pojazd niezwigzany z budowg — obszar drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej — prace w poblizu pasa drogowego — caly okres prowadzonych robét.

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sqgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umozZliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Instruktaz pracownikéw

Pracownicy  biorgcy  udziat w  procesie  budowlanym  powinni  by¢  przeszkoleni
w ramach okresowych szkolern BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:

o okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punktach poprzednich,

e szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robdt,

e przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne

W celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia wymienionych wyzej zagrozen nalezy przedsiewzigC
nastepujace srodki zapobiegawcze:

e oznakowac i zabezpieczyé teren robét przed dostepem osdéb trzecich,

e stosowac odziez ochronng (najlepiej z elementami odblaskowymi) oraz ochronne nakrycia gtowy,

e zadba¢ o dobrg komunikacjg na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwosé
ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych),

e zainstalowagé tablice informacyjne wraz z numerami telefonéw alarmowych,

e wykonac¢ skarpowanie scian wykopow,

e W razie potrzeby roboty wykonywac z osoba ubezpieczajaca,

o zaleca sig, aby pojazd budowy w czasie jazdy do tytlu automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy,

e kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu 0 niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualne inne szczego6towe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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lll. Decyzja o hadaniu uprawnien budowlanych — projektant

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA

flﬂn 840 (_”jrda'ﬁsk. ul. Swigtojufisia 43/44
el. 58-324-85-77 A i
it iconl L 84 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

syg. Akt. 121/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL GROMEK
magister inZzynier
urodzony dnia 26.02.1978 r,, w Poniatowej

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0121/POOK/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowe Komisji Kwalifikacyjnej

d[ inz, Reszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNILCZACY
i isji ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Daniel Gromek

83-322 Stezyca, ul. Jana 111 Sobieskiego 7b
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Daniel Gromek

Gdanisk, dnia 17 wrzesnia 2021 r.
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Pan Daniel Gromek upowazniony jest do:

I. Na podstawic art.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego w  zakresie  sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

FPOMQORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43;44
[§5) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Daniel Gromek

Gdanisk, dnia 17 wrzesnia 2021 r.
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IV. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — sprawdzajacy

P o Fsk e R R EEE
FABA INAY NSRBI LT A
] LS bt A3 44

Gdansk, dnia 7 czerwea 2004 r

syg. akt 67/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6n. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z péZn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U, z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn, zm.) oraz art. 104 ust, 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ DOMERACKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.12.1973 r w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0081/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
; Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Daniel Gromek

LUIREE S

Gdanisk, dnia 17 wrzesnia 2021 r.

v
W

OCDMNICZACY
Aomisji Ewalitikscyinel

Okregoge]
— -
Otrzymuja: i
1.Pan Andrze] Domeracki Ryszard Kolasa
77-100 Bytaw, ul. Sikorskiego 30/27
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4./ FRRE & CZLONEK
.afa - ® T L. Sk et [or (oL e e T ]
Ukreyaw E;/Jnfmn.m wwaliiisacyjne Ve EPRZEWOGNIZFalY
L o Z:,,zj,z:.-g,.)y"'f-——:—)— Hh{ym‘f".u I ARENT] l\\ﬂ,“:i.;.-qa},q‘
<7 P Ziemowit Suligowski Q,\ | T A L
wi Lészrde Nivdasiarhioni -
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Pan Andrzej Domeracki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

IL. Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 i ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust. 2
powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg rowniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢. drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powictrznych
na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiaste] przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbidrek obiektdow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. —c.

f. budowy, przebudowy 1 remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad
i ktadek o rozpigtosei przesla do 20 m,

¢ budowy mostow skladanych wedlug stosownych instrukeji.

h. budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i. rozbiorek obicktow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f - h
niewymagajacych uwzglednienia wplywow eksploatacji gomicze].

IIl.  Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie
obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b. urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stuzacyeh do
publicznego przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Daniel Gromek

Gdanisk, dnia 17 wrzesnia 2021 r.

L
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V. Zaswiadczenie o cztonkostwie w POIIB - projektant

—® POLSKHA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8HL-IGV-2GL *

Pan Daniel Gromek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0275/07

adres zamieszkania ul.Przytulna 28/22, 80-176 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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VI. Zaswiadczenie o cztonkostwie w POIIB — sprawdzajacy

—® POLSKHA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KWF-6FB-NS4 *

Pan Andrzej Domeracki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0221/03

adres zamieszkania Madrzechowo 55, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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VIl. Kopia zaswiadczenia organu (RDOS) odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura
2000

RDOS-Gd-WOC.6335.707.2016.IM.1

Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow
Natura 2000

Organ odpowiedzialny: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU,

Po zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu: ,,Budowa przenoski dla kajakarzy nad rzeka
Trzebiochg w miejscowosci Grzybowski Miyn, na dziatkach nr 233/2, 249, 254/3, 273 i
274 obreb Grzybowo, gmina Koscierzyna, powiat koscierski, wojewodztwo

pomorskie”,

ktéry ma by¢ zlokalizowany w miejscowosci Grzybowski Miyn gmina Koscierzyna

oswiadcza, ze projekt nie wywrze istotnego oddziatywania na obszary Natura 2000
z nastepujgcych powodow:

W ramach inwestycji planowana jest rozbiérka istniejacego pomostu statego
zlokalizowanego w linii brzegu. Ponadto w ramach inwestycji planuje sie wykonanie:
pomostu plywajgcego na plywakach siatkobetonowych z trapem tgczacym pomost z
brzegiem, umocnienia brzegu rzeki palisadg z kawatkéw drewnianych na diugoéci ok 3,5 m
(w miejscu taczenia trapu z brzegiem), ogrodzenia miejsca dobijania (cumowania) kajakow
do lgdu, ostony sanitariatu wraz z utwardzeniem terenu pod nim, suszarki na kajaki, dwoch
koszy na odpady, tablicy o znaczeniowej miejsca lokalizacji przenoski, tablicy informacyjno
— promocyjnej, ciggu komunikacyjnego w postaci malowania paséw — przejécia dla pieszych
oraz oznakowania tego przejécia znakami drogowymi, schodow stalowych wraz ze $lizgiem
dla kajakow, jednej matej wiaty drewnianej wraz ze stotami i tawkami (tawostotami), dwdéch
wolnostojgcych stotow z tawkami (fawostotami), ogrodzenia na dziatce nr 273 oraz na dziatce
nr 254/3, likwidacji czesci komor wylegowych dla ryb — konstrukcja betonowa, wykonanie —
posadowienie na czesci konstrukcji betonowej komér wylegowych dla ryb podestu o
konstrukcji stalowej i pokryciu z deski pomostowej ryflowanej, wykonanie schoddéw
zejsciowych z podestéw na pomost do wodowania kajakéw, (pomost o wymiarach ok. 7 x 1,5
m zlokalizowany na brzegu), wzdtuz linii brzegowej ogrodzenia (plotek drewniany) podestow
drewnianych .

Planowana inwestycja polozona jest w granicy obszaréw Natura 2000; Bory Tucholskie
PLB220009 oraz Jeziora Wdzydzkie PLH220034.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych dla obszaru Natura 2000 Jeziora
Wdzydzkie PLH220034 (data aktualizacji grudziert 2016 r.) przedmiotem ochrony sg m.in.

RDOS-Gd-WOC.6335.707.2016.1M.1 Strona1z3
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siedliska przyrodnicze wymienione w Zatgczniku | Dyrektywy Rady 92/43/EWG {. 3110 -
jeziora lobeliowe, 3140 - twardowodne oligotroficzne | mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi
tgkami ramienic Charetea , 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 3160 - naturalne i dystroficzne zbiorniki
wodne,2330- wydmy érédlagdowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus,
Agrostis),*7110 - torfowiska wysokie z roslinnoécig torfotworcza, 7140 - torfowiska
przejéciowe i trzesawiska (przewaznie roslinno$¢ z Scheuchzerio — Caricetea), 91D0- bory i
lasy bagienne, *91E0Q - tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae,
Populetum albae, Alnenion flutinoso- incanae), 91T0- $rodlgdowy bér chrobotkowy, 4030 -
suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pholio- Callunion, Calluno- Arctostaphylion), 6410 -
zmiennowilgotne iaki trzeslicowe (Molinion), 7230 gorskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze miak, turzycowisk i mechowisk. Przedmiotem ochrony sa réwniez gatunki
wymienione w zatgczniku |l do Dyrektywy Rady 92/43/EWG m.in. Bombina bombina -
kumak nizinny, Lutra lutra - wydra, Castor fiber- bébr, Luronium natans- elisma wodna,
Myotis dasycneme- nocek tydkowtosy.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: grudzien 2016r.)
przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 sa: bak,
bgczek, bocian biaty, bocian czarny, tabedz krzykliwy, podgorzatka, trzmielojad, kania ruda,
kania czarna, bielik, biotniak stawowy, rybotéw, derkacz, zuraw, rybitwa rzeczna, rybitwa
biatowgsa, rybitwa czarna, puchacz, wlochatka, lelek, zimorodek, dzigciot czarny, lerka,
perkozek, perkoz dwuczuby, czapla siwa, tabedz niemy, gegawa, krakwa, cyraneczka,
cyranka, gagot, szlachar, nuroge$, wodnik, kokoszka, kszyk, samotnik, brodziec piskliwy,

siniak, dudek, pliszka gérska i kormoran czarny.

Z danych inwentaryzacyjnych posiadanych przez organ (dokumentacja Planu Zadan
Ochronnych obszaru Jeziora Wdzydzkie PLH220034) wynika ,ze na przedmiotowych
dziatkach nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw bedgcych
przedmiotem ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Najblizej stwierdzony przedmiot
ochrony to siedlisko przyrodnicze 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nympheion Potamion, ktére znajdujg si¢ w odlegtoéci ok 2 km na
poludniowy zachdéd od planowanej inwestycji.

Ponadto z danych inwentaryzacyjnych posiadanych przez organ (dokumentacja
Planu Zadan Ochronnych obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, 2012) wynika,
ze na dziatkach objetych wnioskiem nie stwierdzono stanowisk gatunkéw ptakéw bedacych
przedmiotem ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Najblizej stwierdzone stanowisko to
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stanowisko zimorodka znajdujace sie ok. 300 m na potudniowy wschéd od planowanej
inwestycji.

Z uwagi na polozenie inwestycji na terenie, gdzie nie stwierdzono przedmiotow
ochrony jak rowniez w terenie przeksztatconym ww. obszarach Natura 2000, przedmiotowe
przedsigwziecie nie wplynie negatywnie na obszary Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009 i Jeziora Wdzydzkie PLH220034.

Z uwagi na lokalizacje inwestycja w terenie przeksztalconym i zagospodarowanym nie
spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow,
dia ktérych ochrony wyznaczono ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na zakres projekiu,
zamierzenie nie pogorszy takze warunkéw ekologicznych ostoi. Tym samym planowana
inwestycja nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw,
stanowigcych przedmiot ochrony w ich granicach.

W zwigzku z tym przeprowadzenie oceny, o ktorej mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbegdne.

W zatgczniku znajduje sie mapa w skali 1 :100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do
wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000,

jezeli taki istnieje.

Data: = .01. 2017 r.

up. Region

Ochrony

Nazwisko: Justyna Grabowska - Paliszkiewicz
Stanowisko: Kierownik Oddziatu Realizacji Ochrony
Organ: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw Sieci Natura 2000)
Piecze¢ urzedowa:

RDOS-Gd-WOC.6335.707.2016.IM.1 Strona3z3
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VIII.

Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarke wodna (zaswiadczenie RDW)

7%

:/’

RDOS-Gd-WO0.070.746.2016. MSB.1

Gdansk, ﬂq grudnia 2016 r.

DEKLARACJA WLASCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE WODNA

Instytucja odpowiedzialna

po zbadaniu wniosku dotyczacego

--- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Gdarisku

~Budowa przenoski dla kajakarzy nad rzeka

projektu: Trzehiocha w miejscowosci Grzybowski Miyn,

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego

W

na dziatkach nr: 233/2, 249, 254/3, 273 i 274
chreb Grzybowo, gmina Koscierzyna, powiat
koscierski, wojewddztwe pemorskie”

Gminie Koscierzyna, na dziatkach nr: 233!2, 249,
25413, 273 i 274 obrgb Grzybowo

oswiadcza, na podstawie informacji przedstawionych we wniosku Wojta Gminy Koscierzyna, ul.
Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna, bez numeru, z dnia 30.11.2016 r. (data wplywu 12.12.2016 1.},
Ze w/w projekt prawdopodobnie nie pogorszy stanu jednolitej cze$ci wéd ani nie uniemozliwi
osiagnigcia dobrego stanu/potencjatu woéd z nizej podanych powoddw.

Realizacja przedsigwziecia obejmuje:

1.
2.

2]

2PN~

11.

12

13

15

17.
18.

16.

rozbidrke istniejacego pomostu statego o diugosci ok. 5 m zlokalizowanego w linii brzegu;
wykonanie pomostu plywajacego na plywakach siatkobetonowych z trapem igczgcym
pormost z brzegiem;

umocnienie brzegu rzeki palisadg z kotkdw drewnianych na dlugosci ok. 3,5 m w miejscu
fgczenia trapu z brzegiem, ‘

wykonanie ogrodzenia miejsca dobijania (cumowania) kajakdw do ladu;

wykonanie i ustawienie ostony sanitariatu wraz z utwardzeniem terenu pod nim;

wykonanig i ustawienie suszarki na kajaki;

wykonanie i ustawienie dwoch koszy na odpady;

wykonanie i ustawienie tablicy oznaczeniowej miejsca lokalizacji przenoski;

wykonanie i ustawienie tablicy informacyjno-promocyjnej;

. wykonanie ciggu komunikacyjnego w postaci malowania pasow — przejscia dla pieszych oraz

oznakowania tego przejécia znakami drogowymi;
wykonanie schodow stalowych wraz ze $lizgiem dla kajakow,

.wykonanie i ustawienie jednej malej wiaty drewnianej wraz ze stotami i tawkami

(tawostotami);

. wykonanie i ustawienie dwdch wolnostojgcych stotdw z lawkami (lawostoty);
14.
. likwidacje czesci komor wylegowych ryb — konstrukcja betonowa;
16.

wykonanie ogrodzenia na dzialce nr 273 craz na dziatce nr 254/3;

wykonanie — posadowienie na czesci konstrukeji betonowej komér wylegowych dia ryb
podestu o konstrukcji stalowej i pokryciu z deski pomostowej ryflowanej;

wykeonanie schodow zejsciowych z podestdw na pomost do wodowania kajakow;
wykonanie pomost o wymiarach ok. 7 x 1.5 m zlokalizowany na brzegu, wzdtuz linii
brzegowej;

wykocnanie ogrodzenia (plotek drewniany) podestéw drewnianych.

RDOS-Gd-WOQ,070.746.2016 MSB. 1. Strona 122
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Planowana inwestycja zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisty, w obszarze dorzecza
Wisly w nastepujacych jednolitych czesciach wad:
— jednolita czesé wod podziemnych oznaczona kodem:
PLGW240030; -
— jednolite czesci wad powierzchniowych oznaczone kodem:

PLRW200025294379 ~ Wda do wyplywu z jeziocra Wdzydze.

Inwestycja bedzie sie wigzata z ingerencja w koryto cieku, jednak przeprowadzone prace nie bgdg
wplywaty na elementy jakosci klasyfikacji stanu/potencjatu ekolegicznego jednolitych czesei wod
powierzchniowych. Wigkszosdé z czynnikéw oddzialywania na s$rodowiske bedzie krétko- i
srednioterminowa, powigzana bezposrednio z budows planowanych obiektow i urzgdzen wodnych.
Ich realizacja, poprzez uporzadkowanie migjsc postoju kajakarzy, ograniczy tzw. ,dzika turystyke”,
ktérej efektem jest rosnaca antropopresja.

Ponadto wiaéciwa organizacja pracy i stosowanie sprawnego sprzetu i materiatow posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty i atesty réwniez gwarantuje brak negatywnego oddzialywania.

Planowane przedsiewzigcie nie przyczyni sie do dalszych zmian charakterystyki fizyko-chemicznej,
morfologicznej i biologicznej wod powierzehniowych oraz zmian jakoéci ipoziomu wéd
podziemnych, ktore moglyby mie¢ negatywny wplyw na stan jednclitej czesci wod |ub uniemozliwi¢
osiggniecie dobrego stanu i potencjatu tych wéd.
W trakcie realizacji i funkcjonowania ww. przedsiewziecia przewiduje sie zastosowanie szeregu
rozwiazan chroniacych srodowisko (zwtaszcza $rodowisko wodne), w tym muin.:
a) materialy i sprzet przechowywane beda w wyznaczonych miejscach;
b) materialy uzyte podczas realizacji inwestycji =zostang zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem gruntu i wod; 5
¢) zostanie zastosowany sprzet, pojazdy i maszyny budowlane wysokigj jakosci oraz sprawne
technicznie;
d) gospodarka odpadami bgdzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
e) w trakcie sezonu turystycznego zostanie ustawiony sanitariat dla kajakarzy (typu toi-ioi),
ktéry bedzie sukcesywnie oprézniany przez firme posiadajaca niezbedne zezwolenia;
f) po zakoriczeniu prac teren zostanie uporzadkowany.

Tym samym przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie mie¢ wplywu na elementy stanowigce o
jakosci | wynikowej klasyﬂkacp %otenqaiu ekolcgicznego jednolitej czesci wod powierzchniowych
i j &Ke‘ggwd podziemnych.

Podpisano: Danuta Makowska

Imig i nazwisko:

Stanowisko:
Organizacja:
(Wiasciwy organ ckreslony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)
Urzedowa pieczec: Regiona\“a Dyrekﬂja
Ochrony '-,.meWtska

w Gdafisk
748 Gdansk, ul. Chrma!na 54157
taeg. {058) 683 68 CO. fax {0581 6B3 68 07

Zwolniono z  oplaty skarbowej na podstawie cz. I pkr 21 ppkt 12 Zalgeznika do uwstawy z  dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.1827).
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IX. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego

{- 3 = ;—-s = ﬁ GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne
( f Szezeparisha, Szezgch Spotha Jawna
80-264 GDANSK, Al. Grunwaldzka 135A

tel/fax (058) 342 38 63, (0-58) 341-02-74
\ . — e-mail: geote@wp.pl

Nrumowy: 334/21/11

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO
dla projektu budowy sieci kanalizacyjnej
GRZYBOWSKI MLYN

Opracowali:

g . tharek Seezgeh

= P
geolog 0 upr. VI 601

Gdansk, wrzesien 2021 1.

Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsichiorcow , Nr KRS: 0000476897
NIP: 957-10-70-702, REGON: 221961375, Konto: nr rachunku 22116022020000000050695421
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Zawartosé teczki

A, Czesé tekstowa str,
1. WsTEP -
Ll PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE OPRACOWANIA. ..ciieiianiiiisitanicssmsssiiasaiassinssassiassin 3
1.2 POLOZENTE T MORPOTOGTA TEREIN. 1. e iaiisipesiserssabisnsnsanssssismssbasisssssaissssasinptbaenon snd 4
2. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO, 4
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23. PODZIAE, DA WARSTWY. . 4enesansnssssrssarsrsnnmssstassesstasssbistssasrsns savsassissisensanms sonaasasins sssiansnsst )
3.  WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE 5

B. Zalaczniki graficzne

MAPA DOKUMENTACYINA

zal. graf. nr:

KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

PRZEKR(GJ GEOTECHNICZNY

OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJOW.

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE T WSPOECZYNNIKI MATERIALOWE,

Badania Geologiczne i Geolechniczne, Gdansk, tel /fax 058-34 10274, tel. 058-3416901
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1.1.

Czes¢ tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacja wykonano na zlecenie KWADRUM dla ustalenia

geotechnicznych warunkéw budowy sieci kanalizacyjnej, w miejscowosci Grzybowski

Miyn.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunk6w

posadowienia obicktéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opinie geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podioza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

Rozporzadzeniem Ministra  Srodowiska 2z dnia 16 grudnia 20111,
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii:
Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowicnia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogo6lne;

Normga PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne.
Pobieranie prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wad
gruntowych. Czgs¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpicczenstwa;

Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar;

PN-EN  ISO  14688-1:2002 Badania  geotechniczne  oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Czesé 1: Oznaczanie i opis;

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskicj Normy;
Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé

Budania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 0358-3410274, tel. 058-3416901
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1.2.

I: Zasady ogdlne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy:
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé

2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego:

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskicj Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czes¢ 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych.

Celem opinii i dokumentacji jest przedlozenie wynikéw badan podtoza
gruntowego niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacjg i gtebokos¢ otwordw okreslit Zleceniodawea.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

Potozenie i morfologia terenu.
Badany teren polozony jest w miejscowosci Grzybowski Miyn.
Powierzchnia terenu jest plaska, wzniesiona od 141,2 do 143,3 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;j.

Warunki geotechniczne podioza gruntowego
Charakterystyka podloza

W profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie  utwordow
czwartorzgdowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, gleba, piasck

gliniasty prochniczny.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski §rednie, zwiry.

Uktad w/w osadéw i miazszosci poszezegdlnych warstw obrazuje zatgczony
przekroj geotechniczny (zal. graf. nr 3).

Wartosci charakterystyczne i wspotezynniki materiatowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zal. nr 5).

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel /fax 058-34 10274, tel. 058-3416901
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2.2,  Charakterystyka wad gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na glebokosciach od 0.7 do 2.4
m w otworach nr: 1A, 2, 3.

Ponizej gruntow spoistych organicznych napotkano wode, ktéra stabilizuje sie
na glebokosci 2,0 m w otworze nr; 1.

Woda gruntowa w formie saczef, wystapita na glebokosci 1,0 m, w otworze
nr: 1.

Szczegdty podaja karty otwordw i przekrd) geotechniczny.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

SzczegOlowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piczometrycznych i nie

ma uzasadnienia ckonomicznego.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydziclenic warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylaczono glebe, nasypy budowlane 1 nasypy
nickontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod
wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Uwzgledniajgc genezg, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Piaski gliniaste préchniczne, plastyczne o stopniu plastycznosci
IL"=041.
Grunty warstwy | sg gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi
o symbolu konsolidacji C wedlug PN-81/B-03020.

Warstwa I Piaski drobne, nawodnione, §redniozageszczone o stopniu
zageszezenia Ip™ = 0.50.

Warstwa It Piaski srednie, nawodnione. s$redniozageszczone o stopniu

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel/fax 058-34 10274, tel. 058-3416901
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zageszezenia In™ = 0,55.

Warstwa v Zwiry, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu

zageszezenia Ip'™ = 0,55,

3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawic dokonanych badan i przedstawionych materialow mozna

wyciggnaé nastepujace wnioski:

3.1. Do gruntéw stabonosnych naleza:
—  gleba,
—  nasypy nickontrolowane,
—  grunty warstw: 1.
Grunty te nie nadaja sie do bezposredniego posadowicnia i nalezy je usunaé
z podtoza, a ewentualne nieréwnos$ci vzupeinic podsypka piaszezysto-zwirows,

ZAgeszCzONg.
3.2.  Jako podtoze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: I1, 111, IV,

3.3. Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usunaé z podioza,
aewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypkg piaszezysto-zwirowa, zageszczong.

Glebe zwatowaé w pryzmy o wysokosei max 2.0 m do dalszego wykorzystania.

34.  Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 5).
Do obliczef nalezy przyjmowac wspdtezynnik materialowy dla gruntéw

bardzicj nickorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

3.5.  Warto$¢ wspélezynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody

B oznaczania niektorych parametréw geotechnicznych.

Badania Geologiczne | Geotechniczne, Gdansk. tel.ffax 058-3410274, tel. 058-3416901
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3.6.

3.7,

3.8.

39,

3.140.

3.11.

312

Podioze nalezy traktowaé jako warstwowane.

W podiozu moga wystapic grunty stabonosne nieuchwycone wierceniami.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

W obrebic gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzié w  sposéb
wykluczajagcy zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecic lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopéw woda atmosferyczna). Doprowadzi to do
pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntow uszkodzonych nalezy usuna¢ i zastapic podsypka piaszczysto-

ZWITOWg, Zageszczong.
Aby unikngé¢ rozmoczenia gruntéw spoistych proponujemy pozostawicnic w dnic
wykopu warstwy ochronnej o migzszosci okoto 0,3 m. ktéra nalezy wybrac recznie

bezposrednio przed utozeniem podbudowy pod sie¢ kanalizacyjna.

Wahania wéd gruntowych szacuje sie¢ na £ 1.0 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:

MUF Nz, Marek Szczech

Badania Geologiczne 1 Geotechniczne, Gdansk, tel/fax 058-34 10274, tel. (058-3416901
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OBIEKT :

NR UMOWY :

MIEJSCOWOSC :  Grzybowski Miyn
Sie¢ kanalizacyjna
334/21/10

Glghokosé
womppL

100]

Skala 1:

Symbol
gruntu

Przelot warstw

Nazwa gruntu

Glebokodé
zwierciadla wody
m p.p.t.
Wilgotnosé
Stan gruntu

WOR NR 1

Rzedna

- 1433 m n.p.m.

NN

PgH)
1.7

PeH |53

Pd

Nasyp nickontrolowany (piasek sredni prochniczny, gruz, piasek
gliniasty préchniczny), ciemnobrgzowy

Piasek gliniasty prochniczny, brgzowy

Piasek drobny, szarobgzowy

¥
S
()
T
=
=

nw |szg

WOR NR 1A

Rzgdna ~

1434 m mp.m.

U

L4

3

(PsH,gruz)

- 24

NN

13

Ps
4.0

Nasyp nickontrolowany (piasek §redni prochniczny, gruz),
ciemnobrazowy

Zwir, brazowy

Piasek sredni, brazowoszary

W SZZ

nw |szg

I

0

)

i (PsH,gruz,

2

3

| 4 4,0

0
O

WOR NR 2

Rze¢dna -~

1417 m n.p.m.

o e e g |
NB

1 (Ps,PsH) 13
}H o

1o i 1

5

4

Gleba, branama
Nasyp budowlany (piasek sredni, piasek $redni prochniczny),
ciemnobrazowy

Piasek sredni, czgsei organiczne, brazowy
Zwir, szary

13 Inw [szg
nw |szg

o1

"'WOR NR 3

Rzedna ~

141.2 m n.p.m.

NN

()

Pd

Ps//Pr

y
. f(PsH,Z gruz 1,0
3

L4 4.0

Nasyp nickontrolowany (piasek $redni prochniczny, zwir, gruz),
ciemnobrazowy

Piasek drobny, szary

Piasck $redni przewarstwiony piaskiem grubym, szary

h AV
0,7

nw |szg

nw [szg

Zal. graf. nr 2
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Wysokosc
[m n.p.m] 1 1A 2 3

~ 1433~ 1434 ~ 1417 ~ 1412
E 145,0
— 1440

143.0

142,0
141,0 i
1.0 (PsH,Z,gruz)

£ 140,0
[ Pd
E 139,0 2,5
= 138.0 Ps//Pr
E 40
= 137.0

136.0

QB

oy s
o )
& A
[~=] =]

129,0

128,0

E
E

127,0

126,0

Odlcgtose migdzy l 6.0 | 20,5 l 33.0

otworsmi [m]

GlebokosC otwordw [m] 4.0 4.0 2.0 4.0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I - I

1. pionowa I : 100
Skala pozioma 1 500

Zal. graf. nr 3
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL 1 OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A
@ otwor badawezy @
S-1  numer sondowania o
S sondowanie sondg udarowa 33
— linia przekroju geotechnicznego 33

Stan gruntu: 33

In luzny :
sZg  sredniozaggszczony 7
78 zaggszczony 5

mpl  miekkoplastyczny
pl plastyczny
tpl twardoplastyczny

ff przewarstwicnia bid
-+ domieszki nw
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
Ia nr warstwy geotechnicznej . 1[,3

Gb  |Gleba

PH | Pytprochniczny
Pyl piaszezysty prochniczny
Piasek glinlasty prochaiczny
e Torf PpH | Piasck pylasty prochnicany
- Kreda jeziorna PdH | Piasck drobny prochniczny
W;«Tr);'g Nam gliniasty PsH | Piasek sredni préchniczny
- 1 pylasty
L
- 1t piaszezysty
P Py
Pyl praszezysty
Gp‘zi Glina pylasta zwigzia
Gz ] Glina zwigzla
H Czgéel organiczne

Stopien humifikac)i torfow
wg skali L. von Posta

Nasyp niekontrolowany

-t

@ Nazyp budowlany

i

Namul praszezysty

Nmp

Glina pylasta zwigela
GPZH prochniczna

Glina zwigzla
GzH prochniczna

G‘pZH Glina piaszezystaa zwigzla
= prochniczna

GpH | Glina pylasta prochniczna

GH | Glina prochniczna

CHHERD

1

H | Glina piaszezysta prochnicana

K Kamienie

HIHI0

nr otworu archiwalnego
archiwalny otwor badawczy
saczenia wody gruntowej
glebokosc saczenia
nawiercone i ustabilizowane
zwierciadlo wody
ustabilizowane

zwierciadlo wody
nawiercone

Wilgotnosé
wilgotny
nawodniony

nr otworu
rzedna otworu [m n.p.m. |

{ilina piaszezysta zwigzla
W‘ Glina pylasta

Glina

Glina piaszesysta

| Piasck glniasty

Pospolka gliniasta

Zwir gliniasty

Piasck pylasty

Piasek drobny

Piasek éredni

Prasek gruby

Pospolka

Zwir

urowegiel (miocen)

Zal. graf. nr 4
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA A" 1, B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Grzybowski Mlyn
Obiekt: Sie¢ kanalizacyjna
Nr umowy: 334/21/11
Nr Wartos¢
w-wy | charakt. | P I[. Wn p du Cu ; v Mo Tom
geo- Wsp. 1 %] [t/m’] [o] [kPa] [kPa] [kPa] | %]
techn. mat.
Xt - 0.41 16,0 2,10 11,1 10,0 284 18500 29
|
Y 2 140,10 | 120,10 140,10 | 140,10 [ 130,10 | 140,10 | 1+0.10 | 140,10
X 0.50 - 24,0 1,90 30,5 0 - 63000
I
Y 140,10 % 10,10 140,10 | 140,10 < = 140,10 =
xm 0,55 - 22.0 2,00 336 0 . 108000 -
il
Yon 140,10 = 140,10 140,10 | 140,10 = - 120,10 =
x= 0.55 - 12,0/18,0 | 1,90/2,05| 389 0 - 175000 &
v
Yo 140,10 & 120,10 120,10 | 140,10 s = 140,10 £

#)  Dla zakresu obciazen 50-100 kPa
*%) Stopient humifikacji wg L. von Posta

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, fel./faux 058-3410274, tel. 3416901
Zat. graf. nr 3
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